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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziatl Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5361/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-07-28

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczbwej wraz z przebudowg drogi gminnej ul. Zielonej w
Grzybnie ul. Zielona dz. nr 53/3, 147/5, 499/3, 147/3, 146/20, 148/17, 145, 143/3.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Grzybno (gm. Kartuzy)

Adres:  Zielona dz. nr 53/3, 147/5, 499/3, 14713, 146/20, 148/17, 145, 143/3.

Projektant: Karol Kottowski, upr. nr: POM/0096/POOD/12

Inwestor:  Gmina Kartuzy gen. J. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\w w WarszaWIe XII Wydziat Gospodarczy KRS
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Warunki uzgodnienia:
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. Rozpoczgcie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu

Dystrybucji Gazu, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace i

niezwtocznie powiadomié wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarnsku, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.
. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przylaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Starszy Specjalista

Pieczatka i podpis: ds. Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

"

Mariola;s Nahurna
|

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2.ala
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