Ustugi Projektowe tukasz Damps 0s. gen. Jézefa Wybickiego 29/13

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacja deszczowej wraz z przebudowa drogi gminnej - ulicy Zielonej w Grzybnie
ADRES INWESTYCJI  :  dziatki nr 53/3, 147/5, 499/3, 147/3, 146/20, 148/17, 145, 143/3, obreb Grzybno
INWESTOR : Gmina Kartuzy
ADRES INWESTORA  : ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
SPORZADZIt KALKULACJE : tukasz Damps (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2016
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.08.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Budowa kanalizacja deszczowej wraz z przebudow g drogi gminnej - ulicy Zielonej w Grzybnie
Bran za drogowa
11 ODCINEK A
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgé6rskim
A
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.206 km 0.206
RAZEM 0.206
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
2
21.85 m 21.850
RAZEM 21.850
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowej
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
2
10*0.05 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.1/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2
ptytki z rozbiorki
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-03 niem spoin piaskiem
2
obrzeza z rozbiorki
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1.1/0810-01
2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- | m2
d.1.1/0511-02 mentowo-piaskowej
2
kostka z rozbiorki
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
1.1.3 Roboty ziemne
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 odlegtosé do 1 km
759.6 m3 759.600
RAZEM 759.600
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.1/0235-01 kat. I-1l z materiatu dowiezionego
3
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
114 Rury ostonowe
13/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.1/0408-01
4 Rury ostonowe dwudzielne
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109.5 m 109.500
RAZEM 109.500
1.1.5 Regulacja istniej acych urz adzen podziemnych
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1/1406-03
.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.1.6 Jezdnia
16/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
.6
1490-291 m?2 1 199.000
RAZEM 1 199.000
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.1.1/0109-03 +
.6/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
0109-04
1199 m?2 1 199.000
RAZEM 1199.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 +  |niu 20 cm
.6|KNR 2-31
0114-08
1199 m?2 1 199.000
RAZEM 1 199.000
19/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.1/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
.6 m2
1199 m?2 1 199.000
RAZEM 1199.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.1/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
.6
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 4cm
1199 m?2 1 199.000
RAZEM 1199.000
21/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
.6
1199 m?2 1 199.000
RAZEM 1199.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.1/0310-05 + ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
.6|KNR 2-31
0310-06 Warstwa $cieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm
1199 m?2 1 199.000
RAZEM 1199.000
1.1.7 Elementy Ulic
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-03 towo-piaskowej
7
563.8-113.6 m 450.200
RAZEM 450.200
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
7
450.2*0.09 m3 40.518
RAZEM 40.518
1.2 ODCINEK B
1.2.1 Roboty przygotowawcze
25|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2|0119-04 pagérkowatym lub podg6rskim
A
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.056 km 0.056
RAZEM 0.056
1.2.2 Roboty rozbiérkowe

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14979 Uzytkownik: Lukasz Damps




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.2/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
27|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.2|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2
Ptytki z rozbidrki
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1.2/0810-01
2 Rozbiérka kostki brukowej
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2/0511-02 mentowo-piaskowej
2
Kostka z rozbiorki
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.2.3 Roboty ziemne
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 odlegtosé do 1 km
221.2 m3 221.200
RAZEM 221.200
31|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2/0235-01 kat. I-1l z materiatu dowiezionego
3
17.9 m3 17.900
RAZEM 17.900
1.24 Rury ostonowe
32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2/0408-01
4 Rury ostonowe dwudzielne
27 m 27.000
RAZEM 27.000
1.25 Regulacja istniej acych urz gdzen podziemnych
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2/1406-03
5 Studnie kanalizacji sanitarnej i wodociggu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.2/1406-04
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.6 Jezdnia
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
.6
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
36|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1.2/0109-03 +
.6/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
0109-04
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 + niu 20 cm
.6|KNR 2-31
0114-08
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
38|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.2/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
.6 m2
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
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39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.2/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
.6
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 4cm
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
40|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
.6
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.2/0310-05 + ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
.6|KNR 2-31
0310-06 Warstwa $cieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
1.2.7 Elementy Ulic
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2/0403-03 towo-piaskowej
7
9 m 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
7
9*0.09 m3 0.810
RAZEM 0.810
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2/0403-03 towo-piaskowej
7
113.6 m 113.600
RAZEM 113.600
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
7
113.6*0.09 m3 10.224
RAZEM 10.224
1.3 Docelowa organizacja ruchu
46|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.3/0702-02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.3/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1.3/0703-03 formacyjnych
Z wywozem rozebranych tablic na sktadowisko Zarzadu Drég Powiatowych w
Kartuzach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.3/0818-08
Z wywozem rozebranych stupkéw na sktadowisko Zarzadu Drég Powiatowych
w Kartuzach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.1.3/0704-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.4 Roboty wyko Rczeniowe
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.4/0510-01
952 m?2 952.000
RAZEM 952.000
52'|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.4/0510-02
952 m?2 952.000
RAZEM 952.000
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15 Zjazdy
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.5/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
21.2 m3 21.200
RAZEM 21.200
54/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-07 + niu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
56/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.5/0403-03 wej
85 m 85.000
RAZEM 85.000
57|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
85*0.078 m3 6.630
RAZEM 6.630
58| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej
Czerwona kostka na zjazdach
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
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