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kosztorys kanalizacja deszczowa Grzybno PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.1/0118-04 darnig z przewozem taczkami
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
2 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna, kanaty gtéwne
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w te- |km
d.2|0113-08 renie rowninnym
304/1000 km 0.304
RAZEM 0.304
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0212-06 odktad w gruncie kat.lll
526.96 m3 526.960
RAZEM 526.960
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.!ll-IV m3
d.2|0319-02
57.98 m3 57.980
RAZEM 57.980
5/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2|0215-06 gruncie kat.lll, poszerzennie wykopo6w liniowych pod studnie rewizyjne
109.34 m3 109.340
RAZEM 109.340
6/|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 6.0 m |m2
d.2|0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1ll-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
399 m?2 399.000
RAZEM 399.000
7|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.2|0903-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.2|0903-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.2|0903-01 4.0m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
10/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tud4.0m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.2|0501-06
182.4 m?2 182.400
RAZEM 182.400
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
119 m 119.000
RAZEM 119.000
13/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
14| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
130 m 130.000
RAZEM 130.000
15/KNR-W 2-18 |Prefabrykowana podstawa studni 1200 szt
d.2|0518-05
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-11 [0.5m] -11.000
stud.
RAZEM -11.000
18/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przejscia szt.
d.2/0803-07 szczelnego
36 szt. 36.000
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RAZEM 36.000
19/KNR 2-02 Reczny montaz przejsé szczelnych szt.
d.2|1912-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, posp6tkg m3
d.2|0501-09
155.04 m3 155.040
RAZEM 155.040
21|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2|0706-04 préb.
6 odc. -1 6.000
préb.
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2|0706-03 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
24/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
344.56 m3 344.560
RAZEM 344.560
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
26| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
385 m3 385.000
RAZEM 385.000
27|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-01
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
28|KNR-W 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
29 Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powia- |szt
d.2|kalk. wkasna |towym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3 Kolektor grawitacyjny - roboty odwodnieniowe
30|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.3|0607-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR 2-01 Pompowanie godz.
d.3/0605-01
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
32|KNR 2-01 Rurociaggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.3/0616-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4 Przyt acza kanalizacji deszczowej
33|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- | km
d.4/0113-08 nych w terenie réwninnym
61/1000 km 0.061
RAZEM 0.061
34|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4|0212-04 odktad w gruncie kat.lll
77.59 m3 77.590
RAZEM 77.590
35/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.4/0310-0501 |rurociggi, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-IV; gte-
bokosé do 3.0 m
194 m3 19.400
RAZEM 19.400
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36|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.4/0215-06 gruncie kat. 11l poszerzenie wykopéw liniowych pod studzienki $ciekowe
66.88 m3 66.880
RAZEM 66.880
37|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.4/0501-06
48.8 m?2 48.800
RAZEM 48.800
38|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
61 m 61.000
RAZEM 61.000
39|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4/0524-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objetosci do 1 dm3 dla przejs¢ szt.
d.4|0803-07 szczlnych
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
41 KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ szczelnych szt.
d.4/1912-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
42|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka m3
d.4/0501-09
21.96 m3 21.960
RAZEM 21.960
43|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej rur typu PVC, o $r.nominalnej |200m -
d.4/0704-03 200-225 mm 1 préb.
14 200m - 14.000
1 préb.
RAZEM 14.000
44|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0222-01 m w gruncie kat. |-l
68.2 m3 68.200
RAZEM 68.200
45|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.4|0320-04 kat.gr.I-Il
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.4/0228-01
73.2 m3 73.200
RAZEM 73.200
47 Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powia- |szt
d.4|kalk. wkasna |towym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Dostawa i posadowienie separatora lamelowego
48|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.5|0316-10 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 111-IV palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbidrkg
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.5/0216-02 gruncie kat.lll
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
50/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste na odktad (kat. gruntu III) m3
d.5/0306-02
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gt. do 4 m szt.
d.5|0606-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.5/0604-01 mm
16 godz. 16.000
RAZEM 16.000
53|KNR 2-28 Podtoza betonowe grub. 20 cm, beton B-10 m2
d.5/0502-04
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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54| KNR 2-05 Separator Lamelowy DN1500 szt
d.5/0207-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.5/0502-05 wys. nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill, zageszczanie mechaniczne
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
56| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
57 Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powia- |szt
d.5|kalk. wkasna |towym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Umocnienie wylotu brzegowego kanatu DN 315 do rowu melioracyjnego
58| KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szer.dna do 1 m - kat. gr. lll - gleboko$é 1.0|m3
d.6|0408-02 m
(2.0*1.25*2+0.5)*0.35 m3 1.925
RAZEM 1.925
59|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdluz1 |m3
d.6|0409-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
1.925 m3 1.925
RAZEM 1.925
60|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykop6éw wykonywanych recznie w gr. kat. 1111 m2
d.6/0506-01
(2.0*1.25*2+0.5)*1 m?2 5.500
RAZEM 5.500
61/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.6/0401-07
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
1.0*0.65*1 m3 0.650
RAZEM 0.650
63|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.6/0501-04
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
64| KNR-W 2-01 |Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw bez podsypki m2
d.6/0512-01
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
d.6/0510-01
(2.25*1.0*2+2.0*1.0*2)*1 m?2 8.500
RAZEM 8.500
66|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nast. 1 cm humusu m2
d.6/0510-02 Krotnosé = 10
(2.25*1.0*2+2.0*1.0*2)*1 m?2 8.500
RAZEM 8.500
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