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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi gminnej - ulicy PCK w Kartuzach

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO 
I INWENTARYZACJĄ GEODEZYJNĄ POWYKONAWCZĄ

km

0.159+0.039 km 0.198
RAZEM 0.198

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

3.71 m 3.710
RAZEM 3.710

3
d.1.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

Rozebranie nawierzchni bitumcznej na początku odcinka gr. 3-5cm
wraz z wywozem i utylizacją

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

3'
d.1.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości

Rozebranie nawierzchni bitumcznej na początku odcinka gr. 3-5cm
wraz z wywozem i utylizacją

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

364 m 364.000
RAZEM 364.000

4'
d.1.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

364*0.06 m3 21.840
RAZEM 21.840

5
d.1.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

17.5 m 17.500
RAZEM 17.500

6
d.1.2

KNR 2-31
0810-02

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias-
kowej

Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej 
Początek odcinka

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

Rozbiórka nawierzchni chodnika

m2

273 m2 273.000
RAZEM 273.000

8
d.1.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

ROZBIÓRKA SCHODÓW TERENOWYCH

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

8'
d.1.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

ROZBIÓRKA SCHODÓW TERENOWYCH

m3

11*0.06 m3 0.660
RAZEM 0.660

8''
d.1.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

ROZBIÓRKA SCHODÓW TERENOWYCH

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
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9

d.1.2
KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokąt-
nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i
podsypki z wywozem

Rozbiórka nawierzchni z tryinki

m2

486 m2 486.000
RAZEM 486.000

10
d.1.2

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokąt-
nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i
podsypki z wywozem

Analogia Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych

m2

138 m2 138.000
RAZEM 138.000

11
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Przekruszenie prefabrykatów betonowych z rozbiórki (trylinka, bloczki, płytki,
obrzeża,krawężniki, ławy) do frakcji 0-31,5 oraz rozwiezienie do miejsc wska-
zanych przez Inwestora

m3

364*0.15*0.30+21.84+17.5*0.08*0.3+273*0.07+11*0.3*0.15+0.66+3.5*0.07+
486*0.12+138*0.12

m3 134.030

RAZEM 134.030
1.3 Roboty ziemne
12

d.1.3
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

360*0.75 m3 270.000
RAZEM 270.000

13
d.1.3

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

360*0.25 m3 90.000
RAZEM 90.000

1.4 Rury osłonowe
14

d.1.4
KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm

Rury osłonowe dwudzielne na kablach energetycznych oraz gazociągu

m

18.5+9 m 27.500
RAZEM 27.500

1.5 Regulacja istniej ących urz ądzeń podziemnych
15

d.1.5
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.6 Jezdnia
16

d.1.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

595+91 m2 686.000
RAZEM 686.000

17
d.1.6

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

18
d.1.6

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

686 m2 686.000
RAZEM 686.000

19
d.1.6

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

Warstwa wiążąca AC11W KR1-2 gr 4cm

m2

595 m2 595.000
RAZEM 595.000

20
d.1.6

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

595 m2 595.000
RAZEM 595.000

21
d.1.6

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

Warstwa ścieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm

m2

595 m2 595.000
RAZEM 595.000
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22

d.1.6
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

Nawierzchnia ciągu pieszego (kostka czerwona gr. 8cm)

m2

91 m2 91.000
RAZEM 91.000

1.7 Chodnik
23

d.1.7
KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

307 m2 307.000
RAZEM 307.000

23'
d.1.7

KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10
cm
Krotność = 10

m2

307 m2 307.000
RAZEM 307.000

24
d.1.7

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

307 m2 307.000
RAZEM 307.000

25
d.1.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

307 m2 307.000
RAZEM 307.000

1.8 Elementy ulic
1.8.1 Kraw ężniki wystaj ące

26
d.1.8

.1

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II

Rowki pod krawężniki

m

252.5 m 252.500
RAZEM 252.500

26'
d.1.8

.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Beton C12/15

m3

252.5*0.089 m3 22.473
RAZEM 22.473

26''
d.1.8

.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

252.5 m 252.500
RAZEM 252.500

1.8.2 Kraw ężniki zani żone
27

d.1.8
.2

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II

Rowki pod krawężniki

m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

27'
d.1.8

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Beton C12/15

m3

16.5*0.080 m3 1.320
RAZEM 1.320

27''
d.1.8

.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

Krawężniki zaniżone 15x22cm

m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

1.8.3 Oporniki
28

d.1.8
.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II

Rowki pod oporniki

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

28'
d.1.8

.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Beton C12/15

m3

125*0.078 m3 9.750
RAZEM 9.750
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28''

d.1.8
.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

Oporniki betonowe12x25cm

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

1.8.4 Obrzeża
29

d.1.8
.4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

Rowki pod obrzeża

m

39.5 m 39.500
RAZEM 39.500

29'
d.1.8

.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Beton C12/15

m3

39.5*0.038 m3 1.501
RAZEM 1.501

29''
d.1.8

.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Obrzeża 8x25cm

m

39.5 m 39.500
RAZEM 39.500

1.9 Docelowa organizacja ruchu
30

d.1.9
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.1.9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
B-1 - 1 szt.
B-36 - 2 szt.
D-4a -  1 szt.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.9

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków wraz z tablicami

Z wywozem rozebranych słupków i tarcz na składowisko Gminy Kartuzy  ul.
Hallera 1 w Kartuzach

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.10 Roboty wyko ńczeniowe
33

d.1.1
0

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

202 m2 202.000
RAZEM 202.000

33'
d.1.1

0

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu m2

202 m2 202.000
RAZEM 202.000
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