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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.  

Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Projekt ka nalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej 
(etap I) z przesyłem ścieków do Kartuz przez miejscowo ści Ręboszewo,  

Smętowo Chmiele ńskie i Kosy” 

(znak sprawy: IZ.271.18.2017) 



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 
wielobranżowej dokumentacji technicznej pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej  
w Brodnicy Górnej z przesyłem ścieków do Kartuz przez miejscowości Ręboszewo, 
Smętowo Chmieleńskie i Kosy” oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w 
inwestycji. Realizację zamówienia należy oprzeć na założeniach zawartych w 
opracowaniu pn.: „Koncepcja programowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa 
Brodnica Górna gm. Kartuzy” autorstwa mgr inż. Marcina Lesiaka i mgr inż. Romana 
Lesiaka z 2016 roku. 
 
Rodzaj zamówienia:  usługi. 
 
Lokalizacja: lokalizacja przedsięwzięcia obejmuje teren sołectw: Brodnica Górna, 

Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie i Kosy na terenie Gminy Kartuzy  
w powiecie Kartuskim województwo Pomorskie. 

 
Określenie zakresu zamówienia: 
 

Zakres zamówienia obejmuje m. in. wykonanie: 
 

• projektu kanalizacji dla miejscowości Brodnica Górna (wg Koncepcji: 
Wariant I, etap 1, podetap c) - część zlewni nr 6 ograniczona do 
centrum miejscowości określonego na załączniku graficznym), w tym 
projektu 2 głównych przepompowni ścieków z teletransmisją danych 
monitorujących do operatora – oczyszczalni Kartuzy (wg załączonych 
wytycznych do projektowania), 

• projektu kolektora tranzytowego do przepompowni przy ul. 
Chmieleńskiej w Kartuzach (tłocznego i grawitacyjnego) wraz  
z przepompowniami oraz zbiornikiem uśredniającym, retencyjnym  
o poj. min. 200 m3 w m. Kosy, 

• uzyskanie decyzji "Pozwolenie na budowę" dla w/w inwestycji. 
 

W ramach w/w zadań należy wykonać następującą dokumentację: 
 
1. Projekty budowlane  (wszystkie branże) winny być przedłożone 

Zamawiającemu w 5 egzemplarzach Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania projektów budowlanych oraz do uzyskania na ich podstawie w 
imieniu Zamawiającego decyzji "Pozwolenie na budowę" dla całego zakresu 
robót objętego przedmiotem zamówienia.  Zakres projektu budowlanego 
powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).  

     Projekt budowlany opracowany musi być przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania 
budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej 
izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290).  
Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim na 
zaktualizowanych mapach do celów projektowych. Do projektu budowlanego 
należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia (w tym 
również zgody właścicieli nieruchomości, przez które będą przebiegały 



kolektory przesyłowe oraz na których lokalizowane będą przepompownie) i 
opinie. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie 
Wykonawca, w szczególności:  

 
• Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia,  
• Wymagane pozwolenie/a wodno-prawne,  
• Informacje do planu BIOZ,  
• Dokumentację geologiczno-inżynierską, 
• Uzgodnienia z gestorami sieci i urządzeń podziemnych 

(energetyka, telekomunikacja, gazownictwo, inne), 
• Uzgodnienie ZUDP. 
 

2. Projekty wykonawcze i kosztorysy.  Projekty wykonawcze winny być 
przedłożone Zamawiającemu w 5 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie i 
przedmiary w 2 egzemplarzach.   

 
Projekty wykonawcze powinien składać się z:  

• Projektu niwelacji wjazdu, placu manewrowego i ogrodzenia terenu 
przepompowni, 

• Projektu w branży technologiczno – instalacyjnej, 
• Projektu w branży elektrycznej z uwzględnieniem monitorowania, 
• Projektu czasowej organizacji ruchu, 
• Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót.  Zakres 
kosztorysów zgodny z obowiązującymi na dzień przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia przepisami prawa w tym 
zakresie. Przedmiar robót należy sporządzić według „Szczegółowej 
metody kalkulacji kosztorysowej”.  
 
Przedmiot umowy należy dostarczyć również na nośniku elektronicznym w 
formacie PDF. 
  

UWAGA:   
 
    Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z obowiązującym prawem 

budowlanym, wiedzą techniczną, normami technicznymi, obowiązującymi 
przepisami prawa, celem, któremu ma służyć oraz uwzględniać nowe 
uwarunkowania prawne, które mogą zaistnieć do dnia zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
Termin realizacji zamówienia:  
- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji – 22.09.2017 roku.  
- przekazanie Zamawiającemu decyzji "Pozwolenie na budowę" -    
11.12.2017 roku.  



Załącznik nr 1 

 

                                Wytyczne do projektowanych przepompowni 

                                                         Automatyka – Sterowanie 

 

Obwody sterowania i sygnalizacyjne: 

• sterownik PLC modułowy programowalny wyposażony w moduły we. i wyj, moduł 

komunikacyjny 

• komunikacja GPRS               

• układ awaryjnego zasilania z UPS dla obwodów pomiarowych, 

• sterowanie pracą pomp w zależności od pomiarów hydrostatycznego miernika 

poziomu, 

• awaryjne załączanie lub wyłączanie pomp od wyłączników pływakowych w 

wypadku awarii sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu, 

• sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej, 

• załączenie poszczególnych pomp, pomiar czasu pracy poszczególnych pomp z 

podaniem czasu pozostałego do ich przeglądu, 

• kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczególnych obwodów (zadziałanie 

zabezpieczeń, uszkodzenie styczników), 

• awaryjne załączanie i wyłączanie pomp w oparciu o wyłączniki pływakowe, 

• sygnalizacja stężenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dźwiękowa 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego, 

• odczyty wszystkich parametrów pracy urządzeń na panelu operatorskim, 

• możliwość zmian nastaw parametrów pracy pompowni z poziomu panelu 

operatorskiego i głównej sterowni oczyszczalni Kartuzy 

• sygnalizacja awarii źródła zasilania, 

• sygnalizacja osiągnięcia poziomów awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny, 

• sygnalizowane przez wyłączniki pływakowe + sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, 

• sygnalizacja antywłamaniowa. 

• sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe) 

• możliwość zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp  

• sygnalizator optyczno-akustyczny możliwością wyłączenia zdalnego  

                       

 

Obwody sygnalizacji: 

• zanik napięcia oraz zanik poszczególnych faz,  

• praca, postój, awaria, odstawianie pompy, 



• awaria sterownika, 

• sterowanie ręczne – automatyczne, 

• minimalny i maksymalny poziom awaryjny, 

• lokalna wizualizacja parametrów na oddzielnych wyświetlaczach lub panelu 

operatorskim. 

• naprzemienna praca pomp 

 

 

   Pomiary: 

• pomiar przepływu ścieków, chwilowy i sumaryczny 

• pomiar poziomu ścieków sonda hydrostatyczna  

• pomiar napięcia zasilania, 

• pomiar parametrów pracy silnika  

• liczniki godzin pracy pomp, 

• licznik załączeń pomp, 

• pomiar stężenia H2S w komorze przepompowni. 

 

Monitoring: 

• praca urządzeń, 

• awaria pomp, 

• parametry pracy silników, prądy 

• zanik napięcia zasilania i napięcia sterownika, praca agregatu 

• pomiar przepływu ścieków, chwilowy i sumaryczny 

• pomiar poziomu ścieków, 

• poziom maksymalny, 

• poziom minimalny, 

• włamanie (z archiwizacją danych oraz zdarzeń pochodzących od zabezpieczeń), 

• sygnalizacja stężenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dźwiękowa 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego. 

• przekaz danych do głównej sterowni oczyszczalni w Kartuzach 

 

Przepompownie wyposażone w dwie pompy zatapialne (Flygt), orurowanie, konstrukcje, 

prowadnice, drabiny, kołnierze, śruby i podesty w komorze pompowni wykonane ze stali 

kwasoodpornej. 

Przepompownie wyposażyć w układ rezerwowego zasilania (agregat plus automatyka SZR) 

Agregat i szafa sterownicza zabudowana w kontenerze. 

Przepompownie wyposażyć w żurawik do wyjmowania pomp. 

Strefę przepompowni należy ogrodzić i wyposażyć w punkt czerpania wody ( hydrant) 

Na strefie studnia osadnikowa przed przepompownią.  




