Zatgcznik Nr 5 do SIWZ Znak sprawy: 12.271.18.2017

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego pn.

Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: ,Projekt ka nalizacji sanitarnej w Brodnicy Gornej
(etap I) z przesylem $ciekéw do Kartuz przez miejscowo  $ci R eboszewo,
Smetowo Chmiele rskie i Kosy”

(znak sprawy: 12.271.18.2017)



PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu
wielobranzowej dokumentacji technicznej pn.: ,Projekt kanalizacji sanitarnej
w Brodnicy Gornej z przesytem sciekdédw do Kartuz przez miejscowosci Reboszewo,
Smetowo Chmielenskie i Kosy” oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla w/w
inwestycji. Realizacje zamoOwienia nalezy oprze¢ na zatozeniach zawartych w
opracowaniu pn.: ,Koncepcja programowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sotectwa
Brodnica Gdérna gm. Kartuzy” autorstwa mgr inz. Marcina Lesiaka i mgr inz. Romana
Lesiaka z 2016 roku.

Rodzaj zamoOwienia: ustugi.

Lokalizacja: lokalizacja przedsiewziecia obejmuje teren sofectw: Brodnica Gorna,
Reboszewo, Smetowo Chmielenskie i Kosy na terenie Gminy Kartuzy
w powiecie Kartuskim wojewddztwo Pomorskie.

Okre slenie zakresu zamowienia:
Zakres zamowienia obejmuje m. in. wykonanie:

» projektu kanalizacji dla miejscowosci Brodnica Gorna (wg Koncepciji:
Wariant |, etap 1, podetap c) - czes¢ zlewni nr 6 ograniczona do
centrum miejscowosci okreslonego na zatgczniku graficznym), w tym
projektu 2 gtdwnych przepompowni sciekdw z teletransmisjg danych
monitorujgcych do operatora — oczyszczalni Kartuzy (wg zatgczonych
wytycznych do projektowania),

» projektu kolektora tranzytowego do przepompowni przy ul.
Chmielenskiej w Kartuzach (tlocznego i grawitacyjnego) wraz
z przepompowniami oraz zbiornikiem usredniajgcym, retencyjnym
0 poj. min. 200 m3 w m. Kosy,

» uzyskanie decyzji "Pozwolenie na budowe" dla w/w inwestyciji.

W ramach w/w zadan nalezy wykona¢ nastepujgcg dokumentacje:

1. Projekty budowlane (wszystkie branze) winny by¢ przediozone
Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektéw budowlanych oraz do uzyskania na ich podstawie w
imieniu Zamawiajgcego decyzji "Pozwolenie na budowe" dla catego zakresu
robét objetego przedmiotem zamowienia. Zakres projektu budowlanego
powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajgcych uprawnienia do projektowania
budowlanego w odpowiedniej specjalnosci oraz bedgce cztonkiem wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290).

Projekt budowlany musi by¢é opracowany w jezyku polskim na
zaktualizowanych mapach do celow projektowych. Do projektu budowlanego
nalezy uzyskac¢ i zatgczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia (w tym
rowniez zgody wiascicieli nieruchomosci, przez ktére bedg przebiegaty



kolektory przesylowe oraz na ktérych lokalizowane bedg przepompownie) i
opinie. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien poniesie
Wykonawca, w szczegolnosci:

» Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 Decyzje o0 S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia,

* Wymagane pozwolenie/a wodno-prawne,

* Informacje do planu BIOZ,

» Dokumentacje geologiczno-inzynierska,

e Uzgodnienia z gestorami sieci | urzadzen podziemnych
(energetyka, telekomunikacja, gazownictwo, inne),

e Uzgodnienie ZUDP.

2. Projekty wykonawcze i kosztorysy. Projekty wykonawcze winny by¢
przediozone Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie i
przedmiary w 2 egzemplarzach.

Projekty wykonawcze powinien sktadac sie z:
* Projektu niwelacji wjazdu, placu manewrowego i ogrodzenia terenu
przepompowni,
* Projektu w branzy technologiczno — instalacyjnej,
* Projektu w branzy elektrycznej z uwzglednieniem monitorowania,
* Projektu czasowej organizacji ruchu,
» Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét.

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robot. Zakres
kosztorysbw zgodny =z obowigzujgcymi na dzien przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia przepisami prawa w tym
zakresie. Przedmiar robo6t nalezy sporzadzi¢c wediug ,Szczegotowej
metody kalkulacji kosztorysowej”.

Przedmiot umowy nalezy dostarczy¢ rowniez na nosniku elektronicznym w
formacie PDF.

UWAGA:

Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem
budowlanym, wiedzg techniczng, normami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa, celem, ktéremu ma stuzyé oraz uwzglednia¢ nowe
uwarunkowania prawne, ktore mogg zaistnie¢ do dnia zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamowienia:

- przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji — 22.09.2017 roku.

- przekazanie Zamawiajgcemu decyzji "Pozwolenie na budowe" -
11.12.2017 roku.




Zatqgcznik nr 1

Wytyczne do projektowanych przepompowni
Automatyka — Sterowanie

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

sterownik PLC modutowy programowalny wyposazony w moduty we. i wyj, modut
komunikacyjny

komunikacja GPRS

uktad awaryjnego zasilania z UPS dla obwoddw pomiarowych,

sterowanie pracg pomp w zaleznosci od pomiarow hydrostatycznego miernika
poziomu,

awaryjne zatgczanie lub wytgczanie pomp od wytgcznikdw ptywakowych w
wypadku awarii sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,

sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

zatgczenie poszczegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegdlnych pomp z
podaniem czasu pozostatego do ich przegladu,

kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdlnych obwoddéw (zadziatanie
zabezpieczen, uszkodzenie stycznikow),

awaryjne zatgczanie i wytgczanie pomp w oparciu o wytgczniki ptywakowe,
sygnalizacja stezenia H,S w komorze przepompowni + sygnalizacja dZzwiekowa
przekroczenia poziomu dopuszczalnego,

odczyty wszystkich parametréw pracy urzagdzen na panelu operatorskim,
mozliwo$¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu
operatorskiego i gtdwnej sterowni oczyszczalni Kartuzy

sygnalizacja awarii Zzrodta zasilania,

sygnalizacja osiaggniecia poziomow awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,
sygnalizowane przez wytgczniki ptywakowe + sygnalizacja Swietlna i dZzwiekowa,
sygnalizacja antywtamaniowa.

sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe)

mozliwos¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

sygnalizator optyczno-akustyczny mozliwoscig wytgczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji:

zanik napiecia oraz zanik poszczegoélnych faz,

praca, postoj, awaria, odstawianie pompy,



* awaria sterownika,

e sterowanie reczne —automatyczne,

* minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

* lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnych wyswietlaczach lub panelu
operatorskim.

*  naprzemienna praca pomp

Pomiary:

e pomiar przeptywu sciekow, chwilowy i sumaryczny
e pomiar poziomu Sciekdw sonda hydrostatyczna

*  pomiar napiecia zasilania,

*  pomiar parametrow pracy silnika

e liczniki godzin pracy pomp,

e licznik zatgczen pomp,

* pomiar stezenia H,S w komorze przepompowni.

Monitoring:

e praca urzadzen,

* awaria pomp,

e parametry pracy silnikow, prady

* zanik napiecia zasilania i napiecia sterownika, praca agregatu

*  pomiar przeptywu Sciekdw, chwilowy i sumaryczny

e pomiar poziomu Sciekdw,

e  poziom maksymalny,

e poziom minimalny,

e wtamanie (z archiwizacjg danych oraz zdarzen pochodzgcych od zabezpieczen),

e sygnalizacja stezenia H,S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwiekowa
przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

e przekaz danych do gtdéwnej sterowni oczyszczalni w Kartuzach

Przepompownie wyposazone w dwie pompy zatapialne (Flygt), orurowanie, konstrukcje,
prowadnice, drabiny, kotnierze, sruby i podesty w komorze pompowni wykonane ze stali
kwasoodporne;.

Przepompownie wyposazy¢ w uktad rezerwowego zasilania (agregat plus automatyka SZR)
Agregat i szafa sterownicza zabudowana w kontenerze.

Przepompownie wyposazy¢ w zurawik do wyjmowania pomp.

Strefe przepompowni nalezy ogrodzic¢ i wyposazy¢ w punkt czerpania wody ( hydrant)

Na strefie studnia osadnikowa przed przepompownisg.






