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3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany termomwidecji instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii.
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanegastpujacym zakresie :
 instalacji centralnego ogrzewania

4. Podstawa opracowania

uzgodnienia z gidbwnym projektantem,
uzgodnienia z inwestorem,

aktualnie obowgzujace normy, przepisy i katalogi,
audyt energetyczny

O O O O

5. Opis stanu istniepcego
W budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii jest istgeg instalacja centralnego

ogrzewania zasilana z kottowneglowej. Pomieszczenia w budynku ogrzewamngrzejnikami
zeliwnymi.

6. Opis przyjetych rozwigzan i obliczenia
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania budynku

Informacje o projektowanej instalacji centralnegpzewania:

* Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z nadeln dolnym z pompowym obiegiem
wody.

« Zrodio ciepta:
Kaskada pomp ciepta solanka woda o mocy 2x42,8kW.
Bufor ciepta 950 litrow

» Odbiorniki:
Grzejniki stalowe

» Parametry pracy:
50/30°C

6.1.1. Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta obliczono za pompoogramu OZC na podstawie danych zawartych
w audycie energetycznym. Do obligz@rzyjeto wartgci wspotczynnika przenikania U zgodnie
Z wartgciami podanymi w audycie, po dociepleniu budynku.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi dla. €.30,12 kW.

6.1.2.Technologia projektowanej maszynowni

W pomieszczeniu maszynowni nayezlokalizowa dwie pompy ciepta typu solanka/woda,
kazda o mocy 42,8 kW oraz podgrzewacz do magazynowanidy grzewczej 0 pojemsoi
950L.

Pompy ciepta paktzone § kaskadowo.

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w instalacjpbiegu wtornym realizowane
bedzie przy pomocy pomp obiegowych zlokalizowanychedny pompami ciepta, a
podgrzewaczem do magazynowania wody grzewczej:



* Obieg wtorny 1 —
H= 20,0 kPa
3,700 n¥h
* Obieg wtorny 2 —
H= 20,0 kPa
3,700 n¥h
Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w instal@c{D. realizowane dulzie przy
pomocy pompy obiegowej zlokalizowane] za podgrzewat do magazynowania wody
grzewczey:
e Obieg CO -
H=12,1 kPa
1,355 n¥h
Wymuszenie obiegu czynnika dolnegoidia ciepta realizowanectizie przy pomocy
pomp obiegowych zlokalizowanych przed pompami eept
» Obieg dolnerddio ciepta 1 —
H= 34,4 kPa
6,4416 m/h
» Obieg dolnerddio ciepta 2 —
H= 34,4 kPa
6,4416 Mh

6.1.3. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Jako zabezpieczenie instalacji przed wzrostémienia projektuje gi w maszynowni
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojesudO0L.
Jako zabezpieczenie pompy ciepta przed wzrost@menia projektuje gi w maszynowni
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojesund 2L.
Jako zabezpieczenie dolnegodta ciepta przed wzrostemspienia projektuje gi w
maszynowni przeponowe naczynie wzbiorcze o pojegiriagiOL.

6.1.4. Poziome i pionowe przewody rozdzielcze

Przewody rurowe instalacji grzewczych w kottownilaigt wykona& z rur stalowych
czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74214&Zonych poprzez spawanie.

Przewody rurowe instalacji centralnego ogrzewaniap@zostatych pomieszczeniach
projektuje s¢ z rur PEX-c/AL./PEX-c.

Projektuje s} wyposaenie poszczegoélnych przewoddw rozdzielczych w anraat
odcinajca, regulacyja i armatug spustow, umazliwiajaca ich czasowe odtzenie od instalacji i
opr&nianie z wody. Dla projektowanego ukfadu z rozd=iatdolnym przewody rozdzielcze
nalezy prowadzé ze spadkiem 5%. w kierunku od pionu ztddta ciepta.

Sposob prowadzenia przewoddw powinien zapeivnizh wiaciwg kompensag
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokorspeji).

6.1.5. Rozprowadzenie do grzejnikdw i rozdzielaczy

Projektuje si zasilanie grzejnikdw i rozdzielaczy za poragionowych lydz poziomych
przewodow rozprowadzgych wykonanych z rur PEX-c/AL./PEX-c w zwojach.oRdowe
przewody grzejnikowe prowadzonedy od przewodow rozdzielczych w posadzce w kierunku
grzejnikdw i rozdzielaczy. Poziome przewody rozpadeajce mana ukiadéd bez spadkow.
Odpowietrzenie poziomych przewodow rozprowagizgih nasipi poprzez zawory
odpowietrzagce zainstalowane w grzejnikach typu V a ze@k przy zainstalowanych
automatycznych zaworach odpowietazgich na umiejscowionych na koowkach piondw
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zasilapcych. Jeeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje koand¢ odwodnienia poziomych
przewodow rozprowadzgjych, mana kpdzie oprani¢ je z wody przedmuchgg je spezonym
powietrzem.

6.1.6. Galgzki grzejnikowe

Podhczenia grzejnikbw z wbudowanym zaworem termostatycla projektuje si
podiczenie od podtogi krotkimi odcinkami gakk grzejnikowych zasilanych z przewodéw
rozprowadzajcych.

6.1.7.  Grzejniki

W pomieszczeniach budynku Szkoty Podstawowe] ptojekse grzejniki zintegrowane z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi (V33).

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowymgaoem miejscowej regulacji mocy

cieplnej grzejnika. Zawiera ona:

« element dlawgcy umaliwiajacy regulact 1-go stopnia, zwanregulacja wsipng (montaowsa
lub trwah - nastawy),

% element nastawczy umloviajacy regulacg 2-go stopnia, zwan takze regulacg
eksploatacyja lub biezacg — zawory termostatyczne.

6.1.8. Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przez przegredbudowlan (np. przewodu poziomego przéeziare, a
przewodu pionowego przez strop), rglestosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowldnégja ochronna powinna by
rurg o srednicy wewwtrznej wkszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

b) co najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z Akej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystagakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestfzamicdzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by
wypetniona materialem trwale plastycznym nie dzighanm korozyjnie na ryt, umazliwiajacym
jej wzdtuzne przemieszczaniegdi utrudniagcym powstanie w niej nagten scinagcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowai¢c zadne pajczenie rury przewodu. PrZeje rury przewodu
przez przegroglw tulei ochronnej nie powinno byodpog przesuwn tego przewodu.

6.2. Badania odbiorcze instalacji c.o

6.2.1. Instalacja c.o.

Wszystkie proby przeprowadzarzed zateeniem izolacji i zamurowaniem przewodow w
posadzkach. Pr@bcisnieniong na zimno przeprowadziprzed zamontowaniem przeponowego
naczynia wzbiorczego. Napetniklad wod i odpowietrzy grzejniki. Doprowadzi cisnienie do
cisnienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mnie MPa) zamkst uktad i utrzyma
cisnienie przez 30 min. Prékcisnieniowg na gogco (parametry pracy instalacji 70/50C) przy
cisnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.



7. Dolne zrédio ciepta

7.1. Podstawy prawne i zatenia

7.1.1. Podstawy prawne i inne

Dolnezrédto do projektowanych pomp ciepta naleaprojektowa i wykona z
uwzgkdnieniem:

* Prawa geologicznego i gorniczego;

* Prawa budowlanego;

« Prawa ochronyrodowiska;

* Prawa energetycznego;

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie;

» Projektu prac geologicznych dla wykonania dolneguaita;

* Norm;
» Wytycznych projektowo-wykonawczych producentow aastvanych materiatow i
urzadzen;

» Certyfikatow, atestéw, deklaracji i aprobat teclznigch zastosowanych materiatow;
e Sztuki budowlanej.

7.1.2. Zatozenia ogolne

Instalacja dolnegarddta(Dz) dla pomp ciepta powinna byak zaprojektowana, aby nie byta
energochtonna (opor hydrauliczny) i koszt jej wy&inia byt na racjonalnym poziomie.

Przed wykonaniem projektu, najezlecic wykonanie Projektu prac geologiczny@pg)
celem okréleniasredniej wydajnéci odwiertu wyraonej w W/mb., jego gbokasé, ilosé i
minimalnej odlegtéci pomidzy nimi. Jeeli z Ppgwynika niska przewodr$é cieplna gruntu
oraz brak ciekéw wodnych - pamj 30% gebokasci odwiertu, projekt powinien uwzgdnia
regeneragj dolnegozrodta w sposob pasywny lub aktywny poprzez wykaiay® chtodu na
potrzeby klimatyzacji budynkow lub innych procestaehnologicznych. Zeli nie jest to
mozliwe, nalezy zaprojektowé regeneragj poprzez wykorzystanie innych odnawialnyetdet
energii np: powietrza - instalacja chtodnic wentgtawych.

Zaleca s§ zweryfikowaniesredniej wydajnéci odwiertu wyliczonej wPpg, przez wykonanie
proby echa termalnego metp@RT po wykonaniu pierwszych odwiertéw. Dla prawniego
przeprowadzenia préby TRT nalezadbd, by od daty wykonania badanego odwiertu ughyn
co najmniej 28 dni. Sama proba TRT powinna dla pwych wyliczer trwac ok 72h. Dlugéé
pionowego GWC dla mocy grzewczej powey 30kW naley dobr& po przeprowadzeniu
symulacji numerycznej np. przy pomocy programu lc&mergy Designer. Dla wykonania
symulacji niezbdne jest podanie w szczeg&oobnastpujacych danych: ilé ciepta i chtodu w
rozbiciu na poszczegoélne migse (OZC) dla danej lokalizacji obiektu budowlanegdlegtaci
migdzy planowanymi odwiertami, rodzaj czynnika , wgaghnik przewodzenia ciepta dla gruntu
w ktorym kedg osadzone sondy.

Przy pomocy symulacji numerycznej wyznaczaveysoka¢ temperatur wbz dla 50 lat
pracy .



Dla zapewnienia prawidtowe]j regenerdoiji i kontrolowania przeptywu, natg
zaprojektowd elektroniczny system pomiaru temperatur nadkeasekcji z maliwoscia
archiwizacji wynikow.

Dobér sond, przewodow, armatury i pozostatych etetwe Dz, nalezy zaprojektowa dla
optymalnego przeptywu medium chtodniczego i opgrdraulicznego.

Nalezy dazy¢ aby technologi®z byta zaprojektowana i wykonana z jednorodnego readter
odpornego na dziatanie czynnikéw chemicznych, tezmych oraz mechanicznych,
oddziatywupcych na poprawng funkcjonowania instalacji.

7.2. Instalacje dolnegdrédia - wymagania

7.2.1. Sondy pionowe

Projektuje s} system [2 poprzez wykonanie pionowych odwiertéwelghowych w ilgci
20 szt. na ghbokasci 100 Mb kadego z otworéw. Do obliczelosci sond przyjmuje si
uzysk energetyczny 40 W/mb. Przyjmuje sdlegtc¢ pomidzy sondami minimum 8 m.D
ciepta lzda wymienniki gruntowe w postaci pojedynczego ,U-latat" uwzgkdniagcego dwa
przewody rurowe, kaly o wymiarach 40x3,0, wykonane w technologii HDB&RC oraz
dodatkowy otwor technologiczny. Technologia HDPERID - (High-density polyethylene
resistant to crack) charakteryzuje siysoky odporndcig na nacisk punktowy i propagacj
pekni¢¢. Glowica typu ENERGEO HEAD, wysgbujaca w uktadzie dwoch przewodow rurowych
oraz otworu technologicznego, w poprzecznym przakposiada trojktny ksztalt, dzgki czemu
usprawnia aplikagjsondy w otworze montawym przy jednoczesnym wyprowadzeniu z
odwiertu ptuczki wiertniczej. Gtowica sondy ENERGHEAD wykonana jest z polietylenu
wysokiej g:stasci HDPE PE100. Caks elementu roboczego, w ktorym przeptywa czynnik
umieszczona jest w specjalnie uformowanej obudbwigzywowej dodatkowo wypetnionej
mag 0 wiasciwosciach konstrukcyjno-uszczelnaalych. Konstrukcja gtowicy sondy pionowej
zabezpiecza poprawmprac gruntowego pionowego wymiennika ciepta przed udzkoiami
mechanicznymi oraz wptywemsgaiienia statycznego i dynamicznego.

Rzeczywisi ilos¢ odwiertow naley dobra z uwzgkdnieniem wydajngci cieplnej pionowych
wymiennikow gruntowych po wykonaniu préby echa taimego metogi TRT.

7.2.2. Studnie kolektorowe wielosekcyjne

Geotermalny rozdzielacz hydrauliczny wbudowany wgvenkomory tworzywowej tzw.
Studni rozdzielaczowej typu SPIDER oraz NEW BRALBekcje rozdzielacza oraz rury
dobiegowe przechodee przezciare studni § rozmieszczone na jednym poziomie w celu
umazliwienia prawidtowego posadowienia studni | zegczenia w gruncie. Tworzywowa
obudowa rozdzielacza ze wzdbw wytrzymatdciowych ma mié ksztatt okggtly, a sekcje
przechodzce przez jefciare z tych samych wzgtow roztazone g promienicie. Uklad musi
umazliwia¢ elektroniczne badanie oraz archiwizegarametrow pracy kaego wymiennika z
osobna. Rejestracja pomiaru temperatury roztwakolgl na wegciu do wymiennika, na
powrocie z wymiennika oraz zapiszrocy temperatur. Uktad analityczny wspOtpramyj z
elektronicznym czujnikiem przeptywu urdaviajgcym m.in. precyzyja archiwizacg danych.
Optymalizacja procesow kontrolnych poprzez synclzamg rejestracji danych z czujnika
przeptywu, czujnika pogodowego oraz czujnikéw wymmika. Ze wzgidu nasrodowisko w
jakim system pracuje, koniecznym jest zadeklarow@nzez producenta (dostaystopnia
ochrony obudowy elementéw umieszczonych w grunaipaziomie IP 68 . Elektroniczny



system badania i archiwizacji parametrow pracy gdirirédet musi legitymowasie lista
minimum 3 inwestycji referencyjnych w Pols@adna nie mniejszanil00 KW

7.2.3. Studnie kolektorowe zbiorcze

W przypadku konieczrigi polczenia ze sapprzewodow dobiegowych, nalezastosowa
prefabrykowane studnie zbiorcze typu GIGA. Kolektobiorcze zaprojektowane zostaty dla
uktaddéw duych mocy, umaliwiajac pobczenie ze sapdo 6 standardowych studni. Oznacza to,
iz w przypadku zastosowania 30-sekcyjnych studniktotfewych, istnieje madiwos¢
podiczenia do 180 wymienniko®z ciepta w jeden uktad hydrauliczny. Studnia zbiorskkada
sie z rozdzielacza (kolektora zbiorczego) obudowartegale komog tworzywowy (studng).
Studnia zbiorcza powinna byvykonana z polietylenu wysokieggtasci HDPE100 z
wmontowanym wewstrz na state kolektorem wielosekcyjny. W proponoyamdo
zastosowania studniach GIGA, rozdzielacz sktagla siwoch belek zbiorczych z odejami -
rurami zbiorczymi. W celu zmniejszenia ryzyka itrficji wod gruntowych do wgtrza komory,
wymagane jest monolityczne gokenie przewoddow z tworzywaevobudowy studni, poprzez
zastosowanie polifuzji termicznej. Sekcje rozdzezbiorczego przechagz przez obudogv
studni, pogrupowane $arami, zasilanie obok powrotu, zapobiggaym samym krzgowania
sie podgczanych przewoddéw. Sekcje kolektora zagtdago oraz powrotnego wypaseo w
zawory klapowe. Belki zasilgga oraz powrotna rozdzielacka zostaty wyposzone w podejcie
do odpowietrzania i napetniania instalacji. Studtbercze powinny miemazliwosé
posadowienia w tnych warunkach, jak np. w pasie drogowym gllizdodatkowym
systemowym elementom wypasaia, takim jak pigcien odcizajacy, wkazzeliwny,... Studnie
nalezy wyposay¢ w pokrywy z zamknriciem zabezpieczggym przed dogpem oséb ,trzecich”.
Wymaga sj, aby pokrywa wtazowa wykonana byta z polietylengsokiej g:stasci HDPE100,
dodatkowo izolowana termicznie.

7.2.4. Przewody poziome

Poziome odcinki przewodow, zaréwno rukggirozprowadzajce, prowadgce z
poszczegolnych sond geotermalnych jak i riggicilobiegowe, prowadzee ze studni
kolektorowych do pomieszczenia maszynowni, wykamaezy z rur HDPE100 @rednicach
wynikajacych z obliczé projektowych, 4czonych metoglzgrzewania polifuzyjnego. Ruragi
nalezy posadowd ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku prowadzeurocigow
poziomych w strefie przemarzania, wymagaadly zastosowarurocihgi preizolowane typu
COBRAC o zespolonej konstrukcji, sktagieg] st z rury przewodowej, wykonanej z HDPE 100,
umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej HDPEA@2 izolacji cieplnej wypetniagej
przestrzé miedzy rurami. Izolagj cieplm stanowi poételastyczna pianka poliuretanowa (PUR)
wykonana z cyklopentanu, charakteryogigo s¢ wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A =
0,029 W/mK, wytrzymatécig nasciskanie 0,30 MPa oraz odpo#&e@ na temperatgrw zakresie
-50 + 130 °C.

Przy przejciach przezciany budynkow, zastosowaalezy systemowe przepusty przez
przegrody budowlane, zapewnjeg szczelne, trwate, termiczne i odporne na dzeigruntu i
wody przejcie. Przepust, wykonany z polietylenu wysokiegtgsci HDPE, sktada siz 2
wspotosiowych rur, ktore dgki ztobieniu na zewgtrznej powierzchni unieniiwia
przemieszczaniegivzgledem przegrody budowlanej. Szczel@éaapewnia odpowiedni materiat
uszczelnigjcy (t&&ma bentonitowo - kauczukowa) wypetnigy szczelnie nieregularny/regularny
otwor oraz oddziatywary dynamicznie na zmigrwilgoci w przegrodzie.

Nie dopuszcza s stosowania padczer roziacznych dla hczenia przewodow
uktadanych w gruncie.



7.2.5. Plyn chiodniczy

Jako medium, przewidzienalezy nietoksyczny ptyn oparty na glikolu propylenowym
typu HENOCK. Wodny roztwor glikolu propylenowego NECK ma zapewti ochrorg przed
zamarzngciem do temperatury -150C.

Ptyn musi posiadapeten pakiet inhibitoréw korozji oparty na zwkach organicznych,
antyspieniacze oraz antyutleniacze.

7.2.6. Materiat wypetniagcy odwiert

W zwigzku z potrzebp zagwarantowania uszczelnienia otworu na catejaitigscondy w celu
zapobiegania przedostawanig sanieczyszczepomidzy poziomami wodorkmymi, niezlegdne
jest wypetnienie przestrzeni gaizy gérotworem a soggspoiwem hydraulicznym, nie
zawierajcym piasku kwarcowego. Do wypetniania przestrzesispieniowej naley zastosowa
TERMOCEM, czyli gotowy, suchy mieszanl, hydraulicznie wjzaca 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta A ~ 2,0 W/m K, charakteryzsijsic wysoky odporndcia na cykliczne
zamraanie i odmraanie, posiadafa rowniez zwickszory odpornd¢ na agresje chemiczn
srodowiska. Wymaga sj aby zastosowana masa nadawatalsistosowania w strefach ochrony
wod podziemnych z uwzglnieniem standardéw higienicznych wobegiwyody pitnej. Spoiwo
musi posiadaatesty i certyfikaty potwierdzagge wiaciwosci deklarowane przez producenta,
wydane przez uprawnione jednostki, geag minimum 5 letnie daviadczenie w przedmiotowe;j
dziedzinie.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Wszelkie instalacje naly wykona& zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny OdpowiadaBudynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymiamowigzkowego stosowania,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projek¢W&arunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - mortawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystoweraz
zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi pragatow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemuomupetniagcg sie calasé.
W przypadku wtpliwosci, co do zawartych rozwkan projektowych wykonawca
zobowiggzany jest do ich wygmienia z projektantem.



9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzage wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilasci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:

Przewiduje s zwycie wody i odprowadzanigciekow w zwigzku z projektowanm
inwestycj.

Emisji zanieczyszcz# gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilasci i zaskegu rozprzestrzeniania s¢:

Nie dotyczy

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewidujgwytwarzania odpadow.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolrgi jonizujacego,
pola elektromagnetycznego innych zaktdéde z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasegu ich rozprzestrzeniania sg:

Projektowana instalacja centralnego ogrzewaniabgiizie emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.

Wptlywu obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje si.
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
Nr upr. POM/0041/PO0S/09



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

Opracowat:

| OCHRONY ZDROWIA

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii

Gmina Kartuzy
Ul. Gen. Jozefa Hallera
83-300 Kartuzy

Szkotfa Podstawowa w Kolonii
Kolonia, gm. Kartuzy.

mgr inz. Piotr Greinke
83-400 Koscierzyna
Ul. 8-go Marca 28/6
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- Zakres robo6t przedmiotowego zamierzenia budovgaradejmuje wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawewplonii.

Wykaz istniejacych obiektow:
- Budynek Szkoty Podstawowej w Kolonii.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajce zagraenie bezpieczastwa i

zdrowia ludzi:

- W przypadku wykonywania robot zgzianych z instalacjami sanitarnymi westnz budynku nie
wystepuja elementy stwarzage zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot budowlanych:
Przy budowie wewgtrznej instalacji gazowej natg zwrocik uwag: na skrzyowania

instalacji gazowej z istniggg instalacy elektryczm. Przy wysipieniu takich skrzyowan

nalezy stosowa przepisy zawarte w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dn 1 .06.2002

r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkowijapowinny odpowiadabudynki

I ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi odéwaymi instalacji gazu

Na podstawie wykazu robot zamieszczonych w Rozaeniu Ministra Infrastruktury

z dn. 23.06.2003 w sprawie Informacji BIOZ (Dz.12012003 poz. 1126 nie stwierdzono

wystepowania robot budowlanych mggych spowodowawystpienie zagroen.

Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowigch:
- Miejsce prowadzenia robot naleoznaczy tasma sygnalizacyjp i zabezpiecz§ przed
dostpem o0sbb trzecich.

Sposob instruktazu pracownikow:
W przypadku wykonywania prac budowlanych gegch trwa diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczénie zatrudniajc przy nich minimum 20 pracownikéw, lub pracochtofin
planowanych robotdulzie przekracza500 osobodni, kierownik budowy zobawany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow orazapmznania ich z przygotowanym
uprzednio planem BIOZ.
- Rozporadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BpiRy robotach budowlano-
montaowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr pd8. 1263) w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn gdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Opracowat:

1



Szkota Podstawowa Kolonia

Projektuje sie pompe ciepta typ 300-G BW/BWS o mocy 2x42,8kW (BO/ W35 C) solanka woda,
urzgdzenie dwustopniowe o parametrach jak w ponizszej tabeli.

L.p. | Opis wymaga nh Parametry wymagane
1 | Typ pompy ciepta > Solanka/woda
2 Uktad sprezarkowy > Jednostki jednosprezarkowe
3 Moc przy parametrach BO/W35C > Dla Master nie mniejsza niz 42,8 kW
> Dla Slave nie mniejsza niz 42,8 kW
4 | Typ sprezarki > W peni hermetyczna sprezarka Compliant
Scroll
5 Poziom mocy akustycznej przy BO/W35T > Nie wiecej niz 46 dB dla jednej jednostki
6 | Certyfikacja > Wymagane oznaczenie symbolem CE
7 Max temp. na zasilaniu > Temperatura: 60 C
Stopien efektywnosci COP przy BO/W35 € wg PN | > Nie mniej niz 4,6 dla réznicy 5 K (po stronie
8 EN 14551 wtornej)
Stopieh efektywnosci COP przy BO/W35 € wg DN | > Nie mniej niz 4,8 dla réznicy 10 K ( po
255 stronie wtérnej)
9 I\/_Ilnlmalna temperatura na zasilaniu po stronie > Temperatura: - 10 C
pierwotnej
10 I\/_Iaksymal_na temperatura na zasilaniu po stronie > Temperatura: 25 C
pierwotnej
Minimalny wymagany przeplyw po stronie _>d tEie mniej niz 6500 I/h dla pojedynczej
11 |pierwotnej Jednos '_ o
> Nie mniej niz 13000 I/h dla uktadu dwu
jednostkowego
Dodatkowe wymagane technologie > _System RDC z elektronicznym zaworem
12 rozpreznym
> Ogranicznik pradu rozruchu
13 Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem > Nie wiecej niz 47 A dla jednej jednostki
pradu rozruchowego)
14 | Czynnik roboczy (obieg chtodniczy) > R410A
Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o
normy
EN 12102/EN ISO 9614-2) Oceniony sumaryczny : . :
15 poziom mocy akustycznej przy > 46 dla jednej jednostki
B0+3 K/W3515 K
— Przy znamionowej mocy cieplinej dB(A)
Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z
16 |rozporzgdzeniem > A++
UE nr 811/2013

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i rozwigzan rownowaznych (posiadajgcych nie gorsze
parametry techniczno- uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu.
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OPRACOWANIE:

magr inz. Monika Szulc

NR RYSUNKU:

S.3.1

SRANIA - canitarna projekt budowlany WRZESIEN 2015r.




120 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
szatnia 2,00 2,00| holl1_a 3,00 | holl1_b 3,50 | holl1_c 1,00 | pom. gosp.2 1,00 | pom. gosp.1
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=577 W O=1120 W =508 W D=493 W =504 W D=418 W ©=1547 W
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GRECAD

Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

ul. Rzemies$inicza 25, 83-400 Koscierzyna

tel./fax: +48 (058) 680 18 15

tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl,
www.projektygrecad.pl

OBIEKT:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii,

dz. 23/4, 41/5,
obreb Kolonia,
gmina Kartuzy.

INWESTOR:

Gmina Kartuzy,

ul. Gen. Jozefa Hallera 1,
83-300 Kartuzy

TYTUL RYSUNKU:

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWNIECIE

SKALA:

1:50

PROJEKTANT:
magr inz. Piotr Greinke
upr. nr POM/0041/PO0S/09

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Marcin Cichowicz
upr. nr WAM/0121/PO0S/09

PODPIS:

OPRACOWANIE:

magr inz. Monika Szulc

NR RYSUNKU:

S.3

BRANZA:

sanitarna

projekt budowlany

WRZESIEN 2015r.
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GRECAD

Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
ul. Rzemieslnicza 25, 83-400 Koscierzyna
tel./fax: +48 (058) 680 18 15

tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl,
www.projektygrecad.pl

OBIEKT:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii,

dz. 23/4, 41/5,
obreb Kolonia,
gmina Kartuzy.

INWESTOR:

Gmina Kartuzy,

ul. Gen. Jozefa Hallera 1,
83-300 Kartuzy

TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

SKALA:

PROJEKTANT:
magr inz. Piotr Greinke
upr. nr POM/0041/PO0S/09

PODPIS:
NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Marcin Cichowicz
upr. nr WAM/0121/PO0S/09

PODPIS:

S.4

OPRACOWANIE:

magr inz. Monika Szulc

BRANZA:

sanitarna

projekt budowlany WRZESIEN 2015r.




podgrzewacz do magazynowania wody

grzewczej o pojemnosci 9501

pompa ciepta 0 mocy

naczynie wzbiorcze o pojemnosci

2 x 42,8 kW w uktadzie kaskadowym

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT MASZYNOWNI

Jesssosesee-y

140L - dolne zrodto ciepta

W SKALI 1:50

maszynownia+8 °C

S

Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

ul. Rzemiesinicza 25, 83-400 Koscierzyna

tel./fax: +48 (058) 680 18 15

tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl,
www.projektygrecad.pl

INWESTOR:

Gmina Kartuzy,

ul. Gen. Jozefa Hallera 1,
83-300 Kartuzy

SKALA:

NR RYSUNKU:

dwym: 0 W
S | m
o | | | [ _
08! |
Do dolnego | Tof————= e ey s Fog————_ /|L
zrodta ciepta
40 x 3,5 32x3,0 32x3,0
|| 40 x 3,5 32x3,0 32x3,0 p—
26 x 3,0 /
. . 26x 3,0 . .
naczynie wzbiorcze o naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 12L - obieg wtérny pojemnosci 100L - istalacja CO
&=
GRECAD
ﬂ%ﬂosoamsnmam budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii,
dz. 23/4, 41/5,
-Przewody zasilajagce CO obreb Kolonia,
—_————— -Przewody powrotne CO gmina Kartuzy.
POMPA OBIEGOWA - DOLNE ZRODLO CIEPLA 1 @ POMPA OBIEGOWA - OBIEG WTORNY 2 -Przewody zasilajace dolnego zrodia ciepta :aw”wﬁxu_ ASZYNOWNI
H=34,4 kPa H=20,0 kPa -Przewody powrotne dolnego zrédia ciepta
6,4416 m°/h 3,700 m*h PROJEKTANT PODPIS
POMPA OBIEGOWA - DOLNE ZRODLO CIEPLA 2 POMPA OBIEGOWA - OBIEG CO mar _:Nvm__,ﬁw_ﬁmmm_:w_%Om 09
H=34,4 kPa H=12,1 kPa UWAGA: upr. nr / / /
6,4416 m°/h 1,355 m%h WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZAJACY PODPIS

POMPA OBIEGOWA - OBIEG WTORNY 1
H=20,0 kPa
3,700 m*h

KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z
WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI

magr inz. Marcin Cichowicz
upr. nr WAM/0121/PO0S/09

S.5

OPRACOWANIE:

magr inz. Monika Szulc

BRANZA:

sanitarna

projekt budowlany

WRZESIEN 2015r.




