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1.0

1.1

1.2

1.3

Podstawa opracowania

Podstawy formalno — prawne

Dziatka nr 23/4, 41/5 obreb Kolonia gmina Kartuzy nie jest objeta
miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego

Dziatka jest potozona poza granicami Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego w ktérym obowigzujg zasady okreslone w uchwale
nr 147/NI/11  Sejmiku  Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
27.04.2011r. w sprawie kaszubskiego parku Krajobrazowego
(dz.Urz.Woj. Pom. z 2011r. nr 66, poz.1462)

Dziatka jest potozona poza granicami Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w ktorym obowigzujg przepisy uchwaty nr
1161/XLVII/10 z dnia 28,04,2010r. Sejmiku Wojewodztwa
pomorskiego w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w
wojewodztwie pomorskim (Dz.U.Woj. Pom. z 2010 nr 80, poz.1455)

Dziatka jest poza obszarami Natura 2000
Dziatka zlokalizowana jest poza strefg archeologiczng

Dziata nie jest objeta ochrong konserwatorskg, na dziatce brak
obiektobw wpisanych do rejestru zabytkow Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Obowigzujace przepisy i normy budowlane

Projektowana inwestycja stanowi obiekt o prostej konstrukcji oraz
nieskomplikowanej architekturze, wobec czego zgodnie z art. 30
ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (dz. u. z 2006r. nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga sprawdzenia przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Materialy wyjSciowe do projektowania

Audyt energetyczny wykonany w kwietniu 2015r. przez Zaktad
Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" sp. z 0.0. 80-
209 Chwaszczyno k/Gdyni, ul. Ekologiczna 7.

inwentaryzacja budynku

mapa do celéw informacyjnych w skali 1:1000 dla dziatki nr 23/4,
41/5 obreb Kolonia.

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w budynku Szkoty
Podstawowej w Kolonii (83-328 Sianowo, Kolonia 101) na terenie



dziatki nr 23/4, 41/5 obreb Kolonia, gmina Kartuzy miesci sie w
granicach tej dziatki. Inwestycja nie oddziatuje na inne
nieruchomosci gruntowe. poniewaz nie narusza nastepujgcych

przepisow:

1.

2.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — nie zostaty
naruszone przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisbw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia
1996 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce
obronnos$ci panstwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisdOw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie;
- inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisbw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
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usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
autostrad ptatnych; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sparwie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepiséw
tego rozporzgdzenia;

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produkiéw naftowych i ich
usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisbw tego
rozporzadzenia

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

16. Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzgdzenia;

17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

18.Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

19.Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady; - inwestycja nie narusza
przepisdw tego rozporzadzenia;

20.Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

21. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

22. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie sktadowisk odpaddéw, wydane na podstawie art. 124
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach; - inwestycja
nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

23. Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

24.Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

25.Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

Projekt zagospodarowania dziatki — czesS¢ opisowa




2.1

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii (83-328
Sianowo, Kolonia 101) na terenie dziatki nr 23/4, 41/5 obreb
Kolonia, gmina Kartuzy 2zgodnie =z zaleceniami audytu
energetycznego wykonanego dla przedmiotowego budynku w
kwietniu ~ 2015r.  przez  Zaktad Innowacyjny  Technik
Energetycznych "PROMAT" sp. z o0.0. 80-209 Chwaszczyno
k/Gdyni, ul. Ekologiczna 7.

Projekt obejmuje:

wykonanie docieplenia murow zewnetrznych styropianem (odmiana
,15”) grubosci 15cm A=0.042W/(m*K) wraz z dostosowaniem
obrébek blacharskich i instalacji odgromowej do nowych
parametrow $cian (dot. opierzen, parapetow zewnetrznych, rur
spustowych)

wykonanie docieplenia powierzchni stropodachu styropapg o
grubosci warstwy wynoszacej 17cm i A=0.042W/(m*K) (wraz z
wykonaniem nowych warstw wykonczeniowych poddasza).
Nalezy przewidzie¢ montaz kominkéw odpowietrzajgcych
warstwe izolacyjng dachu, w linii zataman spadkéw potaci
(-kalenicy”), dla warstwy izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi
przyjetego producenta warstwy izolacyjnej

czesciowa wymiana stolarki okiennej wystepujacej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke PCV dwuszybowg o profilu 5-6
komorowym, U=1.10W/(m?K).

czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke odpowiednio drewniang i PCV
dwuszybowg U=2.00W/(m?K) — wskazane drzwi nalezy wymieni¢
na nowe (o0 wspoétczynniku (U=1.50W/(m3K).

remont i przebudowa instalacji grzewczej w budynku w zakresie
wymiany rur, armatury, grzejnikow, wymiane zrédta ciepta z kotta
weglowego na pompe ciepta, niskotemperaturowg |l stopniowg
pompe ciepta o mocy 72,7kW i COP= 4,2 wraz z zestawem
solankowym, wykonaniem odwiertow pionowych i montazem
maszynowni pompy ciepta — zgodnie z projektem branzowym



2.2

2.3
2.4

Proponuje sie wymiane wszystkich opraw bez rastra na nowe
oprawy ze zrédtami LED. W oprawach rastrowych wymienic
Swietldwki na LEDowe  odpowiedniki.  Zastosowanie
nowoczesnych opraw oraz zrédet oswietlenia wykorzystujgcych
technologie LED przyczyni sie do zmniejszenia zapotrzebowania
na energie elektryczng, w konsekwencji spowoduje zmniejszenie
optat za energie elektryczng. Ponadto bedzie miato korzystny
wptyw na s$rodowisko. Zwréci¢ nalezy réwniez uwage, ze
zastosowane rozwigzanie bedg zgodne z  obecnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi natezenia oswietlenia w
budynku, co wptynie takze na komfort uzytkowania budynku.

Powodem wykonania termomodernizacji jest zmniejszenie

zapotrzebowania budynku na ciepto, a co za tym idzie
zmniejszenie kosztéw ogrzewania budynku.

Obecne zainwestowanie dziatki

Dziatka nr 23/4, 41/5 obreb Kolonia, gmina Kartuzy jest
zainwestowana.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty bedacy wtasnoscig
gminy Kartuzy. Budynek powstat w latach 1970-1980

Przy budynku istnieje teren utwardzony gruntowy — plac
manewrowy - dziedziniec. Wokét budynku istniejg utwardzone
przejecia i dojscia oraz boisko. Budynek jest wyposazony w
niezbedne media.

Projektowane zagospodarowanie terenu — brak

Ograniczenia prawne i inne

Nie dotyczy - dziatka potozona poza: terenem gdrniczym, terenem
zagrozonym osuwaniem mas ziemnych, obszarem posredniego
zagrozenia powodziowego, poza terenem ochrony

konserwatorskie;.

Dziatka jest potozona poza obszarami Natura 2000.

Dziatka zlokalizowana jest poza strefg archeologiczng
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2.5

2.6

Dziata nie jest objeta ochrong konserwatorskg, na dziatce brak
obiektobw wpisanych do rejestru zabytkbw Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Dziatka jest pofozona w granicach Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego w ktdrym obowigzujg zasady okreslone w uchwale
nr 147/NII/11 Sejmiku  Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
27.04.2011r. w sprawie kaszubskiego parku Krajobrazowego
(dz.Urz.Woj. Pom. z 2011r. nr 66, poz.1462)

Wptyw eksploataciji gorniczej

Nie dotyczy

Zaqgrozenie dla Srodowiska i inne

Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu

Projekt architektoniczno — budowlany termomodernizacji budynku

3.1

Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek jednokondygnacyjny, przekryty stropodachem. Do kottowni
prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz.

Obiekt w catosci petni funkcje edukacyjng oswiatowg

Stan istniejacy:

Przegrody zewnetrzne — $ciany, dach i okna, majg niskg
izolacyjnos¢ termiczng, znaczna degradacja i zuzycie materiatdw
wykonczeniowych. Otwory okienne i drzwiowe zaopatrzone sg w
stolarke drewniang, stalowg lub PCV.

Stan projektowany:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Kolinii na
terenie dziatki nr 23/4, 41/5 obreb Kolonia, gmina Kartuzy zgodnie z
zaleceniami audytu energetycznego  wykonanego dla
przedmiotowego budynku w kwietniu 2015r. przez Zaktad



Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" sp. z 0.0. 80-
209 Chwaszczyno k/Gdyni, ul. Ekologiczna 7. Powodem
wykonania termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania
budynku na ciepto, a co za tym idzie zmniejszenie kosztéw
ogrzewania budynku

Projekt obejmuije:

wykonanie docieplenia muréw zewnetrznych styropianem (odmiana
,157) grubosci 15cm A=0.042W/(m*K) wraz z dostosowaniem
obrébek blacharskich i instalacji odgromowej do nowych
parametrow $cian (dot. opierzen, parapetdw zewnetrznych, rur
spustowych)

wykonanie docieplenia powierzchni stropodachu styropapg o
grubosci warstwy wynoszacej 17cm i A=0.042W/(m*K) (wraz z
wykonaniem nowych warstw wykonczeniowych poddasza).
Nalezy przewidzie¢ montaz kominkéw odpowietrzajgcych
warstwe izolacyjng dachu, w linii zataman spadkéw potaci
(»kalenicy”), dla warstwy izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi
przyjetego producenta warstwy izolacyjnej

czesciowa wymiana stolarki okiennej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke PCV dwuszybowg o profilu 5-6
komorowym, U=1.10W/(m?K).

czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke odpowiednio drewniang i PCV
dwuszybowg U=2.00W/(m?K) — wskazane drzwi nalezy wymieni¢
na nowe (o wspétczynniku (U=1.50W/(m?K).

remont i przebudowa instalacji grzewczej w budynku w zakresie
wymiany rur, armatury, grzejnikédw, wymiane zrodta ciepta z kotta
weglowego na pompe ciepta, niskotemperaturowg |l stopniowg
pompe ciepta o mocy 72,7kW i COP= 4,2 wraz z zestawem
solankowym, wykonaniem odwiertow pionowych i montazem
maszynowni pompy ciepta — zgodnie z projektem branzowym
Proponuje sie wymiane wszystkich opraw bez rastra na nowe
oprawy ze zrédtami LED. W oprawach rastrowych wymienic
Swietlowki na LEDowe odpowiedniki.



3.2

3.3

3.4

Zestawienie powierzchni uzytkowych — bez zmian, zgodnie z
rysunkami

Forma architektoniczna i funkcja

Bryta gtéwna budynku - jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona.
Bryta budynku oparta na rzucie przylegajacych do siebie
prostokgtow.

Funkcja: edukacja, o$wiata,

Kolorystyka elewacji — paleta ziemi, kolory naturalne, odcienie bezu,
szarosci, grafitu.

Kolorystyka pokrycia dachu — kolory naturalne grafity.

Dane konstrukcyjno — budowlane

Istniejgcy uktad konstrukcyjny. Obiekt, posadowiony bezposrednio
na fawach fundamentowych z betonu oraz fundamentach
kamiennych. Wykonany w technologii murowanej. Budynek
przekryty stropodachem. Schody wewnetrzne i schody zewnetrzne
— pltytowe, zelbetowe wylewane na budowie. W wyniku inwestyciji

uktad konstrukcyjny nie ulegnie zmianie. W wyniku inwestycji
elementy konstrukcyjne nie ulegng zmianie.

Sciany zewnetrzne:

wykonanie docieplenia murow zewnetrznych styropianem (odmiana
»15”) grubosci 15cm. Docieplenie wykona¢ metodg bezspoinowg
zachowujgc wszelkie zalecenia producenta do wykonania. Styropian
o wspétczynniku przewodnosci A=0,042W/m?K.  Sciany piwnic
dociepli¢ styropianem twardym gr 15cm i dodatkowo wykonaé nowg
izolacje pionowag scian wg przekroju.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy
usungc¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza
i nalezy wyeliminowa¢ ich szkodliwy wpltyw na podtoze.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas



wykonywania  rob6t przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete.

Istniejgce na Scianach pionowe przewody instalacji
odgromowej nalezy zlikwidowa¢ a po wykonaniu docieplenia
ponownie zmontowac.

Na czas docieplania rury spusowe odsungé od
docieplanego muru, tak aby wykonac roboty z jednoczesnym
zabezpieczenie budynku przed zalewaniem worami opadowymi
z dachu. Po wykonaniu docieplenia rury spustowe ponownie
zamontowac.

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy
zdemontowac¢ istniejgce obrobki blacharskie (podokienniki). Po
wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek
wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z
powtoka w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykonac
warstwe spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 5cm.
Styk potagczenia tynku akrylowego i blachy zabezpieczy¢
silikonem. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych
taczonych z dwodch i wiecej elementéw blachy. Sztywnosé
parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3mm,

Barierki balkonéw, logii, schodéw i pochylni w razie
koniecznosci zdemontowac, wyczyscic¢ i ponownie zamontowac lub
zamontowac nowe.

Podtoze pod docieplenie powinno by¢ stabilne, nosne,
suche, czyste, pozbawione elementdw zmniejszajgcych
przyczepnosc¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem,
woda podcisnieniem nawet z uzyciem detergentéw). Odspojony
tynk nalezy usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne zagruntowad.
Stabo przyczepne, tuszczgce sie powtoki malarskie nalezy
usung¢. Proéba przyczepnosci podtoza: do oczyszczonego



podtoza przykleic za pomoca kleju systemowego proébki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm (ok.10 prébek). Po
3 dniach przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych prébek.
Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze,
oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajacg
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z
klelem i warstwa fakturowa konieczne jest dodatkowe
przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
Zaleca sie takze skucie tynkdédw na zewnetrznych powierzchniach
o$ciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez
nadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki
sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).
Jesli nierownosc¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W
przypadku widocznych odspojen istniejgcej warstwy fakturowej
nalezy ja dodatkowo wzmocni¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich kotew systemowych dostosowanych do grubosci
istniejgcych scian.

UktadaC¢ wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach
Scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie moga
znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otwordéw okiennych lub
drzwiowych. Uktadac¢ ptyty zaczynajgc od dotu do géry, a
nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z
przesunieciem o pofowe diugosci, w co drugim rzedzie.
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt ( minimalna
szerokos¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania
nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach
stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej
nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak
rébwniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak
dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podioza oraz grubos$é
warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie



stykajgca sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢
ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mnigj
wiecej wielkos¢ dtoni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna
wyréwnywa¢ zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie
pdznej jesieni) mogg znacznie wydluzy¢é proces wigzania
materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych
dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed
szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé i odkurzyé. Przed
naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac
przerwe technologiczng, wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy
czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta réwnomiernie
wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).
W  przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktadac¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do
12 mm. llos¢ kleju systemowego i grubosc jej warstwy zalezng
od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
$ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu $rodka klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisngé. Nie wczesdniej niz po
24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi
paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkbw rozporowych
plastikowych dla styropianu oraz kotkbw rozpreznych
wkrecanych z trzpieniem metalowym kadmowym dla wetny
mineralnej. Nalezy zastosowaé tgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich
dtugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie
nosnej (warstwie Kkonstrukcyjnej) wynosito minimum 6cm.
Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac
pod katem prostym natomiast gérne wykonaé¢ ze spadkiem na
zewnatrz. Zastosowa¢ materiat termoizolacyjny.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych
ptytach mozna przystgpi¢ nie pdzniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia. W przygotowana warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg i



rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie
napieta, nie wykazywaé pofatdowan a kolor i wz6ér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne.
Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubo$¢ 3-
5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych
na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej warstwy
zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawaiki
tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy
zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie
profili naroznych z siatka zbrojgca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtosé
co najmniej 10cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych
cokotach zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej do
wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke
pancerna. Siatke pancerna uktada sie w zaprawie szpachlowe;j
bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowa warstwe
zbrojona. Na naroznikach zaleca sie zastosowaé katowniki z
siatka.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3
dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche
podioze jedng warstwe podkladu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po
ok. 24h mozna przystgpi¢ do nakfadania tynku. Przygotowany
tynk nalezy naktadaé warstwa o grubosci wynikajgcej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na grubosé¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegb6lna uwage na ptynnym
potgczeniu tynku na poszczegdinych obszarach roboczych. Do
fakturowania nalezy uzywac¢ pacy z tworzywa sztucznego. Tynk
nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu uniknigcia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a sSwiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe
robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces



schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz
przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest
dtuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo -
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze
0 ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

Ocieplenie cokotu i scian ponizej poziomu gruntu, nalezy
wykona¢ do gtebokosci posadowienia faw fundamentowych.
Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Odstoniete Sciany
(poprzez wykopy wasko - przestrzenne) przed przystgpieniem do
oktadania izolacja termiczna nalezy starannie oczySci¢ z
pozostatosci po ziemi a nastepnie zmy¢ po uzupetnieniu tynk.
Nalezy wykonac izolacje pionowg przy uzyciu mas preparatow
asfaltowych do gruntowania podioza. Sciany zagruntowaé
roztworem asfaltowokauczukowym. Ptyty mocowac do scian przy
uzyciu zaprawy klejgcej do styropianu. Styropian zabezpieczyé
folia budowlana. Przy cokole nalezy zastosowac listwe z
okapnikiem. Po wykonaniu robo6t wykopy zasypa¢ gruntem z
wykopu zageszczajgc warstwami. Wokét budynku nalezy
wykonaé opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5m na
podsypce cementowopiaskowej, z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20cm. Kostka
brukowa. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,5-2cm.
Kostke utozy¢ ze spadkiem od $ciany budynku.

Docieplenie strefy dachu:

wykonanie docieplenia styropapa o0 grubosci warstwy
wynoszgcej 17cm i A=0.042W/(m=+K) (wraz z wykonaniem
nowych  warstw  wykonczeniowych poddasza). Nalezy
przewidzie¢ montaz kominkéw odpowietrzajgcych warstwe
izolacyjng dachu, w linii zataman spadkoéw potaci (,kalenicy”), dla
warstwy izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi przyjetego
producenta warstwy izolacyjnej. Wykonanie nowych warstw
wykonczeniowych  stropodachu, przemurowanie komindw,



ewentualne przemurowanie scianek attykowych, wykonanie
obrobek blacharskich i rur oraz rynien spustowych obrebie
dachu. Montaz styropapy na klej bezposrednio do powierzchni
gtadkich istniejgcych warstw wykonczeniowych stropodachu.

czesciowa wymiana stolarki okiennej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke PCV dwuszybowg o profilu 5-6
komorowym, U=1.10W/(m?K)

czes$ciowa wymiana stolarki drzwiowej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke odpowiednio drewniang i PCV
dwuszybowg U=2.00W/(m?K) — wskazane drzwi nalezy wymieni¢
na nowe (o0 wspoétczynniku (U=1.50W/(m3K).

3.4.1. Ekspertyza techniczna

3.5

Podstawa prawna: §206.2 ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone
ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z
uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego” — Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi
zmianami)

Na podstawie analizy powyzej opisanych elementéw robét nie
stwierdzono stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow
i mienia. Przewidywane dodatkowe obcigzenia i prowadzone
roboty nie powinny wptywaé w zaden istotny sposéb na stan
techniczny elementéw konstrukcyjnych  budynku, warunki
geologiczno-inzynierskie i stan posadowienia istniejgcego
obiektu budowlanego. Obecny stan techniczny elementow
konstrukcyjnych budynku, warunki geologiczno-inzynierskie i
stan posadowienia istniejgcego obiektu budowlanego pozwalajg
na realizacje termomodernizacji.

Dane technologiczne - w stosunku do obiektu ustugowego,
produkcyjnego  lub _technicznego —  podstawowe  dane
technologiczne oraz wspoizaleznosci urzgdzehn i wyposazenie
zwigzanego z przeznaczeniem obiekiu i jego rozwigzaniami
budowlanymi




3.6

3.7

3.8

3.9

nie dotyczy

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne - w stosunku do
obiektu budowlaneqgo liniowego

nie dotyczy

Rozwigzania zasadniczych elementdow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegollnosci instalacji i urzadzen
budowlanych:  sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen
budowlanych;

Budynek wyposazony w instalacje wody zimnej, kanalizaciji
sanitarnej, instalacje grzewczg i cwu — zasilang gazem, instalacje
elektryczna.

remont i przebudowa instalacji grzewczej w budynku w zakresie
wymiany rur, armatury, grzejnikédw, wymiane zrodta ciepta z kotta
weglowego na pompe ciepta, niskotemperaturowg |l stopniowg
pompe ciepta o mocy 72,7kW i COP= 4,2 wraz z zestawem
solankowym, wykonaniem odwiertow pionowych i montazem
maszynowni pompy ciepta — zgodnie z projektem branzowym

Rozwigzania i _sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen
instalacji _technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzgcych  cato$¢ techniczno-uzytkowg, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego,
opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czedci budynku stanowigcej samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i



wzordow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgca
w zaleznosci od potrzeb:

Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowigcych state
wyposazenie budowlano — instalacyjne budynku —

bilans mocy urzgdzenh elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych
inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych
do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,
- dane zgodnie z audytem z kwietnia 2015r.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych - w przypadku
budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - witasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych i innych

- dane zgodnie z audytem z kwietnia 2015r.

wspotczynnik przenikania ciepta przegréd:

$ciany zewnetrzne U=0.24W/m?K.
dach U=0.22 W/m*K
okna U=1.10 W/m?K

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych - parametry sprawnosci energetycznej instalacii
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng
obiektu budowlanego

- dane zgodnie z audytem z kwietnia 2015r.







3.10

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Zmiany termo modernizacyjne zaprojektowano zgodnie z
wytycznymi z audytu z kwietnia 2015r.

Woilyw obiektu budowlaneqo na srodowisko i jeqgo wykorzystanie

odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na terenie dziatki

odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do zbiornika kanalizaciji
sanitarnej

woda z sieci wodociggowej
Ogrzewanie — pompa ciepta
odpady state gromadzone w szczelnych zbiornikach (Smietnikach).

Bilans zapotrzebowania na energie po termomodernizacji zgodnie z
danymi audytu poprawi sie z korzyscig dla srodowiska.

W zwigzku z z dociepelniem budynku i zastosowaniem nowych
rozwigzan ogrzewania zmniejszy sie emisja gazéw do atmosfery

Emisja hataséw oraz wibracji. Realizowana inwestycja nie
wprowadza szczeg6inej emisji hatasow i wibraciji.

Nie przewiduje sie innych elementdw mogacych mieé¢ negatywny
wptyw na srodowisko



4.0

3.11 Uwagqi koicowe

UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE |
ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC BARDZO STARANNIE ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA | W OPARCIU O ,WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH”
UWAGA: WSzYSTKIE MATERIALY KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONCZENIA
ZASTOSOWANE W CALEJ INWESTYCJI MUSZA POSIADAC DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI.

UWAGA: WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN  ARCHITEKTONICZNYCH |
KONSTRUKCYJNYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU WYMAGAJA
AKCEPTACJI JEGO AUTORA

PROJEKTANT:

Projektant

branza konstrukcja: | mgr inz. Joanna Wesotowicz — Knop
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

upr. bud. POM/0092/POOK/06

Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:  Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w

Kolonii
Lokalizacja: dziatka nr 23/4, 41/5 obreb Kolonia, gmina Kartuzy
Inwestor: Gmina Kartuzy

zam. 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1

PROJEKTANT:

mgr inz. Joanna Wesotowicz — Knop
upr. bud. POM/0092/POOK/06
zam. Kartuzy, ul. Kosciuszki 5/3



4.1.

Zakres robdt dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c

realizacji poszczeqdlnych obiektow

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:
wykonanie oswietlenia, oznakowanie placu budowy, wykonanie
bram i wjazdéw na teren budowy, posadowienie pomieszczen

socjalnych i sanitarnych  pracownikéw, urzgdzenie placu
sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych, urzadzanie zbrojarki i wezla produkcji zapraw

tynkarskich, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (ppoz. i apteczki)
zapewnienie dostawy wody i energii

wykopy — odstoniecie $cian piwnic

wykonanie instalacji zasilajgcych i wewnetrznych

roboty wykonczeniowe

ocieplenie Scian zewnetrznych oraz wykonanie elewacji na
rusztowaniach



4.2.

4.3.

4.4.

roboty porzadkowe oraz zagospodarowanie dziatki (dojscia,
dojazdy, zielen ozdobna, mata architektura)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatka jest zabudowana.

Elementy zaqospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé

zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

praca na wysokosci,

montaz instalacji odgromowe;.



4.5.

4.6.

Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczeqdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy
pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robét,
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych.

Nalezy poinstruowa¢ pracownikbw na temat zagrozen
wynikajgcych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania.

Przez caty okres zamierzenia budowlanego przed kazdym
niebezpiecznym etapem budowy (stemplowanie elementéw
konstrukcji, stropdéw, wykonanie wiezby dachowej, wszelkie
prace na wysokosci) kierownik budowy ma obowigzek
przypominac¢ pracownikom o niebezpieczehnstwach wynikajgcych
z robét.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczennstwom  wynikajagcym z  wykonania  robot

budowlanych.

oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

wykonanie i oznakowanie wszystkich drég, dojs¢, przejsc,
przejazdéw umozliwiajgcych w razie pozaru, awarii i innych
zagrozen dojazd do obiektu jednostkom ratunkowym, a takze
szybkag ewakuacje. Drég nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywac
na sktadowiska — muszg by¢ w kazdej chwili dostepne

konsultacie z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych
robo6t budowlanych,

wyposazenie w podreczne gasnice, ktére winny znajdowaé sie w
dobrze oznakowanych i dostepnych miejscach na budowie,

posiadanie przez robotnikbw podstawowego sprzetu bhp, jak:
kaski, ubiér ochronny, rekawice itp.



5.0. Rysunki

rys. nr 0 plan sytuacyjny skala 1:1000
INWENTARYZACJA:

rys. nr 1i rzut parteru skala 1:100
rys. nr 2i rzut potaci dachu skala 1:100
rys. nr 3i elewacje skala 1:100
rys. nr 4i elewacje skala 1:100
PROJEKT

rys. nr 1 rzut parteru skala 1:100
rys. nr2 rzut potaci dachu skala 1:100
rys. nr3 elewacje skala 1:100

rys. nr4 elewacje skala 1:100



6.0 Projekt instalacji sanitarnych




7.0 Dokumenty formalno — prawne




