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Pani

Joanna Wesolowicz-Knop
ul. Rynek 5¢g

83-300 Kartuzy

W imieniu:

Burmistrza Kartuz

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(tj. Dz.U. z 2015 1. poz. 196, ze zm.), Starosta Kartuski informuje, ze przedstawiony "Projekt
robot geologicznych w celu wykorzystania ciepla Ziemi dla budynku Szkoly Podstawowej na
terenie dziatki nr 23/4 i 41/5 w miejscowosci Kolonia", gm. Kartuzy, powiat kartuski,
wojewodztwo pomorskie, opracowany przez mgr inz. Barbare Cieklinska (nr upr. V-1469),
spetnia warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, zm. Dz. U. z
2015 r., poz. 964).

Otrzymuja:
. Adresat
2. aa.

Przygotowata w dniu 21.10.2015 1.
insp. Beata Ossowska



GEO-MED MICHAEL CIEKLINSKI
ul. Oliwkowa 33, 84 - 208 Warzenko
Tel. 535-945-935

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
CELEM WYKORZYSTANIA CIEPLA ZIEMI
DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE DZIALEK NR 23/4 I NR 41/5
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA

Miejscowosé: Kolonia, dz. nr 23/4 i nr 41/5
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1. Cel opracowania
Projekt zostal wykonany na zlecenie Gminy Kartuzy, ul. Generata Hallera 1,
83-300 Kartuzy.

Projekt przedstawia zakres prac i robot geologicznych, majacych na celu
wykonanie otworéw technologicznych w celu posadowienia hermetycznych
kolektoréw pionowych tzn. ,,U” rury, wykonanych z rur PE o srednicy zewnetrznej
40 mm wypeinionych medium grzewczym — mieszaning wody i glikolu. Majg one na
celu pozyskanie ciepta Ziemi do celow grzewczych istniejacego budynku Szkoly
Podstawowej w miejscowosci Kolonia. Projektowang inwestycje zlokalizowano na
dzialce nr 41/5 i nr 23/4 obreb 0009 w miejscowosci Kolonia.

Zastosowanie pomp ciepta eliminuje emisje CO, CO i pylow, ponadto

nie powstajg zadne odpady wymagajace utylizacji.

2. Podstawa prawna

[1]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2015,
poz. 196)

[2]. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczgcych projektéw robét geologicznych w tym robot
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)

[3]. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1.07.2015 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczgcych projektéw robot
geologicznych w tym robot ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.
2015, poz. 964)

[4]. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie
szezegbtowyeh wymagan dotyczqcych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.
Nr 282, poz. 1656)

[3]. Reozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szezegotowych wymagan dotyczgeych prowadzenia ruchu zaktadéw gdérniczych

wydebywajgeych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812)

4 STAROSTWO POWIATOWE

sad W st o e
W Aaruzacn



[6]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze
zmianami)

[7]. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.XIL.2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014 Nr 0 poz. 1923)

[8]. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie rodzajow
odpaddw, ktore mogq by¢ skiadowane w sposob nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.
1595)

Zgodnie z artykutem 85 ust 2 Prawa geologicznego i gorniczego [1] projekt podlega
zgloszeniu wlasciwemu organowi administracji geologicznej (Staro$cie Kartuskiemu).
Do realizacji prac mozna przystapi¢ jezeli w ciagu 30 dni od przedfozenia projektu

Starosta Kartuski nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania dla budynku Szkoty Podstawowej,
zasilana bedzie czynnikiem grzewczym — woda o parametrach 35/65°C z central
grzewczych wyposazonych w pompy ciepta, dla ktorych dolnym zrodlem ciepla
bedzie pionowy wymiennik gruntowy. Dla omawianego budynku, zaproponowano
zastosowanie pompy o mocy grzewczej 73 kW.

Sondy ziemne sa wymiennikiem gruntowym wykorzystujacym cieplo srodowiska
gruntowo-wodnego.

Grunt jest dobrym akumulatorem ciepta, poniewaz na calej powierzchni pochlania
energi¢ sloneczng oraz przejmuje energi¢ cieplng za pomocg konwekeji i deszczu.
Doplyw ciepla nastgpuje z gérnej powierzchni gruntu i w bardzo znikomej czesci
z jego glebi. Nastepuje wigc samoregulacja cieplna gruntu. Pobér energii przez pompe
ciepla nastepuje droga posrednia, przez zakopanie w ziemi kolektory gruntowe
wykonane z rur polietylenowych, wewnatrz przeptywa roztwér o obnizonej
temperaturze krzepnigcia (mieszanina wody z glikolem), przekazujacy ciepto z gruntu
do wymiennika plytowego (parownika) gdzie jest ono przejmowane przez parujacy

czynnik chlodniczy.
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Decydujgce znaczenie odno$nie ilosci zbieranego ciepta ma rodzaj gruntu, jako
wspolczynnik przewodzenia ciepla i pojemno$é cieplna (ciepto wilasciwe). Grunt
wilgotny gliniasty jest korzystniejszy niz kamienisty lub suchy piasek.

Mozliwos¢ akumulacji ciepta i jego przewodno$¢ jest tym wigksza, im bardziej
grunt nasycony jest woda, im wiekszy jest udziatl sktadnikow mineralnych i im
mniejszy udziat porow.

Zgodnie z charakterystyka zmian temperatury gruntu, na glebokosci okoto 18 m jej
temperatura jest stabilna i wynosi okoto 9°C.

Pobieranie ciepla z ziemi odbywa si¢ w ukladzie zamknietym bez jakiegokolwiek
bezposredniego kontaktu z gruntem. Oddzielenie czynnika krazgcego w rurkach jest
podwojne, rura PE i rura ostonowa, co przy zalozeniu zastosowania w obiegu
mieszaniny wody z glikolem nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Kazda sonda
wykonana bedzie z rury polietylenowej wysokiej gestosci HDPE 0.

Karta charakterystyki glikolu stanowi zat. nr 7.

4. Opis rejonu projektowanych roboét
4.1. Morfologia i hydrografia

Teren projektowanych robot potozony jest w centralnej czesci Pojezierza
Kaszubskiego, nalezacego do makroregionu Pojezierza Wschodnioeuropejskiego.
Przestrzenny ukfad gléwnych elementow rzezby terenu tj. wzniesien czolowo-
morenowych, wysoczyzn morenowych, rynien subglacjalnych, dolin rzecznych i
rownin sandrowych jest obrazem zachodzacych w plejstocenie procesow
geomorfologicznych. Dominuja duze, wzglednie jednorodne powierzchnie wysoczyzn
morenowych, falistych i réwninnych przewaznie zbudowanych z glin. Obszary
wysoczyznowe w wigkszosci porosniete sa lasami. Za znaczne urozmaicenie struktury
przyrodniczej odpowiadaja rynny subglacjalne i doliny rzeczne, spos$réd ktérych
dolina Leby ma charakter pradoliny. Omawiany teren nalezy do zlewni ww. rzeki.

Rzgdne terenu w rejonie projektowanych robot oscylujg w granicach 203 — 206 m

npm.




4.2. Budowa geologiczna

Interpretacja budowy geologicznej zostata przedstawiona w formie przekrojow

hydrogeologicznych stanowiacych zat. Nr 4.

W rejonie projektowanych robot geologicznych biorgc pod uwage przekroj
hydrogeologiczny wzdtuz linii I I nalezy spodziewac si¢ w strefie glebokosci 90 — 100
m glin zwalowych. Powyzej na omawianym terenie wystepuje warstwa osadow
piaszczysto-zwirowych (przekrdj wzdhuz linii A_A'"), lokalnie rozdzielona wkiadkami
glin zwatowych o migzszosci ca 2,0 m. Warstwa ta osiaga migzszo$¢ ponad 50,0 m. w
czesdcei przystropowej nalezy spodziewac sie glin zwatowych o migzszosci okoto 20,0
m.

Profil litologiczny otworéw projektowanych przedstawiono w oparciu o przekroj

hydrogeologiczny wzdhuz linii A__A'i1 I (zal. Nr 4).

ol . *Wspotezynnik
e Opis Stratygrafia | mocy cieplnej przy
2400h pracy
0,0 -20,0 gliny czwartorzed 30-40 W/m
20,0 — 50,0 Piaski suche czwartorzed <20 W/m
50,0 — 68,0 Piaski zawodnione czwartorzed 50 - 60 W/m
68.0 —70.0 glina czwartorzed 30 - 40 W/m
70,0 — 90,0 Piaski zawodnione czwartorzed 50 - 60 W/m
90,0 — 100,0 glina czwartorzed 30 —-40 W/m

*wg. "Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na $wiecie” 4.Rodzoch, J. Kapuscinski 2010 r.

W zal. Nr 3 przedstawiono profil geologiczny w czeSci przewidywanej
do przewiercenia wraz z konstrukcja.

Przyjmujac usredniong warto$¢ wspoétczynnika mocy cieplnej dla przyjetego
profilu geologicznego mozna okresli¢ moc cieplng przy pracy systemu 2400 h w ciggu
roku w granicach 3810 W, z otworu o glebokosci 100,0 m.

Dla zapotrzebowanej mocy zaklada si¢ wykonanie 20 otworéw do glebokosci
100 m, co daje 76 kW mocy cieplnej uktadu przy jego pracy rzedu 2400 h/rok

(wg. ..Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na $wiecie” A. Rodzoch




J. Kapuscinski 2010 r.). Stwarza to rezerwg wiercenia w przypadku uzyskaniu profilu
litologicznego o parametrach nizszych niz zatlozono w projekcie.
Po odwierceniu pierwszej sondy i uzyskaniu profilu geologicznego nalezy

skorygowa¢ wspolczynnik mocy cieplnej.

4.3. Warunki hydrogeologiczne
W rejonie projektowanych robot stwierdzono wystepowanie jednej warstwy
wodonosnej.

Warstwa ta zwigzana jest z utworami piaszczysto-zwirowymi czwartorzedu.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny. Warstwa ta zostala ujeta otworem
nr 250056 (nr wg CBDH, ujecie wiejskie) w miejscowosci Kolonia oraz otworem
nr 250067 (nr wg CBDH, ujecie wiejskie) w miejscowosci Staniszewo. Jej strop
nawiercono na glebokosci 41,0 m tj. na rzednej 161,0 m npm (otwor nr 250056)
133,0 m, tj. na rzednej 157,0 m npm (otwér nr 250067).

Ww warstwa wodonosna zostanie nawiercona projektowanymi otworami.

W rejonie projektowanych robét jej stropu nalezy spodziewaé si¢ na glebokosci

okoto 50,0 m.

5. Lokalizacja projektowanych otworow

Projektowane otwory zostang zlokalizowane na dzialkach nr 23/4 i 41/5 w Koloni.
Na ww dziatkach zlokalizowano budynek Szkoly Podstawowej oraz boisko. Dzialka
stanowi wlasno$¢ Gminy Kartuzy (zat. Nr 5).

Odleglosci migdzy otworami winny wynosié co najmniej 8,0 m.

6. Formy ochrony przyrody

Obszary chronione okresla ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880). Wedlug niej formami ochrony przyrody sa: parki
narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary

Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne,




zespoly przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa ro$lin, zwierzat
1 grzybow.
Teren projektowanych robot zlokalizowano poza obszarami objetymi ochrong.
Najblizej zlokalizowane obszary objete ochrong to:
— rezerwat Staniszewskie Zdroje zlokalizowany w odleglosci ca 3,3 km na S od
terenu projektowanych robot,
— Kaszubski Park Krajobrazowy zlokalizowany w odleglosci ca 1,5 km na S od
omawianego terenu,
— Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Leby zlokalizowany w odleglo$ci
ca 1,5 km na S od terenu projektowanych robét geologicznych,
— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Leby zlokalizowany w odlegtosci ca
6.2 km na SW od omawianego terenu (zal. nr 6).
Teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie znajduje sie poza
wyznaczonymi obszarami objetymi programem Natura 2000. Najblizej zlokalizowano

specjalny obszar chroniony pod nazwa Dolina Gérnej Leby (PLH 220006) (zal. nr 6).

7. ZaKkres projektowanych rebét

Projektuje si¢ wykonanie 20 otworéw o glgbokosci do 100,0 m kazdy (zat. Nr 3),
konczgc wiercenie w glinach.

Przy przewiercaniu stref zawodnionych nalezy zwigkszy¢ gestos¢ pluczki, aby
ograniczy¢ mozliwos$¢ doplywu wody podziemnej do wykonywanego otworu.

Otwory powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem geologiczno-technicznym
stanowigcym zat. nr 3.

Wiercenie do glebokosci 5,0 — 10,0 m ppt nalezy prowadzi¢é metodg okretno-
udarowg w rurach ostonowych (konduktor) ¢ 245 mm. Konduktor nalezy zabudowaé
w plaszczu cementowym zabezpieczajagcym przed niekontrolowanym wyplywem
pluczki w czasie wiercenia. Do glebokosci koncowej tj. 100,0 m wiercenie nalezy
prowadzi¢ bez rur oslonowych $widrem gryzowym typu BM ¢ 152 mm na tzw.

.prawy obieg” z zastosowaniem pluczki bentonitowej o odpowiedniej gestosci




zapewniajacej zaréwno stabilno$¢ $cian otworu, jak i izolacje horyzontow
wodonosnych w czasie wiercenia.
Do tak przygotowanego kazdego otworu nalezy zapusci¢ U-ksztaltny zgrzany

u podstawy gruntowy wymiennik ciepta, wykonany z weza ci$nieniowego PE 40 mm.
Po zainstalowaniu catego ukfadu wypehia sie go wstepnie woda, celem dokonania
proby szczelnosci. Po wykonanej probie ci$nieniowej ukiad zostanie uzupelniony
30 % glikolem.

Po posadowieniu kolektoréw przestrzen pomiedzy $ciang kazdego z otwordw,
a kolektorem zostanie wypetniona bentonitem.

Po zabudowaniu wymiennika i wykonaniu niezbednych zabezpieczen kolumne
techniczng (konduktor) nalezy usuna¢ z otworu, przy jednoczesnym wypekieniu
przestrzeni pomiedzy $ciana otworu, a kolektorem bentonitem.

Konstrukeja otworow stanowi zat. nr 3.

8. Technologia wykonania wykopéw oraz polaczenia poziomego z otworéw
do pompy ciepla zlokalizowanej w budynku

Przewody poziome HDPE 40 mm faczgce pompe cieplng zlokalizowana
w budynku z kolektorem pionowym dolnego zrédta nalezy uktada¢ ze spadkiem okoto
0,5% w kierunku kazdego otworu wiertniczego na glebokosci 1,2 — 1,5 m ppt.
Wymiennik gruntowy nalezy podiaczy¢ do kolektora zasilajacego i powrotnego
za pomocy zaworow kulowych DN 32. Przewody poziome laczy¢é za pomocg muf
elektrooporowych. Po utozeniu rur i polaczeniu ich z pompa ciepla zainstalowana
w budynku przeprowadzi¢ probg szczelno$ci kolektora pod cisnieniem 0,25 Mpa.
Dwadziescia cm powyzej kolektorow poziomych nalezy ulozyé niebieska tasme
ostrzegawczg. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci mozna przystapié
do zasypywania kolektora ziemnego. Przejscie przez $ciany budynku z kolektorami
poziomymi wykona¢ na glebokosci 1,2 m. Po wprowadzeniu kolektoréw przejécie
wypelni¢ masg uszczelniajacg. Po zakoficzeniu prac teren dzialki zostanie wyréwnany

i przywrécony do stanu pierwotnego.
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9. Oprébowanie otworow

Ze wzgledu na zastosowang technologiec wykonywanych otwordow
montazowych metodg obrotowa z wykorzystaniem prawego obiegu phuczki
wiertniczej, pobieranie probek przewiercanych gruntéw oraz okreslenie glebokosci
wystgpowania poszczeg6lnych warstw litologicznych jest znacznie utrudniony. Probki
urabianych gruntéw w trakcie wiercenia otworéw nalezy pobiera¢ z koryta
odprowadzajgcego ptuczke do dotéow pluczkowych badz w przypadku braku miejsca
na wykonanie ww. dotéw do zbiornika na pluczke. Probki ze wzgledu na ich
konsystencje nalezy pobra¢ do workéw z folii PE lub HDPE z wykonanego otworu
montazowego.

Zgodnie z Instrukcja Obstugi Wiercen Hydrogeologicznych™ wydana przez AGH
Krakéw 2011, nalezy pobiera¢ probki gruntu przy kazdej zmianie litologicznej, nie
rzadziej jednak niz 2,0 m postgpu wiercenia. Nadzér geologiczny jest zobowiazany
do wytypowania otworu reprezentatywnego do poboru probek gruntu,

Opis przewiercanych osadéw na podstawie materiatu wynoszonego przez pluczke z
otworu, zmian parametréw pluczki i jej barwy oraz postepu w glebieniu otwordw
umozliwi jedynie og6lny opis przewiercanych osadow. Podczas wiercenia wszystkich
otworéw montazowych nalezy zwrocic szczego6lng uwage na gleboko$¢ wystepowania
stropu 1 spaggu osadow slaboprzepuszczalnych oraz doplyw wody do otwordéw
z przewiercanych warstw wodono$nych.

Ze wzgledu na technologi¢ prac wiertniczych w takcie prowadzonych robét nie
przewiduje si¢ wykonywania pomiaréw ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej

w otworach oraz badan laboratoryjnych prébek wody i gruntu.

10. Magazynowanie prébek geologicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r.
(Dz.U. nr 282, poz.1657) probki geologiczne z projektowanych otworéw wiertniczych
zalicza si¢ do probek czasowego przechowywania. Wykonawcea robot wiertniczych
zobowigzany jest do przechowywania probek w magazynie spelniajacym wymogi

okreslone ww. rozporzadzeniem, zapewniajagc im ochrone przed szkodliwymi

15,




wplywami. Likwidacja probek moze nastapi¢ po zaakceptowaniu dokumentacji
geologicznej powykonawcze] przez Staroste Kartuskiego. 7 przeprowadzonej
likwidacji nalezy sporzadzi¢ stosowny protokoét.

11. Prace geodezyjne
Wykonane otwory nalezy nanies¢ na plan sytuacyjno-wysokosciowy.

12. Miejsce poboru wody do celéw wiertniczych
Woda do celéw technologicznych pobierana bedzie z wodociagu z istniejacej instalacji

Inwestora.

13. Bezpieczenistwo prac i ochrona §rodowiska

Wiercenie  poszczegdlnych — otworéw  wykonywane  bedzie  systemem
mechanicznym, okretnym z prawym obiegiem ptuczki wiertniczej, bez rdzeniowania.
Ze wzgledu na technologie wykonywanych prac wiertniczych, po ustawieniu
urzgdzenia w miejscu lokalizacji pierwszego otworu nalezy wykonaé dot phuczkowy
oraz kanal odplywowy pluczki. W przypadku braku mozliwosci wykonania dotu
pluczkowego w rejonie lokalizacji pierwszego otworu zostanie podstawiony zbiornik
do ktérego bedzie odprowadzona pluczka. Dot pluczkowy badz zbiornik na phuczke,
nalezy usytuowaé w miejscu nie kolidujacym z przemieszczaniem urzadzenia
wiertniczego na miejsce wykonywania drugiego otworu. Przy prowadzeniu prac
z wykorzystaniem urzadzenia o napedzie spalinowym potencjalnie wystepuje
zagrozenie awaryjnego wycieku paliwa (oleju napedowego) oraz oleju hydraulicznego.
Z tego wzgledu brygada prowadzaca prace winna by¢ wyposazona w niezbedne $rodki
do neutralizacji zwigzkéw ropopochodnych. Projektowane roboty i prace beda
prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014
r. (Dz. U. 2014 poz. 812) w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu zaktadow gérniczych wydobywajacych Kopaliny otworami
wiertniczymi.

Realizowane prace geologiczne beda wykonywane, kierowane i dozorowane przez
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osoby posiadajgce niezbedne kwalifikacje wymagane na poszczegélnych stanowiskach
pracy. Prace zwigzane z wykonywaniem projektowanego zakresu robodt — otworéw
montazowych kolektora gruntowego — nalezy wykonywaé zgodnie z nastepujgcymi
zaleceniami:

1. Wszystkie urzgdzenia techniczne wykorzystywane w trakcie prowadzonych prac
wiertniczych muszg byé sprawne technicznie. Montaz i przygotowanie wiertnicy do
pracy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja fabryczng zastosowanego urzadzenia.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na stan techniczny sitownikow hydraulicznych i
pompy hydraulicznej oraz ewentualne wycieki oleju hydraulicznego.

2. Pracownicy wykonujacy prace winni by¢ wyposazeni w indywidualne §rodki
ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, obuwie ochronne, rekawice ochronne) —
wyposazenie nalezy dostosowa¢ indywidualnie do stanowiska pracy. Pracownicy
obstugujacy urzadzenie, ktérzy wechodzg na maszt wiertnicy winni byé wyposazeni w
kaski ochronne oraz szelki bezpieczenstwa z amortyzatorami, posiadajace wymagany
certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z norma.

3. Pracownikéw wykonujacych prace nalezy przeszkoli¢ w zakresie warunkow
zachowania BHP w trakcie prowadzenia robot geologicznych. W trakcie prowadzenia
prac na obiekcie nie wolno pali¢ tytoniu i uzywaé otwartego ognia.

4. Urzgdzenie wiertnicze z silnikiem spalinowym nalezy wyposazy¢ w sprawna
gasnice oraz koc gasniczy.

5. Ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania podziemnego uzbrojenia terenu przed
rozpoczgciem wiercenia nalezy wykona¢ wykop reczny do glebokosei 1,5 — 2,0 m

w ukladzie krzyzowym.

6. Miejsce wykonywania prac wiertniczych nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé w celu
ograniczenia dostepu 0sob postronnych.

7. Szezegblng uwage nalezy zachowaé w trakcie montazu poszezegdlnych odcinkéw
rur pluczkowych oraz operowania narzedziami wiercacymi.

8. Prowadzone roboty geologiczne nie powinny ogranicza¢ ruchu pojazdéw w pasie

drogi sgsiadujacej z posesjg.
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9. Roboty wiertnicze beda wykonywane w odleglosci min 2,0 m od istniejacych
budynkéw

10. Po zakonczeniu robét geologicznych nalezy usunaé urobek wraz z ptuczka z dotow
ptuczkowych. Nastgpnie nalezy wypehi¢ je zageszczonym gruntem piaszczysto-
gliniastym.

11. W przypadku wykorzystania do gromadzenia urobku wraz z pluczks, zamiast
dotow pluczkowych =zbiornika na pluczke, po zakonczeniu prac wiertniczych
zawartosc¢ zbiornika nalezy wywieZ¢ na lokalne sktadowisko odpaddw.

12. Wyloty sond pionowego kolektora gruntowego nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem do czasu ukonczenia prac montazowych — ulozenia w wykopach
liniowych, podtaczenia do rozdzielacza i pompy ciepta oraz calkowitego napehienia
instalacji medium grzewczym.

13. Po zakonczeniu prac, powierzchnia terenu zostanie uporzadkowana

1 doprowadzona do stanu pierwotnego.

14. Przedsigwzigcia dla zapewnienia ochrony $rodowiska

Prace wiertnicze nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ochrone gruntéw
oraz wod powierzchniowych i podziemnych. Organizacja placu budowy wymagaé
bgdzie wydzielenia terenu, na ktérym zostanie ustawione urzgdzenie wiertnicze, rampa
rurowo-zerdziowa oraz wykonane doty urobkowe. Prace wiertnicze nalezy prowadzié
ze szczegblng uwagg na mozliwo$¢ uwolnienia paliw i smar6w ze sprzgtu
wiertniczego i Srodkéw transportu. Zespot wiertniczy bedzie posiadat srodki do
neutralizacji ewentualnych wyciekéw oleju. Wiercenie otworu odbywa¢ sie bedzie z
uzyciem pluczki bentonitowej. Pluczka i urobek zgromadzony zostanie w dotach
urobkowych. Urobek i phuczka bentonitowa beda usuniete na miejscowe wysypisko.
W czasie prowadzenia prac nie stosuje si¢ srodkéw mogacych zanieczyscié wody
wglebne i powierzchniowe. Urobek z odwiertu nie zawierajacy $rodkow chemicznych
nie stanowi odpadu szkodliwego dla srodowiska w rozumieniu Ustawy o odpadach

z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013, poz. 21 ze zmianami).
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Przy przewiercaniu warstw wodonosnych nalezy dobra¢ taki ciezar whasciwy phuczki,
ktory spowoduje, Ze nie bedzie doptywu wody do otworu. Po odwierceniu kazdego
otworu i zabudowaniu wymiennika gruntowego. przewiercone horyzonty wodonosne
beda izolowane bentonitem.

Biorgc pod uwage informacje dotyczgce rodzaju . jakosci i wytrzymatosci materiatow
przewidzianych do zamontowania w otworach wiertniczych nie przewiduje sie
zagrozenia dla jakosci wéd podziemnych ze strony podziemnej czesci projektowanej
instalacji. Roztwér wypelniajacy kolektor (woda+glikol) rozciencza sie w wodzie, w
ciagu 28 dni ulega biodegradacji (zal. Nr 7).

Projektowane prace nie stanowia zagrozenia dla powietrza atmosferycznego, nie beda
mialy negatywnego wpltywu na $rodowisko wéd powierzchniowych i nie spowoduja
zmian w gérotworze.

W rejonie projektowanych robot najblizsze ujecie wod podziemnych
zlokalizowano w odlegtosci okoto 200 m na S od terenu projektowanych robét. Jest to
otwor studzienny wiejskiego ujecia wody w Kolonii (nr 250056,
nr wg CBDH). W przypadku rozszczelnienia ukladu w obrebie czwartorzedowej

warstwy wodonosnej czas doplywu medium do ww. ujecia woéd podziemnych

wyniostby:
Predkos¢ przeptywu wod wzdtuz linii pradu okreslono na podstawie wzoru:
v kxI
1,
gdzie:
k — dredni wspétczynnik filtracji wg materialéw archiwalnych dla ujete;

czwartorzgdowej warstwy wodonosnej 10,4 m/d
I — spadek hydrauliczny przyjmuje sie 0,006
n. — porowatos¢ efektywna dla piaskéw 0,35
Stad rzeczywista predkos¢ doptywu wynosi 0,18 m/d.
W przypadku jakiejkolwiek awarii zwigzanej z rozszczelnieniem uktadu czas
doptywu do wiejskiego ujgcia wod podziemnych w Kolonii wynidstby okolo 3 lata. W

tym okresie glikol ulegnie znacznemu rozcienczeniu oraz biodegradacji. Stad wniosek,
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iz projektowana instalacja nie bedzie oddzialywala negatywnie na wody ww ujecia

wod podziemnych.

W tym ukladzie nie przewiduje sie zagrozenia dla wod podziemnych.

W najblizszym rejonie brak ciekéw wodnych na ktére projektowana instalacja
moglaby mie¢ ewentualny wplyw. W tym ukladzie brak zagrozenia dla wod
powierzchniowych.

Rozwigzania techniczne uktadu potaczeniowego sond kolektora pionowego
za posrednictwem studni rozdzielczych dzielacych uklad na sekcje zasilajace pompe
ciepta minimalizuje mozliwo$¢ ewentualnego zanieczyszczenia wody podziemnej
bgdZz powierzchniowej, w przypadku uszkodzenia sondy i wyptywu medium
grzewezego. Zawory odcinajace pozwalaja na wylaczenie uszkodzonej sondy
z cksploatacji. Ze wzgledu na wymuszenie przeptywu medium grzewczego za
posrednictwem  pomp obiegowych, wyplyw kilkunastu litréw  roztworu
zgromadzonego w naczyniu wyréwnawczym powoduje brak mozliwosci przeptywu
medium grzewczego. Rozwigzanie takie uniemozliwia wyplyw znacznych ilosci

roztworu do srodowiska gruntowo-wodnego.

15. Szczegolne Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszcezeniem wéd podziemnych
na etapie realizacji robot geologicznych i w trakcie uzytkowania kolektorow

Celem zabezpieczenia wod podziemnych 1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem w trakcie realizacji robot geologicznych oraz w  trakcie
uzytkowania kolektoréw wskazane jest:

— zwigkszenie ggstosei pluczki przy przewiercaniu warstw osadow piaszczystych
zawodnionych, co ograniczy mozliwo$¢ doptywu wédd podziemnych do
wykonanych otwordéw

— dokonanie proby szczelnodci catego ukladu poprzez wypelnienie go wodg. Po
pomysinie wykonanej probie cisnieniowej uklad mozna uzupelié¢ w ilosci 30%
glikolem. W trakcie uzupemiania uktadu glikolem teren nalezy zabezpieczyé

przed przedostaniem sie substancji do gruntu,
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wykonanie szczelnej izolacji (wylozenie folig) dotéw pluczkowych,
co uniemozliwi przedostanie si¢ ptuczki do gruntu,

uszczelnienie otworu na catej dlugosci sondy w celu zapobiegania przedostaniu
si¢ zanieczyszczen powierzchniowych oraz izolacji przewierconych poziomow
wodonosnych

zagwarantowanie  bezpieczefistwa sondy pionewej —  zapobieganie
uszkodzeniom np. poprzez punktowe obcigzenia oraz szczelne wypehienie
zabezpieczajace przed wyciekiem nosnika ciepta z sondy do gérotworu,

w przypadku rozszczelnienia uktadu w trakcie uzytkowania, wydobywajaca sie
ilos¢ pltynu z kolektora jest znikoma w stosunku do zasobnosci warstwy
i ulegnie ciaglemu rozcieficzaniu. W tym uktadzie brak zagrozenia dla wod
podziemnych i powierzchniowych,

zastosowanie rozwigzaf technicznych ukfadu potaczeniowego sond kolektora
pionowego za posrednictwem studni rozdzielczych dzielgcych caly uktad na
sekcje zasilajace pompy ciepta, co minimalizuje mozliwos¢ ewentualnego
zanieczyszczenia wody podziemnej badZz powierzchniowej, w przypadku
uszkodzenia sondy i wyplywu medium grzewczego. Zainstalowanie zaworow
odcinajgcych umozliwiajacych wytaczenie uszkodzonej sondy z eksploatacji.

w przypadku wykrycia nieszczelnosci uzytkownik winien natychmiast usungé
awarie

projektowane roboty geologiczne winny by¢ realizowane pod nadzorem
uprawnionego geologa,

z wykonanych prac i prob cisnieniowych kolektora nalezy sporzadzié stosowny

protokot odbioru robdt koncowych.
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16. Projektowany sposéb zasilania wiertni w energi¢ elektryczng

Wiercenie projektowanych otworéw prowadzone bedzie przy uzyciu zestawu
wiertniczego przystosowanego do wiercen obrotowych z prawym obiegiem phuczki,
ktéry posiada naped z silnika spalinowego wysokopreznego. Barakowéz (camp)
zasilany bedzie w energi¢ elektryczng z istniejgcej sieci Inwestora. Podlgczenie energii
clektrycznej dokona uprawniony elektryk. Instalacja elekiryczna wykonana bedzie
przewodem typu OP 4x16 mm” na odleglo$¢ max. 50 m. Granicg eksploatacji urzadzen
elektrycznych bedg zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej wiertni. Zabezpieczenie
przed zwarciem silnikow elektrycznych stanowi¢ beda bezpieczniki topikowe.
Wiertnica powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowa. Opornosé
uziomu nie moze by¢ wigksza niz 5Q. Protokoly z przeprowadzonych pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwpozarowej instalacji urzadzen niskiego napiecia oraz
uziemienia wiezy wiertniczej powinny znajdowaé sie w aktach wiertni. Dla
projektowanych prac wiertniczych nie przewiduje sie instalowania zasilania

reZCrwowego.

17. Harmonogram realizacji prac
1. Zaklada si¢ uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu prac przez Staroste
Kartuskiego potowa listopada 2015 r.
2. Rozpoczecie robdt poczatek grudnia 2015 r.
3. Wykonanie otwordw do projektowanej glebokosci do kofica maja
2016 .

4. Opracowanie dokumentacji do 6 miesiecy od zakonczenia robét geologicznych.

18. Whioski
1. Projektuje si¢ wykonanie 20 otworéw do glebokosci 100,0 m kazdy, celem
dostarczenia ciepla poprzez pompe cieplnag dla budynku Szkoty Podstawowej,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 41/5 i 23/4 w miejscowosci Kolonia.
2. Projektowane otwory winny by¢ oddalone od istniejacych budynkéw minimum

2.0 m.
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3. Odlegtosci migdzy otworami powinny wynosi¢ co najmniej 8,0 m..

4. Przy przewiercaniu warstw zawodnionych nalezy zwiekszy¢ gestos¢ phuczki,
co ograniczy mozliwos¢ doptywu wod podziemnych do wykonanych otworow.

5. Uwzgledniajgc ewentualng mozliwo$¢ zanieczyszczenia mikrobiologicznego
wody podziemnej przewiercanych warstw wodonosnych o charakterze
uzytkowym przewiduje si¢ dezynfekcje pluczki wiertniczej. Proponuje sie
przeprowadzenie dezynfekcji pluczki poprzez zastosowanie tabletek
podchlorynu wapnia przed opuszczeniem sondy do wykonanego otworu
wiertniczego.

6. Sposob wypelnienia otworéw po zabudowaniu sond kolektora pionowego
winien uniemozliwi¢ bezposrednia infiltracje wod opadowych i roztopowych
wzdluz zabudowanej sondy do warstw wodonosnych.

7. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych dla ktérych brak
informacji branzowych. Dlatego wskazane jest poprzedzenie kazdorazowego
wiercenia wykopem o glebokosei 1,5 — 2,0 m.

8. Prace wiertnicze nalezy wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

9. Nie przewiduje si¢ zagrozenia dla jakosci wod podziemnych jak
i powierzchniowych, ze strony podziemnej czesci projektowanej instalacji,
gdyz roztwor wypelniajacy rurki stanowi mieszanina wody z glikolem, ktéry
ulega rozcienczeniu z woda.

10. Omowiony spos6b pozyskiwania energii cieplnej nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Wykorzystywane rury, jako hermetyczne kolektory
majg gwarancje sanepidu na okres 100 lat.

11.Odpowiednie wypelienie przestrzeni pomiedzy $ciang otworu, a kolektorem
w obrebie utworéw wodono$nych nie bedzie powodowalo negatywnego
oddziatywania na wodonosiec.

12. Po zrealizowaniu rob6t objetych projektem nalezy wykona¢ inng dokumentacie
geologiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
15.12.2011 r. (Dz.U. nr 282, poz.1656)

13. Projekt podlega zgloszeniu Staroscie Kartuskiemu.
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= u" Karta Charakterystyki Preparatu

www ekomax com ol

Data wydania: 12.10.2008r.

Aktualizacja: 25.06.2009r- Witane2 Arrengl &Y

LIDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIEBIRSTWA

Nazwa produktu: Piyn niskokrzepnacy GLIKOMAX E

Zastosowanie:. Plyn przeznaczony jest do stosowania w instalacjach grzewczych,
solarnych, chtodniczych, klimatyzacyjnych oraz przeciwko zamarzaniu
substancji sypkich.

Identyfikacja przedsiebiorstwa:

Ekomax Sp. z o.0.

44-100 Gliwice, ul. Pszczynska 206

ekomax@ekomax.com.pl

Telefon alarmowy. :(032) 335-09-33, 335-09-34 (w godz. 8 do 16)
Osoba odpowiedzialna: ekomax@ekomax.com.pl

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zagrozenie dla czlowieka:

Produkt nie zostal zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Klasyfikacji produktu oraz identyfikacji zagrozen dokonano zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zagrozenie dla srodowiska:

Produkt nie jest niebezpieczny dla srodowiska

Inne zagrozenia:

Brak zagrozen

3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

_ Stgzenie Nr . . o
Sktadniki %(m/m) Nr CAS WE(EINECS) Symbol i rodzaj zagrozenia
il 25.50 57-55-6 200-338-0
propylenowy
4. PIERWSZA POMOC

Zalecenie ogolne
W przypadku wystapienia jakichkolwiek dolegliwosci wezwaé niezwlocznie lekarza lub
przetransportowa¢ poszkodowanego do szpitala. Pokazaé lekarzowi opakowania lub etvkiete.
Wdychanie:
Nie stwarza zagrozen.
Polknigcie:
W razie polknigcia duzej ilosci, podaé letnig wode (ok.1/2litra) pod warunkiem, ze ofiara jest
catkowicie przytomna i swiadoma. Nie wywotywad wymiotow. Uzyskaé szybka pomoc lekarza.
Skéra:
Nie stwarza zagrozen. Zdja¢ zanieczyszczong odziez, umyé skére duzg iloscia wody.
Oczy:

Zal. nr 7

STARO
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Data wydania: 12.10.2008r.

Aktualizacja: 25.06.2009. Wianied Lot

Upewni¢ sig czy poszkodowany nie nosi szkiel kontaktowych. Natychmiast plukaé oczy,
przytrzymujac odchylone powieki, duza iloscig czystej, biezacej wody, plukaé przez co najmniej 15

minut. W razie utrzymywania sie dolegliwosei (podraznienia) zwrocié sig o pomoc do lekarza.

okulisty.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecane Srodki gasnicze:

Dwutlenek wegla, piana gasnicza, proszki gasnicze, mgla wodna.

Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod ci§nieniem

Produkty spalania:

Pary produktu zmieszane w obecnosci zrodia zaptonu tworza mieszaniny wybuchowe, sa ciezsze
od powietrza. Wysoka temperatura moze powodowaé generowanie palnej pary. W trakcie pozaru
moze wydziela¢ sig tlenek wegla i inne niebezpieczne produkty rozkiadu termicznego.

Srodki ochrony osobistej:

Nosi¢ izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym Zrodtem powietrza i kombinezony ochronne.
Szezegolne postgpowania w przypadKu pozaru:

Usuna¢ ze strefy pozaru wszystkie osoby postronne, rozlanie produktu grozi pos$lizgnieciem.
Zbiorniki narazone na dziatanie ognia chtodzié¢ rozpylong woda i w miare mozliwosci ewakuowaé
je z zagrozonego rejonu . Nie dopusci¢ do przedostania sie wdd gasniczych i innych $rodkéw
gasniczych do systemu kanalizacyjnego.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

Indywidualne Srodki ostroznosci:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen roboczych. Stosowaé ubrania, buty, rekawice i
okulary ochronne.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska:

Nie dopusci¢, aby material przedostat si¢ do kanalizacji, ciekéw wodnych, row6éw odwadniajacych
wod powierzchniowych, gruntowych i gleby. Powstrzymaé wyciek. O wiekszych rozlewach
powiadomi¢ odpowiednie organy i stuzby.

Metody usuwania:

Duze ilosci uwolnionego produktu obwalowaé i przepompowaé do oznakowanych pojemnikow.
Niewielkie ilodci przesypa¢ niepalnym materialem pochlaniajacym i zebra¢ do oznakowanego,
szczelnie zamknigtego pojemnika na odpady. Zanieczyszczong powierzchnig sptukaé dokfadnie
woda. unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (pkt. 13).

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania przestrzegac obowiazujacych przepisoéw bezpieczefstwa i
higieny pracy.

Postepowanie z preparatem:

Przestrzega¢ zasad i przepisow BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.
Stosowaé w odpowiednio wentylowanym miejscu.

aTADAC
S AROS
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Data wydania: 12.10.2008r.

ie?2
Aktualizacia: 25.06.2000r. Wydanie 2 Strona 327

Nosi¢ bawemiang odziez ochronna, fartuch przedni gumowany, okulary ochronne typu gogle,
rekawice ochronne (znak CE).Podczas stosowania nie jes¢, nie pié i nie palié tytoniu.
Magazynowanie:

Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych , odpowiednio oznakowanych pojemnikach
polietylenowych, z dala od Zrédet goraca, nie przekraczaé temperatury 40°C. Przechowywaé w
migjscu odpowiednio wentylowanym. W miejscu magazynowania produktu wprowadzié zakaz
palenia tytoniu, uzywania otwartego ognia.

8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Dodatkowe zalecenia w zakresie Srodkow inzynieryjnych:
Zapewni¢ odpowiednia wentylacjg ogélng pomieszezen magazynowych i stanowisk pracy.
Pozostate wymagania — patrz pkt. 7
Parametry kontroli narazenia:
Wartosci dopuszezalnych stezen produktu w $rodowisku pracy:
Glikol propylenowy: NDS: nie dotyczy
NDS: nie dotyczy

Srodki ochrony indywidualnej:

My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy. Odziez zanieczyszczona produktem
natychmiast zdja¢.

Ochrona rak: :

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne z gumy butylowej lub neoprenu.

Ochrona oczu:

W przypadku narazenia na pary lub aerozole produktu nosi¢ okulary ochronne typu gogle.

Ochrona skory:

Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, fartuch przedni gumowany i buty. W razie rozpryskiwania
preparatu chronic¢ takze i glowe.

Dodatkowe zalecenia w zakresie Srodkéw inzynieryjnych:

Poza powyZszymi zaleceniami, nie ma koniecznosci stosowania specjalnych technik pracy w
warunkach normalnego wykorzystywania.

Pracodawca jest obowiazany zapewnié, aby $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaly wlasciwo$ci ochronne i uzytkowe oraz zapewnié odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstegpne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktyczne] opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.
U. Nr 69/1996r., poz.332 z pdzn. zmianami).

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE 1 CHEMICZNE

Postaé: ciecz jednorodna, przezroczysta, bez osadow
Barwa: dowolna

Ph 7.5+11

Zapach: stabo wyczuwalny

Temperatura wrzenia[°C] >100

Temperatura plynigcia[°C] nie dotyczy

OWIATOWE




Karta Charakterystyki Preparatu

Data wydania: 12.10.2008r.
Aktualizacja: 25.06.2009r.

Wydanie 2 Stronad z7

Temperatura krystalizacji[°C] n.w.
Temperatura zaplonu (t. z.) [°C]*
Temperatura samozaplonu [°CJ*
‘Wilasciwosci wybuchowe:*

Preinos¢ par:*

Lepkos¢ kinematyczna:
Gestosé w temp. 20°C [g/em’]:
Rozpuszezalnosé:

w wodzie

Inne rozpuszczalniki

-20, -25, -30, -35

ok. 103

>371

dolna 2,4%

Gorna 17,4%

< 0,1 mmHg (w 21°C)
brak danych

1,03 + 1,05

catkowita
alkohole alifatyczne, ketony

* glikol propylenowy

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Stabilnosé:

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.
Materialy niewskazane:

Silne srodki utleniajace, silne kwasy, silne zasady

Warunki niewskazane:

Kontakt z otwartym ogniem i Zrédlami zaplonu.

Niebezpieczne produkty rozpadu:

W temperaturze rozkladu termicznego powstajg tlenki wegla (I} i inne niebezpieczne toksyczne

gazy.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznosé ostra:
Glikol propylenowy:  LDsp(droga pokarmowa, szczury) = 23000mg/kg
LDsq (na skore, kroliki) = 20800mg/kg
Zagrozenie dla zdrowia:
Wdychanie:
Niewielkie ryzyko zatrucia ze wzgledu na mala lotnoéé i toksycznosé produktu
Skoéra:
Nie stwarza zagrozen.
Oczy:
Moze dziafaé nieznaczne podraznienie oczu.
Polkniecie:
Produkt potknigty w duzych ilosciach moze powodowaé niewielkie zagrozenie dla zdrowia.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢ dla srodowiska:

Skorupiaki Dafnia magna: EC5(/48 h> 43500mg/L*

Ryby Cypridon: LC5y/96 godz. = 23800mg/L*

Glony: ECs/72h>19000mg/L*

Biodegradacja:

TZT —teoretyczne zapotrzebowanie tlenu(28 dni)= 8§7-92%*
Latwo biodegradowalny: logP(o/w) -0.92
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Wspdlezynnik biokoncentracji < 1*
Nie dopuszczaé do przedostawania sig produktu do wod gruntowych, wéd powierzchniowych i
kanalizacji.

* glikol propylenowy

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych.

Nie spala¢ zuzytych opakowar.

Unieszkodliwienie produktu:

Klasyfikacja odpadow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001r.w sprawie katalogu odpadéw(Dz. U. Nr 112, poz. 1206):

16 01 15 — Piyny zapobiegajace zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14.

Odpady produktu zebra¢ do zagospodarowania (odzysk) lub spalaé w odpowiednich instalacjach.
Utylizacja opakowan:

1501 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

Zaleca si¢ stosowanie opakowan wielokrotnego uzytku. Zuzyte opakowania przekazaé¢ firmom
zajmujacym si¢ recyklingiem odpadéw opakowaniowych.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla transportu, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Jako substancja nie stwarzajaca zagrozenia w transporcie i nie wymaga
specjalnego traktowania. Produkt podlega ogolnym przepisom w zakresie transportu drogowego
(ADR), kolejowego (RID), morskiego (MDG Code) i lotniczego (IATA).

Numer UN: nie dotyczy

Zgodnie z oswiadczeniem Rzadowym z dnia 23 marca 2007r. w sprawie wejscia w Zycie zmian d
zalacznikéw A i B Umowy europejskiej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957r. (Dz. U. Nr 99, poz.
667) oraz Ustawa z dnia 28 pazdziernik 2002r. o przewozie drogowym matena%ow
niebezpiecznych. Dz. U. nr 199/2002, poz. 1671)

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Symbole i napisy ostrzegawcze:
Znak ostrzegawezy: nie wymaga stosowaria
Zwroty R: nie dotyczy
Zwroty S: S2 — Chroni¢ przed dzie¢mi
S28 — Zanieczyszczong skorg natychmiast przemy¢ duza iloscia wody

Przepisy prawne szczegolne:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substanciach i preparatach chemicznych (Dz..Unr 11, poz. 84 z péin.
zmianami)
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Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r. w sprawie wykazu subsiancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacjq i oznakowaniem (Dz.U. nr 201, poz. 1674)

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia = dnia 2 wrzesnia 2003r. w spmwze kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemiczaych (Dz.U. nr 171, poz 1666 z pézn. zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Zdrvowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania opakewar substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami)

Oswiadczenie Rzqdowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejscia w Zycie zmian do zalqeznikéw 4 i B
Umowy europejskiej dotyczqcej mz@dzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzqdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667).

Rozporzqdzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyiszych dopuszczalnych stezer
I natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pézn. zm.
Dz U. Nr 212, poz. 1769z 2005 r., Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska = dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr. 112,
poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z pézn.
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z pézn. zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 128 poz. 1348) w sprawie substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych, kidrych opakowania zaopatruje sie w zamhkniecia utrudniajqce
otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczehstwie

Rozporzqdzenie (WE)nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. (REACH)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007r.w sprawie obowiqzlku dostarczenia karty
charalterysiyki niektorych preparatéw niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne(Dz. U 07.nrl61, poz.1144)

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 styeznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla kidrych nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystvki (Dz.U.05.201.1674)

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. zmienigjqce rozporzadzenie w sprawie ograniczen,
zakazéw lub warunkéw produkeji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych oraz zawierajqcych je produktéw (Dz.U.07.1.1.

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 v. w sprawie substancji chemicznych wystepujqcych w
obrocie, podlegajacych zgtoszeniu(Dz. U.0412.111).

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystvki(Dz. U. z dnia 16
listopada 2007r.

Rozporzqdzenie Minisira Zdrowia z dnia 29 pazdziernika 2004r zmieniajace rozporzqdzenie w sprawie
kryteriow i sposobu Kasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych( Dz. U, 04.243.2440)

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie kryteriéw i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych(Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2007r. Nr 174 poz. 1222).

16. INNE INFORMACJE
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Produkt stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta..

Zrédia danych na pedstawie ktérych sporzadzono karte:

Baza danych Uniwersytetu Akron, baza danych TUCLID, ESIS, EINECS, informacje dotyczace
zagroZen, wyposazenia zapewniajacego wiasciwa ochrone i postepowania w przypadku pozaru,
Normy CEN odnosnie srodkéw ochrony indywidualnej, karty charakterystyki dla glikolu
propylenowego dostarczonej przez producenta, wlasnej wiedzy oraz obowiazujacych w Polsce
przepiséw dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatdw chemicznych.

Niniejsza Karte Charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
REACH, na podstawie dostgpnych wiadomosci literaturowych oraz wedlug naszej najlepszej
wiedzy. Informacje te jednak sg przekazywane bez gwarancji uwazanych za wiazace. Poza
mozliwoscia naszej kontroli znajduje si¢ magazynowanie, stosowanie, likwidacja, a takze warunki
i sposoby obchodzenia si¢ z tym produktem. Z tych przyczyn, nie mozemy ponosié
odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia i koszty, ktére wynikajg lub sa w inny sposéb zwiazane z
magazynowaniem, stosowaniem, likwidacja czy sposobem obchodzenia si¢ z produktem.
Niniejsza karta zostala przygotowana jedynie w celu dostarczania informacji z zakresu narazenia
zdrowia, bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.

Przepisy wymienione w Karcie w zaden sposob nie zwalniaja Uzytkownika z przepisow
dotyczacyceh jego dzialalnosci.

KARTE CHARAKTERYSTYKI NALEZY BEZZWLOCZNIE PRZEKAZAC W DOL LANCUCH A DOSTAW

STAROS




