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ADRES INWESTYCJI : Kolonia, dziatka nr 23/4,41/5 obreb Kolonia, gmina Kartuzy
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest wycena inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku uzy-
tecznosci publicznej - budynek Szkoty Podstawowej w Kolonii, dziatka nr 23/4, 41/5 obreb Kolonia, gmina Kar-
tuzy

Zakres robot obejmuije:

1. Elewacja - docieplenie scian zewnetrznych wraz z cokotem styropianem gr. 15cm i roboty towarzyszace

2. Docieplenie stropodachu styropapg grubosci 17cm

3. Przemurowanie kominéw ponad dachem

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

5. Wykonanie remontu wewn instal c.o. i c.w. wraz z wymiang zrodfa ciepta

6. Modernizacja i wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989



Termomodernizacja SzP w Kolonii 032017 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

\ Razem

Elewacja - docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem styropianem gr. 15cm i roboty towarzyszace

1
1/KNR 2-02
1/1604-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

4.77*(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39)+4.05%(7.23+7.37+19.42+
8.21+26.42+5.43+29.45)+12.62*5.02

m2

m2

850.368

RAZEM

850.368

2/KNR 4-01
d.1/0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

14.00*5.70+5.00*1.00

84.800

RAZEM

84.800

3|KNR 4-01
d.1/0726-03

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pusta-
kow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
((4.77%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39)+4.05%(7.23+7.37+19.42+
8.21+26.42+5.43+29.45)+12.62*5.02)-(7.27*1.70+7.27*0.82+7.18*1.70+7.18*
0.82+6.85*1.70+6.85*0.82+5.40*1.70+5.40*0.82+2.20*1.80+6.30*1.70+5.41*
1.70+5.41*0.82+1.48*1.70+1.48*0.82+0.78%1.00*2+6.00*1.70+4.49*1.70+1.46*
1.50*2+4.49%1.50+1.47*1.50+1.21*1.50*5+4.67*1.70+0.78%1.50+5.98*1.50+
5.98%1.50+2.90%1.50+2.78%1.50))*20%

m2

m2

134.739

RAZEM

134.739

4/KNR 0-23
d.1/2611-01

Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie - $ciana
(4.77*(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39)+4.05*(7.23+7.37+19.42+
8.21+26.42+5.43+29.45)+12.62*5.02)-(7.27*1.70+7.27*0.82+7.18*1.70+7.18*
0.82+6.85*1.70+6.85%0.82+5.40*1.70+5.40*0.82+2.20%1.80+6.30*1.70+5.41*
1.70+5.41*0.82+1.48*1.70+1.48*0.82+0.78%1.00*2+6.00*1.70+4.49*1.70+1.46*
1.50*2+4.49%1.50+1.47*1.50+1.21*1.50*5+4.67*1.70+0.78*1.50+5.98*1.50+
5.98*1.50+2.90%1.50+2.78%1.50)

m2

m2

673.694

RAZEM

673.694

5 KNR 4-01
d.1/0354-11

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych

7.27+7.27+7.18+7.18+6.85+6.85+5.40+5.40+2.20+6.30+5.41+5.41+1.48+
1.48+0.78"2+6.00+4.49+1.46*2+4.49+1.47+1.2"5+4.67+0.78+5.98+5.98+
2.90+2.78

125.700

RAZEM

125.700

6|KNR 0-23
d.1/2612-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 15cm
(4.77%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39)+4.05*(7.23+7.37+19.42+
8.21+26.42+5.43+29.45)+12.62*5.02)-(7.27*1.70+7.27*0.82+7.18*1.70+7.18*
0.82+6.85*1.70+6.85*0.82+5.40*1.70+5.40*0.82+2.20*1.80+6.30*1.70+5.41*
1.70+5.41*0.82+1.48*1.70+1.48*0.82+0.78%1.00*2+6.00*1.70+4.49*1.70+1.46*
1.50*2+4.49%1.50+1.47*1.50+1.21*1.50*5+4.67*1.70+0.78%1.50+5.98*1.50+
5.981.50+2.90%1.50+2.78%1.50)

m2

m2

673.694

RAZEM

673.694

7/KNR 0-23
d.1/2612-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie ptyt styropianowych do osciezy
0.35%(7.27+1.70*2+7.27+0.82*2+7.18+1.70*2+7.18+0.82*2+6.85+1.70*2+
6.85+0.82*2+5.40+1.70*2+5.40+0.82*2+2.20+1.80*2+6.30+1.70*2+5.41+1.70*
2+5.41+0.82*2+1.48+1.70*2+1.48+0.82*2+0.78*2+1.00*2*2+6.00+1.70*2+
4.49+1.70*2+1.46*2+1.50*2*2+4.49+1.50*2+1.47+1.50*2+1.21*5+1.50*2*5+
4.67+1.70*2+0.78+1.50*2+5.98+1.50*2+5.98+1.50*2+2.90+1.50*2+2.78+1.50*
2)

m2

m2

76.717

RAZEM

76.717

8|KNR 0-23
d.1/2612-04

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
673.694*4

szt

szt

2694.776

RAZEM

2694.776

9|KNR 0-23
d.1/2612-08

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - oscieza okienne i
drzwiowe
(7.27+1.70*2+7.27+0.82*2+7.18+1.70*2+7.18+0.82*2+6.85+1.70*2+6.85+
0.82*2+5.40+1.70*2+5.40+0.82*2+2.20+1.80*2+6.30+1.70*2+5.41+1.70*2+
5.41+0.82*2+1.48+1.70*2+1.48+0.82*2+0.78*2+1.00*2*2+6.00+1.70*2+4.49+
1.70%2+1.46*2+1.50*2*2+4.49+1.50*2+1.47+1.50*2+1.21*5+1.50*2*5+4.6 7+
1.70*2+0.78+1.50*2+5.98+1.50*2+5.98+1.50*2+2.90+1.50*2+2.78+1.50*2)+
40.00

259.190

RAZEM

259.190

10/KNR 0-23
d.12612-06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na $cianach
673.694

m2

m2

673.694

RAZEM

673.694

11/KNR 0-23
d.12612-07

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na o$ciezach
76.717

m2

m2

76.717

RAZEM

76.717

12/KNR 0-23
d.1/0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
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Termomodernizacja SzP w Kolonii 032017 przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
673.694+76.717 m?2 750.411
RAZEM 750.411
13|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
d.1/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
673.694-(0.40%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39)+0.40%(7.23+7.37+ |m2 538.094
19.42+8.21+26.42+5.43+29.45)+12.62*5.02)
RAZEM 538.094
14|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
d.1/0933-04 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
76.717 m?2 76.717
RAZEM 76.717
15/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.1/0505-01 warstwa posrednia na $cianach
(0.40*(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39)+0.40*(7.23+7.37+19.42+ m?2 135.600
8.21+26.42+5.43+29.45)+12.62*5.02)
RAZEM 135.600
16|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.1/0505-03 $cianach
135.600 m?2 135.600
RAZEM 135.600
17/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
analogia
0.45*%(7.27+7.27+7.18+7.18+6.85+6.85+5.40+5.40+2.20+6.30+5.41+5.41+ m?2 56.565
1.48+1.48+0.78"2+6.00+4.49+1.46*2+4.49+1.47+1.2*5+4.67+0.78+5.98+
5.98+2.90+2.78)
RAZEM 56.565
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01
(1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39)+1.00*(7.23+7.37+19.42+ m?2 243.972
8.21+26.42+5.43+29.45)+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
19|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5|m3
d.1/0102-03 m w gr.kat. IV
0.80%1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ |m3 195.178
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 195.178
20|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy m2
d.1/0619-03 uzyciu szczotek stalowych
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
21/KNR 4-01 Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegty,pusta- |m2
d.1/0725-03 koéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
243.972*30% m?2 73.192
RAZEM 73.192
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 15cm
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
25|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
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Termomodernizacja SzP w Kolonii 032017 przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)

RAZEM 243.972
28|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.1/0604-02
1.00%(33.21+5.40+8.82+5.00+9.10+12.17+3.39+7.23+7.37+19.42+8.21+ m?2 243.972
26.42+5.43+29.45+12.62*5.02)
RAZEM 243.972
29|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
195.178 m3 195.178
RAZEM 195.178
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1/0407-01 prawg cem.
243.972 m 243.972
RAZEM 243.972
31|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.1/0105-05 zageszcz.
243.972 m?2 243.972
RAZEM 243.972
32|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 7
243.972 m?2 243.972
RAZEM 243.972
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-02 wo-piaskowej
243.972 m?2 243.972
RAZEM 243.972
2 Docieplenie stropodachu styropapg grubosci 17cm
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas podrynnowy i nadrynnowy
(32.91*2+29.48+10.85+14.79+19.42+7.37+3.47+8.80+8.67)*(0.30+0.40) m?2 118.069
RAZEM 118.069
35|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenia muréw i kominéw
12.00*0.60*2+12.30*0.60*2+5.00*0.60+8.90*0.60+6.00*0.60 m?2 41.100
RAZEM 41.100
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
32.91+29.48+10.85+14.79+19.42+7.37+3.47+8.80+8.67 m 135.760
RAZEM 135.760
37|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - analo-|m3
d.2|0406-01 gia - na krawedzi dachu i przy kominach - krawedziak o wymiarach 10x15 cm |drew.
0.10*0.17*(32.91+29.48+10.85+14.79+19.42+7.37+3.47+8.80+8.67) m3 2.308
drew.
RAZEM 2.308
38|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
32.91*12.00+12.17*8.80+6.50*7.37+25.00*8.67+10.00*5.80+7.00*10.50 m?2 898.171
RAZEM 898.171
39|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07 Krotnosé = 3
898.171 m?2 898.171
RAZEM 898.171
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
898.171 m?2 898.171
RAZEM 898.171
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 7 cm
898.171 m?2 898.171
RAZEM 898.171
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0609-04 chu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
898.171 m?2 898.171
RAZEM 898.171
43|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do dachu z |szt.
d.2|/2609-05 betonu tgcznie z papa podktadowg
898.171*4 szt. 3592.684
RAZEM 3592.684
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
898.171 m?2 898.171
RAZEM 898.171
45|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.2|0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Termomodernizacja SzP w Kolonii 032017 przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12.00*2+12.30*2+5.00+8.90+6+2.50*0.50+1.90*2*2+0.40*2*2+2.90*2+0.60*2+ mb 95.550
2.00*2+0.60*2+0.70*2*2+0.40*2*2

RAZEM 95.550
46|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.2|0529-05 mozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
Krotnos¢ = 4
95.550 mb 95.550
RAZEM 95.550
47/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - pas podrynnowy i nadrynnowy
95.550 m?2 95.550
RAZEM 95.550
48/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz |m
d.2|202 0547-01 |rynien
135.760 m 135.760
RAZEM 135.760
49|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - mon- |szt.
d.2|202 0547-02 |taz lejow spustowych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
50/ NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm m
d.2|202 0550-03
14.00*15+5.00*1.00 m 215.000
RAZEM 215.000
51/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.2|202 0550-07
15*3 szt. 45.000
RAZEM 45.000
52/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z - montaz denek rynnowych szt.
d.2|202 0547-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
53|Kalkulacja in-|Wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw skutecznosci  |kpl
d.2|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Przemurowanie kominéw ponad dachem
54| KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.3|0350-01
1.90%0.40*0.90*2+2.50*0.60*0.90+2.90*0.60*0.90+2.00*0.60+0.70*0.40*2 m3 6.044
RAZEM 6.044
55|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.3/0122-01
6.044 m3 6.044
RAZEM 6.044
56|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona m2
d.3/0923-02
0.90*(1.90*2*2+0.40*2*2+2.50*2+0.60*2+2.00*2+0.60*2+0.70*2*2+0.40*2*2) |m?2 22.500
RAZEM 22.500
57 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3 cm
0.35*(1.90*2*2+0.40*2*2+2.50*2+0.60*2+2.00*2+0.60*2+0.70*2*2+0.40*2*2) |m?2 8.750
RAZEM 8.750
58| KNR 4-01 Usuniecie z dachu budynku gruzu m3
d.3|0106-04
6.044 m3 6.044
RAZEM 6.044
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3/0108-09 km
7.00 m3 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 20
7.00 m3 7.000
RAZEM 7.000
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
61/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
7.27*0.82+7.18*0.82+6.85%0.82+5.40*0.82+1.48*0.82+5.47*0.82+0.78*1.15+ |m2 32.450
2.20*1.80
RAZEM 32.450
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
32.450 m?2 32.450
RAZEM 32.450
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Termomodernizacja SzP w Kolonii 032017 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
64|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.4/1024-06
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.4/0108-09 km wraz z utylizacjg
35.00*0.10 m3 3.500
RAZEM 3.500
5 Wewn instal c.o. i c.w.
66|Kalkulacja Remont i przebudowa instalacji grzewczej w budynku w zakresie wymiany rur, |kpl.
d.5|wlasna armatury, grzejnikéw, wymiane zrédta ciepta z kotta weglowego na pompy
ciepta typu solanka-woda pracujgce kaskadowo o mocy 2x42,8kW, bufor ciep-
ta 950 litréw wraz z zestawem solankowym, wykonaniem odwiertéw pionowych
i montazem maszynowni pompy ciepta — zgodnie z projektem branzowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

1 2

3

4

5

6

7

Elewacja - docieplenie $cian zewnetrznych wraz z cokotem styropianem gr. 15cm i roboty towarzyszace

KNR 2-02 1604-
01

_ -

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

m?2

4.77*(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39)
+4.05*
(7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45)+
12.62*5.02 =
850.368

0.00

0.00

KNR 4-01 0535-
05

aN

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do

uzytku

m

14.00*5.70+
5.00%1.00 =
84.800

0.00

0.00

KNR 4-01 0726-
03

oW

Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o
podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5

m2 w 1 miejscu )

m?2

(477
(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39)
+4.05*
(7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45)+
12.62*5.02)-
(7.27*1.70+
7.27°0.82+
7.18*1.70+
7.18%0.82+
6.85*1.70+
6.85"0.82+
5.40*1.70+
5.40*0.82+
2.20*1.80+
6.30*1.70+
5.41*1.70+
5.41*0.82+
1.48*1.70+
1.48%0.82+
0.78*1.00*
2+6.00*
1.70+4.49*
1.70+1.46*
1.50%2+
4.49*1.50+
1.47*1.50+
1.21%1.50*
5+4.67*
1.70+0.78*
1.50+5.98*
1.50+5.98"*
1.50+2.90*
1.50+2.78"
1.50))*20%
= 134.739

0.00

0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

5

7

on

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -

$ciana

m?2

@77
(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39)
+4.05*
(7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45)+
12.62*5.02)-
(7.27*1.70+
7.27°0.82+
7.18*1.70+
7.18%0.82+
6.85*1.70+
6.85"0.82+
5.40*1.70+
5.40*0.82+
2.20*1.80+
6.30*1.70+
5.41*1.70+
5.41*0.82+
1.48*1.70+
1.48%0.82+
0.78*1.00*
2+6.00*
1.70+4.49*
1.70+1.46*
1.50%2+
4.49*1.50+
1.47*1.50+
1.21%1.50*
5+4.67*
1.70+0.78*
1.50+5.98*
1.50+5.98"*
1.50+2.90*
1.50+2.78"
1.50) =
673.694

0.00

0.00

- O

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych

m

7.27+7.27+
7.18+7.18+
6.85+6.85+
5.40+5.40+
2.20+6.30+
5.41+5.41+
1.48+1.48+
0.78"2+
6.00+4.49+
1.46"2+
4.49+1.47+
1.2*5+4.67+
0.78+5.98+
5.98+2.90+
278 =
125.700

0.00

0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

1 2

3

5

7

KNR 0-23 2612-
01

o

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do

$cian gr. 15cm

m?2

@77
(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39)
+4.05*
(7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45)+
12.62*5.02)-
(7.27*1.70+
7.27°0.82+
7.18*1.70+
7.18%0.82+
6.85*1.70+
6.85"0.82+
5.40*1.70+
5.40*0.82+
2.20*1.80+
6.30*1.70+
5.41*1.70+
5.41*0.82+
1.48*1.70+
1.48%0.82+
0.78*1.00*
2+6.00*
1.70+4.49*
1.70+1.46*
1.50%2+
4.49*1.50+
1.47*1.50+
1.21%1.50*
5+4.67*
1.70+0.78*
1.50+5.98*
1.50+5.98"*
1.50+2.90*
1.50+2.78"
1.50) =
673.694

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

5

7

=~

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy

m?2

0.35%(7.27+
1.702+
7.27+0.82*
2+7.18+
1.70°2+
7.18+0.82*
2+6.85+
1702+
6.85+0.82"
2+5.40+
1.70°2+
5.40+0.82*
2+2.20+
1.80%2+
6.30+1.70*
2+5.41+
1.70°2+
5.41+0.82*
2+1.48+
1.70°2+
1.48+0.82*
2+0.78*2+
1.0072*2+
6.00+1.70*
2+4.49+
1.70°2+
1.46%2+
1.50%2*2+
4.49+1.50
2+1.47+
1.50%2+
1.21%5+
1.50*2*5+
4.67+1.70*
2+0.78+
1.50%2+
5.98+1.50*
2+5.08+
1502+
2.90+1.50*
2+2.78+
1.50%2) =
76.717

0.00

0.00

)

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly

szt

673.694%4 =
2694.776

0.00

0.00

-11 -
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

5

7

)

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuklych ka-
townikiem metalowym - o$cieza okienne i drzwiowe

(7.27+1.70*
24727+
0.8272+

7.18+1.70*
2+7.18+
0.8272+
6.85+1.70*
2+6.85+
0.8272+
5.40+1.70*
2+5.40+
0.82%2+
2.20+1.80*
2+6.30+
1.70°2+
5.41+1.70*
2+5.41+
0.8272+
1.48+1.70*
2+1.48+
0.8272+
0.78%2+
1.0072*2+
6.00+1.70*
2+4.49+
1.70°2+
1.46%2+
1.50%2*2+
4.49+1.50
2+1.47+
1.50%2+
1.21%5+
1.50*2*5+
4.67+1.70*
2+0.78+
1.50%2+
5.98+1.50*
2+5.08+
1502+
2.90+1.50*
2+2.78+
1.50%2)+
40.00 =
259.190

0.00

0.00

10

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach

m2

673.694

0.00

0.00

11
d.1

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach

m2

76.717

0.00

0.00

12
d.1

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéow
dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej

m2

673.694+
76.717 =
750.411

0.00

0.00

13

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome

m2

673.694-
(0.40*
(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39)
+0.40*
(7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45)+
12.62*5.02)
= 538.094

0.00

0.00

14
d.1

KNR 0-23 0933-
04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw
dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm

m2

76.717

0.00

0.00

-12 -
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

5

7

15
d.1

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach

m?2

(0.40%
(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39)
+0.40*
(7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45)+
12.62*5.02)
= 135.600

0.00

0.00

16

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -
wykonany recznie na $cianach

m2

135.600

0.00

0.00

17
d.1

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne

m?2

0.45%(7.27+
7.27+7.18+
7.18+6.85+
6.85+5.40+
5.40+2.20+
6.30+5.41+
5.41+1.48+
1.48+0.78*
2+6.00+
4.49+1.46*
2+4.49+
1.47+1.25+
4.67+0.78+
5.98+5.98+
2.90+2.78) =
56.565

0.00

0.00

18
d.1

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

m2

(1.00*
(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39)
+1.00*
(7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45)+
12.62*5.02)
=243.972

0.00

0.00

19
d.1

KNR 4-01 0102-
03

Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna
do 1.5 mi gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

0.80*1.00
(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45+
12.62*5.02)
=195.178

0.00

0.00

=N
- O

KNR 4-01 0619-
03

Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o
pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych

m?2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
290.45+
12.6275.02)
=243.972

0.00

0.00

N
-

KNR 4-01 0725-
03

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.ll o
podtozach z cegty,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )

m2

243.972*
30% =
73.192

0.00

0.00

-13-
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

1 2

3

5

7

KNR 2-02 0603-
d.1|01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa

m?2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
290.45+
12.6275.02)
=243.972

0.00

0.00

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45+
12.62*5.02)
=243.972

0.00

0.00

KNR 0-23 2612-
d.1|01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian gr. 15cm

m?2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
20.45+
12.6275.02)
=243.972

0.00

0.00

KNR 0-17 2609-
06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi me-
todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45+
12.62*5.02)
=243.972

0.00

0.00

KNR 2-02 0603-
d.1|01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa

m?2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
290.45+
12.6275.02)
=243.972

0.00

0.00

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
29.45+
12.62*5.02)
=243.972

0.00

0.00

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowe;j

m?2

1.00%(33.21+
5.40+8.82+
5.00+9.10+
12.17+3.39+
7.23+7.37+
19.42+8.21+
26.42+5.43+
290.45+
12.6275.02)
=243.972

0.00

0.00

KNR 4-01 0105-
03

Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem zie-
mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gr.kat. IV

m3

195.178

0.00

0.00

-14 -
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
30|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- |m 243.972 0.00 0.00
d.1]01 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
31|KNR 2-31 0105-|Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2 243.972 0.00 0.00
d.1/05 cm grub.warstwy po zageszcz.
32|KNR 2-31 0105-| Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - |m?2 243.972 0.00 0.00
d.1/06 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 7

33|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 243.972 0.00 0.00
d.1]02 podsypce cementowo-piaskowej
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Docieplenie stropodachu styropapg grubosci 17cm
34|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 (32.91*2+ 0.00 0.00
d.2|08 okapoéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie 29.48+
do uzytku - pas podrynnowy i nadrynnowy 10.85+
14.79+
19.42+7.37+
3.47+8.80+
8.67)*(0.30+
0.40) =
118.069
35|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 12.00*0.60* 0.00 0.00
d.2|08 okapoéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie 2+12.30*
do uzytku - opierzenia muréw i kominéw 0.60*2+
5.00*0.60+
8.90*0.60+
6.00*0.60 =
41.100
36|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 3291+ 0.00 0.00
d.2|04 29.48+
10.85+
14.79+
19.42+7.37+
3.47+8.80+
8.67 =
135.760
37|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 drew. 0.10*0.17* 0.00 0.00
d.2|01 cicy nasyconej - analogia - na krawedzi dachu i przy ko- (32.91+
minach - krawedziak o wymiarach 10x15 cm 29.48+
10.85+
14.79+
19.42+7.37+
3.47+8.80+
8.67) =
2.308
38|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - |m?2 32.91* 0.00 0.00
d.2|06 pierwsza warstwa 12.00+
12.17*8.80+
6.50*7.37+
25.00*8.67+
10.00*5.80+
7.00*10.50 =
898.171
39|/KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych -  |m?2 898.171 0.00 0.00
d.2|07 nastepna warstwa
Krotnosé = 3
40|KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m?2 898.171 0.00 0.00
d.2/01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
41|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- |m?2 898.171 0.00 0.00
d.2|03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa gr. 7 cm
42|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano-  |m?2 898.171 0.00 0.00
d.2|04 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - kazda
nastepna warstwa gr. 10 cm
43|KNR 0-17 2609-|Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli szt. 898.171*4 = 0.00 0.00
d.2|05 plastikowych do dachu z betonu tgcznie z papa podkia- 3592.684
dowg
44| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 898.171 0.00 0.00
d.2|0504-02
45|/KNR 0-22 0529-|Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. |mb 12.00*2+ 0.00 0.00
d.2|04 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 12.30*2+
5.00+8.90+
6+2.50*
0.50+1.90*
2*2+0.40*2*
2+2.90"2+
0.60*2+
2.00"2+
0.60*2+
0.70*2*2+
0.40*2*2 =
95.550
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 0-22 0529-|Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy |mb 95.550 0.00 0.00
d.2|05 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za

kazde 5 cm szer. ponad 30 cm

Krotnos¢ = 4
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 95.550 0.00 0.00
d.2|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i nadrynno-

wy
48/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej |m 135.760 0.00 0.00
d.2/0547-01 0 $r. 150 mm - montaz rynien
49|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z blachy powlekanej |szt. 15 0.00 0.00
d.2/0547-02 0 $r. 150 mm - montaz lejéw spustowych
50/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. |m 14.00*15+ 0.00 0.00
d.2|0550-03 100 mm 5.00*1.00 =

215.000

51/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - ko- |szt. 15*3 = 0.00 0.00
d.2|0550-07 lanka o ér. 100 mm 45.000
52|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z - montaz denek szt. 20 0.00 0.00
d.2/0547-04 rynnowych
53|Kalkulacja indy- |Wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem po- |kpl 1 0.00 0.00
d.2|widualna miaréw skutecznosci
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Przemurowanie kominéw ponad dachem
54|KNR 4-01 0350-|Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 1.90*0.40* 0.00 0.00
d.3|01 0.90*2+
2.50*0.60*
0.90+2.90*
0.60*0.90+
2.00*0.60+
0.70*0.40*2
=6.044
55|KNR 2-02 0122-|Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/ |m3 6.044 0.00 0.00
d.3/01 2ceqg.
56|KNR 2-02 0923-|Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona m?2 0.90%(1.90* 0.00 0.00
d.3/02 2*2+0.40*2*
2+2.50"2+
0.60*2+
2.00"2+
0.60*2+
0.70*2*2+
0.40*2*2) =
22.500
57 (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 0.35%(1.90* 0.00 0.00
d.3 rozwinigciu ponad 25 cm 2*2+0.40*2*
2+2.50"2+
0.60*2+
2.00"2+
0.60*2+
0.70*2*2+
0.40*2*2) =
8.750
58| KNR 4-01 0106-|Usuniecie z dachu budynku gruzu m3 6.044 0.00 0.00
d.3/04
59|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 7.00 0.00 0.00
d.3/09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
60|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 7.00 0.00 0.00

10

skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 20
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
61|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m?2 7.27%0.82+ 0.00 0.00
d.4|05 m2 7.18*0.82+
6.85"0.82+
5.40*0.82+
1.48%0.82+
5.47*0.82+
0.78*1.15+
2.20*1.80 =
32.450
62|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-|m?2 32.450 0.00 0.00
d.4|10 dzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5
m2
63|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m?2 1.00*2.10 = 0.00 0.00
d.4|05 m2 2.100
64 KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2 1.00*2.10 = 0.00 0.00
d.4|06 2.100
65|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 35.00*0.10 = 0.00 0.00
d.4/09 skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg 3.500
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Wewn instal c.o. i c.w.
66|Kalkulacja wias- |[Remont i przebudowa instalacji grzewczej w budynku w |kpl. 1 0.00 0.00
d.5|na zakresie wymiany rur, armatury, grzejnikdw, wymiane

zrodta ciepta z kotta weglowego na pompy ciepta typu
solanka-woda pracujace kaskadowo o mocy 2x42,8kW,
bufor ciepta 950 litrow wraz z zestawem solankowym,
wykonaniem odwiertow pionowych i montazem maszy-
nowni pompy ciepta — zgodnie z projektem branzowym
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Termomodernizacja SzP w Kolonii 032017 TABEIAMARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-33 Elewacja - docieplenie Scian zewnetrz- 0.00 0.00%
nych wraz z cokotem styropianem gr.
15cm i roboty towarzyszgce
2 34 - 53 Docieplenie stropodachu styropapg gru- 0.00 0.00%
bosci 17cm
3 54 - 60 Przemurowanie kominéw ponad dachem 0.00 0.00%
4 61-65 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0.00 0.00%
5 66 - 66 Wewn instal c.o. i c.w. 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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