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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Droga gminna w Kietpinie (dojazd do jeziora)
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-04 pagérkowatym lub podgorskim
0.099 km 0.099
RAZEM 0.099
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.2/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Ptytki na poczatku odcinka
Wraz z wywozem i utylizacjg
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
poczatkowe 10mb, koncowe 20mb
30*4*0.1 m3 12.000
RAZEM 12.000
14 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
Krotnos¢ = 2
(99-30)*3.1 m?2 213.900
RAZEM 213.900
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1.4/0109-03
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa
Caty odcinek
grubos¢ 15cm
99*3.3 m2 326.700
RAZEM 326.700
5'\KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m2
d.1.4/0109-04 po zageszczeniu
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa
Caty odcinek
grubos¢ 15cm
Krotnos¢ = 3
99*3.3 m?2 326.700
RAZEM 326.700
6/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.1.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
99*3.1 m?2 306.900
RAZEM 306.900
7/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.1.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
993 m?2 297.000
RAZEM 297.000
8|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
witazy studni sanitarnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowe;j
obrobienie wtazéw kanatowych
1*0.37 m?2 0.370
RAZEM 0.370
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
2 Droga gminna - ulica Szkolna w Kietpinie
21 Roboty przygotowawcze
11|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-04 pagérkowatym lub podgoérskim
0.278+0.357 km 0.635
RAZEM 0.635
2.2 Roboty ziemne - odcinek 1
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2/0206-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
$r. gtebokos¢ 20cm
277.5*5%0.2 m3 277.500
RAZEM 277.500
2.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb - odcinek 1
13/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z piyt zel- |m2
d.2.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
277.5*4.1 m?2 1137.750
RAZEM 1 137.750
14/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.2.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
277.5%4 m?2 1 110.000
RAZEM 1 110.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
2775 m?2 277.500
RAZEM 277.500
15'|[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
2775 m?2 277.500
RAZEM 277.500
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.3/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.3/1406-04
skrzynki zaworéw gazowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty rozbiérkowe - odcinek 2
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.4/0101-01
Poczatek oddcinka
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.2.4/0101-04 cm
Ptyty Yomb 0+058 lewa strona
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
19'/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.2.4/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Ptyty Yomb 0+058 lewa strona
Krotnos¢ = 6
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
20|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m2
d.2.4/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
Ptyty Yomb w km 0+058 po odcieciu
1.26 m?2 1.260
RAZEM 1.260
21|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.2.4/0108-06
Krzak w km 0+128 prawa strona
10/10000 ha 0.001
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.001
2.5 Roboty ziemne - odcinek 2
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.5/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
$r. gtebokos¢ 10cm
357*5%0.1 m3 178.500
RAZEM 178.500
2.6 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb - odcinek 2
23|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.2.6/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
357"4 .1 m?2 1 463.700
RAZEM 1 463.700
24|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.2.6/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
35774 m?2 1428.000
RAZEM 1428.000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.6/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
357 m2 357.000
RAZEM 357.000
25''KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
357 m?2 357.000
RAZEM 357.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.61406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.7 Odwodnienie km 0-016 przed odcinkiem nr 1
27/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m?2
d.2.7/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
Ptyty Yomb przed pierwszym odcinkiem
Po ustawieniu studni chtonnej i wykonaniu drenu ptyty utozy¢ ponownie
10*4 m2 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.7/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Wykop pod studnie chtonng i dren
970.5"0.85+3*3"3 m3 30.825
RAZEM 30.825
29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.7/0513-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym  |m3
d.2.7/0609-10 suchym wykopie z gotowego kruszywa
Obsypka rury drenarskiej
kruszywo mineralne 25-70mm
9*0.5*0.25 m3 1.125
RAZEM 1.125
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.7/0408-02
Analogia rura drenarska fi160
9+1.5 m 10.500
RAZEM 10.500
32|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.2.7/0101-03 szer.3,2m
(0.6+0.50+0.6+0.5)"9 m?2 19.800
RAZEM 19.800
33|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym  |m3
d.2.7/0609-10 suchym wykopie z gotowego kruszywa

Dren kruszywo tamane 8/63mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
970.5*0.5 m3 2.250
RAZEM 2.250
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.7/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
9%0.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
34'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.7/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
9%0.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
35/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zel- |m2
d.2.7/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
10"4.1 m?2 41.000
RAZEM 41.000
36|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.2.7/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
Ptyty z rozbiorki
Odtworzenie nawierzchni
10*4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.7/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazu studni chtonnej
1*0.37 m?2 0.370
RAZEM 0.370
3 Droga gminna - ulica Wyzwolenia w Dzierzaznie
3.1 Roboty przygotowawcze
38/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1/0119-03 réwninnym
0.127 km 0.127
RAZEM 0.127
3.2 Roboty rozbiérkowe
39|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3.2/0101-01
Poczatek oddcinka
3 m 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.3.2/0108-06
Krzaki prawa strona
20/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
33 Roboty ziemne
41/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.3/0206-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
$r. gtebokos¢ 15cm
126.75*4*0.15 m3 76.050
RAZEM 76.050
3.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
42|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.3.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
126.75"3.1 m?2 392.925
RAZEM 392.925
43/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.3.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
380.25-225 m?2 155.250
RAZEM 155.250
44/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.3.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
Ptyty materiat Inwestora
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
126.75 m?2 126.750
RAZEM 126.750
45'\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
126.75 m?2 126.750
RAZEM 126.750
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.4/1406-04
skrzynki zaworéw gazowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Odwodnienie za projektowanym odcinkiem
47/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.5/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Wykop pod studnie chtonng i dren
4*1*0.85+3*3*3 m3 30.400
RAZEM 30.400
48|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.5/0513-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym  |m3
d.3.5/0609-10 suchym wykopie z gotowego kruszywa
Obsypka rury drenarskiej
kruszywo mineralne 25-70mm
4*1*0.25 m3 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.5/0408-02
Analogia rura drenarska fi160
4+41.3 m 5.300
RAZEM 5.300
51|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.3.5/0101-03 szer.3,2m
(0.6+1+0.6+1)*4 m?2 12.800
RAZEM 12.800
52|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym  |m3
d.3.5/0609-10 suchym wykopie z gotowego kruszywa
Dren kruszywo tamane 8/63mm
4*0.5*1 m3 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.5/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
41 m?2 4.000
RAZEM 4.000
53'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
4*1 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4 Droga gminna - ulica Drobiarzy w Mezowie
4.1 Roboty przygotowawcze
54|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4.1/0119-03 réwninnym
0.260 km 0.260
RAZEM 0.260
4.2 Roboty ziemne
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.2/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na poczatku i koricu odcinka
10*4*0.11+10%4*0.11 m3 8.800
RAZEM 8.800
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56| KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.4.2/1402-05
Pobocza gr. 10cm
260*0.5*2-50*0.5 m2 235.000
RAZEM 235.000
4.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
240*3.1 m?2 744.000
RAZEM 744.000
58/ KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.4.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
260"3.1 m?2 806.000
RAZEM 806.000
59/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.4.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
26073-225 m?2 555.000
RAZEM 555.000
60|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.4.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
Ptyty materiat Inwestora
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
61'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
5 Droga gminna w Kaliskach
5.1 Roboty przygotowawcze
62| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.1{0119-04 pagérkowatym lub podgoérskim
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
5.2 Roboty ziemne
63|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.5.2/0206-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na poczatku i koncu odcinka
104*0.11+10"470.11 m3 15.840
RAZEM 15.840
64|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.5.2/1402-05
Pobocza gr. 10cm
110*1-10*0.5 m2 105.000
RAZEM 105.000
5.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
65/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
(110-30)*3.1 m?2 248.000
RAZEM 248.000
66| KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zel- |m2
d.5.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
106+90”3.1 m?2 385.000
RAZEM 385.000
67|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.5.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
104+90"3 m?2 374.000
RAZEM 374.000
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
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68' KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
6 Droga gminna ul. Ogrodowa w Dzierzaznie
6.1 Roboty przygotowawcze
69|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6.1/0119-03 réwninnym
0.24 km 0.240
RAZEM 0.240
6.2 Roboty ziemne
70/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6.2/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto gr. 22cm
240*0.22+969%0.22 m3 265.980
RAZEM 265.980
6.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
71/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z piyt zel- |m2
d.6.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
969+24070.1 m?2 993.000
RAZEM 993.000
72|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.6.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
240"4+9 m?2 969.000
RAZEM 969.000
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
73'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.6.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
74/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6.3/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6.3/1406-03
witazy studni sanitarnych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6.3/0511-03 mentowo-piaskowe;j
obrobienie wtazéw kanatowych
670.37 m?2 2.220
RAZEM 2.220
77|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6.3/0317-0101 |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
Analogia
zaglebienie kabla elektroenergetycznego w km 0+000
Wsp. R=5
8%0.5*0.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
7 Droga gminna ul. Swierkowa w Kielpinie
71 Roboty przygotowawcze
78|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.7.1/0119-04 pagérkowatym lub podgorskim
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
7.2 Roboty ziemne
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79/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7.2/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto gr. 10cm
38.39 m3 38.390
RAZEM 38.390
7.3 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
80|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zel- |m2
d.7.3/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
328.3 m?2 328.300
RAZEM 328.300
81|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.7.3/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
321.75 m?2 321.750
RAZEM 321.750
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7.3/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
62.48 m?2 62.480
RAZEM 62.480
82'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.7.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
62.48 m?2 62.480
RAZEM 62.480
83|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7.3/1406-04
skrzynki zaworéw wodociggowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7.3/1406-04
skrzynki zaworéw gazowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7.3/1406-03
wiazy studni sanitarnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7.3/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazéw kanatowych
2*0.37 m?2 0.740
RAZEM 0.740
87|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7.3/0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- [szt.
d.7.3/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
Tarcza znaku B-20 wielko$¢ $rednie folia Il
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Droga gminna w Kosach
8.1 Roboty przygotowawcze
89|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.1/0119-04 pagérkowatym lub podgoérskim
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
8.2 Roboty rozbiérkowe
90|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych petnych o |m2
d.8.2/0129-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
Rozebranie ptyt zelbetowych 0,9*2,5m (km 0+000 do 0+045)
Ptyty do utylizacji
45*0.92 m?2 81.000
RAZEM 81.000
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91|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.8.2/0801-03
Rozebranie nawierzchni z betonu z utylizacjg km 0+45 do 0+46
Rozebranie nawierzchni w postaci bloczka betonowego na skrzyzowaniu
1*1+1*1+2.5*0.36 m?2 2.900
RAZEM 2.900
92|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m?2
d.8.2/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
4 ptyt poczatkek odcinka, 20mbx2,75 w km 0+46 do 0+66, 34,5m2 na skrzyzo-
waniu, 14mx0,75x2 w km 0+66 do 0+80
Ptyty do przetozenia
5mb za projektowanym odcinkiem 5*0,75*2 (korekta planu)
10 plyt = 7,5m2 do utylizac;ji
4*0.75+20%2.75+34.5+14*0.75*2+5*1.5 m?2 121.000
RAZEM 121.000
8.3 Roboty ziemne
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8.3/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto gr. 10cm
45*1.8*0.1+45"2.2*0.22+2*0.1+2*0.22+20*2.75*0.1+20*1.25*0.22+34.5*0.1+ |m3 77.800
61.5"0.22+14%1.5"0.1+14*2.5*0.22+75*0.1+5"470.1
RAZEM 77.800
8.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
94| KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.8.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
416+8.66+5"0.75*2 m?2 432.160
RAZEM 432.160
95/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.8.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
416-103 m?2 313.000
RAZEM 313.000
96| KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.8.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
ptyty z rozbiorki
4 ptyty (3m2) 1 rzad przed projektowanym odcinkiem (korekta wysokosciowa)
pozostate ptyty z rozbiérki utozy¢ w obszarze skrzyzowania
5mb za projektowanym odcinkiem 5*0,75*2 (korekta planu)
106+5*0.75*2 m?2 113.500
RAZEM 113.500
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
97''[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.8.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
9 Droga gminna - ulica Gdynskich Kosynierow w Kartuzach
9.1 Roboty przygotowawcze
98|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.9.1/0119-03 réwninnym
0.078+0.007+0.029 km 0.114
RAZEM 0.114
9.2 Roboty ziemne - odcinek 1
99|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.9.2/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
Sr. gtebokos¢ 10cm
25.7 m3 25.700
RAZEM 25.700
9.3 Roboty rozbiérkowe - odcinek 1
100/ KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |mz2
d.9.3/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2

Ptyty Yomb
4 Ptyty do ponownego utozenia
pozostate 15 do utylizacji
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14.25 m?2 14.250
RAZEM 14.250
101/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.9.3/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Wraz z utylizacjg
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
102/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.9.3/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Analogia rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych
Wraz z utylizacjg
9.5*0.3+5.8*3.2 m?2 21.410
RAZEM 21.410
103|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.9.3/0801-03
Rozebranie nawierzchni betonowej oraz asfaltowej (destrukt)
Wraz z utylizacjg
9.241+3.2 m2 13.400
RAZEM 13.400
104/ KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych petnych o |m2
d.9.3/0129-10 powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
Wraz z utylizacjg
3*1.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
9.4 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb - odcinek 1
105/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.9.4/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
237.3 m?2 237.300
RAZEM 237.300
106 KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.9.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
206.29+23.22-2*0.75 m2 228.010
RAZEM 228.010
107|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.9.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
ptyty z rozbiorki
2 szt.
2*0.75 m?2 1.500
RAZEM 1.500
108/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9.4/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
108'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.9.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
109/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9.4/1406-03
wtazy studni sanitarnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.9.4/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazéw kanatowych
4*0.37 m?2 1.480
RAZEM 1.480
111/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.9.4|1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.5 Roboty rozbiorkowe - odcinek 2
112/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m?2
d.9.5/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
Ptyty Yomb do ponownego utozenia
72*0.75 m?2 54.000
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RAZEM 54.000
113/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.9.5/0810-02 kowej
Pas przy lewej krawedzi na koncu odcinka
870.2*0.1 m?2 0.160
RAZEM 0.160
9.6 Roboty ziemne - odcinek 2
114/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.9.6/0206-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
$r. gtebokos¢ 10cm
78.8*0.1+24.8*0.12+18.5*0.1 m3 12.706
RAZEM 12.706
9.7 Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb - odcinek 2
115/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.9.7/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
116/ KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.9.7/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
78.8-54 m?2 24.800
RAZEM 24.800
117/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.9.7/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
ptyty z rozbiorki
72 szt.
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
118/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9.7/0114-07 niu 8 cm
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500
118'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.9.7/0114-08 bosci po zageszczeniu
Pobocza z materiatu z wykopu gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
18.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
119/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9.7/1406-03
wtazy studni sanitarnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.9.7/0511-03 mentowo-piaskowej
obrobienie wtazéw kanatowych
2*0.37 m?2 0.740
RAZEM 0.740
9.8 Fragment pomiedzy odcinkiem 1i 2
121/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.9.8/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
Koryto na catej dtugosci
Sr. gtebokos¢ 10cm
670.1 m3 0.600
RAZEM 0.600
122/ KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m2
d.9.8/0129-02 betowych
Podsypka piaskowa 10cm
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
123/ KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |m?2
d.9.8/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
7 Ptyt do rozbidrki
6 Pyt Yomb do ponownego utozenia
1 ptyta do utylizacji
7*0.75 m?2 5.250
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RAZEM 5.250
124 KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.9.8/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
ptyty z rozbiorki
Przetozenie 7 ptyt oraz utozenie 1 plyty na styku ptyt drogowych petnych i
Yomb
2 plty z rozbidrki odcinka 1
6 ptyt z rozbiérki
8*0.75 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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