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1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapy do celow informacyjnych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

o Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

e  Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 r.

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos$ciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna przebudowy drog gminnych
w Gminie Kartuzy, polegajaca na zakupie i utozeniu ptyt ,,Yomb”. Opracowanie ma na celu poprawe
bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu kotowego i pieszych.
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2. Opis techniczny — Droga gminna w Kielpinie (dojazd do jeziora)
2.1. Opis stanu istniejgcego
2.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Mierzacy 99m odcinek
stanowi dojazd do Jeziora Kietpinskiego Duzego. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna
oraz nieuzytki.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.1.

2.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowsg istniejgca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntows,
miejscowo utwardzong gruzem betonowym, szerokosci 2,8-3,8m. Odcinek rozpoczyna si¢ utwardzonym
zjazdem z ul. Starowiejskiej (zjazd przez chodniki z brukowej kostki betonowej oraz na dalszym odcinku
utwardzenie ptytami ,,Yomb” na dlugosci 4,3m). Za projektowanym odcinkiem (wzdtuz linii brzegowej)
jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntowa (odcinek wzdhuz jeziora nie znajduje si¢ w pasie drogowym). Na catym
odcinku wystepuje przekrdj drogowy. Wzdtuz drogi wystepujg skarpy wykopow (jezdnia przebiega w
wawozie). Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy natychmiastowego remontu.

2.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkéw prostych oraz tuku kotowego (pomigdzy odcinkami prostymi). Pochylenie podtuzne wynosi ok. 7-
12,7%. Pochylenie poprzeczne zmienne, nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni).

2.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo.

2.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastgpujacego uzbrojenia terenu:
o kanalizacja sanitarna

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznaé jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

2.1.6. Organizacja ruchu

Brak oznakowania pionowego i poziomego.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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2.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$nos$¢ nawierzchni gruntowe;.

2.2. Opis stanu projektowanego
2.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania
e  Szerokos$¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy zmienna do podnéza skarp
e Dhugo$c¢ odcinka 99m
e Powierzchnia 297m? = 396 plyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w prawo)
e  Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

2.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez profilowanie istniejacej nawierzchni, wykonanie podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem (z uwagi na duze pochylenie podtuzne i mozliwos¢ ,,Scinania” (osuwania
si¢ plyt), a nastepnie ulozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Na fragmentach: 0+000 do 0+010, 0+079 do 0+099 z uwagi na rzedne terenu (poczatek i koniec
odcinka) przewidziano roboty ziemne (koryto glebokosci $r. 10cm). Szerokos$¢ jezdni przyjeto: 3m. Wzdhuz
krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania oraz profilowania 0 zmiennej szeroko$ci (do
podnoza skarp).

W ramach robot nalezy réwniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego) oraz
regulacje¢ pionowa wiazu studni sanitarne;.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1.2.

Tabela 1 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna 'Odlegiosc
wierzchotkowa
[m] Rm] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 10.67
2 | 0+010.67 |tuk kotowy | 200.00 10.91 5.45 0.07
3 0+021.57 prosta -—- 11.29
4 | 0+032.86 |tuk kotowy| 55.00 29.24 14.98 2.00
5 0+062.10 prosta -—- 23.01
6 | 0+085.11 |tuk kotowy | 50.00 13.08 6.58 0.43
7 0+098.20 prosta 0.80

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
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Tabela 2 Wierzchotki
. . Kat zwrotu
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 2
trasy
[km] N E v [°]

0+000 6018042.9775 | 6514564.7821 ---
W1 | 0+016.12 |6018059.0936 | 6514565.2028 | 3.1245°
W2 | 0+047.83 |6018090.7059 | 6514567.7573 | 30.4624°
W3 | 0+091.69 |6018127.1761 |6514593.3721| 14.9925°
0+099 6018131.9120 | 6514599.0312 ---

Tabela 3 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]

0+000 3,0
0+099 3,0
Tabela 4 Zestawienie elementow do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z ptytek m? 3,0 ptytki 50x50x7cm rozbiorka
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
r mn m3 12 . . S . ki
oboty ziemne 0 nawierzchni (poczatek i koniec odcinka) WYKOP
grunt stabilizowany cementem o Rm 2,5Mpa
m? 26,7
podbudowa 326, gr. 15cm (0+000 do 0+099) budowa
t Yomb” gr. 12cm
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 297,0 PV - o_mb oy cm na podsypce budowa
piaskowej gr. 10cm
pobocza m? 60,0 materiat z wykopu budowa
wilazy studni sanitarnych szt. 1 zeliwne, obrobione kostka betonowa regulacja

2.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejgcych pochylen podtuznych z korektg odcinka o pochyleniu 12,7% na 12%.
Korekte nalezy wykona¢ podczas profilowania. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2% (w prawo).
Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia).

Tabela 5 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny X 2%
0+099 jednostronny > 2%

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |13



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa dréog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON 11

2.2.5. Stata organizacja ruchu
W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
2.3. Konstrukcja elementéw drogowych

2.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e grunt stabilizowany cementem o0 Rm 2,5MPa - 15cm

e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu
2.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania / profilowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 1.3.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na
poczatkowym i koncowym fragmencie oraz na profilowaniu istniejacej nawierzchni przed utozeniem
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé
po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do
wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

2.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

2.6. Zagospodarowanie materiatdéw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e nawierzchnig¢ z ptytek betonowych
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystaé:
e grunt z korytowania — do wykonania poboczy
o plytki betonowe — do utylizacji przez Wykonawce

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzesnia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

2.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczego6lowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

2.9. Czeg$¢ rysunkowa

Rysunek 1.1 Plan orientacyjny skala 1: 16 000

Rysunek 1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 1.3 Przekroj normalny skala 1 : 50
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* 50cm lub mniej do granicy pasa drogowego
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3. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Szkolna w Kielpinie
3.1. Opis stanu istniejgcego
3.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155791G w granicach pasa drogowego.
Opracowanie sktada si¢ z dwoch odcinkow, mierzacych 277,50 i 357m. Wzdluz drogi zlokalizowane sa
zabudowa indywidualna, pola uprawne i nieuzytki.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2.1.

3.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmentach objetych przebudowg istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
doziarniong kruszywem tamanym, szerokosci 3,1-7,0m. Pierwszy odcinek rozpoczyna si¢ w miejscu, gdzie
zakonczono uktadanie ptyt ,,Yomb” w poprzednim etapie przebudowy, a konczy si¢ na wysokos$ci ostatnich
zabudowan (jezdnia w punkcie 0+000 ma szerokos$¢ 4,00m, a na koncu odcinka ok. 3,9m). Drugi odcinek
rozpoczyna si¢ od bitumicznego skrzyzowania z ul. Krotka, a konczy si¢ podobnie jak pierwszy na wysokosci
ostatnich zabudowan (jezdnia w punkcie 0+000 ma szeroko$¢ 5,00m, a na koncu odcinka ok. 3,4m). Istniejaca
jezdnia odcinka nr 1 znajduje si¢ czeSciowo poza pasem drogowym. Zjazdy posiada nawierzchnie gruntows.
Na catosci zadania wystepuje przekrdj drogowy. Wzdluz drogi wystepuja pobocza trawiaste zawyzone
wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okre$lono jako wymagajacy
odhumusowania i utwardzenia.

3.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukéw kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-4%. Pochylenie poprzeczne
zmienne (0-2% daszkowe oraz jednostronne), nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza
majg pochylenie w kierunku jezdni.

3.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo. Ok. 16m przed poczatkiem odcinka nr 1 wzdtuz
prawej krawedzi jezdni wystepuje zastoisko wody (lokalnie najnizszy punkt).

3.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e gazociag
e wodociag
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
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W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢
recznie !!!

3.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego.
3.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

3.2. Opis stanu projektowanego
3.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyj¢to podstawowe parametry drogi

e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”

e Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania

e Szerokosc¢ jezdni 4m (oba odcinki)

e Szeroko$¢ poboczy 0,5m

e Dhigos¢ odcinka 277,50m, 357,0m

e Powierzchnia 2538,00m? (1110,00m? + 1428,00m?) = 3384 plyt

o Spadek poprzeczny: jezdni — daszkowy 2% (odcinek nr 1), jednostronny 2% (odcinek 2)

e  Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)

e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego
Na fragmencie poprzedzajacym odcinek nr 1 nalezy wykona¢ dren francuski potaczony ze studnig
chtonng

3.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ($r.
glebokosci 20cm (odcinek nr 1) i 10cm (odcinek nr 2) — z uwagi na rzedne terenu, ogrodzen i zjazdow
bramowych), a nastgpnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planach
sytuacyjnych. Szerokos$¢ jezdni przyjeto: 4m (dla obu odcinkow). Wzdtuz krawedzi zaprojektowano pobocza
o szerokos$ci 0,5m z materiatu z korytowania.

W ramach robét nalezy réwniez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego) oraz
regulacje pionowsa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych. Aby zlikwidowaé zastoisko wody przed
pierwszym odcinkiem nalezy wykona¢ studni¢ chtonna, glebokosci 3m oraz wzdluz prawej krawedzi
istniejacej jezdni drenaz francuski. Drenaz nalezy polaczy¢ ze studnig rurg drenarskg PVC @160mm.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.2-5.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 6 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna .Odlegbsc
wierzchotkowa
Odcinek 1
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 20.49
2 | 0+020.49 |tuk kotowy | 50.00 18.35 9.28 0.85
3 0+038.84 prosta 16.70
4 | 0+055.54 |tuk kotowy | 50.00 10.68 5.36 0.29
5 0+066.22 prosta 56.55
6 | 0+122.77 |*tuk kotowy | 130.00 28.34 14.22 0.78
7 0+151.11 prosta 109.63
8 | 0+260.74 |tuk kotowy | 90.00 16.71 8.38 0.39
9 0+277.45 prosta 0.05
Odcinek nr 2
1 0+000 prosta 75.06
2 | 0+075.06 |*tuk kotowy | 500.00 17.70 8.85 0.08
3 0+092.76 prosta 96.01
4 | 0+188.77 |tuk kotowy | 100.00 44.56 22.66 2.53
5 0+233.33 prosta 4.24
6 | 0+237.57 |*tuk kotowy | 200.00 17.14 8.58 0.18
7 0+254.72 prosta 27.66
8 | 0+282.38 |tuk kotowy | 50.00 7.96 3.99 0.16
9 0+290.34 prosta 14.54
10 | 0+304.88 |tuk kotowy | 300.00 30.73 15.38 0.39
11 | 0+335.61 prosta 7.63
12 | 0+343.25 |tuk kotowy | 50.00 9.11 4.57 0.21
13 | 0+352.35 prosta 4.65
Tabela 7 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrot
trasy
[km] N E v [°]
Odcinek 1
0+000 6018106.2300 | 6514137.1500
W1 | 0+029.77 |6018106.8793|6514107.3858 | 21.0234°
W2 | 0+060.90 |6018118.7563 |6514078.3879 | 12.2394°
W3 | 0+137.00 |6018161.8958|6514015.6490 | 12.4891°
W4 | 0+269.12 |6018211.4804 |6513893.0668 | 10.6391°
0+277.50 |6018216.0323 | 6513885.9664
Odcinek 2
0+000 6018547.1187 | 6513269.9052
W1 | 0+083.91 |6018532.7684 |6513352.5790| 2.0280°
W2 | 0+211.42 |6018515.4202|6513478.9096 | 25.5329°
W3 | 0+246.15 |6018495.9145|6513508.5454 | 4.9109°
W4 | 0+286.37 |6018471.0033|6513540.1303| 9.1212°
W5 | 0+320.26 |6018454.4906 | 6513569.7469 | 5.8699°

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
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W6 | 0+347.81 |6018443.5936 | 6513595.0839 | 10.4353°
0+357 6018438.4799 | 6513602.7493 ---

Tabela 8 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
Odcinek 1

0+000 4,0

0+277,50 4,0
Odcinek 2

0+000 4,0

0+357 4,0

Tabela 9 Zestawienie elementow do rozbiodrki i wbudowania

Wyszczegodlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
krzaki ha 0,001 krzaki wzdtuz drogi wycinka
nawierzchnia bitumiczna m 4,0 nawierzchnia z BA gr. ok. 5cm ciecie
nawierzchnia z ptyt ,,Y omb” m 2,7 plyty ,,Yomb” cigcie
nawierzchnia z ptyt ,,Y omb” m? 1,26 plyty ,,Yomb” po odcigciu rozbiorka
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne md 486,83 nawierzchni, wykop pod dren i wykop

studni¢ chtonng
plyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce

nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 2538,0 piaskowej gr. 10cm budowa
pobocza m? 634,5 material z wykopu budowa
skrzynki zaworoéw wodociggowych szt. 10 zeliwne regulacja
skrzynki zaworéw gazowych szt. 1 zeliwne regulacja
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 40,0 pi}-fty ,,Yomb.” na wy SOkOSCl. rozbiorka
projektowanej studni chtonnej
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 40,0 pb.fty ,,Yomb.” na wy SOkOSCl. przelozenie
projektowanej studni chtonnej
studnia z kregow betonowych
studnia chtonna szt. 1 01500mm, glebokosci 3m z wlazem | budowa
zeliwnym D400
dren francuski o konstrukcji:
10cm kruszywo tamane 0/31,5
50cm kruszywo tamane 8/63
dren francuski m 9,0 otoczone geotkaning budowa
25cm obsypka zwirwo-kamienna
25/70mm

rura drenarska &¥160mm

3.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejgcych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako daszkowy 2%
(dla odcinka nr 1) i jednostronny 2% (dla odcinka nr 2). Spadek poboczy 6% (w kierunku od jezdni).

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Tabela 10 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz \ Spadek poprzeczny

Odcinek 1
0+000 daszkowy = X\ 2%

0+277,50 | daszkowy = X\ 2%
Odcinek 2
0+000 jednostronny X 2%

0+357 jednostronny X 2%

3.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

W km 0-016 (przed poczatkiem odcinka nr 1) nalezy wykonaé rozbiorke istniejacej nawierzchni, nastepnie
wykonaé studni¢ chtonng glgbokosci 3m, polaczong z drenem francuskim, wykonanym wzdtuz prawej
krawedzi jezdni. Nastgpnie nalezy odtworzy¢ nawierzchnig z ptyt.

3.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.

3.3. Konstrukcja elementéw drogowych
3.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

3.3.2. Konstrukcja poboczy

e material z korytowania -10cm

3.3.3. Konstrukcja drenu

e  kruszywo tamane 0/31,5 (pobocze) -10cm

e geowloknina

e kruszywo tamane 8/63 (dren) - 50cm

e geowloknina

e obsypka zwirowo — kamienna 25-70mm - 25cm

e ruradrenarska PVC 160mm - 16cm (w obsypce)

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 2.6.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz
wykopu pod studni¢ chtonng i drenaz. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywac po
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do
wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

3.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu rob6t nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowej.

3.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e plyty ,,Yomb”
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nawierzchnia gruntowa — do wykonania poboczy
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemie¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty,,Yomb” do ponownego utozenia po ustawieniu studni chtonnej i wykonaniu drenu

3.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

3.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

o Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoétowe wyliczenia robét przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

3.9. Czeg$¢ rysunkowa

Rysunek 2.1  Plan orientacyjny skala 1:16 000

Rysunki 2.2-5 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 2.6  Przekroje normalne skala1:50/20
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Projektowana nawierzchnia z ptyt

Projektowana o$ jezdni azurowych Yomb

Adres Dziatki nr ew. 170/5, 179/20, 180, 190/14, 569, 643 obreb Kietpino

Plan sytuacyjny - Droga gminna - ulica Szkolna w Kietpinie

Projektowana krawedz jezdni - Istniejgce granice dziatek Tytut rysunku | oqcinek nr 2 Branza drogowa

L

o2 Projektowane spadki poprzeczne 297/3 Numery dziatek Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Miejsce wykonania przekrojéw Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 25
normalnych 0 5 10 Projektowat | mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany

L T IMetry Sprawdzit Data 06.2017
Nr egz.

Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy




Przekrdj normalny
drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Kietpinie (odcinek nr 1)
A-A
Skala 1:50

400
| zm. | 50* 200 | 200 50* | zm. |

6% s 2% _2%

6%
—
E= ==
materiat z korytowania 5
7u; materiat z korytowania

Warstwa jezdna z plyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu

ist. teren Jloboch\ jezdnia AQbOCZg ist. teren

Przekrdj normalny
drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Kietpinie (odcinek nr 2)
B-B
Skala 1:50

| zm. | 50* | 00 | 50* | zm. |
1] 7]
L% _2% 2% < 6%

is=a D
L |
materiat z k wani 5
’L materiat z korytowania

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu

Dren _ st teren ApboczE jezdnia ;ioboch it teren
Skala 1 : 20 | * 50cm lub mniej do granicy pasa drogoweglo |

Kruszywo tamane 0/31.5 (pobocze) - 10cm
Geowloknina

Kruszywo faman z ka drenu) - m
Geowloknina

Obsypka zwirowo - kamienna 25-70mm - 25cm
Rura drenarska PVC @160

Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
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Adres Dziatki nr ew. 222/5, 569, 170/5, 179/20, 180, 190/14, 643 obreb Kietpino

<> Tytut rysunku| Przekroje normalne - Droga gminna - ulica Szkolna w Kietpinie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50/20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.6
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 06.2017
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Gminy Kartuzy REJON 11

4. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Wyzwolenia w Dzierzgznie
4.1. Opis stanu istniejacego
4.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy
126,75m. Wzdhuz drogi zlokalizowana jest zabudowa indywidualna.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 3.1.

4.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
szerokosci 3,2-3,9m. Odcinek rozpoczyna si¢ bitumicznym wylotem z drogi powiatowej nr 1924G (ro6wniez
ul. Wyzwolenia) na wysokosci wlotu ul. Swierkowej (jezdnia w punkcie 0+000 ma szeroko$é 6m), a konczy
si¢ skrzyzowaniem z ul. Sosnowg. Zjazdy na poszczegdlne posesje posiadaja nawierzchnig z kostki betonowej
lub gruntowa. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntowg (zaré6wno dalsza cze$é
ul. Wyzwolenia jak i ul. Sosnowa). Na catym odcinku wystepuje przekroj drogowy. Wzdtuz drogi wystepuja:
skarpa wykopu (lewa strona) oraz pobocze trawiaste zawyzone wzgledem jezdni (prawa strona).

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako zly,
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

4.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejaca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 2%. Pochylenie poprzeczne ok. 0%. Pobocze ma
pochylenie w kierunku jezdni.

4.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na przylegly teren w granicach pasa drogowego.

4.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e Wodociag
e gazociag
o kanalizacja sanitarna
o kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyZzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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4.1.6. Organizacja ruchu

Ulica Wyzwolenia w kierunku do drogi powiatowej jest oznakowana znakami G-1, informujacymi o zblizaniu
si¢c do przejazdu kolejowego. Wlot do drogi powiatowej jest rowniez oznakowany znakami: F-6
(uprzedzajacym o zblizaniu si¢ do przejazdu kolejowego) oraz A-7 ,,ustgp pierwszenstwa” i D-6 ,,przejscie dla
pieszych”. Przejscie dla pieszych jest rowniez oznakowane znakami poziomymi P-10. W kierunku od drogi
powiatowej ulica Wyzwolenia oznakowana jest znakiem D-4a ,,droga bez przejazdu”.

4.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$nos$¢ nawierzchni gruntowe;.

4.2. Opis stanu projektowanego
4.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi

e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”

e Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego

e Szeroko$¢ jezdni 3m

e Szeroko$¢ poboczy 0,5m

e Dlugosc¢ odcinka 126,75m

e Powierzchnia 380,25m? = 507 ptyt (w tym 300 ptyt materiat Inwestora)

e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (w lewo)

o Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia)

e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego
Bezposrednio za projektowanym odcinkiem nalezy wykona¢ dren francuski potaczony ze studnia
chlonng celem ,,przechwycenia” nadmiaru wod opadowych (jednostajne pochylenie podtuzne w
kierunku od drogi powiatowej)

4.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ($r.
glebokosci 15cm) z uwagi na rzgdne terenu, ogrodzen i zjazdow bramowych), a nastgpnie ulozenie
nawierzchni z plyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni przyjeto
3m. Wzdhuz krawedzi zaprojektowano pobocza z kruszywa famanego o szerokosci 0,5m i grubosci warstwy
10cm.

W ramach robo6t nalezy rowniez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego), wycinke
krzakéw oraz regulacje pionowa skrzynki zaworu gazowego. Aby zagospodarowa¢ wody opadowe w
granicach pasa drogowego bezposrednio za projektowanym odcinkiem nalezy wykona¢ drenaz francuski oraz
studni¢ chtonng, glebokosci 3m. Drenaz nalezy potaczy¢ ze studnig rurg drenarska PVC @160mm.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 3.2.
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Tabela 11 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dlugos$¢ | Styczna | . eET0se
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 64.99
2 | 0+064.99 |tuk kotowy | 1000.00 | 43.16 21.58 0.23
3 0+108.15 prosta 18.60
Tabela 12 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4L ZWIot
trasy
— | [km] N E vl
0+000 6020556.8042 | 6518423.9801 ---
W1 | 0+086.57 |6020634.7690 | 6518461.6170| 2.4728°
0+126.75 |6020671.6758 | 6518477.5083 ---
Tabela 13 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 3,0
0+126.75 3,0
Tabela 14 Zestawienie elementéw do rozbiodrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
krzaki ha 0,002 krzaki wzdtuz prawej krawedzi drogi wycinka
nawierzchnia bitumiczna m 3,0 nawierzchnia z BA gr. ok. 5cm cigcie
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m? 106,45 nawierzchni, wykop pod dren i studnig wykop
chtonng
ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 380,25 piaskowej gr. 10cm budowa
(225m? material Inwestora)
kruszywo tamane stabilizowane
obocza m? 126,75 . budowa
P mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
tudnia z kregow bet h ¥1500mm
studnia chonna szt. 1 o maz’ | REOW DETONOWY® © " | budowa
glebokosci 3m z wlazem Zeliwnym D400
dren francuski o konstrukcji:
10cm kruszywo famane 0/31,5
. 50cm k 1 8/63 ot
dren francuski m 9,0 cm KIuszywo amal?e otoczone Budowa
geotkaning
25cm obsypka zwirwo-kamienna 25/70mm
rura drenarska ©@160mm
skrzynki zaworéw gazowych szt. 1 zeliwne regulacja
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl

Strona |24



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa dréog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON 11

4.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2% (w lewo). Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia).

Tabela 15 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny = 2%
0+126.75 | jednostronny = 2%

4.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomocg spadkow podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

Bezposrednio za projektowanym odcinkiem nalezy wykona¢ dren francuski oraz studni¢ chtonng glebokosci
3m, polaczong z drenem.

4.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
4.3. Konstrukcja elementéw drogowych

4.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

4.3.2. Konstrukcja poboczy

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie -10cm

4.3.3. Konstrukcja drenu

e kruszywo tamane 0/31,5 (pobocze) -10cm
e geowloknina
e kruszywo lamane 8/63 (dren) -50cm
e geowlOknina
e obsypka zwirowo — kamienna 25-70mm - 25cm

e ruradrenarska PVC 160mm - 16cm (w obsypce)

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 3.3.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |25



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa dréog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON 11

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bgda na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz
wykopu pod studni¢ chtonng i drenaz. Podloze nalezy zagg$ci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do
wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

4.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bgdg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

4.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemie¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

4.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

4.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczego6lng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegodlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

4.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 3.1  Plan orientacyjny skala 1:16 000

Rysunek 3.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 3.3  Przekroj normalny skala1:50
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Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

Inwestycja | g e ctwach Gminy Kartuzy REJON II

Adres Dziatki nr ew. 397/3 obreb Dzierzgzno

Tytut rysunku Plan orientacyjny - Droga gminna - ulica Wyzwolenia w Dzierzaznie Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:16 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 3.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
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5. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Drobiarzy w Mezowie
5.1. Opis stanu istniejgcego
5.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155703G w granicach pasa drogowego. Odcinek
mierzy 260m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: tereny le$ne, pola uprawne i zabudowa indywidualna.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 4.1.

5.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntows,
szerokosci 4-4,8m. Odcinek rozpoczyna si¢ od miejsca, gdzie zakonczono uktadanie ptyt ,,Yomb” w
poprzednim etapie (jezdnia w punkcie 0+000 ma szeroko$¢ 3m). Zjazdy posiadaja nawierzchni¢ gruntowa. Za
projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntowa szeroko$ci ok. 5m. Na calym odcinku
wystepuje przekrdj drogowy. Wzdluz drogi wystepuja pobocza trawiaste miejscami znacznie zawyzone
wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okreSlono jako zty,
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

5.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukéw kotowych (mata kreto$é trasy). Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-2,5%.
Pochylenie poprzeczne zmienne (0-2% daszkowe), nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni).
Pobocza majg pochylenie w kierunku jezdni.

5.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

5.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o Kkable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznaé jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié¢

recznie !!!
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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5.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego.
5.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

5.2. Opis stanu projektowanego
5.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego
e Szerokos$¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,5m
e Dlugos¢ odcinka 260m
e Powierzchnia 780m? = 1040 ptyt (w tym 300 ptyt materiat Inwestora)
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (zgonie z uksztatltowaniem terenu)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

5.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez profilowanie istniejagcej nawierzchni gruntowej, a nastgpnie
utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach:
0+000 do 0+010, 0+250 do 0+260 z uwagi na rzedne terenu (poczatek i koniec odcinka) przewidziano roboty
ziemne (koryto ér. glebokosci 22cm). Szerokosé¢ jezdni przyjeto 3m. Wzdluz krawedzi zaprojektowano
pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5m i grubosci warstwy 10cm.
W ramach robdt nalezy rowniez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego).
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 4.2-3.

Tabela 16 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna .Odlng(osc
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta -—- 7.67
2 0+007.67 | tuk kotowy | 500.00 54.19 27.12 0.74
3 0+061.86 prosta 76.27
4 0+138.14 |tuk kotowy | 500.00 65.75 32.92 1.08
5 0+203.89 prosta 56.11

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy
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Tabela 17 Wierzchotki

Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6019900.3194 | 6517672.6508 ---
W1 | 0+4034.79 |6019892.0342|6517638.8578| 6.2101°
W2 | 0+4171.06 |6019845.4411|6517510.7465| 7.5347°
0+260 6019804.3017 | 6517431.7879 ---

Tabela 18 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 3,0
0+260 3,0
Tabela 19 Zestawienie elementéw do rozbiodrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
pobocza trawiaste m? 235,0 darnina gr. ok 10cm Scigcie
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 8,8 . yt p. wy. . yj. wykop
nawierzchni (poczatek i koniec odcinka)
ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 780,0 piaskowej gr. 10cm budowa
(225m? materiat Inwestora)
obocza 2 260.0 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie budowa
P ! 0/3L,5 gr. 10cm

5.2.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w Kierunku od jezdni).

Tabela 20 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny = 2%
0+130 jednostronny = 2%
0+150 jednostronny X 2%
0+260 jednostronny X 2%

5.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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5.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
5.3. Konstrukcja elementéw drogowych

5.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po profilowaniu

5.3.2. Konstrukcja poboczy
e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie -10cm

Konstrukcje elementow drogowych przedstawiono na rysunku nr 4.4.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scieciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poczatkowym i koncowym fragmencie. Podloze nalezy zagescic¢
do Is =min 1,0. Roboty wykonywac po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢
urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

5.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Y omb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

5.6. Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:

e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)

e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:

e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce

e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
5.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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5.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

5.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 4.1  Plan orientacyjny skala 1:16 000

Rysunki 4.2-3 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 4.4 Przekroj normalny skala1:50

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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6. Opis techniczny — Droga gminna w Kaliskach
6.1. Opis stanu istniejgcego
6.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 110m.
Wzdhiz drogi zlokalizowane sa: tereny le$ne, pola uprawne, nieuzytki i zabudowa indywidualna.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 5.1.

6.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie gruntowa
(miejscami doziarniong kruszywem tamanym), szerokos$ci 3,4-4,3m. Odcinek rozpoczyna si¢ od skrzyzowania
z drogg gminng nr 155631G (0 nawierzchni bitumicznej). Istniejacy $lad fragmentami przebiega poza pasem
drogowym. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntowg oraz miejscami thuczniowa,
szerokos$ci ok. 4m. Na calym odcinku wystepuje przekroj drogowy. Wzdhuz drogi wystepuja pobocza trawiaste
lokalnie znacznie zawyzone wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okre§lono jako zty,
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

6.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinkow prostych oraz tukéw kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-10%. Pochylenie poprzeczne
zmienne (0-2% jednostronne), nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza majg
pochylenie w kierunku jezdni.

6.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

6.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujgcego uzbrojenia terenu:
o Kkable teletechniczne

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uznaé jako czynne.

W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢
recznie !!!
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6.1.6. Organizacja ruchu

Droga gminna nr 155631G (o nawierzchni bitumicznej) na wysokosci skrzyzowania jest oznakowana znakami
E-17a oraz E-18a,,Kaliska”. Wlot drogi gruntowej (przebudowywanej) jest oznakowany znakiem A-7 ,,ustap
pierwszenstwa”. Na jednym z drzew w obszarze skrzyzowania jest przymocowany znak G-3 ,Krzyz $w.
Andrzeja”. Nie stanowi on jednak oznakowania przejazdu kolejowego. Zostat przymocowany do drzewa przez
mieszkancow (jako znak orientacyjny).

6.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczna no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

6.2. Opis stanu projektowanego
6.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania
e Szerokos¢ jezdni 3m
e Szeroko$¢ poboczy 0,5m
e Dhiugos¢ odcinka 110m
e Powierzchnia wraz z obszarem skrzyzowania 374m? = 499 plyt
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (zgonie z uksztattowaniem terenu)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

6.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez profilowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej, a nastgpnie
ulozenie nawierzchni z plyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach:
0+000 do 0+020, 0+100 do 0+110 z uwagi na rzedne terenu (poczatek — obszar skrzyzowania i koniec odcinka)
przewidziano roboty ziemne (koryto $r. glebokosci 11cm). Szerokos¢ jezdni przyjeto 3m. Na skrzyzowaniu
luki wykonaé¢ bez ciecia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyskaé najlepsze
dopasowanie do zalozonych promieni. Wzdhuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania
o szerokosci 0,5m i grubosci warstwy 10cm.

W ramach robdt nalezy réowniez wykonaé¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego).
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 5.2.
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Tabela 21 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dlugos$¢ | Styczna | . eET0se
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta 33.53
2 | 0+033.53 |tuk kotowy| 50.0 21.39 10.86 1.17
3 0+054.91 prosta 31.53
4 | 0+086.44 |tuk kotowy| 100.00 | 11.59 5.80 0.17
5 0+098.03 prosta 11.97
Tabela 22 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 2L ZWIOHtH
trasy
[km] N E v [°]
0+000 | 6022597.0044 | 6515002.5090
W1 | 0+044.39 |6022616.7563 | 6515042.2572| 24.5068°
W2 | 0+092.24 |6022618.3684 | 6515090.4178 | 6.6386°
0+110 6022621.0124 | 6515107.9922 ---
Tabela 23 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 24,0
0+014 3,0
0+110 3,0
Tabela 24 Zestawienie elementéw do rozbiodrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
pobocza trawiaste m? 105,0 darnina gr. ok 10cm Scigcie
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m3 15,84 . st p‘ Wy. . yJ. wykop
nawierzchni (poczatek i koniec odcinka)
ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 374,0 piaskowej gr. 10cm budowa
powierzchnia razem z obszarem skrzyzowania
pobocza m? 113,0 materiat z korytowania budowa

6.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od jezdni).

Tabela 25 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny = 2%
0+015 jednostronny > 2%
0+110 jednostronny X 2%
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6.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

6.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
6.3. Konstrukcja elementow drogowych

6.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu

6.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementow drogowych przedstawiono na rysunku nr 5.3.

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scieciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poczatkowym i koncowym fragmencie. Podloze nalezy zaggscic¢
do Is =min 1,0. Roboty wykonywac po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢
urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

6.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowe;j.

6.6. Zagospodarowanie materialdow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materiaty z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e material z korytowania do wykonania poboczy
e ziemie urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
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6.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

6.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

6.9. Cze¢$¢ rysunkowa

Rysunek 5.1  Plan orientacyjny skala 1: 16 000

Rysunek 5.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 5.3  Przekroj normalny skala 1 : 50
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Adres Dziatki nr ew. 495 obreb Grzybno, 61/1, 62 obreb Kaliska

Lokalizacja inwestycji Tytut rysunku Plan orientacyjny - Droga gminna w Kaliskach Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:16 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.1
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 06.2017

. . Nr egz.

Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy




POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00__
L=33.526

km 0+000.00
Wsp. N=6022597.0044
Wsp. E=6515002.5090

. 207.3

O

{ b~ 2
/Y ~
1 444-3548—" _
B —

Km PP = 0+044.39
Wsp.N = 6022616.7563
Wsp.E = 6515042.2572
R = 50.0m

[|lL = 21.39m

I =24.5068°
T=10.86m

Z=117m

000°001=d
¥¥°980+0 Md

"2
o.)o‘\
=\
&'3.#
@8
O\ A
%O LQ x\
Q

Km PP = 0+092.24
Wsp.N = 6022618.3684
Wsp.E = 6515090.4178

7
KONIEC OPRACOWANIA: 0+110.00
KO: Km=0+110.00

km 0+110.00
Wsp. N=6022621.0124
Wsp. E=6515107.9922

\ R =100.0m 61/2
R - 5 \
j LN — 205.8 L=11.59m
/ - g o
// TN, ) [ = 6.6386
A ﬂ/ / - T =5.80m
, T >3 =0.
/ 7 // D Z=017m
_ y \1,// /\/ / / 0.
/ - ’/2()91 ! /’ i
/ / / // IS / /
/ 7 I )
/ / /= / /
/
// L\// / '
/ ~ /’ /
/ ~ / /
/
[~ / Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
T 0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
Inwestvcia Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w
yel softectwach Gminy Kartuzy REJON ||
LEGENDA Adres Dziatki nr ew. 495 obreb Grzybno, 61/1, 62 obreb Kaliska
. . . Projektowana nawierzchnia z ptyt
E Projektowana o$ jezdni I:I azujrowy ch Yomb Py Tytut rysunku | Plan sytuacyjny - Droga gminna w Kaliskach Branza drogowa
E Projektowana krawedz jezdni — Istniejgce granice dziatek Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5.2
P Projektowane spadki poprzeczne Numery dziatek
_— ) P pop 4 0 5 10 Projektowat | mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Miejsce wykonania przekrojow Metry ;
normalnych Sprawdzit Data 06.2017
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy NI egz.




Przekrdj normalny
drogi gminnej w Kaliskach
A-A
Skala 1:50
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Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootwor h YOMB - 12cm
Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po profilowaniu
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Adres Dziatki nr ew. 495 obrgb Grzybno, 61/1, 62 obreb Kaliska
Tytut rysunku | Przekréj normalny - Droga gminna w Kaliskach Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
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Sprawdzit Data 06.2017
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7. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Ogrodowa w Dzierzaznie
7.1. Opis stanu istniejgcego
7.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 240m.
Wzdhiz drogi zlokalizowane s3: zabudowa indywidualna oraz budynki garazy.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 6.1.

7.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowg istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ thuczniows,
szerokosci 4-5m. Odcinek rozpoczyna si¢ od skrzyzowania ul. Ogrodowej z ul. Osiedle Zacisze w migjscu,
gdzie zakonczono uktadanie plyt,,Y omb w poprzednim etapie przebudowy (jezdnia w punkcie 0+000 posiada
szeroko$¢ 3,75m). Na calym odcinku wystepuje przekrdj drogowy (na poprzedzajagcym odcinku ul. Ogrodowa
posiada przekrdj uliczny). Zjazdy na poszczegodlne posesje maja nawierzchni¢ tluczniowa lub z kostki
betonowej. Wzdtuz drogi wystepuja: dojazdy do garazy o nawierzchni gruntowej, pas drzew (wzdtuz prawej
krawedzi) oraz tereny zielone (przy granicach posesji oraz przy budynkach garazy).

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako dobry.

7.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z 2
odcinkow prostych (osie odcinkéw krzyzujg si¢ pod katem 90°). Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0,4-0,5%.
Pochylenie poprzeczne ok. 0-1%.

7.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

7.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne
e wodociag
e kanalizacja sanitarna

Na poczatku projektowanego odcinka nalezy zaglebi¢ kabel elektroenergetyczny znajdujacy si¢ w stalowej
rurze ostonowe;j.

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia innych przewodéw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zapozna¢ si¢ z aktualnga planszg uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyZzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢

recznie !!!
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7.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego.
7.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

7.2. Opis stanu projektowanego
7.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy materiat z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 4m
e Szeroko$¢ poboczy 0,5m
e Dlugos¢ odcinka 240m
e Powierzchnia wraz z obszarem skrzyzowan 969m? = 1292 piyty
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2% (zgonie z uksztatltowaniem terenu)
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

7.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (z uwagi na rzedne
terenu, ogrodzen oraz zjazdow bramowych), a nastepnie utozenie nawierzchni z plyt ,,Yomb". Przebieg trasy
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto 4m. Na skrzyzowaniach tuki wykonaé bez
ciecia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyskaé najlepsze dopasowanie do zalozonych
promieni. Wzdhuz krawedzi zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania 0 szerokosci 0,5m i grubo$ci
warstwy 10cm.
W ramach robd6t nalezy rowniez wykonac roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego), regulacje
pionowg skrzynek zasuw wodociggowych i wtazow kanatowych oraz zaglebienie kabla elektroenergetycznego
na poczatku odcinka. Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 6.2.
Tabela 26 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

. . ., Ly Odlegtosé
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna | . &
wierzchotkowa

[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]

1 0+000 prosta 7.74

2 0+007.74 prosta -—- 125.73

3 0+133.46 prosta -—- 106.54
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Tabela 27 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne 4 ZWIot
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6021867.7950 | 6516801.7350 ---
W1 | 0+007.74 |6021870.8526 | 6516794.6294 90.33°
W2 | 0+133.46 |6021986.6229 | 6516843.6599 91.05°
0+240 6022029.9558 | 6516746.3308 ---
Tabela 28 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 4,0
0+240 4,0
Tabela 29 Zestawienie elementéw do rozbiodrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m? 265,98 n P Sy rueey] wykop
nawierzchni (caty odcinek)
ptyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
. . iaskowej gr. 10cm
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 969,0 . P . 19 budowa
powierzchnia razem z obszarem
skrzyzowan
pobocza m? 240,0 materiat z korytowania budowa
wilazy studni sanitarnych szt. 6 zeliwne, obrobione kostkg betonowa regulacja
skrzynki zaworow .1 .
. szt. 6 zeliwne regulacja
wodociggowych
odkopanie kabla w rurze ostonowej, .
] L. L. zaglebienie
kabel teletechniczny m 8 pogtebienie wykopu, utozenie kabla w zewodu
rurze ostonowej, zasypanie (Km 0+000) P

7.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w Kierunku od jezdni).
Tabela 30 Projektowane spadki poprzeczne jezdni

Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny X 2%
0+240 jednostronny X 2%

7.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

tel. 695-531-794
e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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7.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
7.3. Konstrukcja elementéw drogowych

7.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podloze gruntowe po korytowaniu

7.3.2. Konstrukcja poboczy
e material z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 6.3.

7.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na catym
odcinku. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywac po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu
uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do
granicy pasa drogowego.

7.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robét nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

7.6. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:

e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystaé:

e material z korytowania do wykonania poboczy

e nadmiar materiatu z korytowania do zagospodarowania przez wykonawce
7.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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7.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywacé
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

7.9. Czg$¢ rysunkowa

Rysunek 6.1  Plan orientacyjny skala 1:16 000

Rysunek 6.2  Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rysunek 6.3  Przekroj normalny skala1:50
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8. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Swierkowa w Kielpinie
8.1. Opis stanu istniejgcego
8.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155792G — ulicy Swierkowej w Kielpinie, w
granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 60m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna i
wielorodzinna, apteka, niepubliczny osrodek zdrowia, urzadzenia przepompowni oraz nieuzytki.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 7.1.

8.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudowg istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowa,
szerokosci 3,3-4,6m. Odcinek rozpoczyna si¢ 0d zjazdu z drogi powiatowej nr 1924G — ulicy Dhugiej, wraz z
koncem nawierzchni ptyt ,,Yomb” (zjazd przez chodnik posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej nastepnie
jezdnia na dtugo$ci 3m utwardzona jest ptytami ,,Yomb”. Szerokos¢ w punkcie 0+000 wynosi 5m). Istniejaca
jezdnia znajduje si¢ czeSciowo poza pasem drogowym (cze$¢ prawego pasa). Zjazdy posiadaja nawierzchnig
gruntowg. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego. Na catym
odcinku wystepuje przekroj drogowy. Wzdtuz krawedzi jezdni wystepuja pasy zieleni.

Stan techniczny nawierzchni okreslono jako zty, wymagajacy natychmiastowego remontu. Stan poboczy
okreslono jako zty, wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

8.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
obszaru skrzyzowania (fuk w planie) oraz odcinka prostego. Pochylenie podluzne w obszarze skrzyzowania
wynosi 8%, co uniemozliwia osobom niepetnosprawnym (poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich) wyjazd
z terenu przy budynku wielorodzinnym na chodnik biegnacy wzdtuz ulicy Diugiej. Poza obszarem
skrzyzowania (na odcinku prostym) pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-0,3%. Pochylenie poprzeczne zmienne
bardzo nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pasy zieleni maja pochylenie w kierunku jezdni.

8.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego. W km 0+50 znajduje si¢ zastoisko wody (lokalne zanizenie wynikajace z deformacji nawierzchni).

8.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne
e wodociag
e gazociag
o kanalizacja sanitarna
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
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W przypadku odkrycia przewoddw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzic¢
recznie !!!

8.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego
8.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

8.2. Opis stanu projektowanego
8.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa tfamanego
e Szerokos¢ jezdni 4m
e Szeroko$¢ poboczy 0,5m
e Dhugo$c¢ odcinka 60m
o Powierzchnia 321,44m? = 429 ptyt (razem z powierzchnig skrzyzowania oraz dojazdu do parkingu)
o Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

8.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (ér. glebokosci
10cm), a nastgpnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Y omb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos$¢ jezdni przyjeto 4m (z wytaczeniem obszaru skrzyzowania). Na skrzyzowaniu luki wykonac bez
ciecia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyskaé najlepsze dopasowanie do zalozonych
promieni. Wzdhiz krawedzi zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5m i grubosci
warstwy 10cm.

W ramach robdét nalezy rowniez wykonac roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego), regulacje
pionowa wlazéw studni sanitarnych oraz skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych. Wokoét wlazow
utozy¢ brukowa kostke betonowg szarg grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 7.2.
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Tabela 31 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

. ) Odlegtosé
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dlugo$¢ | Styczna | . cElose
wierzchotkowa
[m] R [m] L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 0.04
2 0+000.04 | tuk kotowy 3.00 4.34 2.65 1.00
3 0+004.38 prosta 55.62
Tabela 32 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne gt zwrotu
trasy
~ | [km] N E v [°]

Odcinek 1
0+000 6017679.9500 | 6514412.6950
W1 | 0+002.68 |6017677.4188|6514413.5885| 82.8766°
0+060.00 |6017651.3572 | 6514361.4679

Tabela 33 Szerokosci jezdni

Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 5,0
0+011.48 4,0
0+060 4,0
Tabela 34 Zestawienie elementéw do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegdlnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
. koryto pod warstwy konstrukcyjne
r ziemn m3 : . . ki
oboty ziemne 38,39 nawierzchni (caty odcinek ér. gt. 10cm) wykop
. . » ) plyty ,,Yomb” gr. 12cm na podsypce
nawierzchnia z ptyt ,,Yom m 321,44 . . budowa
piaskowej gr. 10cm
kruszywo tamane stabilizowane
obocza m? 62,48 . budowa
P ' mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
wlazy studni sanitarnych szt. 2 zeliwne, obrobione kostka betonowg regulacja
skrzynki zaworow .. .
. szt. 1 zeliwne regulacja
wodociggowych
skrzynki zaworow .o .
szt. 1 zeliwne regulacja
gazowych
L. znak B-20 ,,stop” (wielkos¢ ,,srednie” folia L.
znaki pionowe szt. 1 . ustawienie
typu Il wraz ze stupkiem

8.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny

2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od jezdni).

tel. 695-531-794
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Tabela 35 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny . 0,9%
0+011.48 | jednostronny = 2%

0+060 jednostronny = 2%

8.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkow podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

8.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nalezy ustawié znak B-20 ,,stop” na wlocie ulicy Swierkowej do ulicy Dlugiej.
8.3. Konstrukcja elementéw drogowych

8.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

8.3.2. Konstrukcja poboczy
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 7.3.

8.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Podtoze
nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy
pasa drogowego.

8.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na plyty ,,Yomb”.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowe;j.

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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8.6. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego

8.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

8.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczna komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegoélowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

8.9. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 7.1  Plan orientacyjny skala 1:16 000

Rysunek 7.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 7.3 Przekroj normalny skala 1 : 50
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Przekrdj normalny

drogi gminnej - ulicy Swierkowej w Kietpinie

A-A
Skala 1:50

i zm. i 50 i 400 i 50* i zm.
6% . 2% s 2% 6%

S—Jf{“

Warstwa jezdna z ptyt drogowych
wielootwor h YOMB - 12cm
Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu

ist. teren APbOCZE jezdnia

|
kruszywo tamane 10cm

* 50cm lub mniej do granicy pasa drogowego

[llobocz%a ist. teren

Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ‘

Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

Inwestycja sofectwach Gminy Kartuzy REJON ||

Adres Dziatki nr ew. 429/25, 438 obreb Kiefpino

Tytut rysunku | Przekréj normalny - Droga gminna - ulica Swierkowa w Kiefpinie Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 7.3
Projektowat mgr inz. Karol Kottowski | POM/0096/POOD/12 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 06.2017
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa dréog gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb” w solectwach
Gminy Kartuzy REJON 11

9. Opis techniczny — Droga gminna w Kosach
9.1. Opis stanu istniejgcego
9.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 80m.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna i pola uprawne.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 8.1.

9.1.2. Elementy przestrzenne

Na fragmencie objetym przebudows istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢: z plyt
zelbetowych (0,9x2,5m - 2 pasy w $ladzie kot z pasem gruntowym szerokosci 0,75m w 0si) na poczatkowych
46 metrach, z ptyt ,,Yomb” o szerokosci 2,75m na kolejnych 20 metrach oraz z ptyt ,,Yomb” uktadanych w
sladach kot (2x0,75m z pasem $rodkowym, gruntowym o szeroko$ci 1m) na pozostatym odcinku. Przed
projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchni¢ z ptyt ,,.Yomb” o szerokos$ci 4m. W km 0+066
zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg gminng (prawa strona). Powierzchnia skrzyzowania jest utwardzona
ptytami ,,Yomb” oraz bloczkami betonowymi. Nawierzchnia wlotu znajduje si¢ cze$ciowo poza pasem
drogowym. Zjazdy indywidualne posiadaja nawierzchni¢ gruntowa. Za projektowanym odcinkiem jezdnia
posiada nawierzchni¢ z ptyt ,,Yomb” uktadanych w $ladach kot. Na catym odcinku wystepuje przekroj
drogowy. Wzdtuz krawedzi jezdni wystepuja pobocza trawiaste nieznacznie zawyzone wzgledem jezdni.
Stan techniczny nawierzchni jezdni i skrzyzowania okreslono jako zty, wymagajacy remontu. Stan poboczy
okreslono jako zty, wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

2

9.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
krotkich odcinkéw prostych oraz tuku kotowego (90% dtugosci odcinka). Pochylenie podtuzne wynosi ok.
0,6-1,4% oraz ok. 4,7% na wlocie skrzyzowania. Pochylenie poprzeczne 2-2,5% w lewo (zgodnie z spadkiem
terenu). Pasy zieleni maja pochylenie w kierunku jezdni.

9.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa
drogowego. W km 0+020 znajduje si¢ przepust przeznaczony do pozostawienia.

9.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne
e wodociag
Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.
W przypadku odkrycia przewodow nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢

recznie !!!
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9.1.6. Organizacja ruchu
Brak oznakowania pionowego i poziomego
9.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowe;.

9.2. Opis stanu projektowanego
9.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy - materiat z korytowania
e Szerokos$¢ jezdni 4m
e Szerokos$¢ poboczy 0,5m
e Dlugos¢ odcinka 80m
e Powierzchnia 416m? = 555 ptyt (razem z powierzchnig skrzyzowania) 313m? nowe plyty pozostate z
rozbiorki
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

9.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez rozbiodrke istniejacej nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych oraz
ptyt ,,Yomb”, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ($r. glebokosci 10cm), a nastgpnie utozenie
nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokos$¢ jezdni przyjeto
4m (z wytaczeniem obszaru skrzyzowania). Na skrzyzowaniu tuki wykonaé bez cig¢cia plyt — ukladajac
»Sschodkowo” w taki sposéb, aby uzyskaé¢ najlepsze dopasowanie do zalozonych promieni. Wzdtuz
krawedzi zaprojektowano pobocza z materialu z korytowania o szerokosci 0,5m. Plyty zelbetowe pelne nalezy
zutylizowagé, plyty ,,Yomb” nalezy ponownie ulozy¢ (z wylgczeniem 10 szt., ktdre nalezy zutylizowac).

W ramach robot nalezy rowniez wykona¢ roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego) oraz
przetozy¢ plyty ,,Yomb” na dlugosci Smb za projektowanym odcinkiem. Rozwigzanie sytuacyjne
przedstawiono na rysunkach nr 8.2.

Tabela 36 Czgsci sktadowe planu sytuacyjnego

. . Odlegtos¢
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugos$¢ | Styczna | . c8105¢
wierzchotkowa
[m] Rim] | L[m] | T[m] Z [m]
1 0+000 prosta -—- 15.97
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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2 0+015.97 |tuk kotowy | 100.0 29.84 15.03 1.12
3 | 0+045.81 prosta --- 17.48 - -
4 0+063.29 |tuk kotowy | 30.0 15.21 7.77 0.99
5 0+078.50 prosta 1.50
Tabela 37 Wierzchotki
. . Kat t
Opis | Kilometraz Wspotrzedne at zwiotl
trasy
[km] N E v [°]
0+000 6020871.1904 | 6510090.5383 ---
W1 | 0+031.00 |6020889.7398 | 6510065.6983| 17.0963°
W2 | 0+071.06 |6020903.2898 | 6510027.7596 | 29.0486°
0+080.00 |6020901.7965 | 6510018.6103 ---
Tabela 38 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
0+000 4,0
0+080 4,0
Tabela 39 Zestawienie elementow do rozbiérki i wbudowania
Wyszczegolnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z ptyt zelbetowych m? 81,0 | plyty zelbetowe petne 2,5x0,9%0,12m | rozbidrka
i . nawierzchnia betonowa i z bloczké .
nawierzchnia betonowa m? 29 ) OczROW rozbiorka
betonowych sr. gr. 12cm
ptyty ,,Yomb” gr. 12cm
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 121,0 7,5m? do utylizacji reszta do rozbiorka
ponownego utozenia
koryto pod warstwy konstrukcyjne
roboty ziemne m? 77,8 nawierzchni (caly odcinek $r. gt. wykop
10cm)
. . tyty ,,Yomb” gr. 12 d
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 313,0 PH - fOmb " £ L2¢I A POcsypes budowa
piaskowej gr. 10cm
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 113,5 plyty ,,Yomb” gr. 12cm z rozbiérki | przetozenie
pobocza m? 75,0 material z korytowania budowa

9.2.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny
2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od jezdni).

Tabela 40 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

0+000
0+080

jednostronny = 2%

jednostronny = 2%

tel. 695-531-794
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9.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

9.2.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
9.3. Konstrukcja elementow drogowych

9.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm
e istniejace podloze gruntowe po korytowaniu

9.3.2. Konstrukcja poboczy
e materiatl z korytowania -10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 8.3.

9.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Podloze
nalezy zage$ci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy
pasa drogowego.

9.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej oraz z ptyt zelbetowych
pelnych na ptyty ,,Yomb”.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezpos$rednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

9.6. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e plyty Zelbetowe pelne

e plyty ,,Yomb”

o nawierzchnia betonowa
Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajna — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
e plyty zelbetowe pelne, nawierzchnia betonowa do utylizacji przez Wykonawce
e plyty ,,Yomb” do ponownego utozenia (z wytaczeniem 10 szt. uszkodzonych przeznaczonych do
utylizacii)

9.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

9.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen plandw miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscig

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczego6lowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

9.9. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 8.1  Plan orientacyjny skala 1: 16 000

Rysunek 8.2  Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rysunek 8.3  Przekroj normalny skala 1 : 50
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10. Opis techniczny — Droga gminna — ulica Gdynskich Kosynierow w Kartuzach
10.1. Opis stanu istniejacego

10.1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Opracowanie sktada
si¢ z dwoch odcinkéw mierzacych 77,62+6,75 i 29m. Wzdluz drogi zlokalizowana jest zabudowa
indywidualna.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 9.1.

10.1.2. Elementy przestrzenne

Odcinek rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z ulicag Obroncéw Poczty Polskiej o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej. Na fragmencie objetym przebudowg istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnig:
gruntowg (wyjezdzone $lady kot, pas srodkowy i pasy przy krawedziach porosnigte trawa) na poczatkowych
60 metrach, z plyt ,,Yomb”, ptytek betonowych i bloczkéw betonowych na kolejnych 16,5m, z ptyt drogowych
zelbetowych pelnych (odcinek przeznaczony do pozostawienia) na kolejnych 14m, z ptyt ,,Yomb” szeroko$ci
2,25m (odcinek przeznaczony do pozostawienia z przetozeniem ,,poprawa” pojedynczych ptyt) na kolejnych
24m, z ptyt ,,Yomb” uktadanych w §ladach kot 2x0,75 (z wyjatkiem obszaréw zjazdoéw gdzie ptyty znajduja
si¢ na calej szerokosci) na kolejnych 29 metrach. Dalej na 9m jezdnia posiada nawierzchni¢ z ptyt ,,Yomb”
szerokos$ci 3m (odcinek przeznaczony do pozostawienia) az do skrzyzowania z ulicag Gdynskich Kosynierow
(gtébwny odcinek tej ulicy) o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Na odcinku 0+020 do 0+055 (z uwagi
na rozebrany budynek wzdtuz prawej krawedzi, ktérego konstrukcja stanowila $ciane oporowa, a po rozbidrce
utracita swoja statecznosc¢) ulica jest ,,wylaczona” z ruchu i oznakowana znakami B-1 ,,zakaz ruchu”. Zjazdy
indywidualne posiadaja nawierzchni¢ gruntowa, z ptyt ,,Yomb” lub ptytek betonowych. Na catym odcinku
wystepuje przekroj drogowy. Wzdluz krawedzi jezdni wystepuja pobocza trawiaste nieznacznie zawyzone
wzgledem jezdni.

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako
wymagajacy odhumusowania i utwardzenia.

10.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
krotkich odcinkow prostych. Pochylenie podtuzne wynosi ok.0-2,0%. Pochylenie poprzeczne 0-2%. Pasy
zieleni majg pochylenie 0% lub w kierunku jezdni.

10.1.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza.
10.1.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystgpuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
o kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne
e wodociag
e gazociag
e kanalizacja sanitarna
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Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego nalezy uzna¢ jako czynne.

W przypadku odkrycia przewoddw nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

10.1.6. Organizacja ruchu

Na poczatku i koncu odcinka ulica oznakowana jest znakami D-4a ,.droga bez przejazdu” z uwagi na
wylaczony z ruchu odcinek 0+020 do 0+055 oznakowany znakami B-1 ,,zakaz ruchu”.

10.1.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$no$¢ nawierzchni gruntowej.

10.2. Opis stanu projektowanego
10.2.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni z ptyt ,,Yomb”
o Nawierzchnia poboczy - materiat z korytowania
e Szerokos¢ jezdni 2,75m i 2,25m
e Szeroko$¢ poboczy do granicy pasa drogowego
e Dlugos¢ odcinkéw 77,62+6,75 i 29m
e Powierzchnia: 206,29 + 23,22m? = 229,51m? 306 plyt odcinek 1, 78,80m? 106 ptyt odcinek 2
e Spadek poprzeczny: jezdni — jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawedzi jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

10.2.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy D

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez rozbiorke istniejgcej nawierzchni betonowej, z ptyt ,,Yomb”,
ptytek betonowych, bloczkéw betonowych, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ($r. gltebokosci
10cm), a nastgpnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ jezdni przyjeto 2,75m i 2,25m (cze$¢ $rodkowa odcinka 1 oraz poczgtkowa odcinka 2). Na
fragmencie pomig¢dzy odcinkami 1 i 2 przewidziano przetozenie pojedynczych ptyt. Na odcinku nr 2
przewidziano rozbidrke nawierzchni z ptyt ,,Yomb” (celem zmiany przekroju poprzecznego z pasow
uktadanych w §ladach kot na przekrdj pelny oraz utwardzenia zjazdu na posesj¢). Wzdhuz krawedzi
zaprojektowano pobocza z materiatu z korytowania o szerokosci do granicy pasa drogowego (ogrodzen).

W ramach robét nalezy réwniez wykonaé roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego) oraz
regulacje pionowa wlazoéw studni sanitarnych oraz wpustu ulicznego. Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono
na rysunkach nr 9.2.
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Tabela 41 Czgéci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp.| Kilometraz |Skladowa | Promien | Dlugos¢ | Styczna .Odleg%osc
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | TI[m] Z[m]
Odcinek 1
1 0+000 prosta 21.42
2 0+021.42 prosta 4.98
3 0+026.40 prosta 33.08
4 0+059.48 prosta 18.14
5 |dojazd do posesji | prosta 6.75
Odcinek 2
1] 0+000 | prosta | - ] 2900 | --
Tabela 42 Wierzchotki
Opis | Kilometraz Wspotrzedne Kat zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
Odcinek 1
0+000 6023167.4730 | 6512087.7981 ---
W1 | 0+021.42 |6023157.7568 |6512106.8882 44.83°
W2 | 0+026.40 |6023153.0302|6512108.4415 43.09°
W3 | 0+059.48 |6023137.1318 |6512137.4586 42.20°
0+077.62 |6023141.3617 | 6512155.0996 -
Odcinek 2
0+000 6023180.1951 | 6512150.8950 ---
0+029 6023209.0941 | 6512148.4776 ---
Tabela 43 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szeroko$¢ [m]
Odcinek 1
0+000 2,75
0+035 2,7512,25
0+056 2,25/2,75
0+077.62 2,75
Odcinek 2
0+000 2,25
0+006.75 | 2,25/ 3,25 (zjazd)
0+012.00 3,25/2,75
0+029.00 2,75
Tabela 44 Zestawienie elementéw do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegdblnienie Jednostka | Obmiar Charakterystyka Proces
nawierzchnia z kostki betonowej m? 0,16 | kostka brukowa bet. 0,2x0,1x0,08cm | rozbidrka
nawierzchnia z plytek betonowych m? 15,5 phytki 50x50x7cm rozbiorka
nawierzchnia z ptyt zelbetowych m? 45 plyty zelbetowe petne 3x1,5x0,12m | rozbiorka
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nawierzchnia betonowa, z destruktu i
Z bloczké6w betonowych $r. gr. 12cm
plyty ,,Yomb” gr. 12cm
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 73,5 12m? do utylizacji reszta do rozbiorka
ponownego utozenia
koryto pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchnia betonowa m? 34,81 rozbiorka

roboty ziemne md 39,0 nawierzchni (caty odcinek $r. gt. wykop
10cm)
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 252,81 piyty ,,Yo_rn S e _12crn na podsypee budowa
piaskowej gr. 10cm
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 61,5 | ptyty,,Yomb” gr. 12cm z rozbiorki | przetozenie

pobocza m? 46,0 material z korytowania budowa
wlazy studni sanitarnych szt. 6 zeliwne, obrobione kostkg betonowg | regulacja
Ruszt wpustu ulicznego szt. 1 zeliwne regulacja

10.2.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie istniejacych pochylen podtuznych. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny

2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku od jezdni).
Tabela 45 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny

Odcinek 1
0+000 jednostronny X 2%

0+077.62 | jednostronny > 2%
Odcinek 2
0+000 jednostronny X 2%

0+029 jednostronny X 2%

10.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza.
10.2.5. Stata organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego. Postanowiono utrzymac zakaz ruchu
na odcinku 0+020 do 0+055 do momentu przebudowy Sciany oporowe;.

10.3. Konstrukcja elementow drogowych

10.3.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm

e podsypka piaskowa - 10cm

e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu
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10.3.2. Konstrukcja poboczy
e materiat z korytowania - 10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 9.3.

10.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Podloze
nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywac¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Ziemie¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy
pasa drogowego.

10.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na ptyty ,,Yomb” oraz na
przetozeniu istniejacych plyt ,,Yomb”.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury
drogowej.

10.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbioérki:

nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
o plytki betonowe, ptyty zelbetowe peine

e plyty,,Yomb”
e nawierzchnia betonowa

Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemie¢ urodzajng — do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego
o plytki betonowe, zelbetowe, nawierzchnia betonowa do utylizacji przez Wykonawce
e plyty ,,.Yomb” do ponownego utozenia (z wyltgczeniem 16 szt. uszkodzonych przeznaczonych do
utylizacji)

10.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. 2)
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10.8. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

10.9. Czgs¢ rysunkowa

Rysunek 9.1  Plan orientacyjny skala 1:16 000

Rysunek 9.2 Plan sytuacyjny skala 1: 500

Rysunek 9.3  Przekro6j normalny skala1:50
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Przebudowa drég gminnych - zakup i utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb” w

Inwestycja | g e ctwach Gminy Kartuzy REJON II

Adres Dziatki nr ew. 184/4, 68/11, 68/12 obreb 0001 Kartuzy

Tytut rysunku Elaar?ugziﬂtacyjny - Droga gminna - ulica Gdynskich Kosynieréw w Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:16 000
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Przebudowa drog gminnych — zakup 1 utozenie ptyt drogowych
wielootworowych typu ,,Yomb” w sotectwach Gminy Kartuzy REJON II

ADRES INWESTYCJI : 996 obrgb Kielpino
222/5, 569, 170/5, 179/20, 180, 190/14, 643 obreb Kietpino
397/3 obreb Dzierzazno
170 obrgb Mezowo
495 obregb Grzybno, 61/1, 62 obregb Kaliska
18, 499 obreb Dzierzazno
429/25, 438 obreb Kielpino
15/1, 27 obreb Kosy
184/4, 68/11, 68/12 obreb 0001 Kartuzy

INWESTOR : Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL. : Lukasz Damps
83-300 Kartuzy
0s. Wybickiego 29/13

KAT. OBIEKTU XXV

KARTUZY Czerwiec 2017r
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Przebudowa drég gminnych — zakup i ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu

»Yomb” w solectwach Gminy Kartuzy REJON II

Kolejnos¢ realizacji prac

e Roboty przygotowawcze

e Roboty rozbiorkowe

e  Wycinka krzakow

e Roboty ziemne

¢ \Wykonanie odwodnienia

¢ \Wykonanie podbudowy

e Wykonanie nawierzchni z ptyt Yomb
¢ \Wykonanie poboczy

e Roboty wykonczeniowe

11.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatki nr: 996 obreb Kielpino, 222/5, 569, 170/5, 179/20, 180, 190/14, 643 obrg¢b Kietpino, 397/3 obreb
Dzierzazno, 170 obreb Mezowo, 495 obreb Grzybno, 61/1, 62 obreb Kaliska 18,499 obreb Dzierzazno 429/25,
438 obreb Kietpino, 15/1, 27 obreb Kosy, 184/4, 68/11, 68/12 obrgb 0001 Kartuzy

11.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu
11.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miegjscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki nr: 996 obrgb
Kietpino, 222/5, 569, 170/5, 179/20, 180, 190/14, 643 obreb Kielpino, 397/3 obreb Dzierzazno, 170 obreb
Mezowo, 495 obreb Grzybno, 61/1, 62 obreb Kaliska 18,499 obreb Dzierzgzno 429/25, 438 obreb Kielpino,
15/1, 27 obreb Kosy, 184/4, 68/11, 68/12 obrgb 0001 Kartuzy oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca
sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzgdzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pragdowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejagcym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gitebokosci 1,5m

Ustugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materialow ciezkich w granicach pasa
drogowego

11.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdzial 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oso6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejno$¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegolnych rodzajach sprzgtu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistow.

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych

11.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow
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Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzgtu ciezkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegltos¢ stosow przy sktadowaniu materialdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzg¢t niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
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11.6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

11.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie oséb
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikow czy o0sob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatdéw lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbgdne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:
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« nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

11.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn Iub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktoére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  srodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robo6t budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych, z pdZzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzialt 6E §109.

11.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e uzgodnionym przez Komend¢ Powiatowa Policji
e zatwierdzonym przez Staroste

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
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Sprzgt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.
11.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

o  Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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