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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| Poszcz.

Razem

Choddnik z kostki betonowej przy ul. Dworcowej w Kietpinie

Roboty przygotowawcze

-
PG [y Y

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagérkowatym lub podgorskim

Woytyczenie granicy dziatki nr 48 (granicy robot)
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
0.083

km

0.083

RAZEM

0.083

Roboty rozbiérkowe

KNR 2-31
0810-02

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias-
kowej

Analogia

Rozebranie fragemntu muru oporowego ztozonego z:

Nawierzchni z kostki typu starobruk 1,5m2

gazondw betonowych 2 szt.

Rury PVC fi 160 ok. 1mb

Muru z kamienia nieobrobionego ok 0,5m3

Obrzezy betonowych 3mb

Wraz z przekazaniem rozebranych elementéw wiascicielom poses;ji
POCZATEK ODCINKA

1.5

m2

m2

1.500

RAZEM

1.500

d.1.2

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6
cm

Ptyta Yomb 0+079
0.6

m

0.600

RAZEM

0.600

3
d.1.2

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda-
tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm

Ptyta Yomb 0+079
Krotnos¢ = 6
0.6

m

0.600

RAZEM

0.600

d.1.2

KNR 2-01
0129-07

Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych
o powierzchni 1 szt. do 1 m2

Ptyty Yomb w km 0+047,29 do 0+53,29
Uwaga 2 ptyty do ponownego utozenia w km 0+76 do 0+78
6*0.75

m2

m2

4.500

RAZEM

4.500

d.1.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Wraz z wywozem i utylizacjg

37

m

37.000

RAZEM

37.000

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
Wraz z wywozem i utylizacjg
37*0.06

m3

m3

2.220

RAZEM

2.220

Roboty ziemne

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km

83*1.25%0.21

m3

m3

21.788

RAZEM

21.788

Nawierzchnia

NENIEN

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
82

m2

m2

82.000

RAZEM

82.000

[ee]

KNR 2-01
0129-03

Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o
powierzchni 1 szt. do 1 m2

2 Piyty z rozbiorki
Nalezy utozy¢ w km 0+76 do 0+78 wraz z docieciem
2*0.75

m2

m2

1.500

RAZEM

1.500

d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-
niu 8 cm

Podbudowa na catej powierzchni chodnika gr 10cm

82

m2

m2

82.000

RAZEM

82.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Podbudowa na catej powierzchni chodnika gr 10cm
Krotnos¢ = 2
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowej
Nawierzchnia chodnika
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
15 Elementy ulic
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.5/0401-03 kat.I-1l
42 m 42.000
RAZEM 42.000
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5/0403-05 wo-piaskowej
23 m 23.000
RAZEM 23.000
12'|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
23*0.0555 m3 1.277
RAZEM 1.277
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.5/0403-03 wo-piaskowej
19 m 19.000
RAZEM 19.000
13'|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
19*0.075 m3 1.425
RAZEM 1.425
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.5/0401-01 kat.I-1l
82 m 82.000
RAZEM 82.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
82 m 82.000
RAZEM 82.000
15'KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
82*0.038 m3 3.116
RAZEM 3.116
1.6 Roboty wykonczeniowe
16| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.6/1406-04
skrzynki zaworéw gazowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-ll m2
d.1.6/0506-07
Miejscowe profilowanie skarpy
m?2 80.000
RAZEM 80.000
17'|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.6/0510-01
Humus z odzysku
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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