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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 
Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

 
Gmina Kartuzy 
ul. Hallera 1 
80-300 Kartuzy 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 

Poz. 838 ze zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej budowy drogi 

gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno. Analizowana droga gminna 
zlokalizowana jest w województwie pomorskim, starostwie kartuskim, gminie Kartuzy. 

2 Część techniczna. 
2.1 Stan istniejący. 

Analizowana droga gminna 5640G zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
nr 211 w miejscowości Borowo i prowadzi w kierunku miejscowości Sitno. Analizowany 
odcinek zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną (ulica Okrężna) i kończy w okolicy 
przepompowni kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno. Analizowana droga gminna 
posiada na początkowym odcinku (około 470 m) nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 
m a na pozostałym odcinku nawierzchnię z kruszywa naturalnego o szerokości około 4,0 m. 

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują sieci: energetyczna, 
teletechniczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna. 

2.2 Warunki gruntowo - wodne 

Pod względem geomorfologicznym teren badań stanowi fragment Pobrzeża 
Kaszubskiego. Rzędne terenu w miejscu wykonanych otworów badawczych wynoszą H = 
160,30 ÷ 164,10 m n.p.m. Od powierzchni terenu występują warstwy nasypów 
niekontrolowanych złożonych z piasków drobnych próchniczych o miąższości 0,20 ÷ 0,30  
m.  Poniżej nasypów zalegają plejstoceńskie utwory lodowcowe w postaci glin pylastych, 
pyłów piaszczystych oraz utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski średnie i 
drobne. Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 2 i 3 na 
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głębokości 1,4 ÷ 1,5 m p.p.t, tj. na rzędnych H = 159,10 ÷ 159,60 m.n.p.m. Ponadto w 
otworze nr 2 nawiercono wodę gruntową na głębokości 2,8  m.p.p.t  tj  na  rzędnej H = 
158,20  m.n.p.m, która stabilizuje się na głębokości 1,4 m.p.p.t tj na rzędnej H=159,60 m 
n.p.t.. Opinia geotechniczna dla przebudowy drogi na trasie Borowo - Sitno. 

2.3 Stan projektowany. 

2.3.1  Parametry techniczne. 
Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP 
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

 
Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 

• budowa drogi gminnej, 
• budowa przepustów, 
• budowa skrzyżowań, 
• budowa zjazdów. 

 
Przyjęto następująca parametry techniczne drogi gminnej: 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi D - dojazdowa 
Szerokości jezdni drogi gminnej 2 x 2,75 m 
Szerokości poboczy 0,75 m 

2.3.2  Plan sytuacyjny. 
Zaprojektowano drogę gminną na odcinku od miejscowości Borowo (skrzyżowanie z 

ulicą Okrężną) do miejscowości Sitno (okolice przepompowni ścieków) na odcinku około 
990 m. Jezdnię zaprojektowano jako dwupasową o szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi 
poboczami o szerokości 0,75 m. Jezdnie zaprojektowano jako bitumiczną a pobocza z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejące przepusty w km 0+215 i km 
1+057 przewidziano do rozbiórki a nowe przepusty zaprojektowano jako żelbetowe o 
średnicy Ø800.  

2.3.3  Przekrój poprzeczny i podłużny. 

Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano o spadku 2,0% a pobocza z kruszywa 
łamanego o spadku od 2,0 do 6,0%. W przekroju pod łużnym spadki dostosowano do 
istniejącego terenu. 
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2.3.4  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Konstrukcja jezdni ul. Jeziornej: 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 5 cm 
• podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 7 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 20 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

Konstrukcja zjazdów: 
• kostka betonowa wibroprasowana, grafitowy 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 15 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

2.3.5  Odwodnienie. 
 Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie ul. Jeziornej nadając jej odpowiednie 
spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe zostaną odprowadzone na tereny zielone w 
granicach pasa drogowego. 

2.3.6  Sieci podziemne. 
Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejących sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią 
wykonywać ręcznie. Istniejące elementy naziemne sieci podziemnych należy dopasować 
do projektowanych rzędnych. 

2.3.7  Rozbiórki. 
Do rozbiórki przewidziano istniejącą nawierzchnię jezdni ulicy Jeziornej, przepusty 

oraz wycinkę drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym. 

2.3.8  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 
W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy 

maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania 
hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu 
budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów 
budowlanych na przyległych terenach zielonych. 

2.3.9  Urządzenia towarzyszące. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

 
Opis sporządził: 
 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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3 .Wykazy 
3.1 Wykaz robót ziemnych. 

pikietaż odległości wykopy nasypy 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 
0+165.00   3.89   0.47       
0+190.00 25.0 2.93 85.3 0.28 9.4 75.9 75.9 
0+220.00 30.0 2.63 83.4 0.53 12.2 71.3 147.1 
0+250.00 30.0 1.94 68.6 1.06 23.9 44.7 191.8 
0+280.00 30.0 1.83 56.6 0.79 27.8 28.8 220.6 
0+310.00 30.0 2.26 61.4 0.72 22.7 38.7 259.3 
0+340.00 30.0 2.33 68.9 0.55 19.1 49.8 309.1 
0+370.00 30.0 2.33 69.9 0.52 16.1 53.9 363.0 
0+400.00 30.0 2.23 68.4 0.41 14.0 54.5 417.4 
0+430.00 30.0 1.76 59.9 0.35 11.4 48.5 465.9 
0+460.00 30.0 2.25 60.2 0.48 12.5 47.7 513.6 
0+490.00 30.0 2.10 65.3 0.45 14.0 51.3 564.9 
0+520.00 30.0 1.88 59.7 0.64 16.4 43.4 608.2 
0+550.00 30.0 2.22 61.5 0.39 15.5 46.1 654.3 
0+580.00 30.0 2.63 72.8 0.46 12.8 60.0 714.3 
0+610.00 30.0 2.17 72.0 0.44 13.5 58.5 772.8 
0+640.00 30.0 1.87 60.6 1.61 30.8 29.9 802.6 
0+670.00 30.0 1.45 49.8 1.26 43.1 6.8 809.4 
0+700.00 30.0 1.79 48.6 0.67 29.0 19.7 829.0 
0+730.00 30.0 1.97 56.4 2.07 41.1 15.3 844.3 
0+760.00 30.0 1.86 57.5 0.73 42.0 15.5 859.8 
0+790.00 30.0 1.80 54.9 0.42 17.3 37.7 897.4 
0+820.00 30.0 2.26 60.9 0.37 11.9 49.1 946.5 
0+850.00 30.0 1.32 53.7 0.41 11.7 42.0 988.5 
0+880.00 30.0 1.03 35.3 0.61 15.3 20.0 1008.4 
0+910.00 30.0 1.59 39.3 0.45 15.9 23.4 1031.8 
0+940.00 30.0 2.40 59.9 0.42 13.1 46.8 1078.6 
0+970.00 30.0 3.05 81.8 0.37 11.9 69.9 1148.5 
1+000.00 30.0 2.66 85.7 0.40 11.6 74.1 1222.6 
1+030.00 30.0 0.96 54.3 0.45 12.8 41.6 1264.2 
1+060.00 30.0 0.00 14.4 4.91 80.4 -66.0 1198.2 
1+090.00 30.0 0.52 7.8 0.45 80.4 -72.6 1125.6 
1+120.00 30.0 2.79 49.7 0.37 12.3 37.4 1162.9 
1+151.00 31.0 2.10 75.8 0.35 11.2 64.6 1227.6 

uzupełnieni
e nasyów po 

ściętych 
drzewach     

0.0   550.0 -550.0 677.6 

  RAZEM:   1960   1282 678   
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