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Spis rysunkow

Rys. 1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechniczngj(kable miedziane) ORANGE POLSKA
S.A. w zwiazku budowsa drogi gminngj (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo-Sitno.
= o F= e =00 (=74 1 7= TSSO 22

Rys. 2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej(kable swiattowodowe) ORANGE
POLSKA S.A. w zwigzku budowa drogi gminng (ul. Jeziorna) na odcinku
Borowo-Sitno.
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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa koliduj acej sieci telekomunikacyjnel w
zwigzku z budowg drogo gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Bor owo.

4.2. Inwestor

GminaKartuzy ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne”

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowaniai budowy sieci telekomunikacyjnych.
Uzgodnienia branzowe.

Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

4.3. Wykonawca

Wykonawca robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytonionaw przetargu.
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5. Opistechniczny

5.1. Stan istniejgcy
Projektowany uktad drogowy budowy drogo gminnegj(ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno
koliduje z istnigjaca Siecia teletechniczng ktérel wiascicielem jest:
Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160

W miegjscach kolizji urzgdzeniatelekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opisistnigjace siec Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 1. Istnigjacy kable abonenckiei Wymagana przebudowa i
rozdzielcze koliduja z zabezpieczenie sieci
projektowanym uktadem teletechniczngy.
drogowym.
Rys 2. Istnigjacy kabel swiattowodowy Wymagana przebudowa
koliduje z projektowanym sieci teletechniczng).
uktadem drogowym.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjngj w zwigzku z projektem budowy drogi
gminng (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo-Sitno  zostat wykonany w oparciu o mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz
zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi
zatacznik do opracowania.

5.2.1. Sie¢ teletechniczna

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugosé
kolizji [ m]/[szt]
Rys 1, Rys2 | W celu przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznegj Orange | Budowa studni SKR-1-—
Polska S.A. nalezy: 2 szt.
1. Wybudowa¢ studnie kablowe SKR-1 w migjscu wskazanym w Budowa przepustow
projekcie kablowych —8m
' Zabezpieczenie sieci —
2. W studniach OPL1 i OPL2 zamontowac¢ stelaze zapasu kabla 37m
Rurociag kablowych 2

Swiattowodowego. otworowy fi 40 —252m

3. Wybudowa¢ przepusty kablowego z rur grubosciennych fi 110 Kabel XZTKMXpw

W miejscu wskazanym w projekcie 3x2x0,5-17m
? ym WRroJeeie. Kabel Z-XOTKtsd 8J—
4. Wybudowa¢ rurociag kablowy 2 x fi40 pomi ¢dzy studniami 312m

OPL1i OPL2

5. Utozy¢ kable miedziane XZTKM Xpw 3x2x0,5 do ziemi
zgodnie projektem.

6. Do rurociagu kablowego zamontowac kabel Z-XOTKtsd 8J.

7. Zabezpieczy¢ istnigjaca kanalizacje¢ teletechniczng rurami
dwudzielnymi fi 110 w miejscach wskazanych w projekcie.

8. Wykona¢ przetaczenie sieci teletechnicznej

9. Catos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem

gestora sieci.
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5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete ninigjszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i

przepisami.

ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —011 Telekomunikacyj na kanalizacja kablowa. Ogélne wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —012 Kanalizacja pierwotna. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA -014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —020 Ztaczki rur. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —021 Uszczelki koncéw rur. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —023 Studnie kablowe. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —029 Telekomunikacyj ne kable miejscowe o izolacji i pow toce polietylenowej, wypetnione.
Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —031 Ostony ztaczowe. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —032 Laczdwki i gtowice kablowe. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —034 Laczdwki i zespoty taczéwkowe. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i (ochronniki). Wymagania i
badania,

ZN 96/TPSA —037 Systemy uziemigj ace obiektow telekomunikacyjnych. Wymaganiai badania,

ZN 96/TPSA —041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymaganiai badania,

PN 87/T — 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosi ¢zne symetryczne o powtoce otowiangj — Ogolne
wymaganiai badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi ¢ do stanu pierwotnego.
3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieé certyfikat ze

4)

5)

znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem
potwierdzajacym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodno sci,
aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich osrodkdéw przy pomocy kapturkdéw termokurczliwych. Kapturki winny by ¢
zdgimowane tuz przed montazem ztaczy lub przed pomiarami kabli.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z norma i
obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jg elementy na mapy.

5.4. Uwagi koncowe

Ninigjsza inwestycja nie wywota skutkdw szkodliwych dla srodowiska i zdrowialudzi i nie wystepuje w

wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiskai zdrowialudzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..
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6. Warunki techniczne.
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Orange Polska S.A. MAXPROJEKT

Dormnena Hurt Mateusz Jezierski
Dostarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury uI.SwietDpeika 28
Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn 81-524 Gdynia

adres do korespondencii: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk
tel.: 58 B5T 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 12 Lipiec 20168 1,

Mumer pisma; 43041 TODDROW/P/2018
Temat: Warunki Techniczne na przebudowe | zabezpieczenie sieci OPL w zwigzku z projektu budowy drogi gminngj Borowo - S
. ul. Jeziorna

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2016 dotyczace przebudowe | zabezpieczenia sieci OPL w zwiazku z
projektem budowy drogi gminnej Borowo - Sitno . ul. Jeziorna, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.- kable doziemne. W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonad przebudowe istnigjgcych urzadzer
telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne
odlegtodci w zakresie zblizen | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe i zabezpieczenie doziemnych | napowietrznych kabli telekomunikacyjnych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjngj musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane | ich usytuowanie (Dz.U. z
2006r, nr 219, poz.1864);

2, Przefozenie doziemnych oraz napawietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-86/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizewanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w fgcznosci — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizii na odcinku pomisdzy najolizszymi
Zigczami, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci;
Przedmiotowg Zakiadowa Norme mozna pobraé ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

3. W migjscach skrzyzowar z jezdnig doziemne Kable telskomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerckosé jezdni;

4. Przebudowywana siec nalezy projektowad na terenie, kidry jest wiasnogceig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takie] mozliwosci | sieé zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu je] konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia

Drangs Polska Spilia Akoyina 1 sledzioa | adresm w Warszawis (02-326) proy M Jerozolimskoch 160, wpisina fa Feesiru Preodsipbicncow prowadzonego proes Sad Rejonaeny dia mst, Werszawy

il Wydrint Krajowag pod s erin O000010E81; REGUN 012100784, MIP 526.02-50-595; 2 prkrytym w cstobcl kaplafem zasbadowym wyneszgeym 3837.072,437 ziotyen,
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11.

12,

13.

14.

15,

\ .

kosztow tych zgad oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen, W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osab fizycznyeh | prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beds obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy jg niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace) infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety,
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgce infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowangj
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniongj | zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A, projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czegcl telekomunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn
w lokalizacji: Gdarisk, al. Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadezenia Inwestora okredlajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi
zalgcznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

QOpracowany projekt powinien zawierac szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym; nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
iloéci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, zgednie z wymaganiami przepiscw Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
gwiatiowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencjii
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze — 6 Olsztyn w lokalizacji Gdansk przy al. Grunwaldzkiej 110 (sprawe
prowadzi Marcin Skrzypkowski tel, 58 341 25 88). Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od dokenania wizji
lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia, W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapié do wskazanych operatordéw altematywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji | dokonania odpowiednich ustaleri {Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii;

W zwigzku z tym, ze zajetosé kanalizac)i teletechniczng] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobhowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizaci teletechniczng) objete) ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowlgzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scislym nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych pokrywa Inwestor;
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17,

18.

18.

20.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku nisdotrzymania wymagar |
warunkow okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pefnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z kiientami, a takZze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegac nawst

kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Reboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach telstechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjmym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telskomunikacyjne] rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty (SO 9001
gwarantujgce wysoka jakoséc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakoseé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych B4E, 80-298 Gdarisk, tel.
58 340 77 00), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowiacs wiasnogé
ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakasé prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

ORANGE POLSKA S.A, zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z
budowa lub przebudowa sieci, gay jako wykonawea wskazany bedzie podmiot, ktdry w okrasie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umaowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzala takg
urmowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przeweodowych i
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgoednie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz, U, z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowiane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania adptatnego odbioru korcowego. Warunkiem podpisania protokotu edbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosi¢ do CRANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbiordw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na www.orange. pl/wniosekonadzor, Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnogci ORANGE POLSKA S.A, i
bedzle zgtaszane organom $ciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku, Jezeli wniosek datyczy
rozpoczgcia prac na sieci miedziane] (Cu) | zasobow wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjne]) nalezy kierowac
go na adres:

Crange Polska 3.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Clsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 2 - Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk
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21.

tel. 58 623 31 31

e-mail: ireneusz.nowicki@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kisrowad na adres:

Orange Polska S.A,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Qlsztyn
al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: arkadiusz.ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

» informacje o wykonawcy robot — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robdt

* certyfikat jakosci z seril IS0 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierdw,

*  harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

» jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykenawey) otrzymuje

od komdrki Qrange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

Zargjestrowany,

Oplaty za éwiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A, zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych

nadzoru. Cptaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koficowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwsstora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Kencowego/Nadzoru Wrascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.,

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Imwestora. Protokdt Odbioru Koricowega/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

optat za sprawowanie odptatnego nadzoru,

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spetnic wymodg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykenawey) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej kemorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUI)

uzupelniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey) otrzymuje

od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgloszenia,

pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreglonym standardem tj.: dane uzupeiniane

duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgee dane
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- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robdt,
- numer telsfonu komdrkowego do kierownika robét,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
&. wykonawca uzupelnia zaplsy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kisrowey w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prac,
1. po zakoriezeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotow! do OPL.
Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielern OPL w momencie przekazania tablicy.
22.  Zakoriczone prace zwiazane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:
23, Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentagii powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol - na 5 dni
roboczych przed plancwanym odi:uorem prac przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do

waznosci Decyz|i na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacying (obtyczy Decyz)i na czasowe zgjecie pasa aragowego na czas robat ifub Decyzii na
urmieszczenie wzgazeri nfrastruktury w pasie orogowym)wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a.  Miejscowose
b. Ulica’/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEiZDol o uzupeinienie)

4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ 2wréc sig
do WEIZDol o uzupeinienie)
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.; wypls z KRS

24, Inwestor po wykonaniu prac zwroci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o

znacznej wartoscl bedace jej wlasnoscia, ktdre zostaty wytgczone z eksploatacii podczas przedmiotowej
przebudowy.

25.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania,

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania | stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie;
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strany OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie 16.

Szczegdiowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkéw Technicznych
oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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Z powazaniem

Tk arzgdzania Daryany
2] Inlfrr:lﬁruktu:zu Oisztyn i
Starszy Specjalista ds. Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznil:
1. Céwiadczanie inwastora
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NOTATKA StUZBOWA

spisana w dniu 31.08.2016 na okolicznos¢ okreslenia sposobu przebudowy sieci
Swiatfowodowej Orange Polska S.A. w zwiazku z projektem przebudowy drogi gminnej
Borowo-Sitno ul. Jeziorna.

Obecni:

1. lézef Romanowski — Specjalista ds. linii Kablowych Orange Polska S.A.
2. Tomasz Urbanski — projektant

Ustalili:

1. Przebudowg sieci teletechnicznej nalezy wykonaé przed projektowana zmiang
geometrii drogi gminnej Borowo-Sitno.

2. Wybudowac studnie kablowe SKR-1 ( OPL1 i OPL2) w miejscu wskazanym w projekcie.

3. Wybudowac rurociag kablowych 2 otworowy fi 40 z rur HDPE pomiedzy studniami
OPL1 i OPL2 zgodnie z projektem,

4. Zamontowac w studniach OPL1 i OPL2 stelaze zapasu kabla $wiattowodowego.

5. Do projektowanego rurociggu kablowego pomiedzy studniami OPL1 i OPL2 zaciggnaé
kabel Z-XOTKtsd 8J dtugosci 312m.

6. Istniejacy kabel swiattowodowy przeciaé w takim miejscu aby w studni OPL 1§ OPL2
pozostato 30m zapasu.

7. W studni OPL1 i OPL2 wykona¢ ztacza przelotowego na w/w kablu. Ztacza zabezpieczyé
ostong Raychem Xaga FOSC 400. Zapasy kabli pozostawi¢ na stelazach kabla.

8. Catosé prac wykonac po uzyskaniu zgody Orange Polska S.A. zgodnie z warunkami
technicznymi.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano

Telekomunikacis Polaks

Dostarczania | Serwis Ushig

Wydziat Techinki 3 - Gdasak P

Al Grunwaldzka 110, B0-244 G
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

L.p. M aterialy Producent | J.m. l1osé¢
1. Studnia SKR-1 szt. 2
2. Rura grubosciennafi 110 m 8
3. Rura dwudzielnafi 110 m 37
4. Stelaz zapasu kabla swiattowodowego szt. 2
5. M ufa kabla swiattowodowego FOSC 400 szt. 2
6. Ostona ztacza kabla niskoparowego szt. 2
7. Rura HDPE fi 40 m 504

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugosé trasowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dlugosé [m]
1. XZTKMXpw 3x4x0,5 17
2. Z-XOTKtd 8J 312

Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugos¢é montazowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dlugosé [m]
1 XZTKM X pw 3x4x0,5 18
2. Z-XOTKtd 8J 324

8. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt pt.: , Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa
drogi gminng (ul. Jeziorng) na odcinku Borowo-Sitno” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane)

Projektant Sprawdzajacy
Tomasz Urbanski Grzegorz Tyda
DT-WBT/02360/02/U 1751/99/U
spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej
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9. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskig Okregowe
| zby Inzynier ow Budownictwa
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipca 2002 1.

Na podstawic art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks™ postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

’
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenic sprawy (art. 127 § 3 1429 7
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telckomunikacji i, Pécaty; / 2
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa [< o
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art 127\3_ o
Kpa, stronie przystugiwaé  bedzie prawo wmesieniag Sl{qrei 5
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wal{s' wig, 7
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po ?‘:y
74,

art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995t
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Ni
poz.368 z pozn. zm.).

Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo — Sitno
— przebudowa sieci teletechnicznych.



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T7T-KE3-A7V *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.c/DBL Y60 5/99

DECYZJA nr 1751/99/U

Pan mer inz. Grzegorz Tyda
urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdZnigjszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwiz tele! ikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.02.1999 r., w sprawie nad: ien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania

w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej vwraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie ; linii, instalacji i urzadzen liniowych

i 1L OWNY JNSPEKTOR
Pouczeniz GLOWNY NSPEKTA

z¢j decyzji stuzy sironie odwolanis do Ministra Laczuosci
¥y Y

21 podradnicowem Gldwnzgo Inspektora PITi®, w tarminie 14 ¢ni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1i 2, am.129 §1 i 2 Kpa)

Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo — Sitno
— przebudowa sieci teletechnicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-72Y-5QA-551*

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby InZynierow
Budownictwa.

Pospia jus

Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo — Sitno
— przebudowa sieci teletechnicznych.



10. Rysunki

Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo — Sitno
— przebudowa sieci teletechnicznych.
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