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Projekt zagospodarowania terenu
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1 Czesé¢ ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.
Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami),

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz.721 z
pbdzniejszymi zmianami).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno. Analizowana droga gminna
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, starostwie kartuskim, gminie Kartuzy.

2 Czesc¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

Analizowana droga gminna 5640G zaczyna sie na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg
nr 211 w miejscowos$ci Borowo i prowadzi w kierunku miejscowosci Sitno. Analizowany
odcinek zaczyna sie na skrzyzowaniu z drogg gminng (ulica Okrezna) i konczy w okolicy
przepompowni kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Sitno. Analizowana droga gminna
posiada na poczgtkowym odcinku (okoto 470 m) nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5
m a na pozostatym odcinku nawierzchnie z kruszywa naturalnego o szerokosci okoto 4,0 m.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna.

2.2 Warunki gruntowo - wodne.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Pobrzeza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw badawczych wynoszg H =
160,30 + 164,10 m n.p.m. Od powierzchni terenu wystepujg warstwy nasypow
niekontrolowanych ztozonych z piaskéw drobnych préchniczych o migzszosci 0,20 + 0,30
m. Ponizej nasypow zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe w postaci glin pylastych,
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pytdbw piaszczystych oraz utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski srednie i
drobne. Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 2 i 3 na
gtebokosci 1,4 + 1,5 m p.p.t, §j. na rzednych H = 159,10 + 159,60 m.n.p.m. Ponadto w
otworze nr 2 nawiercono wode gruntowg na gtebokosci 2,8 m.p.p.t tj na rzednej H =
158,20 m.n.p.m, ktéra stabilizuje sie na gtebokosci 1,4 m.p.p.t tj na rzednej H=159,60 m
n.p.t.. Opinia geotechniczna dla przebudowy drogi na trasie Borowo - Sitno.

2.3 Stan projektowany.

2.3.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Podstawowe rdznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

budowa drogi gminnej,
budowa przepustéw,
budowa skrzyzowan,
budowa zjazdow.

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne drogi gminne;j:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D - dojazdowa
Szerokosci jezdni drogi gminnej 2x2,75m
Szerokos$ci poboczy 0,75 m

2.3.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano droge gminng na odcinku od miejscowosci Borowo (skrzyzowanie z
ulicg Okrezng) do miejscowosci Sitno (okolice przepompowni sciekéw) na odcinku okoto
990 m. Jezdnie zaprojektowano jako dwupasowg o szerokosci 5,5 m wraz z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75 m. Jezdnie zaprojektowano jako bitumiczng a pobocza z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejgce przepusty w km 0+215 i km
1+057 przewidziano do rozbiorki a nowe przepusty zaprojektowano jako zelbetowe o
Srednicy @800.

2.3.3 Przekroj poprzeczny i podtuzny.

Przekr6j poprzeczny jezdni zaprojektowano o spadku 2,0% a pobocza z kruszywa
tamanego o spadku od 2,0 do 6,0%. W przekroju podtuznym spadki dostosowano do
istniejgcego terenu.
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2.34 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni ul. Jeziornej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 5cm
podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 7cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 20 cm
kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

Konstrukcja zjazdow:

kostka betonowa wibroprasowana, grafitowy 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 15cm
kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

2.35 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie ul. Jeziornej nadajac jej odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone w
granicach pasa drogowego.

2.3.6 Rozbidrki.

Do rozbiorki przewidziano istniejgcg nawierzchnie jezdni ulicy Jeziornej, przepusty
oraz wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

2.3.7 Sieé€ kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce wiazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokosciowe;.
Nalezy zachowac¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig wykonywac
recznie.

2.3.8 Sieé gazowa.

Istniejgce zasuwy na sieci gazowej przewidziano do regulacji wysokosciowej. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.

2.3.9 Sieé€ energetyczna.

Istniejgce kable energetyczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano do przetozenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizer w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac recznie.

2.3.10 Sieé teletechniczna.

Istniejgce kable teletechniczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano do przetozenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi. Nalezy
zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizer w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce
wiazy przewidziano do regulacji wysokos$ciowe;j.
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2.3.11 Sieé¢ wodociggowa.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywaé
recznie. Istniejgce zasuwy na sieci wodociggowej] przewidziano do regulacji
wysokosciowej.

2.3.12 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materialy pochodzgce z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.3.13 Urzadzeniatowarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robo6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.3.14  Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 105/15, 109/1, 110/3, 106/9,
107/13 (z podziatu 107/9), 112/10 (z podziatu 112/5), 107/15 (z podziatu 107/12), 120/1 (z
podziatu 120), 119/1 (z podziatu 119), 118/1 (z podziatu 118), 113/1 (z podziatu 113),
117/1 (z podziatu 117), 113/2 (z podziatu 113), 116/1 (z podziatu 116) obreb 0003 Borowo;
90/3 (z podziatu 90/2), 62, 83/1 (z podziatu 83) obreb 0020 Sitno; jednostka ewidencyjna
220502_5 Kartuzy G.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktdéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z p6 zniejszymi
Zmianami),

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2031).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno.

Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002
ul. Swietopetka 28

81-524 Gdynia

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski mgr inz. Krzysztof Komolubi

mgr inz. Tomasz Urbanski
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiorkowe,

Wycinka drzew i krzakow,

Roboty ziemne,

Budowa przepustow,

Budowa drogi gminnej, skrzyzowan i zjazdéw,
Przebudowa kolizji sieci podziemnych,
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Analizowana droga gminna 5640G zaczyna sie na skrzyzowaniu z drogg wojew0dzkg nr 211
w miejscowosci Borowo i prowadzi w kierunku miejscowosci Sitno. Analizowany odcinek zaczyna
sie na skrzyzowaniu z drogg gminng (ulica Okrezna) i konczy w okolicy przepompowni kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Sitno. Analizowana droga gminna posiada na poczgtkowym odcinku
(okoto 470 m) nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5 m a na pozostatym odcinku nawierzchnie
z kruszywa naturalnego o szerokosci okoto 4,0 m.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg sieci: energetyczna,
teletechniczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegoinych wihascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopow
prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczeh projektowanych
przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyé
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji roboét to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
Przysypania ziemia:
- Roboty ziemne,
- Budowa przepustow,
Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiorkowe,
- Wycinka drzew i krzakow,
- Prace drogowe,
- Budowa przepustow,
Poparzenie i porazenie prgdem:
- Prace z elektronarzedziami,
- Przebudowa sieci energetycznej,
Potrgcenie:
- Sprzet zmechanizowany,
- Potracenie przez pojazdy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzic¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy nha tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowa¢ pracownikéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleh w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegotowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogolny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogélny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz og6lny powinien zapozna¢ pracownikébw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu og6lnego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktorych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

FeeoerPpNNOORWNE
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2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

.1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o000 W

3.3. prowadzi:
° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajgcy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg 0go0Ing jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegOlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyé
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzeh dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.
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6.

Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1.

2.

o g

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢é go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Zastosowanie urzadzeh ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementow niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skfadajgcej sie z os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych rob6t i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski mgr inz. Krzysztof Komolubi

mgr inz. Tomasz Urbanski
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OSWIADCZENIE

,Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno”.

Dziatki: 105/15, 109/1, 110/3, 106/9, 107/13 (z podziatu 107/9), 112/10
(z podziatu 112/5), 107/15 (z podziatu 107/12), 120/1 (z podziatu 120), 119/1
(z podziatu 119), 118/1 (z podziatu 118), 113/1 (z podziatu 113), 117/1
(z podziatu 117), 113/2 (z podziatu 113), 116/1 (z podziatu 116) obreb 0003
Borowo; 90/3 (z podziatu 90/2), 62, 83/1 (z podziatu 83) obreb 0020 Sitno;
jednostka ewidencyjna 220502_5 Kartuzy G

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
g . " o 97/Gd/2002
o) Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukeyjno -
8 budowlanej
S
8 _ o _ . 229/Gd/01
S Sprawdzajgcy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukcyjno -
@ budowlanej
o Projektant mgr inz. Krzy_sztof 2.42/Gd_/2002
C N Komolubi w sp. instalacje elektryczne
2e
8 5
® % Sprawdzajgc inz. Marek Dejk 238/Gd/2002
P jacy ' ] w sp. instalacje elektryczne
% Projektant mgr inz. Tomasz Urbanski DT-WBT/02360/02/U
c O w sp. teletechnicznej
85
8 1751/99/U
[} . -
< Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Tyda w S, teletechnicznéi
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UPRAWNIENIA
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WOJEWODA POMORSKI - - -

RR-AB-IL713102 . Gdafisk, dnia2002 - 07 = 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. I3 ust. 1 pkt I i art. 14 ust. I pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mz)mcrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r)), w
zwizzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architcktéw, infynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U.Nr8,poz.382 .-
1995«¢.) :

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi iniynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zalaesie: projektowania bez ograniczes.

Otrzymuje :

1. Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7
_ 80-156 Gdansk -
2. aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P1S-DE2-V1E *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektow 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

P jest
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(SKE LitZAGE o b e GBEKI . .9 ~19-
f;?HQRSH 3 ciéﬂ!”w” Gdarisic. Qma__:BUl 12-12

WYDRLELA
Architektury i Budowniciwa
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 2127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....222/0d/01

Nz podsuwie ar 13 ust | pkT ot idoust fooks
199 ¢ - Prawo budowizze ‘tekst jednoiicy: Dz. U, Nt 106 zoz.

Susn 1§ rozzerzadzenia Ministra Goscodark! Prrestzann

ustawy I dni
z 2000 -

Budow

é)
[

nictve £ dnia

30 grudnia 1994 & w scrowie samodziefnyveh Amnkcii w budownictwie Dz U Nr 8. soz. 38
z1995 . R

nadaje

Celinie Kalka

..Fagister inzynier budownictwa

25 wrzesniz 1973 r

W

w Yejherowie

LPRAWNTENTA BUDQWTLANE

7wk Ryszard Mulldetsicr
Zcm DVEERITRA WD ALY

Otrzymuje:

1/ Pani Celina Xalka ' -
ul. Falista 24 N/23
A1-331 Gdynia

2/ a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QZM-9Q1-V4M *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/BO/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektow 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

P jest
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
T132729%/02

D 002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art )3 ust, 1 pkt 112 1 art, 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 . - Prawo budowlane Askst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdén.
7. orez ar. B pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {(Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r)), w
wwiazku z ant. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmimnie ustawy o samorzadach
eawodowych architcktow, inynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz. 221 z
2002 £ § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa z dnia
30 prudnia 1994 1. w sprawie samodziclnych furkeji w hudnwnmmc {Dz U, Nr 8 poz. 38 z
195, zm. Dz U. Nr E34pc?_ 1MW z2002¢. )

nadajg:

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi intyaierowd elekiryhowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUD:

w specialnodei : instalncyjnej w:ultutie sieci, instalachl | urzqdzed
ebektryczaych ors sicktroenergetycenych

w zakresie: - projektowania | Kierowania robotami budowlamymd bez ograniczed.

Na ninicjszq decyzje sluy stronie prawo wniesienia odwolania do Giownego
Inspektora Nadrom Bud-awlmego 2a posrcdmcmm Wujcwody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dma otrzymania niniejszej decyzi. ‘

Dirrvinuge " 'R ‘\é O4E *)f oF
i
@ Pan Kreyvserof Bolesiaw X omolubi ’ '?; L: -t -ﬂ‘:bii? f“‘
ul. B. Prusa 7

£3-300 Kamuzy
2. (dhwmy Inspektor Nadzoru Budewlanego w Warszam:
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A3M-H5B-WAYV *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

P jest
=

Strona: 19



MAXPROJEKT

9
RR-AB-1I-7131/100/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - < 2
7132/292/02

DECYZJA NR 238 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1. )

nadaje :

Panu: Markowi Dejk

inZynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 7 lipca 1963 r. w Sierakowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

1. Pan Marek Dejk

ul. Zielona 16B

83-340 Sierakowice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

88
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9M8-THK-QD9 *

Pan Marek Dejk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0170/10

adres zamieszkania ul. Zielona 16 B, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

P jest
=
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 3 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

a

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

-
Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia 'ej; 4
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 429N o
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Pdczty;
ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa IS5/
Pa wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art ]27@;13;1
Kpa, stronie przystugiwaé  bedzie prawo  wniesienia Sl:'q}éi )
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WatsZ Wik, 7
w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na po'%;zj
art. 35 ust. | w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19 rzlo
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N
poz.368 z pozn, zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T7T-KE3-A7V *

Pan Tomasz Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

P jest
=
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL! Y606/99

DECYZJA nNr 1751/99/U

Pan mer inz. Grzegorz Tyda

urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie

Na podstawiz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pzzdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22,02.1999 r., w sprawie nadani
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacy]

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen liniowych
; f 3t Y
Pouczenie ) cLo w
Od ninizjszej decyzji stuzy sironie odwolanis do Ministra Lacznosei T ol :
21 pesradnicowem Gléwnzgo Inspektora PITIP, w t2minis 14 dni od TaTRen i S D
dnia jej dorgczenia (am.127 §1 12, am:129 §1 i 2 Kpa) =
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-72Y-SQA-551 *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwycigstwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.
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MAXPROJEKT

Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski —
- o Aate ierski Sprawdziltg):  mgr inz. Celina Jezierska
pr. nr: d/2002 S
A Upr. nr: 229/Gd/01
pecjainosé:  konstrukeyjno - budowl . -
Y udowlana Specjainoss:  konstrukeyjno - budowlana
v
Obigkt: . . \ . U
Budowa drogi gminnej (ul.Jeziormna) na odcinku Borowo - Sitno
Stadium: i :
tacum Projekt zagospodarowania terenu J Branza: ‘
Data oprac.
2016.05 Pl
T zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
1:500 : ENERGA Ddwietlenie Sp. Z 0.0 B
ul. Rzemiesinicza 17119, 81-855 Sopot
; e TSIy Crwrietes h-Siraliouice
: vl Brzozowa 3, 83-340 iiergkuw'\ce tel. 58 68167 45
Uzgodnienie nr / / ...z dnia @/‘7'0?" 74{5 ,,,,,
wazne 2 lata od ww, daty. Uzgodniono projekt ... 0¥y .
D .. AL (O FELUAOYL.c.c.conr..
o RO
.| Uwagi:
S 1. Rozpoczecie\robot zglosic na 14 dni | Oéwietlenie
! Sp.z 0.0 celem! ustalenia blizszych sz kolizji i zblizen
! 7 urzadzeniami elektrognergetycz mi.
! 2. Przy wykonywaniu robat napotkane urzadzenia ¢ tyezne fraktowaé jako czynne
i {pod napigciem -mogace grozié porazeniem} 7 a¢ warunki bezpieczenstwa.,
H 3. Wykonawca ol pokrywa koszly naprawy i . one straty przez
| ENERGA Odwietienie Sp. z 0.0. na skutek ewe: sh uszkodzen urzadzen
energetycznych podezas prowadzenych rebot,
4. W miejscach skrzyzowan odkopane kable e'. srgetyczne ostonic rurami
ochronnymi zgodnie 2 zaleceniami normy N ST 4.
5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projekiowa: ok Z isthiejaca
‘T siecia energetyczng ENERGA Cswietlenie Sp. - race wykonywad
r—‘; 2z zachowaniem szczegdinej estroznosch, sprzel sznym oraZzgodnie
. z normg, SEP-E-004. -
ok 6. Odkryte kable podiegaja etapowemu odbiorow B ‘NERGA Déwietlenie Sp. Z 0.0,
e ﬁ 7. Zachowad: odieglosci projeklowane) zabudowygy  iniejacych tinii napowietrznych
e zgodnie z nonﬁ%m\ PN-E-05100-1 i N SEP-E-00F, C
| o B. Ewentualne ysuniecie istniejacych sieci elekiroer rgetycznych z terenu, wymdga
IO } opracowania projekiu lechnicznego i wykonania pr: shudowy na kosz! inwesloras®

M
to : " fras isinie ac¥£g kbl cnmeual

8. Przed rozpoczeciem robot wykanac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania
T —

\QL T T T
4 : ¥, el ) 2 : s ] ¥ s ‘é[
3MM|‘5‘_‘. 1 :
1»—-—-.&] = A )9‘5,'0 |‘ i
i % = 5 o 5,0 |
Lo o S = ]
i : — 2 :
- 3K = B :
i O:D — A~ T !
? -+ T o = |
a : patl] |
] Nio !
1385 = S |
e N 4 |
I :
E I
. . 5
|
| v :
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial w Gdarisku

ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4659/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-07-13

Zadanie: Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo-Sitno.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé:

Adres: Borowo-Sitno

Projektant: Mateusz Jezierski, upr. nr: 97/Gd/2002

Inwestor:  Gmina Kartuzy gen. J. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Sﬁﬂka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
QOddzial w Gdarsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejor dlam, st. Warszav\lré\n;_tWarszawie, X1l Wydzial Goss%ogarczy KRS
pital

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519,

Il Zakladowy: 10 454 206 5!
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg penownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualno$c mapy do celow projektowych i jej zgodno$é z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Calos¢ robot wykonacé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640).

11. Roboty zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

12. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejagcym gazociagiem/przytaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych skladow i
magazynéw oraz podejmowaé dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesnigjszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwym Rejonem Dystrybuciji Gazu.

15. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca taSmy ostrzegajace;j

16. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

17. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajacego typu lekkiego.

18. Podczas uktadania nawierzchni nalezy ponownie skrzynki armatury gazowej wyprowadzi¢ do
poziomu nowej nawierzchni - pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Gdansku
i na koszt Wykonawcy\Inwestora.

oA

o wo~ O

Starszy Specjalista

Pieczajka i podpis: ds. Zarzgdzania jaiqtkiem Sieciowym

Marigld Nahurna

Osoba do kontaktu: Mariola Nahurna (mariola.nahurna@gdansk.psgaz.pl)
Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala
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4
Projeidant:  mgr '”E Mateusz Jezierski Sprawdzita):  mgr inz. Celina Jezierska
Upr.n 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/0n
Specjainosé:  konstrukeyjno - budowlana Specjainogé:  konstrukeyjno - budowlana
Obiekt: Budowa drogi gminnej (ul.Jeziorna) na adcinku Borowo - Sitno (/
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu | ez |
Data oprac.
2016.05 .
Plan zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.2.1
e mﬁzucil BT

q@; 83-300 Kartuzy. ul. Miciwoja Il 4

o BOBOL-SITIO b S Lioik BT Gy

i § ga:ploued‘e i zu%‘uhtzenie prac ziosis Przedsiebiorstwa,
= /%;';Lt;d'renfiilﬁ 7GR04 Tskiej-gminne] wykonac
et 4. Ba odbicr wykonany®h proc naleiy przediziye

: geoderyina inwentaryzacje powykoravicia wykanonych robét

* pegplywry wynik bodania wody

< 1g%d0 BIF ra viytkowanie nowa wykonone| sied wododiagowej.
5. No sie¢ wod-kan zastosowa¢ nawierzchnie typu rozbieru'!nego.

6N QLY NV 114 Sy LVOLLY, ) [ A4, BT DL &
% Vel WYIKESS 30 vo‘m@dﬁéﬁg& 6

| B Uzqodnipniefqinieisze 1achowuie wainoéé do dn BAQ‘“"&@ L)
. ’ :‘.\\) lﬂﬂﬂi’vﬁ?ﬁt&lﬁbﬁ(xﬁm T ) ’
i i _— e
o ™o ey analizacyjnej ke
L @ S
g " b o pla Kamii
S i, 8380/50194

NN,
— 1878 —Tersa
L, £ , P T, e LT,
AN v ‘f:",'ﬁﬂ'qﬁ.g ;"..!f;' e A F T F L AT L T s
- @
e Tl L ) G A /. BT O s
e
™ - | ?L‘_ . - v 6"0
— & X “
' | % S T
| 2 = ®
Ze__J @ S e
_— = f‘_: 5 ™~
=y
S 3= 3
Pm % Qlo -
il @ + 1
—_ (SN E
o 8 =
Tieg T ~ <
! 00 |3 N
==l 2
-
AR »
Ry
| w
|
B S .

Strona: 31



MAXPROJEKT

Projektant: ~ mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzil@):  Mgr inz. Ceilna Jez;erska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Uor. nr: 229/Gd/01
Specjalnosé:  Konstrukeyjno - budowlana Specjainosé:  konstrukeyjno - budowlana
Obiekt: Budowa drogi gminnej {ul.Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitho (/
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Orange Polska S.A. MAXPROJEKT

Domena Hurt Mateusz Jezierski

Dostarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Swietopetka 28
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn 81-524 Gdynia

adres do korespondencji: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 19 Lipiec 2016 .

Numer pisma:  43041TODDROU/P/2016
Temat: Warunki Techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci OPL. w zwigzku z projektu budowy drogi gminnej Borowo - 8

. ul. Jeziorna

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2016 dotyczace przebudowe i zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku z
projektem budowy drogi gminnej Borowo - Sitno . ul. Jeziorna, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.- kable doziemne. W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt | wykonaé przebudowe istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wechodzacych w kolizjg z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne
odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar) elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe i zabezpleczenie doziemnych | napowietrznych kabli telekomunikacyjnych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzer’ telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w facznosci — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji na odcinku pomiedzy najblizszymi
ztgczami, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosc!:
Przedmiotowg Zaktadowa Norme mozna pobrad ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg cchronna
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia

Qrange Polska Spolka Akcyina z siedziba | adresaim w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodel kapliatem zakladowym wynoszgeym 3.837.072 437 ziotych.
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kosztéw tych zgdd craz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobietistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niszwiocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzern teletechnicznych (sieci) oraz ujacé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu natezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej dozismnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowansj
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnoséci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn
w lokalizacji: Gdanisk, al. Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilogci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciii
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze — 6 Olsztyn w lokalizacji Gdarisk przy al. Grunwaldzkiej 110 (sprawe
prowadzi Marcin Skrzypkowski tel. 58 341 25 85). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalngj w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wtasnosciag. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalery (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglgdnic w opracowane)
dokumentacji;

W zwigzku z tym, ze zajetod¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwastor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy,

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod dcistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznoscei zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiadciwosci uzytkowych i parametrdw technicznych pokrywa Inwestor;
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinogci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., cbciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy.oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

¥gczna wysokosd roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet

kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane deswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM 3p. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISC 9001
gwarantujace wysokg jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdansk, tel.
58 340 77 00), ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosgé
ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzala takg
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozperzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru kericowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdét., Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw |
odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A. |
bedzie zglaszane organom &cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Qlsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk
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tel. 58 623 31 31

e-mail: ireneusz.nowicki@orange.com

W przypadku rozpoczegcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej ¢ terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarsk

fax. 58 344 44 00; tel. 58 557 27 77

e-mail: arkadiusz.ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o ceriyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,

* harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

« jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopiag pozwolenia na budoweg), i

* inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat

zarejestrowany,

Optaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych

nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestera. W przypadku odmowy padpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowege/Nadzoru Whascicielskiego jest podstaws naliczenia

optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.,

nalezy spelni¢ wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawiciglowi inwestora (wykonawcy) na stapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielow inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkgcie 20

wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)

uzupetniajge przekazywany zakres informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Uslug i Infrastruktury numer zgtoszenia,

pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z okreglonym standardem tj.: dane uzupetniane

duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
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- nazwe firmy - wykonawcg, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komarkowege do kierownika robot,
- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
€. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowey w samochodzie wykonawcy Znajdujacym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakoriczeniu prac craz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotow! do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
22, Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zZgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:
23.  Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentaciji powykonawczej do WEIZDol/DEZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym cdbiorem prac, przekazujac ja na acdres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powvkonawcze] obligatoryinie musi byé zataczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajgcia pasa drogowego w postaci kopli dokumentsw przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacying (@otyezy Decyzii na czasowe Zgjgcie pasa drogowego na czas robdt iflub Decyzji na
umigszezerie Lrzgolzeri infrastrukitury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja ¢ urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosgd
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupeinienie)
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréei sie
do WEiZDol o uzupetnienie)
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane {zlom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, kidre zostaly wytaczone z eksploatagiji podczas przedmiotowsj
przebudowy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania,

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytgeznie pod nadzorem wiagcicielskim ze
strony CPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dia powyzszych wymagari zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych
oraz

- ha stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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Z powazaniem

Marcin Sk@u@ég\%?([gyp kowski

Dziat Lw@: Danymi

o Infrastrukiurze Olsziyn ,
Starszy Specjalista ds, Ewid"encji i Zarzagdzania Danymi o infrastrukturze

Zatgcznik:
1. Odwiadczenie inwestora
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Projektant: Mg inz. Tomasz Urbanski Sprawdzit@:  mgrinz. G
Upr. r: DT-WRT/02360/02/U Q [ Lo, e - 1751 /gé o R
vL\,{ s — : = ’
pecjainosé:  teletechniczna O (\

Specjainosé: teletechniczna

ji ‘
Obiskt:

| Budowa drogi gminnej (ul.Jezioma) na odcinku Borowo - Sitho

*hniczny

ja Stadium: i
ium Projekt budowlany | Branza: i Teletach
: i eletechniczna

Data oprac.

2016.08

Plan zagospoglasoweania terenu e Yo ekt
Opatgrazanie i Sa::_r:ﬁta Ustug

arzgdranis Denyed RyS 2 1
|

Skala:
1:500

4
e G Clgaim

Ty RN 1G-004 Olsziyn

plizeniach do 1mod o5 istrigiace} inwastruktury telek
munikacyjngj prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegoine} ostroznoseN
zgodnie Z obdwiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi podS

nadzorem wiascicielskim przedstawicigia Orange Poiska.

ot palezy ARt )
o uk:urzu Orange Poiska
g€ Di/wniosekonadzor

é? ?92 dnia fg Oﬂ/(f"é

Nr uzgodnienia....
1., Przy skrzyzowaniach izl

2. Przed planowanym rozpoczeciem rob

cjg nadzoru wiascicielskiego-wg7zasag
. ch na stronie interpatedEl Www.orange
3 i whrktire wiasnosci Orange Polska bez ztozonego w/wW

#de wejscie nd infra
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz
Pa@@ﬁowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2 wszelkimi tego konsekwen-

cjand,
4, W przypadku nie zastosowania sig do whw uwag catosc kosztdw zwiazaryeh
awarii oraz zabezpieczeniem istigjacych urzadzeft

g

2 usunigciem ewentualnych
talekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uwagk: :

yasl

% 3
™ wJ

¢29!

O T

i
10
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_ Gmina Kartuzy ' Kartuzy, dnia 03.08.2016 .
r’\; ul. gen. Jézef Hallera 1
mzm? 83-300 Kartuzy
e e KM.7230.9.6.2016.K.J.R
Pan
Mateusz Jezierski
MAXPROJEKT

ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Odpowiadajgc ha prosbe o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
dokumentacji projektowej pt:" Budowa drogi gminnej {ul. Jeziorna) na odcinku Borowo -
Sitno” informuje, ze uzgadniam zlozong w dniu 20 lipca 2016r dokumentacje
zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej nr G155640G.

Z pgwazaniem

il

STHEZ
Mieczystaw \Qfdegorz Goluriski

(Podpis Burmistrza
lub osoby upowaznionej)

N URZAD MIEJSKI w KARTUZACH
P Wydziat Komunainy
K 83-300 Kartuzy ul. gen. Jozefa Hallera 1
a,,,f,c‘i,‘zjmi,a?* tel. (58) 694-52-05, (58) 694-52-34; e-mail: gmina@ poczta.kartuzy.pl

7

Strona: 40



MAXPROJEKT

MAXPROJEKT

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul.Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60

NIP 586-112-71-53

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tematprojektu:  Bydowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku
Borowo - Sitno

Miejscowosé: Borowo — Sitno, gmina Kartuzy

Zleceniodawca: Gmina Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

URZAD MIEJSKI w KARTUZACH
ul gen Jozela Hallera 1
83-300 Kartuzy
NIP 589-001-05-83, REGON Q0057 43

Zespdt projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
) . 97/Gd/2002
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukcyjno -
budowianej
_ . . . 229/Gd/01
Sprawdzajgcy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukeyjno - /ﬂ/
budowlanej

GDYNIA - czerwiec 2016
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T +48 58 527 95 85
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

G

Urzad Miejski w Kartuzach
ul. gen Jozefa Hallera 1

AR \H“”Hl"\l ’ 83-300 Kartuzy

[olv) 07T

Gdansk, 2016-08-26

dot: Wniosku o okreslenie  warunkdw  przebudowy sieci elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarnisku obiektu: Budowa drogi gminnej (ulica
Jeziorna) na odc. Borowo-Sitno, Borowo ul. Jeziorna, gm. Kartuzy

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy, w zatgczeniu przekazujemy
warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

Jezeli jestescie Panstwo zainteresowani opracowaniem projekiu, na podstawie zafgczonych
warunkow przebudowy sieci we wiasnym zakresie, wyrazamy na to zgodg, pod nastgpujacymi
warunkami:

a. pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac projektowych na podstawie zataczonych

warunkow przebudowy sieci;

b. podaniem dokfadnych danych wykonawcy prac projektowych

¢. podania planowanego terminu jego opracowania.

Woéwczas umowe o usunigcie Kolizji przedstawimy po opracowaniu projektu. W tym celu niezbedne

bedzie przestanie uzgodnionego projektu wraz z kosztorysem inwestorskim.
Jezeli zakres prac zwigzany z usunigciem kolizji mamy przeprowadzic kompleksowo, prosimy
o stosowng informacje. Wowczas przedstawimy umowe o usunigcie kolizji, gdzie zostanie wskazane, ze
zarowno opracowanie projektu, jak i realizacja prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie na
zlecenie ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.

Realizacja usunigcia kolizji odbywa sie na Panstwa koszt, a zasady realizacji prac budowlano —
montazowych zwigzanych z usunieciem kolizji, okre$lone bedg w stosownej umowie o usuniecie kolizji.

Pragniemy podkreslié Ze nie wyrazamy zgody na realizacje prac budowlano — montazowych, jak
rowniez innych czynnosci z tym zwigzanych we wiasnym zakresie.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA QOddziat w Gdansku
Wydziat Przylaczen Tel 58 527 94 17

Wy
Zatgczniki: ’éj /

1. Warunki przebudowy sieci nr R/16/038856 StawomirRutikowski
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejenowy Gdarisk-Pélnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS UKA
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455 mm ax.. s

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 ot :
EUl
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 zi Canicstomn
FLEY B
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Energa Ml )

operator
Numer R/16/038856 |Miejscowoéé Gdarisk Data 26-08-2016
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzgdzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:Budowa drogi gminnej (ulica Jeziorna) na odc. Borowo-Sitno
Adres (Nr dziatki):Borowo, ul. Jeziorna
gm. Kartuzy
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Obwod [nN] - 100 [8951-100] -
22.  Obwod [nN] - 200 [8951-200] -
2.3.  Obwod [nN] - 400 [8728-400] -
2.4, Linia [SN] - GPZ Rutki - SL78(odt.8530) [088900] -
2.5, Linia [SN] - GPZ Rutki - LN 086400(St.3/47) [089000] -
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:
Istniejace linie napowietrzne SN-15kV nr 088900 (na odcinku od stupa nr 51 do 52), 089000 (na odcinku od stupa nr 28 do 30)
nalezy przebudowaé poprzez wykonanie obostrzen-zgodnie z obowiazujaca norma dla linii napowietrznych SN-15kV.
32 Stacja transformatorowa:
33.  Urzadzeniann:
Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowych T-8951 "Borowo Okrezna", T-8728 "Sitno Osiedle Na
Skarpie" nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i przebudowac (kablami odpowiedniego typu i przekroju).
34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowa¢.
4, Inne ustalenia:
41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekty budowlane - wykonaweze linii nn-0,4kV, SN-15kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej;
Trase linii nn-0,4kV nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kartuzach.
42 Inne wymagania:
Dla zakresu rzeczowego, okreslonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystapita okolicznosé przebudowy w trybie art. 39 §5 nalezy przedstawic koncepcje
przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych znajdujacych sie w pasie drogowym. Wéwczas ENERGA - OPERATOR SA
zastrzega, ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dla tego zakresu.

b Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Qddziat w Gdarsku.
8. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akcep HJW” e
7 Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. ?[T Prg \ FEE
z .
/ /'/ *i‘/‘/-;j:/ r? -;(,J-,..:=,
BJs(}a Andrzej S
‘OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 95 22

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
3. Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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NIP: 5891738476
REGON: 220258403
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2|5 ECTRA s.c.

sledzibar ul, Lakowa 33, 83-304 Szartata
bluror ul. Gdariska 14, 83-304 Przodkowo
biuro€spectra.sc

+48 607 608 465
+48 605 657 875

MAPA DO CELSW PROJEKTOWYCH
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""""""""""""""" Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzit@): ~ Mgrinz. Celina Jezierska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnogé: konstrukeyjno - budowlana Specjalnoéé:  konstrukeyjno - budowlana
Projektant:  mgr inz. Tomasz Urbanski Sprawdzit@): ~ Mgrinz. Grzegorz Tyda
Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U Upr. nr: 1751/99/U
Specjalnos¢:  teletechniczna Specjalnos¢:  teletechniczna
Projektant:  mgr inz. Krzysztof Komolubi Sprawdzit@@):  inz. Marek Dejk
— Upr. nr: 242/Gd/2002 Upr. nr: 238/Gd/2002
U*<n Specjalnoé¢: instalacje elektryczne Specjalnos¢:  instalacje elektryczne
Obiekt: Budowa drogi gminnej (ul.Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno
= Stadium: Projekt zagospodarowania terenu I Branza: ‘
é Data oprac.
2016.10 . .
- Projekt zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
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LEGENDA:

Proj. krawedz jezdni

Proj. pobocze gruntowe

Proj. kraweznik obnizony
Granica robdt nawierzchniowych
Istn. granica pasa drogowego

Proj. granica pasa drogowego

£ 09}

Proj. rura ostonowa

Proj. przepust

Drzewo do wycinki

Proj. studnia teletechniczna

Proj. kabel teletechniczny

—

Istn. kabel teletechniczny do demontazu

O

Proj. kabel energetyczny

Istn. kabel energetyczny do demontazu
Proj. nawierzchnia bitumiczna
Proj. trawnik

Proj. pobocze gruntowe

Proj. zjazd z kostki betonowej
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Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzit):  mgr inz. Celina Jezierska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnoé:  konstrukeyjno - budowlana Specjalno$é:  Konstrukcyjno - budowlana
Projektant:  mgr inz. Tomasz Urbanski Sprawdzit@@):  Mgr inz. Grzegorz Tyda
Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U Upr. nr: 1751/99/U
Specjalnos¢: teletechniczna Specjaino$¢:  teletechniczna
Projektant:  mgr inz. Krzysztof Komolubi Sprawdzit(@@):  inz. Marek Dejk
Upr. nr: 242/Gd/2002 Upr. nr: 238/Gd/2002
Specjalnos¢:  instalacje elektryczne Specjaino$é:  instalacje elektryczne
Obiekt: Budowa drogi gminne;j (ul.Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu Branza: ‘
Data oprac.
2016.10 . .
- Projekt zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
ala:
1:500 Rys.2.2

Z|S ECTRA s.c. |  MAPA DO CELEW PROJEKTOWYCH

Sledziba: ul. Lakowa 33, 83-304 Szartata
bluro: ul, Golariska 14, 83-304 Przookowo

www.spectra.sc bluro@spectra.sc [znaczenie zgtoszenia pracy geodezy jnej

NIP: 5891738476

6.6641.2103.2016

+48 607 608 465
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REGON: 220258403 +48 605 657 875 Lznaczenie pracy w dzienniku wykonawcy
Jeohostka loentyfikator 220508_5 Nazwa uktadu
ewidency jna hazwa Fukowo—G wsptrzednych Kronsztadt 86
Ooreb lolentyfika tor 220508_5.0003
ewidency jny hazwa Borkowo

A%

[znaczenie granic obszaru objetego inwestycja (profektowaniem)

Ne wyklucza sle Istnienia w terenie innych urzqozern Mapa aktualna na dzlerr 13.05.2016 r.
podiziemnych nle wykazanych na tej maple, ktérych Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego
nle zgtoszono do inwentaryzacji powykonawcze | w ewldencl gruntow na dziefi: 18.05.2016 r.

Informacje o stuzebnosclach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanle gruntéw, w granicach projektowane/ inwest,

- nie wykonywano ustalenia obclgzeri 5(¢<z'ebno$clanl gruntowynml

Imie | nazwisko geodety upra wn/é()ego, ktory opracowal mope

inZ, Leszek Cieszynski

Nr Swiadectwa nadania uprawnien zawodowych

c'c9l

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy
do celéw projektowych w zakresie
symboli, znakow, tresci oraz skali

LEGENDA:

Proj. krawedz jezdni

Proj. pobocze gruntowe

______ Proj. kraweznik obnizony

--—=~ Granica rob¢t nawierzchniowych

Istn. granica pasa drogowego

Proj. granica pasa drogowego

—————— Proj. rura ostonowa

CZZ-Z-_1 Proj przepust

X Drzewo do wycinki
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Proj. studnia teletechniczna

Proj. kabel teletechniczny

Istn. kabel teletechniczny do demontazu
Proj. kabel energetyczny

Istn. kabel energetyczny do demontazu
Proj. nawierzchnia bitumiczna

Proj. trawnik

Proj. pobocze gruntowe

Proj. zjazd z kostki betonowej




	Zagospodarowanie Borowo - Sitno
	orient_bor.dgn
	ramka_ALL_1_bor.dgn
	ramka_ALL_2_bor.dgn

