STWIOR -REMONT TARASU W GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CPV 45453000-7
Nazwa inwestycji:  MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH
- REMONT TARASU DZIEDZINCA GIMNAZJUM NR 1
Adres inwestycji: GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH im. Antoniego Abrahama
ul. Pitsudskiego 10 |,
Inwestor: Gimnazjum nr 1 w Kartuzach, 83-300 Kartuzy

Roboty budowlane posadzkarskie CPV 45000000-7

Roboty przygotowawcze CPV 45110000-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu  CPV 45111220-6
Roboty wykonczeniowe CPV 45400000-1
Pokrywanie podtdg i $cian CPV 45430000-0

Kartuzy, lipiec 2017r.

|
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE  S.00.00.0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspéinych dia wszystkich
wyszczegolnionych
robot prowadzonych w ramach  inwestycji pod nazwg MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W
KARTUZACH ,

- REMONT TARASU DZIEDZINCA GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH

1.1.1 Roboty obejmujace zakresem:

Roboty budowlane: roboty rozbiérkowe. roboty posadzkarskie

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacja Techniczna stanowi integraing Czegsc dokumentaciji przetargowej i obejmuje wszystkie
Zlecone

do wykonania roboty opisane w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.3.1 Wymagania ogéine nalezy rozumieé i stosowaé z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S.00.00.0 WYMAGANIA OGOLNE

S.01.00.0 ROBOTY BUDOWLANE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumiec:

1.4.1. Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami, ponumerowany, stuzacy do korespondenciji technicznej
pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego stuzy do notowania wydarzen zaistniatych w trakcie realizacji rob6t,
Zapisow

dotyczacych odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych oraz polecen organéw nadzoru i kontrolujgcych.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
| do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z inwestycja.

L

1.4.3. Materiaty — wszelkie niezbedne tworzywa potrzebne do wykonania robét objetych umowa, godne z
projektem

oraz Specyfikacjg Techniczng zaakceptowane przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Inspektora w
sprawie
prowadzenia robot w formie pisemne;j.

1.4.5. Projektant — osoba fizyczna lub osoba prawna, bedaca autorem projektu.

1.4.6. Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci uwzgledniajac kolejno$¢ wykonania

1.4.7. Rysunki — integralna cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje przebieg, elementy, ksztatty,
przekroje,

charakterystyke robé6t do wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektows,

ST | poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja inwestyciji.

Dokumentacja inwestycji zawiera:

- projekt budowlany

- przedmiary robét

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét..

1.5.2. Zgodnos$c¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane dokumenty Wykonawcy przez
Inwestora stanowig

czgsc Umowy, a wymagania zawarte z kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawce jakby stanowity
catosc.
W przypadku rozbieznos$ci poszczegéinych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnoseé:

1. Projekt budowlany - roboty rozbiérkowe i roboty posadzkarskie

2. Specyfikacja Techniczna

3. Inwestorskie Przedmiary robét.

4. Oferta Wykonawcy
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg projektowa oraz ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz ST

| wptynie to bezposrednio na jako$¢ wykonanych robét lub na jakos¢ zamontowanych urzadzen
Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za niezwtoczne zastgpienie, a ich demontaz i ponowny montaz bedzie wykonany na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca przez caly okres prowadzenia robét na terenie przekazanym przez Inwestora w granicy
prowadzenia

inwestycji bedzie odpowiedzialny za porzadek, zabezpieczy przed dostepem osbb trzecich, wywiesi w
widocznym

miejscu tablice informacyjne (tablice budowy i tablice dotyczacg BIOZ).

Koszt zwigzane z zabezpieczeniem budowy nie podlegaja dodatkowej zaptacie przez Inwestora i uznaje sie
=2

ze zostaty skalkulowane przez Wykonawce w trakcie szacowania robét.

W trakcie realizacji rob6t bedg przestrzegane przepisy z zakresu ochrony p.poz. bezpieczenstwa zdrowia |
Zycia,

pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce bedg przeszkoleni, beda posiadaé odpowiednie badania lekarskie
oraz uprawnienia

do wykonywanych roboét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone
wyroby instalacyjne:

- W odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa badz

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN albo aprobatg techniczng

- umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na  spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i  stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637
okresla wykaz tych wyrobow.
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Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ prawne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora
Nadzoru co do stosowania

ich zgodnie z Ustawa.

Zastosowane rury powinny posiadac dopuszczenie do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby bytowe wydane
przez Osrodek Badawczo- Rozwojowy w Warszawie.

Materiaty zastosowane do termomodernizaciji powinny odpowiadaé wymogom wszystkich branzowych |
zaktadowych norm.

2.2. Zapewnienie jakoSci.

N

Zapewnienie jakosci polega na stosowaniu si¢ do specyfikacji technicznej oraz projektu wykonania i odbioru
robot.

Jezeli dopuszcza sie wariantowe rozwigzanie w projekcie, to musi byé one Zaakceptowane przez
Inwestora.

3. ODBIOR ROBOT.
4.1 Zasady ogoine.
Wszystkie roboty winny odbywaé si¢ w nastepujacych etapach zwigzanych z realizacjg inwestyciji:

odbiory rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiory czesSciowe,

odbidr koncowy,

odbior ostateczny

4.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robét,

ktdre w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Wykonawca zglasza wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnie
powiadamia

Inwestora. Odbiér przeprowadza si¢ niezwiocznie lecz nie p6zniej niz do 3 dni potwierdzajgc fakt ten w
dzienniku budowy.

Wykonawca zgtasza w dzienniku budowy gotowos$¢ do przystapienia do czynnosci odbiorowych.

Inwestor wyznacza termin i powotuje komisje odbiorows. Przekazanie dokumentéw odbiorowych tj.
protokoty, pomiary,
dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy nastepuje w chwili rozpoczecia czynnosci odbiorowych
komisiji.

Komisja stwierdza wykonanie robot, okresla terminy wykonania ewentualnych robot poprawkowych lub
dodatkowych.

Komisja sprawdza wywigzanie sie z umowy Wykonawcy. Dokonuije sie ostatecznego rozliczenia Inwestycji.

4.5 Odbidr ostateczny — dokonuje sie w ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.01.00.0

MODERNIZACJA GIMNAZJUM NR1 W KARTUZACH
- REMONT TARASUN DZIEDZINCA GIMNAZJUM NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE

Strona 3
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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania zadania:

MODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH- remont tarasu dziedzinca Gimnazjum nr 1 w
Kartuzach.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu | realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z modernizacjg Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

Zakres robot:

- ROBOTY ROZBIORKOWE:

- skucie ptytek gresowych na tarasie i cokoliku,

- skucie wylewki betonowe],

- demontaz i usuniecie wetny minerainej gr. 20 cm,
- usuniecie folii izolacyjnej,

« ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKARSKIE

- oczyszczenie , a nastepnie zagruntowanie Unigruntem stropu zelbetowego - tarasu

- wykonanie izolacji i ociepleniowej gr. 20 cm poprzez utozenie pianki natryskowe] PUR,

- wykonanie wylewki betonowej z betonu drobnoziarnistego B-25 gr. 5 cm,

- gruntowanie wylewki betonowej Unigruntem,

- wykonanie posadzki epoksydowej poprzez pomalowanie jej dwukrotnie farbami epoksydowymi,
- powiekszenie otworéw odptywowych w istniejacych korytkach sciekowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST WO. ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z ST

| obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano ST WO. , Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1Mateniaty
Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:

* Beton towarowy drobnoziarnisty B-25 winien posiada¢ odpowiednia wytrzymatosc oraz potwierdzajacy to
atest,

ST, Aprobate techniczna.

* Emulsja gruntujgca UNIGRUNT

* Pianka natryskowa PUR gr. 20 cm jako warstwa izolacyjna i ociepleniowa
* Farby epoksydowe winny miec odpowiednie atesty, aprobaty techniczne.

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumiec,
ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

2.2. Warunki dostawy, magazynowanie
-Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowg w oryginainych,
nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
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-Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych,
oryginainych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

-Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.
]

-Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach
chronionych przed wilgocig nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
-Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 0C

3. SPRZET

Ogodine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,Wymagania ogéine”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki. pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania rodkéw transportu podano w ST WO. ,Wymagania og6ine”.
Do transportu materiatow mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochéd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST WO ,Wymagania ogéine”.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy przygotowac¢ podtoze:

N
-Skuc Istniejacg posadzke poprzez skucie plytek gresowych,

-zerwac izolacje z wetny mineralnej gr. 20 cm |
-zerwac 1zolacje z foli izolacyjnej,
-OCzysciC pozostatosci (np. stare nieréwnoscistare posadzki cementowe)) z brudu, kurzu i thuszczu,

-Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ naprawié ptyty zelbetowe poprzez skucie skorodowanego

| skarbonatyzowanego betonu — jezeli zajdzie koniecznosé. W przypadku niewielkich

uszkodzen ptyte zelbetowg uzupetnié szybkowigzgcy zaprawa do naprawy betonu, natomiast przy wiekszych
ubytkach nalezy uzupetni¢ betonem w deskowaniu (bezposrednio przed wylaniem betonu styk starego betonu

pomalowac zaczynem cementowym). Po doktadnym OCzyszczeniu catej plyty (od géry, z bokéw i od spodu
pomalowac emulsjg gruntujgcg lub $rodkiem gruntujgcym.

Na tak przygotowanym podtozu wykonaé prace remontowe:

PO zagruntowaniu posadzki Unigruntem nalezy wykonad przy pomocy odpowiedniej maszyny
izolacje przeciwwilgociowa i ociepleniowag poprzez natozenie pianki natryskowej PUR gr. 20 cm
Nastepnie na zastygla i zwigzang pianke natryskowg PUR nalezy wykonaé wylewke
betonowa gr. 5 cm z betonu drobnoziarnistego B-25 ze $rodkiem wodoszczelnym,

oraz nalezy wykonac odpowiedni spadek wylewki betonowej do kratek $ciekowych,

Po wyschnigciu wylewki betonowej nalezy jg nastgpnie zagruntowaé Unigruntem,

a nastepnie dwukrotnie pomalowaé farbami epoksydowymi zwicznymi.

Przy cokolikach - po ich skuciu nalezy zagruntowagc | uzupetic tynk akrylowy

Z uwzgledniem kolorystyki podobnej do istniejgce; elewacji.

W istniejacych kratkach $ciekowych nalezy powigkszyC otwory tak , aby woda opadowa
miata lepszy odptyw i uj$cie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robét
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Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t,
aprobaty technicznej oraz musza posiadaé swiadectwa jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST WO. ,Wymagania ogéine”. Odbioru
robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
-przygotowanie podioza

-Jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty

-grubosci zastosowanych wylewek betonowych | pianki natryskowej
-faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym
W p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbior faktycznie zamoéwionej wykonanej pracy
oraz z oceng jakosci robot i oceng uzytych  materiatow.

9.2. Platnosci

Cena ryczaftowa wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- prace rozbiérkowe,

- prace budowlane - posadzkarskie,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow budowlanych,
- prace porzadkowe .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobata techniczna ITB dla wykonania posadzk epoksydowych.

i
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-88/B-30000 cement portlandzki

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/ 6731-08 Cement. Transport | przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
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