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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania ogoélne dotygze
wykonania i odbioru robo6t, ktore zostamrealizowane przy budowieagu pieszo-rowerowego
nad Jeziorem Karczemnych w miejscéaicKartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanewizgs¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych
oraz naley je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuaKkil.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-06.00.00. Roboty wykiaczeniowe

D-07.00.00. Urzdzenia bezpiecahstwa ruchu

D-08.00.00. Elementy ulic

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalagcy budynkiem, stanowcy catcé
techniczno-aytkowsa (droga) albo jego €%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugd¢ mostu - odlegtaé miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypk odlegt@éé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luigpo pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monf@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawzeana do
usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pi&gzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdar#ei okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanwchiorow robot, przekazywania poléce
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i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawa
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoterenovq dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier(Inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiago, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roldiministrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, katoi, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzenia.

1.4.13. Konstrukcja nagna (przesto lub przesta obiektu mostowego) €zes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twaza ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy -nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celuzatoa w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksizka obmiarow - akceptowany przez tgniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, zgity do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylicie szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcembtewprzez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgorob zwhgzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robat.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania roboét, zgodne z dokumengtacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prdezyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.19. Most -obiekt zbudowany nad przeszkoaodmn dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppdnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdaca s¢ migdzy warstvg $cierallp a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa staagca do wyréwnania nierowioi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza goérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanremdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona eexeini
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtej st do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta -wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pigszyirzepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragen do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robhdddwlanych.

1.4.25. Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezway do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z rg urzagdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rownie obejmow& teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adze
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze -cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazaow,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgea
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do
gtebokadsci przemarzania.

1.4.28. Podige ulepszone nawierzchni -goérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie lzyniera(Inspektora nadzoru inwestorskiego) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce
sposobu realizacji robét lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddrta autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana pataiw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamgtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakwedvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna -elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolibagno, rzeka, szlak ¢a@réwek dzikich
zwierzt itp.
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1.4.34. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyi wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adosktadd sic z petnejsciany,
stupdéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

1.4.37. Rekultywacja -roboty magce na celu upogzkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.38. Rozp¢tosé¢ teoretyczna - odlegtad¢ miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.39. Szeroké&¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegt@d¢ miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propediej do osi podtnej, obejmuje
catkowitg szeroké¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.40. Szerok&¢ uzytkowa obiektu - szerokéé¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegdékahodnikow mierzona wswietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.418lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako xgoe czs$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagibiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejows lub inm drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane €z$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczsp zdollg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma@ polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrermudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@gkavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami liyniera(lnspektora nadzoru inwestorskiego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projekjoyeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyzglggniagcym podziat na
dokumentaq projektows:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz
projektows dokumentagj wykonawcz (techniczr) zostarn przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, kié¥WWykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowe;j:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budemnenerg¢ elektryczra oraz w wod,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt facaenia urzgdzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej — w razie konieczaoip

- Projekty i opracowania technologiczneectaj w szczegdétowych ST wymaganych do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestogskie

- Program Zapewnienia Jadad dla wszystkich robot — w razie konieczon

- Projekty organizacji i oznakowania na czas budowynontazu obiektow wraz z
uzgodnieniami,

- Technologia uktadania nawierzchni,
- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera réwnierszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenia oraz byzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oke sk koniecznym uzupetnienie Dokumentaci
Projektowej przekazanej przez Zamawigigo, Wykonawca zgtosi ten fakt niezwiocznie
Inwestorowi. W przypadku zmian Dokumentacji Propek¢] bezwzgidnie wymagana jest
akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodndéé robot z dokumentacy projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumnenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmavig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w ch@éby jednym z nich s obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
cate] dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obbpwe
kolejncs¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnyclf,Ogolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mige wykorzystywd bledow lub opuszcaze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci w dokumentacji naley uzyska& opinie Projektanta co do ich
poprawngci.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalney ©dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musavykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieeds w petni zgodne z dokumentgcj
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykwomaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego na terenieomyd w
okresie trwania realizacji kontraktu; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoroiadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpdmim zarzdem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien¢bga
biezaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca w razie kommeéci dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewiayv ten sposob bezpiecmstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge kpda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /Kierownika pkaje

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestagsk@gaz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrglonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,lidamformacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwsekiego. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen kontraktowg.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawva
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje igcdzie utrzymywdé tymczasowe uggdzenia
zabezpieczagre, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony roboét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrokii
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzygnierem / Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dig@zlOw i maszyn pracgych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjekew sposéb uzgodniony z Aynierem /
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwa@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z d4gnierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego orazep
umieszczenie, w miejscach i dwach okrélonych przez layniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych &e bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéy zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktowy.

»Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscésviartuzy”
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowa& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazlzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynid@ach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapytlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwosciag powstania pazaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pajazda

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed degsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobaf techniczg wydary
przez uprawniof jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robot
ich szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyndéazgod: na wycie tych materialtbw od wiaiwych organdéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadaabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego

.Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscéevdartuzy”
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewndassiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aoizen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore md)y¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
wiladze lokalne o zamiarze rozpecm robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane wiadze orazdiie z nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnm.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegadbie na bieaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pamzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgi i
dotyczicych korzystania z wiasto i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawgigy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacinkimowy.

1.5.9. Ograniczenie ob@zen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow | wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie duzie
powiadamiat layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozymmier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mie polect, aby pojazdy nie speinigje tych warunkow zostaly usgie z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukarczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnmoleceniami layniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedhie przestrzedga przepiséw dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeomiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtwva publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

»Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremroboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bdzie utrzymywa@ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jgjbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powiniempoca¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmivytyczne, ktore gw jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami ktizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robét i w sposébagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtgiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonezgar Ireyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekgnkretne normy i przepisy,
ktore spetni@ mapg materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisys arstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru InwestogekieR@&nice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muby¢ doktadnie opisane przez Wykonamic
przediazone Ireynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego @tvwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&n
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknya terenie budowygla uwazane za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowaany jest powiadoni Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i pogpowa zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polece
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, trynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawigm i Wykonawg ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoksé kwoty, o ktdp nalezy zwiekszy cere kontraktowvy.

.Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dba uzyskania materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca ptaed Inzynierowi / Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego projekt do zatwierdzeniaczegotowe informacje dotygee
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak rownig
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegamdta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotal wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw zerddet miejscowych wiczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia dokumentgczawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organ6w administracjifswowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne
jakie okaa si¢ potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowychdaa formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@werenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowyddg wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymafyamowy lub wskazaInspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie &dzie prowadza zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdélnione w dokumentaatowy, chyba,ze uzyska na to pisemn
zgoct Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zlmne w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzomedtorskiego. 3é
Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoliRdyawcy na #ycie tych materiatow do
innych robodt, nit te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru ktaeskiego.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczske z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem

»Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewigluymazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych rattot Wykonawca powiadomizgniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiazenajmniej 3 tygodnie przedzyciem
tego materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iada
wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieifybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie mge by pd&zniej zmieniany bez zgody igniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane naderilo czasu gdyclola one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczysiami, zachowaly swgjjakasé i
wiasciwosci | byly dostpne do kontroli przez kyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéwdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyclezpk¥/ykonawe i zaakceptowanych
przez Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Inspekcja wytwaérni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgédnstosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materiatdbw m®dy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci.
Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji ok&bonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedbie przeprowadzat
inspekcg wytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedbie miat zapewniaon wspotprae i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie pmeadzania inspekcji,

b) Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedbie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie,
do tych czsci wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolengepitzeprowadzenia inspekcji i bada
tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien lgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robbaakceptowanym przez Zyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku bralstalé@ w wymienionych wyej
dokumentach, spe¢t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego .

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanideckiyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

.Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
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Wykonawca dostarczy hynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kepi
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptn do wytkowania i bada okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow& sprzt jak réwniez naprawié lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewlunazliwos$é wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskeojedkceptag przed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezenbyt
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostan przez Iyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba ésrodkow transportu powinna zapew@iprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanialtiyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh naciskbw na $oi innych
parametréw technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez Ayniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod uwkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogabhcpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, izh zgodnéé z
dokumentagj projektowy, wymaganiami ST, PZJ(sformutowany nadanie Irzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektem omge)i robot opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgem planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ndnpe przez layniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgansunégte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hjd okae st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &igi przez layniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckprzez Irtyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy odawipdzialngci za ich doktadng:.

»Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
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Decyzje Irkyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dajgez akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementéw robogdép oparte na wymaganiach okienych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w &Take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uvergli wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazang kweste.

Polecenia layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powirdoy¢ wykonywane
przez Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego program zapevimi¢akasci, jesli Nadzor Inwestorski
okresli taka koniecznéé. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc,
zamierzony sposéb wykonywania roboét, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengapjojektows, ST oraz ustaleniami.
Od przygotowania programu zapewnienia fakanoze odsipi¢ Inzynier / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zggdZamawiajcego.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaemibot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

- system (spos6b i proceddir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaiedect prowadzenie badd,

- sposoOb oraz forengromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i goprzekazywania tych informacii
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) cz$¢ szczego6tow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urgdzean stosowanych na budowie z ich parametrami techgizn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiaciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robat,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

.Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i1 jakaci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badeaterialdw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalggy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontjebt konieczny, aby zapewniwvykonanie
robot zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy hynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegwiadectwa,
ze wszystkie stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okgkjacych procedury bada

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedbie mi€ nieograniczony dogb do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedbie przekazywa Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggnieciach dotyczcych urzdzer laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thdétadawczych. Zeli niedocagniecia te
beda tak powane, ze mog wpltynaé¢ ujemnie na wyniki badga Inzynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i dépiuje do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihaofateriatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskieggdbie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu
w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone
przez Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pralustarczone przez Wykonagvdo
bada wykonywanych przez kyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegalgpodpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany phgmiera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Na zlecenie Inyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykorewadzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudzgtpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdlgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegah® przez layniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejsderminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavipimie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportdw z wynikami badajak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w
programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonegez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru kwestorskiego/Kierownika projektu

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprianry do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw w miejscin iwytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udZiefiu niezlgdnej pomocy.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokanuyveryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawpoprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawignikdw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiniesbigra probki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza,
ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to toynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oprze
si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoaterialdw i robot z dokumentac;j
projektowg i ST. Maze réwnie zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlamiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaaopuyci¢ do wycia tylko te materiaty,
ktGre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:
— Polsky Normg lub
- Aprobat techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidrolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@da
partia dostarczona do robG¢dzie posiadate dokumenty, okédajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
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Produkty przemystowe musgzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonaginzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynmbowigzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialtoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. W przypadgdy urzd nie wyda
dziennika budowy, Wykonawcathzie prowadzit dziennik budowy wewtnzny.

Zapisy w dzienniku budowy¢a dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyc¢tizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insiemazwiska oraz stanowiska &howego.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumemida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnsi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prograagpewnienia
jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnad¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedtazone Ireynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dasunkowania gi
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Decyzje Ireyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisdaedziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania.sProjektant nie jest jednak steprumowy i nie ma
uprawniéx do wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigty w
jednostkach przyjych w kosztorysie i wpisuje do lggki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddar Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenini jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét. Winny kéyudostpnione na kade zyczenie Iryniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczag¢sioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy e¢da zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wajh nazyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidigéniu Inzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie olwargrch robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostgrpoprawione wg instrukcji kryniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.
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Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ezxtcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawci Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Forma i
zakres obmiaru robot podiem rozliczenia &dzie formutowana przez umewVykonawcy z
Zamawiagcym. W przypadku ryczattu zakres obmiaru zostarkeestony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamayagin.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtgci pomkdzy wyszczegolnionymi  punktami  skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeili ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, obiosci beda wyliczone
w m?® jako diug@¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢tda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przezzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aunlzenia wagowe odpowiadap odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat W sposob aigty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzacgsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrds wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d&di obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmyc
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiarow, ktorego wzOr zostanie
uzgodniony z laynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdp i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogolnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje ktynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowas¢ danej cesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InspektoraZdad Inwestorskiego. Odbioretizie
przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakciezyimera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawdesesh komplet wynikow badea
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powgjiaw konfrontacji z dokumentag]
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobdt
dokonuje Irtynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania rob6ét w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@oimem na gimie o
tym fakcie Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny roboét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez dyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegakaiczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawigafego w
obecndci Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskieg@/ykonawcy. Komisja odbieraga
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoifa sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét pokoavych lub robot
uzupetniagcych w warstwigscieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayathganej dokumentacprojektowy i
ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartaé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotow& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowedakumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
iew. PZJ,

7. opinkg technologicze sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zalhczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2z PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrzzgych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t whdcicielom urzdzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcg robaot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Iub uzupetniap kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupahtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotra@wigzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mastch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaze jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaws ptatngci jest wart@é
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgbdniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skltadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
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- wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzyinierem / Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji rucha czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Apnierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z posfpu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania iwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

(f) tymczasovy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynngri ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a)usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty organizacji ruchu na czas budowy wraz z gkigm, uzgodnieniami, utrzymaniem i
wyniesieniem w terenie ponosi Wykonawca i powirtigk koszt skalkulowéaw swojej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2f201 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjaziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot przy budowieagu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych
w miejscowdci Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumepostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
z wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz pzémia obiektdw inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysgdkmwych

W zakres robot pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokasciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktéw gtdwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wg@zenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochroimwh przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania sy, punkty kierunkowe oraz patizowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yMvagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid”
1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowad pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowstumosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramobot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny ndéiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugobod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugtci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isigeej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne

pkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysoka@ciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

-Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego wygu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscéeidartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY —



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.6bboty przygotowawcze 33

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-000Q/Mymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogdujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane
zawierajice lokalizac i wspotrzdne punktéw gtébwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawe&jo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedimne do szczegbétowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich ¢g@ach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasgiub)
reperow roboczych. Bily te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rzdne terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadokio tym Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng¢ bzmieniane przed pogjiem
odpowiedniej decyzji przez iygniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszgstkhboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zostam wykonane na koszt Zamawdapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikbw pomiarOw przezzymmera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzbyc¢
zaopatrzone w oznaczenia odaegagce w sposob wyramy i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatzgowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo
zostam zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, stampone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne ideiptowej realizacji robét naig
do obowjzkdéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiasy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne mamy by zastabilizowane w
sposoOb trwaly, przy ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowbzane do
punktéw pomocniczych, patonych poza granic robét ziemnych. Maksymalna odleggto
pomiedzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegkE miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpmwinna by
odpowiednio zmniejszona, zatge od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zalary¢ poza granicami robot zgganych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze ima wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalgy zatlazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatidsdw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wyklugegj osiadanie, zaakceptowany przezyhmera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslaé z taky doktadndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostigc niwelacg podwojrg w nawgzaniu
do reperow pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayweqo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w
odlegtcici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdscz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @Syt w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 can dI
pozostatych drog. Rzine niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku do rdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnezonych poza granicobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopOw na powierzchni terenu (oklenie granicy robot), zgodnie z dokumeniaajojektowny
oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitrd w
miejscach zaakceptowanych przezyimera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nabky stosowaé dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr
oraz wykopdéw gibszych nt 1 metr. Odlegi& migdzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owm. Odlegié¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumeniggajojektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétno
przyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja praj@kd powinna zawietaopis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtypdiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wediug ogdolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\VBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jesteseds obmiaru robot
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotkantroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada laynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osi trigmynktéw wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnynytyezeniem dodatkowych
przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Noohkow

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtéwny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagooaj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng/sekaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjng 38K 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwzanych ze zggiem warstwy humusu przy budowiegu pieszo-
rowerowego nad Jeziorem Karczemnych w miejsgowidartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimepostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych amach robét przygotowawczych.
Wartcé¢ zdjetego humusu gfo w przedmiarze w pozycji wykop.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obowvgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,@/magania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid”
1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwizanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj
sie do powtdrnego zycia naley stosowa:
—réwniarki,
—spycharki,
—topaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscaclgigd
prawidtowe wykonanie robét spitem zmechanizowanym nie jest Aiwve,
—koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlandportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.
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Do wykonania robét zwizanych ze zdciem warstwy darniny nadajej st do powtérnego
uzycia, naley stosowa:
—noze do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
—topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraxjdpkt
4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire naleey przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powimzaly transportowana w sposob nie
powodupcy uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-000QMymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budow drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej ip@m by oczyszczony z humusu i/lub
darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do jmiejszego #ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzenaewri krzewow oraz do innych czyniod
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamamiaru humusu powinno by
wykonane zgodnie z ustaleniami ST Ilub wskazaniamiyriiera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spyhaW
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nievjgstarczajce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzgbnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecistwa robdét (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectame.

Warstwe humusu natey zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz mych
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Inzyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokadsci jego zalegania, wysoko
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie ifgoinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST Ilub wskazana przezzymera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wedtug faktycznego stanu wpetvania. Stan faktyczny etizie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.
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Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawge tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w
czasie intensywnych opadow i bezpmnio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflsie pasa przeznaczonego pod bugldrasy drogowej jest
pokryta darnig przeznaczando umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposoéb, ktory nie
spowoduje jej uszkodae przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnign nalezy cia¢ w
regularne, prostajtne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto
0,30 metra. Grubg darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. Ze&li darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi byskladowana, to zalecaesjej roztazenie na gruncie
rodzimym. Jeeli brak miejsca na takie roZenie darniny, to naly ja3 magazynowa w
regularnych pryzmach. W porze rozwojélio darnire nalery sktadowa w warstwach trawdo
dotu. W pozostatym okresie dargimalezy skladow& warstwami na przemian trawdo gory i
trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowanige powinien przekraczad
tygodni.

Darnirg nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania naje usurg¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przediea miejsce wskazane w ST lub przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie komplétiasungcia humusu lubl/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.008@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatgci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Ujeto w ST D-M-02.01.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01.

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zekanych z usugciem drzew i krzakow wykonane przy budowie
ciggu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych Wsooe/gici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumepostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
z usungciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robdéygotowawczych. Drewno
pozyskane z wycinki drzew stanowi wlasadnwestora i naley je przekazé& na sktadowisko
Inwestora w formie uzgodnionej z Zamaw@jm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

pkt 3.

3.2. Sprt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwizanych z usugciem drzew i krzakow naky stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gagzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposéb nie powadyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakéw obejmaljwyciccie i wykarczowanie
drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na mi@gzostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejwipeen by oczyszczony z drzew i
krzakdw.

Zgoda na prace zwzane z usugciem drzew i krzakdw powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa w tzw.
sezonie ¢gbnym, ustalonym przez tgniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktorych grupgst przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren najeoczyscic¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie
tak, aby zawart® czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbuhoavw nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty
si¢ na gebokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢gsa, powinna
by¢ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzenienrelleoslinnos¢, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pMgonawe, to powinna by ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptpwezez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakébw znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinny dy
wykarczowane, za wyfkiem nasgpujacych przypadkéw:

- w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaag rzdna terenu w
tym miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowaneyday drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawiooe mpasypami powinny lgysciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powjsze odsipstwo od ogolnej zasady,

-Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego wygu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscéeidartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY —



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.6bboty przygotowawcze 47

wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowanigelje przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,

- w obrebie wyokrglenia skarpy wykopu przecirmgego s¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by $ciete réwno z powierzchniskarpy albo potigj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiaaley wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nalge tymczasowo zabezpieczyprzed
gromadzeniem giw nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa
przedstawigjce wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utractsj
wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne riny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by
wykopane z dig ostraznosciag, w sposéb ktory nie spowoduje trwatych uszkddze nasipnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasoi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozoskaio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniamiimiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia.
Niewzyteczne pozostatci po przerobce powinny Byusunete przez Wykonawg z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shmnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczéstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca st stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ikzi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach ajmalanie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakpeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez pozostawienigcych s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony nateld spalenia stanowi przeszkow
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien @surgo w miejsce tymczasowego
skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane priregniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w ktorymedlzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny liyusunéte przez Wykonawgz terenu budowy. 3
pozostatéci po spaleniu, za zgedlInzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiega s
zakopywane na terenie budowy, to powinny lmyme uktadane w warstwach. K& warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyrOwnana i zagzczona.
Pozostatéci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadmigymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywag przeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétio usungcia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zspzenie gruntu wypeinigjego
doty powinno spetni@odpowiednie wymagania olktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovwg robot zwigzanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuije:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewn,
wzglednie spalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zezanych z rozbiork elementéw drog przy budowieagu pieszo-
rowerowego nad Jeziorem Karczemnych w miejscowidartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimepostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z
rozbiodrka:
— rozbidérka oraz przestawienie znaku drogowego,
— rozbidérka oraz przestawienie segmentowych wygrbdita pieszych,
— rozbiérka ogrodze
— rozbiorka masztow lampswietleniowych wysokéci 2m.
Materialy pochodazce z rozbiérki drég, ulic oraz ogrodzebeda w uzgodnieniu
z Inzynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kla®ytiane na dwie grupy:
- przeznaczone do utylizaciji,
- przeznaczone do przekazania Zamaye@nu na wskazane sktadowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,@d/magania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drog mee by wykorzystany
sprzt podany poniej, lub inny zaakceptowany przez zymiera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:

— spycharki,

— tadowarki,

— samochody erarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbidérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe elementéw drog obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, ST lub wskazanych
przez Irxyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjwentaryzacyjnej lubli
rozbiérkowej, Imynier / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z@mopolect Wykonawcy
sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w
ST lub przez layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosmma frezarek drogowych, nale
speint warunki okrélone w ST D-05.03.11 ,Recykling (frezowanie nawimai bitumicznych
na zimno”.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtapic wilasndgcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w ST lub wskazane przezymiera
/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg wlasndcia Wykonawcy, powinny b
usunete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drogrodzé i przepustow znajdage
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenjgmjojektows beda wykonane wykopy drogowe,
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powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdiinnalezy zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujee¢ sivykonania wykopow drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzajo terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdét polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu  wypelnggego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni, ogrodZei przepustow powinno spetdiamdpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg robot zwizanych z rozbiork elementow drog i ogrodagest:
- dla nawierzchni, chodnikéw - himetr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzey, przepustow, ogrodae m (metr),
- dla znakéw drogowych i stupow - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@magania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni (jezdni i zjaxa):
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
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rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ewentualne przesortowanie materialu uzyskanegalidiki, w celu ponownego jepycia, z
utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey, ogrodza:

odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;

c) dla rozbioérki znakow drogowych, stupow:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gsagzeniem do uzyskania*sl,00 wg BN-77/8931-
12,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycgce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistyc ktore zostan zrealizowane przy
budowie cagu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych ysooeaici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drog i obejgwiykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

Zakres wykonania wykopéw w gruntach nieskalistydiejmuje wykonanie wykopu z
transportem gruntu na odktad/wysypiskdiliJdgokumentacja nie zaklada odhumusowania terenu
to odhumusowanie nate wliczyé¢ w zakres wykopu.

Lokalizacg wystkpowania gruntow nieprzydatnych jako materiat budowl
przeznaczonych do usgnia z terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulgrantu, spetniaca warunki
statecznéci i odwodnienia.

1.4.2. Gkbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieia) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychhbdoowy nasypow oraz innych
prac zwazanych z tragdrogows.

1.4.6. Wskanik zagsszczenia gruntu - wielké charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

|, =2
s pds

gdzie:

Ps - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczanego gruntu, (Mghn stuzaca do oceny
zag;szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnieBN-77/8931-12,
(Mg/m?),

Pa s - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, (Mg/m), okrelona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-
B-04481, stagca jako warté¢ odniesienia do oceny zggyczenia gruntu w robotach
ziemnych.

1.4.7. Wskanik rdéznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wedtug wzoru:
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P
dGO
gdzie:
dso- $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio- Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.8. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:
_E

0 - —

gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgicigzeniu badane]
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E,- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnglicigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,

1.4.9. Pozostate okgtenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST
D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzobvaie grupm naosnosci G;. Gdy podige nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #wosci, naleey podiaze doprowadz do grupy nénaosci G,
zgodnie z dokumentacja projektpwST.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegol | Jed- Grupy gruntéw
nienie
wiasciwosci | nostki. | niewysadzinowe ytpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - (glina piasz- czysta zeila,
- Zwir gliniasta glina zwizta, glina pylasta
- pospéika - rumosz gliniasty zwigzta
- piasek gruby |- zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni - pospétka gliniasta| bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- 2uzel — Pyt pyt piasz-czysty
nierozpadowy - glina piasz- czysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
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Lp. | Wyszczegdl | Jed- Grupy gruntéw

nienie

wiasciwosci | nostki. | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
2 Zawarta¢

czastek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnagsé¢

bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢bprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgneivig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedagc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym Ibidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zeddet wtasnych, zaakceptowanych
przez Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdwinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendw na odktad zyatto obowszkow Zamawigjcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatsto wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie
mozliwosciag korzystania z nagbujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
— transportu mas ziemnych,
— sprztu zagszczajcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogollne wymagania i ustalenia dotyce transportu podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego etpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegto
transportu. Wydajni@ srodkow transportowych powinna é&yponadto dostosowana do
wydajnaici sprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugnadu).

Zwiekszenie odlegkri transportu ponad waia zatwierdzone nie nie by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi
nie zostaty wcz@iej zaakceptowane na $piie przez layniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00@MQMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Spos6b wykonania wykopu

Sposbdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowgh stateczn@ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzeynikagcych z nieprawidiowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poglaa lub innych odspstw od dokumentacji projektowe;j
obciaza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie,pms$b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow impow by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O liigynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dopui czasowe skiadowanie odspojonych gruntow, ayaje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrobiemnych powinno
spetnigd wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warkei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych

Minimalna wartg¢ | dla:

Strefa innych drog

korpusu kategoria |kategoria ruchu
ruchu KR1-KR2
KR3-KR6

Gorna warstwa o gruboi|1,03 1,00

20 cm

Na gkbokasci od 20 do 50

cm od powierzchni robot’L’Oo 0,97

ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci |s, podanych w tablicy 2.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podt@a, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatceniagednie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapeza si po nim
jedynie ruch maszyn wykomagych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obcgiza Wykonawe robot ziemnych.

5.5. Dokfadnaé¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osijgktowanej nie powinny gy
wiecksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie
moze przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie aeranic¢ sic od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze t@at3-metrovd, albo powinny by spetnione inne
wymagania dotycgce nierowneéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemow odwadr@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykon@aurzadzenia, ktore zapewqniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezptecgyunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obguék takiego wykonywania wykopOw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania robot spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwa4 nieprzydatnéc¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughiwviaé¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie agygw powinno pogpowa w kierunku
podnoszenia giniwelety.
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W czasie robdt ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtay i nad@
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powiniertby
mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntow
oraz termindbw wykonywania innych rob6t na spetrgewiymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggsti robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.0QW@magania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
Szczegblp uwag nalery zwrdck na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robot

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniwdrggci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwli szczegdlla uwag nalery
zwrécié na:

a) sposOb odspajania gruntdow nie pogaggxaich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna gstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerolkgi | Pomiar tdmg, szablonem,
korpusu ziemnego tata o dtuggci 3 m
2 Pomiar szerokai dna|i poziomnig lub niwelatorem,
rowow
3 Pomiar rednych| w odstpach co 200 m: na prostych,
powierzchni  korpusuw punktach gtéwnych tuku,
ziemnego
4 Pomiar pochylenigco 100 m na tukach o R100 m,
skarp
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5 Pomiar rownéci | co 50 m na tukach o R100 m
powierzchni korpusu | oraz w miejscach

6 Pomiar rownéci skarp | ktére budz watpliwosci

7 Pomiar spadkpPomiar niwelatorem gznych w odsfpach cg
podiuznego 50 m oraz w punktach aipliwych
powierzchni korpusu

8 Badanie zagszczeniaWskainik zagiszczenia okrdac dla kadej
gruntu warstwy, lecz nie rzadziej hiraz na kade

1000nt

6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz = 10 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerokdé¢ dna rowoOw nie moe r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzcdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o¢aej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.
6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nierownaici powierzchni korpusu ziemnego mierzoneat&8-metrowa, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.RéwnaG¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone fat3-metrov, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmay przez
pomiar niwelatorem kxnych wysokéciowych, nie mae daw& roznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych n -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zagsszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dy
zgodny z zalgonym. W przypadku gruntow dla ktérych nie ima okréli¢ wskanika
zag;szczenia naley okresli¢ wskanik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelngge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. J materialy nie spetnigce wymaga zostan wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieyimera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykorawc
wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach
51 6 specyfikacji powinny byponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
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Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zao
uzna wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogtali zakres i
wielkos¢ potrcen za obnkong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢¥magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nT (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0QW§magania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Zasady ptatngci zostaly okrélone w dokumentach kontraktowych zawartycheamy
Zamawiajcym a Wykonawg..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qi#temia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prolraktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apiici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obagrzenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

10. Instrukcja badapoditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa
1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmyi potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

12. Wytyczne wzmacniania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej Specyfikacji Tecknigj (ST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru nasypOw, ktore zosfamrealizowane przy budowie agu pieszo-
rowerowego nad Jeziorem Karczemnych w miejscowidartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w

czasie budowy lub modernizacji drog i obejmuwykonanie nasypéw z gruntow mineralnych
pozyskanych z dokopu lub z wykopuljelokumentacja projektowa to dopuszcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.2. Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysagk@rzekracza 3 m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pagay potazone poza pasem roboét
drogowych.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieia) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychhbdmlowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogows.

1.4.5. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pa

pds

gdzie:

Pa - Qestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),

Pus - Maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach

ziemnych, (Mg/m).

Iy =

1.4.6. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okridona wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.7. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E2
E
gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszybtiggeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornybtigieniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym twpwztermoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzzy sie miedzy innymi dug wytrzymaitacia
oraz wodoprzepuszczalémg, zgodny z PN-1ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georusztgeosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymiiND

lo

1.4.9. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt”
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnié wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998

. Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione - gdy pory w gruncie
Na dolne warstwy grunty skaliste twarde grunty skaliste skalistym lgda
nasypow porrej oraz grunty mickkie wypetnione gruntem
strefy przemarzania | kamieniste, lub materiatem
drobnoziarnistym
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: q Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne Z zastrzeeniami zastrzeenia
2. Zwietrzeliny i - gdy keda wbudowane

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakciji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tgci
U=15

5.Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki
przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o
zawartdci frakciji
itowej ponizej 2%

rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste,
piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i

powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,

Z wyjatkiem
pylastych piaskéw
préchniczych

- do nasypéw nie
wyzszych nk 3 m,
zabezpieczonych prze
zawilgoceniem

L

5. Gliny piaszczyste,

gliny i gliny pylaste
oraz inne o w< 35%

- w miejscach suchych
lub przegciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwezte
i gliny pylaste zwgzte
oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w,
od 35 do 60%

- do nasypéw nie
wyzszych nk 3 m:
zabezpieczonych prze
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki
kamienne gliniaste o
zawartdci frakciji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody/
gruntowej znajduje si
na gkbokaici wickszej
od kapilarnéci biernej
gruntu podiaa

8. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z
nowego studzenia (d
5 lat)

- 0 ograniczonej
podatndci na rozpad -
taczne straty masy do
D 5%

9. ltotupki

przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne
przestrzenie zostan
wypetnione materiaten
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegay w
miejscach suchych lub

=N

sg izolowane od wody
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. Przydatne Tres¢
Przeznaczenie Przydatne Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Zwiry i pospotki - pod warunkiem
gliniaste ulepszenia tych
2. Piaski pylaste i gruntéw spoiwami,
1. Zwiry i pospotki gliniaste takimi jak: cement,
2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i | wapno, aktywne
srednio- pyty popioty itp.
Ziarniste 4. Gliny o granicy
3. ltotupki ptynnasci mniejsze]
przyweglowe niz 35%
Na gdrne warstwy nar przepalone 5. Mieszaniny
Sypoéw w stre- zawierajce mniej nk | popiotowozuzlowe z
fie przemar- 15% ziarn mniej- wegla kamiennego
zania szych od 0,075 mm | 6. Wysiewki
4. Wysiewki kamienne gliniaste o
kamienne o zawartdci frakciji
uziarnieniu itowej >2%
gsgongzl-(om ub 7.Zuzle Ny - drobnoziamiste i
Avirom W|elkop|e_cowe I inne | nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski - 0 wskaniku nasnosci
drobnoziarniste Whee=10
W wykopach i Grunty watpliwe i - gdy g ulepszane
miejscach zerowych | Grunty wysadzinowe spoiwami (cementem,
do gkbokaici niewysadzinowe wapnem, aktywnymi
przemarzania popiotami itp.)

Podziat gruntow pod wzellem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

Lp. | Wyszczegdl |Jed- | Grupy gruntow
nienie
wiasciwosci | nostki | niewysadzino |watpliwe wysadzinowe
we
1 |Rodzaj — rumosz - piasek mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty — glina piasz- czysta zgata,
— ZWir - zwietrzelina| glina zwkzla, glina pylasta
— pospotka gliniasta zZwiezta
— piasek — rumosz — i, it piaszczys-ty, it pylasty
gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek - ZWir — piasek gliniasty
sredni gliniasty - pwt, pyt piasz-czysty
— piasek — pospoétka |- glina piasz- czysta, glina, glipa
drobny gliniasta pylasta
- zuzel - it warwowy
nierozpado
wy
2 | Zawartgé
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Lp. | Wyszczeg6l|Jed- | Grupy gruntow

nienie

wiasciwosci | nostki | niewysadzino |watpliwe wysadzinowe

we

czgstek %

< 0,075 mm <15 od15do 30 |>30

<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢

bierna Hyp m <1,0 >1,0 >10
4 | Wskanik

piaskowy > 35 od25do 35 |<25

WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgneivig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedagc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym Ibidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wtasnych, zaakceptowanych
przez Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nyatko obowizkoéw Zamawiaicego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Aynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 20
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryghsowa nieprzydatdéd wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoélne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaie

mozliwoscig korzystania z nagpujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, kopat&dowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{8pycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndgtskrzyniowe),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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3.3. Dobor spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania zaproponowany przez Wykonawowinien by zatwierdzony
przez Irxyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego etpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegto
transportu. Wydajni@ srodkow transportowych powinna d&yponadto dostosowana do
wydajnaici sprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugnadu).

Zwiekszenie odlegkri transportu ponad waia zatwierdzone nie nie by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegiszone odleghri
nie zostaty wcz@iej zaakceptowane na $piie przez layniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00@MQMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1.Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno Idy wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegazelie
miejsce to zostatlo wybrane przez Wykonawmusi by ono zaakceptowane przezzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegéach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywa
si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu ue rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatroi zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgoay
pismie przez layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegogh®kas¢ na jak nalezry ocent
przydatnd¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozyt
roboty przygotowawcze, okilene w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i $oos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagsszczenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. zéd
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wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogsci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte
przez bezpoednie zagszczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajgce uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne warkzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartdc¢ | dla:

0

WYSOKGCi,

m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdz nasnos¢ warstwy gruntu podita nasypu na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatceniazigodnie z PN-02205:1998

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybor gruntdw i materiatdw do wykonania nasypéw poen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1 Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu
podtuwznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przezyhiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W celu zapewnienia stateczgcd nasypu i jego rOéwnomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypoéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) Grubg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalsosci od
rodzaju gruntu i spetu wzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu ma@ nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowego wykonania warstwy peplraej.

c) Grunty o ranych wigciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubgci na catej szerokai nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nmglewbudowyw& poziomo. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinieid bjpustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien dyednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszizdtioe
powierzchni warstwy powinno uniermwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powianiz
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadkrpeqzne powinny kyuksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowacieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega panwst potencjalnych powierzchni
paslizgu w gruncie tworgcym nasyp.
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f) Gormg warstwe nasypu, o grubmi co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldc Ky, = 6 *10 ° m/s. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich detaosciach, Irzynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mee wyrazté zgod na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimzypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku &w@osci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomaocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych o@zerenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m powgj najwyzszego poziomu wody, nae wykona
z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert byezzwitocznie wbudowany w
nasyp. laynier / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmalopyci¢ czasowe sktadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przedhiegdym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw nvogth

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektowtavagch, na diugeci rownej
diugdasci klina odtamu, zalecagstosowanie gruntdéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wisia, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mog by¢ stosowanezwiry, pospoiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, o
wskazniku réznoziarnistéci U=5 i wspoétczynniku wodoprzepuszczadabkio > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu nha dojazdach ayalepeiné wymagania ogoélne,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskak zag:szczenia gruntus jpowinien by nie mniejszy i
1,00 na catej wysokai nasypu.

5.3.3.3.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa® jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zaggczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza vgykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementow odwadgiew przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tynyedku podczas wykonania nasypu w
obrebie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockstad 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp
przed zsuwaniemsprzez:
a) wyckcie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczno
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istngego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o
wysokasci 0,5 m wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtgesci
nasypu, wykonanych z gruntéw aznych wiaciwosciach lub w ranym czasie.
5.3.3.6.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadé
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwmolktad& nastpnej warstwy
gruntu.
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Osuszenie maa przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegodlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu robot ziemnych powinny byowne i mi€ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug [k813.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osusgyjej i zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, to rm®on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest mbtwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wsgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza esi wbudowania w nasyp gruntow zamaggych lub gruntow
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzia, to nie pwplejej przed
rozmarzngciem zagszcza ani ukiadé na niej nastpnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zagszczona z
zastosowaniem spyi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz tepyscych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od kravwedzi nasypu w kierunku jego Osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzepé maszyny zagszczajcej
zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3.Wilgotnaos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy:
a) w gruntach niespoistych 12 %
b) w gruntach mato srednio spoistych +0 %52 %
Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z cgstotliwoiciag
okreslong w punktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ¢gzgzenie warstwy natg
okreslac za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie porownania pierwotnego i neo modutu
odksztalcenia, ok&onych zgodnie z norm PN-S-02205:1998, nalg stosowd tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktdrych nie jestainwe okreslenie wskanika zagszczenia 4
wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa

nasypu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00

Nize] lezace warstwy nasypu do gpokasci od
powierzchni robot ziemnych:
-0,2do1,2m 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchn
robét ziemnych pouegj:
-12m 0,97 0,95

Jako zasgfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne
jest pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje siwartgs¢ wskanika odksztatcenial
okreslonego zgodnie z norrPN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dwiekszy ni:
a) dlazwirdéw, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej wartoi 1s>1,0,
2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,
B) dla gruntdow ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszcygst glin piaszczystych zwatych) —
3,0,
X) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcas, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtérnie zagsci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o
ile Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zexwal ponowienie proby prawidiowego
zag:szczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla probnego zegzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m?, powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéuktada si grunt
czterema pasmami o0 szerékbod 3,5do 4,5 m kade. Poszczegodlne warstwy uktadanego
gruntu powinny mié w kazdym pasie ina grubag¢ z tym, ze wszystkie muszmiesci¢ sie w
granicach wiéciwych dla danego spgi zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by
rowna optymalnej z tolerangcjpodaa w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny
nalezy okresli¢c wskaniki zag:szczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ggiomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona& co najmniej w 4 punktach, z
ktorych co najmniej 2 powinny umliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej eZci
warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wyniké@agszczenia z wymaganiami
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podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje svyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przegé¢ oraz
gruba¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczpostpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktOre zostaly pozyskane w czasie wyk@mia wykopdéw, a ktore niecltly
wykorzystane do budowy nasypOw oraz innych pragzaviych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowd nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) &3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanimnych pracach, zwkanych z
budowg trasy drogowej,

c) ze wzgédu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mege przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkéw tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie éliree w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robot lub przez layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.2.Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatbw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny byw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do euantego poszerzenia nasypow. Roboty te
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczcymi wbudowania i zagpzczania gruntéw oraz wskazowkamizyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaructodiji w sposob okrdony
powyzej, materiaty te nalgy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegazeliemiejsce odktadu zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przez zyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Niezakaie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wtasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhaodcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:

a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, li pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegké podnGa skarpy odktadu od goérnej krashzi wykopu
powinna wynosi:

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, gedmniejszym od 20%, odktad naje
wykong tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od waigkowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynmym ponad 20%, odkiad nale zlokalizowa
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogniegiem, odktad naky wykona od
strony najczsciej wiejacych wiatréw, w odlegkci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nuajslub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usgtyi przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskarza
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzeérodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgogmo do tego miejscu, obgajg
Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegddopich wysokadé, pochylenie, zaggzczenie oraz
odwodnienie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ptojsej lub
ST. Jeeli nie okrélono inaczej, naley przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odktad powinien¢byformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 206%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzaan terenem.
Powierzchnie odktadow powinny bybsiane trag, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone nayki rolne lub lgéne, zgodnie z dokumentagrojektowy.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiena odktad powinno By
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inneygzgny uniemaliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresielokumentacji projektowej, ST lub
przez Irxyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt si¢, ze spetnione
sa warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikt
przez Wykonawe, zajdzie konieczni@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, t
koszt tych czynngei w catasci obchza Wykonawe.

5.5. Doktadnd&¢ wykonania wykopOw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osjegtowanej nie powinny gy
wiecksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie
moze przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokaé¢ gornej powierzchni korpusu nie ara@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiegcej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze tat3-metrovg, albo powinny by spetnione inne
wymagania dotycce nierownéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemow odwadi@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykon@aurzadzenia, ktore zapewqniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezptecgyunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obguék takiego wykonywania wykopOw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robot spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje
ich diugotrwa nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowikek usunjcia tych gruntéw i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakadtviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiagcego za te czynsoi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnielych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
Szczegoblp uwag nalery zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz dekumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli naley zwrocic szczegola uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewstago ich stateczié,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Z@keniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.4.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédnaz
wymaganiami okrdonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specydjkaw dokumentacji
projektowej i ST.

SzczegOln uwag nalery zwréci na:

a) badania przydatrci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegd6lnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.4.2.Badania przydatrsai gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na
prébkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmpig
pochodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 InW kazdym badaniu
nalery okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalm i maksymallg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

— granig ptynnasci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarna¢ biermy, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
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Zakres badazostanie okrdony na etapie budowy przez Inspektora Nadzoriwebtarskiego.
6.4.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegaj
sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozmych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz
nie rzadziej ni jeden raz na 500 favarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wgegktu 5.3.3.1,
e) przestrzegania ogranigzelotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazow

6.4.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z
wartcsciami okrglonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biee) kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutow odksztatcenia wedarglyy PN-S-02205:1998.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci |,

- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okéeenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia. Dla korony robi@nmych wymagany jest modut wtorny
na poziomie 80MPa oraz stosuneke¢sagzenia <2,5

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowsd zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod
nasypem powinna By potwierdzona przez hyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmigontrok:

— prawidtowaici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidioweoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna
wymaganiami dotyccymi  pochylé i doktadndci wykonania skarp, oksnymi w
dokumentaciji projektowej, ST oraz w niniejszej spigacji.

Sprawdzenie szerokci korony korpusu polega na porownaniu szegokdkorony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu er@axcia wynikajagca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oklenych w dokumentacji projektowe;.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.
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Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych roboét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 |Pomiar szerolgi | Pomiar tamga, szablonem, tato diugdci 3 m i poziomig lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
2 |Pomiar szerokwi dnal gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0 2R100 m co 50 m na
rowow lukach o R< 100 m oraz w miejscach, ktdre bydeatpliwosci
3 | Pomiar rezdnych
powierzchni  korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenip
skarp
5 | Pomiar rOwneci

powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadkuPomiar niwelatorem egdnych w odsfpach co 200 m oraz w
podiuznego punktach wtpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zagpzczeniaWskanik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz
gruntu nie rzadziej ni w trzech punktach na 100¢ marstwy

6.5.2.Szerokaé¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz + 10 cm.
6.5.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.5.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o¢aej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.5.5.ROWNG¢ korony korpusu

Nierownaici powierzchni korpusu ziemnego mierzoneat&8-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.5.6.ROwnas¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone fat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.5.7.Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmay przez
pomiar niwelatorem kxnych wysokéciowych, nie mae daw& roznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych n -3 cm lub +1 cm.

6.5.8.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zagsszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dy
zgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuntéw dla ktérych nie
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mozna okréli¢ wskanika zagszczenia nale okresli¢ wskanik odksztatceniao) zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegadndci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikag dokumentacji projektowej i ST.
Szczegoblp uwag nalery zwrdock na:
a) prawidiowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdktadu.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speingge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. Ji materiaty nie spetniagce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieyimera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykoreawc
wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazyuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej
objetosci nasypow i o0golnej objosci wykopOw, pomniejszonej 0 afipsé gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwgglieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku olgjtosci gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach $ezeennych na podstawie obliazez
przekrojéow poprzecznych, w oparciu o poziom grumtwizimego lub poziom gruntu po
usungciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrglona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jako
roznica obgtosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypéw, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu i zastre& sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i

wymaganiami layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozele wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgilar pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsei podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zasady platnéci zostaly okrélone w dokumentach kontraktowych zawartycheamy
Zamawiagcym a Wykonawg.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qi#temia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prolvaktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apaci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obarzzenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drog daggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmachiania podi gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyecge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych ze wzmocnieniem podépod konstrukajnawierzchni przy budowie
ciggu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych ysouecici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad wykonania wzmocnienia
stabego podtza pod konstrukgj nawierzchni jezdni, zjazdow i miejsc postojowych.
Wyroézniono nasfpujace rodzaje wzmocnienia:

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego céeme Rm = 2.5 MPa o gr. 15 cm,
- warstwa odgczapca z pospotki 0/16 k>8m/deloraz U>5 gr. 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymataci nasciskanie,
stanowi fragment rimej czsci nawierzchni drogowe.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntugogu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegopranych w
optymalnych ildciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuotowa zagszczona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkéw ulepsgajch, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych i§aiach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu
wigzania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest wagtadbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia g zgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

a) MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

- Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, @ordzki z dodatkami wg
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
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- Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

- Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701
Klasa cementu

Wiasciwosci

Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
Czas wijzania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
Statas¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowaé za zgod Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylkeawt, gdy badania
laboratoryjne wyk#g jego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanitych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggili bada
laboratoryjnych wykzg, ze wytrzymatdé na sciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa
stabilizowanego ¢@la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
0) ziarn pozostacych nasicie # 2 mm, %,
nie mniej n:
€) ziarn przechodcych przez sito 0,075 mm,
%, nie wecej niz:
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26

30 PN-B-06714-15

15

e A wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazi
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wice] 0.5 PN-B-06714-12
niz: ’
4 | Zawart@¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
%, ponkej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpeednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowaniatemanie
budowy, to powinno hyono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym
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placu, w warunkach zabezpiecgajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanimych
rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadarymaganiom PN-B-32250. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowa wodochgowa woce pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych
zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyyodag normy lub do
momentu porownania wynikow wytrzymatd na sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwg i z wods wodochgows. Brak ré&nic potwierdza przydatrsé
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujesi

nastpujace dodatki ulepszage:

e) wapno wg PN-B-30020,

f) popioty lothe wg PN-S-96035,

g) chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mdiy¢ stosowane inne
dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadaj aprobat techniczg wydary przez uprawnion
jednostk.
2.7.Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéc¢
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wgR86012, powinna spetdiavymagania
okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegél-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaa

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatdi¢ na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej sciskanie probek mrozo-

nasyconych wag(MPa) | 0dporngci

po 7 po 28 dniach
dniach
1 | Warstwa kruszywa naturalnego
o _ od 1,0 od 1,5 0,6
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa do 1.6 d0 2.5
2 | Warstwa kruszywa naturalnego - 0d0,5do 1,5 0,6
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne

pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wzmacniagj stabilizowanej
spoiwami powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
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- mieszarek stacjonarnych i niestacjonarnych,

- uktadarek, koparek, réwniarek do rozktadania raeski,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsitznych do zagzczania,

- zagszczarek pitytowych, ubijakédw mechanicznych lub rolatywalcédw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajé
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, grepgevaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odb§wsg zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych. )

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00@MQMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa wzmachiata z kruszywa stabilizowanego cementem nie zandy
wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzpie i podczas opadow deszczu. Nie male
rozpoczyné stabilizacji kruszywa cementem,z@ prognozy meteorologiczne wskazupa
mozliwy spadek temperatury pomdj 5C w czasie najlakszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiea

Podiaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zmgczeniem podi@” i ST D-02.00.00
.,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przexmiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utwiac¢ nachgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaimwvéydraulicznymi ma by
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstveynacniagcej naley ustawt na podiau
prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly écigle linie krawedzi ukltadanej warstwy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiaflagrubaci warstwy
mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, vangt niezagszczonym. Prowadnice
powinny by ustawione stabilnie, w sposéb wyklucgyj ich przesuwanie sipod wplywem
oddziatywania maszyrnzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartagci podanych w tablicy 4.
Zaleca sj taki dobdér mieszanki, aby speinvymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7,
przy jak najmniejszej zawaldc cementu.
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Tablica 4. Maksymalna zawafstocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegrmentem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podé

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocniczal podiaze

1 KR 2 - 6 8

do KR

6
2 KR 1 8 10 10

Zawartdg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okrdonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B8M1442], z tolerang +10%, -20% jej
wartaici.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewndrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem deagoh z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki @egace, powinny by dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacioagpowinna b§ wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cement asptosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pemirny krétszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony prirezniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego po wepnych prébach. W mieszarkach typwgtego pedkos¢ podawania
materiatbw powinna Ky ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zape&wni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnoici optymalnej z tolerangj+10%

i -20% jej wartdci.

Przed utégeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilkzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwoOrni powinna ¢bykiadana przy pomocy uktadarek,
réwniarek, koparek. Grulké uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie
wymaganej grubici warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych,
spadkow podtenych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki rigle
wykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej révangrofilu warstwy. Od @ycia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtugj odpowiedry rownasé
warstwy, po uzyskaniu zgody Zdyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.
5.6.Grubosé¢ warstwy

Projektowana grub¥¢ warstwy wzmocnienia podta z kruszywa stabilizowanego
cementem wynosi:
- 15 cmdla Rm=2,5 MPa,
— 15cm dla pospétki 0/16.

Wykonawca ma prawo za zgpd Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykéna
stabilizacg kruszywa naturalnego metpdnieszania na miejscu pod warunkiem uzyskania
wymaganych cech geometrycznych oraz wytrzygegovych podbudowy.
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5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementedezy prowadzé przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyalblzagszczarek.

Zagszczanie warstwy wzmacnaggj o przekroju daszkowym powinno rozpgesic od
krawedzi i przesuwé pasami podienymi, czsciowo naktadajcymi sk w strorg osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczopgwinno rozpocx sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakladacymi si, w stror
wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagpzczania zawmenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, mgdzy¢ natychmiast naprawiane przez wyndanieszanki
na peta glebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy
powinna mi¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zesgczania
i obrobki powierzchniowej mugzby¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zagszczanie naly kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanve@iN-S-96012 i ST.

Specjaln uwag naleey poswigcic zagszczeniu mieszanki w gsiedztwie spoin
roboczych podtnych i poprzecznych oraz wszelkich gofizen obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢@ane podczas zaggczania lub w inny
sposob wadliwe, mugdye naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowngegaczenie. Roboty te svykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokai.

Jeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, euz
wykonaniem kolejnego pasa naepionowg krawedz wykonanego pasa zui¢ wodg. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w mbmej i zagszczone] mieszance, najeniezwiocznie
obcig¢ pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny
sposéb naley wykona& poprzecza spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mta odsipi¢ wtedy, gdy czas porulzy
zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeeam wbudowania gsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysfpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezace] wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobéw:

a) skropienie warstwy emuisasfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgnoz posiadagcymi aprobat techniczig
wydarg przez uprawniom jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu iclrycia przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmtskrapianie wagdw ciaggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, won na zaktad o
szerokéci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,
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e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymymig jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongawaé inne materiaty
przeznaczone do pignacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nie naley dopuszczéa zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny rucihnelogiczny mee odbywé si¢ wytacznie
za zgod Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.10. Odcinek probny

Jezeli Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna zaidezne wykonanie
odcinka proébnego, to co najmniej na 3 dni przecpoozciem robdt, Wykonawca powinien
wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladaaeg;szczania jest
wiasciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby prz&€ walcéw do uzyskania wymaganego wahiia
zag;szczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd materiatbw oraz spetu takich, jakie bda

stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyhaxi 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez kyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.11. Utrzymanie warstwy wzmacniagcej

Warstwa wzmacnigga po wykonaniu, a przed ukeniem nasipnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gatowarstwe wzmacniagca do ruchu
budowlanego, to jest oboyzdany naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia baeych napraw ulepszonego
podiaza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikdéwcetierycznych, takich jak opady
deszczu kniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavérby przykryta przed zim
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikdw
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przgmiera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

~Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygiu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscésviartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.6®boty ziemne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania spoiw, kruszyw i
gruntéw przeznaczonych do wykonania roboét i prizesig wyniki tych badé Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akcegptac

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania warstwy
wzmacniagcej stabilizowanej spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba pO\évti)ergchnia
bada na dziennej POYPUIOWY

dzialce roboczej przypadaica .
na jedno badanie

[EEN

Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 |Wilgotnas¢ mieszanki  kruszywa  ze

; 2 600 nt
spoiwem
3 | Zagszczenie warstwy
4 | Gruba¢ podbudowy 3 400
5 | Wytrzymata¢ nasciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
dla Rm=2,5 MPa 6 prébek 400 m

6 |Mrozoodporns przy projektowaniu i w przypadkach

watpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszankif i
7 |cementu, przy kadej zmianie

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodta

dla kazdej partii i przy kadej zmianie
9 | Badanie wiéciwosci kruszywa rodzaju kruszywa

Zakres badanalery ustalé z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonanisndt.

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Prébki do bada naley pobieré z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna gy rowna wilgotngci optymalnej, okréonej w
projekcie skiadu tej mieszanki, z toleran¢jLl0% -20% jej wart€ri.

6.3.4.Zagsszczenie warstwy

Mieszanka powinna Wy zagszczana do oggnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8231

6.3.5.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co
najmniej 0,5 m od kragdzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej
niz+ 1 cm.

6.3.6.Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych grednicy i wysokéci
8 cm. Prébki do badanalery pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie razioej
przed jej zagszczeniem. Probki w ikei 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z
normami dotyczcymi poszczegollnych rodzajow stabilizacji spoiwariirzy prébki naley
bad& po 7 dniach oraz nagine 3 prébki po 28 dniach przechowywania. Wynikirzgymaldci
nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotgyrh warstwy wz.

Zakres badanalery ustalé z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonanisndt.

6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdt na sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi
w ST dotycacych podbudowy.

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w ST
dotyczcych podbudowy.

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wgtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.
6.3.10.Badanie whaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. V¥tawosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygech warstwy wzmacniage).

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych warstwy
wzmacniajacej stabilizowanej spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycgcych cech geometrycznych podaje
tablica 6.
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Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy

Lp. Wyszczpe(?rgliglrzc\lle bada Mlntl)r:g;? ggrsnt?;rgvvssc

1 Szerokéé 10 razy na 1 km

2 R6wNGé podhina \l/(v aig;;ésaf%{ L;J)(I;’;llrsjografem albo co 20 m 4ata
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Gruba¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej iz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Zakres badanalery ustalé z Inspektorem Nadzoru Inwestorskieqo przed wyk@ra robot.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy wzmacniagej nie mae r@nic siec od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.ROwWNaG¢ warstwy

Nieréwnaici podiwne warstwy wzmacnigge] naley mierzy¢ 4-metrovy tatg lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy faty.
Nierowndaci nie powinny przekraczal5 mm.
Zakres badanalery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wyk@ra robot.

6.4.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows z tolerang + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi warstwy

Os$ ulepszonego podia w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ ulepszonego podtoza nie aeor@nic sic od grubdci projektowanej o wicej niz
+10%, -15%.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie ulepszonego padistwierdzi sj,
ze odchylenia cech geometrycznych przekraczagelkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa
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zostanie zerwana na gajrubc¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopusziza
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on zaakceptowany przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szerdkbprojektowanej o wicej niz 5 cm |
nie zapewnia podparcia warstwom gy lezagcym, to Wykonawca powinien poszeézywarstwe
przez zerwanie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. RoletyWykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona
napravg warstwy przez zerwanie wykonanej warstwy, ustiei zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich w&awosciach i 0 wymaganej grubo. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tytiot nasipi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST
dla warstwy ulepszonego poddwy to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowo odpowiednich wiiwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarov jest nt (metr kwadratowy) warstwy wzmocnienia z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi oraz wangwdsiczapce).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢¥magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami liayniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,zgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmwzmocnienia podiea gruntowego z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi oraz warstwy adgapcej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
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- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeiepiowadnic oraz innych materialow i
urzadzear pomocniczych,

- roztazenie | zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Normy

1. PN-EN-196-1:1996 Metody batlaementu. Oznaczenie wytrzymsdo

2. PN-EN-196-3:1996 Metody batlacementu. Oznaczenie czasuazdnia i statéci
objetosci

3. PN-EN-197-1:2002 Cement. # 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodiwo
dotyczce cementu powszechnegoytku

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozewaiez zawartéci siarki
metod, bromowg

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hatbzapraw

7. PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulemszmodiae z gruntu
stabilizowanego cementem

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i
tata

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.00.00.
PODBUDOWY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwtanych z oczyszczeniem i skropieniem warstwyzuge]
nawierzchni, ktére zostarerealizowane przy budowieagu pieszo-rowerowego nad Jeziorem
Karczemnych w miejscowoi Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyinyrzed utéeniem nasfpnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:
— kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1999,
b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999,

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podan&mA-99, od kadego dostawcy
wymagana jest zgodadwiasciwosci emulsji z Aprobat Techniczig (Deklaracja Zgodnii dla
dostawy).

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnynhwierzchni
podano w tablicy 1.
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Lp

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Rodzaj warstwy ll6¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji (kg/nf)
1 |Podbudowa z mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie od 0,4 do 0,7

2 | Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0od 0,2do 0,5

3 | Wyréwnanie betonem asfaltowym od 0,3do 0,5

4 Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5

5 | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3

Do skropienia podia z mieszanek mineralno-bitumicznych nglestosowa emulsje
szybkorozpadowe, do podid z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechaniczaleca si
emulsg sredniorozpadow.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy |
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przeznera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i obxnia jego
jakaosci.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina
duzej powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nagleprzestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ang Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— szczotek mechanicznych - zaleca sizycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna Ildy wykonana z twardych elementow czysgmyrh i sheyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysacgezylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiaglanickkie elementy czyszaze i stiy¢é do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i
regulowanie nagpujacych parametréw:
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— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozugej lepiszcze,
— predkosci poruszania giskrapiarki,
— wysokdasci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dbyzolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualnewiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnirozktadanie lepiszcza z toleragpci 10% od ilgci
zalazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogollne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dwevpozu emulsji powinny kty
przedzielone przegrodami, dzjeymi je na komory o pojemudoi nie wigkszej niz 1 n?, a kada
przegroda powinna mievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowamulsji powinny b§ czyste i nie powinny
zawierd& resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i
kurzu przy uyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby ywpdd cknieniem. W
miejscach trudno doginych naley uzywaé¢ szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfednio przed skropieniem warstwa powinna logzyszczona z kurzu
przy wyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatkyczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem 20
nasgpi¢ dopiero po wyschgciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mie by wilgotna.

Skropienie warstwy ma@ rozpocz¢ Sig po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w
miejscach trudno doginych gcznie (za pomagweza z dysz rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny nde¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufLC]

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od @640”

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkasé.

W przypadku skropienia emudsj asfaltows, skropiona warstwa powinna &y
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas gz dla umaliwienia penetracji lepiszcza
w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zafesci od rodzaju @ytej emulsji czas ten
wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyawca powinien
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny
ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadmiobne skropienie
warstwy w celu okrédenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslania wymaganej
ilosci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gieaia.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyparta na Deklaracjach Zgodo (atestach) producenta z
tym, ze Wykonawca powinien kontrolowalla kadej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w
tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro_lovv’arje Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest:
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- m (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgdub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsgfallowe na drogach publicznych,
Warszawa 2009
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS$F wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, ktére zostarrealizowane przy budowie agu pieszo-
rowerowego nad Jeziorem Karczemnych w miejscowidartuzy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staanego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:

- warstwe podbudowy kism gr. 12cm.

ZALECA SIE KRUSZYWA tAMANE UZYSKANE Z PRZEKRUSZENIA SKAt LITYCH.
DOPUSZCZA SE ZASTOSOWANIE KRUSZYWA POZYSKANEGO Z PRZEKRUSZENIA
OTOCZAKOW ORAZ GtAZOW NARZUTOWYCH POD WARUNKIEM.ZE SPEtNIARA
WYMAGANIA SST W SZCZEGOLNGCI KRZYWE GRANICZNE ORAZ WSKAZNIK
PRZEKRUSZENIA NA POZIOMIE 85%.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amcinie - jedna lub wcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwasng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate oké&tenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,8@dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt”
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw

mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszesuaowca
skalnego (litego), otoczakéw, gtazéw narzutowych.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

taménystabilizowanych

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metaglstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbuda@vwpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywepmgicznej uziarnienia nagsednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie weoprzekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp Wiasciwosci Wymagania
Kruszywa taman
Podbudowa
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych i0,075| od2do 10| od 2 do 12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
. . 5 .
2 Zgwartcé_g nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15
wigcej niz
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Lp Wiasciwosci Wymagania

3 | Zawarta¢ Ziarn mgfo_remnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wecej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1 1 PN-B-04481

5 | Wskanik pl_askowy po giciokrotnym od 30 do 70| od 30 do 70
zagzszczeniu metad! lub 1l wg PN- BN-64/8931-01
B-04481, %

6 | Nasakliwose¢, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-06714-18
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25
cyklach zamraa- 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz

8 | Rozpad krzemianowyiela- PN-B-06714-37
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - PN-B-06714-39

9 | Zawartd¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), nie 1 1 PN-B-06714-28
wiecej niz

1 | Wskaznik naénosci wne mieszanki

0 | kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 -

2.3.3.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkachzymier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego @o
wyrazic zgod: na stosowanie przez Wykonawdodatkdéw ulepszagych mieszank kruszywa
tamanego.

Rodzaj i ilg¢ ewentualnego dodatku ulepsgaggo naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4.Woda
Nalezy stosow& wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaie mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dosipnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialtébw powinien odb§wsg zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000M@ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiae pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzt wzorem:

Dis <5 (1), w ktorym:

d85

Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodZblsiarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,

dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2o85arn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przexmiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniecie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednoroddc nie dopuszcza @i wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Midsagm wyprodukowaniu powinna &yd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tats@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowe] grétiotakiej,
aby jej ostateczna grukib po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Grubig
pojedynczo uktadane] warstwy nie meo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna ldyroztozona w sposob zapewnialy osiagniccie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsi wigcej niz jednej warstwy kruszywa,

~Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygiu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscésviartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.6&adbudowy 117

to kazda warstwa powinna KBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nasgpnej warstwy moe
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448fetpda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zos&tasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wasth mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest viigza od optymalnej o 10% jej wadtn, mieszank nalery
osuszy.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna zaidezne wykonanie
odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przecpoozciem robot, Wykonawca powinien
wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spg¢kz budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymagane]
grubasci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materialtow oraz spyu do
mieszania, rozkladania i zgggczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyhaxi 100 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez fiyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpne] warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotowodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akcgptataterialtow. Badania te powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoi¢ bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaga

Minimalna liczba bada

Lp. WyszczegOdlnienie bada na dziennej dziatce . ‘
roboczej na jedno badanie @n
Uziarnienie mieszanki
: : : 2 600
Wilgotnas¢ mieszanki
Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa
kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

Zakres bad@analery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Probki naley pobierdg w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda liplerancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagsszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie a2 do osagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nieiwee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz raz na 500 & lub wedtug zaleaelnzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modult, do pierwotnego modutu odksztalceriajest nie wgkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. fms¢ (wtorny modut odksztatcenia) min.
120Mpa.

6.3.5.Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmo$vacere wszystkich witaciwosci okreslonych w
punkcie 2.3.2.

Prébki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w
obecndci Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

~Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygiu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscésviartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.6&adbudowy 119

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygach cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusziamnanego

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnd¢ podiuzna w gposob (zg_g}y planografem albo co 20 m 4ata
kazdym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* | co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Zakres bad@analery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna Ky wicksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentaciji
projektowe;j.

Zakres bad@analezy ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3.RoOwnac¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove faty.
Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Zakres bad@analezy ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaahimuoy by¢ zgodne z dokumentag]
projektows, z tolerangj = 0,5 %.
Zakres bad@analezy ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
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Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+ 1 cm, -2 cm.
Zakres bad@analezy ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz = 5 cm.
Zakres bad@analezy ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Zakres bad@analezy ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert agodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat
z krl:ls.Zywa 0 WSk&n.lk . Maksymalne U@Cie cenia mierzony p*ﬁto
wskazniku Wnes | zageszczeniad nie sprezyste pod kotem ; ;
nie mniejszym mniejszy nk ¥ m | $rednicy 30 cm, MPa
niz, %

40 kN 50 kN ~ od od
pierwszego drugiego
obcigzenia | obcigzenia &

E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120

Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowieuszywa tamanego musi
wynosi co najmniej 120MPa przy stosunku modutéw EZ/E?2.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuwicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny By naprawione przez spulchnienie lub zerwanie,
wyrownanie i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegienane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroksé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigprojektowanej o wicej niz 5 cm
I nie zapewnia podparcia warstwom gy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubagé do potowy szeroksi pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedai giebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, uzupetnione nowym materiatem o @dednich wigciwosciach, wyrownane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkau tych robdt nasgpi
ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezfine do zapewnienia wymaganej$nasci, zalecone przez hyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy
zanizenie ndnosci podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00M¢magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawvy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/¢¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowy, ST i wymaganiami lzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,zgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Zasady ptatngci zostaly okrélone w dokumentach kontraktowych zawartycheamy
Zamawiajcym a Wykonawg.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartci zanieczyszcze

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae skiadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nasikliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metod
bezpdrednp
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti zanieczyszczae
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti siarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezrozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiezrozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozauaiezcieralngci w bebnie Los
Angeles

Nookw

©

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneaalsierzchni drogowych

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgiilizowanych
mechanicznie

15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naaeimia z tlucznia
kamiennego

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni
drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obagrenie ptyt

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i
laty

20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagé&igiodatnych ugiciomierzem
belkowym

21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.00.00.
NAWIERZCHNIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachn
betonu asfaltowego przy budowieagu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych w
miejscowdci Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zaanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
z wykonywaniem warstwy wkacej i scieralnej z betonu asfaltowego.

Zakres wykonaniu obejmuje:
- warstwe $cieralry grubgci 3cm z betonu asfaltowego 0/8mm AC8S KR1,
- warstwa wizaca grubéci 4cm z betonu asfaltowego 0/11mm AC11W KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o okle-
nym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka@nalna z odpowiedailoscia as-
faltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposoéb, spetnigga okrélone wy-
magania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-astaioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czykté@a poprawia adhegpsfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zykisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mie-
szanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgimi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci 3 zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (aggkci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zb#ionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psrgtu i uzyskiwa-
nych parametrow technicznych robat.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.
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1.4.11.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania oggl pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolokt”
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podav
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdbw do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma?ga[“?‘ wobec ma_t_eriak’)w
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2 od KR 3do KR 6
1 |Kruszywo ftamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych kl. 1, II; gat.1, 2 Kl I, ?; gat.1
b) ze skat osadowych jw. .
C) z surowca sztucznegaugle pomiedzioweli
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 |Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 [Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL 1, 11 -
4 |Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnip-
nego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP|84I. |, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 [Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
) ) . pyt dpylania, -
b) innego pochodzenia wg orzecze 1|§3;g;oc:yﬁ’gt?‘2'a )
laboratoryjnego
7 |Asfalt drogowy D 50, D 70, D50, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 |Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1)tylko pod wzgédemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dlg
KI. 1;
gat. 1

2) tylko dolomity K. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mie-
szance z innymi kruszywami, w ld < 100% m/m we frakcji piaskowej ora
kwarcyty i piaskowce bez ograniczeniasdmwego

3) preferowany rodzaj asfaltu

=

V4
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzudge,.

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec
nr normy materiatlow

1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kL. I, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) Kl. I; gat. 1

2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 -

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego suroyca
skalnego Kl 1, 1Y gat.1, 2

5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 -

6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
b) innego pochodzenia -

wg orzeczenia laboratoryjnego -

7 | Asfalt drogowy
wg PN-EN-12591; 2002 rodzaj 35/50

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-EN-12591;
2002.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowé@ wypetniacz, spetnigty wymagania okdone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlsgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nalg stosowa kruszywa podane w
tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyvaic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamikruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehu@j wymagania
okreslone w WT.EmA-99.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne

pkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu ashedigo
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich srednich i ceézkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszcacych,
- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naleyy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych m®odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanychep Irzyniera / Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4.2.2.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umiiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mmma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem znnagortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiavaa roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie miewi przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania ternpgrarbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwojnyfnianami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000M@ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysfpieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem / Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca dostarczyzymmerowi / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu miekzamneralno-asfaltowej oraz wyniki bala
laboratoryjnych poszczegdélnych skiadnikow i probidateriatow pobrane w obedtd Inzyniera/
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonania h&datrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna s$oie sii w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwycieralnej
Z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki matreej do warstwycieral-
nej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweartsfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zadeoici od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartaéé asfald 0d 0 od 0 do16jod O do 8 bd 0 bd 0 bd 0 bd 0 do12,8

tu lub od 0 ddlub od 0 do )
do 20 128 6.3 do 20  |do 20 do 16
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100| 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 87+100
9,6 59:86 | 69+100 100 59:74 | 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 63+80 66+89
6,3 4878 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 55+70 57=75
4,0 40+70 | 45+76 | 60+100 | 39+50 | 2137 | 44458 47+60
2,0 29+59 | 35+64 | 41+71 | 29:38 | 21:36 | 30+42 3548
zawarta¢

ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 | 26%50 27+52 | 20:28 | 2035 | 18+28 25+36
0,42 13:36 | 19+39 18+39 | 13+20 | 17+30 | 12+20 18+27
0,30 10:31 | 17+33 1534 | 10+17 | 15:28 | 10+18 16+23
0,18 7:23 13:25 | 1325 | 7212 | 12¢24 | 8+15 12+17
0,15 6:20 | 12222 | 12:22 | 6211 | 11222 | 7+14 11515
0,075 5:10 7+11 8+12 5:7 | 10:15 | 69 7+9

Orientacyjna za
wartos¢ asfaltu v
MMA, % m/m 5065] 5665 | 5565 | 4556] 4354 | 4,86,0 4,8-6,5

1) mieszanka o uziarnieniu niggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgoe
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Wyrniary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nafrezi BA od 0 do 16mm, od 0 do
12,8 mm do warstwycieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczel sit kwadratowych, mm
Rys. 2.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nafrezjf BA od 0 do 16 mm do war-
stwy $écieralnej nawierzchni drogi o ol¢eniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spétwymagania podane w tablicy 4 Ip.
od 1do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétammagania podane
w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotagfgch oraz warstwycieralnej z beto-
nu asfaltowego

Lp. [Wiasciwosci Wymagania wobec MMA

| warstwyscieralnej z BA

W zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 [KR 3do KR 6

1 |Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga sif 14,0 (3189
2 |Stabilndg¢ probek wg metody Marshalfas,5 8 10,0
W temperaturze 60C, KN
3 [Odksztatcenie probek jw., mm 0od2,0do50 od?2@80
4 |Wolna przestraew probkach jw., % v/yod 1,5 do 4,5| od 2,0 do 4,0

5 [Wypeltnienie wolnej przestrzeni w propd 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0

kach jw., %

6 |[Grubd¢ w cm warstwy z MMA o uziar-
nieniu: od 1,5 do 4,0
od O mm do 6,3 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 jod 3,5do5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0do 5,0 jod 4,0do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0 jod 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm

7 |Wskanik zag:szczenia warstwy, % 398,0 3 98,0

B |Wolna przestraew warstwie, % (v/v) | od 1,5 do 5,0| od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenzelbijaka

3) proébki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka

4) specjalne warunki, olgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarngpm,
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5.2.1.Warstwa wazaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwy wizacej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu podano w tablicy 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngochwarstwy wizacej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1. Skltadzareki mineralno-asfaltowej powiniendy
ustalony na podstawie badgrobek wykonanych wg metody Marshalla; probki powi
spetnigd wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkagca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego
powinna spetni@wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @ostwy whzacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadasfaltu

Wymiar oczek sit Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia MM
#, mm - -
Mieszanka mineralna, mm
od 0do 16
Przechodzi przez
31,5
25,0
20,0
16,0 100
12,8 87+100
9,6 77100
8,0 67+89
6,3 6083
4,0 54=73
2,0 42+60
zawartg¢ 30+45
ziarn > 2,0 mm
(55+70)
0,85
0,42 20+33
0,30 13:25
0,18 10:21
0,15 7+16
0,075 6+14
5+8
Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu wi 4,3:58
MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej \darstwy wizacej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku 3.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maej BA od 0 do 16 mm do warstwy
Wiazacej nawierzchni drogi.

Tablica 6. Wymagania wobec warstwyawgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp Wiasciwosci warstwy whzace).
1 | Modut sztywnéci petzania?, MPa > 16,0
2 | Stabilna¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60

C, zagszczonych 2x75 uderaaibijaka, kN >11,0
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od1,5do 4,0
4 | Wolna przestraew probkach jw., %(v/v) 0d 4,0do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % <750
6 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
7 | Wolna przestraew warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryé&e zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy

projektowania sktadu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym zapewniajcej prawidiowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeneymieszanie oraz
zachowanie temperatury skiadnikow i gotowej miekzarineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recept Dopuszcza gi dozowanie olgjosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu
zmiany jego gstasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skfadnikbw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz niegeej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

~Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygiu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscésviartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



136 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.0wierzchnie

Jezeli jest przewidziane dodan#odka adhezyjnego, to powinien oncbgozowany do
asfaltu w sposob i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fr@dni, z uktadem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z toleraricp® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od 2’45 do 165 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepargodaniu
wypetniacza uzyskata wdeiwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe,.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powngaosk:

- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od 24D do 170C.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lyyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podta powinna b§ sucha i czysta.

Nieréwnaici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycébwicksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwfm podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [Drogiiplace Podize pod warstwy

Kcieralrg  |wigzaca | wzmacniagca

1 |Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 |Drogi klasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowrici podiaza § wicksze od podanych w tablicy 7, pogéo
nalezy wyrowna: poprzez utg@enie warstwy wyrownawcze).

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego tq@dnaley skropt
emulsp asfaltowg w ilosci ustalonej w ST. Zalecane dlb asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraynikdéw, wiazow, wpustéw itp. ugdzer powinny by
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelegm zaakceptowanym przezzimiera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Tablica 8. Zalecane ifai asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolwdy uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po
odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza 7
asfaltu uptynnionego,
kg/m?

L Poditaze do wykonania warstwy
p- z mieszanki betonu asfaltowego
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Podiaze pod warstw asfaltovg
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d 0.5 do 0,7
2 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d 0,2 do 0,5

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropt emulsy asfaltowg przed utgeniem nasfpnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego gr#enia mgdzywarstwowego, w ikri ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltop@flano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifai asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolwdy uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po
Lp. Pohczenie nowych warstw odparowaniu wody z
emulsji, kg/m
1 | Podbudowa asfaltowa i 0d 0,3do 0,5
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza
3 | Asfaltowa warstwa vdizaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; omEyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmnie;:

- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsiji,
- 2h przyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fremuls;ji,
- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremuls;ji.

W ST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie wardtenstrukcyjnych” w punkcie 9
uwzgkdniono operagj oczyszczenia i skropienia warstw, ktore tego wyagag

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego zendoy¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie mza od +5C dla wykonywanej warstwy grubci > 8 cm i + 10 C dla
wykonywanej warstwy gruldgi < 8 cm. Nie dopuszczaesuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podta, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego rwiat
(V>16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest
zobowhpzany do przeprowadzenia w obegtiolnzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawart@i sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wam skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaft sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakcji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltows
do nawierzchni drég

1%

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe]

1 | Ziarna pozostgfe na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +920

0,85; 0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075 -7

Ziarna przechodge przez sito o oczkach # 0,075mm +15
4 | Asfalt +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna zaidezne wykonanie
odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przedooozciem robot, Wykonawca wykona
odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy ayty sprz:t jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed c¢&agzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacjgbtowej grubéci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilgci przegé walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materialdw oraz spitzi, jakie kzda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawan
odcinka prébnego przezAyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaéhbybudowywana uktadagkwyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem grétovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna hbyzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiwaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przegé walca ustalonym na odcinku probnym.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna wyndsinie mniej
niz:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - 136.

Zageszczanie nalgy rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien yzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsad
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunjte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Zkcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydpéma asfaltowo-kauczukoww Sposob
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wykonywania zcz roboczych powinien I8y zaakceptowany przez Ayniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkaeszanki mineralno-asfaltowej
I przedstawdé wyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralng- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwaérni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Tgmperatura sk’fadn?kéw mieszanki dozor cigly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralnp-

. . L jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni :

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmlega wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny &yzgodne z receptlaboratoryja z toleranci
okreslong w tablicy 7. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
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6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét
wypetniacza.
6.3.5.Badanie whaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralataiowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaifowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdovegnego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypateyi ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopad¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladn@g¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna &yzgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wimgwania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na probkach zagzczonych
metody Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.
6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni
Z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 | Rébwna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | RGwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drafjugaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kznych niwelacji podtanej i poprzecznej
6 | Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlgcza podhtane i poprzeczne cata diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata diugo
10 | Wygld warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z kdego pasa o powierzchni do 3000 m
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12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

Zakres bada nalery okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do
robot.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentag]
projektow, z tolerangj +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] rej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna by szersza z kalej
strony co najmniej o grulé warstwy na niej potonej, nie mniej jednak ai5 cm.

Zakres bada nalezry okresli¢ w Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do
robot.

6.4.3.ROwWNaG¢ warstwy

6.4.3.1.ROwna¢ warstwy wazacej w kierunku podiznym

Wymagania dotycgce rowndci podiwznej powinny by spetnione w czasie wykonywania robot
i po ich zakaczeniu.

Wymagana rowni podiuzna jest okrflona przez wartii odchylér rownaci, ktére nie mog
by¢ przekroczone w liczbie pomiarow stangaych 95% oraz 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku.

Przez odchylenie rowsoi rozumie st najwicksza odlegte¢ miedzy tapg a mierzon
powierzchnag. Wartaci odchyle, wyrazone w mm, okréa tablica 13

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwggowarstw asfaltowych, mm

Lp. |[Drogii place Warstwgwarstwa \Warstwa wzmacniaga
Scieralnawiagzaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi] 9 12 15

Zakres bada nalery okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do
robot.

6.4.3.2.Rowna¢ warstwy whzacej w kierunku poprzecznym

Wymagania dotycge roéwndci poprzecznej powinny ldyspetnione w czasie wykonywania
robét i po ich zakaczeniu.

Pomiar powinien by wykonywany nie rzadziej aico 5 m, a liczba pomiaréw nie o by
mniejsza nt 20. Wymagana rowné poprzeczna jest okilena przez wart@i odchyle
rownaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangaych 90% i 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.

Odchylenia réwnfxi oznacza najwksz odlegtad¢ pomiedzy tag a mierzog powierzchm w
danym profilu. Wartéci odchyleé, wyrazone w mm, okréa tablica 14.

Tablica 14. Wartéci odchylé rGwnaici poprzecznej warstwy wiacej

Klasa Element nawierzchni 90% 95% 100%
drogi
Gp pasy ruchu zasadnicze gazania i wyjczania, | <6 mm - <9 mm
postojowe
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Zakres bada nalery okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed pgpyshiem do
robot.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dwnkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

Zakres bada nalery okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do
robot.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe
Rzedne wysokeéciowe warstwy powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancyg £ 1 cm.

Zakres bada nalery okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do
robot.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna KByusytuowana zgodnie z dokumentapyojektows, z
tolerancy 5 cm.

Zakres bada nalery okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed pgpyshiem do
robot.

6.4.7.Gruba¢ warstwy
Grubas¢ warstwy powinna by nie mniejsza od grulsoi projektowanej z dopuszczaln
odchytka +-10%.

Zakres bada nalery okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do
rob&

6.4.8.Ztacza podhtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsd
do osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Zkza powinny by catkowicie zwjyzane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9.Krawegdz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna
wystaw& od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikbw powinny by
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmickcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych sg¢ i spckanych.

6.4.11.Zag;szczenie warstwy i wolna przestiize warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjne;j.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.0QA¢magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) warstwy wiacej lub Scieralnej z
betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0/¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektowy i ST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem t#olefi wg punktu 6

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 friwarstwy z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatéw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgnsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krealzi urzdzer obcych i krawznikow,
- skropienie mgdzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn

5. PN-84/B-06714/22 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie przyczepsoi bitumow

6. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory asfetoPakowanie, znakowanie i
transport

7. PN-EN-12591;2002 Asfalty i produkty asfaltowetuitny do uktadania. Specyfikacja

8. PN-S-04001; 1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaimo-bitumiczne. Badania

9. PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskaMawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10. PN-S-96504; 1961 Drogi samochodowe. Wypetiagni&nny do mas bitumicznych

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnonawierzchni planografem
i fata

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmyi pétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych — Zaidzenie nr 102 GDDKIA z dnia 19 listopada 2010r.

14. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchngfaldowe na drogach krajowych —
Zarzdzenie nr 102 GDDKIA z dnia 19 listopada 2010r.

15. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjalégowe na drogach publicznych.

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwtanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej przy budowie ggu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych jsoue/GcCi
Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zaanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaen

Zakres wykonania obejmuje:
- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej typu staubbigr. 8cm fazowanej koloru
z0Htego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateie metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwvoch warstwach pgtézonych ze sap
trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz
1,0 m.

1.4.3.0brzeze - element budowlany, oddziejey nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okieny-
mi materiatami wypetniacymi.

1.4.5.Szczelina dylatacyjna - odgtdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony okdtenymi materiatami wy-
petniagcymi.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata Techniczna

Betonowa kostka brukowa powinna posiaderobat Techniczi, wydary przez uprawniom
jednostk (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchjazamw dokumentacja projektowa
przewiduje betonowkostlk klasy “50” barwy szarej.

2.2.2.Wymagane wigciwosci brukowej kostki betonowe]
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydzrge z poriszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta,

z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dhugai¢ i szerokd¢ £ 3,0 mm,

- grubag¢ = 5,0 mm,

2) wytrzymaitai¢ nasciskanie powinna kynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy “507,
3) mrozoodporn&t: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze

NaCl lub 150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione
jednoczénie nastpujace warunki:
- probki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,
- tagczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabzngow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracs&o masy probek nie zanianych,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zarara/ch
nie powinno by wigksze ni 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz&%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea straqg wysokaci, nie powinna
przekracza wartgci:
- 3,5 mm, dla klasy “50”,

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)

powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtemiglagim, powinna wynosinie mniej
niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementow nie powinny migs, gekniec i
ubytkow betonu, krawdzie elementéw powinny kbyrowne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewretrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyolam - powstaj w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych vegatigcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

L, Wymagania
Lp Wiasciwosci gatunek 1 gatunek 2
Stan powierzchni
licoweyj: — jednorodna w danej partli— jednorodna w danej partii
tekstura - niedopuszczalne
- niedopuszczalne - dopuszczalne dhice w
rysy i sgkania — jednolity dla danej partii | odcieniu tego samego kolorts
kolor wedtug katalogy — dopuszczalne kontrastowg
producenta przebarwienia tego samego
o — dopuszczalne koloru na pojedynczej kostce
przebarwienia niekontrastowe - niedopuszczalne
przebarwienia na
pojedynczej kostce - dopuszczalne

.|~ niedopuszczalne
plamy, zabrudzenia

niezmywalne wogl
naloty wapienne
Uszkodzenia

— dopuszczalne

powierzchni
bocznych: 2 2
dopuszczalna liczba w
1 kostce 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

dopuszczalna wielléd
(dtugas¢ i szerokac)
Szczerby i
uszkodzenia kragdzi
i narazy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
Uszkodzenia
krawedzi pionowych

dopuszczalna liczba w 2 2

1 kostce

dopuszczalna 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
wielkos¢ (dhugasc i

gtebokas¢)

2.2.3.Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakow#& na paletach. Palety z kosttnogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym pocdie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentagprojektows nalezy stosowa nastpujace materiaty:
na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchmgi
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- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspelniajcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszgphnuytku spetniagcego
wymagania PN-EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1 od@uapcej wymaganiom
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cegaveo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskogvl:2 spetnigica wymagania wedtug punktu 2.3 a),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywéa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem izmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mezna
stosow@ mechaniczne ugzlizenia uktadagce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch
utozenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, miea wykorzysta do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka sz@uotk

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowdé zagszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzig elastomerow, chronjgce kostki przedscieraniem i wykruszaniem
naray.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmmdpowiada wymaganiom
wiasciwych ST wzgédnie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym pkKzemwnika
Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po osggnigciu przez beton wytrzymadoi na éciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny &yzabezpieczone przed przemieszczanieg isi
uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagrymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleceasi
uktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
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wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Zadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.
Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi ma#eni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowa dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamétych pojemnikach lub opakowaniach, chegmych je
przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposdb odpowiaday wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podiaze gruntowe pod nawierzckrnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanienzag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagprojektows.
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanagpudowy z:
— mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaie zgodnie z ST D-04.04.02.
“Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentagj projektovs do wykonania obramowania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych zastosowane z@steawezniki uliczne betonowe 15x30/22cm.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalezy stosowa piasek naturalny speinigy wymagania dla gatunku 1
wedtug PN-B-11113:1996.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.6.1.0Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawznikbw powinno by zgodne 2z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01. “Krawzniki betonowe”.
Krawezniki zaleca sj ustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerég&io
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krasnikow lub obrzey.

5.6.2.Podsypka
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W dokumentacji projektowej ustalono grébopodsypki po zagszczeniu 3 lub 5 cm,
a wymagania dla materiatdw na podsyglowinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grukm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsyple cementowo-piaskogvprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, & = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywatacsinie byto na diongladéw wody, a po nagiieciu palcami
podsypka rozsypywata ¢siRozcielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno weplza
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &m@tona podsypka powinna dyyprofilowana
i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npgcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.
Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni naley ja polac wodh w takiej ilosci, aby woda zwilyta cab grubc¢ podsypki.
Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy reowyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpeang musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.6.3.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek betagoh oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punkdu @.az dese
ich ukladania powinny Ky zgodne z dokumentagcjprojektows, a w przypadku braku
wystarczagcych ustalé Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje ddkagatowania
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.6.4.Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Utozenie nawierzchni z kostki ha podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsuej ni +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §& w
ciggu dnia temperatura utrzymujec siv granicach od @ do +3C, przy czym j&i w nocy
spodziewane gs przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

5.6.5.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢oyykonana z elementéw o jednakowej
grubaici. Na wikszym fragmencie robot zaleca sitosowd kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalrgerézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mzna wykonywéa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie e¢czne zaleca i wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztaltu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej
ukltadanych deseni oraz agych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostpiwinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecag siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie,
tak aby uktadarka mogta przendst palety warstw ksztaltek na miejsce ich udenia z
wymagam doktadndcig. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek
wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tzana na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotenia potdwek i dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie
musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieralty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must lysparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikéw.
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Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagpszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzex infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach i studzienkach moa wywa elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewak, majcych wszystkie krawdzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzé&bytattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakaczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchmd podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebra i usuny¢ wraz z

podsypk.
5.6.6.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalegy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostog z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne wywaé walca.
Ubijanie nawierzchni naky prowadzé¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualnerdwnagci powierzchniowe
mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (zknicte) naley wymieni na kostki
cale.

5.6.7.Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomicdzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sidrogi kgt 45°, a wierzchotek
utworzonego 4ta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiuznego nawierzchni.
Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypelnc zaprawy cementowo-piaskoay spetniagca
wymagania punktu 2.3.
Zaprawe cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn®j jej
wystarczagcg ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzeghmi
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgaerkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinna doypczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa
powinna catkowicie wypetdispoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalery zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wkladgj zwinicte paski papy, zwitki z workbw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnawierzchng nalery starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorolwi z rznymi deseniami uktadania.

5.6.8.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin
zapravg cementowo-piaskogy nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtaciach zgodnych z dokumentacgprojektows wzglednie nie wekszych nk co 8 m.
Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna uwmiovia¢ przegcie przez nie przemieszaze
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w ede letnim, lecz nie powinna &y
mniejsza nt 8 mm. Szczeliny te powinny Bbywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w punkcie 2.3.
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywrigi podiaza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudovpe) i

5.7. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggymi zaprawy
cementowo-piaskosy po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywajag w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywig
tygodni (przy temperaturzéredniej otoczenia nie #zej nz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzch@inalezy oczysci¢ z piasku i mena odda do uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
- Aprobat techniczig (od wytworcy kostki betonowej),
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadkadania ich przez lryniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawaocech zewstrznych kostek wedtug
punktu 2.2,
b) w zakresie innych materiatdw
- sprawdzenie  przez  Wykonawc cech zewstrznych  materiatow
prefabrykowanych (kragznikow betonowych),
- ewentualne badania wawosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktore buglavatpliwosci Kierownika Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiadynierowi / Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kogiidaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie roboét
Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada Wartcsci

i pomiaréw dopuszczalne
Wg ST D-04.01.01

—

wan

[ By

Sprawdzenie podi@ i koryta

4 Sprawdzenie podbudowy Wg ST wymienionych w punkcie

3 Sprawdzenie obramowania Wg ST D-08.01.01.
nawierzchni

4 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg punktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub metad | punktach dziennej dziatki | odchytki od
niwelacji) roboczej: grubgci, spadkow projektowanej
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i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentac]
projektows i specyfikacy

grubaci £1 cm

(Al

Badania wykonywania nawierzch

ni z kostki

2) zgodna¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej
dzialce roboczej

3) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesunjcie od osi
projektowanej do 2
cm

4) rzedne wysokeéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm;
-2cm

5) rownas¢ w profilu podhiznym
(wg BN-68/8931-04 tat
czterometrow)

Jw.

Nieréwnagci do 8 mm

6) réownas¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzonadat
profilowa z poziomnig i
pomiarze prz@vitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

Jw.

Przéwity miedzy tat
a powierzchrg do 8
mm

7) spadki poprzeczne (sprawdzof
metod niwelaciji)

ngw.

Odchyiki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

8) szerokd¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem

liniowym)

Jw.

Odchyiki od sze-
rokasci projekto-
wanej do+5 cm

9) szerokac¢ i glebokas¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiaren
liniowym po wykruszeniu na
dhugcsci 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg punktu 5.7

10)sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich uteenia

Kontrola bieaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera/
Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
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6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni

Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kodtkukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukczeniu budowy nawierzchni

L Wyszczegolnienie Sposoéb sprawdzenia

bada i pomiaréw
1| Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodicowygladu,
nawierzchni, krawznikow, obrzey, |prawidlowaci desenia, kolorow kostek, gan,

sciekow plam, deformacji, wykrusze spoin i szczelin
2| Badanie poteenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie pgémia osi co 25 nj
w planie I w punktach charakterystycznych (dopuszczgine
przesungcia wedtug tablicy 2
3| Rzdne wysokéciowe, rownd¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych wargoi podanych w tablicy 2

4| Rozmieszczenie i szeradospoin Wedtug punktu 5.515.6
i szczelin w nawierzchni, pogudzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\WV@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegagjewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wym&ezytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podima (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1

2

~No o1 b~ w

(o¢]

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-EN-197-1:2002
PN-B-32250:1988
BN-88/6731-08
PN-EN-1338:2005
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa famade nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndterado nawierzchni
drogowych; piasek

Cement. @2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementu powszechnegoytku

Materiaty budowlane. Woda do betonbapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Betonowe kostki brukowe. Wymagani@tody bada

Prefabrykaty budowlane z betorlemienty nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar royano nawierzchni
planografem i fai

10.3 Aprobata Techniczna na betonowkostke brukowg.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-06.00.00.
ROBOTY WYKONCZENIOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01.

UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP
ROWOW | SCIEKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchyiow
skarp przy budowie ggu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych wsooecci
Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgrostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych
z trwaltym powierzchniowym umocnieniem skarp i ténerptaskich.

Zakres robot obejmuije:
1) umocnienie skarp nasypu i wykopu przez humusowaniarstwie grubéci 10cm i obsianie
nasionami traw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleprzeragnictej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnarpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina w sposob trwaty zgaata s¢ z podizem systemem korzeniowym.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawieragca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czyndtd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi &g z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.6.BiowtOknina - mata z wtdkna bawetnianego lub bawglodobnego, wykonana techaik
widkninowg z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkagionami traw i &in
motylkowatych, stdgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.7.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materiaty, wytworzone technik
tkacky, dziewiarslg lub wtdkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrojak:
georuszty (ptaskie struktury w postaci regularriejaste] siatki wewntrznie pohczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimerow syntetych), geokompozyty (materiaty
ztozone z ranych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabintyorzywa sztucznego),
geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otarai znacznie wkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pgdzonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukfyprzestrzens),
geosiatki komérkowe (z $en tworzicych przestrzenpstruktue zblizong do plastra miodu).
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1.4.8.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigaehni skarp, wykonana z
ptynnych osaddéwciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtdkniny i
geosyntetykow, dotaie zabezpieczafa przed erozjpowierzchniowg do czasu przegia tej
funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.9.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudey
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skagpieékdw obgtymi niniejsz ST %:
- ziemia urodzajna z odzysku,
- nasiona traw oraz §bn motylkowatych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna léywilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegozaalect
wykonanie badaw celu stwierdzeniae ziemia urodzajna odpowiada rgstjgcym kryteriom:
o) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

B) zawart@¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
X) zawartg¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
0) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s stosowé mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnige wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonaweca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobiaych,
- plyt ubijajacych,
- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
- cysterny z wog pod cknieniem (do zraszania) oraze¢iy do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej kraxizi skarpy do jej dolnegj
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinngga poza gorn krawedz skarpy i poza podrié
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajma powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozaeni skarpy
nalezy wykonywa: rowki poziome lub poddem 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,%101,0 m. Ut@ong warstwe ziemi urodzajnej nalgy zagrabé (pobronowa) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robot i ich zgodda z ST,
oraz na sprawdzeniu daty #vesci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie pamietych miejsc nie powinna dy
wieksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wym@edynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracfa2 nf. Na zardnietej powierzchni nie mag
wystepowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychearhumusowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegaejewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez humusowanie obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja spoin,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa turdne do nawierzchni
drogowych. Piasek

2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracywgmagania i metody bafla

3. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionglinorolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.00.01.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyere wykonania
i odbioru Gwietlenia realizowanego przy budowieagil pieszo-rowerowego nad Jeziorem
Karczemnych w miejscowoi Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot elektrycznych i obejmuj
- monta szafy dwietleniowej;
- budowe linii kablowych Gwietleniowych;
- monta latarni;
- pomiary i czynnéci sprawdzajce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvgzujgcymi normami PN-76/E-05125,
PN-75/E-05100, PN-76/E-02032, N-SEP-E 004 oraz 3®jmagania Ogodlne”.

1.4.1. Ospret elektryczny linii kablowej - zbidr elementow pezeaczonych datzenia,
rozgatziania lub zakaczenia kabla, np. mufa.

1.4.2. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkigrym jakakolwiek czs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokryjaakolwiek cz$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej, lub innego ydzenia nadziemnego, lub podziemnego.

1.4.3. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona dbroog kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub dziataniem tuku el@iztnego.

- Srednie nagzenie dwietlenia jezdni - stosunek strumierigiatta padajcego na powierzchai
jezdni do jej pola.

- Réwnomierné¢ oswietlenia - stosunelsredniego natzenia dwietlenia jezdni do wartei
minimalnej nagzenia dwietlenia na jezdni.

- Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotdwetalowych umieszczonych w gruncie,
Zzapewniajcy z nim pojczenie elektryczne.

- Przewod uziemiagy - przewoddczacy zacisk uziemiagy z uziomem.
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- Stlup — konstrukcja wsporcza , osadzona w grureigomog fundamentu

1.5. Ogédlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami kyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtagad niniejszej SSBs
- kable w/g N-SEP-E-004,
- przepusty HDPE w/g ZN-96/TPSA-014,
- bednarka Fe/Zn 25x4mm wg PN-89/H-92125
- stupy Gwietleniowe wg PN-90/B-03200,
- fundamenty konstrukcji wsporczych wg PN-80/B-03322
- oprawy @wietleniowe w/g PN-79/E-06314,
- przewody YDY w/g PN-87/E-90056,
- przepusty kablowe w/g ZN-96/TP S.A.-014,
- prety stalowe w/g PN =72/H93200
- styczniki w/g PN-92/E-06150/41,
- rozlgczniki bezpiecznikowe w/g PN-93/06150/30 i PN-®3/60/10,
- tagczniki krzywkowe w/g PN-71/E-06150/51,
- bezpieczniki w/g PN-91/E-6160/10,
- przekaniki w/g PN-86/E-88600 i PN-87/E-88611.
- lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01
- rozdzielnice w/g PN-IEC 439 -1 +AC ;1994

Sktadowanie materiatow :

Zaleca s dostarczenie materialdbw na stanowiska mawe bezpérednio przed
montazem w celu uniknicia dodatkowego transportu weptiznego oraz sktadowania.
Materialy naley przechowyw& w pomieszczeniach magazynowych zarelgch,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewiepdonciwietlonych.

Kable w czasie skladowania powinny znajdéwsic na kbnach., dopuszcza esi
sktadowanie krétkich odcinkéw kabli wédgach (masa mniejsza od 80kgednica kegu
wicksza od 4Grednic kabla ). Przy sktadowaniu kabli wegach nie naley uktada& wiecej
niz 3 kryzki jeden na drugim . gny z kablami powinny yumieszczone na utwardzonym
podiazu; bebny powinny by ustawione na kragdziach tarcz (©bebna pozioma), a kgi
utozone ptasko.

Elementy stalowe i niektore materiaty budowlaneznaosktadowéa na placu, jednak w
miejscach, gdzie niegla naraone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji rob6t zgodnie z zatorg technologi nalery uzywaé nasgpujacego spretu :
— ciggnik kotowy 55-63kW(75-85KM),

koparko spycharka 0,15ma podwoziu aignika kotowego,

podnaénik montaowy PMH samochodowy hydrauliczny,

przyczepa dizycowa 4,5 t

przyczepa do przewienia kabli do 4 t,
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— samochdd dostawczy 0,9t

— samochdd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy 5t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— zagszczarka do wykopow

— wibromtot elektryczny 3kwW

— urzgdzenie do przewiertow,

— zuraw samochodowy do 4 t,

— palnik gazowy.
Sprzt powinien odpowiada ogolnie przygtym wymaganiom co do jakoi
I wytrzymalasci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i¢cbstosowany
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami produckfdazyny mana uruchomi dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.
Maszyny naley zabezpieczyprzed maliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzzdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw niezkédnych do wykonania danego rodzaju robot. Na czassprortu materiaty
nalezy zabezpieczyprzed przemieszczeniem w sposob zapokjegath uszkodzeniu.

Zaladowanie i wytadowanie elementow azéumasie i znacznym gabarycie rgle

przeprowadz za pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem - pochylgi

Zaleca sj dostarczenie ugdzen i ich konstrukcji na stanowisko monta

bezparednio przed mong@m, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtiznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnieydin i ciezkich elementow.
Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow:

- kable naley przewoz¢ na lgbnach, dopuszczagsprzewaenia kabli w
kregach, jeeli masa kggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczemgesi ntsza
niz +4 C, przy czym wewgtrznasrednica kegu nie powinna bymniejsza ni 40. krotna
srednica zewetrzna kabla,

- zaleca s przewaenie kgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusseza
przewaenie fbnéw z kablami w skrzyniach samochodéwezarowych lub
przyczepach,

- bebny z kablami przewmne w skrzyniach samochodu powinny¢by
ustawione na kraydzi tarcz, a tarczecbnow powinny by przymocowane do dna
skrzyni samochodu, tak abylimy nie mogly si przetacz& Stawianie bbnow z
kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronidmegi kabla naley uklad&
poziomo. Zabronione jest przebywanie osob w skrggmiochodu w czasie przexenia
bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanielinéw z kablami ze skrzyni samochodu zalega si
wykona przy pomocyzurawia. Swobodne staczanigbbow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucaniegéw kabli jest zabronione

Transport stupow nalg wykon& zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegglno

nalezy:

- stupy unosi dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwyta w srodku

ciezkosci zerdzi,

- illos¢ warstw nie powinna przekraczedwaoch,

- stosowa przektadki z belek drewnianych,
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- warstwy ukfadé na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnipidowvszej,
- zabezpieczaklinami uniemaliwiaj agcymi przemieszczaniecsi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO. "Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji Iayniera Kontraktu
harmonogram robo6t zawiegay miedzy innymi uzgodnione zaytkownikiem sieci
energetycznej okresy wydzenia nagicia niezlgdne do wykonania pracgiych w pkt.
1.3.SST. Przebudawlinii kablowych ma@na wykona po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.

5.2. Budowa sieci kablowej fwietlenia ulicznego
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno bydokonane metodami geodezyjnymi przez
uprawniora jednostk geodezyjn.. Za zgod inwestora trasowanie linii e
przeprowadz przedstbiorstwo wykonawcze.

5.2.2. Roboty ziemne

Szerokd¢ rowu kablowego na dnie nie powinnathyiniejsza od 0,4 m. Zmiarkierunku
rowu naley wykon& po tuku. Wymaga giaby zachow&awymagane przez producenta
promienie gicia kabli i jednoczénie by promié tuku rowu kablowego byt nie mniejszy
niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o ngpu do 1 kV. G¢bokas¢ rowu
kablowego powinna kytaka, aby, po uwzgtinieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
srednicy kabla, odlegkd gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntuabyie
mniejsza ni:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

5.2.3. Monta kabli w ziemi

Przy ukiadaniu kabla pronmiegiecia kabla nie powinien I8y mniejszy od-10-krotnej
srednicy zewntrznej dla kabli wielaylowych o izolacji i powiloce
polwinitowej/polietylenowej — kable typu YAKXS. K&b nie naley ukftada jezeli
temperatura otoczenia i temperatura kabla jesizaint -5’ C / kable typu YAKXS/.
Kabel mana uklada recznie Ilub mechanicznie przy zyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukladaméab s¢ o podize. W gruntach nie
piaszczystych kable nale uktad& na warstwie piasku o grufim 0,1 m, nasipnie kabel
nalezy zasypé warstwy piasku o grubgei 0,1 m. Pozostatczes¢ wykopu naley zasypa
gruntem rodzimym. Wymagane jest gsgrzanie gruntu warstwami o grébo 0,20 m do
uzyskania wspétczynnika Is = 0,95 dla odcinkéw pkagpusem drogi i Is=1,03 w affrie
korpusu drogowego. Kable powinny doutozone w wykopie lini falisty z zapasem nie
mniejszym nt 1% dlugdci wykopu. Kable krzyujace s¢ z innymi kablami oraz
Z wysepujgcym uzbrojeniem podziemnym (ruregi) lub drogami, torami itp. natg
chront i zabezpiecza zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami normy N-SEIBE
~Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygiu promenady
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Kazda lini¢ kablowg nalezy na catej diugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikéw
naktadanych na kabel co 10 m oraz za peppasa folii z tworzywa sztucznego (grébo
minimalna 0,5 mm, szerok®é wystarczajca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mnigj
niz 200 mm) ut@gonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

Razem z kablem swietleniowym na catej jego diuga uktad& bednark ocynkowana
FelZn 25x4.

5.2.4. Monta kabli w rurach

Glebokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierztdnenu do gorne;j
granicy rury, powinna wynos&ico najmniej:

- 0,7 m przy ukfadaniu linii kablowej w terenie beawierzchni,

- 1,0 m przy uktadaniu kabli w egi drog przeznaczonych do ruchu kotowego.
W jednej rurze powinien lgyutozony jeden kabeKrednica zewstrzna rury musi b
wicksza od 50mm i jednocg@e nie mniejsza i

- 1,5. krotnarednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- // 110 mm dla kabli NN o przekroju do 240 mm.

Rury w miejscach wprowadie wyprowadzé kabli powinny by uszczelnione.

Zaleca sj wykonywanie uszczelnieze specjalnych Kaowek.

5.3. Montaz stupéw cGwietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalagweetleniowych powinna by wytyczona
przez geodetow. Fundamenty stupow dostosowane d@pumacych obcizen dostarcza
wykonawca. Fundamenty stupow powinny mdporne na agresywne dziatagiedowiska
i cale zabezpieczone wargtVakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. &sypaniu
fundamentéw nale sprawdzé stopiéh zagszczenia gruntu, ktory winien wynésto
najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Stupy ustawione stanowiskach powinny spehdia
nastpujace wymagania:

— slup powinien st pionowo, z tymze dopuszczalne odchylenie stupa vidgan

kierunku od osi pionowej nie by¢ :

r <2h/300

gdzie : h - wysok& czsci nadziemnej stupa,

— 0§ wysiggnika oprawy powinna ldyustawiona prostopadle do ulicy.

1. Monta opraw dwietleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na stupie inabkprawdzt jej dziatanie oraz prawidiowo
pofaczer. Oprawy na stupach nale montowa po ustawieniu stupow. Wysginiki i oprawy
nalezy mocowa w sposob trwaly, unienitiwiajacy im obrét wokét osi. Przez mocowanie
trwate rozumie si skrecenie naruby z podktadkami speystymi.

Przewody zasilare naley taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by
czyste.

2. Monta urzzdzer zabezpieczagych
Zabezpieczenie liniia@vietleniowych powinno by umieszczone w szafcéwietleniowej,
zabezpieczenie opraw — we gee stupa. Tabliczka bezpiecznikowa (podziatowa) ipoe
miec¢ zaciski przystosowane do przekroju kabla zagikgo.
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3. Monta instalacji przeciwpotageniowej

Dodatkowej ochronie przeciwpaeniowej podlegaj:

- stlupyzelbetowe i stalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tablicZsdézpiecznikowych,

- oprawy dwietleniowe I. klasy w obudowie metalowe;.

Przewody ochronne nalg przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow
srubowych. Uziomy naley wykonywa ze stali ocynkowanej. Wszystkie pctenia
spawane $rubowe w gruncie naky zabezpieczy przed korozj lakierem asfaltowym
natazonym co najmniej dwukrotnie.

Montaz szafy gwietleniowej

Lokalizacja w terenie projektowanej szafy powinngé lvytyczona przez geodetow. Fundamenty
pod szaf i jej wyposaenie dostarcza wykonawca. Fundamentgzipowinny by odporne na
agresywne dziatani@odowiska i cate zabezpieczone watgtakieru bitumicznego zgodnie z PN-
75/E-05100. Po zasypaniu fundamentow haleprawdzt stopiéh zagszczenia gruntu, ktory
winien wynost co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Szafa powinng lustawiona na
fundamencie pionowo.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST "Wymagania ogoélne”.

W trakcie wykonywania robot nate kontrolowa :

- wytyczenie lokalizacji wykopOw na podstawie geogiezgo szkicu wyniesienia,
a) prawidtowd¢ przygotowania podia dla kabla,

b) wykonanie podsypki i zasypki kabla,

c) wskanik zag:szczenia gruntu.

d) poprawné¢ usytuowania stupéwsaietleniowych

Po zak@czeniu rob6t naley wykona nastpujace czynnéci:

- sprawdzt trasy linii kablowej,

- sprawdzt ciagtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodniei faz,

- pomierzy rezystangj izolacji kabla,

- wykon& proke napkciows izolacji kabla,

- wykona& probke napeciows powtoki kabla,

- pomierzy warta¢ oporngci uziemie,

- zbadé stan urzdzen oswietleniowych,

- zbadé zgodnd¢ sredniego natzenia dwietlenia i rOwnomierngi z wymaganiami
normy,

— dokon& obchodu trasy linii,

— sprawdzt wybrane elementy na zgodéa@ przepisami,

- sprawdzt i przeanalizowa protokoty z dokonanych pomiaréw,

— ustalt warunki przekazania do eksploataciji igzaknia pod napcie,
— dokond& probnego zaktzenia,

— sporadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustale

— zbada& stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptojya
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST "Wymagzagoine".
Obmiar robot naltey dokong w oparciu 0 dokumentagcprojektows i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikie w czasie budowy, al@m&ahe przez tryniera Kontraktu.
Jednostlk obmiaru robét jest:
- 1kpl — dla montau szafy éwietleniowej;
- 1m — dla budowy linii kablowychsaietleniowych;
- 1szt — dla montau stupéw éwietleniowych z oprawami;
- 1kpl — dla pomiarow i czynioi sprawdzajcych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST "Wymagagiéne”.
8.1. Odbior robot zanikajacych

Nastpujace elementy wykonanych robét przewidzianych doyra&rpodlegaj odbiorowi:

- ciagi rur - przed zasypaniem,
- kable ut@aone w rowach - przed zasypaniem,
- elementy uziemie - przed zasypaniem

- zag:szczenie gruntu
Odbiorowi podlega cakd linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona ogbng cz$é¢
sktadowy obiektu irzynierskiego.

8.2. Odbior czsciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru ¢zciowego i ostatecznego naje

- sprawdzé zgodnd¢ wykonanych robot z umay dokumentag, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

—  sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami
préb montaowych,

—  sprawdzt, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksplogtac

—  dokon& probnego zaktzenia,

—  sporadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustiale

- Sporadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniuagdea oswietleniowych
Wiascicielowi | Zarzdcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygze ptatnéci podano w SST ,Wymagania Ogolne”.
Ptatng¢ za jednostk wykonanych robot naky ustalad zgodnie z obmiarem i ocgn
jakaosci uzytych materiatow i wykonanych prac bagrza podstawwyniki bada

i pomiaréw kontrolnych. Ceny tectly petnym wynagrodzeniem za dostarczenie
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i utozenie wszystkich materiatdwzytych do budowy éwietlenia i budow linii kablowej
zasilapcej szafle oswietleniowg oraz robocizg, prag sprztu oraz wszystkie inne

czynndci niezlzdne do nalgytego wykonania robét.

Cena montau 1kpl. szafy éwietleniowej obejmuje:

— zakup i dostarczenie na miejsce mantmateriatdw potrzebnych do momteszafy
oswietleniowej,
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjytyczenie lokalizacji

- wykop pod fundament szafy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu,

- monta& fundamentu,

- monta szafy dwietleniowej wraz z wypoganiem na gotowym fundamencie,
- obrébka kabli i podjczenie ich w szafiesavietleniowej,

- wykonanie uziemienia wraz z padgeniem,

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz zesagzeniem,

Cena budowy 1m linii kablowejswietleniowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw potrzebnych diolaty linii kablowej;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezyvytyczenie wykopow,
- reczne kopanie rowow kablowych(30%);

- mechaniczne kopanie rowéw kablowych(70%);

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskibajci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- utozenie bednarki wzdlulinii kablowej;

- wciagniecie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie kacowek kabli;

- monta muf przelotowych z rur termokurczliwych;

- nasypanie na kabel warstwy piasku gridbdOcm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczéragy linii kablowej;
- zasypanie rowOw kablowych gruntem rodzimym oraakupu wraz z zggzczeniem;

Cena montzu 1szt. stupa qvietleniowego obejmuje:

— zakup i dostarczenie na miejsce mantmateriatdw potrzebnych do momtestupa
oswietleniowego,

— roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjytyczenie lokalizacji stupa,

— wykopy pod fundamenty stupow,

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu i stupa

- monta fundamentu,
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monta stupa éwietleniowego na fundamencie,

monta wysiegnika,

monta na wysg¢gniku oprawy éwietleniowej,

wciggniecie w stup przewodu YDY 3x1,5 oraz pegcitenie oprawy.
wykonanie uziemienia,

monta tabliczek bezpiecznikowych,

obrobka kabli zasilagych i podiczenie ich we wgce stupa,
zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z¢gagzeniem,

Cena wykonania 1kpl pomiaréw i czyricosprawdzajcych obejmuije:

- pomiary cagtosci zyt i rezystancji izolacji linii kablowych;
- pomiary rezystancji uziemie

- badanie instalacji poditem skuteczngei ochrony od przen;
- pomiary fotometryczne;

- pomiary rozdzielnic i aparatury.

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe.

- PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. r@spdla kabli do
60KYV.

- PN-E/90410 Kable elektroenergetyczne o izolacjplrepylenu

usieciowanego na najgie znamionowe od 3,6/6
do 18/30 kV

- PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na negie nie przekraczage 0,6/1kV.

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnajipac o izolacji

I powtoce polwinitowe] na nagtie nie przekraczage 6,6 kV. Kable na nagie
0,6/1kV.

ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotynanee.

PN-89/H92125 Stal, blachy igay ocynkowane

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice oiskpeciowe.

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektachodanych.

DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i ovgoce
polwinitowej.

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice skrzynkowe niskpigciowe

PN-92/E-6150.51 Aparatura rozdzielcza i sterownigiz&onapgciowa.

Aparaty i hczniki sterownicze.
PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawyswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-91/E-05009/03; Odgainiki instalacyjne 1 piytki odgafne na
napkcie 750V
BN-83/3060-12 do przewodow o przekroju do50 mmz2.
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- PN-90/E-93002 Wwczniki nadpgdowe do instalacji domowych i
podobnych.

- PN-93/E-06150.30 Aparatura rozdzielcza i sterownitza Rozjczniki,
odfgczniki, rozhczniki izolacyjne i zestawyeznikow z bezpiecznikami topikowymi.

- PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Przepisy
ogolne.

- PN-92/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownioza Styczniki i
rozruszniki do silnikow.

- PN-87/E-88611 Przekaiki elektroenergetyczne, przedkaki
pomocnicze.

- BN-83/3068-29 Spt elektroinstalacyjny. Ztzniki na napicie do
660 V do hczeniazyt elektrycznych o przekroju do 120 mm2. Ogodlne \agania
| badania.

- PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne 0golnego
przeznaczenia. Przewody jedgowe o izolacji polwinitowej.

10.2. Inne

[1] Rozporadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej ora&dministracii,
Gospodarki Terenowej i Ochrorsyodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadastalacje elektroenergetyczne iadzenia
oswietlenia elektrycznego.

[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdmtdowlano montaowych tom V -
Instalacje elektryczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego przy dwie chgu pieszo-rowerowego nad
Jeziorem Karczemnych w miejsco$eoKartuzy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
z  wykonywaniem i odbiorem  oznakowania  poziomego bgwarstwowego
I cienkowarstwowego stosowanego na drogach o naghar twardej.
Zakres wykonania obejmuje:
- naniesienie powioki cienkowarstwowej znakéw navieazchng segregujca ruch pieszy i
rowerowy oraz znaki P23.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, unigsze na nawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystizatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podtine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloreeroej pod niewielkim
katem, wysgpujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub ate.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strasdgrowadzajce, ktére uprzedzap
konieczndci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzyiaaojazdow.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne
okreslajgce szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drog - materzyierajce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskduore mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewamtaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetna lub w temperaturze podiggonej.
Materiaty te powinny b§ retrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstygrubaci
od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgnetkiadane warstiwgrubaci od
0,9 mm do 5 mm. Nak do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrmasy
termoplastyczne.
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1.4.9.Materialy prefabrykowane - materialy, ktopey st z powierzchng drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zaliczedsi nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakdtyanczasowychzotte) i trwatych (biate) oraz
punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegdlnych
wypadkach do 25 mm, ktorg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchriviajg rozny
ksztatt, wielkd¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do
ktorych naleg szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku metylu i folie
odblaskowe.

1.4.11.Tymczasowe oznakowanie drogowe - ozhakowanie zriat® barwiezottej, ktérego
czas uytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robot.

1.4.12 Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzsuagod cinieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uaysk widzialnéci oznakowania w nocy.

1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu W&wWosCi
antypalizgowe.

1.4.15.Pozostate oki&enia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigiine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania dr0g musi
posiadé aproba¢ techniczg.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jakd&¢ budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci jego lub Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, coadkasci, w celu
stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom okénym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboration. Badania powinny ldywykonane
zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertgdaé od producenta, aby oznakowanie opakoweteriatow do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodniblzdP79252, a ponadto aby nazkigm
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawigrg
- nazw producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mag brutto i netto,
- numer patrtii i dat produkcji,
- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
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- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczegotowe
wymagania okrdone g w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatdw do poziomego znakewia drog
2.6.1.Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibyy materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstywgrubagci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na
zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze s@bw proporcjach ustalonych przez producenta i nadghi na nawierzchai
odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twafayarstwe kohezyjry w wyniku reakciji
chemiczne,.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawieggymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub pros#rzy stosowaniu powinny éaie
podgrzewa do stopienia i aplikow@recznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzy
warstwe kohezyjm przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgavewykonanych z
nich elementéw prefabrykowanych okeeaprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom
POD-97.

2.6.2.Zawarté¢ skladnikow lotnych w materiatach do znakeoia cienkowarstwowego
i grubowarstwowego.
Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyolg powinna
przekracza w materiatach do znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny
(jak np. toluen, ksylen) w ikzi wickszej n 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatow
zawieragcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapatwvidzialngs¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazduazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowai¢c wspoétczynnikiem zatamania powgj 1,50,
wykazywa& odpornd¢ na woa i zawier& nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyykaac stopier hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych oki&a aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom
POD-97.

2.6.4.Wymagania wobec materiatow ze wadji na ochroeiwarunkow pracy $rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawierd substancji
zagraajacych zdrowiu ludzi i powodyggych skaeniesrodowiska.
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegaierzchni powinny zachowa
statg¢ swoich widciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres epgmmiej 6
mieskcy skladowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywa w magazynach
odpowiadajcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpgyzdy je od napromieniowania
stonecznego, opaddéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od $do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od Go 25C,
c) pozostatych materiatow - pamij 40C.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od
zakresu robot, powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu,
zaakceptowanego przezzymiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia
odpylagce) oraz szczotekeznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- sprztu do bada, okrelonych w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Przewdz materiatdw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzewoz¢ w pojemnikach
zapewniajcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganyclawasci
materiatdw. Pojemniki powinny liyoznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nale@rzewoz¢ krytymi srodkami
transportowymi, chrogt opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zg@addN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naaign i powietrza powinna
wynosi co najmniej 8C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami
producenta lub wyno&ico najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogmmawierzchni znakowane;.

5.4. Przygotowanie poditea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczéci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejownyich zanieczyszcaeprzy wyciu sprztu
wymienionego w ST i zaakceptowanego przezmera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaragidmazna wykong
przedznakowanie, stoggjsk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukaji
znakach drogowych poziomych”, ST i wskazaniactytera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do wykonania przedznakowania pma stosowanietrwah farke, np. farke silnie
rozcienczory rozpuszczalnikiem. Zalecagsvykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nalg zaznacz§ mak kresky poprzeczs.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stagkowanie jest wystarcaap
czytelne i zgodne z dokumentagrojektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetrieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowywtbsowane zgodnie z zaleceniami
ST, producenta oraz wymaganiami znagdymi sk w aprobacie techniczne,.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwoi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodpenizszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ rownomierra warstwg o grubdci ustalonej w ST,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa
przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce sa{larb metalowej, podktadanej na drodze
malowarki. llg¢ materiatu zayta w czasie prac, okiena przezrednie zaycie na metr
kwadratowy, nie mee sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny By
wykonywane przy gyciu uradzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatemoustniagcym. W przypadku mniejszych
prac, wielkd¢, wydajna¢ i jakas¢ sprzitu naley dostosowéado ich zakresu i rozmiaru.
Decyzg dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujsytier /
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek WykanawV przypadku znakowania
nawierzchni betonowej nale zastosowapodktad (primer) poprawiagy przyczepnge
naktadanego termoplastu do nawierzchni.
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W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalrprelte mana wykonywéa
recznie, przy ayciu prostych urzdzen, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$gi usungcia istniecego oznakowania poziomego, czyfhte
nalery wykona jak najmniej uszkadzag nawierzchny.

Zaleca s wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, meted frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

- grubowarstwowego, metgdrezowania,

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na
przyczepné&¢ nowego oznakowania do podé&g na jego szorstké, trwalas¢ oraz na
wiasciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychenhg¢ wykonane przez
zamalowanie nietrwalfarba barwy czarnej.

Materiaty pozostate po uswigiu oznakowania naby usuryé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczatyrodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi b§ catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1.Widzialngs¢ w dzien

Widzialncé¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagw
oznakowania.

Do okrelenia odbiciawiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania
stosuje si wspétczynnik luminancji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, mcd frix ™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/n
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujegsiv praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97. Wartg wspotczynnika Q powinna wyndsdlla oznakowanidwiezego,
barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dnm? Ix ™,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix?,
- z6ltej, co najmniej 100 mcd Aix™.
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Pomiar wspotczynnika luminancji swietle rozproszonym m@ by zasgpiony
pomiarem wspoétczynnika luminancji.  , wg POD-97. We&itwspotczynnikal. powinna
wynosk dla oznakowaniawiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspotczynnikal. powinna wyndsila oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalnasci, co najmniej 0,30,

- z0ftej, po 1 miegjcu uzywalnasci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinnadpkreslona wg POD-97 przez wspoétdne
chromatycznéci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinmeten obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty nane:

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2.Widzialnas¢ w nocy

Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku,R
okreslany wg POD-97.
Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie
suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd fix?,
- z06ttej, co najmniej 200 mcd Aix™.
Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegicach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ixi?,
- z6ttej, po 1 miesjcu eksploatacji, co najmniej 150 mccf ir™,
b) folii:
- dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@@ncd n¥ Ix™,
- dla oznakowa tymczasowych#6itych), co najmniej 300 med frix™.

6.3.1.3.Szorstké¢ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97it®W@SRT symuluje warunki, w
ktérych pojazd wypos@any w typowe opony hamuje z blokgkidt przy pedkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4.Trwaics¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapmrycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wyhgsd 12-miesicznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
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6.3.1.5.Czas schrria oznakowania (wzgl. czas przejezétmamznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez
producenta, z tyme nie mae przekracza2 godzin.

6.3.1.6.Gruba¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni,
powinna wynosi dla:
e) oznakowania cienkowarstwowego (gréhaa mokro bez kulek szklanych), co napsy800
®m,
f) oznakowania grubowarstwowego, co najely5 mm,
Wymagania te nie obowzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaiokowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub gruasiwowego
przeprowadza przed rozp@ckem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrae
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, gasgce badania:

a) przed rozpoegzxiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

wizualmg ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,

pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkgri farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schggia, wg POD-97,

- wizualmg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgadna dokumentagj projektows i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,

- 0znaczenia czasu przejezdaowg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedng préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowao czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegaoyimer /
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seazlect wykonanie bada
- widzialngsci w dzien,
- widzialndsci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod
okreslonych w ,Warunkach technicznych POD-97”z8k wyniki tych bada wykaza wadliwas¢
wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym —
Zamawiajcy.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatdw i wykonanego oznakowania
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Materiaty do znakowanial
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowars-| grubowars-
twowego twowego
1 | Zawartd¢ skladnikéw lotnych w materiatach
do znakowania
- rozpuszczalnikow organicznych % (m/m) =30 =2
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) =10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw
chlorowanych % (m/m) 0 0
2 | Wspodtczynnik zatamaniaviatta kulek wspolcz. 515 515
szklanych
3 | Wspodtczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowariiaiezego
barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd n?? Ix*? >130 >130
- z6ktej mcd N Ix* > 100 > 100
4 | Wspbtczynnik luminancjil. dla
oznakowanigwiezego barwy
- biatej wspotcz._L >0,60 >0,60
- 70Mte] wspbtcz._L > 0,40 >0,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku dla
oznakowanigwiezego w stanie suchym
barwy:
- biatej mcd n? Ix* > 300 > 300
- 70tte] mcd nv Ix* > 200 > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50 >50
- wywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwalds¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik 25 =5
- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 | Czas schrria materiatu na nawierzchni h =2 =2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzcini
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych ®m =800 -
- z mikrokulkami szklanymi mm - =
10 | Okres stal@i wiasciwosci ma_teria’féw do miesicy 56 >
znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentacj
projektows i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowtadastpujagcym
warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganejae 5 mm,
- dhugcs¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co napey o 50 mm lub wiksza co
najwyzej o 150 mm,
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- dla linii przerywanych, dtug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi& wickszej odchyiki od
wymaganego wzoru ai: 50 mm dla wymiaru diugai i + 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, §gimwanego zmianami

organizacji ruchu, naky doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegaglewszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozayte.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zatenosci od przygtego sposobu
wykonania rob6t, mee by dokonany po:
- 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykosm@an znakowania materialem
grubowarstwowym,
- usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 miwykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoibot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podha (nawierzchni),
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przedznakowanie,

naniesienie powloki znakdw na nawierzchmirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoayw i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zavwsarjoZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 2712 pddziernika 2002, pozycja 1393.
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. ®®@DSeria ,I” - Informacje, Instrukcje.

Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.06.02.

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem wdzen zabezpieczagych ruch przy
budowie cagu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych ysoaeaci Kartuzy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgrostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zw@anych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z
urzadzeniami zabezpieczaymi ruch pieszych wykonanych jako poz.

Zakres wykonania obejmuje:
- segmentowe wygrodzenia dla pieszych ze szczebelkaibicm lub bez. Kolor zostanie
okreslony na etapie realizacji przez Inwestora. Rodizg®vanych barier zgodnie z PBW.,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0grodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczipagce ruch pieszy od ruchu
kotowego wykonane z ksztattownikéw stalowych.

1.4.2 Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegemw ksztatcie zt@onej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostyolpstane w konstrukcjach stalowych.

1.4.3. Pozostate okikenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@&/ymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogblounkt
1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gtizear zabezpieczagych ruch pieszy, obfych
niniejsz ST, g

— stupki metalowe i elementy pmizeniowe,

- materialy do malowania i renowacji powtok malacski
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2.3. Bariery metalowe i elementy paiczeniowe
2.3.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki barier

Porecze ochronne nmma wykonywa z ocynkowanych rur zgodnie z dokumendgmjojektovg
lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Do wykonania pagczy zastosowano:

— stupki z rur stalowyclp51/3,6,

— pochwyt z rur stalowyclkpb1/3,6,

— wypetnienie pregsta; rury stalowep30/3,2 i pet stalowy@20.

2.3.2.Wymagania dla rur

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknig¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierOwroi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rog powinny
przekracza 1,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych preeny (np. R55, R65,
18G2A):

Do ocynkowania rur stosujegsgatunek cynku Raf wg. PN-H-82200.

2.3.3. Wymagania dla drutu spawalniczego

J&ili dokumentacja projektowa lub Kierownik Projekttzpwidup wykonanie
spawanych patzer elementow, to drut spawalniczy powinien speitnviggmagania PN-M-
69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylert@mowego lub innego
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementéwdczonych.
Powierzchnia drutu powinna &gzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loiasiw.

2.3.4. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkotvy
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona by cynku o czystai nie mniejszej i 99,5%. Minimalna grubid

powtoki cynkowej powinna byzgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna gruld@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie koroz;ji

atmosferycznej
Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna gruliopowtoki, um,
przy wymaganej trwakei w latach
Wg. PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M — powtoka pokryta dwoma lub glisz liczbg warstw powtoki malarskiej
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Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgillem ziarnistéci. Nie mae
ona wykazywa widocznych wad jak rysy,efiniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od
podtaza.

2.4. Beton ijego skfadniki

Deskowanie powinno zapewinsztywndc¢ i1 niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Deskowanie powinno bgkonstruowane w sposob usiwiaj acy tatwy jego
monta& i demonta. Przed wypetnieniem madetonovd, deskowanie powinno Bysprawdzone,
aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowejzimms¢ znieksztatcg lub odchylé w
betonowanej konstrukciji.

Klasa betonu - jdi w dokumentaciji projektowej lub ST nie okleno inaczej, powinna lty

B 20. Beton powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betogucement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy co najmniej “32,5”,
odpowiadajcym wymaganiom PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortaga,
kruszywa tamanego i otoczakow) powinno odpowtagigmaganiom PN-B-06712.

Woda powinna b§“odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bezrla
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

2.5. Materiatly do malowania powtok malarskich

Do malowania urgdzen ze stali nalgy uzywa¢ materiaty zgodne z PN-B-10285 tahli2 lub
wskazaniami Kierownika Projektu.

Tablica 2. Sposoby malowania na zewn

Lp | Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki malarskiej Zastosowanig
podicza| podkiadu
1 |Stal Farba olejna |a) dwuwarstwowa z farby albjelementy
miniowa 60% | b) jak w a) i jednowarstwowa| slusarsko-
lub ftalowa z lakieru olejnego kowalskie petne
miniowa 60%| schmycego na powietrzu, |azurowe
rodzaju lll

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdebkaiu, nie
majcych uzgodnionych wymagabraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniaarm.
W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywastotry role, a nie § ujgte w normach, powinny lgy
ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostaw

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” ktun
3.
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3.2. Sprzt do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania ugdzer zabezpieczagych ruch pieszych
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
— szpadli, dggéw stalowych,
— $rodkow transportu materiatéw,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stuplgruncie zwgztym,
— przewanych zbiornikow do wody,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych “na mdkr
- koparek kotowych (np. 0,153nlub koparek gsienicowych (np. 0,25 #
— sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozimazna dowolnymisrodkami
transportu. W przypadku zatadowaniasnadek transportu wcej niz jednej partii rur natey je
zabezpieczy przed pomieszaniem.

Druty i prety spawalnicze naky przewozé w warunkach zabezpieczaych przed
korozp, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08& maeszank
betonowg wg. PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robét nalewytyczy¢ lokalizacg poreczy ochronnych
zabezpieczagrych ruch pieszych na podstawie dokumentacji ptoje&j lub zalecg
Kierownika Projektu.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsz ST przy wykonywaniu ww. robot naig
— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkéw.
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5.3. Wykonanie dotow pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa nie podaje inaczegaéy pod stupki powinny mie
wymiary w planie co najmniej o0 40 cm x 30 cm ebgikas¢ od 0,6 m.

Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentow lienowych pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa nie podaje inaczejtopls mogy by¢ osadzone w
betonie utéaonym w dotku.

Stupek pogczy naley wstawt w gotowy wykop i napetdiotwor mieszank betonovy
odpowiadajca wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia begimpek naley podeprzé.

5.5. Wykonanie urzadzen zabezpieczagcych ruch pieszych w formie poeczy

Porcze oddzielajce ruch pieszy od kotowego winnydwykonane zgodnie z
dokumentagj projektows. Projektowany ksztait peczy — 5 segmentowy zestaw rogpkici 7,9
m. Diuzsze odcinki wymagajstosowania dylatacji wedtug rozygiania jak w projekcie.

5.6. Wykonanie spawanych acz elementdéw uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wytrzymata¢ zmeczeniowa spoin powinna wyn@ésed 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiarow spoin nie powinny przekragza 0,5 mm dla grubiei spoiny do 6 mm#+ 1,0 mm
dla spoiny powyej 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien &yigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny miwad wiekszych nk podane w tablicy 3. Kierownik Projektu
moze dopuyci¢c wady weksze nk podane w tablicy 3 § uzna,ze nie mag one zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne giizen zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 3. Dopuszczalne wymiary wad wycdach spawanych wedtug PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar
wady w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowata¢ 3,0
Krater 1,5
WKlgéniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rd&znica wysokdci sasiednich wgtbien i wypukiosci lica 3,0

5.7. Malowanie metalowych uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca st przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wézm, wykcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrzebaibl20C; nie naley malowa pedzlem lub
watkiem w temperaturze paomj +5C, jak rownie malowa& metod, natryskovg w
temperaturze ponej +15C oraz podczas wygiujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzen:
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z powierzchni stali nafsy usury¢ bardzo starannie pyt, kurz, phee, ttuszcz, rdg,

zgorzelire, ewentualnie stanuszczcy sie farke i inne zabrudzenia zmniejszeg

przyczepnéc farby do podiaa; poprzez zmywanie, usuwanie przyciu szczotek

stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiaééiernych, piaskowania, odpalania,
lugowania lub przy zastosowaniu innyaiodkow, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
ISO-8501-1 i PN-H-97052,

przed malowaniem natg wypeinic wglkebienia i rysy na powierzchniach za porgoc

kitéw lub szpachléwek ogdlnego stosowania, agmamsé - wygtadzt i zeszlifowa

podtaze pod farlb,

do malowania mima stosowafarby ogdlnego stosowania przeznaczonexku

zewretrznego, dobrej jakiei, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farbyiday przeciwkorozyjne),

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdiglowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe

itp.) oraz

rozcieiczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby

— farbe diuzej przechowywai nalery przygotowa do malowania przez usygie
“kozucha” (zestalonej substancji blonotwdrczej na paxeieni farby), doktadne
wymieszanie (pakczenie tejszych i atzszych sktadnikow farby), rozaiezenie zbyt
zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiainierozmieszanych resztek
osadu i innych zanieczyszade

— malowanie mena przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie
metod, natryskovg (pistoletami elektrycznymi, uggdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i faeb
nawierzchniow, przy czym kada nastpng warstwe mazna natay¢ po catkowitym
wyschngciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz licapjej warstw zastosowanych przy malowaniu dkae&ierownik

Projektu na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag: na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania gistupka

metalowego z betonem fundamentu, ze waglna najszybsze niszczenie firby w

tych miejscach i pojawianiecsidzawych zaciekéw sygnalizigych korozje stupka.

Zaleca st stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i

srodowiska, z nisk zawartdcig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy

stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawaedptawi do akceptacji

Kierownika Projektu badania na zawdttszkodliwych skladnikow (np. trggego

toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopiei do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz

kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urzdzen i pedzli oraz z samej

farby, naley usuwa do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalngpIsztucznej

neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og3In

punkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzySkeal producentow
zawiadczenia o jaki (atesty) oraz wykorgabadania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacjiateriatow,
zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktérych producencj sobownzani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczy
deklasracje zgodroi (zaswiadczenia o jakei) naleza:

— rury i ksztattowniki,

— drut spawalniczy,

— elementy betonowe.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadyykonawca natey materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych “na mokro”. Uwergliajgc nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, KierdwProjektu mae zwolnt go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budaweawiadczeniem o jakai (atestem)
producenta powinny kysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
badania bada
1 Sprawdze- Powierzchng zbadé
nie powie- od 5 do 10 bada nieuzbrojonym okiem. Do ew.
rzchni z wybra- nych  sprawdzenia gbokasci wad
losowo elementéwuzy¢ dostpnych narzdzi (np. Wyniki bada
w kazdej dostar- liniatdbw z czujnikiem, powinny by
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. zgodne z
2 Sprawdze- wyrobow licza-cej Przeprowadzi uniwersalnymi wymaganiami
nie do 1000 przyrzadami pomiarowymi lubpunktu 2.3.
wymiarow elementéw sprawdzianami

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatébw w zakresianaga podanych
w punkt. 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczggych ruch pieszych nalg zbada:
B) zgodnd¢ wykonania urgdzen z dokumentagjprojektows (lokalizacja, wymiary),
X) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgopdmunktem 2,
0) prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,
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€) poprawnaé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfiem
@ poprawndg¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
W przypadku wykonania spawanycha elementow uegzen:

a) przed ogjdzinami, spoig i przylegajce do niej elementy¢ézone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalgy doktadnie oczici¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczeutrudniagcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowad@ wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinyy stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach wipliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndato
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

d) zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@0'W/ymagania ogolne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych (pgozy sztywnych)
jest m (metr)
Obmiar polega na okikeniu rzeczywistej diugi urzadzenia zabezpieczgmego ruch pieszych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00@0°0/ymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg. punkt 6,

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania pgrzy ochronnych sztywnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kdgggimporeczy,
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— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz praygahie masy betonowej w
przypadkach jej ycia,

— zainstalowanie peczy sztywnych w sposob zapewnigy stabilng¢,

— doprowadzenie terenu wokét wykonanychagizen do stanu przewidzianego w
dokumentaciji projektowej lub wedtug zaléd€ierownika Projektu,

— przeprowadzenie bafla pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie
agresywnéci korozyjnejsrodowisk

Beton zwykty

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Roboty malarskie budowlane farbaakigdrami i emaliami
na spoiwach bezwodnych

PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-H-04651
3. PN-B-06250
4. PN-B-06251
5. PN-B-06712
6. PN-B-10285
7.
8. PN-B-32250
9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13 PN-H-97051
14. PN-H-97052
15. PN-H-97053
16. PN-M-69420
17. PN-M-69775
18. PN-ISO-
8501-1
19. BN-73/0658-
01
20. BN-89/1076-
02

dotyczce cementu powszechnegoytku

Materiaty budowlane. Woda do betonéwapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego
zastosowania

Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno
0g6lnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podazonej wytrzymatéci. Gatunki

Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

Ochrona przed kor@zpcena przygotowania powierzchni
stali, staliwa zeliwa do malowania

Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogollne wytyczne

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stal

Spawalnictwo. Wadliw®ztaczy spawanych. Oznaczanie
klasy wadliwgci na podstawie ogtizin zewrtrznych
Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stepn
przygotowania niezabezpieczonych pagistalowych oraz
poditazy stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej
natazonych powtok
Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korogj Powtoki metalizacyjne cynkowe
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych
zeliwnych. Wymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty

21. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wexranych i
Administracji z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie kaa i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz zZpi&jszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem opornikbw betonowych przy bwido
ciggu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych ysoae/gci Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgrostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres wykonania obejmuje:
— ustawienie opornikbw betonowych prosiokych 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, na fawie betonowej z oporem C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0%ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robo6t

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanympgs
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w
tablicy 1.

-Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego wygiu promenady
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Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraganikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikdéw (opornikow) betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm
kraweznika kraweznika I b h c d r
15(12 30(22) | min. 3 | min. 12
U a 100 (12) (25) max. 7 | max. 15| 1.0
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikOw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementéw powinny iByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdaizi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekrac¢aaartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgakow betonowych

Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze

Rodzaj wad i uszkodae Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukiaé powierzchni krawznikow w 2 3
mm

ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne

gorne §cieralne), mm
Szczerby | ogra_nlrczar?rc]:ycjh pozostate
uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i naray - liczba max 2 2

- dlugads¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, diwri wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza ni
szerokdc¢ kraweznika.

2.3.4.Beton i jego skfadniki
2.3.4.1 Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji kraweznikdw naley stosowd beton wg PN-B-06250, klasy nie mniejszej
niz B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasic:
— nasigkliwoscia, poniej 4%,
— Scieralngciag na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngécia, zgodnie z normPN-B-06250.

-Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego wygiu promenady
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2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nieszej ni
»32,5" wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinnatlggodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentow, gatunkow i marek.

2.3.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiadd wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PNsB1Q.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowad beton klasy B 15 wg PN-B-06250.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiinya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne

pkt 3.

3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwhiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikOw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaawgtpozascianysrodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny éyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa sie w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynost co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1.Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu
lub bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naktosowd co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmasg zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kraginika od jezdni) powinno Wy zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskienwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza,
starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsna podsypce cementowo-
piaskowej o0 grub&ci 5 cm po zagszczeniu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projeky.

5.4.3.Wypetnianie spoin
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Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnié
lub zapraves cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych
na fawie betonowe.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury kfanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalew& co 50 m bitumiczy mag, zalewovy
nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstagvivyniki tych bada
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego akzeptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstepujacych na powierzchniach i kradziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomidngakci i gicbokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenieggtow prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez
przytozenie kgtownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kravgznikdw betonowych
powinny obejmowawszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podhwznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
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b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokeci projektowane;.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przéwit pomiedzy gorrmy powierzchm fawy i przytazong tata nie mae przekracza

1cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku
nie mog wykazywa sladu urzdzenia zagszczajcego.

tawy z ttucznia, badane prglwvyjecia poszczegoinych ziarn tlucznia, nie powinny patagv
na wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&garunku nie mee przekracza+ 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymaykznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach
na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy goérra
powierzchnay kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metréw. Spoiny mugzby¢ wypetnione
catkowicie na pehp glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegag|ewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
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wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraxsnika betonowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikow/opornikdbw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
ew. zalanie spoin magalewowy,
zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowealbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Egf@omiaru cech

geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaadwierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych.

Piasek

10. PN-B-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementu powszechnegaytku

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog, ulic,

03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Kradmiki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej XS®& wymagania dotyere
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego przy
budowie cagu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnych Wsoae/gci Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot azanych
z ustawieniem betonowego obzaechodnikowego.

Zakres wykonania obejmuje:
— obrzee betonowe 8x25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigiaapce jednostronnie lub
dwustronnie cjgi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych aounikacji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00/ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce roboét

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymigs
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw (podsypki).

2.3. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowarbrzey betonowych 8x30cm
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympengyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Wymiary obrzey, cnmRodzaj
obrzeza

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegze
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oliyge
Dopuszczalna odchytka, niRodzaj
wymiaruGatunek 1Gatunek2B+ 12b, 1 3+ 3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia okze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pkni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kraedzie elementéw powinny lbyroéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgazi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
WEklestas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnig niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne gcieralne)

krawedzi i narey | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Skladowanie
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Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm
wigksza nk szerokdé¢ obrzeza.

2.4. Materialy na tawe

tawa pod obrzee wykonana zostanie z kruszywa naturalinéyar do wykonania tawy
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PhNtB13.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne

pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
po osagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnminmmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpneed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (taweg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podsypka (tawa)

Podilaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) zeiru lub piasku, o grubii
warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawigd na wykonanym podimu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskiemyirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem aaleczyscic i zmy¢
wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych alyrzbodnikowych i przedstawiwyniki tych
bada Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego daestacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstepujacych na powierzchniach i kradziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomédngasci i giebokasci uszkodzé nalezy
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzeniegtow prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez
przytozenie kgtownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow vemianych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:
b) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
c) podsypki (tawy) zewiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
d) ustawienia betonowego obfze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mie wynost + 2 cm na kade 100 m diuggri obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugri
obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéowipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peltcbokasc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegaejewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozécielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4, PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-EN-197-1

8. BN-80/6775-
03/01

9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmaiyiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

-Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego wygiu promenady

nad Jeziorem Karczemnym w miejscésviartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



