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1. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 19cm )

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC8S gr. 3cm
W-wa wigzgca: beton asfaltowy AC11W gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 12cm
2. Konstrukcja chodnika.
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (13cm )
W-wa $cieralna: kostka betonowa typu starobruk fazowana koloru zéttego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
3. Wzmocnienie podioza gruntowego.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego, chodnika)
3 | WZMOCNIENIE PODLOZA( 30cm )
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
FiEARARARIRS Warstwa odsaczajgca z pospdtki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 15cm
Geowtdknina separacyjna min. 10kN/m
4. Opornik betonowy 12/25 na fawie z oporem.
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™ . 4 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM
© Opornik betonowy 12x25
03P Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
E tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2) gr. 15cm
5. Humusowanie skarp | opasek.
(tereny ptaskie oraz skarpy)
Humus wraz z wysiewem nasion roslin motylkowatych (traw) gr. 10cm

6. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.

6

OBRZEZE BETONOWE 8x25¢cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie opornika przy ciggu

PIESZO - roOwerowym.
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nawierzchnia ciggu
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s WARSTWA SCIERALNA FZ2%]  KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
] WARSTWA WIAZACA [53%]  PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
5% BETON [ KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
HEdFd  POSPOLKA 0/16 ——  GEOWLOKNINA
VIATRAKT Budowa ciggu pieszo - rowerowego w ciggu promenady
Lukasz Kitowski nad Jeziorem Karczemnym

ul. Le$na 1A/1 83-300 Kartuzy
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