VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 5291 REGON: 363570680

Obiekt:

Adres obiektu:

Nr dziatek / obreby:

Inwestor:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ciagu pieszo — rowerowego w ciaggu promenady nad
Jeziorem Karczemnym w miejscowosci Kartuzy.

ul. Ogrédki Dziatkowe, 83-300 Kartuzy

14/3 obreb — 220502_4.0005
1/26 obreb — 220502_4.0005

Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Lp.

PROJEKTANCI PODPIS

mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalno$¢ - drogowa

Luty 2017




Numer Jednostka
Pozycja 2):;[)]{:‘2:&2; Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych TN llogé
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,28
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Usunigcie krzewow ha 0,012
Usunigcie drzew o $rednicy pnia
3 b-35 ot 45
35 — 45 2
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
4 (Ogrodzenia z siatki stalowej wysokosci 1,5m m 40
5 (Ogrodzenia drewniane wysokosci 0,5m m 8
6 Maszty o$wietleniowe stalowe wysokosci 2m szt. 6
7 Altana drewniana o kubaturze 8m?* szt. 1
Rozbidrka oznakowania pionowego:
8 Tarcze typu C 1
9 Tabliczka T szt. 1
10 Stupki stalowe ¢ 70mm 1
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko 534 m3 ,
" Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 10 m3 " o
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
12 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego ze zwirowni 229 m3 m? 229
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
Wzmocnienie poditoza gruntowego (w zakresie ciagu pieszo-rowerowego, chodnika)
13 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm m? 1122
14 Warstwa odsaczajgca z posp6tki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 15cm m? 1122
15 Geowtoknina min. 10kN/m m? 1122
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tar go stabilizo go hanicznie
16 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm m? 1115
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA m? 1115
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Ciag pieszo — rowerowy:
18 me 1115
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR1
Ciag pieszo — rowerowy:
19 me 1115
\W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Chodniki
20 w-wa $cieralna - kostka betonowa typu starobruk fazowana koloru zétta gr. 8cm m? 8
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm




D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01  |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
21 Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw (humus z odzysku) m? 493
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01  |Oznakowanie poziome
Malowanie oznakowania poziomego — cienkowarstwowe
22 Znaki podtuzne (linia segregacyjna, P23 szt. 3) m? 35
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
23 Typ C — mate (oznakowanie z odzysku) szt. 1
24 Tabliczki T1 (oznakowanie z odzysku) szt. 1
25 Stupki stalowe @ 70mm (stupek z odzysku) szt. 1
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery tancuchowe)
26 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera ze szczebelkami) m 50
27 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera bez szczebelek) m 240
28 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (przestawienie istniejacej) m 8
D-07.07.01 |Budowa oswietlenia ulicznego
29 Szafa oswietleniowa kpl. 4
30 Budowa linii kablowych o$wietleniowych m 305
31 Montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami szt. 9
32 Pomiary i czynno$ci sprawdzajgce kpl. 1
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12cmx25cm
tuk 10 < R <=40 m 78
33 na prostej m 501
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,07m2 m? 41
D-08.03.01 |Bet obrzeza chodnikowe
obrzeze betonowe 8cmx25cm
34 m 12
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
INNE ROBOTY
35 Zatozenie rury ostonowej 110 typu AROT dwudzielnej (na projektowanej i istniejacej linii kablowej) m 21
36 Nasadzenia — lipa drobnolistna wys. 1,5m z opalikowaniem szt. 3
37 Wyposazenie — tawka zgodnie z istniejgcymi tawkami na promenadzie szt. 2
38 Wyposazenie — pojemnik na $mieci zgodnie z istniejgcymi pojemnikami na promenadzie szt. 2
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujgto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacje ruchu)

- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopdw




