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Opis techniczny

Projekt zagospodarowania dla budowy ciggu pieszo-rowerowego
nad Jeziorem Karczemnym w miejscowosci Kartuzy.

1. DANE WYJSCIOWE

» Umowa nr 13/16/1Z z dnia 04.10.2016r. zawarta pomiedzy:

Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

reprezentowang przez p. Mieczystawa Grzegorza Gotunskiego,

a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana ,Ustugi geodezyjne. Grzegorz Krukowski”
Wybickiego 1, 83-300 Kartuzy ,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r,,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
— Zatgczniki nr 1-4.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy
ciggu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Karczemnym w miejscowosci Kartuzy.
Zadanie bedzie realizowane drogq decyzji pozwolenie na budowe. Przedsiewziecie
jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kartuzy — teren oznaczony 65-ZP/KX. Celem zadania inwestycyjnego jest wydiuzenie
istniejgcej Promenady nad Jeziorem Karczemnym o odcinek mierzacy okoto 300mb.
Przedsiewziecie budowlane zgodne jest z zapisami MPZP w zakresie ksztattowania
i rewaloryzacji krajobrazu. Zaktada sie wycinke drzew z samosiewu o obwodach
<50cm oraz drzew owocowych,ktérych usuniecie nie wymaga zezwolenia. Projekt
zakltada zachowanie harmonijnej kompozycji krajobrazu wraz z realizacjg
przedsiewziecia zwigzanego z przeznaczeniem terenu 65-ZP/KX.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym teren, gdzie planowana jest inwestycja w postaci ciggu
pieszo-rowerowego jest w wiekszosci niezagospodarowany. Odcinkowo uzytkownicy
ogrodkow dziatkowych sagsiadujgcych z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym
wykorzystujg dziatki objete projektem na cele rekreacyjne.

Zdjecie nr 1 Teren inwestycji

Topografia istniejgcego terenu sprzyja realizacji planowanej inwestycji. Teren,
na ktérym zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy przebiega w nasypie ok. 1-2 m
wzgledem rzednej zwierciadta

Zdjecie nr 2 Teren inwestycji
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W zakresie planowanej inwestycji wystepujg skupiska drzew owocowych w
postaci jabtoni, $liw, orzechdw wioskich oraz wisni. Poszczegdlne skupiska
wydzielone sg niski ptotami drewnianymi oraz stalowymi. W pewnych obszarach
wystepuje zakrzaczenie w postaci roslinnosci endemicznej oraz nasadzen jatowcéw,
tui. Petna inwentaryzacja zieleni zostata uwzgledniona w pkt. 4.5. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami drzewa owocowe nie wymagajg uzyskania zezwolenia
na wycinke. Pozostate drzewa zostang wyciete na podstawie decyzji
administracyjnej.

W zakresie inwestycji wystepuje kolidujgca altana, nieczynne maszty
oSwietleniowe szt. 6 oraz pozostatosci ogrodzen. Na poczatkowym odcinku
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, tj. na wigczeniu w istniejgcg Promenade,
koniecznym jest poszerzenie istniejgcego nasypu z zastosowaniem schodkowania.

Koniec projektowanego ciggu pieszo-rowerowego stanowi otwarty kanat
melioracyjny, ktory w przysztosci tanie zabudowany.

Zdjecie nr 3 Teren inwestycji

W zakresie projektowanych ulic wystepuje niekolidujgce uzbrojenie
podziemne.
w postaci:

x sie¢ energetyczna (oSwietlenie uliczne Promenady).

W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy zabezpieczyc istniejgcy kabel
w dwudzielnej rurze ochronnej typu AROT 110.

W miejscu wigczenia w istniejgcg Promenade konieczne bedzie przestawienie
istniejgcego segmentowego wygrodzenia dla pieszych, aby umozliwi¢ uzytkownikom
Promenady dostep do projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto nastepujace
parametry techniczne:
od km 0+000.00 do 0+278.86:
- Szeroko$¢ ciggu 4m,
- Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone,
- Przekrdj szlakowy,
- Pochylenie jednostronne 2%,
- Nawierzchnia bitumiczna,
- Obustronne oporniki wtopione,
- Jednostronne segmentowe wygrodzenie dla pieszych.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy ma dtugo$¢ 278mb i posiada przebieg
potudniowy zachdd — potnocny wschod. Poczatek uktadu stanowi potgczenie z
istniejgcg Promenadg nad Jeziorem Karczemnym.

Szeroko$¢ projektowanego ciggu wynosi 4m. Cigg ograniczony jest z obu stron
opornikami betonowymi 12/25 wtopionymi na Ocm. Projektowany cigg pieszo —
rowerowy przebiega wzdtuz istniejgcych ogrodzen ogrédkow dziatkowych. Jedynie
na poczatkowym odcinku projekt zaktada odsuniecie projektowanego ciggu od
istniejgcego ogrodzenia z uwagi na konieczno$¢ ominiecia punktu osnowy
panstwowej. W celu dopasowania geometrii projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego do granic dziatek nalezacych do Gminy Kartuzy zastosowano trzy tuki
poziome o promieniach R=20m, R=20m oraz R=18m.

W zakresie projektowanego ciggu zastosowano pochylenie poprzeczne
jednostronne réwne 2% w kierunku Jeziora Karczemnego.

W ramach projektu zaktada sie zahumusowanie terenéw ptaskich oraz skarp
wraz z wysiewem nasion traw. Jednoczesnie zastosowano nasadzenia zamienne w
ilosci 3 lip wysokosci 1,5m.

Od strony Jeziora Karczemnego zaprojektowano segmentowe wygrodzenie dla
pieszych, odcinkowo ze szczebelkami koloru zottego.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng
typu AROT 110 na istniejgcym kablu zasilania oSwietlenia Promenady.

W dwdch lokalizacjach zaprojektowano siegacze z kostki betonowej pod
projektowane fawki oraz kosze na S$mieci. Nalezy zastosowal identyczny rodzaj
tawek oraz koszy na $mieci co na poprzedzajgcym odcinku promenady. Inwestor ma
prawo skorygowac rodzaj wyposazenia bez zmiany ceny kontraktowej.
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W ramach organizacji ruchu nalezy wykona¢ linie segregujaca ruch pieszy oraz
rowerzystow. Nalezy zastosowac oznakowanie cienkowarstwowe.
Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Zdjecie nr 4 Projektowane wyposazenie promenady.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto nastepujgce
konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja ciqgu pieszo - rowerowego.

1. | Beton asfaltowy AC8S 3cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC11W 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. yw ) 12cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

2. Konstrukcja chodnika pod tawki.

Kostka betonowa koloru zéttego gr. 8cm , .

1. 8cm Warstwa Scieralna
typu starobruk

2. | Podsypka cem. - piaskowa 5cm Podsypka

3. Wzmocnienie podtoza gruntowego.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego, chodnikéw)

Stabilizacja kruszywa naturalnego o
1. 15cm Wzmocnienie
cementem Rm=2,5MPa

5 Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/16 15em Warstwa odsaczaiaca
| k>8my/dobe U>5 aczai

3. | Geowitdknina min. 10kN/m -
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W zakresie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako obramdwke ciggu
oporniki 12cm/25cm. Opory nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 w desce
oporowej. Oporniki nalezy ustawia¢ na styk, bez fug.

4.4. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowany poczatek ciggu pieszo-rowerowego powigzany jest z istniejgca
Promenadg nad Jeziorem Karczemnym, ktdra tgczy ulice Polng z ulicg Ogrédkéw
Dziatkowych.

4.5. Zielen.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego konieczne bedzie wyciecie 10 szt.
drzew. Przy wycinaniu roslin nalezy pamieta¢ o wyznaczeniu i oznakowaniu stref
niebezpiecznych, wiasciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu zasad BHP
oraz wytycznych planu BIOZ.

Lp. | Lokalizacja |Polska nazwa | tacinska nazwa Obwdd [cm]
1 10+002 Swierk Picea 28
2 |0+003 Swierk Picea 27
3 |0+005 Swierk Picea 26
4 |0+006 Swierk Picea 30
5 |0+007 Swierk Picea 28
6 |0+013 Wisnia Cerasus wulagaris |88
7 10+084 Orzech Juglans regia 80
8 |0+096 Orzech Juglans regia 90
9 |0+097 Orzech Juglans regia 76
10 [0+113 Swierk srebrny | Picea pungens 97
11 |0+121 Jabton Malus 35
12 |0+121 Jabton Malus 40
13 |0+121 Jabton Malus 42
14 |0+125 Jabton Malus 50
15 |0+125 Jabton Malus 31
16 |0+125 Jabton Malus 32
17 |0+129 Jabton Malus 34
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Lp. | Lokalizacja |Polska nazwa | tacinska nazwa Obwéd
18 |0+129 Jabton Malus 48
19 |0+129 Jabton Malus 40
20 |0+131 Jabton Malus 55
21 |0+140 Jabton Malus 30
22 |0+143 Jabton Malus 30
23 |0+147 Wisnia Cerasus wulagaris |80
24 |0+157 Orzech Juglans regia 10
25 |0+159 Orzech Juglans regia 30
26 0+164 Wisnia Cerasus wulagaris 26
27 |0+166 Wisnia Cerasus wulagaris |30
28 | 0+170 Sliwa Prunus 40
29 |0+175 Swierk Picea 26
30 [0+175 Swierk Picea 26
31 |0+175 Swierk Picea 26
32 |0+175 Swierk Picea 26
33 [0+175 Swierk Picea 26
34 0+198 Klon Acer 110
35 | 0+211 Swierk Picea 45
36 |0+216 Swierk Picea 64
37 |0+217 Swierk Picea 34
38 0+217 Swierk Picea 35
39 |0+220 Swierk Picea 20
40 |0+220 Swierk Picea 49
41 |0+221 Swierk Picea 48
42 |0+222 Swierk Picea 48
43 |0+231 Sliwa Prunus 52
44 |0+232 Sliwa Prunus 64
45 10+240 Jabton Malus 30
46 |0+242 Jabton Malus 54
47 0+274 Orzech Juglans regia 130

W ramach inwestycji nalezy rowniez wycig¢ zakrzaczenie o powierzchni 110m2
w skupiskach ponizej 25m?2.

4.6. Opis obszaru oddziatywania obiektu.
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Obszar oddziatywania obiektu stanowig dziatki nr 14/3 oraz 1/26 wyznaczony
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo Budowlane.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/
Cigg pieszo — rowerowy — nawierzchnia bitumiczna 1115 m?
chodniki — kostka betonowa 8 m?
RAZEM 1123 m?

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbidrki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ iloS¢ odpaddéw i ich
negatywne oddzialywanie na Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x  zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
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odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposdb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane bylty wytgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike Iub
technologie, przekazywane do naijblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesdow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
—jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.
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Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywal sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreSlone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatoSci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Opracowat:
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