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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig VIATRAKT,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia dla tematu j.w.,

- warunki przytaczenia wydane przez Energe Operatora S.A.

- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia dla nowo budowanego ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz

brzegu Jeziora Karczemnego w Kartuzach.

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejgcym teren, gdzie planowana jest inwestycja w postaci ciggu pieszo-
rowerowego jest w wiekszosci niezagospodarowany. Topografia istniejgcego terenu
sprzyja realizacji planowanej inwestycji. Teren, na ktdorym zaprojektowano cigg pieszo-
rowerowy przebiega w nasypie ok. 1-2 m wzgledem rzednej zwierciadta wody Jeziora
Karczemnego. W rejonie objetym projektem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci elektroenergetyczne oswietleniowe.
Nalezy wybudowacC nowe oswietlenie projektowanego odcinka ciggu wg niniejszego

opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowe;.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1. Klasa oswietleniowa

Klase oswietleniowe dla projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto zgodnie
z normg PN-EN 13201.

Sciezke zakwalifikowano do klasy S3 — najmniejsza dopuszczalna warto$¢ $redniego
natezenia oswietlenia dla tej klasy to Em= 7,5Ix, przy minimalnym natezeniu Emin=1,5Ix.

5.2. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Projektowane oswietlenie nalezy zasilic z projektowanej szafy oswietleniowej ,SO-
Ogrodki Dziatkowe”. Powyzsza szafa zasilona bedzie na podstawie warunkéw
przytaczenia nr P/17/000260 z istniejgcego ztgcza kablowego poprzez ztgcze
pomiarowe wybudowane w ramach umowy przylgczeniowej przez dostawce energii
elektrycznej, tj. Energe Operatora S.A. Lokalizacje szafy oSwietleniowej pokazano na
planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, a schemat zasilania przedstawiono na rysunku Nr 2.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez sygnat kaskadowy z istniejgcego
oswietlenia. Dodatkowo szafe wyposazyé w programator astronomiczny rezerwowany
przekaznikiem zmierzchowym. Automatyka zainstalowana w szafie powinna zapewnic:

- wylgczenie ,serwisowe” oswietlenia,

- sterowanie reczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne zdalne (kaskada, rezerwowo programator astronomiczny),

- sterowanie automatyczne miejscowe (przekaznik zmierzchowy).

Szafe oswietleniowg przewidziano jako 4-obwodowg, wyposazong w dwukanatowy
astronomiczny zegar sterujgcy oraz czujnik zmierzchowy dziatajgcy w przypadku
chwilowego zaciemnienia. W projektowanych szafie o$wietleniowej nalezy zastosowac
filtr zapobiegajgcy przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci.

5.3. Dane elektroenergetyczne
¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana 0,5kW
e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
e dopuszczalny spadek napiecia 6 %
e uktad sieci zasilajgcej TN-C
e uktad instalacji TN-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgce;j
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4. Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonaé kablem typu YAKXS
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete. Na kablach nalezy w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, "nazwa Wiasciciela”, “Typ
i przekrdj kabla”, ,Rok budowy”. Tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem.
Trasy ukfadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem linie kablowe
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
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geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczaé warstwami co 20cm do
uzyskania wskaznika 0,97 wg PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia protokotéw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Kable uktada¢ w pasie
drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami kable uktadaé w rurach ostonowych 110mm, uzywanych przy uktadaniu kabli w
trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych —
rury HDPE o sztywnosci obwodowej 9kN/m?. Miejsca lokalizacji przepustow oraz ilosci
rur w wigzce pokazano na planie sytuacyjnym. Przy wprowadzaniu kabli do stupow,
przepustéw i szafek pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesow
osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce nalezy
prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkow
do przytaczenia latarni. Przy uktadaniu kabla promien jego giecia nie powinien byc¢
mniejszy od-10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych YAKXS. Kabla nie
nalezy uktadac¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C.
Kabel mozna uktada¢ recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,20 m do uzyskania wspofczynnika Is = 0,97 dla odcinkédw poza korpusem drogi
i 1s=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami
oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy
chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegoétowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004.
Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5 mm, szerokos¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli, ale nie mniej niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych 110mm. Roboty ziemne dotyczace
wykonania sieci oswietlenia ulicznego wykona¢ metodg wykopdw otwartych, przepusty
kablowe wykona¢ metodg ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tego metodag
wykopu otwartego.

5.5. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ z zastosowaniem stalowych, stylizowanych
stupow ocynkowanych, czarnych o wysokosci montazu oprawy H=5,5m zgodne
z sylwetkg przedstawiong na rys. Nr 3. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach dostosowanych do wysokosci stupa, dostarczanych przez dystrybutora
stupow.

Wokot fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,2m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykonaé zgodnie z PN-S-
02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz izabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupdéw i Wihasciciela oswietlenia.
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W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm.
Zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi
w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowg gtéwki Sruby.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowacC tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe;.

5.6. Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia zastosowac¢ oprawy z LEDowymi zrodtami Swiatta, czarne, stylizowane
typu ,szyszka”’ $cisle odpowiadajgce zatozeniom projektowym. Moc znamionowa
oprawy — 39W, strumien swietiny — min. 3691Im.

Zastosowane oprawy powinny posiadac¢ nastepujgce parametry:

- krzywa LDT gwarantujgca nie gorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kazdym
punkcie niz zastosowana w obliczeniach zatgczonych do projektu;

- aluminiowy korpus;

- klosz z poliweglanu,

- oprawa do zastosowan zewnetrznych o sylwetce tozsamej z rysunkiem Nr 3;

- IP66 dla komory optycznej,

- Il klasa ochronnoéci elektrycznej,

- oprawa posiadajgca zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym musi osigga¢ parametry minimum réwne
oprawie przyjetej do obliczen we wszystkich punktach czyli: luminancja,
rownomiernosci, ol$nienie,

- sprawnos¢ oprawy min. jak przyjeta do obliczen w projekcie,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC,

- moce opraw nie wieksze niz przyjete w projekcie.

5.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasilic przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkg topikowg Bi-Wts 6A.

5.8. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z oswietleniem ulicznym powinien wykonywaé wykonawca branzy
elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu ibudowie urzadzen
oswietlenia ulicznego.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie. Wystepujgce kable traktowac jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowej pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
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(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

6. Zastawienie materiatow

Wykaz podstawowych materialdw zwigzanych z budowg oswietlenia
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Szafa oswietleniowa kpl. 1
2 | Stylizowany stup stalowy, ocynkowany, czarny o szt. 9
wysokosci zawieszenia oprawy H=5,5m
3 | Stylizowana oprawa oswietleniowa 39W/3691Im szt. 9
4 |Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 305
5 |Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 54
6 |Rura ostonowa ¢110 m 5
7 | Uziemienie pretowe kpl. 4

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.
Budowa oswietlenia ulicznego:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak
réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekéw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, nie przewiduje sie robo6t generujacych zapachy.

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc¢,
uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w
trakcie pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym
jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu
promieniowaniem).
e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas
ziemnych, znaczgcej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczgcego
wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne.
W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
skfadnikow szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowaé¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.
Wykonawca robot bedgcy wytwércg odpadoéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:
* ograniczac ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,
» zapewniaC¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadodw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,
* przedstawi¢ Zamawiajgcemu protokét z utylizaciji odpadow,
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» przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Opracowat

Piotr Burkhardt
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Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabelach:

stupa/oprawy wynosi 4,56% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

1. Spadek napiecia
2. Ochrona od pora
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3. Parametry oswietleniowe
Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki
przedstawiono ponize;j.

Obliczenia fotometryczne

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ciggu promenady nad Jeziorem Karczemnym

¢ [ INFRA

ELECTRIC

Wykonawca obliczen: INFRA ELECTRIC
Zleceniodawca: VIATRAKT
Inwestor: Gmina Kartuzy

Data: 09.01.2017
Edytor: Piotr Burkhardt
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Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Ciag pieszo-rowerowy
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Ciag pierszo-rowerowy
Izolinie (E)

[ INFRA
09.01.2017
Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301

faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Spis tresci

.
Strona 2
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Obliczenia fotometryczne

Profil ulicy

Ciag pierszo-rowerowy

Wspélczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

0.20 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokosé punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

30.00m

| INFRA

09.01.2017

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301

faks

e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Ciag pieszo-rowerowy / Dane planowania

(Szerokosé: 4.000 m)

“
@) -

M

h 4

7
(2

SCHREDER Albany MIDI LED / 5137 / 24 LEDS 500mA WW / 348362

3691 Im

4680 Im

30.0W
jednostronnie na dole
30.000 m

5.500 m

5.180 m

0.200 m

0:0:=

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 295 cd/klm

przy 80°: 142 cd/kim

przy 90°: 29 ed/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym | gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

-~
Strona 3
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[ INFRA
Obliczenia fotometryczne [ . ELECTRIC

09.01.2017

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

Ciag pieszo-rowerowy / Wyniki szczegotowe

400m
; < : . 0.00
0.00 30.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Cigg pierszo-rowerowy
Diugo$é: 30.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pierszo-rowerowy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.04 2.61
Wartosci zadane wedtug klasy: =750 =1.50
Spetnione/nie spelnione: " & " 4

-~
Strona 4
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

| INFRA
~ ELECTRIC

09.01.2017

Piotr Burkhardt
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Ciag pieszo-rowerowy / Ciag pierszo-rowerowy / Izolinie (E)

-~
20\ \ \ i 10 4.00 m
\ 5 5 / 15 2 25
[ / 5 10 |
L i i i 0‘00
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emm / Emax
10 2.61 25 0.260 0.106
F.
Strona 5
63
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Il INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
- przebudowac istniejgce i wybudowacé nowe oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestycji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;j
Na terenie inwestycji wystepuja :

* linie kablowe oswietleniowe,

W celu uniknigecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznaé bedgce pod
napieciem:

* linie kablowe os$wietleniowe,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- nie wystepujg
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
- montaz stupéw oswietleniowych,
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m,
- nie wystepuja,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuja
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,
- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow,
- nie wystepuja,
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g) prowadzenie robo6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji
na podpory,
- nie wystepuja,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektdéw budowlanych na
palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
- roboty kablowe i demontazowe;
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV
- przebudowa linii napowietrznej nn. i budowa oswietlenia w poblizu linii nn.,
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
- nie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuja.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10 °C

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest;

- nie wystepuja,

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdéw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopéw;
- nie wystepuja,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
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- nie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyze;j
110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
i komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;
- nie wystepuja,

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
- nie wystepuja,

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych;
- nie wystepuja,

4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
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b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do robd6t Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiednigj
ostroznos$ci i obowigzujgcych przepisach bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczyc
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i Srodkdéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynoszg:

Napiecie Strefa
Znamionowe prac pod napieciem prac w poblizu
urzgdzenia napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowadé
poprzez
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Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikoéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
e Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sOb postronnych przy jednoczesnym
wylgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;j.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W _przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowg linig elektroenergetyczng.
e Prace mozna wykonac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:

srodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w

poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

e Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
WYSOKOSCi.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
e Przenos$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tacznos¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu oséb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie

drabin ewakuacyjnych.

e Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych oséb i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

e W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji
powiadomi¢ kierownika robdt, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.
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e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

¢ Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robot na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic

ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

Piotr Burkhardt
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny — Oswietlenie uliczne 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania

Rys. 3 Przekroje normalne - Sylwetki stupow i opraw 1:50

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ciggu promenady nad Jeziorem Karczemnym w miejscowosci Kartuzy 70
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY



