VIATRAKT tukasz KitowsKki

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Budowa ciggu pieszo — rowerowego w Gaju Swigtopetka wraz
z budowa zatoki postojowej przy Kolegiacie w miejscowosci
Kartuzy.

Adres obiektu: Gaj Swigtopetka / ul. Klasztorna w Kartuzach

Nr dziatek / obregby: 130/4 obreb — 220502_4.0001

130/6 obreb — 220502_4.0001
102/3 obreb — 220502_4.0006
4 obreb — 220502_4.0006

Inwestor: Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Lp. PROJEKTANCI PODPIS

1.1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalno$é - drogowa

1.2 mgr inZ. Piotr Burkhardt
upr. nr POM/0148/POOE/06

specjalno$é - instalacyjna

1.3 mgr inzZ. Pawel Zielinski
upr. nr POM/0212/PO0OS/08

specjalnos¢ - instalacyjna

14 inz. Krzysztof Kaluzny
upr. nr WKP/0140/Z0TP/06

specjalnos¢ - telekomunikacyjna

SPRAWDZAJACY PODPIS

2.1 mgr inZ. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15

specjalnos¢ - drogowa

2.2 mgr inzZ. Pawel Irek
upr. nr POM/0012/PWOE/10

specjalno$é - instalacyjna

23 mgr inZ. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalno$é - instalacyjna

2.4 inz. Leszek Mrozowski
upr. nr 1893/00/U

specjalnos¢ - telekomunikacyjna

Luty 2017

20




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Cze$¢ opisowa.

1.

2.
3.
4

o0 3 O\

Dane wyjsciowe.

Cel opracowania.

Istniejace zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
41. Zalozenia techniczne.

42. Projektowany uktad sytuacyjny.

43. Konstrukcje nawierzchni.

44. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.
45. Branze towarzyszace.

46. Zielen.

47. Opis obszaru oddziatywania obiektu.
. Bilans terenu.

. Ochrona sanitarna.

. Ochrona konserwatorska.

. Gospodarka odpadami.

B. Cze¢s¢ rysunkowa.

Rys. nr 1 - Orientacja skala 1:10 000
Rys nr2.1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys nr2.2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

Projekt budowy ciggu pieszo — rowerowego w Gaju Swigtopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
w miejscowosci Kartuzy

PROJEKT BUDOWLANY

21



Opis techniczny

_Projekt zagospodarowania dla budowy ciaggu pieszo-rowerowego w Gaju
Swietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie w miejscowosci Kartuzy.

1.DANE WYJSCIOWE

» Umowa nr 13/16/1Z z dnia 04.10.2016r. zawarta pomiedzy:

Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

reprezentowang przez p. Mieczystawa Grzegorza Gotunskiego,

a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik Ustugi Geodezyjne
s.C. 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1 ,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
— Zataczniki nr 1-4.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy
ciagu pieszo-rowerowego w Gaju Swietopetka oraz budowy zatoki postojowej
zlokalizowanej przy ul. Klasztornej, naprzeciwko Kolegiaty. Zadanie bedzie
realizowane drogg decyzji pozwolenie na budowe. Przedsiewziecie jest zgodne z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kartuzy.
Celem zadania jest poprawa dostepnosci terendw rekreacyjnych zlokalizowanych
nad jeziorem Klasztornym Malym dla mieszkancow Kartuz. Zakfada sie
przeznaczenie zatoki postojowej dla turystdow zwiedzajacych zabytki klasy ,0”

zgromadzone w kompleksie poklasztornym zakonu Kartuzow.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym, w zakresie planowanej inwestycji wystepuje szutrowa
éciezka dla pieszych i rowerzystéw, ktéra przebiega przez tzw. Gaj Swietopetka.
Szeroko$¢ szutrowej Sciezki jest zmienna i wynosi Srednio 2-2,5m. Dlugo$¢ Sciezki
wynosi ok. 950mb. Poczatek Sciezki znajduje sie przy ulicy Klasztornej w rejonie
Kolegiaty. Sciezka prowadzi do ,wyspy fabedziej” i dalej taczy sie z ulica
Majkowskiego. Na ostatnim odcinku zdarza sie w okresie wiosennych roztopdw, ze
Sciezka jest podmywana przez sgsiadujgce jezioro Klasztorne Mate.

. .'f., g . & )77- A “— ’_._ '.1'"}"-{“ :
Zdjecie nr 1 Sciezka w Gaju Swietopetka

Na poczatkowym odcinku, dtugosci 700mb Sciezka posiada os$wietlenie
uliczne. Wzdtuz Sciezki wystepujg drzewa, gtdwnie lipy, ktdre objete sg ochrong
konserwatorska. Sciezka wyposazona jest w tawki, kosze na émieci oraz pomosty dla
wedkarzy.
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W km 0+700 istniejgca Sciezka szutrowa faczy sie z wyspg tabedzig, gdzie
organizowane sg regularne imprezy plenerowe. Miejsce to wyposazone jest w
trybuny oraz scene plenerowa.

Elementem planowanego przedsiewziecia jest projektowana zatoka postojowa
zlokalizowana naprzeciwko Kolegiaty. Teren w zakresie planowanej zatoki nie jest
zagospodarowany.

Zdjecie nr 3 Teren pod planowang zatoke postojowa
W zakresie projektowanych ulic wystepuje niekolidujgce uzbrojenie
podziemne.
w postaci:
x kanalizacja deszczowa,
x kanalizacja sanitarna,
x  oSwietlenie uliczne.
W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy przestawic¢ czesS¢ istniejgcych
masztdw oswietleniowych.
Obecna $ciezka szutrowa posiada mankamenty:
° nawierzchnia jest nieréwna i wyboista,
° odcinkowo nawierzchnia jest podmywana przez sasiadujgce jezioro,
e  ostatni odcinek Sciezki nie jest oSwietlony.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:
od km 0+000.00 do 0+445.00:
- Szerokos$¢ ciggu 2,5m,
- Odwodnienie odstokowe to kanalizacji deszczowej,
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- Przekrodj szlakowy.

od km 0+445.00 do 0+469.00:

- Szeroko$¢ ciggu zmienna 2,5m<S<3m,

- Odwodnienie odstokowe to kanalizacji deszczowej,
- Przekrdj szlakowy.

od km 0+469.00 do 0+607.00:

- SzerokosS¢ ciggu 3m,

- Odwodnienie odstokowe to kanalizacji deszczowej,
- Przekrdj szlakowy.

od km 0+607.00 do 0+817.50:

- SzerokosS¢ ciggu 3m,

- Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone,

- Przekrdj szlakowy.

od km 0+817.50 do 0+941,00:

- SzerokosS¢ ciggu 3m,

- Odwodnienie odstokowe to kanalizacji deszczowej,
- Przekrdj szlakowy.

od km 0+941.00 do 0+977.89:

- SzerokosSc¢ ciggu 3m,

- Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone,

- Przekrdj szlakowy.

Dla rozwigzania projektowego zatoki postojowej
parametry techniczne:
- Szerokosc¢ jezdni 5m,
- SzerokosS¢ zatoki postojowej 3m,
- Szerokos¢ chodnika 2m,
- Odwodnienie do kanalizacji deszczowej.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

przyjeto

nastepujgce

Projektowany cigg pieszo-rowerowy ma dtugoS¢ okoto 980mb i posiada
przebieg potudnie — podtnoc. Cigg zaczyna sie od ulicy Klasztornej. Geometria
projektowanej promenady dopasowana jest do istniejgcego przebiegu Sciezki
szutrowej. Podstawowym elementem wptywajgcym na geometrie ciggu byty drzewa
objete ochrong konserwatorska. W trakcie prowadzonych prac nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan deskami, za$ ewentualne korzenie odkryte w

trakcie korytowania geowtdkning.
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Cigg pieszo-rowerowy zaczyna sie dwoma przeciwnymi tukami o promieniach
R=50m. Na catej dtugosci ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano 19 tukdéw
kotowych o promieniach od R=19m do R=200m. Parametry tukéw opisano w czesci
drogowej opracowania. Zastosowano réwniez 3 punkty zatamania. Na odcinku od
km 0+000,00 do km 0+445,00 zastosowano szerokoS¢ ciggu réwng 2,5m. Od km
0+469,00 do samego konca tj. km 0+978,62 przyjeto szeroko$¢ rowng 3m. Od
strony zachodniej ksztaltuje sie skarpa wykopu o pochyleniu 1:1 dowigzana do
istniejgcej rzezby terenu. Po stronie wschodniej projektowany teren nalezy
dopasowac do linii brzegowej jeziora Klasztornego Matego.

W km 0+275,00 po stronie prawej zaprojektowano dowigzanie z kostki
betonowej do istniejgcego pomostu na jeziorze. W km 0+300,00 po stronie lewej
zaprojektowano powierzchnie chodnikowg pod tawki. Natomiast w km 0+723,00 po
stronie prawej zaprojektowano chodnik szerokosci 2,5m prowadzacy na wyspe
tabedzig. Dtugos¢ chodnika wynosi ok 38m.

W calym zakresie ciggu pieszo-rowerowego zastosowano pochylenie
jednostronne rowne 2% w kierunku jeziora.

Cigg pieszo-rowerowy potgczony jest z chodnikiem zlokalizowanym przy ulicy
Majkowskiego. Na wiekszosci odcinka od strony lewej zaprojektowano odwodnienie
odstokowe w postaci Scieku korytkowego. Z uwagi na mozliwo$¢ podmywania ciggu
pieszo-rowerowego na koncowym odcinku, od km 0+817,50 do km 0+978,62
wyniesiono projektowang niwelete ciggu pieszo-rowerowego wzgledem powierzchni
terenu o 40-50cm.

W km 04022,00 po stronie lewej projektowany cigg pieszo-rowerowy jest
powigzany chodnikiem z terenem wypoczynkowym zlokalizowanym przy ulicy
Klasztornej. W ciggu chodnika zaprojektowano schody terenowe o szerokosci stopni
30cm i wysokosci 17cm.

Projektowana zatoka postojowa dostepna jest od ulicy Klasztornej droga
manewrowg
nr 2 szerokoSci 5m. Na pofaczeniu z ulicg Klasztorng zastosowano wytukowanie
rowne R=7m oraz R=10m. Diugo$¢ drogi manewrowej nr 2 wynosi 32m.
Prostopadle do drogi manewrowej nr 2 zaprojektowano droge manewrowg nr 1,
ktorej dtugos¢ wynosi 21m i szeroko$¢ 5m.

Wzdtuz drogi manewrowej nr 1 zaprojektowano réwnolegty zatoke postojowq
szeroko$ci 3m i dtugosci 12m. Przedtuzenie zatoki postojowej stanowi plac dt. 4m
umozliwiajgcy wyjazd autobusu z zatoki postojowej. Skos wjazdowy wynosi 1:3.
Zatoka ma przeznaczenie pod autokary turystyczne.

Pomiedzy drogg manewrowg nr 1 i ulicg Klasztorng zaprojektowano wyspe w
ksztafcie okregu o promieniu R=6m. Wyspa zostanie wyposazona w zrddto pradu
umozliwiajgce zasilanie iluminacji $wigtecznej. Na wyspe zostanie przeniesiona
rzezba zlokalizowana aktualnie na wyspie s$rodkowej ronda ulic Gdanskiej,
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Pitsudskiego oraz Kosciuszki. W trakcie relokacji rzezby nalezy szczegdlng uwage
zwrdci¢ na odpowiednie zabezpieczenie elementdéw podczas transportu.
W rejonie projektowanego placu zaprojektowano nasadzenia postaci lipy
drobnolistnej o wysokosci min. 1,5m.
Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2.1 oraz 2.2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto nastepujgce
konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego.

1.| SMAS8 KR1 3cm Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

2. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm ..
1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane .
3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

3. Wzmocnienie poditoza gruntowego TYP 1.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego 0+000 — 0+460; 0+760 - 0+978)

Stabilizacja kruszywa naturalnego L
1. 15cm Wzmocnienie
cementem Rm=2,5MPa

5 Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/16 15em Warstwa odsaczaiaca
| k>8m/dobe U>5 aczaia

3. | Geotkanina min. 10kN/m Wzmocnienie

4. Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP 2.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego 0+460 - 0+760)

Stabilizacja kruszywa naturalnego L
1. 25cm Wzmocnienie
cementem Rm=2,5MPa

5 Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/16 15em Warstwa odsaczaiaca
| k>8m/dobe U>5 A4

3. | Geotkanina min. 10kN/m Wzmocnienie

Projekt budowy ciggu pieszo — rowerowego w Gaju Swietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
w miejscowosci Kartuzy
PROJEKT BUDOWLANY
27




5. Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP 3.
(w zakresie chodnika)

1 Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/16 15em Warstwa odsaczaiaca
| k>8m/dobe U>5 aczaia
2. | Geotkanina separacyjna min. 20kN/m - Wzmocnienie

6. Opaska przy scieku odstokowym.
(w km 0+817,50 - 0+941,00)

1. | Mieszanka optymalna 10cm Pobocze

7. Wzmocnienie skarpy.
w km 0+817,50 - 0+941,00)

Plyta azurowa typu MEBA 40cm/60cm

1. Y . P / 8cm Umocnienie skarpy
wypetnienie humusem

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 10cm Podsypka

W zakresie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano jako obraméwke ciggu
oporniki 12cm/25cm, za$ w zakresie chodnikéw obrzeza 8cm/25cm. Odwodnienie
odstokowe zostato wykonane z Scieku potokragtego szerokosci 60cm na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 10cm.

Na odcinku ciggu pieszo-rowerowego od km 0+460 — 0+760 zaprojektowano
wzmochienie podtoza gruntowego w postaci:

- geotkanina min. 10kN/m

- warstwa odsaczajgca z pospotki 0/16 k>8m/dobe U>5 15cm,

- stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa 25cm.
Zastosowane rozwigzanie wynika z faktu, ze ww. odcinek jest uzytkowany przez
pojazdy WUKO serwisujgce separatory KD80O0.

Nawierzchnie SMA nalezy oszorstni¢ goracym grysem 2/4 koloru szaregqo.
Szary kolor nawierzchni ma za zadanie oddanie zabytkowego charakteru alejek.
Dla projektowanego uktadu przyjeto nastepujgce konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja jezdni.
(droga manewrowa nr 1 i nr 2)

Kamien polny szlifowany w kolorze

1. _ ok. 15cm | Warstwa $cieralna
naturalnym jasnym

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. 15¢cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie

Stabilizacja kruszywa naturalnego _
4, 10cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=1,5MPa
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2. Plac i zatoka postojowa.

Kamien polny szlifowany w kolorze

1. i ok. 15cm | Warstwa Scieralna
naturalnym jasnym

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie

Stabilizacja kruszywa naturalnego .
4. 10cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=1,5MPa

3. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm ..

1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y L 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

4. Wzmocnienie podtoza gruntowego.
(w zakresie jezdni, zatoki postojowej)

1 Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/16 300m Warstwa odsaczaiaca
| k>8m/dobe U>5 aczaia

Siatka dwukierunkowa min. 30kN/m L
2. ) - Wzmochienie
wszerz/wzdtuz

3.| Geotkanina separacyjna min. 10kN/m - Wzmocnienie

5. Wzmocnienie podtoza gruntowego.
(w zakresie chodnika)

1 Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/16 300m Warstwa odsaczaiaca
| k>8m/dobe U>5 aczaia
2. | Geotkanina separacyjna min. 10kN/m - Wzmocnienie

W zakresie placu i zatoki zaprojektowano jako obraméwke krawezniki
kamienne  15cm/30cm oraz 15cm/22cm, za$ w zakresie chodnikdw obrzeza
betonowe 8cm/25cm. Obrzeza w zakresie schoddéw terenowych majg wymiary
8cm/30cm.
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4.4. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana zatoka oraz poczatek ciggu pieszo-rowerowego powigzany jest z
ulica Klasztorng. Koniec ciggu pieszo-rowerowego potgczony jest z ulica
Majkowskiego tj. drogg powiatowg nr P1907G.

4.5. Branze towarzyszace.

W zakresie inwestycji zaprojektowano o$wietlenie zatoki postojowej oraz ciggu
pieszo-rowerowego. Zastosowano oswietlenie LED w ilosci 13 lamp. Zaktada sie
rowniez regulacje istniejgcych masztdéw oswietleniowych w ilosci 11sztuk.

Odwodnienie zastato zaprojektowane jako kanalizacja deszczowa w zakresie
uktadu drogowego przy ul. Klasztornej oraz odwodnienie odstokowe w zakresie
ciggu pieszo-rowerowego. Wody opadowe odprowadzono czeSciowo do Jeziora
Klasztornego przez wyloty brukowane kamieniem polnym oraz cze$ciowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W opracowaniu ujeto system monitoringu z wykorzystaniem Swiattowodu.
Przyjeto trzy punkty monitoringu.

Szczegobtowe rozwigzanie ujeto w projekcie architektoniczno — budowlanym.
4.6. Zielen.
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nie wystepuje kolidujgca zielen

wysoka. Konieczne jest usuniecie karp po wycince drzew zgodnie z decyzjg nr
KZ.613.3.2017 z dnia 16.02.2017r.

4.7. Opis obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu stanowig dziatki nr 130/4, 130/6, 102/3 , 4 oraz
2 wyznaczony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo Budowlane.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / nt/
Cigg pieszo — rowerowy — nawierzchnia SMA 2 706 m?
chodniki — nawierzchnia z kostki betonowej 300 m?
zatoka postojowa i plac - nawierzchnia z kamienia 135 m?
jezdnie manewrowe - nawierzchnia z kamienia 276 m?
RAZEM 3417 m?
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6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem
Zabytkow w Kartuzach.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbiorki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujag
odpady, ktdére muszg byc¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpadoéw i ich
negatywne oddziatywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktow,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby skfadowane byty wylagcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
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Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub
technologie, przekazywane do naijblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesdow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione facznie nastepujgce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
-jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okresSlone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych
przepiséw,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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