VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 5291 REGON: 363570680

EGZ. 1
PRZEDMIAR ROBOT
Obiekt: Budowa ciggu pieszo — rowerowego w Gaju Swictopetka wraz
z budowg zatoki postojowej przy Kolegiacie w miejscowosci
Kartuzy.
Adres obiektu: Gaj Swigtopetka / ul. Klasztorna w Kartuzach
Nr dziatek / obreby: 130/4 obreb — 220502_4.0001

130/6 obregb — 220502_4.0001
102/3 obregb — 220502_4.0006
4 obreb — 220502_4.0006

Inwestor: Gmina Kartuzy
ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Lp. PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inZ. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalno$é - drogowa

Marzec 2017r.




Jednostka

Numer
Pozycja ?S:I(\:xif::';?gjl Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych T llogé
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 1
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
Usunigcie karp drzew o $rednicy pnia
) o-35 8
35 _ 45 szt. 1
45 - 60 !
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
3 Kostka betonowa prostokatna 10/20 m? 53
4 Kraweznik kamienny 15/30 do rozbiérki i ponownego wbudowania m 30
5 Obrzeze betonowe 8cmx25cm m 6
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko 1860 m3 ,
¢ Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 10 m3 " 1670
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
7 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego ze zwirowni 611 m3 m? 611
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
[Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP1 (w zakresie ciagu pieszo-rowerowego 0+000 — 0+460; 0+760 — 0+978)
8 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm m? 1807
9 Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 15cm m? 1807
10 Geotkanina separacyjna min. 10kN/m m? 1807
'Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP2 (w zakresie ciggu pieszo-rowerowego 0+460 — 0+760)
1 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm m? 899
12 Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 15cm m? 899
13 Geotkanina separacyjna min. 10kN/m m? 899
[Wzmocnienie podioza gruntowego TYP3 (w zakresie chodnika w Gaju Swigtopetka)
14 Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 15cm m? 140
15 Geotkanina 20kN m? 140
'Wzmocnienie podloza gruntowego (w zakresie jezdni, placu, zatoki postojowej)
16 Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/16 k>8m/dobeg U>5 gr. 30cm m? 411
17 Siatka dwukierunkowa min. 30kN/m wszerz/wzdtuz m? 411
18 Geotkanina separacyjna min. 10kN/m m?2 411
'Wzmocnienie podloza gruntowego (w zakresie chodnika przy zatoce postojowej)
19 Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 30cm m? 160
20 Geotkanina separacyjna min. 10kN/m m? 160
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 |Budowa kanalizacji deszczowej
21 Wpust deszczowy fi 500 kpl. 10
22 Rurocigg fi 200 PCV SN12 m 47
23 Rurocigg fi 160 PCV SN12 m 21
24 Rurocigg fi 110 PCV SN12 m 40
25 Wylot zabrukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowej m?2 36
26 Regulacja istniejacych studni z zastosowaniem nowej ptyty nastudziennej i nowego wtazu kpl. 6




D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
27 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA (ciag pieszo — rowerowy) m? 2706
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
28 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm (cigg pieszo — rowerowy) m? 2706
29 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15¢cm (chodnik — Gaj Swietopetka) m? 140
30 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (jezdnia manewrowa nr 1 2) m? 271
31 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (plac i zatoka) m? 140
32 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (chodnik przy zatoce) m? 160
D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
33 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm (jezdnia manewrowa nr 1 2) m? 271
34 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm (miejsca postojowe i zatoka) m? 140
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE Z KAMIENIA
D-05.02.02 [Nawierzchnia brukowcowa
Droga manewrowa nr 1 2:
35 W-wa $cieralna z kamienia polnego szlifowanego koloru naturalnego jasnego gr. ok. 15cm m? 271
[podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Zatoka postojowa i miejsca parkingowe:
36 W-wa $cieralna z kamienia polnego szlifowanego koloru naturalnego jasnego gr. ok. 15cm m? 140
[podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Ciag pieszo — rowerowy:
37 m? 2706
W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR1
D-05.03.13 [Nawierzchnia z SMA
Ciag pieszo — rowerowy:
38 m? 2706
W-wa $cieralna z mastyksu grysowego gr. 3cm SMA8 KR1
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Chodniki (Gaj Swigtopetka)
39 w-wa $cieralna - kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm m? 140
[podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
(Chodniki (przy zatoce postojowej)
40 w-wa $cieralna - kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 160
[podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
41 Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw (humus z odzysku) m? 528
Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocg $cieku pétokragtego oraz ptyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm ,
2 [podsypka cementowo — piaskowa gr. 10cm " %
Ptyta korytkowa poétokragta 40cmx60cm
43 m 685

[podsypka cementowo — piaskowa gr. 10cm




D-06.02.01

Przepusty pod zjazdami

44 Przepusty z rury HDPE spiralnie karbowanej o $rednicy 400mm m 8
Zestawienie materiatow potrzebnych do wykonania przepustu
45 Podsypka z pospétki gr. 35cm m 5
Grunt zasypowy — kat. Il me 2
Geowtéknina separacyjna m* 12
D-06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy
46 Opaska z mieszanki optymalnej gr. 10cm m? 130
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
47 Typ C — mate szt. 2
48 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 2
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery taricuchowe)
49 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera ze szczebelkami w kolorze czarnym) m 24
50 Balustrady w kolorze czarnym m 15
D-07.07.01 |Budowa oswietlenia ulicznego
51 Szafa o$wietleniowa kpl. 1
52 Budowa linii kablowych o$wietleniowych m 455
53 Przestawienie istniejgcych stupéw oswietleniowych szt. 11
54 Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami szt. 13
55 Pomiary i czynnoéci sprawdzajgce kpl. 1
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12cmx25cm
tuk 0 <R <=10 m 4
tuk 10 < R <=40 m 103
56
na prostej m 1849
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,07m2 m? 137
D-08.01.02 |Krawezniki kamienne 15cmx30cm
tuk 0 <R <=10 m 44
57 na prostej m 79
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,07m2 m? 9
D-08.01.02 |Krawezniki kamienne 15cmx22cm
tuk 0<R<=10 m 18
tuk 10 <R <=40 m 18
58
na prostej m 56
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,07m2 m? 6
D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
obrzeze betonowe 8cmx25cm
59 m 256
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
INNE ROBOTY
60 Zatozenie rury ostonowej 110 typu AROT dwudzielnej (na istniejacej linii kablowej) m 6
61 Nasadzenia — lipa drobnolistna wys. 1,5m z opalikowaniem szt. 10
62 Przestawienie rzezby z ronda Pitsudskiego / Gdanskiej na odlegto$¢ 600mb szt. 1




TELETECHNIKA

63 Uktadanie rur ochronnych HDPE o $rednicy 40 mm w wykopie m 1120

64 \Wcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 40 mm bez warstwy m 1020
poslizgowej metodg pneumatyczng tloczkowa - kabel w odc.o diug. 2 km

65 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi m 70
w gruncie kat.!-Il - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie

66 " szt. 3
kategorii I-11.

67 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie szt 3
kategorii I-11. .

68 Montaz kamery telewizji przemystowej szt. 3

69 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych Zacz 1
\w kanalizaciji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany $wiattow. 4

70 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych Zacz 1
\w kanalizaciji kablowej /mufa termokurczliwa /kazdy nast.spajany $wiattow. 4

7 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetgcznicy (1 d 1
zmierz.$wiattow.) odc.

72 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z przetacznicy d 11
(kazdy nast. zmierz.swiattow.) odc.

73 Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojgce o kol 1
masie do 100 kg — budowa P

74 Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojgce o kol 1
masie do 100 kg — budowa P

75 Montaz aparatéw w szafie dostgpowej S1 szt. 1

76 Montaz aparatéw w szafie dostepowej S2 szt. 1

77 Uruchomienie systemu CCTV szt. 1

UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacje ruchu)

- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopow




