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I. CzeS¢ opisowa

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
wodno — prawnego.

O pozwolenie wodno-prawne na budowe urzgdzenia wodnego ubiega sie Gmina Kartuzy,
ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

2. Podstawa opracowania i dane wejsciowe

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015, poz. 469 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 2014, poz. 1800).
- Projekt budowlany branzy drogowej.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Uchwata XXXVII1/475/09 z dnia
2009-11-18 teren 8KDX — zaprojektowane urzadzenia i sposob przeprowadzenia wéd
zgodny z zatozeniem MPZP.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéod

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji wodno-prawnej na budowe urzgdzenia wodnego
w postaci wylotow oraz przepustu drogowego. Wody opadowe odprowadzane wylotami
oraz przepustem pochodzg z terenéw zielonych, lesnych. Zaprojektowane urzadzenia stuzg
do zapewnienienia wlasciwego przeptywu wodd powierzchniowych podczas opadéw
deszczu i roztopow wiosennych.

4. Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.
Nie dotyczy.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd.

5.1 Stan prawny nieruchomosci na ktérych powstang urzadzenia

Stan prawny nieruchomosci na ktorych powstang urzagdzenia do odprowadzania wod zostat
przedstawiony w tabeli nr 1.
Tabela nr 1 — stan prawny nieruchomosci

Lp. | Urzadzenie Nr dziatki Wiasciciel/Uzytkownik
Wodne
1 wyl1 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod

gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najswietszej
obr. Kartuzy Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy

2 Wyl2 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod

gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najSwietszej
obr. Kartuzy Marii Panny w Kartuzach,

ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy

3 Wyl3 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod

gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najSwietszej
obr. Kartuzy Marii Panny w Kartuzach,

ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy




Dz. Nr. 2 Skarb Panhstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, | Wojewoddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy | ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk
4 Wyl4 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najswietszej
obr. Kartuzy | Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
5 Wyl5 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najswietszej
obr. Kartuzy | Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
6 Wyl6 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najswietszej
obr. Kartuzy | Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panhstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, | Wojewoddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy | ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk
7 Wyl7 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najswietszej
obr. Kartuzy | Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
8 Wyl8 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najswietszej
obr. Kartuzy | Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
9 Wyl9 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najswietszej
obr. Kartuzy | Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
10 | Przepust P1 Dz. Nr 102/3 | Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, | wezwaniem wniebowziecia najSwietszej
obr. Kartuzy | Marii Panny w Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy

5.2 Stan prawny nieruchomosci bedgcych w zakresie oddziatywania + opis oddziatywania

Zakres oddziatywania -

Lp. | Urzadzenie | Nr dziatki na ktérym Wiasciciel/Uzytkownik
Wodne posadowione sg dziatki +
oddziatywanie
1 wyl1 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najsSwietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewodztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk




przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz

dodatkowego oddziatywania.

Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie

sytuacyjnym.
Wyl2 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panhstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27
Zakres oddziatywania - 80-810 Gdansk
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz
dodatkowego oddziatywania.
Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie
sytuacyjnym.
Wyl3 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27
Zakres oddziatywania - 80-810 Gdansk
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz
dodatkowego oddziatywania.
Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie
sytuacyjnym.
Wyl4 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najsSwietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewodztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27

Zakres oddziatywania -
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz

dodatkowego oddziatywania.

Zakres oddziatywania zostat

80-810 Gdansk




zaznaczony na planie

sytuacyjnym.
Wyl5 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panhstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27
Zakres oddziatywania - 80-810 Gdansk
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz
dodatkowego oddziatywania.
Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie
sytuacyjnym.
Wyl6 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27
Zakres oddziatywania - 80-810 Gdansk
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz
dodatkowego oddziatywania.
Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie
sytuacyjnym.
Wyl7 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewodztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27
Zakres oddziatywania - 80-810 Gdansk
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz
dodatkowego oddziatywania.
Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie
sytuacyjnym.
Wyl8 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w

Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy




Dz. Nr. 2

gm. Kartuzy,

obr. Kartuzy

Zakres oddziatywania -
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz

dodatkowego oddziatywania.

Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie

Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
Wojewodztwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zakres oddziatywania -
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz

dodatkowego oddziatywania.

Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie
Sytuacyjnym.

sytuacyjnym.
9 Wyl9 Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27
Zakres oddziatywania - 80-810 Gdansk
przeptyw wod opadowych w
naturalnym stanie, brak
negatywnego oraz
dodatkowego oddziatywania.
Zakres oddziatywania zostat
zaznaczony na planie
sytuacyjnym.
10 | Przepust P1 | Dz. Nr 102/3 Parafia Rzymsko-Katolicka pod
gm. Kartuzy, wezwaniem wniebowziecia
obr. Kartuzy najswietszej Marii Panny w
Kartuzach,
ul. Klasztorna 3, 83-300 Kartuzy
Dz. Nr. 2 Skarb Panstwa, zarzad Marszatek
gm. Kartuzy, Wojewddztwa Pomorskiego
obr. Kartuzy ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku

do osob trzecich.

Do obowigzkdéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno-prawne, naleze¢ bedzie
wiasciwa eksploatacja i utrzymanie wybudowanego systemu odwadniajgcego.

7. Opis urzagdzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca
wspolirzednych geograficznych oraz podstawowe parametry
charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania.




Tabela nr 2.

Lp | Urzadzenie Wspoirzedne Charakterystyka Qmax | Qmax | Qmax | Osr.
Wodne geograficzne urzadzenia dm3/s | godzi | rocz dobo
m3/h m3/r m3/d
ob
1 | wyll N 54°20'10,84”, | Urzgdzenie zostato 19,52 | 17,42 | 1120 | 6,2
Dz. Nr 102/3 E 18°11'25,35”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowej.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany
kamieniem o $rednicy
wylotu fi 160. Rzedna
wylotu 202,81 m.n.p.m,
2 | wyl2 N 54°20'12,38”, | Urzgdzenie zostato 19,52 | 17,42 | 1120 6,2
Dz. Nr 102/3 E 18°11'24,06”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowej.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany
kamieniem o $rednicy
wylotu fi 200. Rzedna
wylotu 202,83 m.n.p.m,
3 | Wyl3 N 54°20'18,29”, | Urzgdzenie zostato 19,52 | 17,42 | 1120 6,2
Dz. Nr 102/3 E 18°11'25,14”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowej.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany
kamieniem o $rednicy
Dz. Nr. 2 wylotu fi 200. Rzedna
gm. Kartuzy, wylotu 202,70 m.n.p.m,
obr. Kartuzy
4 | Wyl4 N 54°20'19,29”, | Urzgdzenie zostato 19,52 | 17,42 | 1120 6,2
Dz. Nr 102/3 E 18°11'25,62”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowej.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany
kamieniem o srednicy
wylotu fi 200. Rzedna
wylotu 203,00 m.n.p.m,
5 | Wyl5 N 54°20'21,98”, | Urzgdzenie zostato 19,52 | 17,42 | 1120 6,2
Dz. Nr 102/3 E 18°11'25,98”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowej.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany
kamieniem o Srednicy
wylotu fi 160. Rzedna
wylotu 202,91 m.n.p.m,
6 | Wyl6 N 54°20'25,19”, | Urzgdzenie zostato 5,34 4,77 315 1,8
Dz. Nr102/3 | E 18°11'29,67”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowe;j.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany
kamieniem o Srednicy
Dz. Nr. 2 wylotu fi 160. Rzedna
gm. Kartuzy, wylotu 202,53 m.n.p.m,
obr. Kartuzy
7 | Wyl7 N 54°20'32,52”, | Urzgdzenie zostato 534 | 4,77 |315 1,8
Dz. Nr102/3 | E 18°11'39,96”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowe;j.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany

kamieniem o Srednicy

wylotu fi 2 x 110. Rzedna

wylotu 202,80 m.n.p.m,




8 | Wyl8 N 54°20'33,58”, | Urzgdzenie zostato 5,34 4,77 315 1,8
Dz. Nr 102/3 E 18°11'41,73”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowe;j.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany o
Srednicy wylotu fi 2 x
110. Rzedna wylotu
203,19 m.n.p.m,
9 | Wyl9 N 54°20'34,25”, | Urzgdzenie zostato 534 | 477 315 1,8
Dz. Nr 102/3 E 18°11'42,3”, zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, rysunkowej.
obr. Kartuzy Wylot obrukowany
kamieniem o $rednicy
wylotu fi 2 x 110. Rzedna
wylotu 202,99 m.n.p.m,
10 | Przepust P1 Poczatek Urzadzenie zostato 30,5 | 27,23 | 1750 10
Dz. Nr 102/3 N 54°20'34,82”, | zobrazowane w czesci
gm. Kartuzy, E 18°11'43,17”, | rysunkowe;j.
obr. Kartuzy Srodek Przepust spiralnie
N 54°20'34,89”, | karbowany HDPE o
E 18°11'43,14”, | $rednicy wylotu fi 400, o
Koniec dtugos¢ 8 metrow.
N 54°20'34,96”, | Rzedna wlotu 203,50,
E 18°11'42,99”, | rzedna wylotu 203,10
m.n.p.m,

8. Charakterystyka woéd odprowadzanych objetych pozwoleniem

wodno-prawnym.

Wody zbierane sSciekiem potokraglym a nastepnie odprowadzane wylotami sg
wodami opadowymi pochodzgcymi z chodnika. Woda opadowa jest zbierana przy krawedzi
lasu i przeprowadzana na drugg strone chodnika a nastepnie odprowadzana do jeziora
Klasztornego Matego w Kartuzach.

W zwigzku z tym, iz przedmiotowe wody sg wodami opadowymi (nie pochodzace z drég) to
nie noszg znamion sciekdw i na ich odprowadzenie lub przeprowadzenie nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Wody sg czyste i spetniajg wymogi prawne z rozporzgdzen przywotanych w podstawie
prawne;.

Charakterystyka zlewni i ilosci wod:

8.1 Maksymalna wielkos¢ odptywu Qmax

Obliczenia przeprowadzono wg PN-S-02204. Na podstawie Qmax dokonuje sie doboru
Srednic jak i urzadzen.

Obliczenia deszczu wykonano wg PN-S-02204
q=15,347 4 [dm?/s x ha]
¢

( m)0,667

gdzie: tm=1,2 ;+ ti [s]

w ktorym:

A — warto$¢ stata [-],

tm — czas miarodajny deszczu (jesli tm <600 s to nalezy przyja¢ tm=600s)[m],

1 — dtugos¢ kanalu [m],

V — predkos¢ przeptywu [m],

tk — czas koncentracji terenowej [s],

Dane:
- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego dla
istniejacej drogi wynosi p = 100 [%], jednakze ze
wzgledu bezpieczenstwa oraz dla usprawnienia

p=50 [%]; c=2



sytemu w obliczeniach przyjeto p = 50 [%].jak

dla drogi klasy Z;

- Czas koncentracji terenowej; t=600 [s]

- Czas deszczu miarodajnego; tm=900 [s]

- Wartos¢ statej A dla H < 800; A=593 [-]

- Nategzenie deszczu miarodajnego; q =122 [dm’/s x ha],

8.2. Obliczenia hydrauliczne dla zlewni F

Dane:
- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%] czas
trwania deszczu miarodajnego t=10min.
- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 122 [dm3/s x ha]
Zlewnia F1

Obliczenie powierzchni zlewni F1, zakres: teren lesny w bliskiej lokalizacji jeziora
Klasztorne Mate od strony ul. Klasztornej w strone jeziora Klasztorne Duze. Rozwigzanie
techniczne polega na tym ze wody opadowe ptyngce powierzchniowo po opadach
deszczu pochodzgce z lasu zostang przejete przez sciek potokragty a nastepnie
przeprowadzone na drugg strone ulicy za pomocg przykanalikéw i wyprowadzone na
teren lesny a nastepnie do jeziora Klasztorne Mate.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
zlewni obszaru F [m?] S
Zielen 32 000 0,25

Obliczenie wydatku zlewni F1a :
Qr=qxoxF[lis]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x hal,
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu rownym 15 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
Z= 122 [dm®/s x ha]
¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qr =122 x 3,2 x 0,25 = 97,6 [dm®/s]
Obliczenie pojedynczego wylotu
Qr=Qr1/n

Gdzie:
n — ilos¢ pojedynczych wylotow
Qr1=97,6 / 5=19,52 [dm?/s]

Na podstawie obliczen dobrano maksymalng srednice przykanalika
DN 160 PCV o przepustowosci 30[dm®/s] przy wypetnienieniu 100%.

Zlewnia F2

Obliczenie powierzchni zlewni F2, zakres: teren lesny w bliskiej lokalizacji jeziora
Klasztorne Mate. Rozwigzanie techniczne polega na tym ze wody opadowe ptyngce
powierzchniowo po opadach deszczu pochodzgce z lasu zostang przejete przez Sciek
potokragty a nastepnie przeprowadzone na drugg strone ulicy za pomocg przykanalikdw i
wyprowadzone na teren lesny a nastepnie do jeziora Klasztorne Mate.
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Rodzaj powierzchni
zlewni

Powierzchnia
obszaru F [m?]

Wspétczynnik
S

Zielen

7 000

0,25

Obliczenie wydatku zlewni F2 :
Qr=qxo@xF[lis]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x hal,
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu rownym 15 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
Z= 122 [dm®/s x ha]
(¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qr =122 x 0,7 x 0,25 = 21,35 [dm®/s]
Obliczenie pojedynczego wylotu
Qr2= Qr2/n

Gdzie:
n — ilos¢ pojedynczych wylotow
Qr2= 21,35/ 4 = 5,34 [dm®/s]

Na podstawie obliczen dobrano maksymaing srednice przykanalika
DN 160 PCV o przepustowosci 30[dm®/s] przy wypetnienieniu 100%.

Zlewnia F3

Obliczenie powierzchni zlewni F3, zakres: teren lesny w bliskiej lokalizacji jeziora
Klasztorne Mate. Rozwigzanie techniczne polega na tym ze wody opadowe ptyngce
powierzchniowo po opadach deszczu pochodzgce z lasu zostang przejete przez przepust
a nastepnie przeprowadzone na drugg strone ulicy za pomocg przepustu i wyprowadzone
na teren lesny a nastepnie do jeziora Klasztorne Mate.

Rodzaj powierzchni
zlewni

Powierzchnia
obszaru F [m?]

Wspotczynnik
S

Zielen

10 000

0,25

Obliczenie wydatku zlewni F3 :
Qr=qx o xF[l/s]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/s x hal,
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu rownym 15 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
Z=122 [dm®/s x ha]
¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qr=122 x 1 x 0,25 = 30,5 [dm®/s]

Na podstawie obliczen dobrano maksymalng srednice przepustu
DN 400 HDPE o przepustowosci 90 [dm®/s] przy wypetnienieniu 100%.
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8.3 Maksymalna godzinowa wielkos¢ odptywu z wylotéw i rowu; Qmaxgodzinowa

3
q= %ﬂ‘i [dm¥/s ha]

td — czas miarodajny deszczu 60 [min],

Dane:

- Prawdopodobienstwo deszczu p=100 [%]; c=1
miarodajnego dla istniejgcej wynosi p = 100

[%],

- Czas deszczu miarodajnego; td=60 [min]

- Natezenie deszczu miarodajnego; ggodzinowe = 30,25

[dm3/s x ha],
Qmax godzinowe = F x g x 3,6 [m3/godzine]

gdzie :

F — powierzchnia zredukowana zlewni [ha],

q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha], dla prawdopodobienstwa
wystepowania deszczu p= 100 % i czas trwania deszczu réwnym 10 minut do obliczen
przyjeto q = 30,25[dm3/s x ha],

s — wspotczynnik sptywu,

Qmax godzinowe F1= 0,8 x 30,25 x 3,6 = 87,12 [m3/godzine]

Qmax godzinowe F2= 0,175 x 30,25 x 3,6 = 19,06[m3/godzine]

Qmax godzinowe F3= 0,25 x 30,25 x 3,6 = 27,23 [m3/godzine]

Qmax godzinowe dla pojedynczego wylotu

Qmax godzinowe F1 = Qmax godzinowe F/5= 87,12 /5 = 17,42[m3/godzing]
Qmax godzinowe F2 = Qmax godzinowe F/4=19,06 /4 = 4,77m3/godzine]

8.4 Roczna objetos¢ sciekdow opadowych Qmax roczne

Roczng objeto$¢ wdd opadowych okresla sie wedtug wzoru:
Qmax roczne = H x Fz x 10 [m3/rok],

gdzie:

H- roczna wysoko$¢ opadow, przyjeto H=700 [mm/rok],

Fzr — powierzchnia zredukowana zlewni,

Qmax roczne F1 =700 x 0,8 x 10 = 5600 [m3/rok],
Qmax roczne F2 =700 x 0,18 x 10 = 1260 [m3/rok],
Qmax roczne F3 =700 x 0,25 x 10 = 1750[m3/rok],

Roczna objetos¢ sciekow dla pojedynczego wylotu:
Qmax roczne F1 = Qmax roczne F/n = 5600 /5 = 1120[m3/rok],
Qmax roczne F2 = Qmax roczne F/n = 1260 /4 = 315[m3/rok],

8.5 Dobowy $redni odptyw Osr. dob

Osr..dob = HxAxF/180 [m3/dob]

H - $redni opad roczny 0,7 [m/rok]

A — sredni wspotczynnik sptywu uwzgledniajgcy roczny okres
F - powierzchnia zlewni w m2

Osr..dob F1 = 5600/180 = 31 [m3/dob]
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Osr..dob F2 = 1260/180 = 7 [m3/dob]
Osr..dob F3 = 1750/180 = 10 [m3/dob]

Osr..dob F na jeden wylot
Osr..dob F1= Osr..dob F/n = 31/ 5 =6,2 [m3/dob]
Osr..dob F2= O$r..dob F/n =7/ 4 =1,8 [m3/dob]

9. Charakterystyka odbiornika.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie tak jak dotychczas teren lesny, zadrzewiony a nastepnie
jezioro Klasztorne Mate. Odprowadzenie wdd nie powoduje oddziatywania na tereny przylegte.
Jezioro Klasztorne Mate o powierzchni zaledwie13,7 ha i linii brzegowej 1850 m jest najgtebszym
sposrad kartuskich jezior. Jego gtebokosé siega nawet do 20 m. Stanowi ono najpiekniejszy skrawek
kartuskiego krajobrazu. Pieknie uksztattowane zbocza porasta las bukowy.

Jezioro Klasztorne Mate jest jeziorem srédmiejskim potozonym w obrebie Kartuz. Od potudnia
prowadzi do niego ciek, z Jeziora Karczemnego a odptyw wod, nastepuje ku potnocy, do Jeziora
Klasztornego Duzego, przez ktory przeptywa Klasztorna Struga. Potudniowo — wschodni brzeg jest
podmokty i porosniety pasem roslinnosci, tgk podmoktych, jedynie na pétnocno-zachodnim brzegu
znajduje sie las i Sciezka spacerowa.

10. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego.

Wybudowanie urzgdzen i odprowadzenie wod nie spowoduje zmian zwigzanych z planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty tzn. odprowadzenie wdéd jest zgodne z
Rozporzgdzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku w
sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

11. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe
oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych wéd i realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Wody opadowe nie wptyng negatywie na wody powierzchniowe oraz podziemne, poniewaz
wody te nie noszg znamion sSciekow.

Zgodnie z art. 38d i 38e Prawa Wodnego celem srodowiskowym jest miedzy innymi ochrona i
poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych wod, tak aby osiggng¢ dobry stan tych wdd poprzez
podejmowanie dziatan zawartych w programie wodno-$ciekowym kraju polegajgce na stopniowym
redukowaniu zanieczyszczenia wod podziemnych poprzez odwracanie znaczgcych i
utrzymujgcych sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku
dziatalnosci cztowieka.

Ustalenia wynikajgce z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(MP nr 49 poz. 549 z 2011r.) zawarto w pkt. 10 niniejszego Operatu Wodno-prawnego.

Wybudowanie przepustow i przeprowadzenie wod nie spowoduje zmian zwigzanych z planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Region w ktérym przeprowadzane sg wody opadowe znajduje sie w nastepujgcych strefach wod
jednolitych(doktadny opis celow w pkt. 17):
Wody powierzchniowe
- nazwa: Jezioro Klasztorne Duze
- kod: PLLW20734
- region wodny: Dolna Wista
- status: Naturalna czes$¢ wod
- ocena stanu: zty
- ocena nieosiggnieci celow srodowiskowych: zagrozona
Wody podziemne
- nazwa: obszar dorzecza Wisty
- kod : PLGW240013
- region wodny: region wodny Dolnej Wisty
- ocena stanu ilosciowego: dobry
- ocena stanu chemicznego: dobry
- ocena ryzyka : niezagrozony
Ze wzgledu na charakter przeprowadzanych wod oraz uwarunkowania geologiczne nie przewiduje
sie oddziatywania na jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych.
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12. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatlalnosci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

12.1. Rozruch

Planowany termin rozpoczecia eksploatacji urzgdzen bedacych przedmiotem
operatu nie jest blizej okreslony. Rozruch urzgdzen nie wymaga specjalnych przygotowan,
gdyz nastgpi samoczynnie po zakonczeniu wszystkich roboét instalacyjnych i
nawierzchniowych.

12.2. Zatrzymanie dziatalnosci
Nie dotyczy przedmiotowych urzadzen.

12.3. Awaria lub uszkodzenie urzgdzen pomiarowych oraz warunki korzystania z wéd i
urzgdzen w tych sytuacjach

Za stan urzgdzen w trakcie robét odpowiadat bedzie wykonawca robot, ktéry
wszelkie awarie bedzie usuwat na miejscu. Po wybudowaniu urzgdzen za stan ich
odpowiadata bedzie Burmistrz Miasta Kartuzy.

13. Informacje o formach przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.

Objetym wnioskiem teren nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

14. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania
sciekow.
Ze wzgledu na niewiadomy termin wykonania przebudowy pobieranie probek wody

wczesniej mija sie z celem. Takie badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem eksploatacji systemu.

15. Sposéb zagospodarowania osadéw sciekowych.

Osady bedg sie gromadzity w osadniku wpustow. Osady z osadnika powinny by¢
usuwane przez wyspecjalizowany zaktad posiadajgcy specjalng koncesje. Osady te
powinny by¢ usuwane w miare potrzeb (po kontroli stanu wypetnienia) zgodnie z
zaleceniami wynikajgcymi z instrukcji eksploatacji osadnikow zatgczonej przez producenta.

16. Zakres ujemnego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
Przedsiewziecie nie oddziatuje ujemnie na Srodowisko.

17. Okreslenie jednolitych czesci wod powierzchniowych i
podziemnych w zakresie oddziatywania Inwestycji .

Wody powierzchniowe

- nazwa: Jezioro Klasztorne Duze

- kod: PLLW20734

- region wodny: Dolna Wista

- status: Naturalna czes¢ waod

- ocena stanu: zty

- ocena nieosiggnieci celow srodowiskowych: zagrozona
Wody podziemne

- hazwa: obszar dorzecza Wisty

- kod : PLGW240013
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- region wodny: region wodny Dolnej Wisty
- ocena stanu ilosciowego: dobry

- ocena stanu chemicznego: dobry

- ocena ryzyka : niezagrozony

18. Wniosek o udzielenie Pozwolenia Wodno-prawnego

Na podstawie niniejszego operatu wodno-prawnego, przedktadanego przez Gmine
miasta Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

wnosi si¢ o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na:

1. Budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu (wyl1)

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:

N 54°20'10,84”,

E 18°11'25,357,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 202,81 m.n.p.m,

- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.

- $rednica wylotu: PCV fi 160

2. Budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu (wyl2)

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:

N 54°20'12,38”,

E 18°11'24,06”,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 202,83m.n.p.m,

- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.

- $rednica wylotu: PCV fi 200

3. Budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu (wyl3)

Wspoétrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:
N 54°20'18,29”,
E 18°11'25,14”,
Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 i 2 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:
- rzedna wylotu: 202,70 m.n.p.m ,
- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.
- Srednica wylotu: PCV fi 200

4. Budowe urzgdzenia wodnego w postaci wylotu (wyl4)

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:

N 54°20'19,29”,

E 18°11'25,627,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 203 m.n.p.m,

- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.

- srednica wylotu: PCV fi 200

5. Budowe urzgdzenia wodnego w postaci wylotu (wyl5)

Wspétrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:
N 54°20'21,98",



E 18°11'25,98”,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 202,91 m.n.p.m,

- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.

- $rednica wylotu: PCV fi 160

6. Budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu (wyl6)

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:

N 54°20'25,19”,

E 18°11'29,677,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 i 2 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 202,53 m.n.p.m ,

- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.

- $rednica wylotu: PCV fi 160

7. Budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu (wyl7)

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:
N 54°20'32,52”,
E 18°11'39,96”,
Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:
- rzedna wylotu: 202,80 m.n.p.m,
- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.
- $rednica wylotu: 2 x PCV fi 110
8. Budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu (wyl8)

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:

N 54°20'33,58”,

E 18°11'41,73”,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 203,19m.n.p.m,

- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.

- Srednica wylotu: 2x PCV fi 110

9. Budowe urzgdzenia wodnego w postaci wylotu (wyl9)

Wspoétrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu:

N 54°20'34,25”,

E 18°11'42,3,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 202,99 m.n.p.m ,

- konstrukcja wylotu: zabruk kamienny.

- Srednica wylotu: 2 x PCV fi 110

10. Budowe urzgdzenia wodnego w postaci przepustu drogowego (P1)

Wspotrzedne geograficzne lokalizacji projektowanego przepustu:
Poczatek

N 54°20'34,82”,

E 18°11'43,177,

Srodek

N 54°20'34,89”,

E 18°11'43,14”,



Koniec

N 54°20'34,96",

E 18°11'42,99”,

Wylot zlokalizowany bedzie na dziatce o nr: 102/3 gm. Kartuzy ,obr. Kartuzy,
Parametry wylotu:

- rzedna wylotu: 203,10 m.n.p.m,

- rzedna wlotu: 203,50 m.n.p.m

- konstrukcja przepustu: HDPE .

- $rednica przepustu: fi 400

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osoéb trzecich.

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno-prawne, naleze¢ bedzie

przestrzeganie zakazu naruszania terendw poza dziatkami wykazanymi w operacie
Ponadto do obowigzkéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno-prawne nalezec

bedzie wtasciwa eksploatacja i utrzymanie wybudowanego systemu odwadniajgcego.
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Il. Czes$¢€ rysunkowa
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