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Oznaczenia

- istniejacy stup oswietleniowy

va) - istnigjacy slup oswietleniowy do przeniesienia we wskazanq lokalizacje

- proj. stup stalowy ocynkowany z oprawq LEDowq o mocy 39W
i strumieniu $wietinym ©®=3691Im, monfowanq na wysokosci h=5,5m, na wysiegniku;
nalezy stosowaé stupy i oprawy koloru czarnego, stylizowane, o sylwetce wg rys. Nr 3
—————— linia kablowa oswietleniowa
———o - przepust kablowy - rura osfonowa HDPE #110
o sztywnosci obwodowej 10kN/m?
11 = stup Nr 1/obwéd Nr 1

30/34 -~ odleglos¢ miedzy stupami-30m/dlugos¢ kabla=34m

I__

uziom pretowy R<10Q

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem YAKXS 4x35.

2. Razem z kablem oswietleniowynm uktada¢ na catej dlugosci bednarke ocynkowanq 25x4.
3. Robofy kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami Bi-Wis 6A.
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Oznaczenia

- istniejacy stup oswietleniowy

m — istniejacy stup oswietleniowy do przeniesienia we wskazanq lokalizacje

- proj. stup stalowy ocynkowany z oprawq LEDowq o mocy 39W

—————— linia kablowa oswietleniowa
————— - przepust kablowy - rura ostonowa HDPE 2110
o szlywnosci obwodowej 10kN/m?

11 - stup Nr 1/obwéd Nr 1
30/34 - odleglos¢ miedzy stupami-30m/dlugos¢ kabla-34m

_]_ - uziom pretowy R<10Q

i strumieniu swietlnym ®=3533Im, montowanq na wysokosci h=>5,5m, na wysiegniku;
nalezy stosowaé stupy i oprawy koloru czarnego, stylizowans, o sylwetce wg rys. Nr 3

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem YAKXS 4x35.

3. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.
4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkladkami Bi-Wis 6A.

2. Razem z kablem oswietleniowynm uktada¢ na cafej dlugosci bednarke ocynkowang 25x4.
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