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Warunki techniczne na wykonanie przykanalika deszczowego
z dzialki nr 130/4 w Klasztornej w Kartuzach.

Kanalizacja deszczowa: Nalezy opracowaé¢ i uzgodni¢ w KPWiK projekt
techniczny przykanalika deszczowego. Przykanalik wykona¢ z rury PVC © 200
wilaczajagc go studni deszczowej o rzednych 207,63/205,33. Przed
przystgpieniem do projektowania przykanalika nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejgcych studni deszczowych oraz uzyskac¢ pisemna zgode wilascicieli dziatek
przez ktore przebiega¢ bedzie przylacze.

Warunki techniczne na wykonanie przykanalika deszczowego.

1. Na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, uzgodnionym z zarzadca
drogi, witasciciel przylaczanej nieruchomosci zobowigzany jest ztozy¢
w Biurze Obstugi Klienta KPWiK Sp. z 0.0. pisemne zgloszenie
rozpoczecia budowy infrastruktury wod-kan (DRUK P1_F01 d)

2. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢:

¢ kserokopi¢ pozwolenia na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe
w Kartuzach,

¢ kserokopie projektu budowy przylacza deszczowego uzgodnionego
przez ZUDP i KPWiK Sp. z 0.0. wraz z uzgodnieniami ( do wgladu)

¢ kserokopie wymaganych uprawnien wykonawcy do prowadzenia robot
wod-kan (lub informacje, ze uprawnienia sa ztozone w KPWiK Sp. z o.0.
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odpis z ksiegi wieczystej (lub inny dokument, z ktérego wynika prawo
Whnioskodawcy do nieruchomosci).
W przypadku wspotwlasnosci zgoda pozostalych wiascicieli na zawarcie
umowy z KPWiK Sp. z 0.0,
Zakres robot do wykonania ktorych zobowigzany jest wykonawca
w ramach budowy kanalu deszczowego:
- wykop dla calego zakresu robot,
- zasypanie wykopu,
- montaz studni rewizyjnych deszczowych wraz z ulozeniem
kanatu deszczowego,
- montaz wpustow ulicznych,
- montaz studni wlaczeniowej na czynnym kolektorze deszczowym
- odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy kanatu deszczowego
oraz przykanalikow taczacych wpusty z gtdéwnym kanatem.

Powyzsze roboty powinny byé wykonane przez zaklad uprawiony do
prowadzenia rob6t wodociggowo — kanalizacyjnych.

4.

¢

¢

KPWiK Sp. z 0.0. wystawia fakturg¢ VAT — ptatna w kasie
Przedsiebiorstwa lub przelewem bankowym - za nizej wymienione ustugi:
czynnosci zwigzane Z uzgodnieniem dokumentacji projektowe]
i z odbiorem robot na placu budowy,

wszystkie ustugi wykonane na zlecenie klienta.

Oplaty te naliczane s3 wg Cennika Oplat za Uslugi zatwierdzonego przez
Zarzad KPWiK Sp. z o.0.

5.

6.

Fe

Do sporzadzenia protokotu odbioru inwestor musi dostarczy¢ pomiar
geodezyjny ~ powykonawczy wykonanych prac w ciggu 60 dni od
zakonczenia robot.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robot ,warunki wydane przez
spotke KPWiK tracg waznos¢ po uplywie 2 lat od daty ich wydania.
Wydanie warunkéw nie oznacza zobowiazania do wybudowania sieci.

o bt Vi 5.1,
Kigroffhix Sie, Kanalizacyjnej
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