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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t teletechnicznych zwigzanych z inwestycjg budowy trzech punktéw monitoringu

miejskiego CCTV w lokalizacji - Gaj Swietopetka / ul. Klasztorna w Kartuzach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét teletechnicznych dla remontowanego budynku.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej
realizacji robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegb6towego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji procedur towarzyszacych jego realizacji.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

o Dostarczenie przez Wykonawce do miejsca wskazanego przez Inwestora oraz
roztadunek wszystkich niezbednych materiatéw oraz narzedzi i sprzetu niezbednych
do wykonania zadania.

» Zabezpieczenie przez Wykonawce w/w mienia przed kradziezg, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami mogacymi negatywnie wptynaé na jakos¢ wykonania zadania.

» Uzgodnienie harmonogramu i zakresu poszczegdlnych etapéw rob6t z Inwestorem.

* W uzgodnieniu z Inwestorem dokona¢ demontazu istniejgcych elementow starych
instalacji, miejsca jego magazynowania lub usuniecia.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest do wuzyskania wiasciwego i kompletnego zabudowania i
uruchomienia systemow.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢c sporne kwestie z Projektantem, Przedstawicielem
Zamawiajgcego lub Inspektorem na budowie, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do
wprowadzania zmian.

» Wykona¢ dokumentacje powykonawczg zadania i pomiary koncowe.



1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

» Wszystkie okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

* Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) — opracowywanie sporzgdzane dla
urzgdzenia lub maszyny zawierajgce charakterystyke techniczng, dane
ewidencyjne, wykaz wyposazenia, schematy oraz instrukcje BHP.

* Instalacja Telewizji Przemystowej CCTV - Zespot telewizyjnych $rodkow
technicznych i programowych przeznaczonych do obserwowania, wykrywania,
rejestrowania i  sygnalizowania warunkéw  wskazujgcych na istnienie
niebezpieczehstwa

» Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

 Kamera CCTV - Urzadzenie przetwarzajgce obraz znajdujgcy sie w jego polu
widzenia na standardowy sygnat wizyjny

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

e Obmiar — wyliczenie i zestawienie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.

* Odbior — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan postawionych w ST

» Specyfikacja techniczna (ST) — dokument zawierajacy zespoét cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczehstwa, wielkosci charakterystycznych
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobOw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Punkt dystrybucyjny- miejsce do ktorego dochodzg wszystkie kable
teleinformatyczne i w ktorym mozna dokona¢ potgczen miedzy nimi, a takze w
ktérym mozna zamontowac aktywny sprzet sieciowy.

o Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przy uszkodzeniu - ochrona
czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych (pojecia rownowazne).

» Studnia kablowa. Studzienka teletechniczna montowana w ciggu projektowanej

kanalizacji teletechnicznej.



» Kanalizacja teletechniczna. Przylgcze telekomunikacyjne budowane jako rurocigg 2
réwnolegle utozonych rur HDPE 40/3.7 mm utozonych miedzy studniami kablowymi

lub zasobnikami kablowymi.



2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materialy stosowane do realizacji zlecenia powinny  odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
deklaracje zgodnosci.

Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ réwniez aktualne DTR. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow i
urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot.
Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materialy i urzadzenia bedg mialy parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentaciji technicznej.

Dane grupy materiatdbw (rejestrator, kamery)(kable sieci , patchpanele), (przylgcze
Swiattowodowe, przelgcznice optyczne, media konwertery, urzadzenia koncowe punktow

dystrybucyjnych) powinny stanowi¢ spojny wzgledem siebie system.

2.2 Materiaty do wykonania instalacji.

» . Do polagczen miedzy przelacznica a modutami SFP stosowac kable potgczeniowe
SC/PC-SC/PC (LC/PC) — w zaleznosci od modutu SFP
* Przylgcze teletechniczne materialy :
- studnie SKR-1
- studnia SK-1
- wietrznik do studni
- rama RI 500x500
- rama RI 500x1000
- pokrywy 500x500
- rury HDPE 40/3.7 mm
- ztgczki do rur HDPE 40/3.7
- kable telekomunikacyjne swiattowodowe typu ZXOTKtsd 2x12-24J
- stelaz zapasu kabla swiattowodowego zewnetrzny

- zasobniki swiattowodowe ZZ-PE-0



- kamery stacjonarne zewnetrzne montowane na slupach oswietleniowych :
- min. 2 Mpx,
- funkcja dzien /noc — filtr IR
- czutos¢ min. Od 0,07 Ix
- oSwietlacz IR do min 50m
- szafa zewnetrzna z podwdéjnym ptaszczem wentylacjg i osuszaczem
- przetgcznica SC/PC 24 pola przystosowana do montazu w szafie zewnetrznej
- switch 8x SFP 1/Gbit/s przystosowany do montazu w szafie zewnetrznej
- ukfad prostowniczy 230V AC / 12V DC w szafie zewnetrznej, z bateria
akumulatoréw,

- inne materialy ujete w projekcie



3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz
technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢é stosowany wytgcznie do czynnosci, do ktorych zostat
fabrycznie przystosowany.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji teletechnicznych, winien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot

- wiertarka elektryczna z mozliwoscig wykorzystania udaru

- harzedzia teletechniczne w izolacji — reczne bez napedu.

- ciggnik kotowy,

- dzwignik hydrauliczny przenosny

- sprezarka powietrza spalinowa przewozna

- ubijak spalinowy,

- - minikoparka do wykorzystania przy budowie przylgcza telekomunikacyjnego
- przyrzady kontrolno pomiarowe

- zespot pradotworczy,

- zuraw samochodowy



4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Sprzet transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatéw, musi by¢
sprawny, zarejestrowany i posiada¢ wazne ubezpieczenie OC.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem

4.2 TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW BUDOWY SIECI

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochéd dostawczy 0.9 t

- przyczepa do przewozu kablido 1,5 t

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegdlnych elementdw.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob nieutrudniajgcy normalnego funkcjonowania budynku.
Informacja o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamoéwienia stanowi ul. Klasztorna w Kartuzach i jej
przediuzenie — Gaj Swigtopetka. Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym
w dokumentach umowy oraz przekaze Specyfikacje Techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umownag.

Zgodno $¢ robét ze Specyfikacj g Techniczn g

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w stosowanych przepisach prawnych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne ze
Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i bedg miaty wpltyw na niezadowalajgcg jakos$é robot, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy robo6t rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu robot, utrzymywac teren budowy w czystosci oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca jest zobowigzany  przestrzegaC  przepisOw  ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét, albo

personel wykonawcy.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zZwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.
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5.2 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z kontraktem i odpowiada za jakosé
stosowanych materialtdw i wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora, Projektanta i
Inspektora na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie wszystkich elementéw i robo6t zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Decyzje przedstawiciela Inwestora i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji przedstawiciel Inwestora i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonanie instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odnosnych normach,
przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢ prowadzona
przez doswiadczonych monteréw z odpowiednimi uprawnieniami stosownymi do wykonywanej
pracy.

Calos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepiséw dotyczacych ochrony p-poz., przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy
urzadzeniach elektrycznych.

Montaz i instalacje tras kablowych mogg wykonywa¢ pracownicy techniczni-monterzy pod
nadzorem kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

telekomunikacyjnymi, jako uzupetnienie moze posiadac¢ uprawnienia SEP do 1kV.

5.3 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ Z ZAClI AGANIEM KABLI

Przytagcze telekomunikacyjne /kanalizacja kablowa z kablem swiattowodowym / nalezy budowac
zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wytyczy¢ geodezyjnie przebieg kanalizacji kablowej wraz ze studniami

- okresli¢ i oznakowac teren budowy tasmg ostrzegawczg

- wykonac przekopy kontrolne

- wykonac wykopy dla kanalizacji kablowej

- utozy¢ kanalizacje kablowg i zasypa¢ wykopy
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- utozy¢ kanalizacje kablowg na dnie wykorytowanego przebiegu drogi
- zaciggnac¢ kable do kanalizacji kablowej

- wykonac zaprojektowane ztgcza na kablach i przytgczy¢ projektowane kable

Zalecenia i uwagi do realizacji :

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona poza pasem drogowym lub za zgodg zarzadcy drogi w
pasie drogowym.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian
poziomu kanalizacji /studnie przelotowe /

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito: 0,6 m.

Przy przejsciach pod jezdnig giebokosé utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$é od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.
W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m jesli jest zbudowana z rur.
W celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji z rur mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie
byt mniejszy od 6 m.

Przy zasypywaniu ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypa¢ piaskiem Ilub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub
przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm , nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami
co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zlokalizowana pod kgtem 90stopni
do osi jezdni z dopuszczalng odchyitkg 15stopni

Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ w wykopach przed
robotami drogowymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac
sie w zasadzie nad tymi urzgdzeniami.

Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjgtkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg
byloby mniejsze od wymaganego.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggow kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w

normie.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i takie ich prowadzenie, aby osiggngc
zalozong jakos$¢ robot. Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje wskazane w pkt.5. Kazdy materiat przed wbudowaniem nalezy sprawdzic
czy ma aktualnie wazne aprobaty techniczne, deklaracje, czy nie jest uszkodzony i jest wolny od

wad. Do uzycia mozna dopuscic tylko te materialy ktére majg deklaracje zgodnosci producenta.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacijg projektows,

- prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowanh z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy

W celu kontroli jakosci prowadzonych robo6t wykonawca wykona nastepujgce badania odbiorcze i
sporzadzi protokoty: ;

e sprawdzenie wspotdziatania systemu CCTV z obecnie dziatajgcym

e sprawdzenie konfiguracji montowanego sprzetu

* sprawdzenie poprawnosci dziatania zasilania akumulatorowego punktu kamerowego nr 1

» pomiary reflektometryczne wiokien przytgcza swiattowodowego w oknach min 1310 i 1550

6.2 OGLEDZINY

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do prob. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane urzgdzenia, aparaty spetniajg wymagania zawarte w odpowiednich normach

przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy
zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg
widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie dziatania. Podstawowy zakres ogledzin

obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodow.
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6.3 BADANIA

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdlowo z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Kable swiattowodowe i teletechniczne nalezy pomierzy¢ wg obowigzujgcych wymagan producenta.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji

Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg w jednostkach okreslonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inwestora o jego zakresie i terminie.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg dla instalacji teletechnicznych jest metr, a dla sprzetu jest sztuka.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 WARUNKI ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Inwestora zobowigzany jest w formie protokotéw na biezaco dokonywa¢ odbioru od
wykonawcy robét ulegajagcych zakryciu.
Przed zgloszeniem zadania do odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do wykona

badania, pomiary i proby dziatania oraz dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi w uzgodnieniach
dokumentacji zgodami na posadowienie urzadzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru rob6t zanikajgcych,

— protokot odbioru robo6t przez whasciwe stuzby telekomunikacyjne
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9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ptatnosci odbywa¢ sie moga tylko na podstawie protokotu odbioru rob6t. W przypadku
czesciowego odbioru robét, Inwestor wyptaca procentowg wartos¢ rob6t na podstawie oddzielnie
zawartej umowy.

Petna ptatnos¢ odbywa sie na podstawie protokotu koncowego.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

- transport zamontowanych materiatow,

— przeprowadzenie prob
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10 NORMY | PRZEPISY

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-
pomiarowe.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogo6lne wymagania i badania.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdllne wymagania i
badania.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe )RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

26. ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. tgczowki i glowice kablowe.
Wspéblne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego, aparatura rozdzielcza i sterujgca

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania, czes¢ 2: planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbi6r,
eksploatacja i konserwacja instalacji

BN-84/8984-10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Metody oceny zagrozen wywotanych
elektryzacjg materiatow dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia pozarowego i/lub
wybuchowego

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma

wieloarkuszowa w catosci

PN-HD-60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 6. Sprawdzanie

ISO/IEC 11801:2002 Wydajnosc¢ i wybor komponentéw okablowania symetrycznego (EN 50173-
1:2002)

PN-EN 60728-11:2008 Sieci kablowe sluzgce do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,

radiofonicznych i ustug interaktywnych. Czes¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dziennik Ustaw R.P. nr 55,
poz. 362, z dnia 22 kwietnia 1998 r.) w sprawie wyrobéw do ochrony przeciwpozarowej,
ktére moga by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80, poz. 563).

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektromagnetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej (Dziennik Ustaw R.P. nr 81 poz. 473, z dn. 26.11.1990 r.).
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
W sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003
nr 91, poz. 858),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452),

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
2005 r. nr 180, poz. 1495),

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepiséw

Unii Europejskiej, nalezy na biezgco sprawdza¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i

przepisow.
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