VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 5291 REGON: 363570680

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Budowa cigu pieszo — rowerowego w Gajwictopetka wraz
z budowy zatoki postojowej przy Kolegiacie w miejsco$eo
Kartuzy.

Adres obiektu: Gaj Swictopetka / ul. Klasztorna w Kartuzach

Nr dziatek / obgby: 130/4 obgb — 220502_4.0001

130/6 obeb — 220502_4.0001
102/3 obeb — 220502_4.0006
4 obeb — 220502_4.0006

Inwestor: Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Lp. PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11
specjalna¢ - drogowa

Luty 2017r.

1




VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 5291 REGON: 363570680




SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.0@ymagania ogolne 3

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

. Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
w miejscowsci Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.8@ymagania ogodlne

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
w miejscowsgci Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.0@ymagania ogolne 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSifwymagania ogdine dotysze wykonania i odbioru robot, ktore
zostan zrealizowane przy budowieagu pieszo-rowerowego w Gajswietopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie w
miejscowdci Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych oraz malge stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robdt obgtych ST
1.3.1.Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-02.00.00. Roboty ziemne
D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00. Podbudowy
D-05.00.00. Nawierzchnie
D-06.00.00. Roboty wykiaczeniowe
D-07.00.00. Urzdzenia bezpiechstwa ruchu
D-08.00.00. Elementy ulic

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa -obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catG¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowdcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Diugdé mostu -odlegta¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyaé -
odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnwej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lukigpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Droga tymczasowa (mont@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona duurpojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeswidzilo usugtia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piEgzorganu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarei
okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robot, przekazywania polece
innej korespondencji technicznej pawaiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw@ projektantem.

1.4.7 Estakada -obiekt zbudowany nad przeszkogrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesgz.

1.4.8. Inzynier(Inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezgmzez
Zamawiajicego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwena), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, katni, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni -ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehia.

1.4.13. Konstrukcja ndgna (przesto lub przesta obiektu mostowego) -czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niogey dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy -nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celwatga w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16. Ksjzka obmiaréw - akceptowany przez igniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszpbmumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgzeszkicéw i ew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcemtewprzez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robaét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezfnine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most -obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpanio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferypam

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajduca s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewnigica lepsze rozlenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa stigca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna czs¢ nawierzchni stimca do przenoszenia obzén od ruchu na podi@. Podbudowa nie sktada sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sklada
si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgczapcy lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona eexeihni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieftiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i)  Warstwa odsiczajaca - warstwa stiagca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta -wysokdiciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pidszywzepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayendo przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodr& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamigedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla négo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezaat do umieszczania w nim drogi i azanych z
nig urzagdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iearéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze €z$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtge nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.28. Podiae ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie liyniera(lnspektora nadzoru inwestorskiego) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczregldra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geouomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust budowla o przekroju poprzecznym zanyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, sziakinowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdkowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmyktad droga,
kolej, rurocihg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.
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1.4.36 Przyczodtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adoskladé si¢ z petnej sciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37. Rekultywacja -roboty majce na celu uposdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpgtosé teoretyczna -odlegitci¢ migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké& catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegta¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokéc konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys -wykaz robét z podaniem ich iici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgenignione
w kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel -obiekt zagfbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowg lub inrg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwe
i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane -czs$¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanoyda odegbng catcs¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtilowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu
rob6t zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieamwo wszelkich czynni@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami liyniera(lnspektora
nadzoru inwestorskiego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz d@iaciji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabdaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢lizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@mdanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwatdyliagcym podziat na dokumentggprojektowy:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczi) zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ki&/ykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budemenergé elektryczn oraz w wod, projekt zagospodarowania placu
budowy, projekt przyiczenia urzdzei (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej — azie koniecznéi,

- Projekty i opracowania technologicznetejw szczeg6towych ST wymaganych do zatwierdzersazpinspektora nadzoru
inwestorskiego,

- Program Zapewnienia Jakm dla wszystkich rob6t — w razie konieczon

- Projekty organizacji i oznakowania na czas budompntau obiektow wraz z uzgodnieniami,
- Technologia uktadania nawierzchni,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera rowni@szelkie uzgodnienia.
Wszystkie w/w projekty winny zawietaysunki, opisy, obliczenia oraz &yzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jeeli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji ProjektowereBazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca zgtosi ten fakt niezwtocznie Inweswi. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej
bezwzgtdnie wymagana jest akceptacja projektanta.
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1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkow&uinenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora dladz
Inwestorskiego stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w cha@éby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obouwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eimi
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejogeyzi o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci w dokumentacji naley uzyska opinie Projektanta co do ich poprawdod

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ned@téw budowli musgwykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwyd w okresie trwania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektordv@idzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaikem drogi i organem zaydzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobdt
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébpa bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigardzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w razie komeéci dostarczy, zainstaluje kbzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ummdzenia zabezpieczgie takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewguajv ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiowv dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestieodzowne
ze wzgkdow bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczmje kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego /Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez uroEsze, w miejscach i ifciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktdrych §tebedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwektego. Tablice
informacyjne lgdg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest wiczony w cen
kontraktovy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaealizacji kontraktu za do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rohot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywad tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgcio
i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje teren budowy,
w spos6b uzgodniony zipnierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdéw i maszyn pracgych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnmimgynierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogzem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraepumieszczenie, w miejscach sidaach okrélonych przez layniera
/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic infocyjaych, ktdrych tréc bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whiczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zna i stosowég w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajicych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezki innych przyczyn powstatych w nesstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegd6iny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoérogdiojazdowych,

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
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2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvepyasprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynaciazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgs¢m
0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdow wywotucych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnios jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&amczeniu robét ich szkodliwg zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadeachnologicznych wbudowania.zéé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraynzgodt na wycie tych materialtdw od wgiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzdgoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wladze lokalneamiarze rozpoegeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaggewane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarcgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkwa instalacji na powierzchni ziemi i giizea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdéagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedhie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wtacicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wkasia i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zanagwey nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdyp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaohwy.

1.5.9. Ograniczenie obazen osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéengminormatywnych) i o kdym takim przewozie dulizie powiadamiat
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegazyhier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zagpolect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaty usgie z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczeglInéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zéakaenia robot przez kyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigiqmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovez amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami icthizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwiczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgti, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstwvania, obcizenia i wydatki wynikie z
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyockrye Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@yji dostarczonej przez tgniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotandankretne normy i przepisy, ktére spetnimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotggtobowizywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warustk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane
normy i przepisy g paistwowe lub odnogz sie do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigje rowny lub wyszy poziom wykonania snipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspeKtladzoru Inwestorskiego. Roce pomedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musbhy¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone Inzynierowi / Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budoveggbuwazane za wtasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ppstwa® zgodnie z jego poleceniami.z&d w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wyptg op&nienia w robotach, tkrynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgediu
z Zamawiagcym i Wykonawag ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékdkwoty, o kton nalery zwigkszye cerg
kontraktove.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wggstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonyith
rob6t, Wykonawca przedstawi Aynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego eidj do zatwierdzenia, szczegoétowe
informacje dotycgce proponowanegaréddita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatéw jak réwnig
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegadia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danegoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob gigly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuade wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdwzédet
miejscowych widczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozgoem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi kynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego datwierdzenia dokumentacj
zawierajcg raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji,
uwzglkdniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admegfitpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatdw pochogeych
zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okay sic potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykop6w, dokopdéw i miejsc pozyskanigematow miejscowych éxg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyelda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleauzyska na to pisemzgod: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacjarddet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwskiego. J&i Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru kteeskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoeaawykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiguinozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swe@mmiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, j&li b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ada
wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiéygbrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy p&niej
zmieniany bez zgody hyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dolg one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs $akos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@Gaiahzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lubapierenem budowy w miejscach zorganizowanych pitgmnawe
i zaakceptowanych przezayniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mogby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proiaterialtdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedbie przeprowadzat inspekojvytworni, musz byé
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedhie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedhie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektoadaéru
Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia kggpebada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji robot, zaakceptowanym przezyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braktalé w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kepilokumentéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgil do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swaemiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezenboy¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtarzez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdysKikalvane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach4yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w taieprzewidzianym umoxv

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydgospetnig@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Bai annych parametréw technicznycBrodki transportu nie speinigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poduwkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragftdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodei@ dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ(sformutowany na
zadanie Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pr@ektorganizacji rob6t opracowanym przez Wykonawecaz
poleceniami layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeniplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢ggnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsungte przez Wykonawgena wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraigiprzez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadnét.

Decyzje Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego daggezakceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfone ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uvezigli wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wysgtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzang kwestk.

Polecenia lpyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powirny¢ wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podlgr@atrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
program zapewnienia jakd, jesli Nadzor Inwestorski okidi takg koniecznéé. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, ztheosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantugcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumensagjrojektows, ST oraz ustaleniami. Od przygotowania programu
zapewnienia jak@i moze odsipi¢ Inzynier / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za agéaimawiajcego.

Program zapewnienia jaka powinien zawieré&

a) cz$¢ ogolm opisupca:

— organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawiboét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i proced)proponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposoéb oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterugcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhrologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania
tych informacji Ireynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatdw, spoipiskezy,

kruszyw itp.,
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— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqutta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwywayzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada& materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaazaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Irnzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustalii jakres kontroli jest
konieczny, aby zapewfivykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy hynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedbie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedhie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu moétod
badawczych. Jeli niedocigniecia te lgdg tak powane, ze mog wptynagé ujemnie na wyniki bada Inzynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzymgcie do robot badanych materiatow i dépije do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdetych na zasadzize
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegalbie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez kyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarczone przekdgwe do badéa wykonywanych przez kyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zadkwepy przez lmyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Na zlecenie Iayniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykorevagdzie przeprowadZadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére bugdavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawg usunéte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolwypada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawsg,j

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceghe
przez Irkyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi kiyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badama. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasusha pémie ich
wyniki do akceptacji layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kogiportow z wynikami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lktynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego narfolarzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru kwestorskiego/Kierownika projektu

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprimny do dokonywania kontroli, pobierania probelzaidania
materialdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraayWykonawca i producent materiatdbw powinien udzietiu niezlednej
pomocy.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokaoujveryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzgz
Wykonawe;, poprzez mgdzy innymi swoje badania,etizie ocenida zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wiasnych batl&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiniebiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zdi wyniki tych badé wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego oprze: siytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétnoateriatéw i robét z dokumentacj
projektowg i ST. Maze réwnie zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite kgspowtornych lub dodatkowych batla pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zeaopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— Aprobay technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k#da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razgzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badads dostarczone przez Wykonagvénzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. W przypadgdy urzd nie wyda dziennika budowy,
Wykonawca bdzie prowadzit dziennik budowy wewtnzny.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na bigco i kedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwgd

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatismap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwakechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebéds oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamavgeggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez hyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programapewnienia jakai i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczeg6inych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedicone Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkaavai.

Decyzje Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisdoedziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujéyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustkswania si.
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza & sposob agty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kski
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsibprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedisine do wgjdu
nazyczenie Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotacy projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogziku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji tryniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nénpe.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Forma i zakres obmiaru robét paterk rozliczenia &dzie formutowana przez umewWykonawcy z
Zamawiajcym. W przypadku ryczattu zakres obmiaru zostarkeestony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
porozumieniu z Zamawiggym.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtagici pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, obkjosci beda wyliczone w i jako dhlugaé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigbzaakceptowane przezzymiera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagyvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestugcych to Wykonawcadazie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sulzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob eigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliiezbgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiyzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice madgy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrobot.

Odbioru robét dokonuje fiynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiegadbi@ kydzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobwdi powiadomienia o tym fakcie igniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na pod&taw
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Gdhiabét dokonuje lzynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatggo wykonania robdt w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonayvepisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem ideni@ o tym fakcie layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdkaiczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzmaez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera / Inspektora
Nadzoru InwestorskiegpWykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozpaz sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzofpetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeavych lub robdt uzupehiagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyidaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakdé wykonywanych rob6t w poszczegdllnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagyjektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiesteo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
w miejscowsci Kartuzy”
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szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST ew. PZJ,
deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST ewi PZJ,
opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towsezgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnagp keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja.

Noosrwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrazwihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarowy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadptavy platndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogaowej lzdzie uwzgedniat wszystkie czynnéei, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekgw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i transportu na terendeud
- wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymagé warunkOéw umowy i wymaga ogoinych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizagihu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem / Inspektorem nadzoru inwestorskiego i @dpdnimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalozeniem kopii projektu hgnierowi / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian iogirgeh wynikajgcych z posfpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(C)optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcf tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzei obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
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Koszty organizacji ruchu na czas budowy wraz zgkigim, uzgodnieniami, utrzymaniem i wyniesienientenenie ponosi
Wykonawca i powinien taki koszt skalkulotvev swojej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde {. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publadziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej przy Kolegiacie
w miejscowsci Kartuzy”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

, Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

, Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania dotycge wykonania i odbioru robét przy
budowie cigu pieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstewdici Kartuz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t azénych z wszystkimi czynd§oiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz potgenia obiektéw inynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysaékmwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysdkevego punktéw gtdwnych osi trasy punktow wysokéciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wa@zenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spodéatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania @s\t, punkty kierunkowe oraz patzowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégbokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabOt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny ¢nie
srednie; od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugw okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istgEgj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

, Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowo Kartuzy’

- PROJEKT WYKONAWCZY —



24

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.6®boty przygotowawcze

— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kibw wysokadciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadriaci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0OgobIne zasady wykonania robét podano w ST D-000Q/Mymagania ogdéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacy i
wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawwegjo, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i pomiary
geodezyjne niezlline do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wseklkkdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i [y reperéw roboczych. Blly te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ig sic od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@no tym Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Uksatednie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikejz rénic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhmera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zastarykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oznageaoboty dodatkowe w
takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez liayniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzp®winny
by¢ zaakceptowane przezzymiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robot.
Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostan zniszczone przez Wykonawawiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dkzego prowadzenia robét, to zostaime odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diaidtowe] realizacji rob6t nakg do obowgzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne jony by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly, przgyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobét ziemnych.
Maksymalna odlegi& pomiedzy punktami gtébwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza500 m.

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a ta&
przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosD0
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalwy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzystd punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu trasy

, Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gawietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowol Kartuzy’

- PROJEKT WYKONAWCZY —



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.6&bboty przygotowawcze 25

drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robooadery zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidudw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzajosiadanie, zaakceptowany przezyimera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Rze¢dne reperow roboczych naleokresla z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stose¢ niwelacg podwdjg w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaej wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji
projektowej.

Os trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej msyt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbye
wicksze nt 3 cm dla autostrad i drédg ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovsczply Wykonawca roboét zagi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza gearobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robo6t), zgodnie z dokumensapjojektows oraz w miejscach wymaggajych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nate
stosowé@ w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr. Odlegtéc miedzy
palikami lub wiechami naly dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy awnag. Odlegtdé¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiileia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okgjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmoprzyczotkéw i filarbw mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja pray@kd powinna zawiefa opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okreili¢ z doktadnécig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdowych naley prowadzé
wedtug ogolnych zasad okfenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢&zg obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
OgoblIne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢@magania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnéfére Wykonawca przedktada Zynierowi / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trigmnktéw wysokéciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéow w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie ufatgdej odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykomjaarac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyciji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmaj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdliowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsekaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd 38 1983.

NogosrwdbE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotyegce wykonania i odbioru robo6t zywianych
ze zdgciem warstwy humusu przy budowieagi pieszo-rowerowego w Gajlwigtopetka oraz zatoki postojowe przy
Kolegiacie w miejscowszi Kartuz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aséanych ze zdgiem warstwy humusu
illub darniny, wykonywanych w ramach robo6t przygetwczych. Warté zdjetego humusu gjo w przedmiarze w pozycji

wykop.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt.1.4

1.5. Ogdline wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
0Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do powtérnego zycia naley
stosowa:
—réwniarki,
—-spycharki,
—topaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscactziggrawidtowe wykonanie robét

sprztem zmechanizowanym nie jest diwe,

—koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiuogportu na odlegéé wymagajca zastosowania takiego spta.

Do wykonania robét zwizanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego tycia, naley stosowa:
—-noze do cgcia darniny wedtug zasad oktenych w p. 5.3,
—topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zaty od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darninyzoraezonej do powtérnego zastosowania,
powinna ona by transportowana w sposob nie powagyjuszkodze.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0000Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop@ninnych miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowej powinien by oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do fmiejszego w@ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngalynndci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno bywykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniémiyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Humus nalgy zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spgshaVv wypgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidlowego wykonania robot, wadhie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczastwa robot (zmienna grubbwarstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowéareczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectame.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach ok&onych w
dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przezyhiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zad@ od gébokdici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnad®godna z ustaleniami dokumentacji projektowej|i@Twskazana przez tgniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wedtug faktygenstanu wyspowania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagvdo
rozliczenia czynnéri zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowd w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunmpewinny by przez Wykonawge
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedeeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmowd humusu w czasie intensywnych opaddw i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghinlub innym
gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflrsie pasa przeznaczonego pod buednsisy drogowej jest pokryta dargiprzeznaczon
do umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkatlieprzechowywa w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalery ciag¢ w regularne, prostakne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grukiodarniny powinna wynoéiod 0,05 do
0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. Zai darnina przed powtdrnym wykorzystaniem must by
skladowana, to zalecaesjej roztazenie na gruncie rodzimym. Zai brak miejsca na takie roZenie darniny, to naly ja
magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojulio darnire nalezy sktadow& w warstwach traw do dotu. W
pozostalym okresie darnimalezy sktadowa warstwami na przemian travdo gory i trawg do dotu. Czas skladowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracaaygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania najeusuraé mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek i przewi€ na miejsce wskazane w ST lub przezyhiiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
0Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt'6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplétiasunicia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00A8@nagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) zdtej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ujeto w ST D-M-02.01.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpujs.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01.

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

, Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowo Kartuzy’

- PROJEKT WYKONAWCZY —



34

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.6®boty przygotowawcze

. Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwictopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowol Kartuzy’

- PROJEKT WYKONAWCZY —



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.6&bboty przygotowawcze 35

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSffwymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyaanych
z usungciem drzew i krzakéw wykonane przy budowiggti pieszo-rowerowego w Gafwictopetka oraz zatoki postojowe
przy Kolegiacie w miejscowiai Kartuz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét z@anych z usugciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robét przygotowavetzyDrewno pozyskane z wycinki drzew stanowi wtdérowestora i
nalezy je przekaz&na sktadowisko Inwestora w formie uzgodnionej maaiapcym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogdline wymagania dotycrce robot
0Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
0Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakdéw naky stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgem do prowadzenia prac zamanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiaie” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gagzie naley przewozt¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat sytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny diransportowane w
sposob nie powodsgy ich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakdw obejmmjwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatde oraz ewentualne spalenie na miejscu pozssiat
po wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopidw innych miejscach wskazanych w
dokumentac;ji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwdane z usugciem drzew i krzakdw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, terdezya
oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowad pnie i usugé korzenie tak, aby zawatidczesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczyéci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na gebokasci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmiea, powinna by przez Wykonawge
zabezpieczona przed uszkodzenienzelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zga@esany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakObw znajcage s¢ w pasie robdt ziemnych, powinny dywykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkéw:

- w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaég rzdna terenu w tym miejscu znajduje sb
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korodrogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paaogine pod
nasypami powinny hys$cicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powisze odsipstwo od ogodlnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowaniaeljeprzewidziano stopniowanie powierzchni terenw pmdstaw
nasypu,

- w obrebie wyokniglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyébigiete
réwno z powierzchniskarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pmiaalery wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow

i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.BOhoty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nadgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne @iny przewidziane do ponownego sadzenia powinn§ Wykopane z diy ostraznoscig, w
sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostagai po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozost@bpo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na kor drzewry za pomog specjalistycznego spitz, to sposdb wykonania
powinien odpowiada zaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce powinny Byusunete przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shmnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavelzek
zadba, aby odbylo si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpiéstea i odpowiednich przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, urdiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolaaskymuszonym doptywem powietrza. Po za&zeniu spalania ogie
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przegzkoprowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien ygugo w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zadkoeme przez liyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w kitdry
bedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za
zgody Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegs,zakopywane na terenie budowy, to powinny lmpe uktadane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachygrzykryta warstw gruntu o
grubdici co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyrdwnana i zagzczona. Pozostdic po spaleniu nie magbyé
zakopywane pod rowami odwadniegymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych bgdia s¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
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6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakei robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunicia ralinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypenigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oltene w ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy robét zwizanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdéine” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@aoych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robd6t obejmuije:
- wyciccie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieq@aha koe drzewry, wzgkdnie spalenie na miejscu

pozostatéci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSffwymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z rozbidrlg elementéw drog przy budowieagu pieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie
w miejscowdci Kartuz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@anych z rozbiork
— rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej prostolej,
— rozbidrka krawznika kamiennego 15/30 oraz ponowne wbudowanie,
— rozbhidrka obrzey betonowych.
Materiaty pochodzce z rozbiorki drdg, ulic oraz ogrodze beda w uzgodnieniu
z Inzynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kldsyfiane na dwie grupy:
- przeznaczone do utylizaciji,
- przeznaczone do przekazania Zamaye@inu na wskazane sktadowisko.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4

1.5. Ogdline wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementéw drég mi@ by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przeziyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
- spycharki,
- fadowarki,
- samochody etarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

, Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/Mymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe elementéw drég obejmuisunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienany pkt
1.3, zgodnie z dokumentagprojektows, ST lub wskazanych przezAmiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, dgnier / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego me polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez layniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosoma frezarek drogowych, nalespetné warunki okrélone w ST
D-05.03.11 ,Recykling (frezowanie nawierzchni biteamych na zimno”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania edinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okééone w ST
lub wskazane przez igniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw drogrodzé i przepustéw znajdgge sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie kompldégiowykonanych rob6t rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

Zaggszeczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni, ogrofize przepustéw
powinno spetnié odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Mlymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow robét zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodiagest:
— dla nawierzchni, chodnikéw - hfmetr kwadratowy),

- dla kraveznika, obrzey, przepustéw, ogrodae m (metr),
- dla znakéw drogowych i stupdw - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
0OgoblIne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@¢dmagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni (jezdni i zj@za):
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegatidiki, w celu ponownego jejycia, z utezeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey, ogrodzé:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbidrki znakéw drogowych, stupow:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zesmgzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiorki,
— uporzdkowanie terenu rozhbiorki;
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST wymagania dotycge wykonania i odbioru wykopow w
gruntach nieskalistych ,ktére zosjamrealizowane przy budowieagu pieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki
postojowe przy Kolegiacie w miejscowad Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budavay |
modernizacji drog i obejmaijwykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

Zakres wykonania wykopdéw w gruntach nieskalistydbejmuje wykonanie wykopu z transportem gruntu na
odktad/wysypisko. B dokumentacja nie zaklada odhumusowania teremmdbumusowanie natg wliczy¢ w zakres wykopu.

Lokalizacg wystpowania gruntdw nieprzydatnych jako materiat budowl| przeznaczonych do usgmia z terenu
budowy zawiera dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubbungu, spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Gkbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3.Wykop plytki - wykop, ktérego gbokaoi¢ jest mniejsza il m.

1.4.4.Wykop $redni - wykop, ktérego gbokaos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.0dkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywanikepow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innyadc@mwhzanych z tragdrogovy.

1.4.6.Wsk&nik zag:szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wedtug wzoru:

| =2
s pds

gdzie:
Ps - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczanego gruntu, (Mghn stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m

pas - maksymalna gptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, (Mg/rf), okrelona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, shmca jako warté¢ odniesienia do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.4.7. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkosé charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrgona wedtug wzoru:
U= %
d60
gdzie:
dso - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.8.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wedtug wzoru:
E.
lo =

E:

gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsopuigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205;
1998,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérromigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205;
1998,

1.4.9.Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjagppodanymi
w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav ST D-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych powinien charakteryzawsie grup nasnosci Gi.
Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadzi do grupy nénosci G; zgodnie
z dokumentacja projektaw ST.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegélnieni Jed- Grupy gruntéw
e
wihasciwosci nostki. niewysadzinowe yipliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina gliniasta — glina piasz-  czysta zeita, glina
- Zwir - rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta zwkita
— pospoika - zwir gliniasty — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby - pospéika gliniasta bardzo wysadzinowe
— piaseksredni — piasek gliniasty
— piasek drobny - pwyt, pyt piasz-czysty
- zuzel — glina piasz- czysta, glina, glija
nierozpadowy pylasta
- it warwowy
2 Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢bgrzez Wykonawge wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatne do lydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowd nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwpnie ledac nadmiarem objosci robot ziemnych, zostaly
za zgod Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiaeigrzez Wykonawcpoza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca jest zobagwmany do dostarczenia
rébwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zeérédet wtasnych, zaakceptowanych przezymera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéewipny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalelo obowyzkoéw Zamawiaicego, o ile nie oki&dono tego inaczej w kontrakcie.Aynier /
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego , Inspektor Nad4owestorskiego m@ nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatftowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykéazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gryntéw
— transportu mas ziemnych,
— sprztu zagszczajcego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegiwansportu. Wydajrig srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajaiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwickszenie odlegii transportu ponad wakoi zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000MQNymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Sposo6b wykonania wykopu

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojah, podcécia lub innych odgpstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty oznym stopniu przydatrisi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody #gniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimonbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile laynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dépiczasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, ayaje
odpowiednio zabezpiec&yrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtabemnych powinno spetriiawymagania, dotyege
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia ), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa innych drég

korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,03 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm o¢

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci ls, podanych w tablicy 2.

Jeveli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naty podpé $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdz nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza 03 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynna¢ budowlara. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphyjpuszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pasy warunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.
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5.5. Doktadn@¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie powinny iywi¢ksze nk + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatamaw planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemka.
Maksymalne nieréwrizi na powierzchni skarp nie powinny przekracalO cm przy pomiarze aB3-metrovy, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalginie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadai@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét zieshnyak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obawek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby pmathniom gruntu nadawav
catym okresie trwania robét spadki, zapewytajprawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawigjgo za te czynroi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istngeych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi u#iwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robdt ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podtoy i nadé przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy B% w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejr&zi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamnia
innych robét na spetnienie wymagedotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrob6t ziemnych.

Zrédia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.0QWW@magania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntxoli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w
punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.
Szczegdla uwag nalezy zwréck na:
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robét

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegplnwvag: nalery zwrdcié na:
a) sposoéb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
C) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot iigfo zakaiczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykazenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ats.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych
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Lp Badana cecha Minimalna gstotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokwi korpusul Pomiar tdmg, szablonem,
ziemnego tata o0 dlugaci 3 m
2 Pomiar szerokii dna rowéw i poziomniglub niwelatorem,
3 Pomiar rzdnych powierzchnliw odstpach co 200 m: na prostych,
korpusu ziemnego w punktach gtéwnych tuku,
4 Pomiar pochylenia skarp co 100 m na tukach o R100 m,
5 Pomiar réwnéci powierzchni co 50 m na tukach o R100 m
korpusu oraz w miejscach
6 Pomiar réwnéci skarp ktére budz watpliwosci
7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem gzinych w odstpach co 50 m oraz w punktach
powierzchni korpusu watpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej warstwy, lecz nig
rzadziej n raz na kade 1000

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej i+ 5cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie ne r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.6.ROwWNG¢ korony korpusu

Nieréwndaici powierzchni korpusu ziemnego mierzong imetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zag:szczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zatzonym. W przypadku
gruntow dla ktérych nie mma okréli ¢ wskaznika zagszczenia nalgy okresli¢ wskaznik odksztatceniag] zgodnie z normPN-
S-02205:1998.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,ta@sodrzucone.
Jeli materialy nie spetnige wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca wymieni je na ydave, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnycby
ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zacuzng wad; za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drasfidli zakres i wielk& potrcen za obntong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0QW@magania ogélne” pkt 8. Roboty ziemne uznaje z

wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami izyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Zasady ptatngri zostaty okrélone w dokumentach kontraktowych zawartyclydry Zamawiagcym a Wykonawg..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. G#emia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probehtgmu

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kaqiai biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
10.
11.
12.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimy p6tsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podi gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej Specyfikacji Teclanigj (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru nasypéw,
ktore zostan zrealizowane przy budowieagu pieszo-rowerowego w Gafwictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie
w miejscowdci Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dok@imepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budavay |

modernizacji drég i obejmgj wykonanie nasypéw z gruntdw mineralnych pozyskanyc dokopu lub z wykopu §&
dokumentacja projektowa to dopuszcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza il m.

1.4.2. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékmrzekracza 3 m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.4.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywanikapbdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyadcgwizanych z tragsdrogows.

1.4.5. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiona wg wzoru:

| = &
S
pds
gdzie:
Ps - gestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mym
Pss - Maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,

stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

1.4.6.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, ok§lena wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dioc - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.7.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:

Iy = E,
0 = —2%
El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszytiggeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornytigieniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiki
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych etlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chlgeryzujcy si
migdzy innymi duig wytrzymaldicia oraz wodoprzepuszczakuig, zgodny z PN-1ISO010318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georuszgosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIiM.

1.4.9. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczce robot
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Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnigé wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica

Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne warstwy nasypow
ponizej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grunty

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczohe
od waéd gruntowych i
powierzchniowych

skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéow
prochniczych

- do nasypéw nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

2. Zwiry i pospoiki, réownie
gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne i

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne ow<
35%

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszl frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-tdci
u=15

6. Gliny piaszczyste zwile,
gliny zwiezte i gliny pylaste
Zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35

do 60%

- do nasypoéw nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze staryd
zwatéw (powyej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe

7. Wysiewki kamienne
hgliniaste o zawartwi frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
gtebokaici wigkszej od
kapilarndgci biernej gruntu
podiaza

przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z noweg
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatici na
b rozpad - §czne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na gorne warstwy na-

sypéw w stre-
fie przemar-
zania

1. Zwiry i pospofki

2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierge mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lulzwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynngci
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartwi frakcji
itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskaniku nGNosCi Wne=10

W wykopach i miejscach
zerowych do gibokasci

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy @ ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

Lp. | Wyszczegdlnieni Jed- Grupy gruntow
e
wihasciwosci nostki | niewysadzinowe yipliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piasz- czysta zwdla, glina zwgzla,
- Zwir gliniasta glina pylasta zwizta
— pospéditka - rumosz gliniasty — i, it piaszczys-ty, it pylasty
- piasek gruby |- zwir gliniasty | bardzo wysadzinowe
— piasekiredni - pospoika - piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta - pwyi, pyt piasz-czysty
- zuzel - glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy - it warwowy
2 Zawartgé
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢
bierna Hp m <1,0 >1,0 >1.0
4 Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébgrzez Wykonawge wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatne do lydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowd nadmiar ohgjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kedac nadmiarem okjosci robét ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywieei@rzez Wykonawcpoza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac eipgh kontraktem, Wykonawca jest zobagwmany do dostarczenia
rébwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zeérédet wtasnych, zaakceptowanych przezyhmera / Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdewinny by wywiezione przez Wykonawcna odkiad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalelo obowyzkow Zamawiaicego, o ile nie okidono tego inaczej w kontrakcie.Aynier /
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego #eonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktoéryzhsowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycece sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, kopatadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobér spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania zaproponowany przez Wykonawowinien by zatwierdzony przez ftyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegiwansportu. Wydajnigé srodkéw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajaiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizdu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odlegkxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1.Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno liywskazane w dokumentacji projektowej, w innych dukatach kontraktowych lub przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozelie miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawenusi by ono
zaakceptowane przezayniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats
odlegtdciach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2.Zasady prowadzenia robo6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu georozpocgé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydéthaalegajcego
gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zgodyidmip przez layniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiegogh®kas¢
na jak nalezy ocent przydatnéc gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
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5.3.1.2.Zag:szczenie gruntu i 00s¢ w podiau nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskaznik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokadici 0,5 m od powierzchni terenu.zéé wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy
3, Wykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeveli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie
podtaza, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#n umdliwiajgce uzyskanie wymaganych waito wskanika
zag:szczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podi@ nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartd¢ Is dla:

0 Wysokdci,

m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdZi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia Ezgodnie z PN-02205:1998

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych w
punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1 Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podtwnego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagez Irkyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W celu zapewnienia statecAgonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasymwipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szerkgko

b) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgiu uwzywanego
do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawigigo wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticna catej szerokai
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglevbudowywa poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w terenie pras&padek
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu espgmbwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiami jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny lhksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadz@ma masyp z
zastosowanienmscieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni duurspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) GoOrmg warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wsikaku
wodoprzepuszczaldoi Kio> 6 * 10 °m/s. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich deiaosciach, Ireynier /
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meowyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez sabjj cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku tjé®nieczne sprawdzenie warunkusngsci i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, gmhjcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych o@terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, oggaillco najmniej
0,5 m powyej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powingn bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego mege dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektow nvagth

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektowtawagch, na diugéci rownej diugdci klina odtamu, zaleca
sie stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i Wi, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgé stosowane
zwiry, pospotki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, o wshkiku r&noziarnistéci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalidoi ky, > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpeiné wymagania ogoélne, sformutlowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zag:szczenia gruntu, powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokai nasypu.
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5.3.3.3.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagzszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie przepustow z innych poprzecznych eleavemtdwodnienia
w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uforaonego nasypu. W tym przypadku podczas wykonansymeaw
obregbie przekopu nafs uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgit@d 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczgnasyp przed zsuwanient §irzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécznmmsypu przez podparcie go
murem oporowym.

5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o wysakd 0,5 m wg PN-S-02205
+Roboty ziemne”.

Wyciecie stopni obowszuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylegtyezsci nasypu, wykonanych z
gruntéw o ranych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczaly to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korongpmiago
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny dyoéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uwggiktu 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rieyiestanie osuszyjej i zag:sci¢c w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tazenon nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktorej nie jest mibwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamargpeh lub gruntéw przemieszanych &eegiem lub lodem.

W czasie diaych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno doprzerwane. Przed wznowieniem prac ngle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeveli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglgej przed rozmarzgtiem zagszcza ani uktadé na
niej nas¢pnych warstw.

5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rgapiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢ygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zagszcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaziprzef¢ maszyny zagszczagcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato érednio spoistych ~ +0 %:2 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z cgtotliwoscig okreslong w punktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gsagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rivddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@ych zgodnie z
normy PN-S-02205:1998, nalg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.
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Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calggrekdci
korpusu spetni@awymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ |s dla:

Strefa

nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do ggokasci od powierzchni robgt
ziemnych:
-0,2do12m 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ¢bokasci od powierzchni rob6t ziemnygh
ponizej:
-12m 0,97 0,95

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzaemskanika
zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia lokreslonego zgodnie z norrPN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dyviekszy niz:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej warfoi 1s=1,0,
2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,
B) dla gruntdéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pzagystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zmfiych) — 3,0,
x) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

Jeveli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulckini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskeaka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdanwarstwe i wbudow@& nowy material, o ile
Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwalponowienie proby prawidtowego zagczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zgggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklagagsunt czterema pasmami o szergkood 3,5do 4,5 m kade.
Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powinny mig&azdym pasie ina gruba¢ z tym, ze wszystkie muszmiescic sie w
granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerangj
podary w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podanej #gj zasady powinien lgynastpnie zagszczony, a po
kazdej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zag:szczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, uggiomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@vinny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e%ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi
zag;szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala sj potrzebn liczbg przejé oraz
grubai¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktére niedp wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych pratgzamych z trag
drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowd nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgédu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okébne w dokumentacji projektowej, harmonogramie toldb przez layniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.4.2.Lokalizacja odktadu
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Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia ndaat] materiaty te powinny gy
w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwlot sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny lwykonane zgodnie z dokumentagprojektowy i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodsji w sposob okrdony powyzej, materiaty te nale
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiviera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongwuousi by ono zaakceptowane przezzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Niezale od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jezeli odkiady g zlokalizowane wzdlz odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym odlegtéc
podnéa skarpy odktadu od gornej kregizi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad najewykona tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngszn ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& pontzej wykopu,

d) na odcinkach zageonych przez zasypywanie drogpiegiem, odklad naly wykona od strony najagciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nigjsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigty
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazinzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadoéw, a w szczegddeopich wysokaé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycéby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji prtojtej lub ST. Jeeli nie okr&lono inaczej, naley przestrzegaustale
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odgtawinien by uformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane tray, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub lgne, zgodnie z dokumentacj
projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaieai odktad powinno Byprzerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny unienitiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainy tym zakresie w dokumentacji
projektowej, ST lub przez #yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewné sie, ze spetnionegwarunki okrélone w pkcie
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadiktrzez Wykonawg zajdzie koniecznig dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czydenw cataici obchgza Wykonawe.

5.5. Doktadn@¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od agegtowanej nie powinny liywieksze nk + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemka.
Maksymalne nieréwrizi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze aB3-metrovy, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentaci
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziehnyak, aby zabezpieazygrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obauek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby penatchniom gruntu nadawav
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewstdejprawidiowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawigjgo za te czynroi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istngeych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentioli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w
punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektowvs.

Szczeg6lp uwag: nalery zwrdcié na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w punkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji promkej i ST. W czasie kontroli nalg zwrdcé szczeglla uwag na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okétonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewstego ich stateczi§6,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po fakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.4.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgddinp wymaganiami ok&onymi w punktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritpopjektowej i ST.
Szczegdlp uwag; nalezy zwrocic na:
a) badania przydatriei gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.4.2.Badania przydatrici gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranychz&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazfuegl z nowegarddia, jednak nie rzadziej:njeden raz na 3000 3imw
kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawart@¢ czeéci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnosé¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granie ptynnasci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarna¢ biermg, wg PN-B-04493:1960,

— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Zakres bad@zostanie okrdony na etapie budowy przez Inspektora Nadzorebtarskiego.

6.4.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntéw ozmych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
C) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowaddi nie rzadziej ni jeden raz na 500
m? warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych weglkig 5.3.3.1,
e) przestrzegania ograniazedotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazow

6.4.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgddnavartcci wskanika
zag:szczeniadlub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieej kontroli
zag:szczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12, ozndezen
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
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— jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okgkenia wartgci |,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia. Dla korony robot ziemnych wymagaest jnodut wtérny na poziomie 80MPa oraz stosunekszazenia
<2,5

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoi$o
zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona przez kyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
— prawidtowdci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowiei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyezymi
pochyla i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w niszgj specyfikacji.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szeroma wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, atfomych w dokumentacji projektowe;j.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokawi korpusul Pomiar tdmg, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomig lub niwelatorem, w odgpach
ziemnego €0 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku186 m na tukach o B 100 m co 5(
2 Pomiar szerok@i dna rowéw | m na tukach o R 100 m oraz w miejscach, ktére bydgatpliwosci
3 Pomiar rzdnych powierzchni
korpusu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odstpach co 200 m oraz w punktachtpliwych
powierzchni korpusu lub dna
rowu
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrgaé dla kadej utazonej warstwy lecz nie rzadziej mw
trzech punktach na 1000°wvarstwy

6.5.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.5.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magznic¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1 cm.
6.5.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nme r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemda.

6.5.5.ROwnas¢ korony korpusu

Nieréwndasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone imetrove, nie mog przekracza 3 cm.
6.5.6.ROwNa¢ skarp

Nierowndgsci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.5.7.Spadek podizny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.5.8.Zag:szczenie gruntu
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Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien d&yzgodny z zatgonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola torych nie ména okréli¢ wskanika zagszczenia nale okresli¢
wskaznik odksztatcenias) zgodnie z normPN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzgadndci z wymaganiami oki&onymi w punktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowé&T.
Szczegdla uwag; nalezy zwrocic na:
a) prawidtowai¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdktadu.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,ta@sodrzucone.
Jeli materiaty nie spetnigce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca wymieni je na $dave, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\@ymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu kdzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogdinej oljtosci nasypdw i ogdinej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwdgleniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku gbjci gruntu w stanie rodzimym do ebpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $ezennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w
oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom grymwisungciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci wykopow,
powickszonej o ohjtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w
punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, ST i wymaganiami liyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zasady platngci zostaty okrélone w dokumentach kontraktowych zawartyckrday Zamawiajcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. G#emia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgm

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kayiai biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngndgania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatlcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég saggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podt gruntowego w budownictwie drogowym, IBDjWVarszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zyaanych ze
wzmocnieniem podiea pod konstrukgj nawierzchni przy budowie gju pieszo-rowerowego w Gafiwietopetka oraz zatoki
postojowe przy Kolegiacie w miejscowad Kartuzy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dok@imepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania wzmocnienia stabego pzalipod konstrukej
nawierzchni jezdni, zjazdoéw i miejsc postojowych.
Wyrdzniono naspujace rodzaje wzmocnienia:

Wzmocnienie podtza gruntowego TYP1 (w zakresieagu pieszo-rowerowego 0+000 — 0+460; 0+760 — 0+978)

Warstwa odsczapca z pospotki 0/16 k>8m/delJ>5 gr. 15cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2 5§Pa5cm

Wzmocnienie podtza gruntowego TYP2 (w zakresieygu pieszo-rowerowego 0+460 — 0+760)

Warstwa odgczapca z pospotki 0/16 k>8m/dehJ>5 gr. 15cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5§Pa5cm

Wzmocnienie podiza gruntowego TYP3 (w zakresie chodnika w Ghjiigtopetka)

Warstwa odsczapca z pospotki 0/16 k>8m/delJ>5 gr. 15cm
Geotkanina 20kN

Wzmochnienie podtza gruntowego (w zakresie jezdni, miejsc postojowyetioki postojowej)

Warstwa odgczapca z pospotki 0/16 k>8m/delJ>5 gr. 30cm
Siatka dwukierunkowa min. 30kN/m wszerz/wzdtu
Geotkanina separacyjna min. 10kN/m

Wzmocnienie podtza gruntowego (w zakresie chodnika przy zatoce jms#))

Warstwa odsczapca z pospotki 0/16 k>8m/delJ>5 gr. 30cm

Geotkanina separacyjna min. 10kN/m

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
ktdra po osjgnieciu wtasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej cz$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntagoéu i wody, a w razie potrzeby rownigodatkéw
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych i§giach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgiuotowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeigatkow
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegiopranych w optymalnych iciach, zagszczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgarzagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej
uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
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Wymagania dla stabilizacji cementem.

Wytrzymatai¢ stabilizacji Rm = 2.5 MPa

Pozostate wymagania zgodnie z ST D-04.05.01. ,Ueps podiae z gruntu stabilizowanego cementem”
Wymagania dla piasku i pospoétki.

Materiaty powinien spetniawymagania ST D-04.02.01. ,Warstwy adgapce i odcinajce”

2.3 Wymagania dla geotkaniny, geowtékniny i geosikit

Materiaty powinny spetniawymagania ST D-04.02.01. ,Warstwy adgajce i odcinajce”

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot zwzanych z uktadaniem i zesgczaniem warstwy piasku powinienébstosowany spez zgodnie ze
specyfikacj ST D-04.02.01. ,Warstwy ogezapce i odcinajce”.
TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjéime” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST oraz normegmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2 Wykonywanie wzmochienia podiga.

Wykonanie rob6t w zakresie kruszywa stabilizowanegmentem opisano w ST D-04.05.01. ,Ulepszone pedi gruntu
stabilizowanego cementem”, azmocnienie z wykorzystaniem geosyntetykéw w SD402.01. ,Warstwy odgzapce i
odcinajce”

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogblpkt. 6.

6.1.Nalezy przeprowadd nastpujaca badania na budowie
- sprawdzenie wymaganego wshika zagszczenia podia,
- sprawdzenie wymaganego wshika zagszczenia materiatu nasypowego.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00\@§magania Ogoélne" pkt. 7.
Jednostl obmiarowvy jest:
1 n? utozonej warstwy piasku i pospétki o grudmd podanej w projekcie,
1 n¥ utozonej warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanegm.cRm=2,5 MPa,
0 grubdci podanej w projekcie,
1 n¥ utozonej warstwy geotkaniny, geowtokniny i geosiatki

zgodnie z DokumentagcProjektow, ST i zaleceniami kyniera.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0O/ymagania Ogélne" pkt. 8.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek dvgkvcy powinna by zgodna z zasadami podanymi w ST.
Wykonane robotysgzatwierdzane przez igniera na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw gegjggch i ewentualnie innych
szczegotowych zaleadnzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne". Skt

9.1. Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia paatobejmuje:

- koszt utgonej warstwy piasku i posoétki wraz z transportem,

- koszt utlazonej warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanegm.cRm=2,5 MPa wraz z transportem, o gégbpodanej w
projekcie,

- koszt ut@onej warstwy geotkaniny, geowtokniny i geosiatkodgie z DokumentagjProjektovs, ST i zaleceniami tyniera /

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycge wykonania i odbioru wszystkich rob6t zamanych z budowod-
wodnienia dla tematu " Budowaagu pieszo — rowerowego w Gajwictopetka wraz z budowzatoki postojowej przy Kolegia-
cie w miejscowéci Kartuzy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktiiReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobdt wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
i regulacji uradzea wod-kan w ramach zadania o#lanego w punkcie 1.1 oraz dokumentacji projektowe;.
Niezaleznie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Przedsté@lécZamawiajcego, definiycych ustu-
ge do wykonania, Wykonawca jest zobauany do wykonania kompletnej instalacji zgodnieakmentagj Projektovs.
Wszystkie czsci niniejszej Dokumentacji Projektowej dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi.
Wszystkie elementy gfe w ktorejkolwiek czsci Dokumentaciji Projektowej, a nieetg w pozostatych, winne byraktowane
tak jakby byly ugte we wszystkich. W przypadku rozbimsci w jakiejkolwiek z czsci dokumentacji, naley zgtost Przedsta-
wicielowi Zamawiajcego, ktory zobowgzany kzdzie do pisemnego rozstrzygaia problemu.
W przypadku bjdu, pomyiki, lub vatpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wiij sporne kwestie z Przedstawi-
cielem Zamawiajcego przed zlzeniem oferty, ktéry jako jedyny jest upoiwéony do wprowadzania zmian.
Wszystkie nie ujte prace oraz niesygnalizowane nieja@snbeda interpretowane z korzgia dla Zamawiajcego.
Przedstawiciel Zamawiggego nie akceptuje stosowania materiatow ydzeh zastpczych, w przypadku, kiedy Wykonawca
chce zastosowamaterialy lub urzdzenia zagpcze musi przed zamoéwieniem materiatow igdesh uzysk& pisemmn zgod
Przedstawiciela Zamawigjego.
W przypadku, kiedy Wykonawca dokona mantaiewtaciwych materiatdw i uradzer, Wykonawca bdzie obcizony koszta-
mi demontau zastosowanych materiatow i giizeh oraz kosztami monta wyszczegoélnionych w Dokumentacji Projektowej
materiatéw i uradzen oraz kosztami zwzanymi z wykonaniem tych prac.
Zakres dostawy ugrlzer i elementdw nie ok&ony w SST ma b§ zgodny z innymi Dokumentami Kontraktowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odwodnienie — sikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do adqi@ania wéd opadowych

1.4.3. Przykanalik — kanat przeznaczony dapnénia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej lub rowem przy-
skarpowym .

1.4.4.  Studzienka kanalizacyjna — studzienka reweyj na kanale nie przetazowym przeznaczona dodibinprawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.5. Komora kaskadowa — obiektynierski na kanale deszczowym z weivang kaskad stuzagca do pokonania znacznej
réznicy wysokdaci.

1.4.6. Wpust deszczowy — yzenie do odbioru wéd opadowych splyyegich z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Wylot skarpowy — element nafko przykanalika ewentualnie kanatu odprowagizego wody deszczowe do rowéw
przydraznych.

1.4.8. Sciek skarpowy — elementy prefabrykowane ukladanskaapie stiace do odprowadzenia wod deszczowych z wylotu
skarpowego do rowu przydmoego.

1.4.9. Ugcie wylotu skarpowego — element prefabrykowanyaty do umocnienia wylotécieku skarpowego w rowie przy-
droznym.

1.4.10. Prefabrykowany wylaelbetowy — element na fou kolektora zgodnie z KPED 02.16, odprowagizaajvody desz-
czowe do odbiornika lub inny adoptowalny.

1.4.11. Osadnik szlamowy — zbiorri@lbetowy shaacy do usuwania z wéd opadowych substancji stalyidre w procesie se-
dymentacji opadajna dno zbiornika.

1.4.12. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjopa-

nych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt.1.4.

1.4.13. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia tarekwodocigu przy skrzgowaniu z projektowandrog lub przeszko-
da.
1.4.14. Podporylizgowe - podparcia ruroggu KD,W w rurze ochronnej lub przewiertowej.

1.4.16. Ocieplenie kolektora- czynitpktorej celem jest niedopuszczenie do przemaraaiektora.

1.4.17. Umocnienie dna i skarp kanatéw i rowowrnognienie skarp i dna rowu i materacami gabionowgml7cm na geow-
tokninie.

Pozostate okigenia g zgodne z obowkiujagcymi odpowiednimi polskimi przepisami, normamidefinicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robét
OgobIne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéfrie’ 1.5.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podar®T D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Frtmjere).
Wykonawca powinien powiadokinzyniera o proponowanycirédiach otrzymania materiatow przed rozpgiem ich dosta-
wy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody iyniera.
2.1. Rury
2.1.1. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne, PVC lite, typuegkiego SN12 drednicach/ 200,160,110 mackone na kielich i uszczeligumows,
zgodnie z PN-EN 1401:2009,
2.1.2. Przejcia przezciany

Przejcie przezciany studni betonowej rurami z zastosowaniemaltekt typowych z uszczelkami (przeie tulejowe skéne,
przegcie szczelne).

2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora studzienki betonowej

Komora studzienki powinna byvykonana z kggéw betonowyclrednicy 0 1,0m,01 ,2nJ 1 ,5mjJ 2 m wg PN-EN
1917:2004 oraz PN-B-10729:1999. Komora roboczazgpmiejcia kanatéw powinna iywykonana jako monolit z betonu hy-
drotechnicznego klasy C35/45 (wén&ej B45); W-4, M-100 odpowiadggego wymaganiom PN-EN 1917:2004. Kogasley
przykry¢ zelbetowg ptyta pokrywows.

2.2.2. Dno studzienki betonowej

Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu C35/45 (wéaziej B-45) razem z dolnczescia komory jak w pkt
2.2.1.Dno studzienki ustaévha podsypce piaskowej grudod20 cm.

2.2.3. Wiazy

Wiazy kanatowe nalg wykon& jako:
- wiazy zeliwne klasy B125 umieszczane poza korpusem jezdjdzdami w chodnikach i zieleach
- wihazy zeliwne klasy D400 umieszczane w korpusie jezéeliwo szare.

Wiazy zzeliwa szarego ryglowane powinny odpowiadaymaganiom PN-EN 124.
2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowa stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce PN-H-74086.

2.2.5. Piyty pokrywowe i piégienie odcizajgce

Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi wykonanymianie z dokumentagjprojektows i odpowiadag-
cymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81. W przypadku lokatiji studni w jezdni naly zastosowéapiericienie odcizajace.
2.2.6. gczenie prefabrykatow

Kregi taczone na uszczeflgumows, ptyty prefabrykowanegtzone zaprawcementow klasy C15 (wczéniej B20) wg PN-B-
14501.
2.2.7. Izolacja zewitrzna studni

Izolack zewretrzng studzienki wykon&z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntoavaiziolacji np. ,Abizol R” i ,Abi-
zol P” a obudowy kanatéw np. BITIZOL R+P.

2.3. Studzienkisciekowe
2.3.1. Wpusty ulicznzliwne

Stosowa standardowy wpust ptaski D-400. Miejsca lokalizagjustéw zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124.
2.3.2 Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe dgrednicy 50 cm, wysokéei 30 cm, 50 cm lub 100 cm z
betonu klasy C35/45 (wcgeaiej B-45), wg PN-EN 1917:2004.
2.3.3 Piegcienie betonowe prefabrykowane

Pierscienie betonowe prefabrykowangrednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy C15/20 (\mizg
B-20) .
2.3.4. Plyty betonowe prefabrykowane

Piyty betonowe prefabrykowane powinny thgrubdé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C15/20 (érmizg
B-20).
2.3.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubdcé¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy C12/15 (waziej B-15).
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2.3.6. Kruszywo na podsypk
Podsypk wykona zezwiru spetniajcego wymagania PN-B-11111.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy C12/15 (wéziej B-15) i klasy C16/20 (wczaiej B-20) powinien odpowiadaBN- 62/6738-07.
Beton zwykly klasy C20/25 (wczeiej B-25) i klasy C25/30 (wcZaiej B-30) powinien spetnéawymagania PN-B-06250.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN- B- 14501.
2.6. Betonowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary betonowych elementéw prefabrykoyeh powinny by zgodne z DokumentacProjektovs. Odchytki wy-
miaréw prefabrykatéw powinny odpowiadBN-B-02356.

2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktaddg w pozycji leacej wielowarstwowo. Po-
wierzchnie sktadowe powinny byitwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniemd& opadowych. W sktadowaniu pozio-
mym pierwsz warstw nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Rury PCV, GRP iakabezpieczyprzed nastonecznie-
niem.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdinych grup , wiedkdi gatunkéw w spos6b zapewnjey statecz-
nos¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
2.7.2. Kegi betonowe

Kregi mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggéw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa. Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania vkgso sktadowania nie powinna przekraéZa8 m.

Sktadowa nalezy kregi asortymentamirednic. Sktadowanie powinno umavia¢ dostp do poszczegélnych stoséw wyrobow
lub poszczegdinych kgéw.

Materiat sktadowany nie nie ulega samoistnemu przemieszczenigl. si

2.7.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzzhtdla od substancji dziadajch korodujco. Po-
wierzchnia sktadowania powinnadytwardzona i odwodniona. Wiazy sktaddweg klas.
2.7.4. Wpusty uliczneeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysolgi maksimum 1.5 m.
2.7.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydt@zu. Sktadowa w zasiekach, tak aby urdawi ¢ zmiesza-
nie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Krusey chroné przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
2.7.6. Cement

Cement nalgy sktadowa w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementuorkach Wykonawca zapewni odpo-
wiednie magazyny gwarangge odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowyavaementu nie nmie by dtuzszy niz 3
miesice, zgodnie z BN-88/6731-08.
2.7.7. Stal zbrojeniowa

Sktadowanie stali powinno odbywaie w magazynie zamketym, oddzielajcym materiat od szkodliwych oddziaty-
wan atmosferycznych, pod wigtub czasowo na otwartej przestrzeni z ewentualpyagkryciem folg. Przy kadym sktadowi-
sku, zasiekach i koztach powinnydtabliczki z podaa charakterystyk stali (gatuneksrednica, diugéc) oraz liczfa pretow.

2.7.8. Inne materiaty

Zaleca siskladowanie materiatlow w sposéb zapewguigjstateczn@ oraz umdliwiajacy dostp do poszczegdlnych asor-
tymentow. Sposdb sktadowania i przechowywania ri@ésv na placu budowy powinien zapewskuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i atretesciwosci technicznych. W okresie skladowania materiat@hery dokonywa
niezkzdnych zabiegéw konserwacyjnych.

2.8. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru ec
nicznego.
Dostarczane materiaty na miejscu budowy aakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstawaniagtpliwosci o ich jako-
$ci przed wbudowaniem nalg podda& badaniom okrdonym przez layniera .
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” (3kt.

3.1. Sprat do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podgbiernych

- spycharek kotowych lubagienicowych

- sprztu mechanicznego do zggrczania gruntu

- sprztu recznego (ubijakéw ) do zagzczania gruntu
- wciggarek mechanicznych

- betoniarki kotowej

- beczkowozow

- pita do ckcia asfaltu

- system do zamontowandaianek szczelnych,

- systemy szalowania wykopow

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaregf' pkt. 4
4.1. Transport rur kanatowych

Rury z tworzyw sztucznych mady¢ przewazone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiesaaje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny pyzewaone w pozycji poziomej. Przewone materiaty powinny ldyrozmiesz-
czone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed pemzcraniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utzeniu rur, gérna warstwa nie o®przewysza sciansrodka transportu wcej niz 1/3 $red-
nicy zewretrznej rury. Poszczeg6ine warstwy rur rglerzektadéd materiatem wiciotkowym w miejscach stykaniagsivyro-
bow (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). Piemusarstve rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drew-
nianych, z zateeniem klinéw pod skrajne rury i z zabezpieczeniere@ zarysowaniem rur przez pozhoie tektury falistej i
desek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzyni samochodowe;j.

Przy przewaeniu rur PVC, GRRrodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gvdzi lub innych
ostrych krawdzi. Rury naley chront przed wplywem temperatury powsj 30°C. Szczegoinostraznosé nalezy zachowa w
temperaturze bliskiej 00C iiszej z uwagi na krucké rur w tych temperaturach

4.2. Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji woudawaldla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykoaawc
dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadekorow i klindw z drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczanie@dw osrednicy 1,2 m,1,4m,1,8m, 2,0 m nafevykonywa za pomog minimum trzech
lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefastu. Kregi o mniejszychirednicach podnoéii opuszczéa za pomog
dwdch lin.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu samochodowego w spos6b zabeagieg
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego przewozi siluzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, na-
tomiast typu lekkiego naty uktada& na paletach drewnianych i zabezpigctagma stalowy.

4.4. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki i ramy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu samochodowego w sposob zabezjieg
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowg&pdkami transportu, ktére nie spowoslspgregacii sktadnikéw, zmiany sktadu mie-
szanki, zanieczyszczenie mieszanki i abnie temperatury przekraczegj grani¢ okreslajaca w wymaganiach technologicz-
nych. Czas transportu powinien spetnigymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenieiszanki uzyskanej po jej wy-
tworzeniu. Transport powinien bygodny z BN — 88/6731-08

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewa:one dowolnynmirodkiem transportu w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i nad-
miernym zawilgoceniem. Sposoéb transportu, zabezpiga wyrobéw kamiennych podczas transportu powotdpowiadé
BN-67/6747-14.
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4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinnd4godne z BN — 88/6731-08.
4.8. Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewgtrzny powinien odbywasie na samochodachegarowych lub innymirodkami transportowymi. Elementy nale-
zy rozmieszczasymetrycznie, uktadana podktadach drewnianych o wymiarach przekrojaamniej 10 x 5 cm z odgiami
pomiedzy elementami unidiwiajgcymi roztadowanie, wystagymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transporuna prze-
kazywa elementy, w ktdrych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegoblne elementy skladévealdzielnie, uktadana podktadach z zachowaniem greigu min. 10 cm pomgidzy podtazzem

a elementem albo sktadofveozmieszczaic w miejscach wskazanych w dokumentacji tak jedtglbwbudowywane w konstruk-

cje.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-MO@O , Wymagania ogdlne” pkt.5
5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robot przygotowawczych nglevytyczy¢ of i krawedzie wykopdw. Podstaywvytyczenia trasy kanatu deszczowego
stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokosgjuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi groj@anej drogi, z zazna-
czeniem usytuowania studzienek za pognabitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkdwsiowych nalgy wbi¢ kotki -
swiadki jednostronne lub dwustronne w celu utivdienia odtworzenia osi kanatu po rozpec ziemnych oraz kotki kragv
dziowe.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozrg (z rzdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zetme przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczéstwo wypadkow, budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a
na noc dodatkowo oznaczwiattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne mugzby¢ wykonane zgodnie z Dokumentaérojektowy i ST. Niezlzdne odsgpstwa od dokumentacji powin-
ny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przeymiera.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lpbrana w zaleosci od wielkaci robét, gebokasci wykopu, uksztattowa-
nia terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanegcetiprmechanicznego.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobenmecznym w zblkeniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym.

- wykopy o gtbokdsci powyzej 1 m na catej diugmi nalery zabezpieczy, natomiast dla wykopow o gdokasci
powyzej 3 m naley przewidzi€ petne umocnienigcian zgodnie z obowkujacymi przepisami. Zabezpieczenie
wykonat wedtug dokumentacji projektowej Wykonawcy.

5.2.1. Kanaly

Wykopy o gkbokasci od 1 do 3 metréw pod poziom terenu gglerykona jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone wypraskami
stalowymi lub klatly przesuwn natomiast wykopy o gbokasci wickszej od 3 metrow pod poziom terenu aglerykona w
petnym umocnienigcian zgodnie z obowzujgcymi przepisami.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginfaojektowej, przy czym dno wykopu Wy-
konawca wykona na poziomie wgzym od rzdnej projektowanej o 0.20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu po-
winno by wykonane bezpmednio przed utzeniem kanatéw. Zdfie tej warstwy Wykonawca wykona w sposob uzgodyion
Inzynierem.

Wykop naley prowadzt od odbiornika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiemgwanego wykopu krzyjace sé lub biegrce réwnolegle z wyko-
pem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie ytpmdwieszone w sposéb zapewsgigjich eksploatagj
W miejscach skrzyowania z obcymi urgdzeniami nalgy wyprzedzajco wykond wykopy kontrolne pod nadzoremzidkowni-
ka uzbrojenia i po okégeniu ich rzeczywistego przebiegu ebgbkasci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z sugestia-
mi Uzytkownika.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemasodpaddw atmosferycznych, powierzchnie terenu powby¢ wyprofilo-
wane ze spadkiem urdawiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymykopami ustawd taty celownicze umdiwiajace odtworzenie projekto-
wanej osi wykopu i przewodu oraz kontrokednych dna.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasyaaai zgod Inzyniera po stwier-
dzeniu o przydatnmi do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

5.2.2. Studnie z osadnikiem.

Podiaze gruntowe pod posadowienie studni i osadnikow powispetnia warunki okrélone w PN-B-03020, powinno
by¢ przygotowane w sposob zabezpiegzgjprzed rozmyciem przez wody opadowe, powierzchieiogruntowe, przed dast
pem wody oraz zmianami stanu gruntu w przypadksztzelnéci zbiornika.

, Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy’

- PROJEKT WYKONAWCZY -



84 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 03.00.@wodnienie korpusu drogowego

Sciany wykopéw powinny b§zabezpieczone na czas rob6t zgodnie z zaleceBiaknimentaciji Projektowej, ST i tgniera. W
szczegO6lnéci zabezpieczenie nie polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

- podparciu lub rozparcigcian wykopow

— pelnym umocnienigcian.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw powinné byodne z PN-S-02205.
Technologt zabezpieczenia wykopow okhieWykonawca.
Wydobywarn ziemk nalezy sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi aby utworzy przegcie
wzdhuz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno bwykonane, z chwil osigniecia gkbokasci  wickszej nz 1 m od poziomu
terenu.

5.3. Przygotowanie podtea

W gruntach suchych piaszczystyétirowo-piaszczystych podiem jest grunt naturalny o

nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Kanaly z rur nalgy uktada& na podiau z piasku o grubimi 20 cm. Obsypka powinna &prowadzona réwnomiernie z obu stron
rury, warstwami o gr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B3891) do wysok&ci co najmniej 30 cm powgj rury.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Rury kanatowe PVC

Rury kanatowe uktadagizgodnie z normmPN-EN 1610:2001 i instrukgjproducenta. Rury wone w wykopie na znacznych
giebokasciach oraz znacznie olgbne, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by posadowione na podsypce i obsypce
zag:szczonej do 95% MP. Rury PCYytkone na uszczellgumovy kielichowo. Padczenia kanatdw stosowaalezy zawsze w
studzience. Prz&gia rur przeZciany studni natey wykona jako przejcia szczelne w tulei ochronnejakzawarty m¢dzy osia-
mi kanatéw doptywowego i odptywowego — zbiorczegmmien zawierd si¢ w granicach od 45 do 90 . Rury najaiktada w
temperaturze powgj 0 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykagyw temperaturze nie mniejszegnt 8 st. C. Przed
zakaiczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.
5.4.2. Przykanaliki

Tras: przykanalikéw od wpustow deszczowych do studzieeekzyjnych na sieci wykorazgodnie z DokumentagProjekto-
Wwa.

Montaz rur wykonywa zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne wykotdagodnie z dokumentagcprojektova
Studzienka skladaesi:

- komory studni

- komory wtazowej

- dna studzienki

—  piyty nastudziennej

— pierscienia odcizajgcego

- wiazu kanatowego

— stopni ztazowych

Studzienki maj srednie 1.0 m, 1.2m, 1.5, 2.0m. Dolna, roboczeas¢ztudzienki powinna kiywykonana jako mono-
lityczna z betonu B 45.
Komora robocza powinna ndigvysoka¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich dopuazsiz wysoka¢ mniejsz niz 2m.
Plyty pokrywowe na studzienkach plytkich (wykondmez komindéw wiazowych) wykorebezpdrednio na komorze roboczej, a
na niej skrzynk wkazows wg PN—-H-74051. Regulagcjvysokaciowa wtazow typu atzkiego wykoné poprzez wykonanie pod-
murowki z cegty kanalizacyjnej lub bloczkéw betonymiv (od 0 do 30 cm) lub pigieni wyréwnugcych.
W pasie jezdnym natg zastosowépierscienie odcizajace. Studzienki dla kanalizacji deszczowej wykbjzko osadnikowe.
Studzienki wyposay¢ we wtazy typu gjzkiego przejazdowego D400 dla kanatu prowadzonegonpusie drogi, w chodniku i
zieleni mana stosowawtazy typu lekkiego B125. Stosowatazy zeliwnez zeliwa szarego ryglowane z zatrzaskiem. Poziom
wiazu w powierzchni utwardzonej powiniend® nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna kragdz wtazu powinna
znajdowd si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu.ddfanie komory i komina wtazowego najezamontowa mijankowe
stopnie wiazowe w dwoch ¢gdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegldach poziomych osi stopni 0,30 m. Dno stu-
dzienki wykon jako monolityczne z betonu C35/45 (wézeej B-45).
Studzienkisciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowjetdni, wjazdéw i chodnikéw powinny bg wpusta-
mi ulicznymi z osadnikami zgodnie z dokumendgmjojektovs.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

0) glebokai¢ osadnika min. 0,8 m

[B) srednica osadnika 0,50 m
Kratasciekowa wpustu ulicznego winnadysytuowana vicieku jezdni , przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2
cm ponkej scieku jezdni. Stosowawpusty uliczne ptaskie D-400 lub boczne C250dmi® z projektem. Studzienki zostaty
zaprojektowane z pigécieniem odcizajagcym.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.
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Przy montau nowych uradzei takich jak whazy, kratkisciekowe dopuszczagizamontowanie piécienia regulacyjnego. Przy
czym maksymalna gruséwarstwy betonu skacej do montau wiazu to 1 cm.

Do montau i regulacji wtazow studziennych, kratek wpustéw uliczZimyskrzynek wodogigowych i gazowych nalgy stosowa
beton piaskowy C25/30 (wcaeiej B-30). Dopuszcza sirdwniez zastosowanie szybkowdigcej i wysokowytrzymatej (wytrzy-
matas¢ nasciskanie po 24 godz. > 40 MPa), wodo i mrozoodpjocementowej zaprawy moriawej, np. Ceresit CX-15.

Wykonanie montau i regulacji wkazéw, kratek oraz skrzynek najekazdorazowo zgtosi do odbioru Inspektorowi. Pozytywny
odbidr powyzszych prac (wraz z geodezyjnym pomiarem wysekev przypadku realizacji nawierzchni bitumicznepdzie wa-
runkowat zgod na wykonanie dalszych prac zeanych z uktadaniem docelowej warstwy nawierzchni.

W przypadku wykonywania nawierzchni bitumicznej, po mantaeliw, nawierzchng w bezpdrednim gsiedztwie urzdzea
nalezy uzupetné mieszank mineralno-asfaltow uktadana warstwami, do poziomu spodu warsivigralnej.

Do czynnéci tej mazna przysipic:
- przy dobrych warunkach atmosferycznych (okresyr@owiosna, lato, wczesna jes)e nie wczéniej niz po 3 dniach od mo-
mentu montau zeliw,
- przy mniej sprzyjajcych warunkach atmosferycznych (okresy: wczesna wiostigpjesi@) nie wczéniej niz po 7 dniach
od momentu monta zeliw.
Uzupetniana powierzchnia wokét wkazéw, kratek i skrzynekvmna mi€ wymiary umaliwiajace mechaniczne zaszczenie
kazdej z warstw — zagszczenie dolnych warstw nalewykonat przy wyciu lekkiej zagszczarki ptytowej o szerokoi piyty
40+50 cm.
Do wykonania wszystkich spoin na pokeniach mieszanki mineralno-asfaltowej uktadanej nagmiotowych uzupetnieniach
z wezeniej wykonanymi warstwami bitumicznymi nedg zastosowé samoprzylepa bitumiczry tasme dylatacyjry gr. 10 mm.,
np. Biguma TapePlus.
Przed ulégeniem warstwycieralnejzeliwa wszystkich uradzer rowniez nalezy oklei¢ taka tasma.

5.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny hywykonywane na podstawie Dokumentacji Projektoweggledniajgcej nie tylko parametry
wytrzymataciowe i trwatdciowe prefabrykatow jako takich, ale rownigspekt pracy prefabrykatu w uktadzie catego ohiekt
Produkowa elementy prefabrykowane i przedsibiorstwo dysponujce odpowiednim zapleczem badawczym i sforaym.
Poszczegobline etapy procesu produkcji prefabrykatdminny obejmowéa réwniez stosowne badania tak, by elementy produkcji
spetniaty wymagania niniejszej ST w zakresie matéw, form oraz wykonania mieszanki betonowej onet Ksztatty i wymia-
ry elementéw powinny kyzgodne z DokumentagcProjektovs. Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinyg dgad-
kie, bez rakéw, gkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdlopo pcherzykach powietrza i po wodzie, ktéryck-gt
bokas¢ nie przekracza 5mm. Zacieranie elementow p@eiyjz form jest dopuszczalne. Kradzie stykéw montzowych po-
winny by¢ bez szczerb.

Ksztatt,srednice petéw i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentégpjektows, otulenie od zewytrz najmniej 30mm.
Dopuszczalne odchylenie osifa w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanBgkumentagj Projektove maze wy-
nos max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musibgcechowany w sposéb czytelny, trwaly i widocznyjgmgo zmontowaniu.

5.6. Izolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagajabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki nalgy zabezpieczyz zewntrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnio-
nego z liynierem.

W przypadku zastosowania kanatéw rur PVC, GRP iz&mek betonowych wyklucgybezpdredni kontakt rury z izolagjas-
faltopodobn poprzez owinjcie rury dwukrotnie foli.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podem i obsypk kanatéw deszczowych naleprowadzé warstwami co 20 cm. Materiat za-
sypkowy powinien by rownomiernie uktadany i zagzczany, o optymalnej wilgotda nie przekraczagej wartgci + 2%.
Wykopy pod jezdrj zasypa piaskiem gruboziarnistym jak oléteno w pkt. 5.3.

Zasypanie studni natg rozpoca¢ od rownomiernego obsypania z bokdéw, z doktadnyiieim ziemi warstwami o grulioi
nie wigkszej nz 25 cm.

Zasypywanie nalg wykona ostraznie, aby nie uszkodzistykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanézhaniczne sty-
kow.

Zagszczenie wykopow wykordagodnie z PN-S-02205

Nalezy odtworzy nawierzchng ktora zostata zniszczona w ramach wykonywanych prantaowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlple. 6.
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Zastosowane podczyszczalnie wod deszczowych omasiie wysipujace materiaty powinny kiyzgodne z Dokumentag;j
Projektovy.
Sprawdzenie gwarantowanych efektéw oczyszczanfekteeni zataonymi w dokumentacji projektowe;j.

6.1. Badanie przed przysjpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykona badania materialéw - materiatyyie do rob6t powinny hiyskontrolowane zgodnie z niniejsgpecyfi-
kacja - lub sprawdai posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy fa@zonych certyfikatow

— dokonda oceny stanu terenu w zakresiezheosci wyznaczenia:

- stref montaowych

— drég dowozu materiatéw do stref moitavych

- miejsc sktadowania materiatow

— miejsc skladowania ziemi z wykopow

- dokon& przekopow i sprawdéizgodnd¢ istniegcego uzbrojenia z zateniami projektowymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli w zakrégiezstotliwoscia okreslong w PZJ i zaakceptowan
przez Irzyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie gdnych zat@gonych taw celowniczych i nagzanie do podanych statych punktow wyséiowych
z doktadnécig do 1 cm

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienywod
— sprawdzenie sktadnikéw betonu, mieszanki betonéwgkonanego betonu wg PN-B-06250,

— badanie i pomiary szerokd, grubagci i wskaznikdw zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mine-
ralnego lub betonu

— badanie odchylenia osi kanatu

— badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego

— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodéw

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelnienia przewodow

— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu

— sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnycitiekowych

— sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

— sprawdzenie szczelba

— Przewdd powinien biypoddany badaniu w zakresie szczétinoa eksfiltragj sciekdw do gruntu i infiltrag) wod
gruntowych do kanatu.

— Proba szczelriwi na eksfiltrag} i infiltracje zgodna z PN-B-10702

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno wynosi wig-
cejnz+5cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nz 0,1 m

- odchylenie grubgci warstw podi@a nie powinno przekracza 3 cm

- odchylenie szerokwi warstwy podiaa nie powinno przekracga 5 cm

- odchylenie w planie osi przykanalika od ustalonegdawach celowniczych nie powinno przekraczab
mm

- odchylenie spadku uonego przykanalika od przewidzianego w projekceepowinno przekracza-5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd)i % projektowanego spadku (przy gkgzonym spad-
ku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okfeny w dwdch miejscach na diugn 100 m powinien b§
zgodny z pkt. 5.9.

- rzgdne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigiag do+ 5 mm .

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.0QMmagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:

1 metr - dla wykonania kolektora, przykanalik6@\P, likwidacji, montau rur ochronnych,
1 kpl. - dla wykonania studni wpustowych, reviigich, kanalizacyjnych, wykonania osadnika, wyletéanalizacji deszczo-
wej, regulacja wysokaiowa zasuw wodoggowych, gazoaigowych, hydrantéw, studni kanalizacyjny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.0000MJymagania ogéine” pkt.7.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy ST i wymaganiami liayniera, jéli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wypizytywne.

8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynino zwigzane z budowkanali-
zacji deszczowej i uszizen do podczyszczania woéd opadowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
-  przygotowanie podta,
- wykonanie deskowania lub umocnienia petnégian wykopu,
- wykonanie i montazbrojenia,
- wykonanie izolacji,
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kaneyirgch,
- wykonanie izolacji,
- zabudowa typowych ugdzer do podczyszczania wod opadowych,
- proby szczelnéei kanatéw,
— zasypanie z zagzczeniem wykopu,
Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego posipu robot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
Przediaone dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej nami dokonywanymi w trakcie budowy, obejreg dodat-
kowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkicevedzo-odbiorcze
- Dokumentacja geotechniczna wymagana dlasdmego rodzaju robét
- Dokumentacja geodezyjna okigaca wspotrzdne statych punktéw odniesienia
- Dziennik Budowy
- Dokumentacja dotyeza jakgci wbudowanych materiatow

8.2. Odbidr koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw adza do podczyszczania wdd deszczowych do eksploatakpna nalery od-
bioru kaacowego, ktéry polega na:

sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowaeh o usuriciu usterek i préb
szczelnéci sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektoweggledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia sprawdzeniu pra-
widtowego i zgodnego z dokumentagamontowania studzienek kanalizacyjnyshiekowych oraz urgzeir do podczyszcza-
nia woéd deszczowych.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicigfkanawcy, nadzoru inwesty-
cyjnego i uytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw bada
8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych bafigrzy odbiorach ggciowych i kaicowych powinny by
ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisao Dziennika Budowy lub do niego datone w sposob trwaty i
podpisane przez nadzdr techniczny oraz czlonkéwisgjoprowadzcej badania.
8.3.2. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyct’palzna za dodatnie, jeli wszystkie wymaga-
nia przewidziane dla danego zakresu rob6t zospainmone.

Jezeli ktérekolwiek z wymagaprzy odbiorze technicznym giowym nie zostato spetnione, najedar faz; robét
uzna za niezgody z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prrag® do ponownych bada
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrisi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt

911 Cena utaenia 1 m wykonania, przykanalika,
obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie przekopéwecznych w gsiedztwie kabli innego uzbrojenia,

rozbidrka nawierzchni,

wykonanie projektéw zabezpieczenia i odwodnieni&appw(w tym dla warunkéw szczegélnych),
wykonanie elementéw zawartych w projektach wykomanyrzez wykonawge

wykonanie wykopu i zabezpieczenie skarp wedtug dwatacji projektowej i ST, w tym tak& wykopow
recznych,

odwodnienie wykopow,

wykonanie bajpasow,

przygotowanie podi,

zakup i transport materiatow

przygotowanie i montawszystkich urzdzer zgodnie z DokumentacProjektows i ST,
wyregulowanie osi i spadku ruragu,

podhczenie do studni z uszczelnieniem,

wykonanie obsypki ruroggu piaskiem z zagzczeniem lub obsyplniestandardowwedtug dokumentacji
projektowej,

zasypanie wykopu z petrwymiarg gruntu wraz z zagzczeniem,
demonta zabezpieczenia wykopu,

wyw06z nadmiaru ziemi,

odtworzenie nawierzchni nad ruregiem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

w miejscach skrzyowania z kablami, moriana kablach rur ochronnych.
odtworzenie nawierzchni drogowej,

pomiary i badania,

9.1.2. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania studni wgmgch, rewizyjnych, kanalizacyjnych, wylotow kaizalcji deszczowej,
osadnikéw KPED 01.14,
obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

rozbidrka nawierzchni,
wykonanie projektéw zabezpieczenia i odwodnieni&appw(w tym dla warunkéw szczegélnych),
wykonanie elementéw zawartych w projektach wykomanyrzez wykonawg

wykonanie przekopowecznych w gsiedztwie kabli innego uzbrojenia,

wykonanie wykopu i umocnienigian,

odwodnienie wykopu,

zakup i transport materiatow:dgow betonowych, i innych niegztinych do
montau studni lub innych ugdzer zgodnie z dokumentacprojektovs,

monta studni wraz z wkazem, pi@ieniem odcizajagcym i ptyta nastudziensy oraz innych urgza jak tytule
pkt. 9.1.2.

wykonanie zasypez wyming i zag:szczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

uporzdkowanie terenu po wykonaniu robét,

koszty uzgodnig i nadzoru wiéciciela i odhczenia linii,

odtworzenie nawierzchni ktéra zostata zniszczomamach wykonywanych prac montavych
pomiary i badania,
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9.1.4. Cena jednostkowa 1 m2. wykonania umochieaiautem kamiennym
obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykoszenie skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostéw,
- ul@enie ich w stosy obok rowow.
- przyeicie nieréwndci na skarpach,
- umocnienie skarp i dna wylotu narzutamiennym na geowtokninie i betonie,
- zakup materiatéw.
- pomiary, badania,

9.1.6. Cena regulacji wysaod@owej 1 kpl. skrzynek zasuw wodagowych, gazoggowych
obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty ziemne, odkopanie istniggj skrzynki do zasuw,
- wymiana obudowy do zasuw,
- zakup i transport materiatow,
- regulacja istniegej skrzynki do zasuw ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- uporadkowanie terenu po wykonaniu robot,
- pomiary i badania.
9.1.8. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania reguldajilisi kanalizacyjnych
obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— rozbidrka nawierzchni,
- wykonanie projektdw zabezpieczenia i odwodnieniaappw(w tym dla warunkéw szczegdinych),
- wykonanie elementéw zawartych w projektach wykomranyrzez wykonawsg
— wykonanie przekopowecznych w gsiedztwie kabli innego uzbrojenia,
— wykonanie wykopu i umocnienigian,

— zakup i transport materiatéw:dgow betonowych, i innych nieztinych do
montau zgodnie z dokumentacprojektovs,

— monta& kregu o wysokéci 0,5 metra wraz z wlazem, pdereniem odcizajacym i ptyta nastudziens
— wykonanie zasypez wymirg i zag:Szczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— uporzdkowanie terenu po wykonaniu robot,

— koszty uzgodnig,

— utylizacja i wywoz elementéw zdemontowanych,

— odtworzenie nawierzchni ktéra zostata zniszczomamach wykonywanych prac montavych

— pomiary i badania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 197-1 - Sklad, wymagania i kryteria zgoghi@otyczce cementow powszechnegaytku.

- PN- EN 1610 - Budowa i badania przewodoéw kanaliggaj.

- PN-B-01070 - Sieékanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia.

- PN-B-01700 - Wodogpi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwii Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okre-
slenia.

- PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna konjetdaci.

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganédney

- PN-B-06250 - Beton zwykly.

- PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowyckzwir i pospétka.

- PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stwaoe na zimno.
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- PN-B-24626 - Lepik smotowy stosowany na qgmr.

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

- PN-C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorkimylu. Wymiary

- PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco.

- PN-EN 124 - Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i keégo; zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakb

- PN-EN 206-1 Beton

- PN-EN 1401:2009 - Systemy przewodowe z tworzywcztych ~ Podziemne
begcieniowe systemy przewodowe z niegktizonego poli(chlorku

winylu) (PVC-dp odwadniania i kanalizacji.

- PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagaradania

- PN-H-74051-01 -Wlazy kanatowe. Klasa A 15

- PN-H-74051-02 -Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

- PN-H-74080-01 - Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

- PN-H-74086 - Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-H-93215 -Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-S-02204 -Odwodnienie drog.

- BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki ImetoWymagania techniczne

- BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izfilarzeciwwilgociowych.

- BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonwggkbetonowe ielbetowe

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Katalogi Producentéw rur i studni wykonanych z PMssipdajcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczposp®livg
skiej.

.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” opraeowy przez ,Transprojekt” W-wa

Instrukcja zabezpieczenia przed kondapnstrukciji betonowych opracowana przez Instyethiniki Budowlanej - Warsza-
wa 1986r

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne pateniowe.

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ifatg rurockgowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylpali-
etylenu. Zewntrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem warstw wzmachigych z pospotki, geowtdkniny, geosiatki oraz geathy przy budowie eigu pieszo-
rowerowego w Gaj$wiectopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstewdici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dok@imepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t azwénych z wykonaniem warstw
odsgiczapcych i odcinacych.

Zakres wykonania obejmuje:

1. wykonanie warstwy pospotki pod konstrukcjami wgjpktu

2. wykonanie warstwy z geotkaniny/geowtokniny/getisiavg projektu.

Uwaga: Przedmiarowo warstwy zostatgtejw punkcie D-02.04.01. ,Wzmocnienie pozhd

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odgicych oraz odgzapcych g:
- geotkanina, geowtdknina, geosiatka;
- piasek, pospoika.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych powinny spelniawarunek zagszczalnéci okreslony zaleznoscia:

d
u=-—2s5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzcego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzcego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw godapcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 dla

gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyezicych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111, dla
klasy lill.

2.4.1 Wymagania dla geotkaniny
Zgodnie z dokumentagprojektows do wykonania warstw odcinggych naley stosowa geotkanig:
a) geotkanina separacyjno — filtracyjna powinnaakieryzowé si¢ nast¢pujacymi parametrami:
— wytrzymata¢ na rozciganie wzdhz; R.= 10(20) kN/m,
— wytrzymata¢ na rozciganie w poprzek; R 10(20) kN/m,
— wydtuzenie przy zerwaniu wdi) £,<28%,
— wydtuzenie przy zerwaniu w poprzeg<16%,
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— umowny wymiar poréw 6 225um,

- wytrzymata¢ na przebicie statyczne CBR800 N

- $rednica otworu przy dynamicznym przebiciu (metopadajcego staka) <15 mm

— wskanik predkasci przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny kmainy= 16 mm/s.

Zaleca s}, aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie wilgpcomieniowanie stoneczne, starzenig biez rozdat,
dziur i przerw ciglosci, z odpowiedni wytrzymatdgicia na rozciganie i rozerwanie i odporicia na dziatanie
mikroorganizméw wysipujacych w gruncie.

Geosyntetyki przewidziane daycia jako warstwy odcinage powinny posiadaaprobat technicza wydany przez
uprawnion jednostk.

2.4.2 Geosiatka dwukierunkowa o sztywnych gztach

Geosiatka jest elementem catego wzmocnienia i wyanilego elementu na jakikolwiek inny wymaga zmiany
przeprojektowania catego wzmocnienia.

Geosiatka o sztywnych wztach jest wykonana z polipropylenu:

- wytrzymatai¢ wezta na rozejganie wedtug GRI Test Method wynosi 95% wytrzyndel@eosiatki.

- wytrzymatai¢ geosiatki dwukierunkowej min. 30MPa w obu kieructka

- geosiatka typu jest produkowana zgodnie z wymiagainokrelonymi w normie jakéciowej ISO 9002 (EN 29002). Geosiatka
posiada oznakowanie CE instytucji certyfideg;.

- geosiatka posiada o sztywnealy o strukturze rusztu (grid), wyprodukowana zrpaspolipropylenu, w taki sposole
powstata struktura jest zorientowana w dwoch kikach. Wezty geosiatki § sztywne i stanowiintegralny element struktury
geosiatki. Przekrdj poprzeczrgber siatki jest prostgkny. Oczka geosiatkigssztywne, tj. zachowsjksztatt po przyteeniu
sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji geosiatki.

- geosiatka jest odporna na zwki chemiczne naturalnie wygtujagce w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturpezenia.
Nie jest wraliwa na hydroliz, jest odporna na dziatanie wodnych roztworow soliaséw i zasad. Nie podlega biodegradacji.
Polimer tworzcy geosiatk zawiera co najmniej 2% sadzyeglowej, stanowjcej inhibitor dziatania promieniowania
ultrafioletowego.

2.4.4 Wymagania dla pospotki

TABLICA 1. PARAMETRY KRUSZYWA

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie:
e zawart@¢ ziarn > #10mm,%,co najmniej 15
e zawart@¢ ziarn > #2mm, %, co najmniej 40
- zawartgé ziarn > #0,075 mm, %, nie ydej niz 10
2 Wskanik réznoziarnistdci, u=dy/dio, CO najmniej 8
3 Wskanik zag:szczenia warstwy, min 0.98

2.5. Skltadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeveli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczisacej nie jest wobudowane bezpednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowawia)ykonawca rob6t powinien zabezpie€yruszywo przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafiemmiennymi. Podize w miejscu sktadowania powinno dyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geosyntetykow

Geosyntetyki dostarczane w rolkach opakowanych le,fonogy by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia.
Geosyntetyki nieopakowane nayechronit przed zamoczeniem wgdzapyleniem i przed dziataniem séa. Przy sktadowaniu
geosyntetykow nalgy przestrzegazalec@é producentow.

Rolki mog by¢ wytadowane ¢gcznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczajcej powinien wykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
— réwniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.3. Geosiatki przeznaczone do wykonania wzmocnienidogads; dostarczane na budewv postaci rolek. Rozwijanie rolek
wykonywane jestgcznie. Pasma geosiatek docinanels odpowiedniej diugei przy wyciu narzdzi rgcznych, np. sekatora,
ostrego noa.

3.4. Do wykonania rob6t zwzanych z ukfadaniem i zesgczaniem kruszywa powinien dptosowany spez zgodnie ze

specyfikacy ST D-M.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegbilstawanego mechanicznie”.

W przypadku uktadania kruszywa begmalnio na geosiatce najeuzy¢ sprztu, umaliwiajgcego sypanie ziaren kruszywa z
gory na geosiatk np. koparka o #ce z otwierajcym sk dnem lub tadowarka. Pozwala to uzysSkerdzo dobre zabienie
gruntu z geosiatk

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélmwe” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geosyntetykow
Geosyntetyki mogby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechniczn,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszsnasi w czasie przewozu,
— ochrony geosyntetykdw przez zawilgoceniem i nadmyier ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami,szgzami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcié
geosyntetykow.
Kazda bela powinna iy oznakowana w spos6b udtiaviajacy jednoznaczne stwierdzenig jest to materiat do
wykonania warstwy odcinage;.
Geosiatki nalgy transportowé& w sposéb zabezpieczay przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§weke zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST oraz norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podlaze gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
LKoryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapgca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uthwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i¢gdnych wysokeéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lidnego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu ogignieto grubaé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyhoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nasfpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez #yniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego wargtagrzedniej.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa naley przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpic do jej
zag:szczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym mpleozpoczyna od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiwznymi czsciowo naktadajcymi s, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zgale
rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podienymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nierowndici lub zagtébienia powstale w czasie zmgczania powinny ky wyrbwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna by zagsszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalg/ kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04483kahik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmdgszczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegd BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipgam przekracza2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotri@ kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgét kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspektor nadzoru inwestorskiego zdz wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej rtmBprzed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zggzczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieanym koniecznej do uzyskania wymaganej giabpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienzyd takich materiatdw oraz sptu, jakie kgdg stosowane do
wykonywania warstwy odcingiej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.5. Rozktadanie geotkanin

5.5.1Wbudowanie materiatéw
Whbudowanie geosyntetykéw powinno odbyveie wedtug instrukcji producenta.

5.5.2Ulozenie geotkaniny
W wykonanym i wyprofilowanym podia pozbawionym ostrych elementéw, ktore msgowodowé uszkodzenie
warstwy naley utozyé warstw; geotkaniny.
taczenie geotkaniny odbywagsha zaktad podiny szerokéci minimum 0,3 m. Zaktad poprzeczny przgzeniu kolejnych
rolek wynosi minimum 0,6 m.
Do przytwierdzenia rozimnych geosyntetykéw natg stosowa szpilki lub kotki w miejscach patzer w rozstawie co 2 - 3 m.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geotkaniny

Po powierzchni warstwy odcirsej, wykonanej z geotkaniny nie geodbywa si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstwe nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,0d czota’, to znaczy take pojazdy
dowazgce materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ulniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicejjz geotkaniny.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeyylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

5.8. Uwagi ogdine
Geosiatka dwukierunkowa me by uktadana zaréwno réwnolegle jak i prostopadle siaoogi.

Pokczenia pomidzy poszczegélnymi pasmami geosiatek dwukierunkbwypaley wykona stosujc zaklad o
szerokdci okoto 40 cm.
Zaktad powinien b§ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa emsyntetykach. Spetnienie poisgego warunku
oshga st zazwyczaj poprzez lokalne ufnie niewielkich stzkow kruszywa wzdta zaktadow, przed przygiieniem do
zasadniczych czynidoi zwigzanych z roztgeniem warstwy kruszywa.
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5.9 Wykonywanie wzmocnienia podtga z wykorzystaniem geosiatki dwukierunkowej

1. Bezpdrednio na przygotowanym podio gruntowym nal&y sprawdzé warunek minimalnej rimosci Ey,= 20 MPa za
pomog ptyty VSS lub ptyty dynamicznej. W przypadku niestgrczajcej nadnosci nalezy wykona lokalmng wymiare
gruntu lub doprowadzido minimalnej nénosci w inny sposéb zaakceptowany przez Projektanta.

2. Po spetnieniu powsszego warunku i uleniu geotkaniny wg odpowiedniej ST, naleroziozy¢ geosiatk
dwukierunkowy.

3. Pofczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki zaréwno pawtjak i poprzeczne nalg wykona stosujc
zaktad o szerol@i minimum 40cm.

4. Zakfad powinien b§ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa speajcej na geosiatce. Spetnienie
powyzszego warunku ogija S¢ zazwyczaj poprzez lokalne uenie niewielkich stekow kruszywa wzdtia zaktadow,
przed przysipieniem do zasadniczych czyrigozwigzanych z roztéeniem warstwy kruszywa.

5. Na rozizonej warstwie geosiatki nalg utozy¢ kruszywo i zagsci¢ je do wymaganego wskiaika zagszczenia 4
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Po gagrzeniu warstwa kruszywa powinna éigrubg¢ h okrélong w
Projekcie.

6. Nalezy zwrocké uwag by nie doptci¢ do uszkodzé geosiatki podczas wbudowywania. Nie dopuszczargihu
pojazdéw i sprgtu budowlanego bezgednio po geosiatce przed razmiem warstwy kruszywa. Ruch pojazdow jest
mozliwy po utozeniu na geosiatce warstwy kruszywa o géegaco najmniej 15 cm.

7. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczgminmo by dowazone “od czota” i zrzucane w pryzmach
na wczéniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezpadnio z samochodu na geosiatk

8. Wyprofilowary warstwe nalery zagszcza walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskamyanaganego
wskanika zagszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badate powinny obejmowawszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geotkaniny przeznaczone do wykonania warstwy ofigieg powinny posiadaaprobag techniczi, zgodnie z pkt
2.4,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zegczenia warstwy odszapcej i
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegc')l_nielnie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podtwna co0 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzecznie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokeciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
6 Uksztattowanie osi w planie €0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w23 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 400
rF]:rzed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 2000
8 Zag:szczenie, wilgotn& kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce robodeef, nie rzadziej niraz na 60(

m2
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.3.2.Szeroke¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokeéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nierowngsci podiwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg, zgodnie z nornBN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczagcej naley mierzy¢
4 metrowy taty.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciEgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagi
projektowg z tolerangj + 0,5%.

6.3.5.Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm i
-2.cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej a:egj niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerageil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoch weash, naley mierzy¢ taczrg grubcié
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na g#okas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich wigciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiun tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporownanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna kiy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycce warstwy odcingpej z geotkaniny

W czasie uktadania warstwy odcigegj z geotkaniny naky kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geotkamikraslonym w dokumentacji projektowej,
B) réwnas¢ warstwy,
X) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,
0) zamocowanie warstwy do podkgruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajijektowe;.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geotkaniny (rozerwapieebicie). Pasma
geotkaniny uyte do wykonania warstwy odcinagj nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady pogfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagupyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(VBymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n (metr kwadratowy) warstwy pospoiki, geosiatkiangetokaniny.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektov, ST i wymaganiami liyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy piasku/pospoétki obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiowarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
— wyroéwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania lhwarstwy geosyntetyku obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne mbwierzchni drogowych Zwir i
mieszanka

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloedwierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddlsztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyy

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

9. PN-1SO-10318;1993 Geotekstylia. Terminologia

10. PN-EN-963; 1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

11. Aprobaty techniczne na geosyntetyki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01.

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstwyainicej nawierzchni, ktére zostanzrealizowane przy budowie sgu pieszo-
rowerowego w Gaj$wigtopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstewasci Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwéanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyczce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw komscyjnych nawierzchniss
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1999,
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999,

2.3. Wymagania dla materiatdw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podamd&EmA-99, od kadego dostawcy wymagana jest zgodno
wihasciwosci emulsji z Aprobag Techniczia (Deklaracja Zgodrizi dla dostawy).

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zaycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Rodzaj warstwy llé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kgfm
1 Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0d 0,4do 0,7
2 Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu od 0,2 do 0,5
3 Wyréwnanie betonem asfaltowym 0d 0,3do 0,5
4 Podbudowa z betonu asfaltowego 0d 0,3do 0,5
5 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0d 0,1 do 0,3

Do skropienia podtza z mieszanek mineralno-bitumicznych pgletosowd emulsje szybkorozpadowe, do padia
mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznieczag emulsg sredniorozpadow.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno Iy ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olienia jego jakéci.
Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
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Nie naley stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nal@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych - zaleca stycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnavaykonana z
twardych elementéw czyszgz/ch i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqeeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszeze i shey¢é do zamiatania. Zalecaesuzywanie
szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

- sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

- szczotek ¢gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna doyyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
— predkaosci poruszania siskrapiarki,
— wysokdci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dbyzolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewiriozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéiwe” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie lgdg korodowaly pod wplywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny ldyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemidoi nie wickszej niz 1 m?, a kada
przegroda powinna miewykroje w dnie umgliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjgizeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinnylozyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiuniluznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przgyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pacaieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywat szczotek gcznych. W
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, Bezghio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z kurzu przy
uzyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattpczyszczona.

Jeveli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po wyschgciu
warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawieriarmaze by wilgotna.

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.6&dbudowy 107

Skropienie warstwy m@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez kyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dykrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych
recznie (za pomacweza z dysz rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny nd@ic¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury°C)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewniagej wymagan lepkasé.

W przypadku skropienia emudsasfaltowy, skropiona warstwa powinna dypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu
na czas niezlgny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zaiosci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glylwca powinien zabezpiegzgkropiory warstve
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaidbne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ckeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalsoici od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na Deklaracjach Zgodisd(atestach) producenta z tyge, Wykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Widciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepi Kontrolowane Badanie
P- 0dza) lepiszcza wihasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepio EmA-99

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\@ymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowvy jest:
- m (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektov, ST i wymaganiami liyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyedrpolewaniem wogllub
uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjfakdowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie, ktore zostarealizowane przy
budowie cigu pieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstiewdici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dok@imepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zw@nych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie.

Zakres wykonania obejmuje:

— Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm (ciag pieszo —
rowerowy),

- Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (chodnik — Gaj
Swietopelka),

- Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (jezdnia
manewrowa nr 1i 2),

- Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (miejsca postojowe
i zatoka),

— Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (chodnik przy
zatoce).

ZALECA SIE KRUSZYWA tAMANE UZYSKANE Z PRZEKRUSZENIA SKAt LITYCH. DOPUSZCZA SE
ZASTOSOWANIE KRUSZYWA POZYSKANEGO Z PRZEKRUSZENIA OTCYAKOW ORAZ GLAZOW
NARZUTOWYCH POD WARUNKIEM, ZE SPEENIAY, WYMAGANIA SST W SZCZEGOLNGCI KRZYWE
GRANICZNE ORAZ WSKA’NIK PRZEKRUSZENIA NA POZIOMIE 85%.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amcinie - jedna lub weej warstw zagszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstw noéng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicpoyegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotidoi
kruszywa o wtaciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostale okgtenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w ST D-00.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgaraa ogolne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyczce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycece materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznie powinno¢hiyruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszesuaowca skalnego (litego), otoczakéw, gtazéw naramwvych.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszezebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaz& migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeamraah na podbudowy
wykonywane metagistabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérmg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbuda@vpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
goérnej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeiszego ziarna kruszywa nie o przekracza 2/3
grubadici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp Wiasciwosci Wymagania
Kruszywa tamane
Podbudowa
’ . .« . . 0 = =

1 (Zrﬁyr\:qa;rtdc ziarn mniejszych 10,075 mm, % od 2do 10 od 2do 12 PN-B-06714-15
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie ggej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych

%(m/m), nie wécej niz 35 40 PN-B-06714-16
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m)

nie wiccej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym

zag:szczeniu metagl lub || wg PN-B-04481, % od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
6 NaSb{k“WOS'é, %(m/m), nie V\ﬂ}CE] niz 3 5 PN-B-06714-18

7 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach

zamraa- 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz

8 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - PN-B-06714-39
9 | Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 PN-B-06714-28

10 | Wskanik nosnosci wn mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 -
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2.3.3.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkachzymier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaovyrazé zgod: na stosowanie przez
Wykonawe dodatkéw ulepszagych mieszankkruszywa tamanego.
Rodzaj i ilés¢ ewentualnego dodatku ulepsgaggo nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanygaéchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéei optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Iuatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatae@miernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000MQNymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podioze pod podbudowpowinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdz wzorem:

Dis

IN
&)

(1), w ktérym:

d85
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodgeIbarn warstwy podbudowy lub warstwy @dsapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodi&arn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednoroddd nie dopuszcza @i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfrgkcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcedpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruldgo
zag:szczeniu byla réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza 20 cm po
zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bipoztozona w sposob zapewnaay osihgniecie wymaganych spadkow i
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rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesik wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéwdnzch wysokéciowych. Rozpocogeie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metddavateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zaisbsuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zé wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna zaidezne wykonanie odcinka prébnego, to co najmmeaej
3 dni przed rozpoeziem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozktadania i gaggzania kruszywa  jest wiawy,
- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbowvarstwy po

zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz smtw do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dala stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi 100 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcip#gbnego przez hyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gatgdbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogdany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplt’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wucekceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwoi¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badeprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaga na jedno

Minimalna liczba badana

Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dziatce roboczej badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagsszczenie warstwy 10 prébek na 10000

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

pkt 2.3.2

Zakres bad@analery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Ardbalery pobierd w sposob
losowy, z roztgonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezgco przekazywane hynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda Il), z toleraracj10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowaizdadania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej hiraz na 500 fy lub wedtug zaleaelnzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modtgu
do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Shmsé
(wtérny modut odksztatcenia) min. 120Mpa.

6.3.5.Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny by pobierane przez Wykonawon sposéb losowy w obecfm Inzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w daili

Tablica 3. Cestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszlamanego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow

[

Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km

w sposob cjgly planografem albo co 20 m data kadym pasie ruchu

2 Réwna¢ podiuzna

3 ROwnaG¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10razy na 1l km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej riz na 400 1
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 fn

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Zakres bad@analery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikdéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokgi warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o war§é wskazan w dokumentacji projektowe;.
Zakres badanalery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nierowndaici podtuzne podbudowy nalky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nierowndici podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Zakres badanalery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachkimoy byt zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj £
0,5 %.
Zakres bad@analery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.
Zakres badanalery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

O$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gegj niz + 5 cm.
Zakres bad@analery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Zakres badanalery ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &yggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik zagszczeniad nie . Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku Whe: Nie mniejszy nk Maksymalne ugicie mierzony plys o srednicy 30 cm, MPa
mniejszym sprzyste pod kotem, mm
niz, %
40 kN 50 kN od pierwszego od
obcigzenia E | drugiego obgjzenia
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120

Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowieugzywa tamanego musi wynésto najmniej 120MPa

przy stosunku modutow E2/E2,2.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, wyrdwasapowtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepgdbudow przez spulchnienie warstwy na pemn
grubai¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezigm grubéci, Wykonawca wykona naprgawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiednj gicbokas¢, zgodnie z decyazj
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzupek nowym materialem o odpowiednich gdavosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdun tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa négnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej érsci, zalecone przez hyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcakpaowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewtdciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.0Q0/@¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektovs, ST i wymaganiami layniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jgeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Zasady ptatngri zostaty okrélone w dokumentach kontraktowych zawartyclydry Zamawiagcym a Wykonawg.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.6&@dbudowy

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2.  PN-B-06714-12
3.  PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-11112
14. PN-S-06102
15. PN-S-96023
16. BN-84/6774-02
17. BN-64/8931-01
18. BN-64/8931-02
19. BN-68/8931-04
20. BN-70/8931-06
21. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Ozm@ezeawartéci zanieczyszczeobcych
Ozn@ezskladu ziarnowego

Ozraezesztattu ziarn

Ozndezailgotngci

Ozndezaasikliwosci
Ozndezarozoodpornii metod, bezpdredni
Ozndezeawartéci zanieczyszczeorganicznych
Ozraezaawartéci siarki metog bromow
Oznaezauzpadu krzemianowego
Oznaezazpadwelazawego
Oznaezareralngci w bgbnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanealsierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z krustghilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naefeia z thucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie fvska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie mooliksztatcenia nawierzchni podatnych i pagto

przez obcizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiarégiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikaciji tecknigj (ST) § wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z wykonywaniem ulepszonego padi@ kruszywa stabilizowanego cementem przy bud@iigu pieszo-
rowerowego w Gaj$wictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstewdici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azw@nych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegoergem.

Zakres wykonania obejmuje:
- Podbudowa z gruntu stahilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm (jezdnia manewrowa nr 1 i 2)
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm (miejsca postojowe i zatoka)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
ktdra po osjgnieciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej cz$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntagoéu i wody, a w razie potrzeby rownigodatkéw
ulepszaicych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych i§giach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgiuotowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeigatkow
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegiopranych w optymalnych iciach, zagszczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgarzagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej
uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, podizki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Widciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

L. Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci 325
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymataé¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10
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Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyvs& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dhwzszy od trzech miesty, mazna go stosow@za zgod
Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego tylkedyt gdy badania laboratoryjne wykgego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mna stosowé piaski, mieszanki twiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggiki bada laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymalasi¢ nasciskanie i mrozoodporréé probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami oktenymi w p.
2.7.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
— ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %, nie mnigj n 30 06
— ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, hie PN-B-06714-15
wiecej niz: 15
2 Zawart@¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie PN-B-06714-26
ciemniejsza . wzorcowa
3 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12
4 Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O %, poriej: 1 PN-B-06714-28

Jeveli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesewbudowane bezgeednio po dostarczeniu na budpiv
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniareaitebudowy, to powinno kbyono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkaabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighaciji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych mgna stosowéawodochagowa wodk pitna. Gdy
woda pochodzi z yipliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejpodan normy lub do
momentu poréwnania wynikéw wytrzymdat nasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanyclodgwyatpliwg i z
wodg wodocigows. Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujezsiastpujace dodatki ulepszage:
wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035,
chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgod Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego mbyg stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechniczg wydary przez uprawniofjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gosvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinniisgevymagania okrdone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdinych warstw paalibyd
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatcé nasciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wag(MPa) mrozo-
po 7 dniach po 28 dniach| °dpornaci
1 \évrﬁr:sztv;a,\}l(éu;zywa naturalnego stabilizowanego césnen 0d 1,0 0d 15 b 06
' do 1,6 2,5
2 Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego césnen - 0d0,5do 1,5 0,6
Rm=1,5 MPa
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy wzmacniagj stabilizowanej spoiwami powinien wyk&zaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub mllywalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdline wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélwe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszank kruszywowo-spoiwow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszenibmddmiernym zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Warstwa wzmachiajaca z kruszywa stabilizowanegoecgem nie mee by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opaddw deszczu. Nie mal®zpoczyna stabilizacji kruszywa cementemzgi prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 3C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uthwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wikszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamivaydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu warstwy wzmacnigiej naley ustawt na poditau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly éciéle linie
krawgdzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji proje¥ep Wysokadé prowadnic powinna odpowiadlarubgci warstwy
mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, ang niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w
sposéb wykluczagy ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy.
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5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarté¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 4. Zalecagdiaki dobor mieszanki,
aby spetnt wymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7, przy jak najmniejszej zawddioccementu.

Tablica 4. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podéo

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego grunturligziwa
Kategoria
Lp.
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone podie
zasadnicza pomocnicza
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddelgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane] 0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmitizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiangkmkrymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wWephce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinné Wwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu ora
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powitig krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszamia
zostanie dozwolony przez yniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego pocmrsgch prébach. W mieszarkach typagtego
predkos¢ podawania materiatow powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewjednorodnéé
mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warti.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @fatuktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grusm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podinych i
poprzecznych. Przyayciu rowniarek do rozkladania mieszanki rniglevykorzystd prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
réwnasci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedrs
réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Po wfjjswaniu naley natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubaos¢ warstwy
Projektowana grubigé warstwy wzmocnienia zgodnie z dokumenggujojektowvy.

5.7. Zag:szczanie

Zagszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementat®y prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Zaggszczanie warstwy wzmacniagj o przekroju daszkowym powinno rozpeesig od krawedzi i przesuwé pasami
podiwznymi, cz:sciowo nakladajcymi s w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocz si¢ od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sig, w strore
wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce sé w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mulsye
natychmiast naprawiane przez wymgamieszanki na peingtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaclejsternych operacje zesgczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamay do mieszanki.

Zaggszczanie nalgy kontynuowd do osiagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki oklenego wg BN-77/8931-12
nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjaln uwag; nalery poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podtwch i poprzecznych
oraz wszelkich urgzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mubs¢
naprawione przez zerwanie warstwy na peirubd¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadpienowne
zagszczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze
W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.
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Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa rngle
pionowg krawedz wykonanego pasa zuil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zaoej i zagszczonej
mieszance, nal§ niezwtocznie obaic pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny
spos6b naley wykon& poprzecza spoirg robocza na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w
wykonanej mieszance raoa odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozgotm
wbudowania ssiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny poihej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna kyprzeprowadzona wedtug jednego z gagicych sposobow:
a) skropienie warstwy emujsasfaltovg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgnoz posiadajcymi aproba¢ techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmskrapianie wagw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdblia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad o szeroka co najmniej 30 cm i
zabezpieczonprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniejri.d
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materiaty przeznaczone do pgglacji mog by
zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiiera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmedbywé sie wytacznie za zgoglInzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.10. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna z@dazne wykonanie odcinka prébnego, to co najmmae
dni przed rozpoezxiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadan@gszczania jest wigiwy,
- okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbowvarstwy po

zagszczeniu,

- okreSlenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakila zagszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieyd materialtdbw oraz spemu takich, jakie bda stosowane do wykonywania
podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipinego przez hyniera / Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.11. Utrzymanie warstwy wzmacniagcej

Warstwa wzmachiafa po wykonaniu, a przed ufniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego, gatavarstve
wzmacniajcg do ruchu budowlanego, to jest obgmrany naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruosziK
napraw wyniklych z niewkxiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtzany do przeprowadzenia kigych napraw ulepszonego pozho uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ggdady deszczushiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszjezeli wystpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawarby przykryta przed zimwarstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfim zaakceptowany przezzymiera /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych d
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego viucakceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania warstwy wzmacgtaj stabilizowanej spoiwami
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnia
e - . .| podbudowy przypadaga
Lp. Wyszczegdlnienie bada Mlnlmalpa Ilcgba.bada na jedno badanie
na dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnaé¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 ni
3 Zagszczenie warstwy
4 Grubg¢ podbudowy 3 400 n?
5 Wytrzymata¢ nasciskanie
5. 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem dla
Rm=2,5 MPa 6 probek 400 rh

6 Mrozoodpormne przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy zHaj
7 6. cementu, zZmianie

8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

9]

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszyw

9 Badanie wiéciwosci kruszywa

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do bada nalezy pobierd z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZymwa powinno by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna lyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej wartei.

6.3.4.Zag:szczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do osjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&nic sie od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.

6.3.6.Wytrzymaics¢ nasciskanie

Wytrzymatasi¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalezy
pobierd& z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zagzczeniem. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy formowa i
przechowywd zgodnie z normami dotygzymi poszczegdlinych rodzajéw stabilizacji spoiwaiiizy prébki naley badd& po 7
dniach oraz nagbne 3 prébki po 28 dniach przechowywania. Wynikitraymatadici na $ciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotygz/ch warstwy wz.

6.3.7.Mrozoodpornéc¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaft na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyozch podbudowy.

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéevtasciwosci podane w ST dotygeych podbudowy.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naleyy przeprowadz badania wody wg PN-B-32250.
6.3.10.Badanie whéciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley badd przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wewosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotygz/ch warstwy wzmacniage;.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych warstwy wzmacniajacej stabilizowanej spoiwaui

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 6.
Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy

Lp. WyszczegO6lnienie bada pomiaréw Minki;:: zli? ? ;ﬁfrt]?at:igvvsé ¢

1 Szerokeéc¢ 10 razy na 1 km

5 Réwndi¢ podizna w sposob ejgly planografem albo co 20 m data kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubg¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej riz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy wzmacniajacej nie e rani¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.RO6WNGE warstwy

Nierowndici podiuzne warstwy wzmacniagej naley mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04.
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovg tata.
Nierowndici nie powinny przekraczal5 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektowy z tolerancj = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi warstwy

Os ulepszonego podia w planie nie mie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ ulepszonego podioza nie mordni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej warstwie ulepszonego padtcstwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na@atba¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza $nny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on zaakceptowany
przez Irkyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeveli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szergkd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézwarstw przez zerwanie warstwy na pgtgruba¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Rob®iWykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
zerwanie wykonanej warstwy, useoie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsivagpowiednich wkciwosciach i o
wymaganej grubizi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny kosztwykonaniu tych robot nagti ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdé ulepszonego podia
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Jezeli wytrzymatai¢ srednia prébek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla warstwy ulepszonego
podtaza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgrmieniona na now o odpowiednich wiiwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest nt (metr kwadratowy) warstwy wzmocnienia z kruszyvabdizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@Q\Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami lgyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmwzmocnienia podiza gruntowego z kruszyw stabilizowanych spoiwami rayticznymi
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegigmdowadnic oraz innych materiatow i gdzeh pomocniczych,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-196-1:1996 Metody batlaementu. Oznaczenie wytrzymado

2. PN-EN-196-3:1996 Metody batlaementu. Oznaczenie czaswuzeinia i statéci objetosci

3. PN-EN-197-1:2002 Cement. @# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczace cementu
powszechnegoaytku

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci siarki metod bromowg

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

7. PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulemszpodige z gruntu stabilizowanego
cementem

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.00.00.
NAWIERZCHNIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.02.02.

NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyegce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowca

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem nawierzchni brukowcowej przy budowigga pieszo-rowerowego w Gajiwictopetka oraz zatoki postojowe
przy Kolegiacie w miejscowigi Kartuzy.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ae@nych z wykonaniem nawierzchni
brukowcowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej waesscieralna jest wykonana z brukowca.

1.4.2.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kari@brobiony, wzgldnie ptytowany

kamien tamany, o ksztalcie zlibnym do graniastostupa lub ostrostép&tego o nieregularnych lub

zaokgglonych kravedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brutawych.

1.4.3.Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowaniebiezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniesjegina
boki pod wptywem ubijania i obgtenia ruchem.

1.4.4.Podsypka - ag¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistegeriatu, w ktorej osadzagdrukowiec.
1.4.5.Podsypka cementowo-piaskowa e&znawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w §tésadza si brukowiec.
1.4.6.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.7.Piasek - kruszywo naturalne o wietkdziarn do 2 mm.

1.4.8.Pozostate oki&enia g zgodne z obowgiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnikowcowej, wg PN-B-06101 [19]as

- brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowidgtpwany, wg PN-B-11104 [14],

- kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- piasek na podsygkoraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B1B116],

- cement portlandzki zwykly, w przypadku wykonywamiodsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701
[17]1

- woda, wg PN-B-32250 [18],

- materiaty na warstgodsiczajca, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewadej wykonanie;
materiaty te powinny odpowiadavymaganiom SST D-04.02.01 ,Warstwy adsapce i odcinajce”.

2.3. Wymagania dla materiatdw

2.3.1.Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej paemby¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, néistruktue mozliwie
drobnoziarnist i zwieztg, bez gknigé i zyt.

Materialem na brukowiec powinny &gkaty o cechach fizycznych i wytrzymasiowych podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamienarzutowy) powinien mienaturalr czes¢ powierzchni maliwie ptasks, ktéra mozna by
wyodrebnic¢ jako powierzchrd gorm (czoto).

Brukowiec obrobiony powinien méeksztatt zblzony do prostopadfgianu. Powierzchnia gérna (czoto) i dolna (stopka)
powinna by zblizona do prostalta. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powitnyy w przyblizeniu réwnolegte. Cata
bryta powinna miéci¢ sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako posigtaKrawedzie powierzchni
gornej powinny by proste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamanepgoyinien mi€ gérmg powierzchng (czoto) ptask, uzyskan z
roztupania wgkszego kamienia przynajmniej na dwig<d i w przyblizeniu prostopadtdo osi pionowej. Powierzchnia dolna
(stopka) i powierzchnie boczne nie powinny liykleste.

Wymiary i doktadné¢ wykonania brukowcdw powinny odpowiadaielkosciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. WHaciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla kamienia na brukowiec,

wg PN-B-11104 [14]
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Lp. Wlasciwosci Wartosc Badania wediug

Wyrzymslodt na fciskanie w stamie powistrzn
i | ST eI | am PN-B-04110 [3]
suchym. MPa, nie mniej nig:

- Scieralnedé na tarcry Boehmeszo, cm, mie wierej

2 ; 02 PH-B-M111 [4]
ni:
[yt H (zwiezhosc) _—
3 | Wytzymal "".“.“‘ifm;" (piealngey, Ticahe 12 DH-B-04115 [5]
nderzen nis mmnisj nig:
4 | Masizkbwosc wods, % (mm), nie wiecej niz: 05 F-B-4101 [2]

Tablica 2 Wymiary i doklsdoosc wykonsnia brukowca, wg PN-B-11104 [14]
= Brukowiec Brukowier Bmkowisc

=B Wiaserwoniy miecbrobiomy obrobiomy phytowany
1 | Wysokosc (W), cm od 15 do 20 od 16 do 20 od 146 do 20
2 Powierzchnia gorns, cm® od 163 do 360 | od 160 do 360 | od 160 do 360
3 ?;quksz,a dingosc krawedzi czola, e T i 10w 16w
4 | Stosunek pola powierzchm dolnej
(stopki) do gomaj (czola), nie mniej nie bada sig 0.5 0.3
miZ:
5 | Odchyleaie od rowneoleglosci
plaszozyzny powierzchni dolnej w nie bada sie 13 13

stosunku do powierzchni gommej, w
stopoiach. mie wiecej niz:

§ | Glebokoic wklesniacia lub wysokosc
wypuklodci powierzchni gomej, cm, | nie bada sie 0.8 1.0
e WIECE] niE:

CGlebokosc wkiesniacia lub wysokesc

wypuklosci powierzchni bocznej i nie bada sie 15 1.5
dolna), cmL nie Wiecej I
§ | Pekniecis powierzchmi niedopuszczalns

Kamienis oporowe powinny odpowizdzc wlasciwosciom preewidzianym dla brukowea 1 mied
pdltorakroms wysokosc w stosunku do swsowanego brokowca.
Brukowiec nalezy ukladac w pryzmy lub swosy o wysokosci nie przekraczsjace; 1 m.

2.3.2 Kliniec

Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien rhieymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i pdesin
odpowiada wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kita, wg PN-B-11112 [15]

Lp. Wissciwosci Wymagania
1 |Scieralnosc w bebnie knlowym (Los Angeles) wg PH-B-08714-42
[13]: _
a) przy pelnej liczbie obrotow, %o wbyikn masy, nie wiecej niz: 40
a) po 1i5 pelnej liczby obrotéw, % nbyiku masy w stosunkn do
ubyikn masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiscej mis, 30

[

Masigkliwosc, wg PH-B-06714-18 [9], % {m'm). nie wiecej niz,
dla kmszywa ze skal:

f) mazmowych i przeobrazomych

£} osadowych

L]

Odpornosc na dzialanie mrozu, wg PH-B-06714-20 [11]. % ubytku
mazy, me wiece] niz, diz kroszywa ze skal,

) magmowych i przsobrazomych 4.0
3} ocsadowych 5.0

4 | Odpornosc na dzialanie mrozu wg zmodvikowane] metody
bezpoiredmisi, wg PY-B-06714-10 [10] 1 BN-B-11112 [15], 30
% ubytku masy nie wiecaj miz:

5 | Uziamienmie, wg PH-B-06714-15 [T]
) zswartoic ziarn muisjszych niz 0,075 mm odsianych na mokro,
%o (m'm}, nie wigcej miz:

) zawartods frakcji podstawowe), Yo {m'm), nie mniej niz: 73
Y zawartoil podziama, % (m/m), nie wiecej niz: 15
) zawartoss nadziarna, % (mu'm), nie wiece] niz: 15
& | Zawamoil zanieczyszczen oboych, wg PN-B-36714-12 [6]. a3
o4 (m'm). mie wiecef mdE: =
7 | Eswarosl zanieczryszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 [121. i

barws cleczy nie CIEMNIS)SIA OIT:
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2.3.3.Piasek

Piasek na podsypgloraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni peemirspetnia wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub
2.

2.3.4.Cement

Cement stosowany:

- na podsyp& cementowo-piaskogypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,

- do zalania spoin zapraveementowo-piaskogvypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadgin
wymaganiom PN-B-19701 [17].

Cement powinien hiydostarczany w workach i przechowywany zgodnie stggmwieniami BN-

88/6731-08 [21].

2.3.5.Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy ceoveo-piaskowej powinna ldy,odmiany 1” i odpowiadéa
wymaganiom PN-B-32250 [18].

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni $eoby¢ studzienna lub z wodagjéw, bez specjalnych
wymaga.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycice sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinienkaga® sic mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

- ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mietkirukarskich, drgéw stalowych do wyjmowania bruku, topat, pit, serk
- przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow),

- ew. walcow statycznych o nacisku jednostkowyn2bdio 45 kN/m, w przypadku zgptenia trzeciego

ubijania gcznego brukowca na podsypce piaskowej,

- ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowymtwvaibrujagcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniejkhNgm2.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
Transport cementu powinien bygodny z BN-88/6731-08 [21].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podtaze gruntowe pod nawierzchknpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01

LKoryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Jezeli podtaze ulepszone pod nawierzchnivykonane z materiatéw zgganych spoiwami lub

lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powirloy¢ one usurite wedtug zasad akceptowanych przeziera /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nawierzchnia powinna &ywytyczona w sposéb unliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentapjojektowg lub wedtug
zalecé Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego, z &lejami okrélonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébakceptowany
przez Irzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny bwi¢ksze n co 10 m, co umdiwi prawidlowe nacagniecie sznurkow
lub linek.

Oprocz szpilek ustawionych w osi i wedach rownolegtych do osi drogi (w tym na keglziach

jezdni), naley réwnolegle do osi ustawidodatkowo szpilki pérednie, rozgraniczage pasy przeznaczone dla poszczegoélnych
brukarzy. Najodpowiedniejsza szerék@asa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmiegisvgpewnych granicach zaideie od
szerokdci nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.2.Podsypka cementowo-piaskowa

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie cfteeinaczej, to sktad podsypki cementowo-piaskovesyipien by ustalony
laboratoryjnie.

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach prébek walcowyclrednicy 8 cm z podsypki cementowopiaskowej powwgaosi
co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mni&j b4 MPa. Mieszanie sktadnikéw powinnochyokonywane w betoniarkach.
Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy kolor mieszaskjednakowy. Przy mieszaniu podsypki $gleloda wody w iloici od
0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilggimmdsypki powinna hitaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si i nie bylo na dtongladéw wody, a po nagmieciu palcami podsypka rozsypywatg.si

Piasek powinien odpowiadavymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3woda - punktu 2.3.5.

Podtaze pod podsypkcementowo-piaskoavmusi by catkowicie ustabilizowane.
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Jeli dokumentacja projektowa nie oktiéa inaczej, to grub& warstwy podsypki powinna wynd@si0 cm, przy czym po ubiciu
brukowca jej grub& pod poszczegdlnymi kamieniami nie powinnd byniejsza ni 2 cm oraz nie wksza nk 6 cm.
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzg uktadanie brukowca od 3 do 4 m.

RoZcielom podsyplk nalezy wyréwnat scisle do profilu.

5.5. Uktadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej napodsypce cementowo-piaskowej

Kolejnaosé¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej nalggpce cementowo-piaskowej obejmuje gasiace czynnéci:

- osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,

- przesortowanie brukowca i dostarczenie do komytppunktu 5.4,

- utozenie brukowca, wg punktu 5.4,

- pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tymjest to mocne ubicie, powodag obnkenie brukowcdéw mniej wcej o
cah nadwyke w uktadaniu,

- zaklinowanie spoin brukowca ktiem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm d8 frin z przesuwaniem go
miottami w celu wypetnienia spoin,

- zalanie spoin brukowca zapraeementowo-piaskoav

Sklad zaprawy cementowo-piaskowej ustaddadoratoryjnie. Wytrzymaks nasciskanie zaprawy nie powinnadbynniejsza po
28 dniach od 25 MPa.

Zaprave przygotowuje si w betoniarkach lubecznie. Wody dodaje sityle, aby zaprawa miata

wystarczajca ptynnacsc.

Przed rozpocgiem zalewania brukowiec naleoczycic z piasku i zIa woda, dodajc do wody 1% cementu klasy 32,5 w
stosunku olgitosciowym. Zalewanie spoin nina wykon& przez rozlanie zaprawy na powierzchnawierzchni i wprowadzenie
jej do spoin przez rozgagie sciagaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym Zalapoin nie bda one catkowicie
wypetnione i nalgy uzupetné wypetnienie spoin zalewd je po raz drugi zapraw

Zaprawy cementowo-piaskowej najeprzygotowa tyle, aby mogta by zuzyta w chgu jednej godziny.

- drugie ubicie brukowca, wykonane beggainio po zalaniu spoingtlace lekkim ubiciem, ktére ma na celu

petrg regulacg przekroju podtunego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijani@eznego mena zastosowawatowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub zeggczanie ptytowymi
zagszczarkami wibracyjnymi.

- pielegnacg nawierzchni polegaga na:

- przykryciu warstwy piasku o grubgci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej waitgasci przez okres od 7 do 10 dni,
- doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, pgskaniu przez zapranwcementowo-piaskoywvytrzymatdci okreilonej w
punkcie 5.5 podpunkcie 6, a ngstie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robot

- Przy uktadaniu brukowca na podsypce cementowskpigej wszystkie czynoi od rozidSenia podsypki do

ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zapresmentowo-piaskogmnalery wykona przed uptywem 3 godzin.

- Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowefmaouktadé bezsrodkdw ochronnych przed mrozem tylko przy tempewstu
powietrza powyej +50C. Nie mana uktada nawierzchni jéli temperatura powietrza jest paaj 00C. Przy spodziewanym
obnizeniu temperatury w nocy pamij 00C nawierzchginalezy zabezpieczy przed dziataniem mrozu, nakrywajja matami ze
stomy, pap lub innymi materiatami ocieplggymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w punkcie 6 OST D-05.02.00 ,Nawdhrze twarde
nieulepszone. Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego ¢toeptacii.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét Wykonawcadizie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi nkpie 5.4 lub 5.5:
sortowanie brukowca i osadzaniezsgych brukowcow od strony zewirznej jezdni, a riszych ku jegrodkowi,
- nieprzekraczanie wysoko dwoch kamieni bezgoednio przylegajcych do siebie 0 2 cm,

- whasciwg wilgotnosé¢ podsypki,

- osadzanie brukowcéw w podsypce co najeyydo potowy ich wysokéi (od 8 do 10 cm),

- spos6éb klinowania brukowca,

- sposob ubijania brukowca,

- rownas¢ podiwzng i poprzecza nawierzchni.

6.4. Badania i pomiary dotycace cech geometrycznych i wiaiwosci nawierzchni

brukowcowej

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchukdmvcowej Wykonawca, w obecéw Inzyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

sprawdza:
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- konstrukcg nawierzchni,

- uksztattowanie osi nawierzchni,

- rzedne nawierzchni,

- przekroje poprzeczne,

- szerok&¢ nawierzchni,

- rownas¢ nawierzchni,

- §cistos¢ utozenia nawierzchni,

- doktadn@¢ ubicia nawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.4.2.Wymagania dotycce konstrukcji nawierzchni

Konstrukc nawierzchni sprawdzagsto do zgodngxi z dokumentagj projektows przez rozebranie nawierzchni na powierzchni
okoto 0,1 m2 na co drugim kilometrze, lecz nie mnie w dwdch miejscach w caioi odbieranego odcinka i stwierdzenie
wielkosci, ksztattu i jakéci brukowca oraz gruldei podsypki, jak rowniz makroskopowo - jakei uzytego materiatu.
6.4.3.Wymagania dotycxe przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdzawil0 miejscach na kdym kilometrze przez przykenie szablonu profilowego. Przekroje
poprzeczne powinny léytak wykonane, aby préeit miedzy dolm krawedzig szablonu profilowego a powierzchmawierzchni
nie przekraczat 20 mm.

W miejscach wyznaczonych przezyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego fhyaliokonad sprawdzenia spadku
poprzecznego

nawierzchni

Nierowngsci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [24].

Nierowndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [24].

Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekragza5 mm dla nawierzchni brukowcowe;.

6.4.4.Wymagania dotycge $cistosci utozenia nawierzchni

Scistos¢ utozenia brukowca sprawdzaes razy na 1 km przez wytamanie od 1,5 do 2 m2 domgla i ponowne zabrukowanie
tym samym kamienien$cistos¢ utozenia brukowca przyjmuje sjako dostateczp jesli przy ponownym zabrukowaniu
wylamanej nawierzchni zabraknie kamienia do zabna#a nie wgcej niz 3% wylamanej powierzchni.

6.4.5.Wymagania dotyczce doktadnéci ubicia nawierzchni

Doktadna¢ ubicia nawierzchni sprawdzaz$ razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,

uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dikéaci ubicia brukowiec nie powinien okazy@aidocznych oznak
osiadania pod wptywem trzech uderzeijakiem.

6.4.6.Pozostate cechy i wdaiwosci wykonanej nawierzchni

Uksztattowanie osi w planie, ggne wysokéciowe, szerok& nawierzchni i rowné nawierzchni naliey wykona z
czgstotliwoscia podan w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni

. Wyszczegolnienis badan Minimalna czestetliwosc
- i pomisréw badan i pormiardw
1 | Szerckosc nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Rowneosic podiuina co 20 m na kasdym pasie achn
3 | Rowmoic poprzeczos 10 razy ma 1 km
4 | Spadki poprzeczne | 10 razyma 1 km
- L co 100 m i w charakterystycznych punktach
5 | Bzedne wysokosciowe P
& | Uksztaltowanie oziw planie o co 100 m
7 | Grubosif nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej
dzizlce robocze), lecz me rzadzie] nif raz na
400 m”

Przad odbiorem: w trzech punktach, lecz mie
rzadzie] nif raz na 2000 m”

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalazy
wykonal w punktach plémmych hikdw poriomych: na poczatku krrywej preejéciowej oraz
na poczatku, w srodku i na koncu kafdego hikn poziomego

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1.Niewtasciwe cechy materiatdéw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spetaég wymaga podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji zostamodrzucone. 3 materiaty kamienne nie spetnigg wymaga zostan wbudowane, to na polecenie
Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykoreawgmieni je na wigciwe, na wlasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punktach 6.1 i
6.4 powinny by ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, SST i wymaganiami lryniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- przygotowanie podta,

- dostarczenie brukowca i innych materiatéw,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kamieni oporowych,

- utozenie brukowca,

- ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruseyn famanym bez zalewania spoin lub z wypetnieniem
spoin zapraw cementowo-piaskoay

- przysypanie warstgpiasku lubzwiru,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaidalepszone. Wymagania ogoine”
pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z dret asfaltowego przy budowieagu pieszo-rowerowego w Gaju
Swigtopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstewadici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6ot asanych z wykonywaniem warstwy
wiazacej i scieralnej z betonu asfaltowego.

Zakres wykonaniu obejmuje:
— warstwa wizaca grubdci 4cm z betonu asfaltowego 0/11mm AC16W KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oklenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedaiiloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytwo-
rzona na gayco, w okrglony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyktiaa poprawia adhezpsfaltu do materiatéw mineralnych oraz
zwieksza odporn&@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanod;; moze by dodawany do asfaltu lub do kruszy-
wa.

1.4.5.Podlae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpoiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci s3 zgodne z
recepi laboratoryjma.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (egdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbhych do wa-
runkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy spra uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) na obli-
czeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycece materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padew ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego
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Lp. Rodzaj materiatu Wyme}garn_a wobec ma_t_ena}ow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
1 |[Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
) ze skat magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2 KL I, P; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
IC) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i sta
lownicze) jw. kl. I; gat.1
2 |Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, II; gat.1, 2 -
3 [Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
4 |Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionegp
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, Il; gbt2 kl. I; gat.1
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 |Wypelniacz mineralny:
2) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laborato yj_py4y z odpylania, )
popioty lotne -
nego
7 |Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 |Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzg¢demscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla K. I;
gat. 1
2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z inngmiszywami, w|
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i fkes/ce bez ograniczenia iciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyzyae).

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatoy

nr normy

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) kl. L% gat.1, 2
kl. I; gat. 1

2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 -

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -

4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcarsgo
kl. 1,1V gat.1, 2

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 -

6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
b) innego pochodzenia -

wg orzeczenia laboratoryjnego -

7 | Asfalt drogowy
wg PN-EN-12591; 2002 rodzaj 35/50

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okrdone w PN-EN-12591; 2002.

2.3. Wypehniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okrigone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego

zastpczego.
Przechowywanie wypeniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo
W zalezndéci od kategorii ruchu i warstwy nailg stosowd kruszywa podane w  tablicy 1 i 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefti@jwymagania okéone w WT.EmA-99.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycece sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow lekkich,srednich i cezkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adzer czyszcacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymaganidragjdpkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych i odbywa si¢ w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@eplrzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2.2.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatéypkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czassportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie gewiprzekracz&2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddw termoséw z podwojnigi@inami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MM@ymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzlnierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca dostarczy kynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego d@eptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i probiateriatéw pobrane w obeciwd Inzyniera/
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonania b&datrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci | poréwnaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maiimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zateosci od kategorii ruchu
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Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
cawanat astalty)  oqq  pd0co16 d0CO8 oqo  fdo bd 0 bd 0 do12,8
do 20 128 6.3 do 20 do 20" do 16
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59:74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 4576 60+100 3950 21+37 44+58 47+60
2,0 2959 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartdé

ziam>2,0 | (41:71) | (36+65) | (29:59) | (62:71) | (64+79) | (58:70) | (52:65)

0,85 20+47 26+50 2752 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12:24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna za-
wartas¢ asfaltu w
MMA, % m/m 5,0:6,5 5,6-6,5 5,56,5 4,55,6 4,354 4,86,0 4,86,5

1) mieszanka o uziarnieniu nigeglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee
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Wyrniary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nairegj BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwigralnej
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczel sit kwadratowych, mm
Rys. 2.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki naihegj BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni dro-
gi 0 obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert bigtalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetdiatymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndiasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. [Wiasciwosci \WWymagania wobec MMA
warstwyscieralnej z BA
W zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3do KR 6
i Modut sztywnéci petzania, MPa nie wymaga si B 14,0 (318Y
v Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperdts,5 B 10,0
rze 60 C, kN
3 Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0 od 2,@,80
U \Wolna przestraew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 \Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., 944 70 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
jod 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
jod 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0 od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 od 5,0 do 7,0
[7 \Wskanik zag:szczenia warstwy, % 308,0 308,0
8 \Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od1,5do5,0 od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, indtoje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projekwania skta-
du MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka
3) prébki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpn,
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5.2.1.Warstwa wazgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy vdizacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngiohwarstwy wizacej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach 1. Sktad mieszanki mineralno-asfaltovesjipien by ustalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla; prébki powinny spetriiavymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wrgca, wyrOwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego powinna spetnigymagania
podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @ostwy whzacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu

Wymiar oczek sit Rzedne krzywych granicznych uziarnienig
MM
#, mm - -
Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 16
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0 100
12,8 87+100
9,6 77+100
8,0 67+89
6,3 6083
4,0 5473
2,0 42+60
zawartgé 30+45
ziarn > 2,0 mm
(55+70)
0,85
0,42 2033
0,30 13+25
0,18 10:21
0,15 7+16
0,075 6+14
5+8
Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu w 4,3+5,8
MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej wlarstwy wizacej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunku 3.
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nafrezj BA od 0 do 16 mm do warstwy agicej nawierzchni drogi.

Tablica 6. Wymagania wobec warstwyawicej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiasciwosci wigzacej.
Modut sztywndci petzania’, MPa >16,0
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturzé ®0zagszczonych
2x75 uderzé ubijaka, kN >11,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0
Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % <750
6 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
7 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcj zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy projektowarktadu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigsmieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgetowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikdw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza gidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptaici w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpwynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiilie przeptywomierza, lecz
nie wigcej nz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanéeodka adhezyjnego, to powinien on¢hyozowany do asfaltu w sposo6b i wsittach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gmdni, z ukladem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrtosi
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od 45 do 165C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatnaodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwag temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinnadwyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powhvgaosi:
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- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od 4D do 170C.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd yyprofilowane i réwne. Powierzchnia podéo
powinna by sucha i czysta.
Nierowngici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéad podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogiiplace Podtaze pod warstwy
Kcieralry 1324Cq | wzmacniagca
1 Drogi klasy A, Si GP 6 9
P Drogi klasy Gi Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrici podiaza g wiecksze od podanych w tablicy 7, pogkonaley wyréwna& poprzez
utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego tqednaley skropi emulsy asfaltows w ilosci
ustalonej w ST. Zalecane §ld asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podanability 8.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wlkazow, wpustow itp. ugrdzen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajcym zaakceptowanym przezzimiera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$é¢ asfaltu po odparowaniu wody|z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m

Podtaze do wykonania warstwy
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podtaze pod warstw asfaltove

1 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d 0.5 do 0.7

2 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni

0d 0,2do 0,5

5.5. Pohczenie megdzywarstwowe

Kazdg utozong warstve nalezy skropt emulsy asfaltows przed utégeniem naspnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mgdzywarstwowego, w ikti ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltopejlano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluej uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody|z
Polczenie nowych warstw emulsji, kg/m

1 | Podbudowa asfaltowa 0d 0.3d0 0,5

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza

Asfaltowa warstwa wizgca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodgarowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wymosnajmniej:

— 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji,
— 2h przyiléci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji,
— 0,5 h przyilgci od 0,2 do 0,5 kg/Aemulsji.

W ST D-04.03.01. ,0Oczyszczenie i skropienie warktwstrukcyjnych” w punkcie 9 uwzglniono operagj oczyszczenia i
skropienia warstw, ktore tego wymagaj

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest riszai od +3C dla
wykonywanej warstwy gruldci > 8 cm i + 10 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczaesiktadania
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mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pagtopodczas opadéw atmosferycznych oraz silnegawviat (V>16
m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwygest zobowjzany do
przeprowadzenia w obecdiw Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego konepprodukciji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance olfe sic wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metpakstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég

Lp.

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; M4;
0,18; 0,15; 0,075

3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach # 0,075mm

4 | Asfalt +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna zaidezne wykonanie odcinka prébnego, to co najnmmej
3 dni przed rozpoeziem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy ayty sprzt jest wiaciwy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedesagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w

dokumentacji projektowej grukboi warstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przefé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materialdw oraz spim, jakie lzda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien Iy zlokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca mege przysgpi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwasdcinka prébnego przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaébwbudowywana ukladagk wyposaong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna bizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
punkcie 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyivaic bezzwlocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - 136.

Zagszczanie naley rozpocz¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia utgonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byrdwno obogte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepntaéma asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonywania gz roboczych powinien ldyzaakceptowany
przez Irtyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.06awierzchnie 151

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnaltsive] i przedstatvivyniki tych bada Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w tablicy
11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czgstotliwos¢ bada
Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wihasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Whasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wihasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozér chah
asfaltowej 0ZOr cagry
6 [ Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyapojazd przy zatadunku i w czasie wbhudowywanig
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej ed dzienni
pobranej w wytwaérni jeden raz aziennie

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegavykonaniu ekstrakciji wg PN-$04:1967.
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy 7. Dopuszczagsivykonanie badainnymi
réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie whéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie whéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.5.Badanie whéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okreili¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfalfowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdmemperatura powinna byzgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@gga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w zaese i
odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dyggodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wikaiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego
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6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégdl km
2 | Réwng¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 [ Réwndi¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drafjugdgci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podiinej i poprzecznej oraz usytuowania
- - - osi wedtug dokumentacji budowy
6 | Uksztattowanie osi w planie
7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Ziacza podhane i poprzeczne cata diugfozigcza
9 [ Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z kego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

Zakres badanalezy okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed pgpishiem do robét.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& tzgodna z dokumentacprojektows, z tolerancj +5
cm. Szeroké warstwy asfaltowej nej potazonej, nie ograniczonej kranikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna ldyszersza z kKalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potzonej, nie mniej jednak ai5 cm.
Zakres bad@nalery okresli¢ w Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed pgpishiem do robét.

6.4.3.RO6WNGE warstwy

6.4.3.1.ROwWnG¢ warstwy wizacej w kierunku podinym

Wymagania dotycce rowndci podiuznej powinny by spetnione w czasie wykonywania robo6t i po ich Zelzeniu.
Wymagana réowni& podiwzna jest okr@lona przez wartei odchyléd réwnaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie
pomiaréw stanovacych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiar6w ndareym odcinku.

Przez odchylenie réwdoi rozumie s najwicksza odlegté¢ miedzy ta a mierzog powierzchri. Wartdgci odchyle,
wyrazone w mm, okréa tablica 13

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwicowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place L/\/arstwa \Warstwa wizaca |Warstwa wzmacnigga
Scieralna

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

P Drogi klasy G i Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Zakres bad@nalezy okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do robét.

6.4.3.2.ROWnG¢ warstwy wizacej w kierunku poprzecznym

Wymagania dotycce rowndci poprzecznej powinny léyspetnione w czasie wykonywania robét i po ich Zekzeniu.

Pomiar powinien by wykonywany nie rzadziej aico 5 m, a liczba pomiaréw nie ® by mniejsza ni 20. Wymagana
réwnaoi¢ poprzeczna jest okdlena przez warti odchylé rowndsci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw
stanowjcych 90% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na baaarodcinku.

Odchylenia réownéci oznacza najwksz odlegicgé pomiedzy tap a mierzog powierzchma w danym profilu. Wartéci
odchyl&, wyrazone w mm, okréda tablica 14.

Tablica 14. Wartéci odchyler rownasci poprzecznej warstwy wiacej

Klasa drogi Element nawierzchni 90% 95% 100%
Gp pasy ruchu zasadnicze ga#ania i wyhczania, postojowe <6 mm - <9mm

Zakres badanalezy okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed pgpishiem do robét.
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6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego aeinkach prostych i na tukach powinny ¢bygodne z
dokumentagj projektovy, z tolerancgj + 0,5 %.

Zakres badanalezy okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed pgpishiem do robét.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe
Rz¢dne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 1 cm.

Zakres bad@nalezy okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do robét.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna BByusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z tolerangi 5 cm.

Zakres bad@nalezy okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed papyshiem do robét.

6.4.7.Grubgs¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna bynie mniejsza od gru§oi projektowanej z dopuszczalodchytly +-10%.

Zakres badanalezy okresli¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed pgpishiem do robt

6.4.8.Ztacza podhane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado osi. Zycza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny hy przesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.gZta powinny by catkowicie zwizane, a
przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5 mm ponad ich
powierzchn¢. Warstwy bez opornikéw powinny dywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézrobcicia pokryte
asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczcych sk i spckanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00A0@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) warstwy wiacej lubscieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/0¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i ST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwarstwy z betonu asfaltowego obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krealei urzzdzen obcych i krawznikéw,

— skropienie mgdzywarstwowe,

— roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rate do nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
2. PN-B-11112; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa #aendo nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rate do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozegwie ksztaftu ziarn

5. PN-84/B-06714/22 Kruszywa mineralne. Badania. Ozewie przyczepriai bitumoéw

6. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory asfaltd®akowanie, znakowanie i transport

7. PN-EN-12591;2002 Asfalty i produkty asfaltowetuBny do uktadania. Specyfikacja

8. PN-S-04001; 1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaimo-bitumiczne. Badania

9. PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania

10. PN-S-96504; 1961 Drogi samochodowe. Wypetniasmiknny do mas bitumicznych

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnnawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyqoétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimaasfaltowych i powierzchniowych utrwal@ea drogach krajowych —
Zarzydzenie nr 102 GDDKIA z dnia 19 listopada 2010r.

- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnifaléswe na drogach krajowych — Zadzenie nr 102 GDDKIA z dnia 19
listopada 2010r.

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsj@léswe na drogach publicznych.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA
WARSTWA SCIERLANA

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowe;j
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



156 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.0(awierzchnie

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.06awierzchnie 157

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem warstwycieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanejalszym cigu mieszank SMA przy budowie
ciagu pieszo-rowerowego w Gajiwictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstewdici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem warstwy
scieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000

Zakres wykonania obejmuje warstwy nawierzchni zsxéaki SMA obejmuje:
- warstwe $cieralry grubgci 3 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 0/8 KR1

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa paipiacza mineralnego o oklenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankahenalna z odpowiedsiiloscia polimeroasfaltu, wytworzona na
goraco, w okrdlony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa zeflmawartéci grysoéw, zawieragca stabilizator mastyksu.

1.4.4.Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SM@ frolimer, wtdkno celulozowe, mineralne), zapobiggy jej
rozsegregowaniu.

1.4.5.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czykta poprawia adhezpsfaltu do materiatéw mineralnych oraz
zwigksza odporng btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywandd;; moze by dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.4.6.Podlae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpoiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $eiavosci 53 zgodne z
recepy laboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdéci co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliych do
warunkoéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sforz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, waoae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definigiapodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padewv ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Dla odcinkdw przewidziano stosowanie asfaltu zwgkle

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetiagy wymagania okrigone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego
zastpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961.
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2.4. Kruszywo

W zaleznoéci od kategorii ruchu naty stosowa kruszywa podane w tablicy 1.

W celu uzyskania trwatej szorsta@ warstwy $cieralnej, naley stosowd grysy o duej odporndci na polerowanie.
Nie zaleca si stosowa gryséw wapiennych i dolomitowych.

Skladowanie kruszywa powinno odbywaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z mieszanki SMA

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow

nr normy

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 BPNE115:1998
— ze skat magmowych i przeolicmych

- ze skat osadowych kL1, 1Y; gat.1
— z surowca sztucznegeugzle pomiedziowe i stalownicze) ’

kl. I; gat.1
2 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcalrsiggo wg K1
WT/MK-CZDP 84 I gatl
3 Wypetniacz mineralny: odstawo
a) wg PN-S-96504:1961 P Wy
4 Polimeroasfalt drogowy wedtug TWT PAD 2003 DESO0 A,B,C,
DES8O

1) tylko pod wzg¢demscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kkl. I;gat. 1

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogows emulsg asfaltovs spetniajca wymagania okrdone w WT EmA-99.

2.6.Srodek adhezyjny
Nalezy stosowa srodek adhezyjny spetnigy wymagania Aprobaty Technicznej.

2.7. Stabilizator mastyksu

Nalezy stosowd stabilizator mastyksu ( np. widkno celulozowe, enaine, polimer) spetniggy wymagania aprobaty
techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki Splwinien wykaza sie mozliwoscig
korzystania z nagpujagcego spretu:
— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lutkaygiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowygyposaonej
w dozownik stabilizatora,
— ukladarek do rozktadania mieszanek mineralno-anfgith typu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw stalowych gtadkickrednich, cgzkich lub bardzo eizkich,
— rozsypywarek kruszywa ,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tedng
— szczotek mechanicznych i /lub innych adzen czyszcacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjéime” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1 Asfalt
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Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT - PAD - 2003 IBDNarszawa oraz w Aprobacie
Technicznej.

4.2.2.Wypeltniacz

Wypetiacz luzem naky przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatdypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4 Mieszanka SMA

Mieszank SMA nalery przewozt samochodami samowytadowczymi z przykryciem w edsansportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie gewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwéjnyai@nami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zzynierem / Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca dostarczy #ynierowi / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego daeptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczeg6inych sktadnikéw i probhkaterialdw pobrane w obeciwd Inzyniera / Inspektora
nadzoru inwestorskiego do wykonania hadlantrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— doborze stabilizatora mastyksu,

— doborzesrodka adhezyjnego,

Tablica 2. Wymagania wobec prébek laboratoryjnycty projektowaniu mieszanki SMA

Wiasciwosci Wymagania Wosb,\jz MMA i warstwy z

1 | Zawartg¢ dodatkdw (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m)
adhezyjnego, w stosunku do asfaltu

stabilizugcego, w stosunku do MMA od 0,2 do 0,9
0d 0,2do 1,5
2 | Wolna przestrzew probkach Marshalla i\,
zag:szczonych
—  2x75 uderz# ubijaka w temp. 145 £&8 od 3,0do 4,0
3 | Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,0

;:)/(z{;\/%)przestrzew warstwiescieralnej przed dopuszczeniem do ruchu, 0d 2.5 do 6,0

1) oznaczony wedtug wytycznych IBDIM, zeszyt nr 48 |

Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca:si

- okreslenie modutu sztywrii petzania statycznego w temperaturz€@pktérego wart& powinna wynosi co najmniej 16
MPa,

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalezy produkow& w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszaniz zachowanie temperatury sktadnikéw gotowej maieki mineralno-
asfaltowe;j.
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Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rg@c&puszcza i
dozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogstasci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynoskt: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza, lecz nie ¢uiej
niz = 2% w stosunku do masy sktadnika.

Srodek adhezyjny powinien Bydozowany do asfaltu w sposéb i wéitiach okrélonych w recepcie. Stabilizator
powinien by dozowany do mieszalnika rownoéné z gogcym grysem. Zalecagautomatyczne dozowanie dodatkéw.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposob pedni, z ukladem termostatowania, zapevacian
utrzymanie statej temperatury z toleranej 5° C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatnalodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o wegcej niz 3¢ C od maksymalnej
temperatury mieszanki SMA.

5.4. Przygotowanie podtga

Podlaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagwgca ) powinno mié odpowiedni profil, powierzchnia powinna by
sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzajieczyszcze(kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Przed roztéeniem mieszanki SMA, podie naley skropt emulsj asfaltows w ilosci ustalonej w ST D-04.03.01.
“Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wlkazow, wpustow itp. ugdzen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajcym okrglonym w ST i zaakceptowanym przezymiera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA #eoby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od+10° C. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki SMA na wilgotnym pozlio podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegowi{a > 16
m/s).

5.6. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobgrény do przeprowadzenia w obegtio
Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego kongpprodukciji wedtug zasad oktenych w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego”.

5.7. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna zaidazne uznanie odcinka prébnego, to co najmnie§ na
dni przed rozpoczxiem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy zyty sprzt jest wiaciwy,
— okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed gmgzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubadici warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcoéw dla uzyskania prawidiowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materialdw oraz spim, jakie lzdag stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca mege przysipic do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcipkébnego przez lkyniera /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.8. Wykonanie warstwyscieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna ldywbudowywana uktadagkwyposaong w uktad z automatycznym sterowaniem grédbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumepjaprojektovs. Elementy ukladarki rozktadgje i dogszczajce
powinny by podgrzane przed rozpagiem robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné iysza od minimalnej temperatury mieszanki podanekiv p
5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem gézeyalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Zagszczenie nalgy rozpocza¢ od krawvedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zagszczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztgcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi drogi

W celu poprawy szorstkoi powykonawczej warstyv nalezy posypa& grysem od 2 mm do 4 mm lub grysem
lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), widiad 1 do 2 kg/rh Grysy naley rozsypywa na gosca mieszank SMA
bezpdrednio po utgeniu i przywatowa.

Ztacze robocze powinno byrdwno obogte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepntasma asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonywania &z roboczych powinien ktyzaakceptowany
przez Irtyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Za zgod Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego, nawtane mozna oddd do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przag&t wyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z maski SMA podano w tablicy

4.
Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podczas wykonywania nawierzchni z méedki SMA
L W SInienie bad Czestotliwos¢ bada.
p- yszczegoinienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki SMA pobranej w wyimi6 [ 1 prébka przy produkcji do 300 Mg
2 probki przy produkcji ponad 300 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Whasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki SMA dozér cigty
6 | Temperatura mieszanki SMA 4dy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywanip
7 | Wyglad mieszanki SMA jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki SMA

Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonanitraksji wg PN-S-04001: 1967. Wyniki powinny bygodne z
recepj laboratoryjn, z tolerancj podan w tablicy 5. Dopuszczagivykonanie bad@ainnymi rownowanymi metodami.

Tablica 5. Tolerancje zawasm sktadnikow mieszanki SMA wzgllem zaprojektowanego skfadu przy badaniu pojedyncze
proébki metod ekstrakcji, % m/m

Mieszanki do nawierzchni drog
Lp. Sktadniki mieszanki
1 | Ziarna pozostgie na sitach o oczkagimm: 0,85; 0,42; 0,3p; +20
0,18; 0,15; 0,075 -
2 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach .
#0,075 mm 15
3 | Asfalt +0,3

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie whéciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.5.Badanie wtaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki SMA

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skapowaiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna Bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteji ST.
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinienc¢bgokonany przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Pomiar nalgy wykona przy wyciu termometru bimetalicznego z doktadoia + 2°C, a temperatura powinna
by¢ zgodna z wymagarw recepcie.
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6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki SMA

Sprawdzenie wyghu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej lastlg w czasie produkcji, zatadunku,

roztadunku i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki SMA

Nalezy okreSla¢ wolna przestrzé na probkach zagzczonych metad Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z

recepi laboratoryja

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wikgiwo$ci nawierzchni z mieszanki SMA

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanej nawierzchni z mieszanki

SMA

Lp. Wyszczegolnienie bada

Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

Szeroké¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o diégol km

Rowna¢ podhwzna warstwy

kady pas ruchu planografem lubgato 10m

nie rzadziegmo 5 m

1

2

3 | Réwna¢ poprzeczna warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstivy

10 razy na odcinku drogi o dtugm 1 km

Rzdne wysokéciowe warstwy

Uksztattowanie osi w planie

Pomiar rzdnych niwelacji podiinej i poprzecznej oraz usytuowania
wedtug dokumentacji
budowy

osi

2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3000 m

5
6
7 | Gruba¢ warstwy
8
9

Ztacza podtane i poprzeczne cala diugiozlacza

Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyglad warstwy ocena ggta
11 | Zag:szczenie warstwy 2 probki z kdego pasa o powierzchni do 3000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksat@nia osi w planie naly wykona w punktach gtéwnych tukéw

poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szerokd¢ wykonanej warstwy powinna bygodna z dokumentagcprojektows, z tolerangi + 5 cm.

6.4.3.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach pawby zgodne z dokumentacprojektov z tolerancj + 0,5%.

6.4.4.Rzedne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektowg z toleranci + 1 cm.

6.4.5.Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentagjojektow z toleranci 5 cm.

6.4.6.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by nie mniejsza od projektowanej.

6.4.7.Ztgcza podhane i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtovéai wykonania zicza podtinego i poprzecznego polega naeoginach. Zjcza powinny by

réwne i zwizane.
6.4.8.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i etizeniach w jezdni powinna wystatvad 3mm do 5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwa nieobramowana powinnachyyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta konieézrabcicia, pokryta

asfaltem.

6.4.9.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mie jednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugagzh sé i
spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powine usungte.

6.4.10.Zagsszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
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Zagszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z miesza®BMA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— oczyszczenie podia,
— skropienie podiga,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jsie wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krealei urzydzen obcych i krawznikéw,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
— posypanie grysem i przywatowanie,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
2. PN-B-11112; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa #aendo nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania.@0zanie ksztaltu ziarn

5. PN-84/B-06714/22 Kruszywa mineralne. Badania. Ozewie przyczepriai bitumow

6. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory asfadtoakowanie, znakowanie i transport

7. PN-EN-12591;2002 Asfalty i produkty asfaltowdumy do uktadania. Specyfikacja

8. PN-S-04001; 1967 Drogi samochodowe. Mieszankeralno-bitumiczne. Badania

9. PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania

10. PN-S-96504; 1961 Drogi samochodowe. Wypetniacriknny do mas bitumicznych

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédenpnawierzchni planografem i tat
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10.2. Inne dokumenty

- Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMABMA 2001). Informacje, instrukcje - zeszyt 62, IBD Warszawa

2001.

- Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfaibgdwe. TWT-PAD-2003. Informacije, instrukcje - zgs@5, IBDIM,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje aaftowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60|BDiM,
Warszawa 1999.

- WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimarasfaltowych i powierzchniowych utrwal@ea drogach krajowych —

Zarzydzenie nr 102 GDDKIA z dnia 19 listopada 2010r.

- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnifaléswe na drogach krajowych — Zadzenie nr 102 GDDKIA z dnia 19

listopada 2010r.

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsj@léswe na drogach publicznych.

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.06awierzchnie 165

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaep przy budowie eigu pieszo-rowerowego w Gafwictopetka oraz
zatoki postojowe przy Kolegiacie w miejscosgdKartuzy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Zakres wykonania obejmuje:
- w-wa $cieralna - kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm
- w-wa $cieralna - kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana ariemetod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwo6ch warstwach goalonych ze saptrwale w fazie produkc;ji.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika, charakteryzuly sk statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dhégia nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.0Obrzeze - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikéw iggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych
do komunikacji.

1.4.4.Spoina - odgp pomidzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okieny-mi materiatami wypetniagymi.

1.4.5.Szczelina dylatacyjna - ogptdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatcg
temperaturowych, wypetniony olélenymi materiatami wy-petniggymi.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata Techniczna

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobat Techniczi, wydary przez uprawniom jednostlk (Instytut Badawczy
Drog i Mostow).

Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchjazodw dokumentacja projektowa przewiduje betondwstle klasy
“50” barwy szarej.

2.2.2.Wymagane wigciwosci brukowej kostki betonowej
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,drgoz
ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiarow:

- dtugai¢ i szeroké¢ + 3,0 mm,

- grubgi¢ £ 5,0 mm,
2) wytrzymatasi¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rit

- 50 MPa, dla klasy “50”,
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3) mrozoodpornéé: po 30 cyklach zameania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:
- prébki nie powinny wykazywapekniec¢ i zarysowa powierzchni licowych,
- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracz&% masy prébek nie zaniemych,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamargych nie powinno bywicksze

niz 20%,
4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,
5) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkirea strad wysokdci, nie powinna przekraczavartasci:
- 3,5 mm, dla klasy “50”,
6) szorstkdc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licovwingj,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyha&@ mniej nk 50 jednostek SRT,
7 wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny higs, gknie¢ i ubytkdw betonu, kragdzie

elementéw powinny hiyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglady zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoaz@nia i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie

do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej
. ) Wymagania
Lp Whasciwosci
gatunek 1 gatunek 2
Stan powierzchni licowej:
tekstura - jednorodna w danej partii - jednorodna w danej partii
- niedopuszczalne

rysy i sggkania - niedopuszczalne - dopuszczalne hice w odcieniu tego
kolor wedtug katalogu - jednolity dla danej partii samego koloru

producenta - dopuszczalne kontrastowe

o przebarwienia tego samego koloru na|
przebarwienia - dopuszczalne niekontrastowe pojedynczej kostce
przebarwienia na pojedynczej kost¢e- niedopuszczalne
- niedopuszczalne

. - dopuszczalne
plamy, zabrudzenia P

niezmywalne wogl
naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni

- dopuszczalne

bocznych:
dopuszczalna liczhaw 1 2 2
kostce
dopuszczalna wielko 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dlugasé i szerokac)
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i naray

przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
Uszkodzenia kragdzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce
dopuszczalna wielkid 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(diugasé i glebokaic)

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostk; zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentagprojektowy nalezy stosowa nastpujace materiaty:
na podsyplk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
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- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpeiniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996, cementu powszechneggytku spelniaicego wymagania PN-EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B&D2

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
- zapravg cementowo-piaskoavl:2 spetniajca wymagania wedtug punktu 2.3 a),

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugdopowinno
odbyw& sie na podtau réwnym, utwardzonym idobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycece sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowémechaniczne ugdzenia
uktadapce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezg#ago do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzirelastomerow,
chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych ST wzgtdnie
opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym przez Wigka Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéiwe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach - dowolnymiodkami transportowymi po agjnigciu
przez beton wytrzymaigi na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiam$u powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny bgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleeauklada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kozaBane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem
transportu samochodowego wypasaym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpkmiszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ma transportow@dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie
zamknitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byrzewaone w spos6b odpowiaday wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podiaze gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami citomymi w ST D-04.01.01
LKoryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pocderee nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢tggodny z
dokumentagj projektows.
W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonangpudowy z:
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- mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego medchiie zgodnie z ST D-04.04.02. “Podbudowa z kruszyamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentagjprojektowy do wykonania obramowania nawierzchni z betonowiolstek brukowych
zastosowane zostakrawezniki uliczne betonowe 15x30/22cm.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalery stosowa piasek naturalny spetnigy wymagania dla gatunku 1 wedtug PN-B-11113:1996.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi5 cm. Podsypka powinna bygwilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruswych

5.6.1.0bramowanie nawierzchni

Ustawianie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01. “Krawzniki
betonowe”.
Krawezniki zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przddustawieniem, padane jest
utozenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraymnikow lub obrzey.

5.6.2.Podsypka

W dokumentacji projektowej ustalono grébgodsypki po zagszczeniu 3 lub 5 cm, a wymagania dla materiatléw na
podsypk powinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki odajektowanej grubgci podsypki nie powinny
przekraczd+ 1 cm.

Podsypl cementowo-piaskogvprzygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roAciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie,
przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, & = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si
i nie byto na dionisladow wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powinna byyprofilowana

i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agl@g pole wody w
takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedza uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin mam musi by zakaczone przed rozpoeziem wgzania cementu w
podsypce.

5.6.3.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek betenyoh oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punk®u @raz deseich uktadania powinny ky
zgodne z dokumentacjprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniazymierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.6.4.Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gsiwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do
+5°C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pajitp.).

5.6.5.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementdw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplimyeh pod wzgiddem ksztattu lub
wymagajcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkfka mogta
przenost z palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie dwzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tjzana na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotenia potéwek i dziewgiek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do seeliJktadanie mechaniczne zawsze musi Wwgparte pracbrukarzy, ktérzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszrza .
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Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeir infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdiy.) powinna trwale
wystawa od 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych urdzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci
tzw. potowek i dziewjtek, majcych wszystkie krapdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku ety ksztattek o
nietypowych wymiarach, wotnprzestrzé uzupetnia si kostk cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalgigazakaiczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zdmej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie 2803 nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebré i usuryé wraz z

podsypk.
5.6.6.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nale przeprowad@ za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywaé walca.
Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwém powierzchniowe magbyé zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (xknicte) naley wymienit na kostki cate.

5.6.7.Spoiny

Szeroka¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin porgizy diuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z ogi drogi kat 45, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku poditmego nawierzchni.
Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic zapravwy cementowo-piaskogy spetniagca wymagania punktu 2.3.
Zaprave cementowo-piaskogvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn@)j jej wystarczajca ptynnasé. Spoiny
mozna wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinna dyczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna
catkowicie wypetnt spoiny i tworz¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskogvnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkiadgg
zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalery starannie oczgi¢; szczegOlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

5.6.8.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskosy
nalezy przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegi@mch zgodnych z dokumentacprojektows wzglednie nie
wigkszych nk co 8 m. Szeroli@ szczelin dylatacyjnych powinna udliviaé przegcie przez nie przemieszazevywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letplecz nie powinna kymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny By
wypetnione trwale zalewami i masami ooaymi w punkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana sztywrigi podiaza
(np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie)itp

5.7. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapraww cementowo-piaskosy po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grul§oi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywda w stanie wilgotnym przez 7
do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatufredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze
chiodniejszej) nawierzchginalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- Aprobat techniczi (od wytworcy kostki betonowej),
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech charakterystycznych kostek, w
przypadkuzadania ich przez byniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wedtug punktu 2.2,
b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawccech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow
betonowych),
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watpliwosci Kierownika Projektu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia agnierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Wyszczegolnienie bada i
pomiaréw

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie robot

Czestotliwos¢ bada

Wartadsci dopuszczalne

Jlxe]

Sprawdzenie podi@a i koryta

Wg ST D-04.01.01

lub metod niwelaciji)

2 Sprawdzenie podbudowy Wg ST wymienionych w punkcie
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D-08101.0
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowymBiezaca kontrola w 10 punktach Wg punktu 5.6; odchyiki od

dziennej dziatki roboczej: gruba,
spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentag;j
projektow i specyfikacy

projektowanej grubii +1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

2) zgodng¢ z dokumentagj projektovg

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

3) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesungcie od osi
projektowanej do 2 cm

przymiarem liniowym)

4) rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy kraggziach Odchylenia: +1 cm; -2 cm

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

5) réwnas¢ w profilu podtznym (wg BN-
68/8931-04 tat czterometrow) Jw. Nieréwndci do 8 mm

6) réwnas¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatprofilowg z poziomnig i Prze&wity miedzy tat a
pomiarze przéwitu klinem cechowanym powierzchrmi do 8 mm
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod niwelacji) Jw.

7) spadki poprzeczne (sprawdzone megtod | Jw. Odchytki od do-kumentacji
niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

8) szerokéé¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od sze-roki

projekto-wanej dot5 cm

9) szerokdé i glebokas¢ wypetnienia spoin i
szczelin (ogjdziny i pomiar przymiarem

liniowym po wykruszeniu na diugoi 10

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg punktu 5.7

cm)
10)sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola bigzaca Wg dokumentacji projektowd
utozenia lub decyzji Irkyniera/

Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego
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6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

L WyszczegOblnienie Sposob sprawdzenia

bada i pomiaréw
Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu, prawidtowdci

krawgznikéw, obrzey, sciekdw desenia, koloréw kostek, gran, plam, deformacji, wykrusze
spoin i szczelin
2 | Badanie potgzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpolezenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przestiaiwedtug tablicy 2
3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podtwna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnyay
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko metod i dopuszczalnych wagth podanych w_tablicy 2)
4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i szczelin w Wedtug punktu 5.5 5.6

nawierzchni, pomidzy kraweznikami, obrzeami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\@ymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, ST i wymaganiami liyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podima (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tan@meawierzchni drogowych

2 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych; piasek

3 PN-EN-197-1:2002 Cement. & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

4  PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw

5 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6 PN-EN-1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamieiody bada

7 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonenteinty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

10.3 Aprobata Techniczna na betonowkostke brukowa.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-06.00.00.
ROBOTY WYKONCZENIOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01.

UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP
ROWOW | SCIEKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSifwymagania dotyege wykonania i odbioru robét zga@anych
Z przeciwerozyjnym umochieniem powierzchniowym gkprzy budowie @igu pieszo-rowerowego w Gajiwietopetka oraz
zatoki postojowe przy Kolegiacie w miejscoedKartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgrostpowaniu przetargowym i przy realizacji unyoma
wykonanie robét zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@@nych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarpsciekow.

Zakres rob6t obejmuije:

1) umocnienie skarp nasypu i wykopu przez humusowanigrstwie grubéci 10cm i obsianie nasionami traw,

2) wykonaniemscieku prefabrykowanego z elementéw betonowych tygouytkowego” na podsypce cem. - piaskowej grédio
10 cm

3) utozenie piyt typu MEBA gr. 8cm na podsypce cem.-piagiogr. 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepmzerdnictej i zwigzanej korzeniami iinnosci trawiaste;j.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnimpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, ayitha w sposéb trwaty zwdata s¢
z podiazem systemem korzeniowym.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% eg#ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zesp6t czyndwd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy gtinnej, obejmugcy dog:szczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnjgj grabieniem (bronowaniem) i degggczeniem.

1.4.6.Biowtoknina - mata z wtékna bawetnianego lub bawelvdobnego, wykonana techaiktékninowg z réwnomiernie
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami trawvroslin motylkowatych, staaca do umacniania i zadarniania
powierzchni.

1.4.7.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palawe materiaty, wytworzone technikkaclky, dziewiarslg lub
wiékninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrojak: georuszty (ptaskie struktury w postaci reguég
otwartej siatki wewstrznie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z polimesgwtetycznych), geokompozyty
(materiaty ztagone z rénych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabipityorzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znaczniekgizymi niz elementy sktadowe, z oczkami pctonymi weztami), geomaty z
siatki (siatki ze strukturprzestrzens), geosiatki komérkowe (z ¢ tworzicych przestrzenpstruktug zblizona do plastra
miodu).

1.4.8.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa nag@aehni skarp, wykonana z ptynnych osadi@ekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtékningeosyntetykéw, doéaie zabezpieczaga przed erozjpowierzchniow do
czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinng.

1.4.9.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona driitbrrytka na 100 kwadratéw, kdy o powierzchni 25 cido
okreslania procentowego udziatu gatunkéwlio, po obsianiu.

1.4.10.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdab chodnikiem stzcy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terelo odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.11.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og0lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padew ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skagpiekOw obgtymi niniejsz ST %:
- ziemia urodzajna z odzysku,
— nasiona traw oraz étin motylkowatych,
— prefabrykowane elementy betonoveeku :korytkowego,
- plyty typu MEBA,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- mieszaniny do zabiegéw konserwacyjnych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawi€reo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnd lwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiegozealect wykonanie badaw celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada regstigcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartac fosforu (ROs) > 20 mg/n,
C) zawartg¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg stosowd mieszanki
traw o drobnym, gstym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.5. Prefabrykowane elementy betonowseieku i chodnikowych ptyt betonowych

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykasciekdéw terenowych, powinny odpowiada
wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagioh, wytych do wykonanidciekéw, powinny by zgodne z
dokumentagcj projektows.

Do wykonania prefabrykatow nade stosowd beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej B30.

Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zbo.

Scieralndgé na tarczy Boehmego nie powinna przekrécs mm.

Wytrzymatai¢ betonu ndciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 dla prztgj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pkniec i ubytkdéw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawedzie elementéw powinny Byrdwne i proste. Wkktos¢ lub wypuktas¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— nadlugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padtatwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996.
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996.

2.7. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegazytku: cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cemguurtlandzki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM |lII klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV &a32,5 N,
wedtug PN-EN-197-1: 2002.

Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- réwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobiych,
- plyt ubijajacych,
— ew. spretu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjaiwe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zawilgoceniem.

4.2.2.Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsie wg BN-80/6775-03/01.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem i
zZmieszaniem z innymi asortymentami.

4.2.3.Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
uszkodzeniami.

4.2.4.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2 .5.Transport cementu

Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kraxzi skarpy do jej dolnej kraydzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna s¢gat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zagzczeniu, w zalaaosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaleni skarpy naley wykonywa: rowki
poziome lub pod &em 30 do 45 o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,510 1,0 m. Ut@ong warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zagrabt¢ (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie¢czne lub mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow popatesianie nasionami traw idlin motylkowatych polega na:
- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2),
- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m do 30 g/,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowychigaju podtaa, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erppowierzchniow do czasu przegia tej
funkcji przez okryw roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy wykonana z geosyntetykow.

Zaleca s} wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejuyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie
surowym powinny b§ niezwtocznie zabezpieczone przed ezo¥ytasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentaciji
projektowej, powinno bywykonywane w optymalnych terminach agrotechnichnyc

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw powinno bwykonane na tawiewirowej lub podsypce cem-piaskowej zgodnie z
dokumentagj projektovy . Ustawianie prefabrykatow powinnodggodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
tawie zwirowej naley wypeni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny przed zalaniem mgleczysci¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych roboét i ich zgoddoi z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna ldywigksza nk 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaitsaych miejsc nie powinien przekraézd,2 nt. Na zargnictej
powierzchni nie mogwystepowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Badania w czasie robo6t uktadanidcieku
6.3.1.Zakres bada

W czasie robot zwizanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
- wykop pod taw,

- gotowg tawe,
— wykonaniescieku 0 umocnienia skarp ptytami chodnikowymi.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu gzgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
- linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m fawy,
- niweleta gornej powierzchni tawy, ktora peost rozni¢ od niwelety projektowanej 1 cm na kade 100 m tawy,
- wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym dopuszczalne
tolerancje wynosgdla:

— wysokaci (grubdici) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokéri projektowanej,
- rowndéci gornej powierzchni tawy 1 cm prgeitu pomiedzy powierzchry tawy a przytong czterometrow
tata.
6.3.4.Sprawdzenie wykonanigieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
— niweletascieku, ktéra mée r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m wykonanegieku,
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- rownas¢ podhzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dhugmi, ktéra mae
wykazywd przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tag czterometrow,

— wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmam@ na kadych 10 metrach wykonanegieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

— grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychegrhumusowanie,
- m (metr) wykonanego wzmocnienia rowu z prefabrykoyech elementéw betonowychic{ek korytkowy wraz z phyt
MEBA).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, ST i wymaganiami layniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fumocnienia skarp przez humusowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ew. piekgnacja spoin,
- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m wykonanego wzmocnienia rowu faprgkowanych elementéw betonowydtiek korytkowy i
umochienie phg MEBA) obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie podsypkiwirowej lub cementowo-piaskowej,
- utozenie prefabrykatow z wypetnieniem spoin,
— zasypanie zewrznejsciany prefabrykatu
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairalhe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyvianagania i metody bada
4. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
5. PN-EN-197-1:2002 Cement. €z 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodiedbdotyczice cementu powszechnego
uzytku
6. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionglinorolniczych
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMfhgnagania i badania
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i taisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
11. PN-B-06250 Beton zwykty
12. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaepiraw
15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@hementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torswi
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@hementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torswi

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa KomunaogWarszawa
1987.
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RPETransprojekt-Warszawa, 1979.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\STwymagania dotyce wykonania i odbioru robét zyzianych
z wykonaniem przepustow przy budowiggi pieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie
w miejscowdci Kartuzy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvegostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdét z@anych z wykonywaniem przepustéw
z rur polietylenowych (PEHD) spiralnie karbowanych.

1.4. Okr&lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SB ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami ST D-M.00.00.00 oraz ve#gymi
stosowania rur polietylenowych (PEHD) spiralnied@wanych.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne dotygee materiatdw podano w ST D-M-00.00.00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrilkd)jetych niniejsz ST s
- rury polietylenowe (PEHD) spiralnie karbowanérednicy 400, 600 oraz 800 mm
- podsypka piaskowawirowa
- geowtdknina
- podparcie przepustu z betonu klasy C20/25
- grunt zasypowy kat. Il wg D-02.03.01
- ptyty MEBA

2.1. Wymagania dla rury przepustu

Rury polietylenowe (PEHD) spiralnie karbowanéednicy 400, 600 oraz 800 mm w klasie szty¢ai@N 8 hczone za pomac
ztgczek (opasek).

Rury powinny speti@nastpujace wymagania:

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana wadto | Metoda badania wedtug
1 Sztywnd¢ obwodowa dla rur o kN/m? PN-EN-ISO 9969:1997
klasie sztywnéci:
-SN6 >6
-SN8 >8
2 Rzeczywisty stopieudarndgci % T..LR.<10 PN-EN 744:1997

(T.1.R) dla rur w temperaturze 0°C przy
dtugdsci probek 200 mm i bijaku typu d9

3 Wytrzymata¢ na 30% deformagj - bez uszkodze PN-EN 1446:1999
nominalnejrednicy wewgtrznej rury

o

Do zakupionych rur winna by dgzona deklaracja zgodfw na dostarczone towary, wyprodukowane zgodnigdam
aprobag techniczag.

2.2. Wymagania dla materiatéw zasypki
Grunt zasypowy kat. 1l wg D-02.03.01.

2.3. Beton i jego sktadniki
Podbudowa betonowa powinna ¢hyklasy C20/25. Beton powinien odpowigdavymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniert lbgmentem portlandzkim klasy, co najmniej ,32,5dpowiadagcym wymaganiom
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powiny zgodne z postanowieniami BN-88/3731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sonmga, kruszywa tamanego i otoczakéw)
powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
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Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Beal# laboratoryjnych mizna stosowawode pitna.

3. SPRZET
Roboty zwjzane z wykonaniem przepustéedh wykonywane ¢cznie oraz przy zyciu
sprztu mechanicznego zaakceptowanego przeyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przghaaicznym
wykonywaniu rob6t, Wykonawca powinien dysponéwasépuja cym sprawnym technicznie sptem:
- dzwig
- koparka chwytakowa na podwozigsgenicowym o poj. tgki 0,4m3
-ubijak spalinowy 200 kg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagamgjélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wsig zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.2.5. Transport rur
Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih p przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie robét ziemnych
Wykonanie wykopow

Roboty ziemne powinny I8y wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami niezhymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przyiadb okrélonymi przez normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopgowinno
by¢ wykonane na podstawie osi gléwnych obiektu przgzpecijalizowanego geodetRoboty ziemne powinny byprowadzone
zgodnie z przygotowanym przez Wykongwe zaakceptowanym przez Zyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego
harmonogramem robét.
Ze wzgkdu na maliwos¢ wyskpowania niezinwentaryzowanych giizer podziemnych, Wykonawca powinien uzy$kad
Zamawiajcego aktualne podkiady geodezyjne
z naniesionymi uggdzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny  ¢by prowadzone
w uzgodnieniu z Zamawigym.

Sprawdzenie zgodsw rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przyspieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma olaek sprawdzi zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie egstwa od Dokumentacji powinny &ydnotowane w Dzienniku Budowy
wpisem potwierdzonym przezAyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego, giele stanowi podstaw do korekty ilgci robot w
Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obarék biezgcej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakeigkonywania wykopow i
ich konfrontacji z DokumentagProjektov.

Niezgodné¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokutaejn Projektowej powinna lgyodnotowana w
Dzienniku Budowy.

Kolejnas¢ robot przy wykonaniu wykopow

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopowdgnier / Inspektora nadzoru inwestorskiegozeoakazé
wykonanie ecznych przekopow prébnych. Grunty z wykopu aglprzenig¢ i spryzmowa w miejscu wskazanym przez
Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grumerby czesciowo wykorzystany do budowy nasypu, po uprzednim
zaakceptowaniu przeziyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadmiantu naley odwiezé na zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu miejsce.

Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe

a) metoda wykonania wykop6w powinna ¢bylobrana w zalmosci od wielkdici robdt, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posieglaisprztu mechanicznego,
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- wykopy te powinny b§ wykonywane w takim okresie, aby po ich zagzeniu mana byto przyspi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy speez odpowiedzialn& za bezpiecZestwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajglyjmi sk tam budowlami. Jeli na terenie rob6t ziemnych zostastwierdzone uemzenia
podziemne nie przewidziane w Dokumentacji Projekjdimstalacje wodoegowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektrycaits)
niewybuchy lub inne pozostdti wojenne, wéwczas roboty najeprzerwa, powiadomé o tym Ireyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a dalsze prace prowéadinpiero po uzgodnieniu trybu pgsbwania z instytucjami spravagymi nadzoér nad tymi
urzadzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonyaawykopu na grunt o goosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne rigleprzerwa i powiadomé Inzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
ustalenia odpowiednich zabezpiatze

Nienaruszalné’ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdmia wykopu, przy czym, w poréwnaniu do
projektowanego poziomu, powinnadpozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o goilmm najmniej 0.20 m. Warstwa ta
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu po wypompowamidy naptywajcej z wykopu. W przypadku
wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozow lub ptawienia wykopdw na czas zimy w gruntach wysadzyodb lub
drobnoziarnistych naky zabezpieczy podiae gruntowe przed zamarzoiem lub usugé przemarzrita warstwe gruntu przed
wznowieniem rob6t. Sposéb odwodnienia wykopow nigerpowodowa ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktugngr.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej dseegnio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkiobbdoziarnistych.
Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszégtonowej przez pompowanie wody begpdnio z wykopu podczas
betonowania.

Roboty ziemne powinny odpowiaflalymaganiom PN-B-06050.
Usytuowanie fundamentéw powinnodggodne z dokumentagcprojektow,

Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopdw powinno byrzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu

w nich projektowanych elementow obiektu i glmaych robét. Przed rozpagzdem zasypania wykopow ich dno powinn@ by
oczyszczone z torfow, gytii i namutéw oraz ewentyeh innych zanieczyszazebcych, a w przypadku potrzeby odwodnioneelie

dno wykopu znajdowéasic bedzie pod wod, niezlzdne lgdzie stwierdzenie czystci dna.

Zageszczanie gruntu nasypowego
Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna lmag:szczana mechanicznie. Grgbaag:szczanych warstw winna
WYNosk :

a) przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m

b)  przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @ab@mi mechanicznymi - max. 0,4 m

Cc) przy ubijaniu azkimi tarczami - od 05 m do 10 m w zaesci od ich masy
i wysokasci spadania, przy czym gruigoubijanej warstwy nie powinna byicksza odsrednicy tarczy.

Wilgotnosé¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie winna lzplizona do wilgotnéci optymalnej. W przypadku wilgotgoi
mniejszej nt 0,8 optymalnej, grunt natg polewa wodg, a w przypadku wilgotriei wickszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalg
przesuszg.

Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnarago wskanika naley:

rozcieta grunt warstwami poziomymi o] réwnej gruion sposobem  ecznym lub
lekkim sprztem mechanicznym

warstw nasypanego gruntu zggcza na catej szerokai, przy jednakowej liczhie przéj sprztu zagszczajcego
prowadzt zag:szczanie od kragdzi kusrodkowi nasypu.

2. Wykonanie przepustu
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 ,Wymagania Ogéine”.
Przy wykonywaniu zasypki przepustu nale@rzestrzeganastpujacych zasad:
- zasypka powinna kiywykonywana réwnomiernie i rGwnociree z obu stron przepustu
-zasypka powinna liywykonywana warstwami o gr. max 30cm, gsggzonymi do wskanika zagszczenia-0,95 (w strefie
bezpdrednio przy rurze) oraz0,98 w pozostatej strefie
-podczas zagpzczania zasypki kontrolowaizedne posadowienia przepustu niedopuszczdp jego wypychaniaglz
przemieszczenia poziomego
-grunt zasypki: niewysadzinowy piasek gruboziagnidtakciji 0-32mm.
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Kazda warstwa zagzczonej zasypki musi zoétadebrana przez tgniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego i patidena
stosownym wpisem w Dzienniku Budowy, co upamia Wykonawe do wykonania kolejnej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przysapieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatéw

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbnsob6t w zakresie i z egtotliwoscia okreslong w
niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- prawidtowdi¢ wykonania wykopow podgtem wiaciwych rzdnych oraz spadkéw zatonych w dokumentaciji
technicznej z doktadroig +2cm

- prawidlowa¢ wykonania i zagszczenia podsypki w wykopie z pospotki w 3 miej$camskenik zag:szczenig
0,98

- prawidlowa¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnienej o grubéci min. réwnej wysokéci karbu rury

- utozenie oraz pajczenie opask zaciskows odcinkéw rur kontrolujc rzedne wlotu i wylotu oraz prawidtowe
zalazenie opaskigczace).

— prawidtowa¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wahik zag:szczenia-0,95 ( w strefie
bezpdrednio przy rurze) oraz0,98 w pozostalej strefie przepustu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo p@siedodpowiednich deklaracji zgodwo
orazswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictinegowym, kadorazowo przed
wbudowaniem muszuzyska& akceptagj Inzyniera. Akceptacja partii materiatdw do wbudowapidega na wizualnej ocenie
stanu materiatéw dokonanej przezyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dzienhilsdowy.

6.2.3. Kontrola jakosci elementéw betonowych
Dla elementéw wykonywanych metptetonowania ,na mokro” natg przeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow
mieszanki betonowej i wéaiwosci betonu wg PN-B-06250.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania wyrpsz
- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynoéiwigcej niz+ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk + 0,05 m
- odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracza 2 cm,
- odchylenie szerokkai warstwy podtéa nie powinno przekracéza 5 cm,
- odchylenie przepustu rurowego w planie, odchyledilegtaici osi utazonego
przepustu od osi przewodu ustalonej na tawach aetmych nie powinna
przekraczd+ 5 cm,
- odchylenie spadku utonego przepustu od przewidzianego nie powinno parzkt -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekioegm spadku (przy zekszonym spadku),
- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w pieciu miejscach kadej warstwy na diugai
powinien by zgodny z wymaganym,
Sprawdzanie wymiaréw wykonywanalezy za pomog przyrzdow pomiarowych z doktaddoi do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikamjhhicznej D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest metr wykonanego przepustu oraz inne elemsidadowe obmierzane wg innych jednostek:

— roboty ziemne: m
— utozenie geowtokniny:
— umocnienie skarp przepustéw oraz rowéw w okoligepustéw na podbudowie z betonf: m

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0.0
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i transport elementow przepustu
- wykonanie wykopu,
- utozenie geowtékniny
- wykonanie zasypki z gruntu kat. 1l zgodnie z dwlantacy projektows i jej zag:szczeniu,
- zmontowanie konstrukcji przepustu wg projektu tagm wykonanego przez Wykonawc
- wykonanie zasypki rury,
- umocnienie skarp przepustéw oraz rowow w okoficzepustéw na podbudowie z betonu
-wykonanie pozostatych elementéw zgodnie z dokuawgnprojektovy,
- wykonanie nieztdnych bada i pomiar6w okrélonych w ST i przez producenta rury
- uporadkowaniu terenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.03.01.

UZUPELNIENIE POBOCZY GRUNTOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Silwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem uzupetnienia poboczy przy budowigyeipieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe przy
Kolegiacie w miejscowszi Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aménych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej ulepszonej z frezu na pobolczauntowych.
Zakres wykonania obejmuje:
- uzupetnienie poboczy gruntowych mieszaoktymaln, grubdci warstwy 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka kruszywa/gruntu z innym kruszywemitgm poprawigcym skiad
granulometryczny i wkiwosci kruszywa/gruntu.

1.4.2. Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymai pojazdow, umieszczenia udzeh

bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.3.Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbjokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoine”
punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania mieszanki optymalnej

2.2.1. Mieszanka gliniastazwirowa

Mieszanka powinna méeoptymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesizgmbwinna migci¢ si¢ w granicach krzywych
obszaru dobrego uziarnienia, podanych w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto viska
piaskowy WP wedtug BN-64/8931-01 dla mieszanki @trgeniu:

- 0d 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej raégski zwirowej

Wymiary Rzedne krzywych granicznych uziarnienia, przechodzeprsito, % wagowo
boku oczka
Sita, mm Warstwa dolna
krzywaa krzywab
50 100
20 100 67
12 88 54
4 65 30
2 49 19
0,5 28 11
0,075 12 3

2.2.2. Mieszanki gruntow z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntovepdéca si sStosowa:
- odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mnQ dd 8 mm, od 0 do 12 mm, od O do 16 mm),
- zuzle paleniskowe i hutnicze po zalazeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 319 mg PN-B-06731.
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Materiaty te powinny mi€ odpowiednio zrénicowane frakcje (krzywa uziarnienia dobranej maedéa wedtug tablicy 1), a ich
wskaznik réznoziarnistdci powinien spetni@warunek wyraony wzorem:
. - _ deo
EMBED Ro6wnanie Microsoft 3.0 U = d_ > 5
10

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00.. “Wymagania ogdélnet k

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania uzupetnienia pobocza mieszamptymalr zwirowa powinien wykazéa sie

mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- sprztu do odspajania i wydobywania gruntu lub innegaematu,

- sprztu do spulchniania podta, rozktadania i profilowania mieszanki,

- mieszarek do wymieszania sktadnikéw mieszanki mptpej,

- przewanych zbiornikéw na wog do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- matych walcéw statycznych lub zggczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagagélne” punkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo i inne materiatly mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga
Podtaze gruntowe pod mieszaglbptymalry zwirows powinno spetni@wymagania okrdone w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie warstwy z mieszanki optymalnej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej

Projekt sktadu mieszanki optymalnej powiniert lmpracowany w oparciu o:

a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wedtug wymaga punktu 2.2,

b) wyniki bad& mieszanki, wedtug wymag@godanych w punkcie 2.2,

¢) wilgotnas¢ optymalry mieszanki okrdong wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B8144

5.3.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki optymalnej

Mieszanie gruntdw i innych materiatow nafevykonywa: do czasu uzyskania jednolitej barwy i strukturgsaianki.

Po zakdczeniu mieszania nie powinnodw mieszance optymalnej grudek gruntghksizych od 0,5 cm.

Mieszankazwirowa (optymalna) powinna Byrozktadana w warstwie o jednakowej grétio Gruba¢ roztozonej warstwy
mieszanki powinna ldytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto gruba¢ projektowan warstwy nawierzchni.

Mieszanka po rozi@eniu powinna b§ zag:szczona.

Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku zgatezpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi
czgéciowo naktadajcymi si w kierunku jej osi.

Zagszczenie naly kontynuowa do osigniccia  wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98 zagszczenia
maksymalnego, oké®nego wedtug normalnej préby Proctora, zgodniéNz8204481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zagpzczania powinna lyrowna wilgotndci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki jest wiysza o wecej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszark nalezy osuszy w sposob
zaakceptowany przezdyniera / Inspektora nadzoru inwestorskiego, a wypaku gdy jest asza o wgcej niz 2% - zwiky¢
okreslong iloscig wody. Wilgotnd¢é mazna badéa dowolry metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzejy

5.4. Utrzymanie warstwy z mieszanki optymalnejzwirowej)
Po uzupetnieniu pobocza mieszanka optymalna powbydgielggnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu aaldba,
aby mieszanka byta stale wilgotna, zraszg wody ze zbiornikéw przewmych.
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Pojawiajce st wklesniecia po okresie piegnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchniaaqa
oskardéw. Wczesne wyréwnanie widie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zée mimo tych zabiegéw twoszsie wyboje,
uszkodzone miejsca nalewycia¢ pionowo i usuac¢, dosypé swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowat i zaggsci¢c wibratorem
ptytowym lub kcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do produkcji migsza
zwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego iaktu do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie prowadzenia rob6t podanoblidg 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki optymalnej 2 prébki
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki optymalnej 2 probki
3 Wskanik zag:szczenia nawierzchni gruntowej 2 razy na 1 km

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego uzupetnienia pobocza potidjkca 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp Wyszczegdlnienie bada

Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

Zagszczenie

1 Uksztattowanie w planie co 100m

2 Rzdne wysokéciowe co 100m

3 Roéwnd¢ podiuzna co50m

4 Rowna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km
6 Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubdi¢ 10 pomiaréw na 1 km

8

1 badanie na 606 mawierzchni

6.4.2. Uksztaltowanie pobocza

Pobocze w planie nie me by przesunjta w stosunku do projektowanego @egj niz + 5cm.

6.4.3. Rzdne wysokdciowe

Odchylenie rzdnych wysokéciowych od rzdnych projektowanych nie powinny przekraczd cm, -3 cm.

6.4.4. Rowné¢ pobocza

Nierowndici podiuzne pobocza naly mierzy¢ 4-metrove tata, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierowndsci pobocza nie powinny przekra€zids mm.
6.4.5. Spadki poprzeczne pobocza

Spadki poprzeczne pobocza na prostych i tukachpowby zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.6. Szeroké¢ pobocza

Szerokd¢ pobocza nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, -5 cm.

6.4.7. Grubdé¢ warstw

Grubg¢ warstwy uzupehniacej pobocze naky sprawdza przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie szexzi
pobocza. Dopuszczalne odchyiki od grétigrojektowanej nie powinny przekraéza 1 cm.

6.4.8. Zagszczenie pobocza
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Zageszczenie pobocza nalebadd@ co najmniej dwa razy dziennie, z tyae maksymalna powierzchnia pobocza przypgaia]
na jedno badanie powinna wyn®$i00 nt. Kontrok zag:szczenia pobocza moa wykona dowolmg metod,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@0:9Vymagania ogdélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego uzupetnienia pobacm@eszanki optymalnej.

|8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0.0Vymagania ogoine” punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami liyniera / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fuzupetnienia pobocza z mieszanki optymalnej obgmu

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wppodiaza gruntowego,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki optymalnej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zag:szczenie warstwy uzupetnienia pobocza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badlaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturada@awierzchni drogowyctwir i mieszanka.
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturadlo@awierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

OO WNE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-07.00.00.
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotycge wykonania i odbioru oznakowania przy
budowie cigu pieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe przy Kolegiacie wjstiewdici Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvggostpowaniu przetargowym i przy realizacji unyoma
wykonanie robét zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem oznakowania
pionowego w okresie robot.
Projektowana wielk& tarczy znakéw — wg dokumentacji projektowej
Zakres wykonania obejmuje:
- stupki do znakéw drogowych,
- tablice znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzna
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktdrego umieszczana jest&éeznaku. Tarcza nie by wykonana z
réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢&¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku mie by wykonane jako malowane lub
oklejane (folj odblaskowy lub nieodblaskoy).

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzatasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdrznym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku, wraz z
elementami skncymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.6.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miegcy od daty produkcji.
1.4.7.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres ditszy niz 3 miesjce od daty produkcji.

1.4.8.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiadgprobag
techniczr wydary przez uprawniomjednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany
przez uprawniomjednostlk.

2.3. Materialy do znakéw pionowych

2.3.1.Tarcze znakéw i stupki

Do wykonania oznakowania pionowego znajdzgstosowanie nagujace materiaty:

- rury staloweld 70 mm,

- tablice znakéw drogowych z blachy ocynkowanegmlg, pokryte foliy odblaskow (Il generaciji),
- sruby M8, M10,

- uchwyty do znakow drogowych przymocowanych dostorkcji.
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Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inneymy zaakceptowanej przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢hnig¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwroi pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoe s¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm ma 1 m dtugai rury.

Rury powinny by ze stali gatunkach dopuszczonych przez normy R&b, R65, 18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-
86/H-84018, PN-75/H-84019, PN-89/H-84030/02 lubeimormy.

Do ocynkowania rur stosujecsjjatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania w amkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Cechowanie na rurze lub przywieszce powinnmamnniej obejmowé& znak wytworcy, znak stali i numer
wytopu.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztatt&anipowinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnawadl, jak widoczne tluski, giniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne gsusunéte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type obrobiona powierzchnia powinna ilagodne
wyciecia i zaokgglone brzegi, a grulé ksztattownika nie mae zmniejszy sie poza dopuszczaindolng odchytle wymiarowg
dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcicte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kodw ksztattownika
nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okie

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigitasndgci mechaniczne wedtug PN-88/H-84020.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych powinna ond bycynku o czysti
nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna spetnianastpujgce wymagania dla zatonego okresu trwadgi 10
lat (dla agresywniei korozyjnej atmosfery okétonej wedtug PN-71/H-04651);

- agresywnéc "umiarkowana" - minimalna grubé powtoki cynkowej - 12@ m,

- agresywné& "cigzka" - minimalna grub& powtoki cynkowej - 16@ m.

Powierzchnia powtoki powinna Byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad jak rysy,
pekniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od patio

Producent lub dostawca#dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (np. stupy lataitp.), a take elementéw skycych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaksji,
obowigzany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwgraganvtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocupcych oraz trwaté¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyzhkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgltych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lobstrukcji gwarancja
moze by wydana dla partii dostawy.

2.3.2.Tarcza znaku.

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pagtzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykiczenia znaku,
musz wykazywd& petry odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne yistypujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w kymozg elektrochemiczyg) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,5 mm powinna &yabezpieczona przed korgzbustronnym
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcgi stosowanie innych sposobéw zabezpieczania statovscz
znakéw przed korozj np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywasyintetycznymi pod warunkiem uzyskania
"Aprobaty Technicznej" dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczopyzid korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgziarbami ochronnymi o odpowiedniej trwéép, nie
mniejszej nk przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmyiejsza ni 310 MPa.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fglilub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korgzprzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Tarcza znaku musi lbyréwna i gladka - bez odksztaicetaszczyzny znaku, w tym pofaldofivawgicé, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwishanie, pofatdowanie itp.) nie e wynost wiecej
niz 1,5% najw¢kszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugdy¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia kraizi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarcZavtanakach drogowych sktadanych - segmenty taroglg poddana, musz
by¢ usunéte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych molgy¢ wykonane z modutowych ksztattownikow aluminiowydtib
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpu3acza si stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warenki uzyskania odpowiedniegwiadectwa dopuszczenia do stosowania.
Szczeliny mgdzy sisiednimi segmentami znaku skladanego nie g wicksze od 0,8 mm.

2.3.3.Znaki odblaskowe
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gi zasady przez oklejenie znaku materiatem odbiagho

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
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Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiyaetne zwgzanie z tarcg znaku przez caly okres
deklarowanej trwakxri znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lodistawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob pajczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien uniemavia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obsgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia
oraz stosowane w tym celu materiaty powinnyg bggodnione z producentem folii.

Okres trwatdci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat, w zakeosci od rodzaju
materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna d&yowna i gtadka, nie magna niej wysipowa lokalne nieréwnéci i
pofatdowania.

Pokczenie folii odblaskowej z targznaku nie mge wykazywaé odklejer i rozwarstwigé migdzy licem i tarcg znaku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno naaperzchni jak i na obrzeach tarczy znaku.

Dokladna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgapwstawé przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku nie byly wgksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglkezaé¢ znaku nie powinny hiywieksze w kadym kierunku ni:
- 2 mm dla znakéw matychsrednich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znakéw o wymiarachefrdie mae wystpowa: wigcej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystpowanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, efajacych przez warstw folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod warunkiemze wystpujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrgeaelkosci okreslonych pontej.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znakéw o wymiarach 4x4 dopuszcza sido 2
usterek jak wyej, o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowa
0 szerokéci nie wigkszej ni 0,8 mm i catkowitej diugoi nie wickszej ni 10 cm. Na catkowitej diugai znaku dopuszcza
si¢ nie wiecej niz 5 rys szerokéci nie wigcej niz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienie zarysowania te
nie znieksztatcajtresci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczaesiowniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie przstaajcej 6 mnt
kazde - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znakéredniego.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak musi
by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wgmbwanie po okresie gwarancyjnym co najelydwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekracmjch 2,0mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow znaku o
wymiarach 4x4cm. W znakach nowych oraz w znakadjdupcych sé w okresie gwarancjtadna korozja tarczy znaku nie
moze WyStpowet.

Wymagana jest taka wytrzymato polaczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia= 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matgviarbg nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminacji 088 0,10 - wedtug wzorca stanawego zajcznik do "Instrukcji o znakach
drogowych pionowych". Gruldé powtoki farby nie mae by mniejsza od 20® m. Gdy tarcza znaku jest wykonana
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynka&ato jest wykonywane po uksztattowaniu tarczgj-kranedzie mog
pozosté niezabezpieczone faylochronn.

2.3.4.Wymagania jakéciowe dotycace mocowania

Znaki powinny by wyposaone w element usztywnigjy i montaowy w postaci dwoch lub trzech prowadnic
ceowych z ksztattownikow aluminiowych w ktérych dgane g sruby M8. Prowadnice magby¢ przymocowane do znakéw
srubami M6 zgrzewanymi z targz
Mocowanie znakow i tablic drogowych do stupkéw pomé nasipi¢ za pomog uchwytdéw wykonanych z blachy czarnej o
grubdici 4 mm pokrytych powtok chronicg przed korozj.

2.4. Znaki przeswietlane
2.4.1.Wymagania ogolne dotygee znakéw przavietlanych

Znaki drogowe przavietlane wykonuje sijako urzdzenia, ktérych integralnym sktadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - ostetai licem znaku z materiatu przepuszgzaposwiatto.

Oprawa @wietleniowa wbudowana w znak musidbyznaczona znakiem bezpieagtva ,B” wydanym przez
uprawnior jednostl.

Znak drogowy prz&vietlany musi mié umieszczone w sposoéb trwaly oznaczenia przewidziantabliczce
znamionowej wedtug ustalenia punktu 5, a ponadiaczenie oprawy: a) nagia znamionowego zasilania, b) rodzajadur, c)
liczby typu i mocy znamionowerddetswiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e)
symbolu IP stopnia ochrony odpossona wnikanie wilgoci i ciat obcych.

Rowna¢ i gtadkai¢ powierzchni znaku i doktad§érysunku znaku dla znakéw pergetlanych naley przyjmowa
jak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7).
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2.4.2.Lico znaku przéwietlanego

Lico znaku powinno bytak wykonane, aby nie wygtowaly niedoktadngci w postaci pcherzy, gknigé itp.
Niedopuszczalneadokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie gwietlanej.

2.5. Slupki przeszkodowe
Stupki przeszkodowe érednicy i wysokéci zgodnej z dokumentacjprojektows zostam ustawione na wyspach
dziehcych Powierzchnia boczna stupka powinna pgkryta jest folh odblaskow Il generacji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mazliwosciag korzystania z

nastpujacego spretu:
a) koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
b) zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
c) ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw podpsfiw gruncie spoistym,
d) betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
e) srodkow transportowych do przewozu materiatéw,
f) przewanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélmme” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowaniardg
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byprzewaonesrodkami
transportowymi w warunkach zabezpieaegih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabbw nasrodkach transportu
powinno by symetryczne.
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi w spos6b uniediwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly wyznaczy:
g) lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,
h) wysokd¢ zamocowania znaku.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata maliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinnybygodne z dokumentacprojektowy.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposaéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogovgwinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentacprojektows lub wskazaniami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto przyspic
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna: i zag:$ci¢. Wolne przestrzenie gdzy scianami gruntu i
prefabrykatem naly wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wony by¢
wykonane zgodnie z dokumentagionowy i ST.
. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00zgdzenia bezpiec#zstwa ruchu 207

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
i) odchytka od pionu, nie wtej niz+ 1 %,
j) odchyitka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz+ 2 cm,
k) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni, nie wgcej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegid
umieszczenia znaku zgodnie z "Szczegbtowymi wammkachnicznymi dla znakéw drogowych pionowych irugkami
ich umieszczania na drogach".

5.5. Polczenie tarczy znaku z konstrukci wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uotBwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania peizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakéw, zalegasspsowanie elementéow
ztagcznych o konstrukgji unienaiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozyczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wetry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vdyah warunkach
kolizji. W szczegolnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy ni¢evs od niej odyczat w sposdb powodugy
naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkogl.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spagfmagajcy bezpéredniego
przeprowadzenig&rub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi ldywykonany w sposob trwaly, zapewniey petrs czytelng¢ przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jegtytkowania, przy czym wplywy zewtrzne dziataice na znak, nie magowodowa
znieksztatcenia téei znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz4da konstrukcja wsporcza musi migbliczk; znamionow z:
a) nazwy, marlg fabryczrm lub innym oznaczeniem uraiwiajgcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
c) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s3, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyalwvierata rownie miesic i rok wymaganego przegiu
technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mug®¢ wykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny w normalnych warunkach
przez caty okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budow aprobat technicza lub z deklarag zgodndci wydary przez

producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj badania] Liczba batda Opis bada Ocena wynikow bada
1 Sprawdzenie Powierzchng zbadé nieuzbrojonym okiem.

powierzchni od 5 do 10 badaz Do ew. sprawdzenia gdokasci wad tzy¢
wybranych losowo dostpnych nargdzi (np. liniatéw z Wyniki bada powinny
elementow w kade czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.) | by¢ zgodne z
dostarczonej partii Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami| wymaganiami punktu 2

2 | sprawdzenie | Wyrobow liczcej do 1000| omiarowymi  lub  sprawdzianami  (np.
wymiaréw elementow liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §@iavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
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W czasie wykonywania robot nalesprawdza:
) zgodndé¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagyrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysok& zamocowania
znakoéw),
m) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, mgod punktem 2 i 5,
n) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiedn
0) poprawné¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi:s
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,

b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwzpstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovg, ST i wymaganiami liyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@i@go obejmuje:
p) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
gq) wykonanie fundamentéw
r) zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
s) przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naogongdlnego zastosowania
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
4., PN-H-82200 Cynk
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powrerimvego i ulepszania cieplnego. Gatunki
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegeznaczenia. Gatunki
8. PN-H-84023-07 Stal okénego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
9. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane nagpor
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia i badania
11. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kbrakcjach

stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmanych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakosygnatow
drogowych (Dz. U. nr 170 z 12 fdziernika 2002, pozycja 1393

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegétowych warunkéw technicznych diakdw i
sygnatoéw drogowych oraz ydzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003).

- Zalcznik nr 1 do Rozponzzenia jw. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla fwakirogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem urgizex zabezpieczafych ruch przy budowie giju pieszo-rowerowego w Gajfwictopetka oraz zatoki
postojowe przy Kolegiacie w miejscowsd Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvggostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z urgdzeniami
zabezpieczafymi ruch pieszych wykonanych jako por.

Zakres wykonania obejmuje:
- segmentowe wygrodzenia dla pieszych ze szczebelbarhiicm. Kolor czarny,
- balustrady (zgodnie z istniglymi w rejonie parkingu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0grodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczipaseéce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikow stalowych.

1.4.2 Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegemw ksztalcie ztéonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stath.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robét
Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbjpunkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”
punkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu stdzen zabezpieczagych ruch pieszy, obfych niniejsa ST, &:
— slupki metalowe i elementy pmizeniowe,

- materiaty do malowania i renowacji powtok malacéki

2.3. Bariery metalowe i elementy paiczeniowe
2.3.1. Wymiary i najwzniejsze charakterystyki barier

Porcze ochronne mima wykonywa z ocynkowanych rur zgodnie z dokumendgmjojektows lub wskazaniami Kierownika
Projektu.

Do wykonania pagczy zastosowano:

- stupki z rur stalowychp51/3,6,

— pochwyt z rur stalowyclgs1/3,6,

— wypetnienie presta; rury stalowep30/3,2 i pet stalowy@20.

2.3.2.Wymagania dla rur

Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekggnig¢, zawalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierdwrdoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz se w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcicte rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rog powinny przekraczal,5 mm na 1 m dtugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny (np. R55, R65, 18G2A):

Do ocynkowania rur stosujegsijatunek cynku Raf wg. PN-H-82200.
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2.3.3. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeili dokumentacja projektowa lub Kierownik Projekttzewidup wykonanie spawanych pmize: elementéw, to drut
spawalniczy powinien spetiavymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawaniagago acetylenowo-tlenowego lub
innego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Srednica drutu powinna wynd@spotowe grubdci elementéwgczonych.
Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loasdw.

2.3.4. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkotvy

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkommej na konstrukcjach stalowych, powinna oné& bgynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5%. Minimalna grubig powtoki cynkowej powinna liyzgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna grubigé powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie korozji atmosferycznej

Agresywnd@¢ korozyjna atmosfery Minimalna grufiopowtoki, um,
przy wymaganej trwakei w latach
Wg. PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Cizka 160 M 200 M
M — powloka pokryta dwoma lub gtisz liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna Byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad
jak rysy, gkniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od patho

2.4. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewisztywnd¢ i niezmiennéé¢ uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposéb u#liwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem madetonovy,
deskowanie powinno ldysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastpfiowej, maliwos¢ znieksztatcs lub
odchylé w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jéi w dokumentacji projektowej lub ST nie okteno inaczej, powinna k&yB 20. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betogucement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy co najmniej “32,5"podiadajcym wymaganiom
PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego son@ga, kruszywa tamanego i otoczakow)
powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by “odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bedd laboratoryjnych ména stosowawocke pitng.

2.5. Materialy do malowania powtok malarskich
Do malowania urgdzei ze stali nalgy uzywa¢ materiaty zgodne z PN-B-10285 tahl2 lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Tablica 2. Sposoby malowania na zetvn

Lp Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki malarskiej Zastosowanie
podtaza podkiadu
1 Stal Farba olejna e) dwuwarstwowa z farby albo elementyslusarsko-
miniowa 60% lub |f) jak w a) i jednowarstwowa z lakieru| kowalskie petne i
ftalowa miniowa olejnego schgcego na powietrzu, | azurowe
60% rodzaju lll

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie magcych uzgodnionych
wymaga oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniaarm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgryavatotr role, a
nie g ujgte w normach, powinny kyustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dasta
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoéine” kit
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3.2. Sprzt do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania uegzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- szpadli, dggow stalowych,
- $rodkOw transportu materiatow,
—  zurawi samochodowych o agdigu do 4 t,
- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupkgruncie zwgztym,
- przewanych zbiornikéw do wody,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych “na mkr

— koparek kotowych (np. 0,153nlub koparek gsienicowych (np. 0,25
—  sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycfce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagamgélne” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozi mazna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku
zatadowania né&rodek transportu wtej niz jednej partii rur natey je zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Druty i prety spawalnicze naky przewozé w warunkach zabezpiecaaych przed korozj zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.
Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-0& maeszank betonovg wg. PN-B-06251.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Przed wykonywaniem robot nalewytyczy¢ lokalizacg poreczy ochronnych zabezpiecgeych ruch pieszych na
podstawie dokumentacji projektowej lub zaleé@erownika Projektu.
Do podstawowych czynioi objetych niniejsa ST przy wykonywaniu ww. rob6t nadg
- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkéw.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczeflaty pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o
40 cm x 30 cm a gbokas¢ od 0,6 m.

Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw ienowych pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa nie podaje inaczej topki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku.

Stupek pogczy naley wstawic w gotowy wykop i napetdiotwor mieszank betonova odpowiadajca wymaganiom
punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu stupekzggledeprzé.

5.5. Wykonanie uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych w formie pogczy

Porcze oddzielajce ruch pieszy od kotowego winnydwykonane zgodnie z dokumentaprojektows.
Projektowany ksztatt peczy — 5 segmentowy zestaw rogpici 7,9 m. Dhisze odcinki wymagajstosowania dylatacji wedtug
rozwigzania jak w projekcie.

5.6. Wykonanie spawanych alcz elementéw uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wytrzymatai¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie pomyin
przekracza + 0,5 mm dla grub&ei spoiny do 6 mm + 1,0 mm dla spoiny powgj 6 mm.
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Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powiniert by
wigkszy niz 1 mm.

Zkacza spawane nie powinny niierad wigkszych nk podane w tablicy 3. Kierownik Projektu gedopyci¢ wady wiksze n
podane w tablicy 3 i uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacypgze zabezpieczagych ruch
pieszych.

Tablica 3. Dopuszczalne wymiary wad wcach spawanych wedtug PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady
w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
Wklgsniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rdéznica wysokéci sssiednich wgtbien i wypuktosci lica 3,0

5.7. Malowanie metalowych urzdzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca s} przeprowadzamalowanie w okresie od maja do w§ai, wykcznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do@pnie naley malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze pogji +3C, jak rownie
malowa metod, natryskovg w temperaturze poij +15C oraz podczas wygiujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzea:

-z powierzchni stali nafsy usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, ttuszcz, rdg, zgorzelig, ewentualnie startuszcaca
sie farke i inne zabrudzenia zmniejszeg przyczepni farby do podiaa; poprzez zmywanie, usuwanie przyciu
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, naéev sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lukyprz
zastosowaniu innycérodkéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-ISO4430i PN-H-97052,

-  przed malowaniem natg wypetnic wgkebienia i rysy na powierzchniach za pomé@dw lub szpachléwek ogélnego
stosowania, a naginie - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod farb,
- do malowania mina stosowafarby ogéinego stosowania przeznaczonetku zewretrznego, dobrej jaki, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farbyidaey przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdialowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.) oraz
c) rozcieczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
- farbe dtuzej przechowywam nalezy przygotowé do malowania przez uswyaie “kozucha” (zestalonej substanciji
btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wysaignie (pajczenie tejszych i cgzszych skladnikéw farby),
rozcieczenie zbyt zegtniatej farby, ewentualne przecedzenie (ugiainierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszcze),

— malowanie mena przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metadhtryskowy (pistoletami

elektrycznymi, urgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie naljewykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i farbnawierzchniow, przy czym

kazda nastpna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriiu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbjej warstw zastosowanych przy malowaniu ékxéierownik Projektu na wniosek

Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania gistupka metalowego z betonem fundamentu, ze

wzgledu na najszybsze niszczenie fsirby w tych miejscach i pojawianiezsidzawych zaciekéw sygnalizgych

korozje stupka.

Zaleca sj stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzériodowiska, z nisk zawart@cia

m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy st@sou farb nieznanego pochodzenia Wykonawca praedsto

akceptacji Kierownika Projektu badania na zawgrszkodliwych sktadnikéw (np. tragego toluenu jako

rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopigi do skaenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych okanalizacji. Zlewki

poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzen i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwa do izolowanych

zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej malizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og8lpunkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00zgdzenia bezpiec#zstwa ruchu 215

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzy§kal producentéw Zwiadczenia o jakéxi (atesty) oraz
wykona® badania materialéw przeznaczonych do wykonaniétrofrzedstawd ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu
akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami élloreymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktorych producencj sobowizani (przez wiciwe normy PN i BN) dostarczydeklasracje zgodsoi
(zaswiadczenia o jakéxi) naleza:
- rury i ksztatltowniki,
— drut spawalniczy,
— elementy betonowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproviadfidykonawca naley materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych “na mokro”. Uwzgtiniajgc nieskomplikowany charakter rob4t fundamentowyehwniosek Wykonawcy,
Kierownik Projektu mae zwolni go z potrzeby wykonania batdeateriatéw dla tych roboét.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania roboét
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawawiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veygw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstimczonych przez producentow

Lp Rodzaj badania Liczba batla Opis bada Ocena wynikéw
bada
1 Sprawdze-nie Powierzchng zbad& nieuzbrojonym
powie-rzchni od 5 do 10 bafla okiem. Do ew. sprawdzeniagfokasci
wybra- nych losowo  wad wy¢ dostpnych nargdzi (np.
elementéw w kadej liniatdbw z czujnikiem, suwmiarek, Wyniki bada
dostar- czonej partii mikrometrow itp. powinny by zgodne Z
2 Sprawdze-nie wyrobow licz-cej do Przeprowadzi uniwersalnymi wymaganiami punktu
wymiaréw 1000 elementow przyrzadami pomiarowymi lub 2.3.
sprawdzianami

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkt. 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania ugdzeir zabezpieczagych ruch pieszych natg zbada:

a) zgodnd¢ wykonania urgdzer z dokumentagj projektovy (lokalizacja, wymiary),

B) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2,

X) prawidtowai¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

0) poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiem

€) poprawnd¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,

W przypadku wykonania spawanycha elementow uggzea:

t) przed ogtdzinami, spoin i przylegajice do niej elementyt¢zone (od 10 do 20 mm zAdej strony) naley doktadnie
oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zeciyszczé utrudniajcych prowadzenie obserwacii i
pomiaréw,

u) ogkdziny zhczy naley przeprowad# wizualnie z ewentualnymzyiciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiardéw spoin powinny lfystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

v) w przypadkach atpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndai@mgczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M-06515,

w) zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy urzagdzenia zabezpieczgjego ruch pieszych (pgzy sztywnych) jest m (metr)
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugii urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych.

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowe;j
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0°0/ymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu z@i wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. puildaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoéine” kiu®.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania pgrzy ochronnych sztywnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kadiggtiporczy,

— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz prayjgahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,

— zainstalowanie peczy sztywnych w sposéb zapewnigj stabilndc,

— doprowadzenie terenu wokot wykonanychaalz do stanu przewidzianego w dokumentacji projektduiejwedtug

zalecé Kierownika Projektu,

— przeprowadzenie badapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbarkielami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
7. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementu
powszechnegoaytku
8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéwapraw
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgaogdlinego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
13 PN-H-97051 Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne
14. PN-H-97052 Ochrona przed kor@zDcena przygotowania powierzchni stali, stalivaliwa
do malowania
15. PN-H-97053 Ochrona przed korpzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawani@pawania stali
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlikbztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeima
podstawie ogldzin zewrtrznych
18. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie pozjcstalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przyg@moia niezabezpieczonych
podtazy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usutiu wczeniej
natazonych powtok

19. BN-73/0658-01
20. BN-89/1076-02

Rury stalowe profilowegnione na zimno. Wymiary
Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycléliwnych. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia 30 lipca 2002

r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.INO z 2002 r., poz. 1393 wraz zzpéejszymi
Zmianami).

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Ga§jwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania i odbioru swietlenia realizowanego w
ramach inwestycji ,Budowa giju pieszo — rowerowego w Gajiwictopetka wraz z budogvzatoki postojowej przy Kolegiacie
w miejscowdci Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét elektrycznych i obejmuj
- monta szafy dwietleniowej;
- budovwe linii kablowych Gwietleniowych;
- przestawienie istniggych linii kablowych;
- monta latarni;
- pomiary i czynnéci sprawdzajce.
1.4. Okreilenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkujagcymi normami PN-76/E-05125, PN-75/E-05100, PN-76/E-
02032, N-SEP-E 004 oraz SST ,Wymagania Ogolne”.

1.4.1.  Ospret elektryczny linii kablowej - zhi6r elementéw pexeczonych datzenia,

rozgatziania lub zakaczenia kabla, np. mufa.

14.2. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktdrym jakakolwiek czs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokryjaiakolwiek cz$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej, lub innego ydzenia nadziemnego, lub podziemnego.

1.4.3. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do hroog kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub dziataniem tuku ejekinego.

Srednie nazenie Gwietlenia jezdni - stosunek strumierigiatta padajcego na powierzchaijezdni do jej pola.

Rownomiernéé oswietlenia - stosunesredniego natzenia dwietlenia jezdni do wartei minimalnej nagzenia dwietlenia na jezdni.

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotévetalowych umieszczonych w gruncie, zapevgaiajz nim podczenie
elektryczne.

Przewod uziemigpy - przewdddczacy zacisk uziemiapy z uziomem.

Stup — konstrukcja wsporcza , osadzona w gruncg@agpog fundamentu

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca  rob6t jest odpowiedzialny za j&o ich  wykonania oraz za  zgodito
z Dokumentagj Projektow, SST i poleceniami ktyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej SSTh s
- kable w/g N-SEP-E-004,
- przepusty HDPE w/g ZN-96/TPSA-014,
- bednarka Fe/Zn 25x4mm wg PN-89/H-92125
- stupy Gwietleniowe wg PN-90/B-03200,

- fundamenty konstrukcji wsporczych  wg PN-80/B-03322
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- oprawy dwietleniowe w/g PN-79/E-06314,
- przewody YDY w/g PN-87/E-90056,
- przepusty kablowe w/g ZN-96/TP S.A.-014,
- prety stalowe w/g PN —72/H93200
- styczniki w/g PN-92/E-06150/41,
- rozlhczniki bezpiecznikowe w/g PN-93/06150/30 i PN-®3/80/10,
- taczniki krzywkowe w/g PN-71/E-06150/51,
- bezpieczniki w/g PN-91/E-6160/10,
- przekaniki w/g PN-86/E-88600 i PN-87/E-88611.
- lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01
- rozdzielnice w/g PN-IEC 439 -1 +AC ;1994
Skitadowanie materiatow :
Zaleca sj dostarczenie materialbw na stanowiska mam@ bezpérednio przed monggm w celu unikricia
dodatkowego transportu wewgtrenego oraz skladowania. Materiaty rigle przechowywé& w pomieszczeniach
magazynowych zamkgtych, przystosowanych do tego celu, suchych, petexanych i éwietlonych.
Kable w czasie sktadowania powinny znajdévsig na kzbnach., dopuszczaessktadowanie krétkich odcinkéw kabli w
kregach (masa mniejsza od 80kgednica kegu wigksza od 4Grednic kabla ). Przy sktadowaniu kabli wegach nie
nalery uktad& wiecej niz 3 krgzki jeden na drugim . @ny z kablami powinny kiyumieszczone na utwardzonym pauitp
bebny powinny by ustawione na kragdziach tarcz (©bgbna pozioma), a kgi utozone ptasko.
Elementy stalowe i niektére materialy budowlanezmaosktadowé na placu, jednak w miejscach, gdzie nidalnaraone
na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji rob6t zgodnie z zatug technologi nalery uzywaé nastpujacego spretu :

ciggnik kotowy 55-63kW(75-85KM),

koparko spycharka 0,15ma podwoziu eignika kotowego,

podnanik montaowy PMH samochodowy hydrauliczny,

przyczepa dizycowa 4,5 t

przyczepa do przewenia kabli do 4 t,

samochod dostawczy 0,9t

samochod samowytadowczy 5t,

samochod skrzyniowy 5t,

spawarka transformatorowa do 500 A,

zag:szczarka do wykopow

wibromtot elektryczny 3kwW

urzadzenie do przewiertow,

zuraw samochodowy do 4 t,

palnik gazowy.
Sprzt powinien odpowiada ogolnie przygtym wymaganiom co do jako
i wytrzymaldici. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i¢hstosowany zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta. Maszynyzma uruchord dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngizne
Maszyny naley zabezpiecayprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportu powinny &yodpowiednio przystosowane do transportu materiatéeztednych do
wykonania danego rodzaju robét. Na czas transpodteriaty nalgy zabezpieczy przed przemieszczeniem w sposob
zapobiegajcy ich uszkodzeniu.

Zaladowanie i wytadowanie elementéw azejumasie i znacznym gabarycie rigig@rzeprowadi za pomog

dzwignic lub postugujc si pomostem - pochylai

Zaleca sj dostarczenie ugdze i ich konstrukcji na stanowisko moatabezpgérednio przed mongem, w celu

uniknieccia dodatkowego transportu wegtniznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnigyah i cigzkich
elementow.
Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow:

- kable naley przewozé na kgbnach, dopuszczaeprzewaenia kabli w kegach, jeeli masa kggu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nienjesta ni +4 C, przy czym wewgirznasrednica kegu nie powinna
by¢ mniejsza ni 40. krotnarednica zewetrzna kabla,

- zaleca si przewaenie lgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszezarzewaenie lgbnéw z kablami
w skrzyniach samochodéwegarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewmne w skrzyniach samochodu powinny¢ ustawione na kraydzi tarcz, a
tarcze Bbnéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak aftybnie mogly si przetaczé&
Stawianie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest @abne, kegi kabla naley uktada& poziomo.
Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samachodzasie przewienia lzbna z kablami,

umieszczenie i zdejmowanielmow z kablami ze skrzyni samochodu zalegawgikona& przy pomocyzurawia.
Swobodne staczanielméw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudangdw kabli jest zabronione
Transport stupow natg wykona zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczeggilnalezy:

~Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscésvéartuzy”
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- stupy unosi dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytaw srodku cezkosci zerdzi,
- ilo§¢ warstw nie powinna przekracgzdwach,

- stosowa przektadki z belek drewnianych,

- warstwy uktadéna przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnipidowszej,

- zabezpieczaklinami uniemaliwiajacymi przemieszczaniegsi

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MI0@O. "Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien opracowaprzedstawd do akceptacji Iiyniera Kontraktu harmonogram robét zawiecgj
migdzy innymi uzgodnione zaytkownikiem sieci energetycznej okresy wgtenia nagicia niezlgdne do wykonania
prac ugtych w pkt. 1.3.SST. Przebudeuwmii kablowych mana wykon& po dokonaniu docelowej makroniwelacji
terenu.

Budowa sieci kablowej éwietlenia ulicznego
Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno bydokonane metodami geodezyjnymi przez uprawnjednostk geodezyjn.. Za
zgod; inwestora trasowanie linii mie przeprowadziprzedsibiorstwo wykonawcze.

Roboty ziemne

Szerokd¢ rowu kablowego na dnie nie powinnachyniejsza od 0,4 m. Zmiarkierunku rowu nalgy wykona po
tuku. Wymaga si aby zachow&wymagane przez producenta promienigigi kabli i jednoczénie by promié tuku
rowu kablowego byt nie mniejszyxn0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o negiu do 1 kV. G¢bokas¢ rowu
kablowego powinna lytaka, aby, po uwzgtinieniu warstwy piasku (0,1 m) ordeednicy kabla, odlegig gornej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nieiejsza ni:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla prontiegigcia kabla nie powinien ldymniejszy od-10-krotnefrednicy zewgtrznej dla kabli
wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej/polietyfowej — kable typu YAKXS. Kabla nie najeuktad& jezeli
temperatura otoczenia i temperatura kabla jeszaink —5°C / kable typu YAKXS/. Kabel mima uktada recznie lub
mechanicznie przy ayciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kaloelczas uktadania ocierak sb podice. W
gruntach nie piaszczystych kable ngleiktad@ na warstwie piasku o grudim 0,1 m, nagpnie kabel naley zasypd
warstwy piasku o grubgzi 0,1 m. Pozostalcz$¢ wykopu naley zasypd gruntem rodzimym. Wymagane jest gsgrzanie
gruntu warstwami o gruldoi 0,20 m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,3 atlcinkéw poza korpusem drogi i 1s=1,03
w obrbie korpusu drogowego. Kable powinnyc¢bytozone w wykopie lini falista z zapasem nie mniejszymznl %
dtugasci wykopu. Kable krzgujace s¢ z innymi kablami oraz z wyghujacym uzbrojeniem podziemnym (ruragi) lub
drogami, torami itp. nalg chront i zabezpieczazgodnie ze szczegtowymi wymaganiami normy N-SEWE Kada
lini¢ kablows nalezy na cafej diugéri oznakowa za pomog trwatych oznacznikdw naktadanych na kabel co 16raa za
pomog pasa folii z tworzywa sztucznego (grgboninimalna 0,5 mm, szerokbwystarczajca do przykrycia wszystkich
kabli ale nie mniej i 200 mm) utéonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

Razem z kablemsaiietleniowym na calej jego dtuga uktada& bednark ocynkowana Fe/Zn 25x4.

Montaz kabli w rurach

Glgbokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierztgmenu do gornej granicy rury, powinna wyrioso
najmniej:

- 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie beawierzchni,

- 1,0 m przy uktadaniu kabli w e&i drog przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien ldyutozony jeden kabeKrednica zewetrzna rury musi by wigksza od 50mm i jednocirge
nie mniejsza it

- 1,5. krotnarednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- // 110 mm dla kabli NN o przekroju do 240 mm.

Rury w miejscach wprowadaé wyprowadzé kabli powinny by uszczelnione.

Zaleca sj wykonywanie uszczelnieze specjalnych kaowek.

~Projekt budowy cggu pieszo — rowerowego wygu promenady
nad Jeziorem Karczemnym w miejscésviartuzy”
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Montaz stupow Gwietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalagjivetleniowych powinna hy wytyczona przez geodetéw. Fundamenty
stupéw dostosowane do wyptijacych obcizen dostarcza wykonawca. Fundamenty stupdw powinny dgporne na
agresywne dziatanigrodowiska i cate zabezpieczone watstlakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Po
zasypaniu fundamentoéw najesprawdzt stopiér zag:szczenia gruntu, ktory winien wynésto najmniej 0,97 wg BN-
72/8932-01. Stupy ustawione na stanowiskach powapejnia nastpujace wymagania:

- stup powinien stapionowo, z tymze dopuszczalne odchylenie stupa vidsam kierunku od osi pionowej e

by¢ :

r < 2h/300

gdzie : h - wysok& czgsci nadziemnej stupa,

- 0$ wysiegnika oprawy powinna léyustawiona prostopadle do ulicy.

Montaz opraw @wietleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na stupie hakprawdzt jej dziatanie oraz prawidtowsé polgczer. Oprawy na stupach
nalezy montowd& po ustawieniu stupow. Wyginiki i oprawy naley mocowa w sposaéb trwaty, unienitiwiajgcy im obrot
wokot osi. Przez mocowanie trwate rozumie srecenie naruby z podktadkami speystymi.

Przewody zasilafe naley taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny bgyste.

Montaz urzadzer zabezpieczagych
Zabezpieczenie linii @vietleniowych powinno by umieszczone w szafcéwietleniowej, zabezpieczenie opraw — weges
stupa. Tabliczka bezpiecznikowa (podziatowa) powinme zaciski przystosowane do przekroju kabla zagitgo.

Montaz instalacji przeciwpotaniowej

Dodatkowej ochronie przeciwpaeniowej podlegaj:

- stupyzelbetowe i stalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczsdzpiecznikowych,

- oprawy @wietleniowe |. klasy w obudowie metalowe;.

Przewody ochronne nale przylgczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskdowych. Uziomy naley
wykonywa ze stali ocynkowanej. Wszystkie patenia spawanesiubowe w gruncie naly zabezpiecay przed korozj
lakierem asfaltowym naionym co najmniej dwukrotnie.

Montaz szafy dwietleniowej

Lokalizacja w terenie projektowanej szafy powinng lvytyczona przez geodetéow. Fundamenty podeszgej wyposaenie
dostarcza wykonawca. Fundamentyczt powinny by odporne na agresywne dziatagiedowiska i cate zabezpieczone watstw
lakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Psyganiu fundamentdéw nale sprawdzi stopigi zagszczenia gruntu, ktory
winien wynost co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Szafa powinpaustawiona na fundamencie pionowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST "Wymagania ogoine”.

W trakcie wykonywania robét naig kontrolowa :

- wytyczenie lokalizacji wykopéw na podstawie geggieego szkicu wyniesienia,
prawidtowai¢ przygotowania podia dla kabla,

wykonanie podsypki i zasypki kabla,

wskaznik zagszczenia gruntu.

poprawnd¢ usytuowania stupowswietleniowych

Po zakaczeniu robét naley wykona& nastpujace czynnéci:

- sprawdzt trasy linii kablowej,

- sprawdz ciagtosc zyt i powtok kabli oraz zgodriai faz,

- pomierzy rezystangj izolacji kabla,

- wykon& probke napeciows izolacji kabla,

- wykon& probke napeciows powtoki kabla,

- pomierzy wartg¢ oporngci uziemie,

- zbadé stan urzdzer oswietleniowych,

- zbad# zgodndc¢ sredniego natenia dwietlenia i rownomiernéci z wymaganiami normy,
- dokona obchodu trasy linii,

- sprawdzt wybrane elementy na zgodda@ przepisami,

- sprawdzt i przeanalizowa protokoty z dokonanych pomiaréw,

- ustalt warunki przekazania do eksploatacji isgaknia pod napcie,
- dokond prébnego zatzenia,
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- sporadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustiale
- zbada stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptojya

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST "Wymagagoine".
Obmiar rob6t naley dokona w oparciu o dokumentacprojektovy i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przezymiera Kontraktu.

Jednostl obmiaru robot jest:

- 1kpl — dla montau szafy éwietleniowej;

- 1m — dla budowy linii kablowychsaiietleniowych;

- 1szt — dla przestawienia istrieych stupow;

- 1szt — dla montas stupdw dwietleniowych z oprawami;
- 1kpl — dla pomiaréw i czynioi sprawdzajcych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST "Wymagagdine".

8.1. Odbidr robét zanikajacych

Nastpujace elementy wykonanych rob6t przewidzianych doymaéipodlegaj odbiorowi:

- Ciagi rur - przed zasypaniem,
- kable utaone w rowach - przed zasypaniem,
- elementy uziemie - przed zasypaniem

- zag:szczenie gruntu
Odbiorowi podlega cag linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona ogbrg cz:$¢ sktadovy obiektu irzynierskiego.

8.2. Odbidr czsciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru egciowego i ostatecznego naje

- sprawdzé zgodnad¢ wykonanych rob6t z umay dokumentagj, warunkami technicznymi wykonania, normami
oraz przepisami,

- sprawdzé udokumentowanie jakoi wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prébmtezowych,

- sprawdzt, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksplofifac

- dokon& prébnego zatzenia,

- sporazdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustale

- Sporadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniwde= oswietleniowych \Wiacicielowi i Zaradcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

Platndg¢ za jednostik wykonanych robdt naky ustaldé zgodnie z obmiarem i ocgijakasci uzytych materiatow i
wykonanych prac bigc za podstagwyniki bada i pomiaréw kontrolnych. Ceny testly petnym wynagrodzeniem za
dostarczenie i ulenie wszystkich materiatowzytych do budowy wietlenia i budow linii kablowej zasilajcej

szafle oswietleniowg oraz robocize, prag sprztu oraz wszystkie inne czynée niezledne do nalgytego wykonania

robot.

Cena montau 1kpl. szafy éwietleniowej obejmuje:

zakup i dostarczenie na miejsce manteateriatdw potrzebnych do montsszafy éwietleniowej,
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjiytyczenie lokalizacji szafy,

- wykop pod fundament szafy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu,

- monta& fundamentu,

- monta szafy dwietleniowej wraz z wyposaniem na gotowym fundamencie,

- obrébka kabli i podiczenie ich w szafieswietleniowej,

- wykonanie uziemienia wraz z padkeniem,

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz zegagzeniem,
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Cena budowy 1m linii kablowejswietleniowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdow potrzebnych diolary linii kabloweyj;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geogfezyvytyczenie wykopow,
- reczne kopanie rowéw kablowych(30%);

- mechaniczne kopanie rowéw kablowych(70%);

- hasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskbajci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- utozenie bednarki wzdtulinii kablowej;

- wciagniecie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie kacowek kabli;

- monta muf przelotowych z rur termokurczliwych;

- nasypanie na kabel warstwy piasku grabd0cm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczérsiay linii kablowej;

- zasypanie rowéw kablowych gruntem rodzimym oraakupu wraz z zggzczeniem;

Cena przestawienia 1szt. istaieggo stupa @wietleniowego obejmuije:

staranny demonta konserwacja stupa i oprawywietleniowej;
roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjytyczenie nowej lokalizacji stupa,
wykopy pod fundamenty stupow,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu iatup

monta fundamentu,

monta stupa éwietleniowego na fundamencie,

monta wysiegnika,

monta na wysg¢gniku oprawy éwietleniowej,

wciggniecie w stup przewodu YDY 3x1,5 oraz pgcitenie oprawy.
wykonanie uziemienia,

monta tabliczek bezpiecznikowych,

obrébka kabli zasilagych i podiczenie ich we wete stupa,
zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz zegagzeniem,

Cena montzu 1szt. stupagvietleniowego obejmuije:

zakup i dostarczenie na miejsce mantaateriatéw potrzebnych do momtastupa éwietleniowego,
roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjytyczenie lokalizacji stupa,
wykopy pod fundamenty stupow,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu iatup

monta fundamentu,

monta stupa éwietleniowego na fundamencie,

monta wysiegnika,

monta na wysg¢gniku oprawy éwietleniowej,

wciggniecie w stup przewodu YDY 3x1,5 oraz pgcitenie oprawy.

wykonanie uziemienia,

monta tabliczek bezpiecznikowych,

obrébka kabli zasilagych i podiczenie ich we wete stupa,

zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz zegagzeniem,

Cena wykonania 1kpl pomiaréw i czyrmwosprawdzajcych obejmuje:

- pomiary cagtosci zyt i rezystanciji izolacji linii kablowych;
- pomiary rezystancji uziemie

- badanie instalacji podgtem skuteczniei ochrony od przen;
- pomiary fotometryczne;

- pomiary rozdzielnic i aparatury.

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
a) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe.
b) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowepi@t dla kabli do 60KV.
c) PN-E/90410 Kable elektroenergetyczne o izolagjoketylenu
usieciowanego na nagie znamionowe od 3,6/6
do 18/30 kv
d) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na ngpe nie przekraczage 0,6/1kV.
e) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaadine o izolacji i powloce polwinitowej na
napkcie nie przekraczage 6,6 kV. Kable na nagiie 0,6/1kV.
f) ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).
g) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robdgnme.
h) PN-89/H92125 Stal, blachy ismy ocynkowane
i) PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownicekainapiciowe.
10. PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektaatiowlanych.
11 DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolagiowtoce polwinitowe;j.
12. PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice skrzynkowdaigapéciowe
13. PN-92/E-6150.51 Aparatura rozdzielcza i steromai niskonagciowa. Aparaty i dczniki
sterownicze.
14. PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawywietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
15. PN-91/E-05009/03; Odgahiki instalacyjne i ptytki odgatne na nagcie 750V
BN-83/3060-12 do przewoddw o przekroju do3Azn
16. PN-90/E-93002 Wytzniki nadpgdowe do instalacji domowych i podobnych.
17. PN-93/E-06150.30 Aparatura rozdzielcza i stercwen n.n. Rozczniki, odhczniki, rozhczniki
izolacyjne i zestawyakznikéw z bezpiecznikami topikowymi.
18. PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i steiceenn.n. Przepisy ogolne.
19. PN-92/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i steic@enn.n. Styczniki i rozruszniki do silnikow.
20. PN-87/E-88611 Przekaiki elektroenergetyczne, przeikéki pomocnicze.
21. BN-83/3068-29 Spet elektroinstalacyjny. Ztzniki na napicie do 660 V do gczenia zyt
elektrycznych o przekroju do 120 mm2. Ogoine wymégabadania.
22. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne egolprzeznaczenia. Przewody jedaowe o
izolacji polwinitowe;.
10.2. Inne

[1] Rozporadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej orddministracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Téchmych, jakim powinny odpowiadainstalacje
elektroenergetyczne i yidzenia éwietlenia elektrycznego.

[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru rolbdidowlano montawych tom V - Instalacje elektryczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgzianych
z ustawieniem opornikéw betonowych przy budowigyaipieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe przy
Kolegiacie w miejscowizi Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvggpstpowaniu przetargowym i przy realizacji unyoma
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Zakres wykonania obejmuje:
- ustawienie opornikéw betonowych prositiych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowdgwig betonowej z oporem
C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaigce chodniki dla pieszych, pasy daie, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padew ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikbw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krasnikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,,a”
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b) kraweznik rodzaju ,b”
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Tablica 1. Wymiary kraeznikéw (opornikéw) betonowych

of

Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikbw, cm
kraweznika krawgznika I b h c d r
15(12) min. 3 min. 12
U a 100 3022)(2) | nax. 7 max. 15 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie mowyi
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikdw betonowych

Dopuszczalna wiellkid wad i uszkodze

Rodzaj wad i uszkodze Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikow w mm 2 3

ograniczajcych powierzchnie gérne

(scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
Szczerby i uszkodzenia powierzchnie:

krawedzi i naray

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielka.
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Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyaelymiarach: grub& 2,5
cm, szeroké& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.3.4.Beton i jego skiadniki
2.3.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw naley stosowd beton wg PN-B-06250, klasy nie mniejszej Bi30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@nid mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normmPN-B-06250.

2.3.4.2.Cement
Cement stosowany do betonu powiniei bgmentem portlandzkim klasy niezsizej niz ,32,5” wg PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywdé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkoéw i marek.

2.3.4.4Woda
Woda powinna b§odmiany ,I” i odpowiadé& wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materialy na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszéj ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa beton klasy B 15 wg PN-B-06250.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélmme” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a goérna
warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBadczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miidbywa sic w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemgtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzginieniem w szerok&i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podga@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewov.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania krasgnikow

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowe;j.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytaragnie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujessna podsypce cementowo-piaskowej o géabb cm po
zag:szczeniu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projek.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny nale wypeinit lub zapraw cementowo-
piaskowvy, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgaikéw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do
krawgznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawgniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m
bitumiczry mag zalewowy nad szczelip dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego al@eptac;i.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nRoy diuggci i
gigbokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pglprzeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy iyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzédaiéw prostych w nar@ach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadiota do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatlow stosowanych przywiatéu kraveznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkt 2.

6.3. Badania w czasie rohot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnéc¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektov.
Profil podhwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
Wynosa:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.
c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
taty.
Przeéwit pomiedzy gorr powierzchni tawy i przytl@ong fata nie mae przekracza lcm.
d) Zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa $ladu
urzadzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegoinych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanégrunku nie mee przekraczé+ 2 cm na kade 100 m wykonanej

tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmyeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego krasnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym prieit pomiedzy gorrmy powierzchm kraweznika i przylaong tatg nie mae przekraczal
cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, ST i wymaganiami layniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw/opornikdéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magzalewowvs,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmmmiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowyctZwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu powszechnego

uzytku

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapiraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torawi
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@hementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i toreWi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDprBprojekt - Warszawa, 1974982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.02.

KRAW EZNIKI KAMIENNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotyege wykonania i odbioru robét zga@anych
z ustawieniem kragznikow kamiennych przy budowie agju pieszo-rowerowego w Gafiwictopetka oraz zatoki postojowe
przy Kolegiacie w miejscowiai Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimgrostpowaniu przetargowym i przy realizacji unyoma
wykonanie robét zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t agénych z ustawieniem kraganikow
kamiennych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawgzniki kamienne - belki kamienne ogranicgag chodniki dla pieszych, pasy dai, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padew ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania krganikdw kamiennych &
— krawezniki kamienne,
— piasek na podsypk
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
- materialy do wykonania odpowiedniego rodzaju tavd pistawienie kragznikow, zgodnie z ST D-08.01.01 ,Kraganiki
betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne — klasyfikacja

2.3.1Rodzaj krawznika
Do wykonania obramowania elementéw ulic znajdzitasowanie kragznik kamienny typu ulicznego o wysai@
30 cm, prosty i tukowy.
2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymakziowe

Materiatem do wyrobu kragenikéw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lutamerficznych, klasy |
i I wg PN-B-11213 o cechach fizycznych i wytrzymamwych okrdlonych w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaimowe kravgznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatasciowe | I

Wytrzymatas¢ nasciskanie w stanie powietrzno-

suchym, w MPa, co najmniej 130 100
2 | Scieralngé na tarczy Boehmego, w mm, niecaj niz 25 5
3 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wicej niz 0,5 1,5
4 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach 0 0

. Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”
- PROJEKT WYKONAWCZY -



240 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.00.&l)ementy ulic

2.4.2 Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikdw kamiennych - typ B z wyk@zeniem powierzchni wystgych ponad jezdariw fakturze
sredniogroszkowanie;.

Tablica 2. Wymiary kraeznikéw ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) cm
B
wysokasé 30 +2
szerokdé 15 +0,3
dtugasé 100 -

2.4.3.Wyglad zewretrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikéw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowyahalery brat pod
uwag ustalenia normy PN-B-11213.

Powierzchnia przednia i tylna powinnydwykonane w fakturze krzesanej, z wtigem powierzchni licowych.

Powierzchnie stykowe (czotowe) w kreigmikach powinny by diutowane (szlakowane), wzdtirawedzi widocznych
na szerokéci pasa co najmniej 30 mm, na pozostatej szesmléoedniogrotowane.

Powierzchnia spodu powinnadgurowa i spetniawymagania dotycce faktury tupanej lub krzesane;.

Krawedzie licowe (widoczne po osadzeniu) powinny b§wnolegte, prostoliniowe, bez szczerb i uszkadzie
wynikajacych z techniki wykonania faktur powierzchni.

W kraweznikach tukowych krawdzie licowe powinny stanowiwycinek lgta o odpowiednim promieniu.

Katy pomidzy powierzchnj stykow (czotowg) a wszystkimi przecinagymi sie z nig powierzchniami licowymi oraz
pomicdzy powierzchry gérm a tylm licowa powinny by proste.

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichwyk@weznikéw kamiennych podaje tablica 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikéw
Uliczne Drogowe
Rodzaj uszkodze rodzaj
proste tukowe A
skrzywienie licowych 0,3cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza si
tos¢ powierz- stykowych - | 02cm | 0,3cm
chni) spodu nie sprawdza si
wady obrobki licowych dopuszcza sina dtugdéci 1 m danej powierzchni jedno wlienie wielk@ci do
powierzchni 5 cn?, nie gebsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy- konania faktury
(wgtebienia i| bocznych wgtbienie do 1,5 cm dopuszczag biez ogranicze Wypuktas¢ poza lico pasa
wypuklosci) obrobionego na powierzchni przedniej (od strongljgzniedopuszczalne. Na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszsigavypukiasci poza lico
pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obgbie pasa diutowanego vefpienia niedopuszczalne, pozostataséz
powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si
szczerby i ilos¢ w prze-liczeniu
uszkodzenia nalm 3 5
krawedzi i narey | diugasé 0,5cm lcm
gtebokasé¢ 0,3cm 0,5cm
odchyiki od kta prostego 0,2 cm na dhugd powierzchni| 0,3 cm na diugii pow.
odchyitki w krzywiznie tuku - | 1,0cm -

2.6. Przechowywanie krawznikéw

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typéw, rodzajow, odmian i
wielkosci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nale uktada na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach
drewnianych.

Dopuszcza sisktadowanie kragznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaiiewnianych podktadek
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokearstw nie powinna przekragza,2 m.
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2.7. Materialy na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsgkentowo-piaskowej powinien bgementem
portlandzkim klasy nie nszej ni ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-197-1.

2.7.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.

2.8. Materialy na tawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowéaggmaganiom podanym w ST D-08.01.01 , Krganiki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowanisypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéiwe” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktad& na podktadach drewnianychgdami, dtugdcia w kierunku jazdyrodka transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragenik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych ptEzpdrednim stykiem, nalg je do transportu zabezpieczy
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejvpezy czym grubéc tych przektadek nie powinna bynniejsza ni 5 cm.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i ndgypk powinien odpowiadawymaganiom wg ST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerok@i dna wykopu
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno kyzgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Kgawiki betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie kraveznikéw kamiennych

Ustawianie krawznikéw kamiennych i wypetnianie spoin powinnoélsgodne z warunkami podanymi w ST D-
08.01.01 ,Krawgzniki betonowe” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw kamiennych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.2.2.Badania krawznikow

Badania krawznikbw kamiennych obejmuij

— sprawdzenie cech zewtnznych,
— badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewtmznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wyglu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze
Badanie laboratoryjne obejmuje:
— badanie nagkliwosci woda,
— badanie odporrigi na zamraanie,
— badanie wytrzymakei nasciskanie,
- badaniescieralndci na tarczy Boehmego,

Sprawdzenie cech zewtmznych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze partii kraggnikow. Badanie
laboratoryjne naley przeprowadz&ana polecenie tryniera na probkach materiatu kamiennego, z ktoregamnano krawzniki,
a w przypadkach spornych - na prébkach wiych z zakwestionowanych kraanikdw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do bagaowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracé#00 sztuk.

W przypadku przedstawieniagiszej ilaici kraweznikow, naley dostaw podzielt na partie skltadage sé co
najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-06720.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw najeprzeprowadzapoprzez ogidziny zewrtrzne zgodnie z wymaganiami
tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linipadziatky milimetrowa z dokfadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie rowrigi powierzchni obrobionych przeprowadzsalery przy pomocy linii metalowej, ustawionej
wzdhwz krawedzi i po przelgtnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleloktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadé&aalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkofizgzeprowadzanalezy poprzez ogidziny zewrtrzne, policzenie iléci szczerb i
uszkodzé oraz pomiar ich wielkéri z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocerg wynikdw sprawdzenia cech zegirenych oraz ocenwynikéw bada laboratoryjnych naley przeprowadz wg
PN-B-11213; 1997.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przywistau kraveznikéw kamiennych powinny obejmowa
wszystkie wiciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiad@pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot naky sprawdzé:
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie faw,
- ustawienie krawznikow i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okénymi w ST D-08.01.01 ,Kraezniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(MBymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanego kraanika kamiennego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&ag/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod fagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- ustawienie krawznikdw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i m@sowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapravowlahych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych
6. PN-B-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementu
powszechnegozytku
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéepiraw
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturala@awierzchni drogowyctZwir i mieszanka
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-11200 Materiaty kamienne. Bloki, formaki, ghgurowe.
11. PN-B-11213 Materiaty kamienne. Elementy kamiernayezniki uliczne, mostowe i drogowe.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Trasprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSrwymagania dotyceze wykonania i odbioru robot zydanych
z ustawieniem betonowego obtaechodnikowego przy budowieagu pieszo-rowerowego w Gajswictopetka oraz zatoki
postojowe przy Kolegiacie w miejscowsd Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgeostpowaniu przetargowym i przy realizacji unmoma
wykonanie robét zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asénych z ustawieniem betonowego
obrzera chodnikowego.

Zakres wykonania obejmuje:
— obrzeee betonowe 8x25 cm (8x30 cm)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamppodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis

— obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw (podsypki).

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowantirzey betonowych 8x30cm

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymggano w tablicy 1.
< Iy
AR]
It
< i
il

Ji
4

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
Oow 100 8 25 3
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2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' 8 +12
b, h +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obgze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart®jawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementdw nie powinny przekraéamartasci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstosé lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nafgy uklada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyslymiarach co
najmniej: grubé&¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé¢ obrzeza.

2.4. Materialy na tawe

tawa pod obrzee wykonana zostanie z kruszywa naturalnegeir do wykonania fawy powinien odpowiatla
wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-Bt311

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprppomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjaime” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu po egjnigciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdhdczas transportu kruszywa powinny¢tgabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) naleey wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerolk&ei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) zeiru lub piasku, o grub@i warstwy 5 cm po
zagszczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécig gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaiojektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraswcementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtgbokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykeértzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzg/ chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krggziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niry diugdci i
gtebokdici uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy zyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w nargach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nawi zmierzenia odchytek z doktadizty do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
b) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
c) podsypki (tawy) zewiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
d) ustawienia betonowego obgzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrze:a,
— niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diug&i obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gtebokasé.

. Projekt budowy eigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”
- PROJEKT WYKONAWCZY -



250 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.00.&l)ementy ulic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@Q\Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

— wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefomiyiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowyclz.wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych. Piasek
7. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu powszechnego
uzytku
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoemEnty nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torolwvis

tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoemnty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwvis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

. Projekt budowy cigu pieszo — rowerowego w Gajwietopetka oraz zatoki postojowej
przy Kolegiacie w miejscowa Kartuzy”
- PROJEKT WYKONAWCZY -



