RYS. 4.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROMENADA SKALA 1:20

1. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego.

7. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce. Ill. Usytuowanie Scieku odskarpowego TYP 2.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 17¢m ) 7 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE UMOCNIENIE SKARPY
ESSEEEEESaH NS W-wa $cieralna: SMA KR1 gr. 3cm Obrzeze betonowe 8x25cm Plyta MEBA 60x40cm gr. 8cm
PRI, W-wa wigzaca: beton asflatowy AC16W KR gr. dem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
2. Konstrukcja chodnika. 8. Opaska przy Scieku odstokowym.
(w km 0+817,50 - 0+941,00)
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 26cm )
W-wa $cieralna: kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm X7 XA < 8 Ov>mx>A 10cm v
P> RS
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm “‘5 b%b‘ Mieszanka optymalna gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
3. Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP 1. 9. Wzmocnienie skarpy.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego 0+000 - 0+460; (W km 0+817,50 - 0+341,00) SCIEK DROGOWY KORYTKOWY
+ -0+ Piyta Sciekowa betonowa - typ korytkowy
O N@O O @va 9 WZMOCNIENIE SKARPY A 280m v Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm
3 WZMOCNIENIE vOowONZ 300m v W-wa $cieralna: ptyta azurowa typu MEBA 40cm/60cm wypetnienie humusem gr. 8cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 15¢cm Podsypia cementono - pasiowa g 10em
Warstwa odsgczajaca z pospétki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 15cm 4
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
4. Wzmocnienie podtoza gruntowego TYP 2.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego 0+460 - 0+760) | U mﬁc owanie oporni ka przy ciggu
4 | WZMOCNIENIE PODLOZA( 40cm PIESZO - rowerowym.
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm m.w S
Warstwa odsgczajaca z pospétki 0/16 k>8m/dobg U>5 gr. 15cm © N Q o
Geotkanina separacyjna min. 10kN/m —~~
C : nawierzchnia ciggu .
5. Wzmocnienie podioza gruntowego TYP 3. LEGENDA:
(w zakresie chodnika) [T PLYTATYPY MEBA 8cm KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA WIBROPRASOWANA
XX MIESZANKA OPTYMALNA KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
I 5| WNOCNENE PODLOZA o] I|. U mv\mc owanie scieku odska rpowego TYP 1. 771  BETON KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
mnmnmnm_nm_nm_nw Warstwa odsaczziaca 2 pospolki 016 komidabe U5 or. 150m 0 \mv E_ME _UOm_UO_\:zP 0/16 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
Geotkanina separacyjna min. 20kN/m $CIEK DROGOWY KORYTKOWY GEOTKANINA 20kN
' ! Plyta $ciekowa betonowa - typ korytkowy
m - o bo —oj _ —A Um.ﬂo 3 OS\V\ \_ N\Nm 3 m *mé_ m N o bo q.m 3 - Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm VIATRAKT Budowa O_moc U_mmNO - rowerowego
J_JPG ﬁ N Lukasz Kitowski w miejscowosci Kartuzy.
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e Opornik betonowy 12x25 Data: 02.2017 |Faza opracowania: Projekt drogowy Skala: 1:20
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5om Projektant:  |mgr inz. Lukasz Kitowski Upr.  POMIO252IPOODI1
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m Lawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m"2) gr. toem Sprawdzajacy: | mgr inz. Jacek Suchocki upr. nr POM/0333PWBDI5 i




