RYS. 4.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ZATOKA POSTOJOWA SKALA 1:20
6. Kraweznik kamienny 15x30 na tawie z oporem. MNONmQOW< *Aozm._.mc X0<r_2m

1. Konstrukcja jezdni.
(droga manewrowa nr 1inr 2)

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 45¢m )
W-wa $cieralna; kamien polny szlifowany koloru naturalnego jasny gr. ok 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm
2. Plac i zatoka postojowa.
X 2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 45¢cm )
‘ W-wa $cieralna: kamien polny szlifowany koloru naturalnego jasny gr. ok 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm
3. Konstrukcja chodnika.
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 26cm )
W-wa $cieralna: kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4. \Wzmocnienie podtoza gruntowego.
(w zakresie jezdni, miejsc postojowych, zatoki postojowej)
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WZMOCNIENIE PODLOZA( 30cm )

sl T R e Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 30cm
—REREE Siatka dwukierunkowa min. 30kN/m wszerz/wzdiuz
Geotkanina separacyjna min. 10kN/m
(w zakresie chodnika)
IR FEFERLREI] 5 | WZMOCNIENIE PODLOZA( 30cm )
M_ nlu nlu nlu nlu nlu nI Warstwa odsgczajaca z pospotki 0/16 k>8m/dobe U>5 gr. 30cm
Geotkanina separacyjna min. 10kN/m
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7. Kraweznik kamienny 15x22 na tawie z oporem.
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8. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.
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6 | KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik kamienny 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm
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7 | KRAWEZNIK KAMIENNY 15x22cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik kamienny 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm

8

OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5em

. Usytuowanie kraweznika
(przy zatoce postojowej).
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|I. Usytuowanie kraweznika
(przy miejscach postojowych).
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lll. Schody terenowe
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IV. Schemat uktadania kostki na schodach terenowych.
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Konstrukeja nr 4
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LT PLYTATYPY MEBA 8cm KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA WIBROPRASOWANA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KAMIEN POLNY KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
POSPOLKA 0/16 — — —  GEOTKANINA 10kN
HHH  GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA
VIATRAKT Budowa ciggu pieszo - rowerowego
Lukasz Kitowski w miejscowosci Kartuzy.

ul. Lesna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
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