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|. OPIS TECHNICZNY

1 Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej dla
potrzeb przeprowadzenia wéd opadowych pod projektowanym ciggiem pieszo -
jezdnym w Gaju Swietopetka oraz odwodnienie zatoki postojowej przy Kolegiacie w
miejscowosci Kartuzach .

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Gminy Kartuzy .
Dane wejsciowe:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych.

Techniczne badania podtoza gruntowego.

Projekt budowlany branza drogowa

Polskie normy branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015, poz. 469 z
pozniejszymi zmianami).

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9
TIN

3 Uzytkownicy

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana Gminie Kartuzy.

4 Zagospodarowanie terenu

4.1 . Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim w
miejscowosci Kartuzy w Gaju Swietopetka oraz przy Kolegiacie.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu
W stanie istniejgcym, w zakresie planowanej inwestycji wystepuje szutrowa $ciezka
dla pieszych i rowerzystéw, ktéra przebiega przez tzw. Gaj Swietopetka. Szeroko$é
szutrowej Sciezki jest zmienna i wynosi srednio 2-2,5m. Dtugo$¢ Sciezki wynosi ok.
950mb. Poczatek sciezki znajduje sie przy ulicy Klasztornej w rejonie Kolegiaty.
Sciezka prowadzi do ,wyspy tabedziej” i dalej tgczy sie z ulicg Majkowskiego. Na
ostatnim odcinku zdarza sie w okresie wiosennych roztopéw, ze Sciezka jest
podmywana przez sgsiadujgce jezioro Klasztorne Mate.
W zakresie projektowanych ulic wystepuje niekolidujgce uzbrojenie podziemne.
w postaci:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- o$wietlenie uliczne.



Obecna sciezka szutrowa posiada mankamenty:

- nawierzchnia jest nieréwna i wyboista,

- odcinkowo nawierzchnia jest podmywana przez sgsiadujgce jezioro,
- ostatni odcinek sciezki nie jest oswietlony.

5 Zakres opracowania

System odowodnienia istniejgcego terenu przylegtego polega na zebraniu wod
opadowych pochodzgcych z terendw lesnych za pomocg scieku pétokragtego lub a
nastepnie przeprowadzenie wod przykanalikami na drugg strone ciggu pieszo-
jezdnego.

Zakres opracowania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej

Podstawowe urzgdzenia:

- wpust deszczowy fi 500 - 10 kpl.

- Rura fi 200 PVC lita, SN12 - 47 m

- Rura fi 160 PVC lita, SN12 - 21m

- Rura fi 110 PVC lita, SN12 - 40m
- Wylot zabrukowanie kamieniem polnym na zaprawie -36 m2
- Regulacja istniejgcych studni — 6 kpl.

6 Materiat i uzbrojenie.

Przykanaliki zaprojektowano z rur

- PCV litych bez rdzenia spienionego o klasie SN12, tgczonych na mufy z
uszczelkg gumows.

Studnie wpustowe @ 500 mm wykonac¢ zgodnie z KB 4-4.12.1(5) typu WU-II-A z
monolitycznym dnem. Wpusty powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 95 cm. Projektuje sie wpusty uliczne z zeliwa szarego D400 z
zawiasem, przystosowane do scieku pétokragtego. Posadowienie wpustéw
deszczowych wg. czesci rysunkowej.

Stosowac standardowy wpust ptaski D-400.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie opréznia¢
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetnia¢ wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r.).

Wyloty — obrukowaé¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowej + zakonczone
kratg.

7 Roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi
by¢ zapewniony odptyw) w gére zlewni, w taki sposob, azeby na kazdym etapie
robét istniata mozliwo$¢ odwodnienia wykopu z wod opadowych jaki i wod
gruntowych. Wszystkie nowo wybudowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej
nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zniszczeniem wynikajgcym z
wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np.
branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociggi nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do
podioza przylegata V2 obwodu rury. Stosowa¢ podsypke z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96%




wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszczaé warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W gruntach stabonosnych grubo$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntdéw dodatkowo nalezy stosowac¢ siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine. Szczegodtowe decyzje dotyczgce posadowienia
rurociggdéw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowaé materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowac geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Na przejsciach rur przez sciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.
Pochylenia pokryw wtazow studzienek w jezdni i chodniku dostosowac¢ do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Zaleznos$ci pomiedzy wysokos$cig wiazu a terenem zostaly zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac witazy z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal. Studnie
betonowe nalezy wyposazy¢ w zejscia ze stopni zeliwnych wtazowych w rozstawie
pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac krétkie
odcinki rur. Otwory wlotowe w studniach betonowych wykonac¢ wiertnica.

Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz instrukcjami
producenta.

Wyloty — wpasowac¢ w skarpy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

UWAGA
Przed przystgpieniem do robot i zakupem materiatow nalezy dokonac punktowej
odkrywki przewodow i sprawdzi¢ srednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego
uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.
Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robét.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzgdzi¢ harmonogram robot uwzgledniajgcy
powigzanie projektow innych branz.
Regulacji wlazu kanalizacji zaréwno istniejgcej jak i nowoprojektowanej dokonaé
pod ptytg nastudzienng. Maksymalna grubo$¢ betonu pomiedzy wtazem a piyta
nastudzienng 1 cm.



8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji wykonawca musi zapoznac sie
doktadnie z niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami
technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne
innych branzy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegotowo ustali¢ miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprécz
naniesionych kolizji mogg wystgpic¢ takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowaé
wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegdlng uwage zwrdoci¢ na zageszczenie ziemi
w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi pasami drogowymi 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie czesciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym wiasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zebrac¢ i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajne;j.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogoéing zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej
nominalna rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a




| $ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m. |

W przypadku prac w bliskim sgsiedztwie budynkéw przed przystgpieniem do robét
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu budynkéw w celu stwierdzenia stanu
technicznego budynku przed wykonaniem prac zwigzanych z przebudowg drogi.
Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

¢ PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

o PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

9 Odbioér techniczny

Odbior techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbiorow technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

10 Ewentualne odwodnienie wykopoéw

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltrow z obsypkag zwirowa.

11 Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ kfadki wyposazone w balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokos$ci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

12 Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 systemu AROT wg PN-E-05125.

13 Obowiazujace spdjne normy

1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

2. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

3. Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,



4. Odwodnienie drég — PN-S02204,

5. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,
6. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002,

7. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

8. Wymagania dotyczgce technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.

14 Uwagi dodatkowe

Trasa kolektoréow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacije
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur.

Nalezy zachowaé szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa roboét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Zapozna¢ sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Wycinki drzew i krzewdw na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
projektami

branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy.



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa ciggu pieszo — rowerowego w Gaju
Swietopetka wraz z budowg zatoki postojowej przy
Kolegiacie w miejscowosci Kartuzy.

Adres: Kartuzy, Gaj Swietopetka

Inwestor: Gmina Miasta Kartuzy



1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektéow

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

- kanalizacji deszczowej,

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
wodociag

uzbrojenie teletechniczne

uzbrojenie elektryczne

kanalizacja sanitarna

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w terenie zabudowanym z podziemng
infrastrukturg uzbrojenia terenu: wodocigg, kable energetyczne i
telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna. Zagrozone mogg byc¢
osoby wykonujgce roboty na kazdym odcinku ich realizacji.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stworzycC
roboty ziemne prace, pod kablami zawieszonymi oraz prace ze

sprzetem mechanicznym.

4 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy
aktualne badania lekarskie. Powinien by¢ prowadzony staty nadzor
nad prowadzonymi pracami.

Przeszkolenia  pracownikbw w zakresie BHP nalezy
przeprowadzac¢ w nastepujgcych czasokresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do
pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,



- na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo

wykonywanej pracy oraz przed kazdg zmiang stanowiska

pracy.

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania pracy

- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- tgcznosé¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi
(straz, pogotowie, itp.),

- staty nadzé6r osob funkcyjnych,

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej,ochronnej
| sprzetu ochrony osobistej,

- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

- oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na
terenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone,
posiadajgce wymagane kwalifikacji,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzgdzen, maszyn

posiadajgcych wymagane przepisami Swiadectwa.



