OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ORAZ WARUNKI REALIZACJI USLUGI

Post epowanie pn.: ,Zimowe utrzymanie drog, placéw i chod nikbw gminnych
w mie scie Kartuzy oraz na terenie sotectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym
2017/2018".

1. Przedmiotem zamowienia jest zimowe utrzymanie drdg, placow i chodnikbw gminnych
w miescie Kartuzy oraz na terenie sotectw Gminy Kartuzy w okresie od dnia zwarcia
umowy do 15.04.2018r.

1.1. Poprzez zimowe utrzymanie drdg, placéw i chodnikdw nalezy rozumieé zespét dziatan
majgcych na celu zmniejszenie lub ograniczenie i docelowo likwidacje utrudnien i
zakiécen  ruchu  wywotanych  niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi
wystepujacymi w okresie zimowym takimi jak: opady atmosferyczne $niegu oraz gradu,
marzngcego deszczu, gotoledz, lodowica, szadz, szron itp.

1.2. Zimowe utrzymanie drog, placow i chodnikéw nalezy realizowaé poprzez dziatania
polegajgce miedzy innymi na:

1) ods$niezaniu recznym (np. przejscia dla pieszych),

2) ptuzeniu mechanicznym,

3) posypywaniu mechanicznym srodkami chemicznymi (ulice i drogi o
nawierzchni utwardzonej - asfalt lub kostka betonowa) Iub srodkiem
uszorstniajgcym albo mieszankg piaskowo-solng (chodniki, podjazdy,
skrzyzowania)

4) pluzeniu z jednoczesnym posypywaniem mechanicznym  $srodkami
chemicznymi lub srodkiem uszorstniajgcym,

5) zgarnianiu i pryzmowaniu sSniegu w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

6) tadowaniu i wywozeniu $niegu w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego,

7) prowadzeniu dyzuréw w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego
utrzymania.

2. Okreslenia podstawowe:

1) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

2) Korona drogi — jezdnia z chodnikami, zatokami autobusowymi lub
postojowymi, parkingami i pasami dzielgcymi jezdnie.

3) Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

4) Chodnik — czesc¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pieszego.

5) Standard zimowego utrzymania — zakres i terminy dziatan majgcych na celu
zapewnienie okreslonego stanu utrzymania drég.

6) Odsniezanie — usuwanie zalegajgcego korone drogi opadu $niegu i biota
posniegowego.

7) Likwidacja $lisko $ci zimowej — usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub
Zlodowacialego s$niegu przez posypanie drogi srodkami chemicznymi
lub materiatami szorstkimi.

8) Gololed z — cienka warstwa lodu grubosci do 1mm powstata na skutek opadu
na nawierzchnie o temperaturze ujemnej mgly roszgcej, mzawki lub deszczu.

9) Lodowica — warstwa lodu powstata z zamarzniecia nieusunietej z nawierzchni
wody powstatej ze stopniatego sniegu bgdz z opadu deszczu.

10) Slisko §¢ posniegowa - przymarznieta do nawierzchni pozostato$é
nieusunietego sniegu na czesci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku
milimetrow.



11) Slisko $¢ $niegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostalos$é
nieusunietego sniegu na czesci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku
centymetréw.

12) ZUD - Zimowe utrzymanie drog.

3. Zimowym utrzymaniem objete sg drogi gminne, place i chodniki ha terenie miasta Kartuzy
oraz na terenie sotectw w Gminie Kartuzy zgodnie z wykazem stanowigcym Zatgczniki Nr
1 do niniejszego opisu. Lokalizacja drég wskazana jest na mapach stanowigcych
Zatgczniki Nr 2 do niniejszego opisu.

4. Wykaz czesci objetych przedmiotem zamowienia:

NR CZESCI MIEJSCOWO $C/SOLECTWO ILOSC DROG | RAZEM KM
ZAMOWIENIA: W KM
1. KARTUZY 29,5
2. BURCHARDZTWO 2,3 36,9
I 3. KOSY 5,1
1. BACZ 3,9
2. NOWA HUTA 7,4
3. MIRACHOWO 7,6
4. STANISZEWO 13,4 53,1
5. STARA HUTA 7,3
. 6. GLUSINO 58
7. KOLONIA 3,1
8. SIANOWO 4,6
1. SIANOWSKA HUTA 9,8
2. POMIECZYNSKA HUTA 5,7 42,1
M. 3. PROKOWO 13,0
4. LAPALICE 13,6
1. GRZYBNO 15,9
V. 2. KALISKA 4,1 20,0
1. MEZOWO 18,3
2. DZIERZAZNO 13,4
V. 3. BOROWO 7,4 43.9
4. SITNO 4,8
1. SMETOWO CHMIELENSKIE 4,4
2. REBOSZEWO 4,6 30,4
VL. 3. BRODNICA DOLNA 4,9
4. BRODNICA GORNA 16,5
VL. 1. KIELPINO 313 313
RAZEM 257,1 257,7

5. Zamawiajgcy okresla standard utrzymania drog w sposéb nastepujgcy:

« dlaczescil:

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

. . . Dopuszczalne odst epstwa od
Standard Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalng odst epstwa stwierdzenia wyst gpienia
danego standardu po ustaniu opadu L
zjawiska
I Jezdnia od$niezona na catej Dotyczy jezdni i poboczy: - gotoledz: do 3 h,
szerokosci wraz z poboczami. |- luzny $nieg: do 4h, - szron i szadz: do 3h,




Slisko$é zimowa zlikwidowana
na catej dlugosci jezdni.
Przejezdnos¢ catodobowa .

- btoto posniegowe: do 6 h,

- zajezdzony $nieg: wystepuje

(o grubosci nieutrudniajgcej
ruch samochodow)

- jezyki $niezne: brak,

- zaspy $niezne: brak,

- Sliskos¢ posniegowa: do 4 h,
- lodowica: do 4h,

Jezdnia od$niezona na catej
szerokosci wraz z poboczami.
Slisko$é zimowa zlikwidowana
na:

- skrzyzowaniach z drogami

Dotyczy jezdni i poboczy:

- Snieg luzny - do 6h,

- btoto posniegowe: do 6 h,

- $nieg zajezdzony — wystepuje

- gololedz - 5 h,
-szroniszadz-5h,

n utwardzonymi,
kolejowymi,

powyzej 4%,

- skrzyzowaniach z liniami
- odcinkach o nachyleniu

-przystankach autobusowych
i miejscach postojowych.

ruch samochodoéw)

- zaspy: do 6h,

(o grubosci nieutrudniajgcej

- jezyki $niezne: do 6h,

- Sliskos¢ posniegowa - 6h,
- lodowica - 5 h,

o dlaczescill- VI

OPIS STANU
UTRZYMANIA DROGI

DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA OD STANDARDU

PO USTANIU OPADOW SNIEGU

OD STWIERDZENIA
WYSTEPOWANIA ZJAWISK

Jezdnia od$niezona na catej

szerokosci.

Jezdnia posypana na:

- skrzyzowaniach,

- odcinkach o pochyleniu >4%,

- przystankach autobusowych,

- innych miejscach ustalonych przez
Zamawiajgcego,

Przejezdnos¢ catodobowa.

- luzny $nieg: do 6 h.,

- btoto posniegowe: wystepuje,

- zajezdzony $nieg: wystepuje,

- jezyki $niezne: lokalnie do 6 h.,
- zaspy $niezne: lokalnie do 6 h.

- gotoledz: do 5 h.,

- szroniszadz: do 5 h.,

- lodowica: do 5 godz.,

- Sliskos¢ posniegowa: do 6 h.

6. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do
wyposazenia wszystkich pojazdéw realizujgcych zamdwienie w urzgdzenia monitorujgce,

umozliwiajgce:

1) automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamieci czasu pracy, lokalizacji i przebytej

drogi pojazdow,

2) biezgce $ledzenie pozycji pojazdéw w oparciu 0 wykorzystanie systemu GPS
i komunikowanie sie z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu danych.
Pamie¢ danych powinna by¢ przechowywana i odczytywalha minimum przez
okres 120 dni, przy czym odczytanie danych nie moze powodowac¢ kasowania
zawartosci pamieci urzgdzenia monitorujgcego,

3) odwzorowanie pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Kartuzy,
z doktadnoscig umozliwiajgcg jednoznaczne okreslenie miejsca wykonywania

prac,

4) odtwarzanie i analize ,historii” pracy sprzetu z okresu realizacji umowy oraz

generowanie

raportow

i prowadzenie

rozliczenia na podstawie danych

odczytanych z urzgdzen monitorujgcych w zakresie czasu pracy sprzetu i miejsca

wykonywania prac.

Wykonawca wyposazy Zamawiajgcego na czas realizacji zamdwienia w modut kontrolny
zainstalowany na co najmniej 1 stanowisku komputerowym bedacym wilasnoscig
Zamawiajgcego, umozliwiajgcy biezgcg kontrole pracy sprzetu wykorzystywanego przez
Wykonawce do wykonywania ustugi objetej przedmiotem zamdwienia z odwzorowaniem
na monitorze na aktualnej cyfrowej mapie Gminy Kartuzy oraz generowanie raportéw w
zakresie czasu i miejsca prowadzenia prac.



8. W przypadku braku rejestracji pracy sprzetu przez urzadzenia GPS (np. awaria)
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
braku rejestracji i dokonanie przywrécenia rejestracji sprzetu w ciggu 48 godzin od
momentu zgtoszenia. W przypadku braku informacji o braku rejestracji GPS w ww.
terminie ustuga ZUD., nie bedzie podlegata rozliczeniu. W przypadku sytuacji, gdy w
ciggu kolejnych 30 dni urzadzenie GPS, co najmniej trzy razy ulegnie awarii i nie bedzie
dokonywalo rejestracji Wykonawca jest zobowigzany do wymiany urzgdzenia i
poinformowania o tym fakcie Zmawiajacego.

9. Czas pracy sprzetu nalezy zaokragli¢ do 30 minut.

10. Ustala sie, ze ,przepracowana godzina” odpowiada godzinie zegarowej (60 min).
Rozliczaniu bedg podlegaly tylko godziny przepracowane w ramach wykonywania ustugi
tji. ,na drodze”. Czas postoju pojazdow, ich zatadunku itp. czynnosci nie bedzie wliczany
do czasu realizacji umowy i nie przystuguje za niego wynagrodzenie. Przyjmuje sie, ze
za kazdg rozpoczetg przepracowang godzine przystuguje wynagrodzenie w stawce
ofertowej. Jezeli czas pracy nie bedzie obejmowat peinych godzin, wynagrodzenie
bedzie wyliczone proporcjonalnie przy uwzglednieniu zaokraglenia do 30 minut.

11. Wykonawca odpowiadat bedzie za kontrolowanie liczby wykorzystanych w ramach
zawartej] umowy godzin pracy sprzetu. W przypadku podjecia dziatania bez
wezwania/zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit kosztéw z tym
zwigzanych.

12. W przypadku awarii sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego
zapewnienia zapasowego sprzetu o parametrach nie gorszych niz wskazany w ofercie,
spetniajgcy wymogi Zamawiajgcego oraz zamontowa¢ w nim urzgdzenie GPS. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego
niezwtocznie o koniecznosci zmiany sprzetu.

13. Ostateczna warto$¢ i zakres zaméwienia zaleze¢ bedzie od warunkéw atmosferycznych
i koniecznosci prowadzenia ustugi. Wobec tego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany zakresu realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych,
okreslonych przez Wykonawce w Ofercie,
2) zmiany poszczegolnych ilosci roboczogodzin przy zachowaniu cen
jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Ofercie.

14. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonej w pkt. 14, w tym zgdanie realizacji umowy
do wysokosci 100 % ceny umownej.

15. Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1) wykonywanie przedmiotu zaméwienia z zastosowaniem materiatdw wiasnych,
posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci oraz
sprzetu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych,

2) wykonywanie przedmiotu zamoOwienia z wykorzystaniem potencjatu, jakim
dysponuje (praca ludzi i sprzetu) oraz materialtdw w sposéb rzetelny, kierujgc
sie zasadami racjonalnosci i ekonomii wykorzystania tych srodkéw oraz w
sposéb zapewniajgcy przestrzegania przepisbw prawa oraz zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

3) przystgpienie do dziatlah ZUD na kazde wezwanie Koordynatora
Zamawiajgcego lub Softysa wiasciwego do miejsca prowadzenia dziatan.
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w ciggu 30 minut od
wezwania, w zakresie okreslonym przez wzywajgcego,

4) likwidacja utrudnien i zakidcen ruchu wywotanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi zgodnie z odpowiednim standardem zimowego utrzymania
oraz zlozong ofertg,



5)

6)

7

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawca zobowi _gzany jest do zapewnienia przejezdno $ci_drdég nha
godzin e 5:00. W zwigzku z tym wskazane jest Swiadczenie ustug ZUD w
godzinach nocnych w zaleznosci od potrzeb i panujgcych warunkéw. Ponadto
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, prognoz pogody, po konsultacji z
Koordynatorem Wykonawca moze $wiadczy¢é ustuge ZUD réwniez poza
wskazanymi godzinami. Dodatkowo przewiduje sie tzw. interwencyjne
Swiadczenie ZUD, zlecane telefonicznie przez Koordynatora. Wykonawca
powinien podjg¢ realizacje ww. ustug niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 30 minut po otrzymaniu telefonicznego zlecenia Koordynatora
(potwierdzonego faxem, e-mailem, smsem). W przypadku nagtych zdarzen
powodujgcych zagrozenie zycia, zdrowia lub mienia (koniecznos¢ dojazdu
karetki, strazy pozarnej itp.) — czas reakcji 15 minut od telefonicznego
zlecenia,
catlodobowe monitorowanie stanu nawierzchni podlegajgcych ZUD oraz krotko
i dlugoterminowych prognoz pogody,
w przypadku stwierdzenia w wyniku monitorowania stanu nawierzchni
koniecznosci  podjecia dziatan ZUD, natychmiastowe telefoniczne
powiadomienie o tym fakcie Koordynatora Zamawiajgcego lub Soltysa
wlasciwego do miejsca prowadzenia dziatan. Jezeli zgloszenie uzyska
akceptacje, Wykonawca ma obowigzek w ciggu jednej godziny podjecia
dziatan ZUD w zakresie okreslonym przez Koordynatora lub Soitysa
wlasciwego do miejsca prowadzenia dziatan. Fakt zgloszenia i podjecia
dziatan musi byC potwierdzony notatkg stuzbowg Wykonawcy przestang
faksem lub e-mailem do siedziby Zamawiajgcego,
zabezpieczenie w bazie Wykonawcy lub w innym miejscu wlasciwym dla
prowadzenia dziatan odpowiedniego (wystarczajgcego do prawidiowego
prowadzenia dziatan ZUD w calym okresie obowigzywania umowy) zapasu
materiatdbw chemicznych w postaci soli (wg normy PN-86-C-84081/02), piasku
(wg normy PN.B-11113 dla piasku gat. 1) oraz mieszanki piaskowo — solnej w
proporcji 67% piasku (wg normy PN.B-11113 dla piasku gat. 1) oraz 33% soli
(wg normy PN-86-C-84081/02),
usuwanie sniegu w miejsca nhie stwarzajgce zagrozenia i nie powodujgce
utrudnien w ruchu w taki sposob, by unikngé nawarstwiania sie $niegu lub
tworzenia kolein,
zapewnienie przejezdnosci obu paséw ruchu,
wspéipraca z odpowiednimi stuzbami w zakresie koordynacji akcji utrzymania
drég w okresie zimowym,
pozostawanie w statej gotowosci oraz zapewnienie sprawnego technicznie
sprzetu wymaganego przez Zamawiajgcego przez 24 godziny na dobe, 7 dni
w tygodniu,
dysponowanie przez caly okres umowy osobami posiadajgcymi wymagane
przez Zamawiajgcego kwalifikacje zawodowe oraz pracownikami fizycznymi w
ilosci niezbednej do realizacji umowy w zakresie odsniezania i posypywania
recznego,
posiadanie przez caly okres trwania umowy waznej polisy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci stanowigcej
przedmiot niniejszej umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200.000
zi,
sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu dobowych raportow (za
wyjatkiem dni, w ktérym nie wystgpity dziatania ZUD) zawierajgcych
informacje o:

a) rodzaju dziatah ZUD

b) dacie oraz godzinie przystgpienia do dziatah ZUD i ich zakonczenia,

¢) miejscu prowadzenia dziatan ZUD,

d) warunkach pogodowych oraz wystepujgcych zjawiskach,




16.

17.

18.

19.

20.

e) ilosci godzin pracy sprzetu i ludzi,

15) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci cywilno-prawnej za ewentualne szkody,
ktore spowodowat Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci,
do ktdérych byt zobowigzany w ramach niniejszej umowy,

16) przestrzeganie zasad BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzku
uzywania przez pracownikéw kamizelek ochronnych w czasie pracy.

Zamawiaj acy nie przewiduje waloryzacji _cen, dlatego ceny okreslone przez
Wykonawce w Formularzu cenowym beda obowigzywaly przez caty okres wykonywania
przedmiotu zamowienia.

W cene winny by¢é wkalkulowane wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane ze
swiadczeniem ustugi, a przede wszystkim: koszty materiatlu szorstkiego stuzgcego do
posypywania oraz srodkow chemicznych, ich zatadunku i skiadowania (w pozycjach
kalkulacji cenowej dotyczgcych posypywania oraz odsniezania i posypywania) , koszty
Zwigzane z utrzymaniem sprzetu przeznaczonego do wykonania ustugi, koszty
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci. Cena
za 1 godzine pracy sprzetu obejmuje wiec wszystkie czynnosci okreslone w przedmiocie
zamowienia.

Osoba koordynujgca realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego ma prawo do:
1) wydawania Wykonawcy polecenia rozpoczecia i zakohczenia dziatan ZUD,
2) kontroli zakresu, jakosci i terminowosci wykonywanych dziatan,
3) kontroli materiatéw uszorstniajgcych pod wzgledem ilosci i jakosci,
4) kontroli sprzetu i jego gotowosci technicznej,
5) wezwania Wykonawcy do przediozenia raportow oraz wszelkich informaciji
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie zlikwidowat
utrudnien i zakiécen ruchu wywotanych zjawiskami atmosferycznymi w sposob zgodny z
ustalonymi standardami, Zamawiajgcy moze:

1) wezwac wykonawce do podjecia ponownych dziatan ZUD na jego koszt,

2) jezeli wykonawca nie podejmie ponownych dziatan zleci¢ dziatanie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karami
umownymi.

Minimalne wymogi sprzetowe dla poszczegoélnych czesci zamowienia:

1) Dla czesci nr 1 zamowienia:

a) Ciggnik lekki przystosowany do montazu ptuga wraz z plugiem oraz
posypywarka - min. 1 zestaw

b) Ciagnik typu ciezkiego (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga
wraz z ptugiem — 1 szt.,

c) Samochdd ciezarowy skrzyniowy lub wywrotka - min. 1 szt.,

d) Pojazdy specjalistyczne plugo-posypywarki lub samochody ciezarowe
przystosowane do montazu pluga i posypywarki wraz z plugami
i posypywarkami — min. 2 zestawy,

e) Koparko-tadowarka — min. 1 szt.

2) Dla czescinr 2 zaméwienia:
a) Ciggnik z przyczepg przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem -
min. 3 zestawy (w tym jeden ciggnik typu lekkiego),
b) Ciagnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu pluga wraz z
ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 4 zestawy,
c) Koparko-fadowarka - min. 2 szt.

3) Dla czesci nr 3 zamoéwienia:



a) Ciggnik z przyczepa przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem -
min. 2 zestawy (w tym jeden ciggnik typu lekkiego),

b) Ciaggnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu pluga wraz z
ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 3 zestawy,

c) Koparko-fadowarka - min. 2 szt.

4) Dla czesci nr 4 zamoOwienia:
a) Ciggnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz z
ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 2 zestawy,
b) Koparko-tadowarka - min. 1 szt.

5) Dla czesci nr 5 zamdéwienia:
a) Ciggnik z przyczepa przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem -
min. 2 zestawy (w tym jeden ciggnik typu lekkiego),
b) Ciaggnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu pluga wraz z
ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 2 zestawy,
c) Koparko-fadowarka - min. 1 szt.

6) Dla czesci nr 6 zamoéwienia:
a) Ciggnik z przyczepag przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem -
min. 2 zestawy (w tym jeden ciggnik typu lekkiego),
b) Ciagnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz z
ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 2 zestawy,
c) Koparko-tadowarka - min. 2 szt.

7) Dla czesci nr 7 zamoéwienia:
a) Ciggnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz z
ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 2 zestawy,
b) Koparko-tadowarka - min. 1 szt.

UWAGA !
I. Zwalczanie $lisko sci nale zy wykonywa € przy u zyciu n/w materiatow:

« dlaczescil:
- ulice i drogi - $rodkami chemicznymi (s6l drogowa),
- chodniki i ci agi pieszo-rowerowe - piasek i mieszanka piaskowo - solna.

» dlaczescill-VIl: piasek i mieszanka piaskowo - solna stosowane w miejscach
niebezpiecznych (tuki ulic, podjazdy, zjazdy, zakrety, itd.),

Il. Pfatno $ci za podjecie dziata nh ZUD w roku 2017 zostan g dokonane w roku 2018.
(Faktury lub rachunki nale zy wystawi ¢ w styczniu 2018 r.).



