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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora

1.2.  Plan sytuacyjno — wysokoiowy z uzbrojeniem terenu

1.3.  Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Wizja lokalna

1.5. Przepisy polskich i bramwych norm oraz normatywy oboyziujagce przy budowie
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dawciggow.

1.6.  Warunki techniczne nr 9431/16 z dnia 20.09.201Kuraa wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej wydane przez Kartuskie Przelisirstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

1.7. Decyzjasrodowiskowa nr §.6220.14.2016 z dnia 18.10.2016 r

1.8. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznegowr6733.61.2016.JR.

1.9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegocaéci obrebu Kielpino, Mezowo i

Dzierzazno gm. Kartuzy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:

= QOdprowadzenigciekoéw z terenu miejscowoi Kietpino do istniejcej kanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Dzierzagzno przez dz. nr 247/4, 416/8, 417/7, 35/5, 910, 226/4, 226/3,
794, 218, 802, 214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2185, 2/32, 2/28, 2/34, 12/3, 273/1, 268/1,
14, 267/1, 264/1 obb Kielpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51886, 99, 120, 41 obb
Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, B26463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ¢tbr
Dzierzazno gm. Kartuzy poprzez budewsieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z

przepompowny i rurociggiem ttocznym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dziatek stamowch drogi gminne, powiatowe, wojewddzkie a
takze prywatne oraz tereny PKP i dziatki prywatne nanjth projektuje si budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepanvpia w obrebie Kielpino, Mezowo, Dzieszno
Gmina Kartuzy.

W obszarze opracowania zlokalizowagenastpujace, istniejce sieci uzbrojenia terenu:

= sie¢ kanalizacyjna,

= sie¢ wodochgowa,

* przewody energetyczne.

= sieci gazowe



= przewody telekomunikacyjne

4, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAM I

Opis projektowanych robét — kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano przegie sciekdow sanitarnych z miejscod@ Kietpino poprzez wybudowanie
przewodu kanalizacyjnego od istmiegj studni kanalizacyjnej Sist. oednych wiaz: 175.58, kineta:
170.19 na dz. nr 417/10.

Na przewodzie kanalizacji sanitarnej grawitacyjsiejdnie wykoné z kregdw betonowych @ 1200 (
glebokas¢ posadowienia wedtug profilu i mapy), z dnem maryolinym. Padczenie kegdw za
pomog uszczelek elastomerowych.

Jako zwi@éczenia studni na ptycie nastudziennej zamontowtazy zeliwne typu D400 z pokrysy
typu petnego. Studnie kanalizacyjne wypoga nalezy w piercienie odcizajace. Studnie
kanalizacyjne wykonaz betonu klasy C35/45, wodoszczelhwV8 i mrozoodporng F-150.
Kinete w studni Sk1 wyprofilow& odpowiednio celem przgjia sciekdw z przejczanego
przewodu DN200.

Dalszy odcinek istniggej kanalizacji sanitarnej DN200 najetrwale unieczynrdi poprzez jego
zadlepienie.

Od istniejcej studni Sist. wykortanalezy sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVdih o
podwyzszonej wytrzymaitéci SDR34 osrednicy zewntrznej @ 200 x 5,9aczonych na kielichy z
uszczellg gumowy o dtugaci 55 metrow.

Przewdd zakaczy¢ w nowo zaprojektowanej przepompoviniekow.

Przed przepompowsni sciekbw wykong na kanale grawitacyjnym studzienkosadnikowa o
wysokasci osadnika ok. 20 cm. Wykonanie studni zgodnie yzayeznymi wykonania pozostatych
studzienek kanalizacyjnych.

Przefcia przewodow przegciany studzienek wykoraw sposob szczelny w tulejach priggpwych
osadzonych w zaktadzie prefabrykacji.

Szczegdbtowy opis przepompowni w punkcie nr 6.

Od przepompowni wykortaprzewdd kanalizacji ttocznej z rur PE100 DN200 SDR hczony
poprzez zgrzewanie doczoloweagaznej diugéci 5267,0 metréw oraz od studzienki peggeniowej
Sp przewdd kanalizacji ttocznej z rur PE100 DN2ZHRSL7 hczony poprzez zgrzewanie doczotowe
0 lacznej diugéci 1695,0 metréw. 4czna diugéé kolektora kanalizacji ttocznej to 6962,0 metra.
Ponad przewodem ok. 0.3 m na catej diega@amontowa tasme lokalizacyjry zatopiora wkladky
metalova.

Wigczenie nowej kanalizacji sanitarnej nglewykona do istniejcej kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej DN300 zlokalizowanej w drodze dz.304/34 w miejscowiei Dzierzagzno gm. Kartuzy



poprzez wykonanie studni rozgnej S1 i whczenie do niej kolektora ttocznego DN225 nedrej
182.55. Od studni S1 do istriegj studni Sist. na istniggym kanale wykonaprzewod kanalizacii
grawitacyjnej z rur PCV litych o podwsgzonej wytrzymatéci SDR34 osrednicy zewgtrznej @ 315

x 9,2 Bczonych na kielichy z uszczellgumows o dlugdci 5 metréw. Studgirozprzna S1 wykonéa

z kregbw betonowych @ 1200 ( gdokas¢ posadowienia wedtug profilu i mapy), z dnem
monolitycznym. Pajczenie kegdbw za pomog uszczelek elastomerowych. Westnzne sciany studni
oraz kine¢ studni obtay¢ specjalnym materiatem odpornym na agresywne du&adaiekdw.

Jako zwi@czenia studni na plycie nastudziennej zamontowkazy zeliwne typu D400 z pokryw
typu petnego. Studnie kanalizacyjnwyposay¢ nalezy w piescienie odcizajace. Studnie
kanalizacyjne wykonaz betonu klasy C35/45, wodoszczeihtV8 i mrozoodporn& F-150.

Na przewodzie kanalizacji ttocznej w miejscach i@ potaznych zamontow& nalezy studzienki
betonowe DN 1500 z tréjnikiemeliwnym do sciekdw o srednicy DN200. Od tréjnika wykoia
przewdd kanalizacyjny PE 200 lub 225 w zal&ci od srednicy gtdwnego przewodu ttocznego.
Przewdd zakiczy¢ tuz obok w gsiedniej studni betonowej DN1200. Stuglmiykona z osadnikiem
0,8 metra. Przed i za trojnikiem oraz na odnodreardowa zasuwy dasciekow odcinajce zeliwne
nozowe sferoidalne DN200. Ca&dumieici¢ na podbudowie betonowej. Zaprojektowano 8 zestawow
studni kanalizacyjnych odwadnigych w najniszych polgeniach przewodu kanalizacji ttocznej.
Szczegoéty wykonania studzienek odwadsgggh, ich wyposzenie oraz lokalizacja wedtug rysunku
nr 27. Zaleca i wykonanie w studzienkach zabgtenie do tatwiejszego wybierania ewentualnej
wody.

Studng wykon& z kregow betonowych @ 1500 i @ 1200 ¢lgbkas¢ posadowienia wedtug profilu i
mapy), z dnem monolitycznym. Bokenie kegow za pomog uszczelek elastomerowych.

Jako zwi@czenia studni na ptycie nastudziennej zamonéowkazy zeliwne typu D400 z pokryw
typu peilnego. Studnie kanalizacyjne odwaditiaj wyposay¢é naleey w piescienie odcizajace.
Studnie kanalizacyjne wykota z betonu klasy C35/45, wodoszczelho W8 i
mrozoodporn& F-150. Wykoné wentylacg komory studni wedtug rysunku. W przypadku
lokalizacji studni w pasie drogowym odpowietrzemgprowadzé poza pas drogi.

Na przewodzie kanalizacji ttocznej w miejscach negey potaznych zamontowé nalezry studzienki
betonowe DN 1500 z zaworami odpowietsza - napowietrzagymi do usuwania nadmiaru
powietrza z kanatu lub do jego napowietrzania ws$poautomatyczny. Przed i za zaworem
napowietrzajco - odpowietrzajcym zamontowa zasuwy dasciekow odcinajce zeliwne sferoidalne
nozowe DN200. Zawor odpowietrzgio — napowietrzagy DN50 zamontowado trojnikazeliwnego
sferoidalnego DN200 poprzez redukcfCatags¢ umiesci¢c na podbudowie betonowej. Zaprojektowano
8 studni kanalizacyjnych odpowietrzeych w najwyej potazonych miejscach przewodu kanalizacji
ttocznej. Szczegoly wykonania studzienek odpowédcych, ich wyposzenie oraz lokalizacja
wedtug rysunku nr 26. Zalecagsivykonanie w studzienkach zabtenie do tatwiejszego wybierania

ewentualnej wody.



Studnie wykoné z kregow betonowych @ 1500 (g@iokas¢ posadowienia wedtug profilu i mapy), z
dnem monolitycznym. Pg¢zenie kegdw za pomog uszczelek elastomerowych.

Jako zwi@éczenia studni na ptycie nastudziennej zamonéowtazy zeliwne typu D400 z pokrys
typu petnego. Studnie kanalizacyjne odpowieti@ajwyposay¢ nalezy w piescienie odcizajace.
Studnie kanalizacyjne wykota z betonu klasy C35/45, wodoszczeiho W8 i
mrozoodporn& F-150. Wykoné wentylacg komory studni wedtug rysunku. W przypadku
lokalizacji studni w pasie drogowym odpowietrzewigrowadzé poza pas drogi.

W miejscowdci Mezowo wykonda nalery studnie przyczeniows S1. Jej zadaniemebizie w
przysztgci podhczenie przewodu kanalizacjisoieniowej doprowadzagegoscieki z miejscowéci
Mezowo po jej skanalizowaniu. Projektowany przewaédalizacji ttocznej za studnS1 ze wzgidu
na przyszie pogtzeniesciekdw z miejscowsri Mezowo naley zwickszye z DN 200 do DN225.
Studnie S1 wykonmanalery, jako studzien& betonova DN 2000. W studni na przewodzie kanalizacji
ttocznej na odcinku prostym zamontawaalezy dwie zasuwy dosciekow odcingce zeliwne
sferoidalne nsowe DN200. Pomgidzy zasuwami zamontowanalezy trojnik zeliwny sferoidalny do
sciekbw DN200 45 stopni kotnierzowy. Do odnogi triég zamontowé kolanozeliwne sferoidalne
45 stopni.

Do kolana podiczy¢ zasuw do sciekow odcinajca zeliwna sferoidalm nazowg DN200 zakdczona
zadlepka zeliwng DN200 kotnierzow. Catc¢ zasuw i tréjnik wykona w studni na podbudowie
betonowej. Szczegdly wykonania studni S1 wedtugmy29.

Studnie wykoné z kregdw betonowych @ 2000 (giokas¢ posadowienia wedtug profilu i mapy), z
dnem monolitycznym. Pgtzenie kegow za pomog uszczelek elastomerowych.

Jako zwi@czenia studni na plycie nastudziennej zamonéowkazy zeliwne typu D400 z pokryw
typu petnego. Studnie wyposé nalezy w piescienie odcizajgce. Studnie kanalizacyj S1
wykona z betonu klasy C35/45, wodoszczeédW8 i mrozoodporn& F-150. Wykona
wentylacg komory studni wedtug rysunku.

W miejscu przeszkod terenowych pknég przewodem kanalizacji ttocznej wyk@naalery w rurze
ostonowej albo metagdprzecisku bdz metod, przewiertu sterowanego o diugdi srednicy wedtug
planu zagospodarowania terenu, rys. nr 1 -11.

W miejscu przejcia przez teren natgcy do kolei caté¢ przepcia wykon& metod, przewiertu
sterowanego wykong§ zagebienie przewodu pod gtdwka szyny na minimum 3 metggdnie z
projektem zagospodarowania terenu i profilem paaym przejcia. Roboty w gsiedztwie terenéw
kolejowych i przy przéiu przez nie prowad&izgodnie z uzgodnieniem z zadrg terenu i dzialem
technicznym.

Przefcie w poblizy sytemu korzeniowego drzew wykangrzewiertami sterowanymi zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Przy prowadzeniu przewodow kanalizacji sanitarnejdmwgach naley po jej ulaeniu
odtworzy¢ teren nawierzchni do stanu sprzed rob6t ze wsnelkiarstwami z jakich byta



zbudowana.

Przewierty sterowane wykoéa przewodéw PE100 RC.

Przefcia przewodow przegciany wszystkiego rodzaju studni wykd@na tulejach ochronnych. Na
przewodach energetycznych, telekomunikacyjnycazogvych zamontowanalezy rury dwudzielne
ostonowe o diugixi L =1 m.

W drogach nie utwardzonych wokét wikazow studni beteych naley zastosowa zabruk betonowy
0 grubgci minimum 15 cm z betonu B-20 o wymiarach 1,2mif,2odyktowane jest to warunkami
eksploatacyjnymi ze wzgllu na uszkodzenia wlazéw w czasigridzania drog.

Rury naley uklada& na podsypce piaskowo zwirowej o grubdci 20cm. po zagszczeniu, nie
zawierajcej czstek o uziarnieniu wkszym ng 10 mm, zgodnie z wytycznymi mouta rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazangmysunkach profili poditnych. Po utaeniu
rurociggu, przed zasypaniem, nayepodda go probie szczelrsoi zgodnie z PN i zgtoéido odbioru .
Grubas¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodwipna wynosi min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien dypozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Materiat zasypki powinien dyagszczony po obu stronach przewodu. Sthpie
zagszczenia powinien wynasmin. 1s=0,97.

Wykopy zasypywé warstwami, ktére nakly zagszcza do 1s=0,97. W przypadku wygtowania
wody gruntowej naley zastosowé& odwodnienia za pomaadgtofiltrow na czas wykonywania robot

montazowych.

5. BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ

Opis rozwazania konstrukcyjnego — wodaaqi

Dane ogélne:
Rodzaj rurogigow:
* @ 90 PEHD dtugei L =263,0 m.

Uzbrojenie sieci:

e Tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/80 szt. 1

e tuleje kotnierzowe -szt. 3

e zasuwazeliwna kotnierzowa Z80 - kpl 1
* hydrant nadziemny DN80O - kpl 1
* przecisk w rurze ostonowej @ 300 L=14m
* rury dwudzielne ostonowe na kablach L=3m

Rozwigzania konstrukcyjne.

Celem zasilenia w wad terenu przepompowni nale wykon& sie€ wodochgows od



istniegcej sieci wodocigowej w140 bieggcej wzdhez dz. nr 35/5 poprzez trojnikzeliwny

kotnierzowy. Za tréjnikiem zamontowazasuwe kotnierzows odcinajca z mickko uszczelniajcym

klinem. Podjczenie przewodow do trojnika i zasuwy wykénaa pomog specjalnych tulei
kotnierzowych. Na przedionym trzpieniu (obudowie) umiei¢ skrzynk zeliwng i ustabilizowa

kostlg betonovg lub brukowcem w promieniu min. 0,5 m.

Sie¢ wodochgows wykona z rur PEHD 90 PN10 o diugo 263 m i prowad# wedtug
rysunku. taczenie przewoddw wodagjowych metod zgrzewania doczotowego. Wodagi nalezy
uzbrot w hydrant nadziemne @ 80 nankao sieci odcinany zasuweliwng kotnierzowsg wedtug
Nad rurocagami przed zasypaniem u@ niebiesl tasme lokalizacyjno-ostrzegawagzszerokaci
200 mm z zatopianwkitadka metalovy z dohczeniem do zasuw.

Zasuwy i hydrant oznakowatrwale za pomag tabliczki orientacyjnej na stupku stalowym
ocynkowanym @ 40 mm zgodnie z narrPN — 86/B-09700. Zasuwy unde¢ na podbudowie
betonowej grubgci min. 10 cm.

Przegcie przewodem wodoggowym pod drog wykona& metoda przycisku w rurze ostonowej
stalowej lub PEHD DN300 o diugci 14 metrow.

Roboty w okolicach istniggego uzbrojenia podziemnego ngi@rowadzé recznie.

Posadowienie wodaogmju

Montazu przewodu dokortanalezy na podsypce gruboi 10 cm wykonanej z podsypkwirowej. W
przypadku wysipowania gruntdw niespoistych posadowienie przewswddochgowego projektuje
sie na gruncie rodzimym po wykonaniu jego przesiar@a Wwykonania podsypkiwirowej. Przygto
zgodnie z normatywami ghokas¢ utozenia wodocigu (rurochgu) — 1,7 m, wg docelowej niwelacji
terenu.
Roboty ziemne wykotasposobem gcznym i mechanicznym. Przy wykopachkcznych
wykop szerokéci 0,9 m. oscianach pionowych.
Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale zapozna sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach z innymizytkownikami terenu na trasie projektowane] siecdatiggowej. Przed
oddaniem sieci do eksploatacji ngle
1) dokon& préb cénieniowych na 10 atm.
2) przeprowadd ptukanie i dezynfekej
3) dokona odbioru sieci w odkrytym wykopie,
4) wykona badanie wody pod wzgdem bakteriologicznym przez Terenp®tacg Sanitarno-
Epidemiologiczay.

6. OPIS PRZEPOMPOWNI | TERENU PRZEPOMPOWNI

Dziatka, na ktorej zlokalizowana zostanie projelkdoa przepompownia Pp patma jest na drodze
gruntowej dz. nr 416/8. Teren w miejscu lokalizgegepompowni jest ptaski, dogodny pod realigacj
inwestycji. Brak spadkow i pochydoi terenu. Dziatka nr 416/8 na ktérej zaprojektowarostata

przepompownia Pp jest wlasioiy Gminy Kartuzy. Teren przepompowni Ppdaie posiadat ksztat

trapezu prostaitnego o wymiarach wedlug rysunku szczegoétowegonterprzepompowni. Na



ogrodzeniu od strony drogi dojazdowe]j rleimiesci¢ tablice informacyjry o tresci uzgodnionej z

Inwestorem.

Podstawowe elementy zagospodarowania terenu przeEpem zestawiono w Tab.1

Tab.1 Zestawienie elementow zagospodarowania pnzepani PS1

. Wysokos¢
Symbol Srednica Materiat
L.p. (m)
1
Pp DN2000 Polimerobeton 3,4
KZ DN2000 Polimerobeton 1,73
2
KP DN1500 Betonowy 1,73
3
Sos DN1200 Betonowy 1,70
4

Przepompownia Pp zostata zaprojektowana na tekeyizielonym z dziatki 416/8. Projektujegsi
teren przepompowni ogrodzony siatipanelova o wysokdci 2,0 m na stupkach stalowych
osadzonych w cokoliku betonowym. Panele malowawsziowo w kolorze zielonym. Zastosawa
brane o szerokéci 4 m przesuws Teren przepompowni skiaglaic bedzie z terenu przeznaczonego
do obstugi przepompowni. Teren przepompowni utwamngizledzie kostly betonovd typ polbruk,
zbiornik przepompownidnzie wystawa 0,3 m ponad teren, szafka sterownicza usytuowathzidow
linii ogrodzenia. Teren &ietlony lamp@ z opraw typu LED 70W na stupie stiowym
ocynkowanym ogniowo o diugoi 4 metréw. Zamontowazurawik do obstugi pomp zamontowany
na pokrywie zbiornika przepompowni z zamontowhnkg ze stali nierdzewnej dla kdej pompy. Na
terenie przepompowni zamontofvékratt do mycia pomp z bezpeednim podiczeniem do
przepompowni przewodem DN160 o dtggio0,5 metra i spadku 1,5%.

Calkowita dtugas¢ ogrodzenia przepompowni to 29 metrow.

SzczegOty terenu przepompowni pokazano na rysunactowicych integralna eg¢ niniejszego
opracowania.

Przepompownia zasilanaedrie z dwoch niezalmych zrédel: przewodu energetycznego oraz

stacjonarnego agregatwgotwdrczego zamontowanego na state na terenie @rgapwni.
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Projekt zasilania energetycznego terenu przepompeoxgnodiebnego opracowania /zakres wykona
ENERGA S.A./.

Przylhcze energetyczne na potrzeby przepompowni wykonargan S.A. Optat wynikajaca z
podiczenia przepompowni do sieci energetycznej ponaosvestor. Dla przepompowni Pp
wewretrzna linia zasilgjca /WLZ/ kczaca zhcze kablowe /ZK/ (z pomiarem) z szafawierajca
automatylk przepompowni, usytuowarw zabudowanym kontenerze wraz z agregatem.

do wykonania przez wykonawdnwestycji. Zastosowastacjonarny agregat guotwérczy o mocy
znamionowej 120 kW dostosowany do zewmych warunkoéw atmosferycznych. Dla zapewnienia
oswietlenia niezbdne jest wykonanie paglizenia energii do stupa&wietleniowego typu parkowego.
Projekt wewstrznej linii zasilajcej teren przepompowni wedlug ebnego opracowania
dolaczonego do projektu.

Po zakdaczeniu robdt budowlanych i sieciowych naléeren oczycic¢ i wyrownad.

Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaftopano z kostki polbruk gr. 8 cm koloru
szarego ulponej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cnz o podiau wykonanego z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznielfr.cm. Utwardzenie wykodaw obrzeu
chodnikowym.

Na terenie przepompowni zainstalawesydrant HP80 do obstugi technicznej przepompowni.

W oparciu o obliczenia dla przepompowni Pp dobrpompy zatapialne typu NP3202.185.SH/272
marki Flygt z ptaszczem chioglzym sztuk 2 (w tym 1 pompa stanowi rezeywsrednica wylotu
@150 mm. Moc nominalna pompy wynosi 47 kW. Z uwagi konieczn& zainstalowania w
zbiorniku przepompowni 2 szt. pomp przyjmuje Bw zbiornika=2,0 m wykonany z polimerobetonu.
Kominki wentylacyjne przepompowni wyposd we wklady z filtrem wglowym. Wiaz
przepompowni ociepdi pianka poliuretanow i doszczelni gumy EPDM, wyposay¢ w dzwignie
podtrzymugca. Zastosowé&wiaz z zamontowanym fabrycznie zamkiem orazaziikiem otwarcia
wlazu. Po otwarciu wlazu powinna znajdave krata bezpieczestwa.

Elementy korpusu polimerobetonowegérednicy wewgtrznej@ 2000 [mm] o wysokéci catkowite]
Hc =3,40 [m]:

medium:$cieki komunalne, Tmax=40°C;

- korpus pompy z adaptacja do zaworu piceno,

- elementy korpusueliwne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowani do typow

rurociggow,
- pokrywa z przykryciem wtazowym,
- drabina (stal kwasoodporna),

- wysuwana pagcz drabiny (stal kwasoodporna),
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- deflektor (stal kwasoodporna),
- instalacja ptucgca,
- prowadnice zakotwiw scianie zbiornika min. 2 zakotwienia

- Sonda w rurze ochronnej PVC

- Plywaki: suchobieg, robocze i alarmowy ( wysoki ipoz )

Komore zasuw wykoné z polimerobetonu @érednicy Dw zbiornika=2,0 m o wysoko H = 1,73
metra. Posadzkw komorze zasuw wykodaze spadkiem w kierunku przepompowni zgodnie z
rysunkiem szczeg6towym. W komorze zamontébvaavie zsuwy klinowe kotnierzowe DN150 do
sciekéw oraz dwa zawory zwrotne kothierzowe DN15Gciekow.
Wyposaenie komory zasuw:

- Zasuwa P1

- Zasuwa P2

- Zawory zwrotne

- drabina
- wlaz ze stali kwasoodpornej z zamesiiwym rozgcznikiem otwarcia

Komore przeptywomierza wykortaz betonu asrednicy Dw zbiornika=1,5 m o wysokd H = 1,73
metra. Posadzkw komorze przeptywomierz wykotiaze spadkiem w kierunku przepompowni
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym. W komorze zameatqrzeptywomierz kotnierzowy DN150
do sciekow MAG3100W oraz zasunklinowa kotnierzows DN150 dosciekow.

W komorze przeptywomierz zamontosvawezke zeliwng rozszerzajcasrednice z DN150 na DN200

kotnierzowg do sciekdw.

Uktad hydrauliczny - orurowanie DN150 ze stali kaadpornej, 4czone na kotnierze (stal

kwasoodporna) i elementyagkzne z armatyrodcinajca i zwrotrg:

zawory zwrotne kulowy DN150 do moutaw komorze zasuw - 2 szt.

- zasuwy odcinaca sferoidalne dosciekbw DN150 do montar w komorze zasuw i

przeptywomierza - 3 szt.

- pompy zatapialne typu NP3202.185.SH/272 P2 = 47 kW; - 2 szt.
- kolana spreggajgce do pomp - 2 szt.
- prowadnice (stal kwasoodpornadachy (stal kwasoodporna) - 2 kpl.

- Czujnik pomiaru iléci odprowadzanyckciekdw w komorze przeptywomierza — 1 szt.
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Automatyka przepompowni powinna zapevponizsze wymagania:

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

[ sterownik PLC modutowy programowalny wypasay w moduty we. i wyj, modut komunikacyjny
[0 komunikacja GPRS

1 uktad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw poomasich,

1 sterowanie pracpomp w zalenosci od pomiaréw hydrostatycznego miernika poziomu,

1 awaryjne zajczanie lub wydczanie pomp od wytznikow ptywakowych w wypadku awarii

sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,
[1 sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

1 zahczenie poszczegoinych pomp, pomiar czasu pracycpegalnych pomp z podaniem czasu

pozostatego do ich przeglu,

] kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdlmmodow (zadziatanie zabezpieaize

uszkodzenie stycznikow),
[ awaryjne zajczanie i wyjczanie pomp w oparciu o wagdzniki ptywakowe,

[ sygnalizacja stzenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizagjaiekowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego,
[0 odczyty wszystkich parametréw pracy adzen na panelu operatorskim,

[ mazliwos$é zmian nastaw parametroOw pracy pompowni z pozioemefu operatorskiego i gtownej

sterowni KPWiK Kartuzy

] sygnalizacja awariirodia zasilania,

1 sygnalizacja ogpniecia poziomow awaryjnych - poziomy maksymailny i miainy,
[1 sygnalizowane przez wydzniki ptywakowe + sygnalizacjavietlna i dwickowa,

[1 sygnalizacja antywtamaniowa.

[1 sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe)

1 mazliwos¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

1 sygnalizator optyczno-akustyczny z #iiwoscia wytaczenia zdalnego

Obwody sygnalizacii:

1 zanik napicia oraz zanik poszczegélnych faz,
[ praca, postoj, awaria, odstawianie pompy,
[] awaria sterownika,

U sterowanieqczne — automatyczne,

13



[1 minimalny i maksymalny poziom awaryjny,
[ lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnychwigtlaczach lub panelu operatorskim.

] naprzemienna praca pomp

Pomiary:

71 pomiar przeptywiciekdw, chwilowy i sumaryczny
71 pomiar poziomuciekow sonda hydrostatyczna

[1 pomiar napjcia zasilania,

1 pomiar parametrow pracy silnika

[1 liczniki godzin pracy pomp,
[1 licznik zahczen pomp,

] pomiar s¢zenia H2S w komorze przepompowni.

Monitoring:

[ praca urzdzen,

[ awaria pomp,

[ parametry pracy silnikbw, pdy

) zanik napicia zasilania i napcia sterownika, praca agregatu
[ pomiar przeptywiciekow, chwilowy i sumaryczny

[ pomiar poziomuciekow,

[J poziom maksymalny,

[J poziom minimalny,

[ wikamanie (z archiwizagjdanych oraz zdaragpochodzcych od zabezpiecal
[1 sygnalizacja stenia H2S w komorze przepompowni + sygnaliza¢jaickowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego.

1 przekaz danych do gtéwnej sterowni Oczyszczabaizy KPWiK .
Szczegoty wedtug opracowania sterowania przepomjgoieiekOw dojczonego do niniejszego

projektu.

7. ROBOTY BUDOWLANE

7.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do wykonania robot wykonawca musi zap6&iaz niniejszym projektem oraz

zalgczonymi do niego warunkami technicznymi wydanynaigarjednostki uzgadnigje opracowanie.
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Wytyczenie trasy sieci nalg zlecic uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne wykonywaw wykopach vasko przestrzennych z umocnieniem w za8ci od
giebokasci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany gruniadkivad po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed praysniem do robdt ziemnych naje powiadomé
gestorow istniegjcego uzbrojenia o terminie rozpecia robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopow krzyjace sé lub biegace réwnolegle do projektowanej
infrastruktury naley zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob
zapewniajcy ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku n&&aia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzdzenia podziemne naig niezwitocznie powiadoniio tym wiaciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa mechanicznie, a w obszarze wgggiwania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalg prowadzé wytacznie ecznie. W przypadku wyspowania wod gruntowych

wykopy naley odwodné za pomog igtofiltréow.

7.2.  ROBOTY MONTA ZOWE

Materialy wyte do budowy sieci musgzposiadd atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce
wydane przez Centralny séddek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL”
Warszawa.

Rury kanalizacyjne nabky montow& na podsypcezwirowej grubdci 20 cm zgodnie z
projektowanymi rgdnymi i spadkami. Przy wykonawstwie sieci kanaligagch naley bezwzgtdnie
przestrzega zaprojektowanych exnych, spadkoéw i trasy kanatéw. Odcinki kolektorgwzed
zasypaniem naky zinwentaryzowé geodezyjnie.

Po utaeniu odcinka kanatu natg dokona préoby szczelngei.

Na zakaczenie kadego dnia pracy wykopy naile zabezpieczyi oznakowé w sposéb widoczny w

dzien i w nocy.

7.3.  WYMAGANIADOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wygiujace w gsiedztwie nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.

W trakcie wykonywania robot przestrzégaarunkéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).

7.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSI EWZI ECIA

Ze wzgkdu na charakter obiektu ( infrastruktura podzierinewa ) inwestycja ta nie dalzie
oddziatywa& w zaden sposéb na dziatkissednie. Obszar oddziatywania inwestycji to tereraiek,
na ktoérych zostanie umieszczona, czyli: dz. nr 24Z16/8, 417/7, 35/5, 910, 905, 226/4, 226/3, 794,
218, 802, 214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 228882, 2/28, 2/34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1,
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264/1 obeb Kietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5186, 99, 120, 41 obb Mezowo, dz. nr

364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, 326/12, 463/1, 12,1304/32. 304/34 obb Dzierazno gm. Kartuzy.
Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano pdeéwmoniszych przepiséw:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@® U. z 2013 r. poz. 1409 z 5@ zmianami)

Projektowana sie kanalizacji sanitarnej nie doprowadzi do ogranéaepobliskich terenéw w

zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepigimaga ogolnych,

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniD@2 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69p&n.

zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanbudynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfidz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana siekanalizacji sanitarnej znajdujegsiv odlegt@ci od drogi publicznej mniejszej mi

wynika z przepisow tej ustawy. Projekt zostal uagody z Gmin Kartuzy, Zarzgdem Drog

Wojewoddzkich oraz Zagzlem Drég Powiatowych w Kartuzach.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochirgndowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 zzpé

zm.)

Inwestycja zalicza sido inwestycji mogcych znacgco lub potencjalnie znagzo oddziatywa na

srodowisko. Uzyskano decyzfrodowiskows na powysz inwestycg.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. (Dzz 2015 r., poz. 469) Nie dotyczy - teren

inwestycji nie jest potaony w terenie ochrony bezfedniej lub péredniej ugcia wody.

6. Rozporzdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w speagvzedsiwzie¢ mogicych znaczco

oddziatyw& nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 zm&mianami)

Nie dotyczy.

7. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy

speint przy wprowadzanikciekdw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtaseczegolnie

szkodliwych dlaérodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Projektowana stekanalizacji sanitarnej niegizie odprowadzatéciekéw do wod lub do gruntu.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkopiece nad zabytkami

Analizowany teren inwestycji nie znajduje sia terenie olfym ochrona konserwatora zabytkdw.

8. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) Wykonawa robdt, mae by tylko firma dysponujca przeszkolon kady pracownikow i
odpowiednim sprgem do: zabezpieczenia wykopow i gagczania gruntow.

b) Prace ziemne i montawe musza by prowadzone w bezpieczny sposob z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. po przy statym nadzorze osoby uprawnionej.

¢) Ewentualne istnigce drzewa nalgy zabezpieczy przed zniszczenie sgitem transportowym
czy koparlg przez odeskowanie.

d) Nalezy stosowd materiaty zgodne z parametrami zawartymi w praigk
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e) Nalezy zabezpieczyyuprawniony nadzor geodezyjny.

f) W przypadku wysfpienia r@&nic pomedzy rzdnymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rgdnymi terenu istnigcego (lub po jego ewentualnej niwelacji) ngleachowa
minimalne wymagane gbokasci przykrycia projektowanej infrastruktury.

g) rurocig naley uktad& z zachowaniem nagiujacych odlegtéci:
od stupéw éwietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnyclO-ng

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAMCY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlasveiamlczam,ze niniejszy projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznejz@pompownry przez dz. nr 247/4, 416/8, 417/7, 35/5,
910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 388, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34312/
273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 ebrKielpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5186, 99, 120, 41
obreb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353%/B2, 463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ¢br

Dzierzazno gm. Kartuzy zostat spadzony zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAMCY)
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizaciji poszczegoélnych
obiektow.

Zakres rob6t obejmuje zaprojektowanie sieci kamajizsanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompowry sciekow oraz siegi wodochgowa na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 910,
905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 1886, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/3,
273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 ebrKietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5186, 99, 120, 41
obreb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353%/82, 463/1, 111/12, 304/32. 304/34 gbr

Dzierzazno gm. Kartuzy

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruiktur

- wykopy pod budow projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewodow, margtudni i przepompowni, wykonanie przewiertow
sterowanych i przeciskéw);

- przeprowadzenie préb szczednb

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwjzane z zasypaniem i zggczeniem wykopOw oraz doprowadzeniem terenu do

stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wygpuje uzbrojenie terenu: linie energetyczne, prawo
wodochgowe i kanalizacyjne oraz przewody energetycznéekoenunikacyjne i gazowe. Nie
wyklucza s¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytmaeyjwysokéciowej do celow

projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, Kire mog stwarzaé zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych rob6t najgkisze zagrgenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi stwarza
istniejgce uzbrojenie terenu, w szczegdloiosieci gazowe i przewody energetyczne jak réwnigeh
pojazdéw na drogach. Szczegplstraznos¢ nalezy zachowa przy robotach budowlanych w pahli
istniefgcych drog, szczegodlnie wojewddzkiej i powiatowejveegledu na wzmaony ruch pojazdow

oraz w okolicach linii kolejowej, na ktérej odbywi@ czynny ruch pojazdéw szynowych.
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4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagraen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji nagkéze zagrgenie stwarzaj roboty ziemne i
wykonanie wykopow. Wykopy o gbokasci powyzej 1,0 m nalgy umocné szalunkami stalowymi,
ponizej tej gkbokasci wykop mana wykong bez umocnienia, ale powinien on posiadeiany o
nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nate zachowa szczegdlla ostraznoé¢ przy zblizeniu sg¢ do
istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wyl@tywytacznie gcznie. W przypadku jego
uszkodzenia teren wokoét zabezpieckpowiadomé gestora sieci w celu usgoia uszkodzenia.

W czasie rob6t wykonywanych przy pomocy koparkimedezy przebywa w zaségu jej pracy.

W czasie realizacji rob6t magvystpi¢ nastpujace zagraenia;

1. Zagraenia zwizane ze sktadowaniem materiatow.

« nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betoyah,

* nieprawidlowe zabezpieczenie materiatow tatwopetin

2. Zagraenia zwazane z przemieszczaniem materiatdw i odpadow.
« uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajnateriaty

i ciezkie elementyelbetowe (prefabrykaty);

* awarie sprgtu w czasie pracy np. koparkizwligow i podngnikow,

* przysypanie ziemiusuwag z wykopow.

3. Zagraenia zwjzane z transportem ludzi, spia.

* potknkcie sk, paslizgniccie, upadek zérodkow transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszuzask lub pracujcy sprzt.
4. Zagraenia zwjzane z wykonywaniem wykopow i peasprz:tu.

* zasypanie ziemia,

» upadek z wysoki (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysoki roznych przedmiotow i nagzzi,

« zakleszczenie przez elementy zabezpigeagkopdw np. przy
wykonywaniuscianek szczelnych,

« zastabniecie w czasie rob6t w wykopach

* poraenie pgdem, uszkodzenie przewodoéw gazowych;

5. Zagraenia w czasie morua studni.

* poraenia pgdem elektrycznym,

* przygniecenie przezgikie przedmioty (prefabrykaty studni),

« wysoki poziom wody gruntowej.

6. Zagraenia od ruchu pojazdéw po drogactytku publicznego oraz po drogach szynowych.

7. Zagraenia zwizane z pragw ztych warunkach atmosferycznych
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« ograniczona widoczné, praca bez odpowiedniegévdgetlienia,
* praca w czasie opadow (deszgrgeg) i silnego wiatru,

Zagrazenia te wysipuja w czasie catego cyklu realizacji robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikbw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje, odlgyszkolenie w zakresie przepisow
BHP, musz posiada swiadectwa szkolenia wginego, okresowego, aktualnag¢siczke zdrowia.

Nalezy przeprowadi codzienny instruktastanowiskowy, omowidzienny zakres prac i wsk&za
bezpieczny sposob ich wykonania, azalvyznaczy osoby odpowiedzialne za poszczegdlne brygady
w przypadku nieobecioi kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegélnie niebezpieczne, dla ktérych pbime g dodatkowe szkolenia przy realizacji tej
inwestycji nie wystpuja.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych.

Pracownicy musgposiada srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywaptac takie jak:
kaski ochronne,ekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robdab obuwie gumowe w
przypadku wysfpienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakiacjwykopdéw i studni z
zamocowad ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta admnieprzypadku wykonywania prac w
okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien kByodpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na tereniedmadpowinna
znajdowa si¢ apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjnavipoa zawierd miedzy innymi
numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkovieyzgpazarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuivasoba posiadaga odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Przed przysipieniem do rob6t kierownik budowy jest zobg@rany w oparciu 0 wsej wymienior
informacg sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieczetwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfik i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tymnaeane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z Rozgpdweniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

(SPRAWDZAMCY)
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