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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Kielpino-Mezowo-Dzierzazno, gmina Kartuzy, woj. pomorskie.
Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podloza dla
potrzeb zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami.
Dokumentacja sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania obiektow

budowlanych oraz w oparciu o normy PN - 81/B 03020 i PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 13 odwiertéw geotechnicznych do
glgbokosci  2,0-4,0 m ppt w punktach pokazanych na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokgtnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymane] od Zleceniodawcy mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

W trakcie glgbienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uklad warstw,
stan zaggszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalna, gestosé
objgtosciowa. stopien plastycznoéci i stopiei zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych i laboratoryjnych, wykonano czes¢ tekstows i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme
PN - 86/B 02480. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowan, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metods ,,B” wg.

normy PN-81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza sie, ze badane

podioze jest uwarstwione. Uwzgledniajgc charakter budowli oraz rodzaj i



migzszosci gruntéw zalegajacych w podiozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne oraz ich podwarstwy:

WARSTWA I - grunty piaszczyste:

la:

1b:

Piasek drobny, brazowy i szary, wilgotny i nawodniony, $rednio
zageszczony o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia
IDZO,SO

Piasek $redni, brazowy i szary, wilgotny i nawodniony, $rednio
zageszczony o ustalonym charakterystycznym stopniu zaggszczenia
Ip=0,55

WARSTWA I — grunty spoiste mineralne:

Glina pylasta, brazowa i szara, plastyczna o ustalonym

charakterystycznym stopniu plastycznosci I} = 0,28

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe gleby i nasypéw

niekontrolowanych. Opisane powyzej warstwy pokazano na zataczonych kartach

otworow geotechnicznych.

4. Wyprowadzone parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw badanego

podloza
Wspélczynnik materialowy vy, =0,9 - 1,1.
N . ] xat STAN
WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
NATURALNA | OBJETOSCIOWY WEWN. EDOM.
WARSTWA
Wn @ Y® Cu®™ @u Mo ™ IL | ID
Jag] [KN / m’] [kPa] [°] [MPa]
Ia Pd 16,0 wilg. 17,0 wilg. 0 30.4 62 ) 0,50
22,0 | nawod 18,5 nawod.
Ib Ps 14,0 18,0 0 33,3 100 - 0,55
Ic GII 25,0 19,5 28,0 16,8 30,5 0,28 -
Tab.1




5. Whioski

5.1  Powierzchniowa warstwe stanowia gleby, zalegajace do glebokosci 0,2-0,5 m
p.p-t. Warstwe tg nalezy traktowaé jako stabonosng.

5.2 Badane podioze, pod glebg, stanowig grunty pochodzenia polodowcowego,

wyksztalcone jako gliny pylaste oraz piaski drobne i $rednie.

3.3  Warstwami zdolnymi przenie$¢ obciazenia od projektowanej sieci i studni
kanalizacji sanitarnej s wszystkie wyrdznione warstwy, tj nr I i II. Warstwy te
cechuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia
bezposredniego projektowanej sieci nalezy uznaé za korzystne. O ostatecznym
wariancie posadowienia sieci kanalizacyjnej decyduje Projektant/Konstruktor w
zaleznosci od przewidywanych obciazen oraz warunkéw wodnych. Do obliczen

nalezy przyja¢ parametry podane w tabeli nr 1.

54  Woda gruntowa wystepuje na badanym obszarze w formie zwierciadla
swobodnego oraz sgczen. Zanotowano swobodne zwierciadlo wody gruntowej w
otworach nr 9, 11 i 12 na glgbokosei 1,0-1,9 m p.p.t. Saczenia wody gruntowej
zanotowano w otworach nr 6 i 7 na glebokosci 1,7-2,0 m p.p.t. Poziomy wod
gruntowych podano na dzien badan i moga one ulec sezonowym wahaniom w
zaleznosci od pory roku i intensywno$ci opadow. Szczegélowe poziomy wod

gruntowych pokazano na zalgczonych kartach otworéw geotechnicznych.

5.5 W przypadku posadowienia instalacji w poziomie wody gruntowej nalezy

uwzgledni¢ tymczasowe odwodnienie wykopu.

5.6 Wystepujace w podlozu grunty spoiste (gliny pylaste) charakteryzuja si¢ duza
wrazliwo$cig na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze
wzrostem wilgotnosci, bardzo szybko nastgpuje uplastycznienie (a nastepnie
uptynnienie) w/w gruntéw spoistych, na co nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage przy
wykonywaniu wykopéw. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub

uplastycznienia gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usungé i zastapié pospotka z



(U8 ]

uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Powierzchnie wykopu nalezy jak

najszybciej stabilizowa¢ chudym betonem.

5.7 Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.8  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych kategori¢ geotechniczng okreéla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czesé graficzna:

. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500

Objasnienia do symboli geotechnicznych

Karty otworéw geotechnicznych



MAPA DOKUMENTACYJNA
Kietpino-Mezowo, projekt kanalizacji sanitarnej
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL | OPIS GRUNTOW
wg PN-86/B-02480

1 numer otworu

@ otwor badawczy

3A nrotworu archiwalnego

O archiwalny otwor badawczy

8-1 numer sondowania

A sondowanie sondg dynamiczng

<> sondowanie sondg krzyzakowg

E sondowanie sondg statyczng CPT

Stan gruntu:

stopiéﬁ zageszczenia 5)
bln |bardzo luzny 0,00-0,15
In luzny 0,15 -0,37
szg |$rednio zageszczony |0,37 - 0,67
zg |zageszczony 0,67 - 0,80
bzg |bardzo zageszczony (0,80 - 1,00
stopien plastycznosci IL
pt  |ptynny 0,75-1,00
mpl |miekkoplastyczny  {0,50 - 0,75
pl _ |plastyczny 0,25 - 0,50
tpl  [twardoplastyczny 0,00 - 0,25
Zw  |zwarty < 0,00
bzw |bardzo zwarty < 0,00

Grunty organiczne
Wysokoorganiczne (1,, > 30%)

B Torf
- Gleba

Organiczne (I, = 6 - 30%)

Gytia
E] Kreda

Nmg
Niskoorganiczne (I,, = 2 - 6%)

GH | Glina préchnicza

nN

~; sgczenia wody gruntowej WY/ swobodne
3.3 glebokos$¢ sgczenia 33  zwierciadio wody
ustabilizowane
3.3 zwierciadto wody
nawiercone
5.5
Wilgotnosé:
su suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
1 nrotworu
~1,3 rzedna otworu [m n.p.m.]

Grunty spoiste

m Piasek gliniasty

Grunty antropogeniczne

Nasyp niekontrolowany

linia przekroju geotechnicznego
granica warstw litologicznych
granica warstw geotechnicznych

la nrwarstwy geotechnicznej
(+) domieszki

(/) przewarstwienia

Grunty piaszczyste drobnoziarniste

Piasek pylasty

Grunty piaszczyste gruboziarniste

Piasek gruby
Zwir

Zwir gliniasty
Pospoika
Pospdtka gliniasta

Grunty mineralne
bardzo gruboziarniste

E Kamienie

Stratygrafia

Q, Holocen
Q, Plejstocen
M Miocen

Ol Oligocen Zat. graf. nr 2



IZOWIERT Pawet Szteler

Gmina: Kartuzy
Wojewotdztwo: pomorskie

Miejscowosé: Kietpino-Mezowo-Dzier2 Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

i System wiercenia: Recznie

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

Rzedna: 174.00 m n.p.m.

Profil
litologiczny

| zwierciadta |

~ wody

|2 Glebokost
o

fomm |
No
i

| = | Wiercenie

- w | Stratygrafia

Stan gruntu

o

-
I

inaftorze;d
o

A Plejstocen '_

@ @ symbolgrunty -

szg

piasek $redni, piasek gruby brgzowy . Ps+Pr

200

=i
=n

ID
IL

Wilgotnosc

0.50

Warstwa

|

| Skala1:50 | Datawercenia: 2016-11-04

| @ | geotechniczna

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



IZOWIERT Pawet Szteler

Gmina: Kartuzy
Wojewodztwo: pomorskie

4

'3 Glebokase |

Profil
litologiczny

| zwierciadia |
| wody

| Wiercenie
w | Stratygrafia !

Miejscowos¢: Kietpino-Mezowo-Dzier2 Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarmnej

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

| Rzedna: 162.10 m n.p.m.

Opis litologiczny

@ Symbol gruntu

System wiercenia: Recznie

Stan gruntu
Wilgotnosé

©
‘-—-k:
=

gleba

piasek drobny, jasnoszary Pd

| glnapylesta, jasnoszara | Gll

@
-

sz9

P

piasek $redni, piasek gruby brazowy Ps+Pr  szg

2.00

Zat.Nr. 3.2

Wiertnica:

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2016-11-04

ID
IL

0.50

0.55

Warstwa

|| geotechniczna |

L

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT Pawe Szteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO = Zahra3

Profil numer 3 3 Wierinica:

Miejscowosé: Kie#pino~Mezom-Dzjerz; Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej | System wiercenia: Recznie

Gmina: Kartuzy e e e
Wojewoddziwo: pomorskie _Rzedna16190mnpm S
| Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-11-04

Profil i

Opis litologiczny

Stan gruntu
Wilgotnoéé
1D
IL
| “Warstwa

| geotechniczna |

. Wiercenie

w Stratygrafia

-

Q @ | Symbol gruntu

giri%i';ﬂeggz‘;fwmrs““my plaskem Ps/iPd | szg w055 b

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT Pawet Szteler

Gmina: Kartuzy
Wojewddztwo: pomorskie

iadia |

Profil
litologiczny

Gtebokosé |

| Zwierci
wody

oo
b=

4!;‘. SR
3

Przelot

— | Wiercenie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

 Miejscowosc: Kielpino-Mezowo-Dzier# Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitame]

Opis litologiczny

| System wiercenia: Recznie

Rzedna: 162.00 m n.p.m.

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica:

 Skala1:50  Data wiercenia: 2016-11-04

| & Symbol gruntu

Stan gruntu
Wilgotnoscé

©
il
=3

ID
IL

Warstwa
| geotechniczna |

-
JW

. -!Holocef ‘m : Stf_e_!?ygraﬁ&

piasek $redni, brazowy

Cowartorzed

Plejstocen

170

(0]
o

Ps | 050 | b
szg w '

piasek drobny, jasnoszary
2.00] o o

Pd | 055 | la
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT Pawet Szteler KARTA OTWORU GEOTECHN
Profil numer 5

) MIEJSC-O\-N;(-JSé: -k-l-elpmo Mezom Dzuerzi 6blékt prOJekiowana srec kanalrzacp sanﬂamej

Gmina: Kartuzy
Wojewodztwo: pomorskie

‘ w ‘ Stratygrafia |

: Prqﬁl | Przelot . )
litologiczny | Opis litologiczny

| zwierciadla |

'3 Glebokost |
- wody :

o |
=

gleba

T30
piasek drobny prochniczny, ciemnobrazowy

Q lm Symbolgruntu F

i = | Wiercenie

|
—

NT

B I 4

B | X (RIS (O R
2740t 0%

(&3

T I B

B rleis e piasek $redni, brazowy
z ey

E .

ICZNEGO  ZaE §.5

Wiertnica:

Syslem wiercenia: Reczme

Rzedna 16240mnpm

Stan gruntu
Wilgotnosé
ID

©
| =]
| i
=
s

PdH mw 0.50
szg
Ps | w 055

IL

1

|
|
|
{
|

Skala 1 50 Data \Mercema 2016—11 04

Warstwa

[ geoted'miczna ?

[ = |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT Pawet Szteler

Gmina: Kartuzy
Wojewodztwo: pomorskie

|
-4

Profil
litologiczny

3| Glebokoss
| zwierciadfa |
wody i

n|D

e €3] {
‘ Homniw: Stratygrafia B

| = Wiercenie

i
|
|

Miejscowos¢: Kietpino-Mezowo-Dzier Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarej

)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

; Rzedna: 162.40 m n.p.m.

| System wiercenia: Recznie

Zat.Nr: 36

Wiertnica:

Opis litologiczny

Stan gruntu
Wilgotnosé

00‘ Symbol gruntu
S|

7]
&

piasek §redni, bragzowy szg

_ Cawartorzed
‘Plejsiucen'

z ]
| 170~ 1, & Z//

110

glina pylasta, szara

1.90 . piasek redni, szary T
200

ID

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-11-04

—

0.50

Warstwa
| geotechniczna |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ZOWIERT Paveiszielr  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat N 37

Profil numer 7 Wiertnica;
Miejscowosc: Kielpino-Mezowo-Dzier2 Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej | system wiercenis: Recemie

Gmina: Kartuzy | _ =
| Rzedna: 164.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie 3T, b . S

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-11-04

Glebokost |

Profil
litologiczny

| Preelot | Opis litologiczny

zwierciadta |

wody

Symbol gruntu
Stan gruntu
Wilgotnosé

ID
IL
Warstwa
geotechniczna |

| = Wiercenie

T
1

piasek drobny, brazowy i szary Pd szg | 050 | . la

140

170

2.00

‘—\;
(W

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Iz |

| Czwayléried ..
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Profil |
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45
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Miejscowos¢: Kielpino-Mezowo-Dzierz Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
Gmina: Kartuzy
Wojewoddztwo: pomorskie

Opis litologiczny

piasek drobny, brazowy

2.00]

|8

1 System wiercenia: Recznie

| Rzedna: 164.00 m n.p.m.

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica:

Stan gruntu
Wilgotnoéé
1D

"o

| ©
||
=4

IL

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-11-04

Warstwa

| geotechniczna |

1

2
=
=
o
°
8
E
>
w
8

[Z

Pd sz 0.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ZOWIERT Paweiszeler  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 239

Profil numer 9 Wiertnica:

Mriéjis'cdmét:: Kié{piﬁ-o-Mezc-:v\./.m-Dzierz Obiekt: p?ojél&owana sie¢ kéhalizacji sanitarnej - Vsystem wie-rcenia: Recznie

Gmina: Kartuzy ; 3
| | Rzedna: 164.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie ! : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i
| Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-11-04

| Przelot

Profil
litologiczny

zwierciadfa |

3| Glgbokosé |
Stan gruntu
Wilgotnosé
D
IL
Warstwa
| geotechniczna

2
:
2] § 3
8 s 2 3
g B L WO 3 :

,,,,,,,, mppd| @ | fm | | [ml ) : : | S - I
il.2 1.2 % 9 | B { - -~ 1 & 1 9 LW 12 | 13
| L L gena N . Gb L L

finaney|  020] I '
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| | B
IR 1] Lo 100 Ps szg : ; | b
S L - i
P A |
L b poeniins piasek $redni, szary nw | 055 ’
% -~ 20 —_ s00 —— — - == — +- - =

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Profil numer 10

 Miejscowos¢: Kietpino-Mezowo-Dzier2 Obiekt: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
Gmina: Kartuzy
Wojewddztwo: pomorskie

Profil
litologiczny

| Przelot

| zwierciadta |
1 wady

3| Gtebokost

[
th = B
f=r]

| = Wiercenie

* @ | Stratygrafia

N
|

=t S 1

piasek drobny, brazowy

_ Cowartorzed

) AHejstot_::en

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

System wiercenia: Recznie

| Rzedna: 169.70 m n.p.m.

Zat.Nr: 3.10

Wiertnica:

=]

Symbol gruntu :
Stan gruntu
Wilgotnosé

[-]

G
Pd szg w 0.50

| Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-11-04

IL

| = |
N

Warstwa

E
(=

| geotechniczna |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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