I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany =zasilania urzadzen
elektrycznych na terenie przepompowni sciekow na dz. 416/8 w m. Kielpino gm. Kartuzy.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- podklady budowlane
- wytyczne i uzgodnienia branzowe
- inwentaryzacj¢ dla potrzeb projektowych
- prawo budowlane, obowigzujace przepisy i normy

- katalogi producentow

1.3 Niniejszy projekt obejmuje

- Bilans mocy

- Wewnetrzne linie zasilajace

- Ochrong¢ od porazen, gldwne szyny uziemiajace, polaczenia wyréwnawcze glowne i
miejscowe

1.4 Projekty zwiazane

Z niniejszym projektem zwigzane sg nastgpujace opracowania:
- projekt budowlany — branza sanitarna

2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.1 Zasilanie i bilans mocy obiektu

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/16/058792 projektowana przepompownia zasilana
bedzie z sieci ENERGA — Operator SA stacja T-8687 ,,Somonino os. Radunia”. Uklad pomiarowy
polposredni — ztacze PpT/RF bedzie si¢ znajdowaé w linii plotu (odrgbne opracowanie). Bilans
mocy przepompowni przedstawiono w p. 5.1. Zapotrzebowanie mocy Pz=95kW, zabezpieczenie
Ib=160A.

2.2 Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzial energii
W celu sterowania i rozdzialu energii na poszczegdlne obwody w czgsci zatytulowanej
,,System sterowania przepompowni $ciekow Kiefpino” zaprojektowano rozdzielnice sterujaca, ktora
zostanie umieszczona zgodnie z rys. E-1. Ponadto jako zasilanie rezerwowe przewidziano
stacjonarny agregat pradotworczy o mocy 120kW/150kVA i automatyczny uktad SZR.
Rozdzielnice sterujaca zasilic kablem YKY5x95 z PpT/RF. Wraz z kablem ulozy¢
bednarke PFeZn25x4 i potaczy¢ uziemienie zlacza PpT/RF z szyna PE w rozdzielnicy sterujace;j.

Projektuje si¢ kablowe WLZ z rozdzielnicy sterujace;j:
- kablem YKY 4x50 do szafki posredniej, zasilajacy pompe nr |



- kablem SUBCAB 4x25+2x1,5 od szafki posredniej do pompy nr 1
- kablem YKY 4x50 do szafki posredniej, zasilajacy pompe nr 2

- kablem SUBCAB 4x25+2x1,5 od szafki posredniej do pompy nr 2
- kablem YKY 3x4 zasilajacy stup oswietlenia terenu

- kablem YKY 5x95 do agregatu stacjonarnego.

Kable WLZ uklada¢ w wykopie zachowujac rz¢dne pionowe i poziome zgodnie z rys. E-1.

3. Instalacje ochronne

3.1 Ochrona od porazen, glowna szyna wyréwnawcza, polaczenia wyréwnawcze gléwne i
miejscowe

Oprocz podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja i budowa zastosowanych
materialow oraz urzadzen, nalezy zastosowac Srodek ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne
wylaczanie zasilania w ukladzie TN-S. Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-41 1 PN-HD 60464-4-47.

W rozdzielnicy sterujacej projektuje si¢ gldéwna szyne uziemiajaca GSU wspolng z PE.
GSU polaczy¢ za pomoca przewodu uziemiajacego z bednarki PFeZn 25x4 najkrotsza droga z
projektowanym uziomem obiektu. Jako uziemienie ulozy¢ w wykopie plaskownik stalowy
ocynkowany PFeZn 25x4 i podlaczy¢ do niego wszystkie metalowe cz¢sci dostepne: ogrodzenie
paneclowe, obudowe agregatu, slup os$wietleniowy, zurawik, konstrukcj¢ szafki posrednie; itd.

Wartos¢ rezystancji uziemienia GSU R<10Q.

4. Uwagi koncowe

Prace montazowo-instalacyjne wykonywac:

- wedlug Projektu Budowlanego,

- stosowac¢ prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable 1 przewody o pelnej wartosci
technicznej 1 zgodnie z projektem,

- calos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

- wykonywac komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiarow wg
PN-HD 60364-6-61 1 sporzadzi¢ dokumentacj¢ wykonanych prac pomiarowo-
kontrolnych.

5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans mocy

Pp Kielpino Pi kz Pz
W] [] W]
Rozdzielnica sterujaca
Pompy NP3202.185.SH/272 94000 0,98 92120
Gniazdo 400V 4600 0,4 1840
Gniazdo 230V 800 04 320
Oswietlenie 100 0,6 60
Automatyka 825 0,8 660

RAZEM | 95000




5.2 Dobor przewodow i zabezpieczen

Prad obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoru:

I, = N - N
3U -cos @
Prad obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:
P,
b U, -cos¢

Spadek napiecia dla obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoru:

Al = 100.2,0.1
y-s-U” -cosg
Spadek napigcia dla obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:
AU, = 2v10(}2=P-!
y-s-U, -cosg

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorcze) AU, < 4%

Dobrano zabezpieczenia i kable:

L:p. Odbiornik Zabezpieczenie Kabel

1. | szafka sterujaca przepompowni WTN-1/gG 160A YKY 5x95

2. | szafka posrednia / pompa P1 WTN-1/gG 100A YKY 4x50/
SUBCAB 4G25+2x1,5

3. | szafka posrednia / pompa P2 WTN-1/gG 100A YKY 4x50/
SUBCAB 4G25+2x1,5

4. | stup o$wietlenia terenu S301 B6 YKY 3x4

5. | agregat 120kW/150kVA WTN-1/gG 160A YKY 5x95
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Product assortment

The table below shows the product assortment with overall diameter and nomi-
nal current capacity at 30°C according to IEC 60364-5-523. For SUBCAB AWG
according to NEC 310.16 and 400-5B.

The nominal current must be adjusted according to the actual ambient tempera-
ture (see correction factor for ambient temperature, page 12) and installation.

1. Motor cores

European version Outer Nominal current FLYGT Part No. 2. Ground cors, green/yellow
SUBCAB diameter capacity :
mm Amp
3G15 10,0-11,0 23 942040
4G15 10,5-11,5 23 942041
4G25 12,5-13,5 32 942042
7625 18,0-20,0 32 942054
4G4 16,0-17,0 42 942043
466 18,0-19,0 54 942044
4G 10 23,5-25,5 75 942045
4G 16 26,0- 28,0 100 942046
4G25 32,5-345 127 942047
4635 36,5-38,5 157 942048 T ‘:,1:‘:, czu’:e‘ss
4630 a%0-45.0 L SH44000 2. Ground core, green/yellow
4G 70 45.0-49.0 246 942087 3. Control cores, creme white, T1, T2
4G 95 54,0 - 58,0 298 942068
4G120 56,0 - 60,0 346 942069
S3x185+3x95/3 65,0 - 69,0 475 941923
SUBCAB with control cores
7G25+2x1,5 20,0-23,0 32 942082
7G4 +2x15 22,0-26,0 42 942080
7G6+2x1,5 24,3283 54 942081
4G1,5+2x1,5 15,0-16,0 23 9420861
4G25+2x15 17,06-18,0 32 942059
4G4 +2x1,5 20,0- 22,0 42 942060 512x1,5
4G6+2x1,5 23,0-25,0 54 942056 1. Control cores, creme while, no 1-12
4G10 + 2x1,5 26,0 - 28,0 75 942057 2. Screen concentric between inner
4G16+ 2x1,5 26,0 28,0 100 942058 atid outersheath
4G25 + 2x1,5 32,5-345 127 942062 E 3
4G35 + 2x15 36,5 - 38,5 157 942063
SUBCAB control cables
2x%x1,5" 10,0-11,0 23 942076
7x1,5* 150-17,0 23 941922
12x1,5" 18,2-21,2 23 941920
24x1,5* 24,9 - 28,9 23 941921
$12x1,5% 29,0-31,0 23 940894
S24x1,5* 350-37,0 23 940895
North American version Outer Nominal current FLYGT Part No. x AWG/3-2-1-GC
SUBCAB AWG diameter capacity 1. Motor cores
mm Amp 2. Ground core
14 AWGS3 13,2- 14,2 25 942100 3. GC Ground check core
14 AWGHA 14,2 - 15,2 25 942101 4. Control cores, blue, orange
14 AWG/7 18,0~ 20,0 25 942102
12 AWGQ/4 17,0- 18,0 30 942103
12 AWG/7 20,0-22,0 30 942104
10 AWG/4 18,0-19,7 40 942105
8 AWG/A 24,0- 26,0 65 942107
SUBCAB AWG
with control cores
10 AWG/3-2-1-GC 20,3-22,3 40 942106
8 AWG/3-2-1-GC 27,2-29,2 65 942108
6 AWG/3-2-1-GC 30,0-32,0 87 942109
4 ANG/3-2-1-GC 32,8-34,8 114 942110 f :‘::::::?5"3
1 AWG/3-2-1-GC 40,7 - 42,7 177 942111 2. Growed egre, greenyeliow
* No agreen/yellow ground core. “S" = screened cable. 3. Screen



Temperature correction

Temperature correction factors for Ambient temperature correction factors
ITT Flygt power cables According to
The current capacities for ITT Flygt cables are designed for IEC 60364-5-523 table 52-D1
duty at 30°C ambient temperature. If the ambient tem- and
perature exceeds 30°C, the maximum current rating the NEC table 310-16 in air
conductors can handle has to be taken into consideration. (USA/Canada)
The current rating must be adjusted (lowered) according enblent Correction Ambient
to the table. temp °C factor temp °F
21-25 1.04 0-77
Example 26-30 1.00 79-86
Select cable for: 31-35 0.96 88 - 95
Pump_ . 33 A %k ok 36-40 0.91 97 - 104
Temp, ... 52°C 41 -45 0.87 106-113
) 46 - 50 0.82 115 - 122
« Select cable for 33 A in the table, page 5. 5= 85 0,76 123 134
(4 G 4, nominal current capacity at 30°C = 42 A). 26 Bl .71 1235140
61-70 0.58 142 - 158

* Select correction factor for 52°C in the table (0,76 ).

* Calculate the maximum current rate at 52°C:
42x0,76 = 31,9A

= Recalculate with a bigger cable dimension, to get
a currrent rate exceeding 33 A, in this case 4 G 6.
54x0,76 = 41.0A

s Choose 4 G 6 mm? at 52°C.




1. OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU ORAZ KSEROKOPIE UPRAWNIEN

zal. 1 :uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego
zal. 2 : zaswiadczenia o czlonkostwie w Pomorskiej Okregowej Izbie Budownictwa
zal. 3 :oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA er_mnuw BUDOWNICTWA

v ?rgf'g;_'ég‘;‘fgg“_ ha £vd Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.
Fex 58-301-44-908

Syg. akt 3/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, w zwiazku z art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt
1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON MARCIN GLODOWSKI
inzynier
urodzony dnia 19.06.1978 r. w Gdafsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/11

do projektowania i kierowania robetami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cz¢sé.



Pan Szymon Marcin Glodowski upowainiony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
niniejszych uprawniefi (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
; Konyisji Kwylifikacyjnej

drfinz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisig ifikacyjnej
mgr jed” Zbigniew Drewnowski

Otrzymujy:

1.Pan Szymon Marcin Glodowski

£3-330 Zukowo, ul. Witosa 1

2.Okregowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a



Gdanisk, dnia 13 czerwea 2011 1.

Syg. akt SPOM/OKK/1 |

DECYZJA

Na podstawie arm. 24 ust.l pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. L. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm.{, w zwiazku 7 art, 5 ustawy 7z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niekidrych innych ustaw /De. U. 2 2005 1. Nr 163 poe. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt
1i2,art. 14 ust. 1 pkt § ustawy 7 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ust.]l, § 24 ust. 1, § 29 rozporaydzenia Ministra
Infrastruktury 7z dnia 1R maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjuego Aj. DeL. <
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan KRZYSZTOF MARIUSZ HINC
inzvnier
urodzony dnin 24.02.1975 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA RUDOWIANE

numer ewidencyjoy: POM/0004/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robdt budowlanvch objetych
uprawnieniami hudowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.




Pan Krzysztof Mariusz Hinc upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eclektrycznych
i elektrocnerpetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

bh) kierowania budowy lub iunymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykenywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obieklow budowlanych.

IL. Na podstawie § 3 ust. 11 § 24 ust. 1 powolancgo na wstepic rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninigjsze uprawnigjy do:

1) sporzadzania projektu zapospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnicn (§ 3 ust. 1),

2) projcktowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi 2wigzanyiul
z obieklem budowlanym, takim jak: sicci, instalacjc 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1),

Pouczenie
Od ninigjs7ej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskicj Ieby I[nzymierGw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej
Izby Inzynicrow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggaowe) Komisji K\,ac‘.liﬁkﬂtryinei

ci(/in'}_ Taszek Niednslalkiewicz

WICEPRZEW%CZACY
Okregawej Komiyj alifikacying
/ -

mgr,igj./’fj.;ignif-w Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigi Kwalifikacyinc)
7 —

' v
dr inz. Madrek Wesolowski
Otrzymujg:

1.1'an Krzysziof Mzriusz llinc

R3-300 Kartury, Os. Wybickicgu 24220
2.0kregowa Rada lzby

3.Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-F7Y-Q9G-3DG *

Pan Szymon Marcin Glodowski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/11

adres zamieszkania ul. Witosa 1, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-8G9-UXT-GNB *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Intynieréw
Budownictwa.



Zukowo, dnia 22.12.2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623/ oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji zasilania przepompowni $ciekéw na dz. nr 416/8 w m. Kielpino gm. Kartuzy

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;).

}
inz. Szymon 9)04 ski
uprawnienia budowl projektowania

i bez ograniczen
resie sieci, instalacji
trognergetycznych

i urzadzen elektrycznych i el
nr ewid. POM/000

inz, Krzysztof Hinc
uprawnienia budowlang do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjn #&% sie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych 1 elektré€nergetycznych
nr ewid. POM/0004/PWOE/11

/podpis sprawdzajacego/



I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Firma Ustugowo Projektowa "CORDESS"
Szymon Glodowski

83-330 Zukowo ul. J.Z. Ptach 1c
tel. 502-998-417  e-mail: glodowski.szymon@gmail.com
NIP 5891753731 REGON 222065364

Temat: ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Adres inwestycji: KIELPINO, gm. Kartuzy, dz. nr ew. 416/8
Data opracowania: Grudzien 2016

Inwestor: Gmina Kartuzy

ul. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy




1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
- instalacja oswietlenia
- polaczenia wyrownawcze
- wewnetrzne linie zasilajace
- rozdzielnice
- pomiary rezystancji izolacji przewodow
- pomiary skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- dziatka budowlana

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga wewngtrzna

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

od rozpoczecia wykopow do czasu

niska |wpadniecie do rowu| na trasie kabla i kanalizacji . !
zasypania rowow

podczas wykonywania
przepompownia sciekow pomiarow elektrycznych i
wykonywania robot elektrycznych

porazenie pradem o

iska napieciu 0,4kV

5. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Na placu budowy udzieli¢ pracownikom instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonania
zamierzonych prac.

Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- robot nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci
- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow




IV. CZESC GRAFICZNA

E-1 PZT - zasilanie przepompowni
E-2 Schemat zasilania przepompowni

E-3 Schemat uziemienia przepompowni
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Uwagi:
- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe,
- kable nn ukfadad na gfebokosci 0,7m ponizej

docelowego poziomu gruntu;
- w przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym kable

uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004;

proj.2xYKY4x50
proj.2xSUBCAB4x25+2x1,5

- POMPA 1 47kW
- POMPA 2 47kW

Biuro Projektow i Nadzoréw
w Budownictwie
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Roman Lesiak

Projekt budowy Sieci kanalizacj sanilame] grawitacyine] | toczne] wiaz 2
przepompownia Stiekow oraz Siaclg wodociagowa na terenie dz. nr
417110,416/8,417/7,35/5,910,905,226/4,226/3, 794,218 802,214/23,569,186,
1/26,1/4,2/53,2/55,2/32,2/28,2/341213,273/1,268/1,14,2671,2641 obr. Kietpino,
dz. nr 228/2,22712 5113, 51/2,5111,86,99,120,41 obr. Mezowo, dz. nr 364,363/3,
36311,363/2,353,326/12,46311,111/12,304/32,304/34

obr. Dzierzazno. gm. Kartuzy
nwestor: Gmina Kartuzy

83-324 Brodnica Goma Sznurki 114C
kom: 695-401-525

Ul. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy
Projekt zagospodarowania terent
Data: 2016 | Skala: 1:500 /I/ Rys. nr1

Projeldowal - in2. Szymen Glodowski
nr upr. POM/DOO2PWOE/11

Sprawdzil : inz. Krzysztof Hinc

27

/“?Uffﬂ

nr upr. POM/O004/PWOE/1




