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Zasuwa nozowa
miedzykotnierzowa z napedem elektrycznym

Na zdjeciu DN150

Opis wyrobu:

+ Korpus monolityczny - w catym zakresie $rednic wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

+ Ksztatt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczen w koncowej fazie zamkniecia

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia 1.4021

» Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz mosigdzu

« Skrobaki czyszczace powierzchnie elementu odcinajacego (n6z)

» Uszczelnienie komory diawigcej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR

+ Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadka stalowg

* Nakretka wykonana z brazu

» Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu

+ Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
« Sruby i podktadki taczace elementy wykonane ze stali nierdzewne;j

*» Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007

+ Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar]
+ Kotnierz do montazu napedu zgodny z ISO 5211

* Dtugos$¢ zabudowy wg dokumentacji producenta JAFAR

» Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005; PN-EN 1074:2002

Zastosowanie: Montaz:
Scieki zawierajgce fekalia, wode opadowa, przemystowa, sypkie media oraz

inne ptyny obojetne chemicznie o ci$nieniu roboczym do 1.0 MPa i zakresie
temperatur do +70°C

Wedtug ponizszego schematu

Testy:
. e Zalecany
Proéba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002,
PN-EN 12266-1:2012

wytrzymatos$¢ korpusu 1,5 x PN

szczelnos¢ zamknigcia 1,1 x PN

Dopuszczalny

Niedopuszczalny
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W standardzie: od DN50 do DN50O0 - trzpien niewznoszacy lub wznoszacy
od DN600 do DN1000 - trzpien wznoszacy
A . llosé
DN PN PS K D d Ixn | Mxn H | TYPnapedu = KOMeZ | opgiwdo | Masa
wg.rs. | szereg 20 przytacza otwarcia
[mm] [bar] [mm] kgl
50 125 165 99 - - 551 SA 07.2 F7/F10 14 25
M16x4 @ 48
65 145 185 118 - - 582 18 29
80 10 160 200 132 &19x6 52 - 598 SA 07.6 22 30
100 16 180 220 156 | @19x6 | M16x2 52 632 27 32
125 210 250 184 &19x6 684 33 38
56 56 F10
150 10 240 285 212 &23x6 M20x2 740 32 41
200 295 340 266 &23x6 70 - 830 SA 10.2 42 58
250 350 395 319 &23x8 - 930 52 72
M20x4
300 400 445 370 @23x8 76 - 1100 62 86
350 460 505 430 | @23x10 M20x6 - 1180 SA 14.2 72 106
400 515 565 480 | @28x10 M24x6 86 - 1286 ’ F14 68 146
500 10 620 670 582 | @28x12| M24x8 - 1520 85 282
6 114 SA 14.6
600 725 780 682 | @31x12 M27x8 - 1725 102 332
700 840 895 794 | @31x14 M27x10 165 2018 118 637
800 950 1015 901 | @34x14 M30x10 - 190 2210 116 763
2,5 SA 16.2 F16
900 1050 1115 1001 | @34x16 M30x12 203 2466 115 933
1000 1160 1230 1112 | @37x16 M33x12| - 216 2608 127 1233

Ze wzgledu na ciagly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyroboéw.
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