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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano w rejonie projektowanej przepompowni
sciekow w m. Grzybno, gmina Kartuzy, woj. pomorskie. Celem pracy bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podloza dla potrzeb zaprojektowania
przepompowni  $ciekéw. Dokumentacja sporzadzona zostala zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych oraz w oparciu o normy PN - 81/B 03020 i
PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 1 odwiert do glebokosci 7,0 m p.pt w
punkcie pokazanym na zalaczonej mapie dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z
Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktéw wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uklad warstw,
stan zaggszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotnos¢ naturalna, gestosé
objetosciows, stopien plastycznodci i stopien zageszezenia. Po przeanalizowaniu
wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych, wykonano czes¢ tekstowg i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norme PN - 81/B 03020 i norme
PN - 86/B 02480. Warto$ci wyprowadzone parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowar, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metodg ,,B” wg.

normy PN-81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza sie, ze badane

podioze jest jednorodne. Uwzgledniajgc charakter budowli oraz rodzaj i



migzszosci gruntéw zalegajagcych w  podiozu wydzielono jedna

geotechniczng oraz jej podwarstwy:

WARSTWA I - grunty spoiste mineralne:

Ia:  Glina pylasta, jasnoszara, mato wilgotna, twardoplastyczna o

ustalonym charakterystycznym stopniu plastycznosci Iy = 0.15

Ib:  Glina pylasta, jasnoszara, wilgotna, plastyczna o ustalonym

charakterystycznym stopniu plastycznosci I, = 0,25

Z podziatu na warstwy geotechniczne

wylaczono

warstwe

warstwe  nasypow

nickontrolowanych. Opisane powyzej warstwy pokazano na zalaczonej karcie

otworu geotechnicznego.

4. Wyprowadzone parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw badanego

podloza
Wspélezynnik materialowy y,, =0,9 - 1,1.
B . | Kat STAN
WILGOTNOSC CI.EZAR SPOJNOSC | TARCIA | MODUL GRUNTU
NATURALNA | OBJETOSCIOWY WEWN. EDOM.
WARSTWA
Wn (n) Y (n) Cu™ Ciu ™ Mo ® IL 1D
[2] [kN /m’] [kPa] [°] [MPa]
Ia GII 20,0 20,5 33,4 19,2 42 0,15 -
Ib GII 25,0 19,5 29.0 17,3 32 0,25 .
Tab.1
5. Wnhioski

5.1  Powierzchniowa warstwe stanowig nasypy niekontrolowane, zalegajace do

ghebokosci 1,3 m p.p.t. Warstwe ta nalezy traktowa¢ jako stabonosng.

5.2 Badane podloze, pod nasypami, stanowig grunty pochodzenia polodowcowego,

wyksztatcone jako gliny pylaste.




3.3  Warstwa zdolng przenies¢ obcigzenia od projektowanej przepompowni
sciekéw jest wyr6zniona warstwa nr I. Warstwa ta cechuje si¢ dobrymi parametrami
geotechnicznymi a  warunki  posadowienia bezposredniego  projektowanej
przepompowni nalezy uznaé¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie posadowienia
przepompowni decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznosci od przewidywanych

obciazen. Do obliczen nalezy przyja¢ parametry podane w tabeli nr 1.

5.4  Obecnosci wody gruntowej do konica zakresu badan nie stwierdzono.

5.5 Wystepujace w podiozu grunty spoiste (gliny pylaste) charakteryzujg si¢ duza
wrazliwoscig na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze
wzrostem  wilgotnosei, bardzo szybko nastepuje uplastycznienie (a nastgpnie
uplynnienie) w/w gruntéw spoistych, na co nalezy zwrdcié szczegOlng uwage przy
wykonywaniu wykopéw. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub
uplastycznienia gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usung¢ 1 zastgpi¢ pospolka z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Powierzchnig wykopu nalezy jak

najszybciej stabilizowaé chudym betonem.

5.6 Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h,=1,0m p.p.t.

3.7 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych kategorig geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czes¢ graficzna:

1. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
2. Objasnienia do symboli geotechnicznych

3. Karta otworu geotechnicznego
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL | OPIS GRUNTOW
wg PN-86/B-02480

1  numer otworu sgczenia wody gruntowe;j V¥</ swobodne
@  otwor badawczy 3.3 glebokosé saczenia 3.3 zwierciadto wody
8A nrotworu archiwalnego ustabilizowane
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O archiwalny otwor badawczy nawiercone
. 55
8-1 numer sondowania
A sondowanie sondg dynamiczng
< sondowanie sondg krzyzakowg ) .
B sondowanie sondg statyczng CPT su  suchy
mw  mato wilgotny
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stopien zageszczenia Ib nw nawginiony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



