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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora
1.2.  Plan sytuacyjno — wysokosciowy z uzbrojeniem terenu
1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Wizja lokalna

1.5.  Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociggow.

1.6.  Warunki techniczne nr 9431/16 z dnia 20.09.2016 roku na wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej wydane przez Kartuskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.

1.7. Obecny oraz nowo uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci

miejscowosci Grzybno gm. Kartuzy

2. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:

= Odprowadzenie Sciekéw z terenu miejscowosci Kielpino, Mezowo, Dzierzazno, Borowo,
Sitno 1 Grzybno do istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kartuzy poprzez budowe
nowej przepompowni sciekow na dz. nr 255/3 oraz przebudowg istniejacej infrastruktury na

dz. nr 255/3 i 254 w miejscowosci Grzybno gm. Kartuzy.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dzialki stanowiacej droge gminng oraz dziatke prywatna, na
ktorej projektowana jest nowa przepompownia sciekéw w miejscowosci Grzybno Gmina Kartuzy.
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastgpujace, istniejace sieci uzbrojenia terenu:
=  siec kanalizacyjna,
= sie¢ wodociggowa,

= przewody energetyczne.

4. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 1
TLOCZNEJ

Opis projektowanych robdt — kanalizacia sanitarna

W zwiazku z przekierowaniem $ciekow z miejscowosci Kielpino do Kartuz i przyszle skanalizowanie

miejscowosci Mezowo do oczyszczalni Sciekow w Kartuzach zaprojektowano przejecie $ciekow



sanitarnych z miejscowosci Grzybno, Kielpino, Mezowo, Borkowo, Sitno i Dzierzagzno do
nowoprojektowanej przepompowni Sciekdw w miejscowosci Grzybno, ktora bedzie tloczyé
zwigkszong ilos¢ sciekoéw do oczyszczalni w Kartuzach.

Przejgcie Sciekow sanitarnych z miejscowoséei Grzybno nastgpi poprzez wybudowanie przewodu
kanalizacyjnego od istniejacej studni kanalizacyjnej Sist. o rzednych wlaz: 177.70, kineta: 176.23 na
dz. nr 254.

Na przewodzie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej studnie S1 wykona¢ z krggdw betonowych @ 1200
( glebokos¢ posadowienia wedtug profilu i mapy), z dnem monolitycznym. Polaczenie kregéw za
pomoca uszczelek elastomerowych.

Jako zwienczenia studni na plycie nastudziennej zamontowa¢ wiazy zeliwne typu D400 z pokryws
typu pelnego. Studnie kanalizacyjne wyposazy¢é nalezy w pierscien odcigzajgcy. Studnie
kanalizacyjng wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelno$¢ W8 i mrozoodpornosé F-150.
Kinet¢ w studni S1 wyprofilowa¢ odpowiednio do przeptywu sciekow, kat 90 stopni oraz
celem przejecia sciekow z podiaczonego przewodu tlocznego DN250. Wewnetrzne $ciany
studni oraz kinetg studni oblozy¢ specjalnym materialem odpornym na agresywne dzialanie $ciekow.
Na nowoprojektowanym przewodzie kanalizacji grawitacyjnej tuz za istniejacg studnig oraz
na istniejacym przewodzie grawitacyjnym DN300 prowadzacym do starej przepompowni
nalezy wykonaé¢ studnie kanalizacyjne DN1200 betonowe oznaczone jako Z1 i Z2. W
studniach tych nalezy zamontowa¢ zasuwy do sciekow DN300 nozowe kotnierzowe poprzez
przejscia PCV/kolnierz. Zasuwy wykonac z silownikami elektrycznymi, ktére podpiete beda
do szafy sterowniczej nowoprojektowane] przepompowni. Zasuwy umiescié na podbudowie
betonowej. Zadaniem zasuw bedzie sterowanie przeplywem sciekow w zaleznosci od awarii
raz na nowoprojektowana przepompowni¢ raz na istniejaca przepompownie, ktora pozostaje,
jako rezerwa do nowo zaprojektowane;.

Jako zwieficzenia studni na plycie nastudziennej zamontowa¢ wilazy zeliwne typu D400 z pokrywa
typu pelnego. Studnie kanalizacyjng wyposazy¢ nalezy w pierscienie odcigzajace. Studnie
kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 i mrozoodpornosé F-150.
Na przewodzie kanalizacji grawitacyjnej na terenie nowej przepompowni zamontowaé
studni¢ osadnikowg betonowa DN1200 o wysoko$ci osadnika 20 cm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur PCV litych o podwyzszonej wytrzymatosci
SDR34 o srednicy zewngtrznej © 315 x 9,2 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dhugosci 19
metréw. Wykonany przewod kanalizacji grawitacyjnej do studni osadnikowej Sos. nalezy ociepli¢ za
pomocg np. Kermazytu lub innego materiatu zalecanego do zastosowania przez producenta uzytych
przewodéw. Nad przewodem kanalizacji grawitacyjnej od studni Sist. do granicy terenu
nowoprojektowanej przepompowni na 30cm podsypce zamontowaé nalezy plyty drogowe o

szerokosci 1 metra, jako zabezpieczenie dla przewodu przed ruchem pojazdéw po drodze.



Przewdd zakonczy¢ w nowo zaprojektowanej przepompowni sciekow.

Przejscia przewodow przez sciany studzienek wykonaé w sposob szczelny w tulejach przejéciowych
osadzonych w zakladzie prefabrykacji.

Szczegdtowy opis przepompowni w punkcie nr 6.

Od przepompowni wykona¢ przewod kanalizacji tlocznej z rur PE100 DN200 SDR 17 lgczony
poprzez zgrzewanie doczolowe o tgcznej dlugosci 5260,0 metréw oraz od studzienki przytaczeniowej
Sp przewdd kanalizacji tlocznej z rur PE100 DN315x18,7 SDR 17 laczony poprzez zgrzewanie
doczolowe o tacznej dugosci 13,0 metrow.

Wilaczenie nowej kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy wykona¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
tlocznej DN300 zlokalizowanej w drodze dz. nr 254 w miejscowo$ci Grzybno gm. Kartuzy poprzez
wykonanie trojnika zeliwnego kotnierzowego do kanalizacji sanitarnej DN300/300 kat 45 stopni. Do
ramienia trojnika podlgczy¢ istniejaca kanalizacj¢ tloczng DN300 wychodzacg z istniejgcej
przepompowni $ciekéw. Podlaczenie tréjnika do przewodéw PE wykonaé za pomocg krdéca
przylaczeniowego PE/kolnierz.

Na istniejagcym przewodzie kanalizacji tlocznej odprowadzajacym scieki z miejscowoscei Dzierzazno,
Sitno, Borkowo i Kielpino zamontowaé nalezy studnig betonowa rozdzielajaca DN1500 oznaczona,
jako KS. Jako zwieficzenia studni na plycie nastudziennej zamontowaé wiazy zeliwne typu D400 z
pokrywg typu pefnego. Studnie kanalizacyjna wyposazy¢ nalezy w pierscienie odcigzajace. Studnie
kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelno$¢ W8 i mrozoodpornosé F-150.
W studni rozdzielajgcej na istniejgcym przewodzie ttocznym DN250 zamontowaé nalezy trojnik
zeliwny kohierzowy DN250 45 st.. Trjnik podiaczy¢ do przewodéw za pomocag tulei kotnierzowych
PE/ kotnierz. Od tréjnika wykona¢ nalezy nowy przewdd kanalizacji tlocznej DN250 kierujacy Scieki
do nowoprojektowanej oczyszczalni $ciekéw poprzez studzienke rozprezng S1, a do drugiej odnogi
trojnika pod katem 45 st. podlaczy¢ nalezy istniejacy przewod Kkanalizacji tlocznej DN250
odprowadzajacy scieki do istniejacej przepompowni.

Nowo wykonany przewod kanalizacji tlocznej wykonaé z rur PE100 DN250x14,8 SDR 17 fgczony
poprzez zgrzewanie doczolowe o acznej dlugosci 8,0 metréw.

Podlaczenie przewodéw do trojnika wykona¢ nalezy poprzez zamontowanie zasuw zeliwnych
komierzowych nozowych DN250 sterowanych elektrycznie za pomoca sitownikéw, ktére podpiete
beda do szafy sterowniczej nowoprojektowanej przepompowni. Zadaniem zasuw bedzie
sterowanie przeplywem s$ciekéw w zaleznosci od awarii raz na nowoprojektowang
przepompowni¢ raz na istniejgca przepompownie, ktéra pozostaje, jako rezerwa do nowo
zaprojektowanej. Zasuwy umiesci¢ na podbudowie betonowe;.

Przy prowadzeniu przewodow kanalizacji sanitarnej w drogach nalezy po jej ulozeniu

odtworzy¢ teren nawierzchni do stanu sprzed robot ze wszelkimi warstwami z jakich byla

zbudowana.

Przejscia przewodow przez sciany wszystkiego rodzaju studni wykona¢ w tulejach ochronnych.



W drogach nie utwardzonych wokol wlazéw studni betonowych nalezy zastosowac¢ zabruk betonowy
o grubosci minimum 15 cm z betonu B-20 o wymiarach dostosowanych do $rednicy studni,
podyktowane jest to warunkami eksploatacyjnymi ze wzgledu na uszkodzenia wlazéw w czasie
odsniezania drog.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20cm. po zageszczeniu, nie
zawierajacej czgstek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podluznych. Po ulozeniu
rurociggu, przed zasypaniem, nalezy poddac¢ go probie szczelnosci zgodnie z PN i zglosi¢ do odbioru .
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
$rednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.

Wykopy zasypywad warstwami, ktore nalezy zageszcza¢ do Is=0,97. W przypadku wystepowania
wody gruntowej nalezy zastosowac¢ odwodnienia za pomocg iglofiltrow na czas wykonywania robot

montazowych.
5. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Opis rozwiazania konstrukcyjnego — wodociag.

Dane ogolne:
Rodzaj rurociggow:
e 0 90 PEHD dlugosci L=220m.

Uzbrojenie sieci:

e Trojnik zeliwny kolnierzowy 80/80 - szt. 1

e tuleje kolnierzowe -szt. 3

e hydrant nadziemny DN80 -kpl 1

e przecisk w rurze ostonowej @ 160 L=8,5m

Rozwiazania konstrukcyjne.
Celem zasilenia w wodeg terenu przepompowni nalezy wykonaé sie¢ wodociaggowa od

istniejacej sieci wodociggowej w 90 biegnacej wzdtuz dz. nr 254 poprzez jej przebudowe wykonujac
kolano PE 90 stopni odcinajac w ten sposob stary przewod wodociagowy. Istniejacy hydrant w pasie
drogowym dz. nr 254 nalezy przelaczy¢ do nowoprojektowanej sieci wodociagowej poprzez tréjnik
zeliwny DNB80/80. Podlaczenie przewodow do trojnika wykona¢ za pomocg specjalnych tulei
kotnierzowych. Podlaczenie hydrantu bezposrednio do hydrantu poprzez krociec zeliwny kolnierzowy

DN8O.



Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PEHD 90 PNI10 o dlugosci 22 m i prowadzi¢ wedhg
rysunku. Laczenie przewoddéw wodociagowych metodg zgrzewania doczolowego. Wodociag nalezy
uzbroi¢ w hydrant nadziemne @ 80 na koricu sieci na terenie przepompowni odcinany zasuwg zeliwna
kolnierzowg wedtug rysunku.

Nad rurociggami przed zasypaniem ulozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg szerokosci
200 mm z zatopiona wktadka metalowa z dolaczeniem do zasuwy hydrantu.

Hydrant oznakowa¢ trwale za pomoca tabliczki orientacyjnej na shupku stalowym ocynkowanym @ 40
mm zgodnie z normg PN — 86/B-09700.

Przejscie przewodem wodociggowym pod droga wykona¢ metoda przycisku w rurze oslonowej
stalowej lub PEHD DN160 o dlugosci 8,5 metrow.

Roboty w okolicach istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.
Przebudowywany odcinek sieci wodociagowej nalezy trwale unieczynnic.

Posadowienie wodociggu

Montazu przewodu dokona¢ nalezy na podsypce grubosci 10 cm wykonanej z podsypki zwirowe;j.

Przyjeto zgodnie z normatywami glebokos¢ ulozenia wodociggu (rurociagu) — 1,7 m, wg docelowe;j

niwelacji terenu.
Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym i mechanicznym. Przy wykopach rgcznych

wykop szerokosci 0,9 m. o scianach pionowych.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi

w uzgodnieniach z innymi uzytkownikami terenu na trasie projektowanej sieci wodociggowej. Przed
oddaniem sieci do eksploatacji nalezy:

1) dokonac prob cisnieniowych na 10 atm.

2) przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,

3) dokonaé odbioru sieci w odkrytym wykopie,

4) wykona¢ badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowa Stacj¢ Sanitarno-

Epidemiologiczna.
6. OPIS PRZEPOMPOWNI I TERENU PRZEPOMPOWNI

Dzialtka, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana przepompownia Pp polozona jest na terenie
prywatnym dz. nr 255/3. Teren w miejscu lokalizacji przepompowni jest czeSciowo pflaski, a
czgsciowo polozony na skarpie. Dziatka nr. 255/3 na ktorej zaprojektowana zostala przepompownia
Pp jest wilasnoscig prywatng, ktora zostanie podzielona i wykupiona przez inwestora. Teren
przepompowni Pp bedzie posiadal ksztalt prostokatu o wymiarach wedlug rysunku szczegélowego
terenu przepompowni. Na ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng o tresci uzgodnionej z Inwestorem. Ze wzgledu na istniejgca skarpg teren bedzie
czg$ciowo wyrownany poprzez wykonanie nasypu pod teren przepompowni. Zageszczenie nasypu

pod teren przepompowni Is = 1,0.



Podstawowe elementy zagospodarowania terenu przepompowni zestawiono w Tab.1

Tab.1 Zestawienie elementow zagospodarowania przepompowni PS1

. Wysokos¢
Symbol Srednica Materiat
L.p. (m)
4
Pp DN2500 Polimerobeton 5.5
KZ DN2500 Polimerobeton 2,15
2
KP DN1500 Betonowy 2,15
3
Sos DN1200 Betonowy 1,59
4

Przepompownia Pp zostala zaprojektowana na terenie wydzielonym z dziatki 255/3. Projektuje sie
teren przepompowni ogrodzony siatka panelowa o wysokosci 2,0 m na shupkach stalowych
osadzonych w cokoliku betonowym. Panele malowane proszkowo w kolorze zielonym. Zastosowac
brame o szerokosci 4 m otwierang do $rodka. Teren przepompowni skladaé sie bedzie z terenu
przeznaczonego do obstugi przepompowni. Teren przepompowni utwardzony bedzie kostka betonows
typ polbruk na podbudowie zwirowej, zbiornik przepompowni bedzie wystawaé¢ 0,3 m ponad teren,
szafka zasilajgca i sterownicza usytuowana bedzie w linii ogrodzenia. Teren oswietlony lampa Led na
stupie stozkowym ocynkowanym ogniowo o dlugosci 4 metréw. Zamontowac zurawik do obshugi
pomp zamontowany na pokrywie zbiornika przepompowni z zamontowana linka ze stali nierdzewnej
dla kazdej pompy. Na terenie przepompowni zaleca si¢ zamontowaé krate do mycia pomp z
bezposrednim podlaczeniem do przepompowni przewodem DN160 o dlugosci 0,5 metra i spadku
1,5%.

Catkowita dlugos¢ ogrodzenia przepompowni to 35,5 metra.

Szczegdly terenu przepompowni pokazano na rysunkach stanowiacych integralna czgs¢ niniejszego
opracowania.

Przepompownia zasilana bedzie z dwoch niezaleznych zrodel: przewodu energetycznego oraz
stacjonarnego agregatu pradotworczego zamontowanego na terenie istniejacej przepompowni 0 mocy

120 kW.



Projekt zasilania energetycznego terenu przepompowni wg odrebnego opracowania /zakres wykona
ENERGA S.A./.

Przylacze energetyczne na potrzeby przepompowni wykona Energa S.A. Oplate wynikajaca z
podiagczenia przepompowni do sieci energetycznej ponosi Inwestor. Dla przepompowni Pp
wewnetrzna linia zasilajaca /WLZ/ laczaca zlacze kablowe /ZK/ (z pomiarem) z szafg zawierajaca
automatyke przepompowni, usytuowana w linii ogrodzenia do wykonania przez wykonawce
inwestycji. Do szafy sterowniczej oprocz przepompowni podigezy¢ nalezy rowniez zasuwy nozowe w
studniach Z1, Z2, KS oraz istniejacy agregat pradotworczy w istniejgcej przepompowni. Dla
zapewnienia o$wietlenia niezbg¢dne jest wykonanie podigczenia energii do stupa oswietleniowego typu
parkowego. Projekt wewnetrznej linii zasilajgcej teren przepompowni wedtug odrgbnego opracowania
dotaczonego do projektu.

Po zakonczeniu robdt budowlanych i sieciowych nalezy teren oczysci¢ 1 wyréwnac.

Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki polbruk gr. 8 cm koloru
szarego ulozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na podiozu wykonanego z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Utwardzenie wykona¢ w obrzezu
chodnikowym.

Na terenie przepompowni zainstalowaé hydrant HP80 do obstugi technicznej przepompowni.

W oparciu o obliczenia dla przepompowni Pp dobrano pompy zatapialne typu NP3301.180. HT 456
marki Flygt z plaszczem chlodzgcym sztuk 2 (w tym 1 pompa stanowi rezerwg), srednica wylotu
@150 mm. Moc nominalna pompy wynosi 55 kW. Z uwagi na koniecznos¢ zainstalowania w
zbiorniku przepompowni 2 szt. pomp przyjmuje si¢ Dw zbiornika=2,5 m wykonany z polimerobetonu.
Kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklady z filtrem weglowym. Wiaz
przepompowni ociepli¢ pianka poliuretanowa i doszczelni¢c guma EPDM, wyposazy¢ w dzwignie
podtrzymujacg. Zastosowaé wlaz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz rozlacznikiem otwarcia
wiazu. Po otwarciu wlazu powinna znajdowac sig krata bezpieczenistwa.

Elementy korpusu polimerobetonowego o srednicy wewnetrznej ¢ 2500 [mm] o wysokosci catkowitej

Hc =5,50 [m]:
- medium: $cieki komunalne, Tmax=40°C;

- korpus pompy z adaptacja do zaworu pluczacego,

- elementy korpusu zeliwne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typow

rurociagow,
- pokrywa z przykryciem wlazowym,
- drabina (stal kwasoodporna),

- wysuwana porecz drabiny (stal kwasoodporna),



- deflektor (stal kwasoodporna),
- instalacja pluczaca,
- prowadnice zakotwi¢ w $cianie zbiornika min. 2 zakotwienia

- Sonda w rurze ochronnej PVC

- Plywaki: suchobieg, robocze i alarmowy ( wysoki poziom )

Komore zasuw wykonaé z polimerobetonu o srednicy Dw zbiornika=2,5 m o wysokosci H = 2,15
metra. Posadzke w komorze zasuw wykona¢ ze spadkiem w kierunku przepompowni zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym. W komorze zamontowaé¢ dwie zasuwy klinowe kolierzowe DN200 do
$ciekéw oraz dwa zawory zwrotne kolnierzowe DN200 do Sciekow.
Wyposazenie komory zasuw:

- Zasuwa Pl

- Zasuwa P2

- Zawory zwrotne

- drabina
- wlaz ze stali kwasoodpornej z zamontowanym rozlacznikiem otwarcia

Komore przeplywomierza wykona¢ z betonu o srednicy Dw zbiornika=1,5 m o wysokosci H = 2,15
metra. Posadzke w komorze przeplywomierz wykona¢ ze spadkiem w kierunku przepompowni
zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. W komorze zamontowaé przepltywomierz kotnierzowy DN200
do sciekow MAG3100W oraz zasuwe nozowa kotnierzowa DN200 do sciekow.

W komorze przeplywomierz zamontowac redukcj¢ zeliwng rozszerzajgca srednice z DN200 na

DN300 kolnierzowa do sciekow.

Ukfad hydrauliczny - orurowanie DN200 ze stali kwasoodpornej, tgczone na kolnierze (stal
kwasoodporna) i elementy zlgczne z armaturg odcinajaca i zwrotng:

- zawory zwrotne kulowy DN200 do montazu w komorze zasuw - 2 szt.
- zasuwy odcinajgca sferoidalne do sciekow DN200 do montazu w komorze zasuw - 2 szt.

- zasuwy odcinajgca nozowa do sciekéw DN200 do montazu w komorze przeplywomierza -

1 szt.
- pompy zatapialne typu NP3301.180.HT/456 P2 = 55 kW; - 2 szt.
- kolana sprzegajace do pomp - 2 szt.
- prowadnice (stal kwasoodporna), fancuchy (stal kwasoodporna) -2 kpl.



- Czujnik pomiaru ilo$ci odprowadzanych éciekéw w komorze przeplywomierza — 1 szt.

Automatyka przepompowni powinna zapewni¢ ponizsze wymagania:

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

"1 sterownik PLC modutowy programowalny wyposazony w moduly we. i wyj, modul komunikacyjny
[l komunikacja GPRS

() uktad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych,

[ sterowanie pracg pomp w zalezno$ci od pomiarow hydrostatycznego miernika poziomu,
[1 sterowanie pracg siftownikow na zasuwach w komorach Z1, Z2 1 KS,

| awaryjne zatgczanie lub wylaczanie pomp od wylacznikéw plywakowych w wypadku awarii

sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,
I sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

[] zalaczenie poszczegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegdlnych pomp z podaniem czasu

pozostalego do ich przegladu,

] kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdlnych obwodow (zadzialanie zabezpieczen,

uszkodzenie stycznikow),
] awaryjne zalgczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wylgczniki plywakowe,
"1 sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego,
[] odczyty wszystkich parametréw pracy urzgdzen na panelu operatorskim,

(] mozliwos¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i glownej

sterowni KPWiK Kartuzy

_! sygnalizacja awarii Zrodla zasilania,

"1 sygnalizacja osiagnigcia pozioméw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,
[ sygnalizowane przez wylaczniki plywakowe + sygnalizacja swietlna i dzZwigkowa,

[l sygnalizacja antywlamaniowa.

1 sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe)

[ mozliwos¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp oraz sterowania sitownikami na zasuwach w

komorach Z1, Z2 1 KS

(| sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwoscia wylaczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji:

[J zanik napigcia oraz zanik poszczegélnych faz,
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[] praca, postdj, awaria, odstawianie pompy,

[ awaria sterownika,

] sterowanie reczne — automatyczne,

[l minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

[ lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnych wys$wietlaczach lub panelu operatorskim.

| naprzemienna praca pomp

Pomiary:

| pomiar przeplywu sciekow, chwilowy i sumaryczny
| pomiar poziomu $ciekow sonda hydrostatyczna

[] pomiar napigcia zasilania,

] pomiar parametréw pracy silnika

"I liczniki godzin pracy pomp,

[ licznik zataczen pomp,

[J pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.

Monitoring:

[] praca urzadzen,

! podglad zamkniecia, otwarcia sifownikow na zasuwach w komorach Z1, Z2 i KS,,
[ awaria pomp,

[ parametry pracy silnikow, prady

"1 zanik napigcia zasilania i napigcia sterownika, praca agregatu

| pomiar przeptywu sciekéw, chwilowy 1 sumaryczny

) pomiar poziomu Sciekow,

|| poziom maksymalny,

[ poziom minimalny,

] wlamanie (z archiwizacja danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpieczen),

"l sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego.

] przekaz danych do gléwnej sterowni Oczyszczalni i bazy KPWiK .

Szczegoty wedlug opracowania sterowania przepompownia sciekéw dolaczonego do niniejszego

projektu.
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7. ROBOTY BUDOWLANE
7.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca musi zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem oraz
zalaczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie.
Wytyczenie trasy sieci nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

Roboty ziemne wykonywaé¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zaleznosci od
glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt sktadowaé po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢
gestoréw istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopéw krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle do projektowane;
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajgcy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwlocznie powiadomié¢ o tym wlasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie. W przypadku wystgpowania wéd gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltrow. Podczas robdt przy montazu przepompowni ze
wzgledu na jej znaczng gleboko$¢ oraz sasiedztwo istniejacej przepompowni nalezy zastosowac

zabezpieczenie w postaci grodzic stalowych.

7.2.  ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty uzyte do budowy sieci i przepompowni musza posiada¢ atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,» INSTAL” Warszawa.

Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce zwirowej grubosci 20 cm zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie sieci kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanalow. Odcinki kolektoréw przed
zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Po ulozeniu odcinka kanatu nalezy dokona¢ proby szczelnosci.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy iabezpieczyé i oznakowa¢ w sposob widoczny w

dzien i w nocy.

7.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez

odeskowanie.
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W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).

7.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie
oddzialywaé w Zaden sposob na dziatki sasiednie. Obszar oddzialywania inwestycji to teren dzialek,
na ktérych zostanie umieszczona, czyli: czgs¢ dz. nr 254 1 255/3 obrgb Grzybno gm. Kartuzy.

Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po kontem ponizszych przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej znajduje si¢ w odlegtoéci od drogi publicznej
mniejszej niz wynika z przepisow tej ustawy. Projekt zostal uzgodniony z Gming Kartuzy.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pozn.
zm.)

Inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Nie dotyczy - teren
inwestycji nie jest pofozony w terenie ochrony bezposredniej lub poéredniej ujgcia wody.

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie odprowadzala sciekéw do wod lub do gruntu.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Analizowany teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrona konserwatora zabytkow.
8. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) Wykonawcg robdt, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra pracownikow i

odpowiednim sprz¢tem do: zabezpieczenia wykopow i zaggszczania gruntow.
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b)

g)

Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposob z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy statym nadzorze osoby uprawnione;.

Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprzgtem transportowym
czy koparka przez odeskowanie.

Nalezy stosowac materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzor geodezyjny.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowaé
minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

rurociag nalezy uklada¢ z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci:

od shupow oswietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

mgr inz. Marcin Lesiak
uprawnienia budgwlane do projektowania
bez ograniczen vy specjalnosci instalacyjne|
w zakresie séecw.ﬂ}tamc]r i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych™d&/otuych. wodociag. i kanaliz.
nr ewid. POM/0054/PBS/16

nr upr. 1233/6d/83 i 3580/Gd/88

“(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownig oraz sieci wodociagowej przez dz. nr
254 1 255/3 obreb Grzybno gm. Kartuzy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz, Marcin Lesiak
uprawnienia budgwlane do projektowania
bez ograniczen v/ specjainosci instalacyjnej
v zakn-&sw; SIEC\._L_%-LSJ'(’TCH i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych, wodociag. i kanaliz,
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie przepompowni $ciekéw na dz. nr 255/3
wraz z przebudows istniejgcej infrastruktury na dz. nr 255/3 i 254 w

miejscowosci Grzybno gm. Kartuzy

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowane] infrastruktury;

- wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (ukfadanie przewodow, montaz studni 1 przepompowni,
wykonanie nasypu terenu przepompowni);

- przeprowadzenie prob szczelnosci

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zaggszczeniem wykopoéw oraz

doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wystepuje uzbrojenie terenu:, przewody
wodociagowe i kanalizacyjne oraz przewody energetyczne. Nie wyklucza sie
uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno— wysokosciowej do

celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢é

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robot najwigksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stwarza istniejace uzbrojenie terenu, w szczegdlnosci przewody

energetyczne jak rowniez ruch pojazdéw na drogach. Szczegdlng ostroznosc



nalezy zachowal przy robotach ziemnych przy budowie przepompowni ze
wzgledu na znaczne glebokosci dochodzace do 6 metrow oraz na roboty w

rejonie skarpy.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wyst¢powania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwieksze zagrozenie stwarzajg
roboty ziemne i wykonanie wykopow. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m
nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi, ponizej tej glebokosci wykop mozna
wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ Sciany o nachyleniu
bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy
zblizeniu si¢ do istniejgcego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywac
wylacznie recznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokdt zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ gestora sieci w celu usunigcia uszkodzenia.

W czasie robot wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywa¢ w
zasiegu jej pracy.

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

« nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

* nieprawidlowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialow i odpadow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty

i ciezkie elementy zelbetowe (prefabrykaty);

« awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dzwigéw i podnosnikow,
* przysypanie ziemia usuwang z wykopow.

3. ZagrozZenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.



* potkniecie sig, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow 1 praca sprzetu.
e zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy
wykonywaniu $cianek szczelnych,

« zastabniecie w czasie robot w wykopach

* porazenie pradem;

5. Zagrozenia w czasie montazu studni.

* porazenia pradem elektrycznym,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (prefabrykaty studni),

» wysoki poziom wody gruntowe;j.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z praca w ztych warunkach atmosferycznych
* ograniczona widocznos¢, praca bez odpowiedniego o$wietlenia,

e praca w czasie opadow (deszcz, snieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, odby¢ szkolenie w
zakresie przepisow BHP, musza posiada¢ swiadectwa szkolenia wstepnego,
okresowego, aktualna ksigzeczke zdrowia.

Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, omowi¢ dzienny
zakres prac i wskaza¢ bezpieczny sposob ich wykonania, a takze wyznaczy¢

osoby odpowiedzialne za poszczegdlne brygady w przypadku nieobecnosci



kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, dla ktérych potrzebne sa dodatkowe
szkolenia przy realizacji te] inwestycji nie wystepuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Pracownicy muszg posiada¢ $rodki ochrony osobiste]j odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony
robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przypadku wystapienia wody
gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopow i studni z zamocowanag
ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania
prac w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na
terenie budowy powinna znajdowacé sie apteczka pierwszej pomocy. Tablica
informacyjna powinna zawiera¢ miedzy innymi numery telefonéw alarmowych
(pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwa¢ osoba posiadajaca

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
wyzej wymieniong informacje¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike 1 warunki
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Warunki techniczne na wykonanie projektu kolektora przesylowego
sciekow sanitarnych z solectwa Kielpino do istniejgcego kolektora w
Dzierzaznie oraz przepompowni Sciekow w Kielpinie i w Grzybnie.

Kanalizacja sanitarna: Nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ w KPWiK projekt techniczny sieci
sanitarnej przesylowej oraz budowy gléwnej przepompowni $ciekéw zbierajacej Scieki
sanitarne z calej miejscowosci Kielpino. Wykonaé

odprowadzenie Sciekoéw z Kielpina do istniejgcego kolektora grawitacyjnego @ 315 mm
(studnia o rzgdnych — 184,73/182,39) ukladu grawitacyjno — tlocznego kanalizacji sanitarnej

solectwa Dzierzgzno.
Nalezy réwniez zaprojektowac i wykona¢ przepompownig Sciekow w Grzybnie w zwiazku z
przylgczeniem $ciekéw z Kielpina oraz Mezowa. Uwzgledni¢ w projekcie podlaczenie do
projektowanej kanalizacji sciekéw sanitarnych z miejscowosci Mezowo. Nalezy przewidzieé
zwigkszenie przepustowosci przepompowni ze wzgledu na infiltracje czesci Sciekow
deszczowych do sieci sanitarnej.

Warunki _na wykonanie przepompowni
Automatyka — Sterowanie
Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

[J sterownik PLC modutowy programowalny wyposazony w moduly we. i wyj, modul

komunikacyjny

[0 komunikacja GPRS

[ ukiad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych,

[0 sterowanie praca pomp w zaleznosci od pomiaréw hydrostatycznego miernika poziomu,
[0 awaryjne zalgczanie lub wylaczanie pomp od wylacznikow ptywakowych w wypadku
awarii sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,

[l sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

0 zafaczenie poszczegolnych pomp, pomiar czasu pracy poszcezegdlnych pomp z podaniem
czasu pozostatego do ich przegladu,

[J kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegolnych obwodow (zadzialanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikéw),

[J awaryjne zalaczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wylaczniki ptywakowe,
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0 sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa
przekroczenia poziomu dopuszczalnego,

U odczyty wszystkich parametrow pracy urzgdzen na panelu operatorskim,

[ mozliwo$¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i
glownej sterowni KPWiK Kartuzy

[ sygnalizacja awarii zrodta zasilania,

0 sygnalizacja osiggnigcia pozioméw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,
0 sygnalizowane przez wylaczniki ptywakowe + sygnalizacja $wietlna i dZzwiekowa,

O sygnalizacja antywlamaniowa.

O sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe)

0 mozliwo$¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

U sygnalizator optyczno-akustyczny mozliwoscig wylgczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji:
[J zanik napigcia oraz zanik poszczegolnych faz,

[ praca, postdj, awaria, odstawianie pompy.

[ awaria sterownika,

[ sterowanie reczne — automatyczne,

[0 minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

(1 lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnych wy$wietlaczach lub panelu operatorskim.

[J naprzemienna praca pomp

Pomiary:

[l pomiar przeplywu $ciekow, chwilowy i sumaryczny
[} pomiar poziomu $ciekéw sonda hydrostatyczna

[J pomiar napig¢cia zasilania,

O pomiar parametrow pracy silnika

O liczniki godzin pracy pomp,

[J licznik zataczen pomp,

([} pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.
Monitoring:

O praca urzadzen,

[J awaria pomp,

J parametry pracy silnikow, prady

[J zanik napigcia zasilania i napiecia sterownika, praca agregatu
0 pomiar przeptywu Sciekow, chwilowy i sumaryczny
0 pomiar poziomu $ciekow,

[J poziom maksymalny,

} poziom minimalny,
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0 wlamanie (z archiwizacjg danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpieczen),
O sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa
przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

() przekaz danych do gloéwnej sterowni Oczyszczalnia i bazy KPWiK

Przepompownie wyposazone w dwie pompy zatapialne (Flygt), orurowanie, konstrukcje,
prowadnice, drabiny, kolnierze, $ruby i podesty w komorze pompowni wykonane ze stali

kwasoodporne;.
Przepompownie wyposazy¢ w uklad rezerwowego zasilania (agregat plus automatyka SZR)

Agregat i szafa sterownicza zabudowana w kontenerze.

Przepompownie wyposazy¢ w zurawik do wyjmowania pomp.

Strefe przepompowni nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w punkt czerpania wody ( hydrant)
Na strefie studnia osadnikowa przed przepompownig.

Nalezy zaprojektowa¢ dojazd dla ciezkiego sprz¢tu do obu przepompowni.

Warunki techniczne na wykonanie sieci sanitarnej przesylowej oraz
przepompowni sciekow w Kielpinie i Grzybnie.

1. Na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, uzgodnionym z zarzadca drogi,
wlasciciel przylaczanej nieruchomosci zobowiazany jest zlozy¢é w Biurze Obstugi
Klienta KPWiK Sp. z 0.0. pisemne zgloszenie rozpoczgcia budowy infrastruktury
wod-kan (DRUK P1_F01 d)

2. Do zgloszenia nalezy dolgczy¢:

¢ kserokopie pozwolenia na budowe¢ wydanego przez Starostwo Powiatowe w
Kartuzach,

¢ kserokopie projektu budowy przylacza deszczowego uzgodnionego przez ZUDP i
KPWiK Sp. z 0.0. wraz z uzgodnieniami ( do wgladu)

¢ kserokopie wymaganych uprawnien wykonawcy do prowadzenia robot wod-kan (lub
informacje, Zze uprawnienia sa ztozone w KPWiK Sp. z o.0.

¢ odpis z ksiegi wieczystej (lub inny dokument, z ktérego wynika prawo
Whnioskodawcy do nieruchomosci).

W przypadku wspotwlasnosci zgoda pozostalych wlascicieli na zawarcie  umowy z

KPWiK Sp. z 0.0.,
3. Zakres robot do wykonania ktéorych zobowigzany jest  wykonawca

w ramach budowy kanatu deszczowego:
- wykop dla calego zakresu robét,

- zasypanie wykopu,
- montaz studni rewizyjnych,
- wykonanie kanalizacji ci$nieniowej,
- montaz przepompowni $ciekow w Kielpinie oraz Grzybnie,
- wykonanie pelnego monitoringu przepompowni wraz z przesylem danuch do bazy
KPWIK,
- montaz studni wlgczeniowej na czynnym kolektorze sanitarnym

- odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy kanatu sanitarnego

Powyisze roboty powinny byé wykonane przez zaklad uprawiony do prowadzenia robét

wodociggowo — kanalizacyjnych.
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4. KPWiK Sp. z 0.0. wystawia faktur¢ VAT — platng w kasie
Przedsigbiorstwa lub przelewem bankowym - za nizej wymienione ustugi:
¢ czynnosci zwiazane z uzgodnieniem dokumentacji projektowe;j iz
odbiorem rob6t na placu budowy,
¢ wszystkie ustugi wykonane na zlecenie klienta.
Oplaty te naliczane sa wg Cennika Oplat za Ushugi zatwierdzonego przez Zarzad

KPWIK Sp. z o.0.
5. Do sporzadzenia protokotu odbioru inwestor musi dostarczy¢ pomiar geodezyjny
powykonawczy wykonanych prac w ciagu 60 dni od zakonczenia robot.
6. W przypadku nie przystgpienia do realizacji robot ,warunki wydane przez spolke
KPWiK tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.
7. Wydanie warunkéw nie oznacza zobowiazania do wybudowania sieci.

Kortuska Praedsighiorstv g.9.108
-x- » grownlk analizacyjnej

‘ . -igr Mie

upt, bud. B255/G4 1, sgnil, BRB0/IGA94
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BURMISTRZ KARTUZ
-1

KM.7230.3.229.2016.KH Kartuzy, dnia 04.01.2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwiazku z art. 39 ust. 3 oraz art. 43 ust. 112
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),
art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Lesiaka, Biuro Projektéw i Nadzoréow w Budownictwie
Branza Sanitarna, Sznurki 114 C, 83-324 Brodnica Gorna, dzialajacego w imieniu Gminy Kartuzy,
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, z prosba uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarne;
i wodociagowej wraz z przepompownig, w zakresie lokalizacji w pasie drogi — dziatka o nr ew. 254
potozona w Grzybnie,

UZGADNIA SIE:

lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi — dzialka
o nr ew. 254 polozona w Grzybnie.
Integralna czes¢ decyzji stanowi Zalgcznik nr 1 - projekt zagospodarowania terenu.

ZOBOWIAZUJE SIE:
Uzyskaé wszelkie wymagane pozwolenia zgodnie z obowigzujgcym prawem.
UZASADNIENIE

Powyisza decyzja w calosci uwzglednia Zzadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie
z art. 107 § 4 Kpa, odstgpuje si¢ od sporzadzenia uzasadnienia.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w osnowie.

Dodatkowo informuje, Ze:

1. W oparciu o art. 43 wyzej cytowanej ustawy o drogach publicznych pozytywnie opiniuj¢
lokalizacje urzadzen w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
— dzialka o nr ew. 254 w Grzybnie.

2. Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 290
Ze zm).

3. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien
wystapi¢ do Burmistrza Kartuz w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunk6w udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481, ze zm.), min. 1 miesigc
przed planowanym terminem rozpoczgcia robot.

4. W okresie od. 01.12. do 01.03., tutejszy organ moze odméwi¢ wydania zezwolenia na

zajecie pasa drogowego z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Po zakoficzeniu prac budowlanych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawg do o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania czgscig gruntu pasa drogowego (W zakresie wynikajacym z uzgodnionego
projektu) na cele budowlane.

o
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo do wniesienia odwolania, zgodnie
z art. 17 ust. 1 Kpa, do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale
Przedmiejskie 30, za posrednictwem Burmistrza Kartuz w terminie 14 dni od dnia nast¢pnego
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tabelg stanowigca zatacznik do ustawy o oplacie skarbowej (t.j., Dz. U. z 2015 1.
poz. 783 ze zm.) Czg$¢ 11l poz. 44 pkt 9 wydanie pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych 2z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z oplaty skarbowej.
/BURMISTRZA
Mwski

tepca Burmistrza Kartuz

Otrzymujg:
1. Roman Lesiak,
Biuro Projektow i Nadzorow w Budownictwie
Branza Sanitarna,
Sznurki 114 C, 83-324 Brodnica Gérna
2. ala
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BURMISTRZ KARTUZ
3:

KM.7230.3.229.2016.KH Kartuzy, dnia 23.01.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, 107 § 1, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj., Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Romana Lesiak, Biuro Projektéw i Nadzoréw w Budownictwie Branza Sanitarna,

Sznurki 114 C, 83-324 Brodnica Goérna, dzialajacego w imieniu Gminy Kartuzy, ul. Hallera I,
83-300 Kartuzy,

postanawiam

zmieni¢ decyzje Burmistrza Kartuz nr KM.7230.3.229.2016.KH z dnia 04.01.2017 r. uzgadniajaca
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi — dziatka
o nr ew. 254 polozona w Grzybnie, w nastgpujacy sposob:
1. Zalacznik nr 1 do decyzji nr KM.7230.3.229.2016.KH z dnia 04.01.2017 r. zmienia si¢ na:
Zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji: projekt zagospodarowania terenu.
2. W sentencji decyzji wersy 1 i 2 otrzymujg nastepujgce brzmienie:
,Jlokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej i instalacji elektrycznej w pasie
drogowym drogi — dziatka o nr ew. 254 potozona w Grzybnie.”
3. Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE
Powyzsza decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie
z art. 107 § 4 Kpa, odstepuje sie od sporzadzenia uzasadnienia.
Wobec powyzszego nalezato orzec jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie prawo do wniesienia odwolania,
zgodnie z art. 17 ust. 1 Kpa, do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Burmistrza Kartuz w terminie 14 dni
od dnia nastepnego od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tabelg stanowigcg zalgcznik do ustawy o oplacie skarbowej (tj., Dz. U. 22015 1.
poz. 783 ze zm.) Cze$é 111 poz. 44 pkt 9 wydanie pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z otrzebam1 zarzadzania drogathi
lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z oplaty skarho 7

Otrzymuja :
1. Roman Lesiak,
Biuro Projektéw i Nadzoréw w Budownictwie,
Branza Sanitarna,
Sznurki 114C, 83-324 Brodnica Gérna
2. ala
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250 | DN315

23 01. 201

|
Prcjektclywana kanalizacja grawitacyjna PCV DN31F

BlIHIENYE

| |
Projektowana studnia kanalizacyjna betonowa DNr'I 200

Projektowana st_udﬁfa’ﬁef&'ioTva“DNTZUU'zﬁ&wa nozowa odcinajaca DN300

Przepompownia §ciekéw polimerobetonowa DN 2500 i

Projektowana komora zasuw DN 2500

-

4 2
i
znaczenie wezta kanalizacyjnego graw‘;tat;_fj%g/o ( rzedna terenu, rzedna dna przewodu )

P?t/)jektowana komora przeptywomierza DN 1500 Y ~

/ Projektowana studnia osadmkowa DN %O\

Oznaczenie wezia kanahza):y’ nggc@/éﬁé ( rzgdna terenu, rzedna osi przewodu )

S |y Frojektowana studnia ro;zém% nowa DN 1500 J
/
|

E@EEEEE

E. Projektowana szafka/ silaﬁ\?'ﬁ sz,éfka automatyki przepompowni
Ps
PslV

/
Projekiowane/cggd/ nie ( syr’aika na cokole betonowym H=1,8m )

- Projektowany siugi gmowy/
7 ==
Projektowahx)en przec}o/mpowm z nawierzchnig z kostki betonowej /:

!~

Projek%né brama t?éierana 0 szerokosci 4 metréw

g{s‘ Proj%t/oxana nawie/néchnia z kostki betonowej /
P /
i / /
1704
. A | |

Projekt budowy przepompowni $ciekéw na dz. nr 255/3
Biuro Projektéw i Nadzoréw wraz z przebudowg istniejgcej infrastruktury
w Budownictwie w miejscowosdi Grzybno
BRANZA SANITARNA gm. Kartuzy
mgr inz. Roman Lesiak Inwestor. Gmina Karbuzy
UL. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy
Projekt zagospodarowania terenu
Data2016 | Skaa150 | Ryt
83-324 Brodnica Géma Sznurki 114C R JP,,
r upr. PORMADSLPBANE
kom: 695-401-525 ki rogiii Bl
. 380G0

S




G.6630.61.2017
Kartuzy, dn. 25.01.2017 .

Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Wydzial Geodezji
Referat Uzgadniania Dokumentacji Pro;ektowej

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G.6630.61.2017

Sporzadzono na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zn. zm.).

Przedmiot narady: -PROJEKT SIECI KANALIZACYJNEIJ-
-PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ-
Lokalizacja: Gmina: Kartuzy - G, Obreb: Grzybno, dz.: 254, 255/3
Whnioskodawca: BIURO PROJEKTOW [ NADZOROW W BUDOWNICTWIE BRANZA

SANITARNA MGR INZ. ROMAN LESIAK Sznurki 114 C
83-324 Sznurki

Przewodniczacy: Karolina Burandt-Karczewska, Kierownik Referatu UUzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Miejsce narady: Sala konferencyjna ul. 3-go Maja 2 lok | w Kartuzach.

Optata nr: 64/17

Sposob przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 11.01.2017

Rozpoczgcie narady: 25.01.2017
Zakonczenie narady: 25.01.2017

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi
! ENERGA OPERATOR S.A. | Karol . 0,
ODDZIAL W GDANSKU Kierznikowicz A. P P
REJON DYSTRYBUCJI W | Michal-Ralkowski- P ,
KARTUZACH Wojeieeh— Z- “2”) DJL}&
ul. 3 Maja 9 Kwidziaski

83-300 Kartuzy

ENERGA OSWIETLENIE Krzysztof

Sp. zo.0. Komolubi o |
ul. Rzemieslnicza 17/19 Mateusz Gaschta prleﬁﬂawm”ﬂ nie uczestniczy
81-855 Sopot w naradzie
3 Hawe Telekom Sp. z 0.0, Lrzegorz Narada przeprowadzana za pomocg srodkéw
ul. Dziatkowa 38 Ostrowski— komunikacji elektronicznej. Stanowisko
59-220 Legnica SerktorHerwich- | przedstawiciela:
Michat LILATTAAH B2z WAahe,

Harembski




G.6630.61.2017

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskigj
Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Grzegorz
Kuberka

Narada przeprowadzana za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej. Stanowisko
przedstawiciela: JEEMST Mle m.xb\»%\i &

VP PRA T RMAUWR Q) 34 TEOWD DOWR,

dau® e st

w

KARTUSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SPOLKA
2.0.0

ul. Msciwoja Il 4

83-300 Kartuzy

Grzegorz
Laskowski

dévarard-les—

Narada przeprowadzana za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej. Stanowisko
przedstawiciela:

WZeepmt ¢ Boitc .

Narada przeprowadzana za pomocg srodkow

6 MULTIMEDIA POLSKA Krzysztof Hirsz |
S.A. komunikacji elektroniczne). Stanowisko
ul. Koscierska 10b przedstawiciela:

83-300 Kartuzy o -
Przedstawiciel nie uczestniczyt
w naradzie

7 NETIA S.A. Krzysztof Narada przeprowadzana za pomocg srodkow
ul. Arkonska 6/A4 Osiecki komunikacji elektronicznej. Stanowisko
80-387 Gdansk ZLeresa Osiecka— przedstawiciela:

= ©oowwx.

8 OPERATOR Robert Narada przeprowadzana za pomocg Srodkow
GAZOCIAGOW Miczewski komunikacji elektronicznej. Stanowisko
PRZESYLOWYCH GAZ- Radostaw-Bury— | przedstawiciela: NS LomOOMWR Wahe- ZE
SYSTEM S.A. ODDZIAL W WHEGLE DU T TDRA LTSIy FoRHmA
GDANSKU A R £ T e T
ul. Watowa 47 Dg‘w\\\:‘g WRSOKAECGe  SASETeA .
80-858 Gdansk

9 ORANGE POLSKA S.A. Marcin Narada przeprowadzana za pomocg srodkow
Dzial Ewidencji i Zarzadzania | Skrzypkowski komunikacji elektronicznej. Stanowisko
Danymi o [nfrastrukturze przedstawiciela:

Olsztyn BRAL LOAG.
Aleja Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

10 Polskie Sieci lerzy-Samoti- Narada przeprowadzana za pomocg srodkow
Elektroenergetyczne Operator | Sebastian komunikacji elektronicznéj. StanowischO o
S.A. Oddzial w Bydgoszezy Gajkowski przedstawiciela: 'S (SRETEFAN uel e

ul. Marszatka Focha 16
85-950 Bydgoszcz

o WADLR,  NERASTUWLAUR ou\;Z‘émg
0 weyRigOu oo o L weo W,
M 2OGERIAMY Win 6. O Ltoted-0 ,

Karolina Burangt-
Kierownik Referatu
Dokumentacji

arczewsl
zgadniar

rojektowej

[\



G.6630.61.2017

W MEdhtn Seeuieews (A« TOWEEMA |

i PRZEWODNICZACY Karolina
NARADY Burandt- SN ERAOANETT TRy TRAGE
KOORDYNACYIJNE] Kgrczewska ) JuEmns SALESN Vi Wi i"?‘«a\,:;r}{
hehat-Petowsld-
R T Tl cuanen  Sw SIS
O RO ONUL: ,
z up. ST f%%STY
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referafju Uzgadniania
Dokumentacji|Projektowe
12 PSG Sp. z 0.0. Oddziat Wojciech Kolka -
Zaktad Gazowniczy w Kamil-Barnas n 'y
Gdansku (e Ve [i
Gazownia w Zukowie 7 Y b
ul. 3-Maja 25A } Lo
83-330 Zukowo W .
it i /
- I - {
13 URZAD MIEJSKI W Wojciech - Lo it  Bhp DBz G L
KARTUZACH Jaworowski 7 / P
ul. Gen. Jozefa Hallera | Aleksandra
83-300 Kartuzy Armratowska /

14 WNIOSKODAWCA - -

Przedstawiciel nia uozestnisyt
w naradzie

I3 ZESPOL ZARZADZANIA st.chor. Grzegorz | Narada przeprowadzana za pomoca Srodkow

WSPARCIEM Klepacz komunikacji elektronicznej. Stanowisko
TELEINFORMATYCZNYM przedstawiciela:
W GDYNI Dz LoDt

ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele instytucji, ktérych imiona i nazwiska skreslono.

Na podstawie art. 28ba ust.] ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) nieobecno$¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia i przyjmuje
sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Stanowiska przedstawicieli instytucji przestane za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej dofaczono do akt sprawy
jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tre$¢ w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikdw narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, bedacych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w bazie danyth GESUT.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. OSTY
z up. 8§
STY Karolina BuraddtKarcrewska
i . Kierownik Referdtu Uzgadniania
Karolina Burand rezewska Dokumentacji| Projektowe;j

Kierownik Referat
Dokumentacji

\"P)

Uzgadniania
rojektowej
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Zgodnie z anl. 28c ust. 11 ust. 2 ustawy 2 dnia 17 maja 1989, \
- Prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.L Dz. U. z 2016 1. poz. 1629) \
informuie, 2e dokumentacja projektowa

zarejestrowana pod numerem sprawy G 6630 64, o dOUE ... byla

przedmiotem narady koordynacyjne] przeprowadzons w dniu .sZ$.Of.

w siedzibie Starostwa Powialowego w Kartuzach

przy pomocy $rodkow kbmunikacji efektroniczne]
Przewodniczdcy narady koardynacyjnej
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