PRIEDMIAR  ROBIT

REMONT TARASU DZIEDZINCA PRZY GIMNAZJUM NRRZBOKARRUZACH-KOSZT ORYS INWESTORSKI

Lp.  Podstawa - Opis i wyliczenia jm. Poszcz  Razem
'REMONT TARASU DZIEDZINCA PRZY GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH - e =
14 |ROBOTYROZBIORKOWE B
- 1KNR4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe; m2
- d.10811-07 | '
| | (25.45*15.85)—(0_33"3.13)—(0.64*0.76)-(3.58‘0.86)-(0.44*0.51)-(3.80*4.25)— m2 333.844
(5.65"5.75)(1.36"0.48)-(1.4070.49)-(0.29"0.56)~(3.91*2.07)(0.10"1.69)- '

, (0.98°0.57) S . N _
| ZEKNR 4-01  Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
- d.1,0212-01 15 cm -rozbidrka wylewki betonowe gr. 5 cm |
" ‘analogia | |
. .333.84470.05 S S . m3 16692 |
| | . | o RAZEM 1 6692

3 KNR401 Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek -ODBICIE PLYTEK GRESO- ~ m2
41081915  WYCH NA COKOLIKU PRZY POSADZCE

analogia | |
_ 0.1 5:[(15.85-'-2545‘)_*29._57*&0.83_+0-6_4+0.44‘2+0.29*_2+0-49‘2+Q48‘2] . mZ2 _
| } e S - : - : o N _i32_9_2_
~ 4KNR4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tucznia ceglanego, kruszywa keramzyto- m2
d.1'0609-03 wego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm - Rozebranie
| analogia izolacji termicznej z weiny minerainej gr. 20 cm |
| [(25.45*15.85)~(0.83"8.18)-(0.64"0.76)-(3.58"0.86)-(0.4470.51 }{(3.80"4.25)- m? 333.844
(5.65*5.75)~(1.36"0.48)-(1.40"0.49)-(0.29"0.56)~(3.91"2.07)~(0.10™1 69)-
o (0.98°057)] . _
N S | . RAZEM = 33384
5 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na Zzaprawie ntowo-wa- m?
d.1 0348-03 piennej -rozebranie murkéw oporowych z cegly klinkierowej gr. 12 cm przy
‘analogia ‘naswietlach |
|  [0.70°(3.80+4.25)"2]+[0.70*(5.75+565)'2] . m2 27230
I N __ - . RAZEM | 27230
6 KNR 4-01  Odgrzybianie powierzchni Scian {atwo dostepnych o powierzchniponad 5 m? | |
- d.10619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych | |
. 33484 o ) - m2 334844
| | RAZEM 334 844

"~ 7KNR4-01 Przewoz ziemi taczkami na odlegios¢ do 10 m w gruncie kat. IV - PRZE- m3
- d.1.0105-06 WOZ TACZKAMI GRUNTU | GRUZU POCHODZACEGO Z ROZBIOREK

analogia

| 10.80*[(3.80*0.75)*2+(2.70*1.10)+(5.65%1.02)"2+(3.70™1 09)*2}+(334844* m3
| 020)+(27.230.24)+(13292°002)

8 KNR 401 Przewotz ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m m3
d.1 010507 Krotno$¢ = 3 |
' 0.80°[(3.80%0.75)*2+(2.70*1.10)+(5.65°1.02)"2+(3.70*1.09)"2}+(334.844* m3 96.379

| 0.20)+(27.23"0.24)+(13.292'0.02) o I R S
- - 'RAZEM 96.379

- 9 KNR 4-01 JWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3

- d.1 0108-09 fos¢ do 1 km | |
0.80*[(3.80*0.75)*2+(2.70*1.10)+(5.65"1.02)"2+(3.70"1 09)2}+(334.844* m3 96.379
10.20)+(27.23%0.24)+(13.29270.02) :

[ I . RAZEM | S 96.379
10 KNR 401  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1 0108-10 nastepny 1 km |
Krotno$¢ = 15 , | |
0.80%((3.80*0.75)*2+(2.70%1.10)+(5.65*1.02)*2+(3.70™ 09)*2]+(334.844* m3 96.379
e 0.20)+(27.23'0.24)*(13.292°002) === o | I I SR
I S R . RAZEM = 96378
11 MAT SKLADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU | GRUNTU POCHODZACEGO £ 't |
d.1 ROZBIOREK | |
.'_{0.30‘[(:’..80‘13.75)*2-!-(2.70"'1.10)+(5.65"'1.02)'24-(3.7()"'1.0‘:-'!)‘2]+(:Ei3v4.344"r t | 183.121
0.20)+(27.23°0.24)+(13.292°0.02)}"1.90 D — .
RAZEM 183.121

e T —_—— = — = ————— oy = I— |

~ WYKONANIE POSADZKI WRAZ Z IZOLACJA

2  WYKONANIE POS/ .
12/NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzch- m?2
d.2 202 1134-01 nie poziome |
(3.80%0.75)"2+(2.70"1.10)+(5.65"1.02)*2+(3.70°1.09)"2+334.844 m¢

E— R ——— —— e — —_—_—— —_———— e, ——
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Norma STD Wersija 4.20a Licencja: 6540 dia Urzad Gminy Kartuzy




REMONT TARASU DZIEDZINCA PRZY GIMNAZJUM NRRIZEDKARRUZACH-KOSZTORYS INWESTORSKI
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" 13|MAT- Kalku- Wyknname izolacji przeciwwilgociowej i termicznej piankg natryskowa gru- m2
- d.2 lagja indywt- | boécu 15cm

.dualna | |
(3.80%0.75)*2+(2.70*1.10)+(5.65"1.02)"2+(3.70*1.09)*2+334844 = m2 363.106 ;
| | RAZEM = 363.106

14 KNR2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm

e e e o e

m<
d.2 1106-02 | | .
- (3 80%0.75)*2+(2.70"1.10)+(5.65*1.02)*2+(3.70*1.09)*2+334.844 m:  363.106 - |
15 KNR 202 Posadzkl cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio1 m2 |

d.2 1106-03 cm
Krotno$é = 2.5 |
(3 80°0.75)*2+(2.70*1.10)+(5.65*1.02)*2+(3.70*1.09)*2+334 844 m2  363.106 ]
| - RAZEM ~ 363.106

| 16 KNR 4-01 Uzupelmeme tynkow zewnetrznych cementowych kat. ill o podiozachzz m?2
 d.2 0728-01 ‘cegly, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) | :
- | 13.292 S _ m2 13.292

y— = — + —— ey — — ! —— -

17 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CER- m?2
- d.20931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
| | wanyrn podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - UZUPELNIENIE
TYNKU AKRYLOWEGO NA SKUTYM COKOLE Z PLYTEK GRESOWYCH | |
13292 | m?2 | 13.29_2;_ R
RAZEM 13.292

_— E T — —

s ——m— e

= — e —

184_NNRNI<B (z V1) Gruntowanie podiozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie m2
- d.2 202 1134-01 poziome | | |
| | N (3 80%0.75)"2+(2.70*1.10)+(5.65%1.02)*2+(3.70*1.09)*2+334 844 j_,m2 | 363.106 ! N

__ RAZEM | 363106

~ 19/KNR 2-02 ;Dwukrome malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2 1506-01 tynkéw giadkich -MALOWANIE PODLOZA BETONOWEGO FARBAMI 5

analogia  EPOKSYDOWYMI '

(3.80°0.75)"2+(2.70*1.10)+(5.65*1.02)*2+(3.7071.09)"2+334.844 m2  363.106

- N - P ; EETy R

—_—— e — —— ——— i — —_————— - —— —ph

20 KNR 4-02 :Wymtana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pter$c|emaml msc.

d.2 021004  gum i - POWIEKSZENIE OTWOROW ODPLYWOWYCH W KORYT-
‘analogia KACH SCIEKOWYCH CERAMICZNYCH |
2%20 - __|msc. 40.000

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 8540 dia Urzad Gminy Kartuzy




