STWIOR -REMONT TARASU W GIMNAZ JUM NR 1

W KARTUZACH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
CPV 45453000-7

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH
- REMONT TARASU OZIEDZINCA GIMNAZJUM NR 1

Adres inwestycji GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH im. Antoniego Abrahama

ul. Pisudskiego 10

iInwestor: Gimnazjum nr 1 w Kartuzach, 83-300 Kartuzy

Roboty budowiane posadzkarskie CPV 45000000-7

Roboty przygotowawcze CPV 45110000-1
Roboty w zakresie JSuwania gruzu  CPV 45111220-6
Roboty wykonczeniowe CPV 45400000-1
Pokrywanie DOGIOG | $cian CPV 45430000-0

Kartuzy, lipiec 2017r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE S.00000

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna

- Wymagania Ogdine odnosi sig do wymagan wspolnych dla wszystkich
wyszczegoinionych
robot prowadzonych w ramach nwestycji pod nazwa MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W
KARTUZACH

- REMONT TARASU DZIEDZINCA GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH

1.1.1 Roboty obejmujace zakresem

Roboty budowlane: roboty rozbidrkowe rob
1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacja Techniczna stanowi integraing czeéé dokumentacjj
zlecone

do wykonania roboty opisane w podpunkcie 1.1,
1.3 Zakres robot objetych ST

1.3 1 Wymagania 0goine nalezy rozumied | stosowac z nizej wymienionymi

>.00 00 0 WYMAGANIA OGOLNE
S.01.000 ROBOTY BUDOWLANE
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponize;

Oty posadzkarskie

przetargowe| i obejmuije wszystkie

Specyfikaciami Technicznym

oKreslenia nalezy rozumied

1.4 1 Dziennik oudowy — Opatrzony pieczeciam ponumerowany stuzacy do karesmndencgi techniczne;
pomiedzy

]
JczZestnikami procesu dudowlanego Stuzy do
ZapisOw

Jotyczacych odbiordw CZeSCiowych, robot Zanikajgcych oraz polecer; organd

notowania wydarzen Zaistniatych w trakcie realizacyl robét

W nadzoruy | Kontrolujgcych

142 Kierownik Budowy - os \ | wazniona do kierowania robotami
' dO wystepowania w 1€Q0 Imieniu w sprawach
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1.4.4. Polecenie Inspe
sprawie

Ktora Nadzoru — wszelkie polecenia wydawar

ot w formie pisemne).

1.4.5. Projektant — osoba fizyczna ub osoba prawna, bedaca autorem projexiu.
4 4.6. Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci uwzgledniajac kolejnosc wykonania
1.4.7. Rysunki—inte

gralna cze$¢ Dokumentac Projektowej, ktora wskazuje przebieg, elementy, K sziaty
przekroje,

charakterystyke robdt do wykonania.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacig
Proiektows,
ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru.
1 5 1. Dokumentacja inwestycji.
Nokumentacja inwestycji zawiera:
- projekt budowlany
- przedmiary robot
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot..
1 5.2. Zgodno$§¢ robot z Nokumentacig Projektowa i ST.
Cokumentacia, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe przek
inwestora stanowig
czest Umowy, a wymagania zawarte Z kazdym z nich 83 obowigzujace dia Wykonawce jakby stanowHy
CaI0se.
W przypadku rozbieznosci poszczegoinych dokumentow obowigzuje nastepujaca koleinosc:
1. Projekt budowlany - roboty razbidrkowe i roboty posadzkarskie
2. Specyfikacja Techniczna
3 Inwestorskie Przedmiary robot.
m 4 Oferta Wykonawcy
| Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty D0 » Dokumentacig projektowg Oraz o 1.
- § W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgoane Nokumentacia Projektowa oraz ST
N | wolvnie to bezposrednio na jakosc wykonanych robot lub na jakosc zamontowsd rzadzen
N Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za niezwiocZne zastgpienie, a ich demontaz
Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca przez caty okres prowadzenia robg
prowadzenia
inwestycji bedzie odpowiedziainy Za porzadek, zabezpieczy orzed dostepem 0s0D trzecich, wywiesi w
widocznym
miejscu tablice informacyjne (tablice budowy
Koszt zwiazane z zabezpieczeniem budowy nie pod
e,
ye zostaty skalkulowane przez Wykonawce W trakcie szacowania robot.
W trakcie realizacii robot beda orzestrzegane przepisy z rakresu ochrony p.poZ. bezpieczenstwa zdrowia |
zycia,
oracownicy zatrud nieni przez Wykonawceg ©
oraz uprawnienia
do wykonywanych robot.

svane dokumenty Wykonawcy Przes

t na terenie przekazanym przez Inweslora w granicy

Anie badania lekarskie

adg przeszkoleni, B

edg posiada¢ odpowie

2. MATERIALY

2 1 Zré6dia uzyskania materiaow.

Zgodnie z Ustawg Prawo Rudowlane do obrotu | powszechne
wyroby instalacyjne:

. w odniesieniu do kidrych wygano ce rivfikat na znak bezpieczenstwa badz

- certyfikat zgodnosci ub deklaracie zgodnoséci z PN albo aprobatg techniczng,
. umieszczone w wykazie wyrobow nie m ajacych istotnego wpiywu na speinianie wymagan po dstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych | stosowanych weaiug tradycyjnie uznanych za sad sztuki budowlane;.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637
okresla wykaz tych wyrobow.

go stosowania w budownictwie sg dopusZCzone
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STWIOR -REMONT TARASU W GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH

Wykonawca zobowigzany jest posiadaC prawne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspekiora
Nadzoru co do stosowania

ich zgodnie z Ustawg.
Zastosowane rury powinny posiada¢ dopuszczenie do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby bytowe wydane
przez Osrodek Badawczo- Rozwojowy w Warszawie.

Materiaty zastosowane do termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymogom wszystkich branzowych |
zaktadowych norm.

2 2. Zapewnienie jakosci.

Zapewnienie jakosci polega na stosowaniu sig¢ do specyfikacji technicznej oraz projektu wykonania | odbioru
robot.

Jezeli dopuszcza sie wariantowe rozwigzanie w projekcie, to musi by¢ one zaakceptowane przez
inwestora.

3. ODBIOR ROBOT.
4 1 Zasady ogoine.

Wszystkie roboty winny odbywac si¢ w nastepujacych etapach zwigzanych z realizacjq inwestycj\:
odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiory czesciowe,

¢

odbibr koncowy,

odbior ostateczny

4.2 Odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finaine) ocenie ilosci | jakosc
wykonywanych robot,

ktore w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Wykonawca zgtasza wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnie
powiadamia

Inwestora. Odbiér przeprowadza sie niezwlocznie lecz nie pdzniej niz do 3 dni potwierdzajgc fakt ten w
dzienniku budowy.

4.3 Odbidr robot czesciowy — podiega ocenie wykonanie czesci robot wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

4 4 Odbiér koricowy — finalne rozlicznie z rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoscl |
wartosci.

Wykonawca zgtasza w dzienniku budowy gotowosc do przystagpienia do czynnos$ci odbiorowych.
Inwestor wyznacza termin i powotuje komisje odbiorowa. Przekazanie dokumentéw odbiorowych {].

protokoty, pomiary,
dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy nastgpuje w chwill rozpoczecia czynnosci odbiorowych
KOmisji.

Komisja stwierdza wykonanie robot, okresla terminy wykonania ewentuainych robot poprawkowych lub
dodatkowych.

Komisja sprawdza wywigzanie si¢ z umowy Wykonawcy. Dokonuje sie ostatecznego rozliczenia Inwestyci.

4.5 Odbiér ostateczny — dokonuje sie w ocenie wykonanych robét zwigzanych z
Jsunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym | zaistniatych w okresie gwarancji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 5.01.00.0

MODERNIZACJA GIMNAZJUM NR1 W KARTUZACH
_REMONT TARASUN DZIEDZINCA GIMNAZJUM NR 1-ROBOTY BUDOWLANE
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STWIOR -REMONT TARASU W GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i cdbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania zadania:

MODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH- remont tarasu dziedzinca Gimnazjum nr 1 w

Kartuzach.
e 8
Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne] wykonania i odbioru robot budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania | odbioru robot budowlanych jest stosowana
iako dokument przetargowy | kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

Va3

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania | odbioru robot budowianych
Ustalenie zawarte w niniejsze] Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
dotycza prowadzenia robot zwigzanych z modernizacjg Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

Zakres robot

+ ROBOTY ROZBIORKOWE
- skucie plytek gresowych na tarasie | COKoliku,
- skucie wylewki betonowe],
- demontaz | usuniecie weiny mineraine] gr. 20 cm,
- usuniecie folii izolacyjne;,
15 e

- ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKARSKI
- pczyszczenie | a nastepnie zagruntowani nigruntem stropu zeibetowego - tarasu

- wykonanie izolacji i ociepleniowej gr. &Tm poprzez wozenie pianki natryskowej PUR,

- wykonanie wylewki betonowe] z betonu drobnoziarnistego B-25 gr. 5cm,

- gruntowanie wylewki betonowe| Unigruntem,

- wykonanie posadzki epoksydowe| poprzez pomalowanie jej dwukrotnie farbami epoksydowymi,
- powiekszenie otwordw odptywowycn w istniejacych korytkach Sciekowych.

1 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne) sg zgodne z obowigzujgcym
odpowiednimi normami i ST WO  Wymagania ogoine’.

1.5. Ogobine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z ST

| obowiazujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano ST WO. Wymagania ogoéine’

2 MATERIALY

2. 1Matenaty

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznym! danego systemu:

* Beton towarowy drobnoziarnisty B-25 winien posiada¢ odpowiednia wytrzymatos¢ oraz potwierdzajacy to
atest,

ST, Aprobate techniczna.

* Emuilsja gruntujaca UNIGRUNT

* Pianka natryskowa PUR gr. 20 cm jako warstwa izolacyjna i ociepieniowa

* Farby epoksydowe winny miec odpowiednie atesty, aprobaty techniczne.

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okresiono nazwe produktu fub technologii, nalezy rozumiec,
ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

2 2. Warunki dostawy, magazynowanie
Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na buaowe w oryginainych,
nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietam
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STWIOR -REMONT TARASU W GIMNAZJUM NR 1 W KARTUZACH
-Mokre produkty systemowe nalezy przechowywacé w szczelnie tknietych.
oryginainych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
-Pojemniki naiezy chronic€ przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego.

;-Zaprawy systemowe naiezy przechowywac w oryginainych workach
chronionych przed wilgocig nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
-Minimaina temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 0C

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO | Wymagania ogoéine”.
Sprzet budowiany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkdw transportu podano w ST WO. ,\Wymagania ogbine”.
Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochdd skrzyniowy

5 WYKONANIE ROBOT
5 1. Wymagania ogolne

(Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO ,Wymagania ogdine’

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy przygotowac¢ podioze:

-SKUC Istniejgcy posadzke poprzez skucie piytek gresowych,

-zerwac zolacje z weiny minerainej gr. 20 cm |

-zerwac izolacje z foli izolacy|nej,

-OCZyscCiC pozostatosct (np. stare nieréwnoscistare posadzki cementowej) z brudu, kurzu i ttuszczu,

-jezell zajdzie taka koniecznosc naprawicC plyty zelbetowe poprzez skucie skorodowanego
| skarbonatyzowanego betonu - jezeli zajdzie koniecznosc. W przypadku niewielkich

uszkodzen ptyte zelbetowg uzupeiniC szybkowigzgcg zaprawg do naprawy betonu, natomiast przy wiekszych
ubytkach nalezy uzupeini€ betonem w deskowaniu (bezposrednio przed wylaniem betonu styk starego betonu

pomaiowac zaczynem cementowym). Po dokfadnym oczyszczeniu cate] ptyty (od gory, z bokéw i od spodu
pomalowac emulsjg gruntujacg lub srodkiem gruntujacym.

Na tak przygotowanym podiozu wykonac prace remontowe:

PO zagruntowaniu posadzki Unigruntem nalezy wykonac przy pomocy odpowiednie] maszyny
Zzolacje przeciwwiigociowsg | ociepleniowg poprzez nalozenie pianki natryskowej] PUR gr. 20 cm
Nastepnie na zastyglg | zwigzang pianke natryskowg PUR nalezy wykonad wylewke
betonowg gr. 5 cm z betonu drobnoziarnistego B-25 ze srodkiem wodoszczelinym,

oraz naiezy wykonac odpowiedni spadek wylewki betonowe; do kratek sciekowych,

Po wyschnieciu wylewki betonowe| nalezy jg nastepnie zagruntowaé Unigruntem,

a nastepnie dwukrotnie pomalowac farbami epoksydowymi zwicznymi.

Przy cokolikach - po ich skuciu nalezy zagruntowac i uzupemni¢ tynk akrylowy

Z uwzgiedniern kolorystyki podobne; do Istniejgce) elewaciji

W istniejacych kratkach sciekowych nalezy powiekszy¢ otwory tak | aby woda opadowa
miata lepszy odptyw | ujscie.

5 KONTROLA JAKOSC!I ROBOT | MATERIALOW

6.1 Ogbéine zasady kontroli jakosct robdt podano w ST WO

6 2. Kontrola jakosci wykonania robot
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Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdze
wykonania robot z Dokumentacjg Projekiows, Specyfil
Wykonania | Odbioru Robbt, oraz poleceniami inspe

8.3. Kontrola jam&zﬁ materiald

Wszysikie materiaty do wyiﬂ{mm& robot muszg odpowiadac wymogom
f:ﬁ%mm@maqa r{}g@m@w i Specyfikacii Techniczne] Wykonania | Odbioru Robét,
aprobaty techni usza _-g%msasé Swiadectwa jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT .
Lgdine zasady cbmiary robdt podano w ST WO, \Wymagania ogbine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Qﬁf@iﬁ% zasady odbioru robdt podano ST WO. W}fm&gam@ 0g6ine”. Odbioru
robét nalezy dokonad zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
%mmimmﬁﬁmt@m@wm

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:
-przygotowanie podioza

-jako$¢ dostarczonych materiatow — atesty

-grubosct zastosowanych wylewek betonowych i pianki natryskowej
-faktura | kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogbine wymagania dotyczace platno:
Platnosci nalezy przyimowac zgodnie z dokumentacia | zakresem robot wymienionym
w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbior faktycznie zamowionej wykonanej pracy

oraz z oceng jakosci robdt | oceng uzylych  materiatow.

§.2. P1athosc

Cena ryczattowa wykonania robdt ob
- 1roboty przygotowawcze

- prace rozbidrkowe,

- prace budowlane - posadzkarskie,

- Zakup, dostarczenie | wbudowanie materiatdw budowlanych,

- prace porzaukowe .

gjmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobata techniczna T8 dia wykonania posadzk epoksydowych.

%{ﬁﬁy fechniczne produkiow.
instrukcja instalacji wydana przez producenita sysiemu.

NOormy Zwigzane:

FN-88/8-30000 cement portlandzki

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw | zapraw
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