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l. OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: ,,Projekt pomostéw dla obstugi ruchu
kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie m  ostu drogowego i jazu
pietrzgcego w miejscowo $ci Brodnica Dolna na rzece Radunia” , zostalo wykonane
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i z zasadami wspotczesnej wiedzy budowlanej.

Oswiadczam, ze w/w opracowanie zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

AUTOR

Mgr inz. Michat Rucinski

SPRAWDZAJACY
Inz. Andrzej Nawrot



.  KSEROKOPIE UPRAWNIE N PROJEKTOWYCH



POMORSKA OKREGOWA
|ZBA INZYIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunaka 43/44
(4)] Tel. 58-324-B9-77

Fax 58-301-14.98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 434/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 wst. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm/ vraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL RUCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1982 r. w Goldapi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pan Michal Rucinski upowagniony jest do;

L. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyino-budowlanej. bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymid,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementédw budewlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /D U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 #¢ »m/ nprawnienia ninisjsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:
a) sporzgdzania projekiu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
ohiekiu,

b} kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obicktu oraz
do architektury obicktu.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninicjsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnodci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatlc lub terenu, z zakresie tej specjalnoéci.

Pouczenie
O ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacying] Polskiej lzby Inzynicrdw
Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskiej Okrggowe] lzby
Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Leszek Nietdostatkiewicz

Drewnowski

Otrzymuja:

1 Pan Michal Rucinski //
B4-Z00 Wejherowo, ul. Gen, Jeefa Hallera 272

208 ggowa Rada Izby

3 Gldwny Inspektor Nadzon Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-6ZG-TA3-IKK *

Fan Michat Rucinski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0005/12

adras zamieszkania ul. Gen. Jozefa Hallera 2/2, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe| lzby Inynierdw Budownictwa.

[Zzodnie are. 5 ust 2 vstawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatroone bezpicconym podpizem elektrenicznym wengfikowanym proy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdsic 2z pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whzciwej Okregows| lzby InZynierow
Budownictwa.
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1ZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Qdansk, ul. Swiglojafisha 43/44

@ Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal;
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie k

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY
Okregowej Kpmidji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej isii Kwalifikagyjnej
i(
Les iedostatkiewiqz
K

CZL E
Okrggowej Tsii Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 L¢bork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0Okrggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjrym:

POM-REJ-KPU-CXM *

Pan Andrzej Nawrot o numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/08

adres zamieszkania ul. Dtuga 26u, 84-300 Mosty

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zasiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-19 rcku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[2zodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpizem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waznege walifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejsoym raswisdczeniv modna sprawdzic 23 pomocy numery wenyfikecyjnego saswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org gl lub kontaktujgc sig = bivrem wizsidiwe] Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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SPIS TRESCI:
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Podstawa i zakres opracowania
Wykorzystane materiaty
Lokalizacja inwestycji
Warunki naturalne
4.1. Warunki hydrologiczne
4.2. Warunki geologiczne
Stan istniejacy
Projektowane rozwigzania techniczne
6.1. Lokalizacja pomostéw
6.2. Konstrukcja pomostéw
6.3. Konstrukcja $ciezek komunikacyjnych
Wyposazenie
7.1. Barierki
7.2. Lina torowa
7.3. Kraweznik drewniany
Podstawowe materiaty
8.1. Drewno
8.2. Stal
8.3. Geowtoknina

8.4. Kruszywa

Ochrona przeciwpowodziowa, ochrona srodowiska

9.1. Ochrona przeciwpowodziowa
9.2. Ochrona srodowiska

10.0. Uwagi kohcowe
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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie ,,Projekt pomostéw dla obstugi ruchu kajakowego wra zZz
oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i | azu pietrzacego w
miejscowo $ci Brodnica Dolna na rzece Raduni”  wykonano na zlecenie Gminy Kartuzy z
siedzibg 83-300 Kartuzy ul. gen. J6zefa Hallera 1 w ramach projektu ,Kajakiem przez
Pomorze”.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dwéch pomostéw — na wodzie gérnej oraz na
wodzie dolnej wraz ze sciezkami komunikacyjnymi utatwiajgcymi dojscie do projektowanych
pomostow.

2. Wykorzystane materiaty

1) Mapa do celdw projektowych wykonana przez inz. Sebastiana Figurowskiego w dniu
01.07.2015r.

2) Instrukcja gospodarowania wodg w kaskadzie rzeki Raduni od stopnia tapino do
Hydrowezla Pruszcz.

3) Operat wodnoprawny na szczeg6lne korzystanie z wod rzeki Raduni w km 75+550 za
pomocg jazu Brodnica listopad 2010r.

4) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum Damian Klimowicz, czerwiec 2015r.
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3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w wojewodztwie pomorskim, gminie Kartuzy
w miejscowosci Brodnica Dolna.

Inwestycja bedzie obejmowac swoim zakresem nastepujgce dziatki:

Powierzchnia

Nr dziatki Obreb dzialki

Wiasciciel

Wiasciciel: Skarb Panstwa

) Uzytkownik: Generalna

Autostrad

Wiasciciel: Skarb Panstwa
Uzytkownik: Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

433/2 Brodnica Dolna 0,0500 [ha]

Wiasciciel: Skarb Panstwa
Trwaly Zarzad: Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku

Wiasciciel: Skarb Panstwa
Uzytkownik: Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

433/1 Brodnica 145,3200 [ha]

550/4 Brodnica Dolna 0,0500 [ha]

Wihasciciel: Skarb Panstwa
Uzytkownik: Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku

550/3 Brodnica Dolna 66,0600 [ha]

4. Warunki naturalne

4.1. Warunki hydrologiczne

Obszar inwestycji obejmuje odcinek rzeki Raduni tgczacy jeziora Brodno Wielkie oraz
jezioro Ostrzyckie w miejscowosci Brodnica Dolna.
Jezioro Brodno Wielkie wg réznych zrédet ma s$rednig glebokos$¢ 6,6 m, zwierciadto wody
uktada sie na rzednych 160,0 — 160,2 m n.p.m.
Na wyptywie z jeziora znajduje sie jaz pietrzacy ktérego zadaniem jest kontrolowane

magazynowanie wody w jeziorze Brodno Wielkie, w okresach zwiekszonego przeptywu poprzez
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podwyzszanie lustra wody do rzednej 160,80 m n.p.m. i regulowanie przeptywdéw w okresie
nizéwkowym poprzez powolne obnizanie lustra wody do rzednej 160,20 m n.p.m.
Poziom wody ponizej jazu uktada sie na rzednej ok. 159,4 m n.p.m. ze wzgledu na spad
wynoszacy 0,93 m. Rzedna zwierciadta wody w dniu pomiaru (21.09.2015r.) na wodzie gornej
wynosita 160,3 m n.p.m., na wodzie dolnej 159,6 m n.p.m.

W miejscu przeprowadzonych badan geotechnicznych nawiercono zwierciadto waéd

gruntowych o charakterze swobodnym. Szczegétowe dane stosunkéw zestawiono w ponizszej

tabeli.
Nr | Rzedna Saczenia Swobodne Zwierciadio wody podziemnej
punktu| terenu zwierciadto wody
gruntowej Nawiercone Ustabilizowane
gtebokos¢ | rzedna | glebokos¢ | rzedna | glebokos¢ | rzedna | glebokos¢ | rzedna
[mnpm] | [mppt] |[mnpm]| [mppt] [[mnpm]| [mppt] |[mnpm]| [mppt] | [mnpm]
1 160,0 - - 0,4 159,6 - - - -
2 162,0 - - 2,0 160,0
160,8 - - 0,8 160,0

Poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu prowadzenia badan tj. czerwiec 2015r. i
moze ulegac niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i stanu wod w

rzece o amplitudzie + 0,50 m.
4.2. Warunki geologiczne

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar nalezy do mezoregionu Pojezierze
Kaszubskie. Rzezba tego terenu byla ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng Igdolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego.

Wierzchnig warstwe terenu stanowi gleba oraz nasyp mineralno-organiczny o migzszosci
0,6 m. Z wystepujacych gruntdw wydzielono warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
przyjeto parametry geotechniczne bazujgc na wynikach badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowan oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodacych
gruntéw, zgodnie z normg PN-81/B-03020.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskow gliniastych plastycznych.
Stopien plastycznosci I, = 0,343.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych.

Stopien plastycznosci I, = 0,108.
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WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw srednich luznych.

Stopien zageszczenia Ip = 0,185.

WARSTWA IIIA

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw srednich, srednio zageszczonych.
Stopien zageszczenia ID = 0,518.

W oparciu o wykonane badania geotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r., rozpoznano proste
warunki gruntowe. Przedmiot inwestycji zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

5. Stanistniej gcy

Rozpatrywany obszar obejmuje odcinek rzeki Raduni tgczacy jeziora Brodno Wielkie
oraz jezioro Ostrzyckie w miejscowosci Brodnica Dolna. Przeszkodg zeglowng na
rozpatrywanym odcinku jest jaz pietrzacy znajdujgcy sie w 77+600 km rzeki Raduni oraz most
drogowy - zdjecie nr 01.

zdjecie nr 01 Widok od strony jez. Ostrzyckiego
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6. Projektowane rozwi gzania techniczne

Przedmiotem opracowania jest utatwienie komunikacji wodnej dla kajakow na rzece Raduni
w Brodnicy Dolnej. Zaprojektowano dwa pomosty, na wodzie gérnej oraz wodzie dolnej wraz z
dwoma $ciezkami komunikacyjnymi wkomponowanymi w istniejgce uksztaftowanie terenu.
Przenoska kajakow odbywac¢ sie bedzie w miejscu istniejacego przejscia dla pieszych. W celu
zwiekszenia bezpieczenstwa proponuje sie dodatkowe oznakowane przejscia (wg odrebnego

opracowania).

6.1. Lokalizacja pomostéw

Pomost | od strony wody goérnej usytuowano na lewym brzegu rzeki. Wzdtuz lewego
brzegu rozcigga sie skarpa o duzym nachyleniu w zwigzku z tym wyjscie na istniejgcy chodnik
betonowy odbywa¢ sie bedzie za pomocg ktadki drewnianej. Pomost | na wodzie gérnej o
catkowitej dlugosci 18,0 m zostanie wyposazony w demontowalng line torowg dt. ~25,0 m — rys.
nr 12 Lina torowa. Dlugos¢ sciezki komunikacyjnej biegnacej przy pomoscie | wynosi 6,75m. W
ramach zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow pomost wyposazony zostanie w barierki.

Pomost Il od strony wody dolnej usytuowano na lewym brzegu rzeki. Do pomostu wprost
z istniejgcego chodnika prowadzi $ciezka komunikacyjna wkomponowana w istniejgce
uksztattowanie terenu o dhugosci ok. 15,5 m. Sciezka wzdtuz stopni wyposazona zostanie w
barierke zabezpieczajgca.

Lokalizacja pomostow przedstawiona zostata na rys. nr 01 Plan sytuacyjny.

Zardwno pomosty jak i sciezki komunikacyjne wraz z wyposazeniem wykonane zostang
gtéwnie z naturalnych materiatéw. Zastosowanie drewna jako materiatu wiodgcego przyczyni sie

do wkomponowania w otoczenie zrealizowanych obiektow.

6.2. Konstrukcja pomostow

Pomost | —woda gérna

Wymiary pomostu | znajdujgcego sie na wodzie gérnej wynosza 18,0 x 2,0 m. Pomost w
planie sktada sie z dwdch odcinkéw 12,0 m i 6,0 m usytuowanych pod katem ~150°.

Ze wzgledu na duze wahania zwierciadta wody podyktowane pracg jazu pietrzagcego
odcinek pomostu o dtugosci 12,0 m na dtugosci 9,2 m zaprojektowano jako dwupoziomowy.
Dolny poziom pomostu o szerokosci 1,0 m pozwala na bezpieczne uzytkowanie przy niskim

stanie wody, rzedna pokladu pomostu dolnego wynosi 160,58 m n.p.m. Kr (160,50 m n.p.m.
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Am). Gorny poziom pomostu o szerokosci 1,0 m przystosowany jest do uzytkowania pomostu
przy wyzszych stanach wody. Rzedna poktadu pomostu gérnego wynosi 160,98 m n.p.m. Kr
(160,90 m n.p.m. Am). Przejscie z poziomu dolnego na poziom goérny odbywa sie przy pomocy
pochylni. Konstrukcja dwupoziomowa pomostu ma umozliwi¢ uzytkowanie pomostu niezaleznie
od poziomu wody oraz zapewni¢ zdecydowanie wieksze bezpieczenstwo uzytkownikéw.
Dlugos¢ pomostu na poziomie 160,58 m n.p.m. wynosi 3,2 m, dlugos¢ pochylni wynosi 6,0 m.

Pomost posadowiony zostanie na palach stalowych ¢ 159,0/7,1 mm, dtugosci 4,5 m. Na
odcinku dwupoziomowym pomostu pale wbite zostang w 2 rzedach w rozstawie 0,60 m, na
pozostatym odcinku w dwdch rzedach w rozstawie 1,80 m ( z wyjatkiem migjsca zatamania
pomostu — rozstaw wynosi ~1,88 m). Podtuznice oraz poprzecznice wykonane zostang z profili
stalowych C80, wsporniki z RK 120x120x8mm, elementy tgczone za pomocg spawania i srub
M12. Segmenty dolnego poziomu pomostu zaprojektowano jako demontowalne. Poktady
zaprojektowano z desek o wymiarach 5x14 cm. Konstrukcje pomostu przedstawiono na rys. nr
02 Pomost |. Sciezka komunikacyjna - woda gérna, rys. nr 03 Przekr6j 1-1 oraz rys. nr 04
Przekroj 2-2.

Wszystkie potgczenia przedstawiono na rys. nr 10 Pomost |. Szczegoty potgczen.

Pomost wyposazony zostanie w zabezpieczajgcg line torowg, barierke drewniang oraz

kraweznik drewniany.

Pomost Il — woda dolna

Wymiary pomostu Il znajdujgcego sie na wodzie dolnej wynoszg 7,0 x 2,0 m. Rzedna
pokiadu pomostu wynosi 160,05 m n.p.m. Kr (159,97 m n.p.m. Am).

Pomost posadowiony zostanie na palach drewnianych o srednicy 30 cm i dlugosci i 3,5
m. Pale wbite zostang w 2 rzedach w rozstawie 1,40 m, wzdtuz pomostu rozstaw pali wynosi
~3,2 m. Podluznice oraz poprzecznice wykonane zostang z belek drewnianych o wymiarach
14x18 cm. Pokiad zaprojektowano z desek o wymiarach 5x14 cm. Konstrukcje pomostu
przedstawiono na rys. nr 05 Pomost I, nr 06 Przekroj 3-3.

Wszystkie potgczenia przedstawiono na rys. nr 11 Pomost Il. Szczegéty potgczen.
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6.3. Konstrukcja s$ciezek komunikacyjnych

Sciezka komunikacyjna prowadzaca do pomostu | zlokalizowanego na wodzie gornej
zostanie wkomponowana w istniejgce uksztattowanie terenu. Sciezke na diugosci ~2,95 m
zaprojektowano jako cigg komunikacyjny obustronnie wytyczony palikami drewnianymi o
srednicy 8 cm i dlugosci 0,60 m. Nawierzchnia sciezki zostanie pokryta 5 cm warstwg kruszywa
o wielkosci ziaren 5-25 mm na 10 cm warstwie podbudowy z zageszczonego tlucznia oraz
warstwie separacyjnej z materialu geosyntetycznego. Pozostaly odcinek sciezki o dt. ~3,8 m
posadowiony zostanie na palach stalowych ¢ 159,0/7,1 mm, dtugosci 1,0 m. Pale wbite zostang
w 2 rzedach w rozstawie 1,80 m. Podluznice oraz poprzecznice wykonane zostang z profili
stalowych C80, wszystkie elementy tgczone za pomocg spawania. Dlugos¢ calkowita sciezki
wynosi 6,75 m. Konstrukcje $ciezki przedstawiono na rys. nr 02 Pomost |. Sciezka
komunikacyjna - woda gérna.

Sciezka komunikacyjna prowadzaca do pomostu |l zlokalizowanego na wodzie dolnej
zostanie wkomponowana w istniejgce uksztattowanie terenu. Z uwagi na wykorzystane gtownie
naturalnych materiatbw charakteryzujgcych sie wysokimi walorami estetycznymi $ciezke
zaprojektowano jako cigg komunikacyjny obustronnie wytyczony palikami drewnianymi o
srednicy 8 cm i dlugosci 0,60 m. Nawierzchnia sciezki zostanie pokryta 5 cm warstwg kruszywa
o wielkosci ziaren 5-25 mm na 10 cm warstwie podbudowy z zageszczonego tlucznia oraz
warstwie separacyjnej z materialu geosyntetycznego. Szerokos¢ sciezki wynosi ~1,50 m,
diugos¢ ~15,5 m. Z uwagi na uksztattowanie istniejgcego terenu i zachowanie bezpiecznych
rys. nr 07 Sciezka komunikacyjna — woda dolna. Sciezka przy pomoécie |l wyposazona zostanie

w barierke drewnianag.
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7. Wyposa zenie

7.1. Barierki

Barierka na pomoscie | wykonana zostanie ze stupkéw stalowych o przekroju
50x50x2,5 mm, porecze i poprzeczki wykonane zostang z belek drewnianych o przekroju
poprzecznym 5x5 cm.

Na pomoscie | barierke nalezy montowaé do poprzecznic i podiuznic za pomocag
spawania. Lokalizacja barierki na rys. nr 01 Plan sytuacyjny. Konstrukcja barierek rys. nr 08
Konstrukcja barierki — woda gérna.

Barierka przy sciezce komunikacyjnej prowadzgcej do pomostu Il wykonana zostanie w
catosci z drewna, stupki i porecze o przekroju 10x10 cm, poprzeczki 6x10 cm. Barierke nalezy
posadowi¢ bezposrednio na gruncie, zagtebienia stupkéw w gruncie min. 70 cm. Lokalizacja
barierki na rys. nr 01 Plan sytuacyjny. Konstrukcja barierek rys. nr 09 Konstrukcja barierki —
woda dolna.

7.2. Lina torowa

W ramach zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikow, pomost na wodzie gornej
wyposazony zostanie w line torowg demontowalng poza sezonem tj. od pazdziernika do
kwietnia.

Calkowita diugos¢ liny wynosi ~25,0 m. Do mocowania liny, na brzegu prawym
zaprojektowano pal stalowy ¢ 159,0/7,1 mm o dt. 3,0 m. Rzedna gtowicy pala wynosi 161,38 m
n.p.m. Kr. Mocowanie liny do pala za pomocg przyspawanego ucha cumowniczego ¢ 16 mm.

Lokalizacja pala oraz schematyczne utozenie liny torowej na rys. nr 12 Lina torowa.

7.3. Kraw eznik drewniany

Kraweznik wykonany zostanie z belki drewnianej o przekroju poprzecznym 14 x 14 cm.
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8. Podstawowe materiaty

8.1. Drewno

Elementy konstrukcyjne wykonane zostang z drewna iglastego (sosna) klasa drewna min.
C24, niezywicowane.

Drewno przeznaczone do wbudowania powinno by¢ zaimpregnowane przeciw korozji
biologicznej i warunkami atmosferycznymi. Drewno impregnowa¢ metodg kapieli w impregnacie
np. IMPREX lub innego o nie gorszych whasciwosciach, do czasu kiedy nastgpi przyrost masy
elementu powyzej 1%. Drewno w czasie eksploatacji powinno by¢ dosycane srodkami

impregnujgcymi nieszkodliwymi dla srodowiska naturalnego.

8.2. Stal

Stal konstrukcyjna: S235

Wszystkie elementy stalowe objete niniejszg dokumentacjg nalezy oczysci¢ oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie za pomocg zestawow malarskich.
Przygotowanie powierzchni:

Wszystkie elementy stalowe powinny posiada¢ odpowiednie przygotowania podioza.
Zaktada sie oczyszczenie wszystkich elementéw stalowych np. poprzez czyszczenie
strumieniowo - scierne do stopnia czystosci Sa 2 %2 wg PN 1SO 8501-1. Powierzchnia powinna
by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. W przypadku zanieczyszczen smarem nalezy je
usungé¢ przy pomocy alkaliow lub parg pod wysokim ci$nieniem z uzyciem odpowiednich
detergentéw.

Kategorie korozyjnosci:

-dla elementéw zanurzonych w wodzie stodkiej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
12944

kategorie korozyjnosci wody Im1

oczekiwang trwato$¢ M od 5-15 lat

Proponowany zestaw malarski (lub _inny o nie gorszych wilasciwosciach) dla elementéw

stalowych zanurzonych w wodzie lub znajdujgcych sie pod ziemia:
- farba epoksydowa: HEMPADUR 17634 kolor w odcieniu bieli (190 um)
- farba epoksydowa: HEMPADUR 17634 kolor w odcieniu brgzu (190 um)

Catkowita grubos¢ warstw wynosi min 380 um.
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8.3. Geowtdknina

Nalezy zastosowa¢ geowtdknine o nastepujgcych whasciwosciach:
- wodoprzepuszczalnos¢:
- gramatura: ~150 g/m?
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz wiékien: 12 kN/m
- wytrzymato$¢ na rozerwanie wszerz widkien: 12 kN/m
- wodoprzepuszczalnosé: 100 I/m?s
- material powinien by¢ odporny na dziatanie naturalnie wystepujgcych w gruncie zawigzkéw

alkalicznych, kwaséw oraz by¢ odporny na dziatanie czynnikéw biologicznych.
8.4. Kruszywa

Do budowy s$ciezek komunikacyjnych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
Podbudowa (10 cm) - thuczen 31,5-63 mm
Warstwa nawierzchni (5 cm) - grys lub kliniec 5-25 mm
Do budowy $ciezki nie nalezy stosowaé stosowania miekkich skat (wapieni), pod
wptywem wody i niskich temperatur szybko niszczeja, nie zaleca sie rOwniez stosowania zwiru
rzecznego ze wzgledu na jego zaokrgglone powierzchnie przez ktore ziarno tatwo sie

przemieszcza a nawierzchnia nie jest stabilna.
9. Ochrona srodowiska, ochrona przeciwpowodziowa

9.1. Ochrona przeciwpowodziowa

W celu ograniczenia wptywu pomostu na wodzie gérnej na zagrozenie powodziowe
nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

* Nadrzedne znaczenie ma prawidtowa praca jazu i odpowiednie regulowanie przeptywow
w biegu rzeki Raduni przez Administratora. Pomost stanowi jedynie uatrakcyjnienie
szlaku wodnego i nie moze stanowi¢ przeszkody i zwieksza¢ zagrozenia powodziowego;

» Eksploatacja nizszego poktadu pomostu powinna odbywac¢ sie od kwietnia do konca
wrzesnia. Poza tym okresem oraz w przypadku spodziewanych pozioméw wéd powyzej
160,50 m tj. 0,08 m ponizej poziomu dolnego poktadu nalezy bezwzglednie nizszy
poziom pomostu kazdorazowo demontowac;

» Niedopuszczalne jest przykrycie poktadu dolnego wodg;
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10.

9.2. Ochrona srodowiska

Na terenie placu budowy zostang zainstalowane przenosne sanitariaty, scieki socjalno-
bytowe bedg odprowadzane do szczelnych zbiornikéw i wywozone przez uprawnione
podmioty;

Przewiduje sie przejsciowe sktadowanie odpaddéw powstajgcych w wyniku prowadzonych
rob6t w specjalnie oznakowanych pojemnikach, w wyznaczonych do tego celu
miejscach, a nastepnie wywozenie odpaddéw na sktadowisko, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Uzywanie maszyn i urzgdzen oraz pojazdéw sprawnych technicznie;

W trakcie budowy w korycie rzeki zastosowane zostang kurtyny ochronne;

Uwagi ko ncowe

Wszystkie sieci hapotkane w terenie nalezy traktowac jako czynne a w przypadku braku
ich na mapie, fakt wystepowania zgtosic¢ Inwestorowi.

Na kierowniku budowy przed rozpoczeciem robo6t spoczywa obowigzek sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego charakter obiektu i warunki
prowadzenia robot.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich
zanieczyszczen z placu budowy jak i z dna, powstalych podczas budowy oraz
istniejgcych wczesniej.

Rzedne wysokosciowe podane w projekcie w ukladzie Kronsztad.

Kontrole stanu technicznego obiektu nalezy przeprowadza¢ w formie przeglgdow
rocznych i piecioletnich, szczegdlnie uwzgledniajgc okres przed rozpoczeciem sezonu.
Przed montazem poktadu dolnego, kazdorazowo nalezy oczysci¢ oraz sprawdzi¢ jakos¢
potgczen konstrukcji.

Propozycje ewentualnych, istotnych zmian do rozwigzan zawartych w projekcie (podczas
realizacji inwestycji) nalezy zgtosi¢ Inwestorowi, Projektantowi, administratorowi cieku
(RZGW w Gdansku) oraz administratorowi jazu (Energa Operator) w czasie

umozliwiajgcym rozpatrzenie i zajecie stanowiska.
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Nalezy powiadomi¢ administratora cieku (RZGW w Gdansku), Nadzér Wodny w
Przegalinie oraz administratora jazu (Energa Operator) o terminie rozpoczecia oraz
zakonczenia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Z uwagi na szczegO6lny charakter prowadzonych robét, zaktada sie, ze prace realizowane
beda przez wyspecjalizowanego Wykonawce, z udziatem Nadzoru Inwestorskiego oraz
Autorskiego.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien naprawi¢ ewentualne uszkodzenia brzegu
powstate podczas budowy.

Po zakonczeniu prac, obszar inwestycji wyposazony zostanie w tablice informacyjng
zgodng z wytycznymi instytucji wspétfinansujagcej przedsiewziecie.

Uzytkownik pomostow winien utrzymywaé¢ w dobrym stanie technicznym koryto rzeki na
ich dlugosci oraz w ich sgsiedztwie a takze systematycznie usuwacé zanieczyszczenia
gromadzace sie na konstrukcji pomostow.

Uzytkowanie pomostéw winien utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym pomost w
szczego6lnosci poprzez biezacg konserwacje elementow drewnianych i stalowych
srodkami nieszkodliwymi dla srodowiska naturalnego, a takze utrzymywac¢ mozliwosé
demontazu dolnego poktadu.

Projekt rozpatrywac tacznie z ,,Projektem stalej organizacji ruchu na drodze 1922G w

miejscowosci Brodnica Dolna”

Autor opracowania:

mgr inz. Michat Rucinski

24



V. INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU POMOSTOW DO OBStUGI RUCHU KAJAKOWEGO WRAZ Z
OZNAKOWANIEM DROGOWYM W REJONIE MOSTU DROGOWEGO | J AZU
PIETRZACEGO W MIEJSCOWOSCI BRODNICA DOLNA NA RZECE RADUNI

POWIAT KARTUSKI, WOJ. POMORSKIE
DZIALKI NR: 419/3, 433/2, 433/1, 550/4, 550/3.
OBREB: BRODNICA DOLNA

mgr inz. Michat Rucinski

AUTOR OPRACOWANIA : upr. nr POM/0321/PWOK/11

Podpis
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1.0 Przewidywane zagro zenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

* mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

»  mozliwos¢ upadku pracownikdéw z wysokosci;

e pozar, zalanie, itp.;

e utopienie;

* niewlasciwy sposGb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;

» nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;

» bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

» awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem prgdem, itp.;

» kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

« zatrucie, poparzenie, bgdz inne uszkodzenia ciala wynikajace z postugiwaniem sie
materiatami  budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w Kkarcie
charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

» przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.

2.0 Sposoby instrukta zu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich
Z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.

Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z rob6t, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy
dopuszczac¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione
przestrzeganie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku.

26



3.0 Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia moggcych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji

powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkow

zapobiegawczych:

oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

wyposazenie placu budowy i zaplecza w gashice podreczne znajdujgce sie w dobrze
oznakowanym i dostepnym miejscu;

wyposazenie robotnikéw w $srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, okulary ochronne, szelki, kamizelki ratunkowe itp.;

stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed
upadkiem z wysokosci, umocnienia i 0znaczenia wykopow itp.;

wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;
stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego
do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do os6b, ktoérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu
niebezpiecznego;

przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej
pomaocy, itp.;

konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.
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4.0 Zastrze zenia i uwagi ko ncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslicé w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien byé sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z
2003r.nr120poz.1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia
na budowe lub wspoélnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Michat Rucinski
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V.

RYSUNKI
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SPIS RYSUNKOW:

NR TYTUL SKALA
01 PLAN SYTUACYJNY. 1:250
02 POMOST | $CIEZKA KOMUNIKACYJNA — WODA GORNA. 1:50

03 PRZEKROJ 1-1. 1:50

04 PRZEKROJ 2-2. 1:50

05 POMOST . 1:50

06 PRZEKROJ 3-3. 1:50

07 SCIEZKA KOMUNIKACYJNA — WODA DOLNA 1:503;5%;100;
08 KONSTRUKCJA BARIERKI — WODA GORNA 1:20
09 KONSTRUKCJA BARIERKI — WODA DOLNA 1:20
10 POMOST I. SZCZEGOLY POACZEN 12 210
11 POMOST II. SZCZEGOLY POACZEN 1:2(1;:51:10;
12 LINA TOROWA 1:100; 1:50
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SPIS ZAt ACZNIKOW:

Pismo nr ZDP.4.4163.09.2016.AK w sprawie uzgodnienia projektu wydane przez Zarzad Drég
Powiatowych w Kartuzach w dniu 12.04.2016r.

Pismo nr TU/53-11-0749a/2015/A0 w sprawie uzgodnienia projektu wydane przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarnsku w dniu 30.10.2015r.,

pismo nr TU/53-11-0749b/2015/A0 wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku w dniu 15.02.2016r.

oraz pismo nr TU/53-11-0749¢/2015/A0 wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdansku w dniu 7.04.2016r.

Pismo nr TN/4020-50-100/13503/2015/AK w sprawie udzielenia promesy zawarcia umowy
uzytkowania gruntdw pokrytych wodami ptyngcymi rzeki Radunia wydane przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku w dniu 28.12.2015r., pismo nr TN/4020-50-
100/13503A/2015/AK wydane przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku w dniu
03.03.2016r. oraz pismo nr 100/13503B/2015/AK wydane w dniu 18.04.2016r.

Pismo nr DM/MR/KT/072/2/01658/2016 Z DNIA 31.03.2016r. oraz pismo nr
DM/MR/KT/072/3/01719/2016 z dnia 1.04.2016r. sprawie uzgodnienia projektu wydane przez
Energa Wytwarzanie S.A.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr U.6733.49.2015.WL/KH wydana przez
Burmistrza Kartuz w dniu 23.11.2015r.

Pozwolenie wodnoprawne nr R.6341.181.2015.KMW wydane przez Starostwo Powiatowe w
Kartuzach w dniu 06.05.2016r.
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