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Zestawienie dla segmentu 1,2,3
do wykonania:
-100x101cm —7/szt.
—100x117cm —1szt.
—100x93cm
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POMOST |. SZCZEGOLY POLACZEN

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
PRZEStA DEMONTOWALNEGO

Szczegdt mocowania wspornika
1:10

segment nr 1

N Nazwa i wymiary elementu| Dlugosc llose Masa Masa (kq)
r (mm) (m) (szt.) | (kg/m) [ 1 szt. [ ogolem
rura kwadratowa

1 100x100x6 1.380 2 17.40 24.01 48.02

2 |C80 2.681 2 8.64 25.16 46.55

3 |bl. 30x80x5mm 0.080 2 1.18 0.09 0.19

4 |bl. 50x50x5mm 0.050 2 1.96 0.10 0.20

5 |sruba M12+nakr.+podk!. 0.160 4 - 0.17 0.69
RAZEM (kg):| 95.43

PRZEStA DEMONTOWALNEGO
segmentnr2i3
\ Nazwa i wymiary elementu| Dlugosc llose Masa Masa (kg)
r (mm) (m) (szt.) | (kg/m) [ 1 szt. | ogdlem
rura kwadratowa

Ta 100x100x6 1.380 2 17.40 24.01 48.02

20 |C80 2.687 2 8.64 2522 46.43

3a |bl. 30x80x5mm 0.080 2 1.18 0.09 0.19

4a |bl. 50x50x5mm 0.050 2 1.96 0.10 0.20

5a |sruba M12+nakr.+podk!. 0.160 4 - 0.17 0.69
RAZEM (kg)| 9553

do wykonania 2szt.

montazowy
$20mm
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Uwag:

1. Rzedne wysokosciowe podane w ukldzie Kr.

2. Wymiary na podano w [cm].
5. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
4. Kolorystyka wg opisu technicznego.
5. Ostateczny wymiar elementow dostosowa¢ do rozstawu pogrgzonych pali.
6. Otwory do mocowania pokladu wykona¢ na budowie.
7. Spoiny wykona¢ na calej dtugosci dostepnych stykow.
8. Grubosci spoin nieopisanych dostosowa¢ do grubosci fqczonych elementow.
NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z 0.0
BUDOWA POMOSTOW DLA OBSLUGI RUCHU KAJAKOWEGO WRAZ Z
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