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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna "ST” odnos¢ sio wymaga technicznych, dotygzych wykonania, kontroli
i odbioru robot, ktére zostanwykonane w ramach przedsiziccia pn. ,Budowa pomostéw dla
obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem dnggmo w rejonie mostu drogowego i jazu
pietrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”
Zamawiajcy: Gmina Kartuzy

Ul Gen. Jozefa Hallera 1

83-300 Kartuzy

1.2. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji soboty zwizane z Budowa pomostow dla obstugi ruchu
kajakowego w rejonie mostu drogowego i jazetraacego w miejscowszi Brodnica Dolna na rzece
Raduni”
W ramach projektowanej budowy wykonane zostagstpujace prace:
1. Roboty ziemne:

* wybranie urobku pod pomost I,

* wybranie urobku pod pomost I,

» zdjecie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pérdezke komunikacyja

prowadaca do pomostu Il,

» zdjecie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu pamikzke komunikacyja do

pomostu I,

2. Roboty palowe:

e pogrzanie pali drewnianych pod pomosty,

e pogrzanie pali stalowych pod pomost i mointeny torowej,
3. Konstrukcje drewniane:

« monta podtwnic i poprzecznic,

* wykonanie poktadu drewnianego, pozy drewnianych,

» wykonaniesciezki komunikacyjnej do pomostu | na wodzie gérnej,
4. Konstrukcje stalowe:

* monta konstrukcji stalowej pomostu I,
5. Nawierzchnie:
* wykonanie palisady wzdisciezek komunikacyjnych,

» ulozenie geowtdkniny,
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* wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr.mQ c

* wykonanie warstwy grysu lub klincu gr. 5 cm,

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - ROBOTY ZIEMNE

ST-02 - ROBOTY PALOWE

ST-03- KONSTRUKCJE DREWNIANE
ST-04- KONSTRUKCJE STALOWE
ST-05- NAWIERZCHNIE

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanewtzei¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i riglge

stosowa przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt.1

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeoi®t zgodnie z umoyy $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot, jaké®wykonania robot oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Teren budowy
Zamawiajcy, w terminie i w sposob okdleny w dokumentach umowy:

o przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,

* b) przekae dziennik budowy oraz odpowiednios¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolm¥az wszelkich uzgodniei zezwolé
uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do raajiz przez Zamawigrego,
umazliwiajacych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kacowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nfewvaealizacji
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge, w

tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawazelkie innesrodki
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niezlzdne do ochrony robot , wygody spotecéria innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.4.3.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieps, czs¢ graficzry i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonania
zasadniczych robét, Wykonawca jest zobgpany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji ngpuijacych dokumentéw:

» szczegO6towy harmonogram rob6t i finansowania, ugdighjacy uwarunkowania wynikage

z dokumentaciji projektowej i ustdleawartych w umowie,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

1.4.4.Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacgchhiczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stana@ahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mae wykorzystywat bteddéw lub opuszczé w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomé Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaci podane na rysunku wielkd liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjanby¢ zgodne z dokumentacprojektowy i
ST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonamigoty nie kda zgodne z dokumentagc;j
projektows lub ST i mag wpltyw na nie zadawalaga jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmaponownie na koszt

Wykonawcy.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wylkkaeniowych, Wykonawcaekzie podejmowa
wszelkie konieczne kroki mgge na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykooavedzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci
dla 0s6b lub whasrioi spotecznej, wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w maszynach
pojazdach. Materialy tatwopalnegds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgseém osoéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiyaez personel Wykonawcy.

1.4.7.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wtdwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanychyikownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowal, dostarcgajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewedzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia awgialna powierzchni ziemi i ugdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.4.8.Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew begdzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa.

Zapewni wyposzenie w urzdzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan dla
ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlyd

Koszty zachowania zgodé@ z wymienionymi wyej przepisamigwliczone w cea umowrs.

Uzycie materialdw, ktére wplywaj na trwate zmianysrodowiska, ani materiatdbw emitigych

promieniowanie w iléciach wyzszych nk zalecane w projekcie niedizie akceptowane.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialwirzadzenia aywane do

robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowaizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzgjstwowej

i samorzadowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrnyoticzas prowadzenia rob6t. Wykonawedzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob agty bedzie
informowa® Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaekopie zezwol& i inne odnéne

dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mpdy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umdliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, okétonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnggmnbstkowego stosowania w budownictwie, a
takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robo6t powinien przedstawinspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacjezrdodle
produkgciji, zakupu wyrobéw budowlanych i gadzen przewidywanych do realizacji robét - wewie
oznaczonych, posiadagych certyfikat na znak bezpie¢stwa, certyfikat zgodriei, deklaracs
zgodndci z Polslkk Normg, a take inne prawnie oké&one dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych greerywa dokumenty stanowce
podstaw ich wykonania, a tale cwiadczenia dotyce wyroboéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanymzeledokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materialtdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca pmtzed Inspektorowi Nadzoru wszystkie
wymagane dokumenty pozwaleg na korzystanie z tegarddta oraz okréajace parametry

techniczne tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostanm przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzoaadKrodzaj robot, w
ktorym znajduj sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawgkonuje na wilasne

ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#yemo czasu gdydda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zealyoswop jakos¢, wiasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiat&daozlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwos¢ zastosowania emych rodzajow
materialtdw do wykonania poszczeg6linych elementédot,o Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmageriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie mge by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spek wykorzystywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia j@olub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadispektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow:

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjyodowiska i przepisy dotyeze

jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkoéw transportu, ktdre nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkkiwosci przewaonych materialdw. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InspektdNadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Stosowanerodki transportu nie mag swoim naciskiem przekraczadopuszczalnego

obcigzenia roboczego nabrza
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow, projektem oraz za jaké
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot ordz zgodné¢ z dokumentagj projektowy i
wymaganiami ST, programem zapewnienia f§akooraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyoch pémie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostay, jesli wymaga tego legdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongwa
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokument@ebwy, dokumentacji projektowej i SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizaciji robét dda wykonywane przez Wykonawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym podzbgowstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykKénawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezor
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak{PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST.
Program zapewnienia jaka (PZJ) winien zawiera

* sposob proponowanej kontroli i sterowania jai®wykonanych robét,

e wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiardw i kontroli,

» sposo6b i form prowadzenia wynikéw baéda pomiarow,

* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie wraz z ich parametramniezhymi,

* sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdw ddmen przed utrag ich wiaciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie,

* sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy,

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligaghc w to personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robét.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslone w ST. W przypadku gdy
nie zostaty one tam oldlene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontret konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adsateriatow i robdt ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosomwazna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald. Wyniki
bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularza@utug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprolmywia

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jds dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do uniiwienia jemu
kontroli zapewniona dzlzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stronydiglicy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekoatroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6ot z wymaganiami ST na podstawignikow bada

dostarczonych przez Wykonagvc

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiadaj certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z

kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
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wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgddnz rozporzdzeniem MSWiIA
z 1998r. (Dz.U. 99/99),

* posiadag deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Normg lub aprobag
techniczm w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiorasRiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w punkcie pierwszym i ktore spetniayymogi SST,

* znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998r. (Dz.U.
98/99),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST #da ich partia
dostarczona do robotetizie posiadate dokumenty okiédajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY
7.1. Istotne dokumenty budowy:
» dokumenty wchodgce w sktad umowy,
e pozwolenie na budoyy
e protokoty przekazania placu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne parmienia cywilno-prawne,
* instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdaniaradhi spotka na budowie,
e protokoty odbioru robat,
» opinie ekspertéw i konsultantéw,
e korespondencja dotygea budowy,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowytla przechowywane na placu budowy we $glawvie obowazujacymi
przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowstabstale dostpne do wgldu Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Autorskiego oraz upowdonych przedstawicieli Zamawigjego w dowolnym czasie i ha

kazde zadanie

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI

Szczegobtowe zasady odbiorow robét i ptatiaa ich wykonanie ok umowa.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé umownych oraz ST roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbiorowi czsciowemu
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c¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiowykonywanych
robot oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Gotowa¢ danej czsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika kbyddjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru ogciowego
robot dokonuje si dla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny (Kaeowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyka rob6t w odniesieniu
do zakresu (il&ci) oraz jakdci.

Calkowite zakdczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznexzprzez Zamawiagego w obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokawaj odbioru dokona ich oceny jakiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozgazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych labdt uzupetniaicych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych Komisja przerwie swoje czysobi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotra@wigzanych z usugciem wad, ktore
ujawni sic w okresie gwarancyjnym e¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektsposob tj. opisano

przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (Kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaarny przygotowa

a) dokumentaegj powykonawcgz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi

b) szczego6towe specyfikacje techniczne

11/40



¢) dzienniki budowy i kgizki obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlagodne z ST i programem zapewnienia fako
e) deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow

i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wezglem przygotowania dokumentacyjnego niglgh

gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumienNykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego (kcowego).

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupebtych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.3. Podstawa ptatnéci

Podstawa ptatrigi wg zasad uzgodnionych w umowie.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach doych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronieqwg@zarowe;]

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochréneglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

zm.).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publidziDz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

9.2. Rozporadzenia

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie sposobow
deklarowania zgodrei wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@é wrz&nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpieciastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizhU. 2003 nr 47 poz. 401).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalna/tkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@g02 r. — zmieniajce rozporzdzenie

w sprawie dziennika budowy, moata i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198.poz
2042)
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ST-01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosg sio wymagé technicznych, dotygzych wykonania,

kontroli i odbioru rob6t, ktére zostarwykonane w ramach przedsiziecia pn. ,Budowa pomostéw
dla obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowanieagowym w rejonie mostu drogowego i jazu

pietrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania robo6t ziemnych przy budowie
pomostéw dla obstugi ruchu kajakowego wraz z ozmekoem drogowym w rejonie mostu
drogowego i jazu pirzacego w miejscowsei Brodnica Dolna.

* Wybranie urobku pod pomost |

* Wybranie urobku pod pomost Il

» Zdjecie warstwy humusu oraz wybranie urobku gotzke komunikacyja prowadaca

do pomostu Il
» Zdjecie warstwy humusu oraz wybranie urobku gotzke komunikacyja prowadaca

do pomostu |

.4 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i oboyzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorudl®g wymagania dotygze robot podano w

Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogoélne

2.MATERIALY
Nie wystpuja.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagargolne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Wybér zastosowanego spta pozostawia gi w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgce zachowania wymagaakosciowych
robot i przepisow BHP, przepisow planu bioz zostarzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej I Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobayzany do zastosowania transportu zaakceptowanega prgpektora
Nadzoru.
Srodki transportu:

» samochody samowytadowcze,

* samochody skrzyniowe,

» ciagniki kotowe,

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technigz®d 00
Wymagania ogélne. Wykonanie robét ziemnych must hgodne z DokumentagcjProjektowvy,
Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace przygotowawcze:

» prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

* oznakowanie robét,

e dostarczenie na teren budowy nigditsych uradzen i sprztu budowlanego,

Roboty ziemne:
Zakres robot ziemnych oméwionych w niniejszej Saétewej Specyfikacji ST obejmuje:
» zdjecie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu goiézke komunikacyja do pomostu
Zlokalizowanego na wodzie dolnej,
* wybranie urobku pod pomost na wodzie dolnej,
» zdjecie warstwy humusu oraz wyprofilowanie terenu goiézke komunikacyja do pomostu
zlokalizowanego na wodzie gornej,

* wybranie urobku pod pomost zlokalizowany na wodgimej,
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Roboty ziemne nakly wykonywa niewielkich rozmiarow speztem hdowym kydz recznie. Urobek
nalezy wywiez¢ na legalne sktadowisko i zutylizowa

Przy wykonywaniu wykopdéw ugzizeniami zmechanizowanymi naje

* wyznaczy w terenie stref niebezpieczp dostosowas do wywanego sprgu do wykonania
wykopu,

» dostosowa glebokas¢ odspajanej jednocgeie warstwy gruntu i hachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zggi wysegnika koparki,

* wykonywa& pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopusztzago powstawania
nierbwndaci,

* wyladowanie urobku z Bki koparki nad skrzyni srodka transportu powinno ngpi¢ dopiero
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowaniobku powinno hy dokonywane
nad dnengrodka transportowego na wysagkonie wigkszej nz 25 cm w przypadku tadowania
materiatdbw kamiennych,

* ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanyely prykonywaniu wykopdw powinien

odbywa si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu,

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze kontroli, jakéci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Kontrola jakéci wykonania rob6t ziemnych polega na sprawdzemjadmadgci ich wykonania z
Dokumentacj Projektovs, Specyfikacg Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji TechnicZi€j00 Wymagania
ogolne.
Jednostki obmiaru robaét:

* Roboty ziemne -1 m3

Wywo0z i utylizacja - 1 m3

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikacji TechniczZ8& 00 Wymagania
ogolne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru.

Odbiorowi podlega il& wywiezionego urobku.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy platrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadamorskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowa(ie.U. 101 z dn.
06.08.1998r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntow.
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ST-02 - ROBOTY PALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosg sio wymagé technicznych, dotygzych wykonania,

kontroli i odbioru rob6t, ktére zostarwykonane w ramach przedsiziecia pn. ,Budowa pomostéw
dla obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowanieagowym w rejonie mostu drogowego i jazu

pietrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét przy Budowie pomostow dla
obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem dngmo w rejonie mostu drogowego i jazu

pigtrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”

Zakres prac obejmuje
* pogmrzenie pali drewnianych - pomost na wodzie dolnej

» pogmrzenie pali stalowych - pomost ha wodzie gornej

[.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i obogzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorudl®g wymagania dotygze robot podano w

Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogoélne

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
0golne. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane dddwy musz posiadé odpowiednie

atesty, certyfikaty swiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc

wykonuje na wlasne ryzyko, lige sie z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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Pale stalowe

Do wykonania pomostu | na wodzie gérnej mgplezastosowé pale stalowe o nagiujacych
parametrach:

Srednica: 159/7,1mm

Dlugosé: 4,50 mi 1,0 m

Stal: S235

Pale drewniane

Do wykonania pomostu Il na wodzie dolnej rigleastosowa pale drewniane o nagujacych
parametrach:

Srednica: 30 cm

Dlugos¢: 3,50 m

Drewno: drewno iglaste, sosnowego o klasie min.,@a#npregnowane

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagargolne.
Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzt do robdét zwazanych z wykonaniem pali drewnianych i stalowyctprzt reczny np. mioty

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobayzany do zastosowania transportu zaakceptowanega prgpektora

Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee wykonania robdét podano w Specyfikacji Technigz& 00
Wymagania ogolne Wykonanie robot kafarowych musi &ygodne z DokumentagjProjektova,

Specyfikacy Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie pomostu gérneqo:

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technigz®d 00
Wymagania ogodlne. Wykonanie robot kafarowych mugi bgodne z DokumentagcjProjektovy,
Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie roboét powinno Iy zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbiaobot
kafarowych.

Roboty przygotowawcze: Osie pali powinnyébwyznaczone przez geodetMiejsca wbicia pali

powinny by wyznaczone przez Wykonawaa podstawie wspékdnych geodezyjnych. Pozycja
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kazdego pala przed wbiciem i po wbiciu powinna zéstkontrolowana udokumentowana. Jezeli
okreslone odchyiki zostan przekroczone, Wykonawca powinien pgidjodpowiednie dzialania
naprawcze.
Odchyiki geometryczne przekraczeg wartdci okreslone w projekcie budowlanym i ST wymagaj
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru celem zatwieridzen
W projekcie okrélono typ pali, ich dtugée, rzedng glowicy, rzdmg spodu, nachylenie. Wykonawca
powinien pale wprowad&iw grunt ecznie przy ayciu mtotow.
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu prac palowygmesz:

» potozenie pali w planie w poziomie roboczym: £0,10m;

» od projektowanej rdnej gtowic pali: £0,05m;

e od pionu: <0,02m/m
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Pale przed dostarczeniem na plac i odpowiednimgatpyvaniu powierzchni wg normy PN-EN 1SO
12944-4, nalgy zabezpieczy powtoky antykorozyjm, po stronie zewgirznej, prace wykonywa
zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Grulbopowitoki suchej oraz jej rodzaj podano w dokumentac
projektowe;.
Oczyszczenie powierzchni:
Powierzchnia, na ktorej widagotym okiem zabrudzenia, musi zastamyta wod pod wysokim
cisnieniem z dodatkiersfrodka odttuszczafego, a nagpnie sptukana czystvods.
Czyszczenie metadstrumieniowaosciern.
Cata powierzchnia oczyszczona metatiumieniowaoscierng do stopnia Sa 2,5 wg 1ISO 85011:1996.
Na powierzchni nie me by kurzu, ttuszczu i soli. Stopieodpylenia nie wyszy niz 3 wedtug PN
ISO 8502-3:1992, odtluszczenie nglesprawdzé wg PN-70/H-97052.
Zabezpieczenie antykorozyjne:

» farba epoksydowa: HEMPADUR 17634 kolor w odcienielif190 um)

» farba epoksydowa: HEMPADUR 17634 kolor w odcienigzia (190 um)

» catkowita grub&¢ warstw wynosi min 380 um.
Malowanie pali nalgy wykon& na powierzchniach, ktorestts miaty bezpéredni styczndé¢ z wody

(1,5m od gtowicy pala), tzn. fragmenty pali poz@gta w gruncie pozostawhniemalowane.

Wykonanie pomostu dolnego:

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technigz®d 00
Wymagania ogodlne. Wykonanie robot kafarowych mugi bgodne z DokumentagcjProjektovy,
Specyfikacy Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robo6t powinno I8y zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbiopbot

kafarowych.
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Roboty przygotowawcze: Osie pali powinnychyyznaczone przez geodeiMiejsca wbicia
pali powinny by wyznaczone przez Wykonawoa podstawie wspokdnych geodezyjnych.
Pozycja kadego pala przed wbiciem i po wbiciu powinna zésskontrolowana i
udokumentowana. deli okreslone odchytki zostan przekroczone, Wykonawca powinien
podjaé¢ odpowiednie dziatania naprawcze.
Odchytki geometryczne przekraczeg wartdci okreslone w projekcie budowlanym i ST
wymagaj uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru celem zatwigridze
W projekcie okrélono typ pali, ich diug&, rzedmng glowicy, rzdmg spodu, nachylenie.
Wykonawca powinien pale wprowadzv grunt gcznie przy ayciu np. mtotow.
Tolerancje wykonywania pali:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu prac palowygmesz:

» potozenie pali w planie w poziomie roboczym: £0,10m;

* od projektowanej rinej gtowic pali: +0,05m;

e od pionu: <0,02m/m
Pale powinny b§ zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i wakami
atmosferycznymi. Drewno impregnowanetod, kapieli w impregnacie np. IMPREX lub
innego 0 nie gorszych wdaiwosciach, do czasu kiedy nagpt przyrost masy elementu
powyzej 1%. Drewno w czasie eksploatacji powinn@ dgsycangrodkami impregnujcymi

nieszkodliwymi dlasrodowiska naturalnego.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.
Kontrola jakdci materiatow:
Przedmiotem kontroli jest jakéi parametry materiatowaytych do wbudowania
Oceny wynikoéw kontroli dokonuje gprzez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:

» certyfikatach i deklaracjach zgodiwo dostarczonych materiatow

* normach zwjzanych

* dokumentacji projektowej
Materialy naley uzn& za zgodne z wymaganiami technicznymgeje przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki miesgcsie w granicach dopuszczalnych. Ocgenr
przeprowadzonej kontroli jakoi materiatdw nalgy wpisa do Dziennika Budowy.

Kontrola jakd@ci robot:
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Kontrola jakaci robot kafarowych polega na sprawdzeniu zgédino dokumentagj projektowy oraz
podanymi powyej wymaganiami.
Kontrole przed wykonywaniem pali:
» kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczeunikipw charakterystycznych,
» kontrola sposobu transportu i magazynowania pali,
Kontrole podczas zagphiania pali:
* kontrole uradzer do zagtbiania pali w zakresie stanu technicznego orazavgego
doboru uradzen do zakresu planowanych robot,
» kontrola gruntu w zakresie zgodwmd z zal@eniami projektowymi (na podstawie
pomiaru wgdu),
» kontrola sposobu zagiania pali w zakresie uzyskania za projektowych
odnanie osagniecia zaktadanego poziomu ich podstawy,
» kontrola sposobu zagiania pali w zakresie uzyskania za projektowych
odnanie osigniecia zaktadanej ich Boosci pionowej,
» kontrola pionowséci zagtbiania pali
* kontrola przygotowania powierzchni stalowych palio d zabezpieczenia
antykorozyjnego w zakresie zgodnym z dokumentacpjektows, oraz wykonania
powtok malarskich
» kontrola pali w zakresie dokladém wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych
odchytek,
Roboty podlegajodbiorowi, a ocena poszczegoélnych etapow robavipotizana jest przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji TechnicZ€00 Wymagania
ogolne.
Jednostki obmiaru robaét:
* pale stalowe -1 szt.
e pale drewniane -1 szt.
« zabezpieczenie antykorozyjne -  m

« impregnat do drewna 1°m

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikacji TechniczZ8€& 00 Wymagania
ogolne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 i 5 daty wyniki

pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee podstawy platrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teinolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 151),
Ustawie z dnia 14 maja 2014 r. o wyrobach budowdar({pz. U. z 2014r., poz. 883),

3 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oa@godndci (Dz. U. z 2014r, poz. 1645,
1662).

23/40



ST-03 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosg sio wymagé technicznych, dotygzych wykonania,

kontroli i odbioru rob6t, ktére zostarwykonane w ramach przedsiziecia pn. ,Budowa pomostéw
dla obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowanieagowym w rejonie mostu drogowego i jazu

pietrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczBudowa pomostow dla obstugi ruchu
kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonieston drogowego i jazu ¢rzacego w

miejscowdci Brodnica Dolna na rzece Raduni”

Zakres prac:
Wykonanie pomostéw drewnianych Kciezki komunikacyjnej na wodzie dolnej
» wykonanie i montapodituznic i poprzecznic drewnianych o przekroju 14x18 cm,
» wykonanie i montapoktadu drewnianego, pgizy drewnianych,
Wykonanie pomostéw drewnianych gciezki komunikacyjnej na wodzie gornej
* wykonanie i montapoktadu drewnianego i pgozy drewnianych,
» wykonaniesciezki komunikacyjnej,
.4 Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i oboyzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorudl®g wymagania dotygze robot podano w

Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogodlne

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
ogodlne. Wszystkie materialy i wyroby stosowane dddwy musz posiadé odpowiednie

atesty, certyfikaty $wiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
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Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
Materialy stosowane przy budowie konstrukcji dreamyich obgtych w projekcie wg zasad niniejszej
SST to:

« belki drewniane; drewno iglaste, sosna klasa @#4%, zaimpregnowane,

* deski drewniane: drewno iglaste, sosna min C24nzsgnowane,

» $ruby stalowe z podktadami i najtkami, kczniki odporne na korogj trudnordzewiejce

gwozdzie sketne do mocowania poktadu do legaréw,

Do konstrukcji drewnianych stosuje esidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania dr@waley stosowa zgodnie z instrukgjITB ,,
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowegdezaieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ognie”.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny dywykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymaitagiciowo, odpowiadajcej klasie sortowniczej okinej w dokumentacji projektowej i
trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna haktosowa w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itpalely wykonywa z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblnej twarddci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno¢bllasyfikowane metodami wytrzymamowymi.
Zasady klasyfikacji powinny lgyoparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, mmiszczacych
metodach pomiaru jednej lub ¢gej wigciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spetnid wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 Ilub-BRN 519. Klasy
wytrzymataiciowe drewna litego natg przyjmowda zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymato
drewna powinna odpowiada ustaleniom projektowym oraz wath wytrzymalaci

charakterystycznej wg PN-B-03150.

Wytrzymalai¢ charakterystyczna drewna iglastego w MPa

Oznaczenie 22
Zginanie 24
Rozciaganie wzdtuz widkien 14
Sciskanie wzdtuz widkien 21
Sciskanie w poprzek widkien 53
Scinanie wzdiuz widkien 2,5
Rozciaganie w poprzek widkien 0,4
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Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C24
Seki w strefie marginalej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Sket wtdkien do 10%
pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a) gtebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca 1/4 szerokosci lub dtugosci

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinnaosigmie wiecej niz 23%
dla konstrukcji na wolnym powietrzu.

Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm:

dla grubdci do 38mm

10 mm - dla grub&i do 75mm

b) bokéw 10 mm - dla szerod@ do 75mm

5 mm - dla szerok@i > 250 mm

Wichrowatosé¢ 6% szerokeéci

Krzywizna poprzeczna4% szerokeci

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciicszerokdci elementu.
Nierownas¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydwyzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchyitki wymiarowe bali powinny l@ynie wigksze:

w dtugdsci: do 50mm lub do 20mm dla 20% §to;

szerokdci: do 3mm lub do | mm;

w grubcgci: do 1 mm lub do 1 mm.

Odchytki wymiarowe kraw edziakow

na grubdci i szerokdci nie powinny by wicksze nk do 3mm i do 2mm,

Odchytki wymiarowe belek

na grubdci i szerokdci nie powinny by wicksze nk 3 mm i 2mm.
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t aczniki

« Gwozdzie
nalezy stosowad: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12.

« Sruby
naleey stosowad: sruby z tbem sz&iokagtnym wg PN-85/M-82101,sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121;

* Nakretki
naleey stosowa: naketki szeciokatne wg PN-86/82144, nakki kwadratowe wg PN-
88/82151IE

» Podkitadki podruby
nalezy stosowa: podktadki zwyktePN-79/M-82019,

*  Wkrety do drewna
nalezy stosowd: wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501; wkty do
drewna z tbem stdkkowym wg P85/M-82503wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505;

* Laczniki systemowe

Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementoéw wargtiolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki 8ppsaby nie powodowa ich
deformacji. Odlegté¢ sktadowanych elementéw od poghonie powinna by mniejsza od 20

cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyelh przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglowzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatbw 2z ewentualny zaleceniami
szczego6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisentiziennika budowy.
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3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagaorgolne.
Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprz:t:

Sprzt stosowany budowy pomostowz{@ig samochodowy lub wysg, narzdzia drobne) powinien
spetnig wymogi BHP.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobayzany do zastosowania transportu zaakceptowanega prgpektora
Nadzoru.
Srodki transportu:

* samochody samowytadowcze,

» samochody skrzyniowe,

» ciagniki kotowe,

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technigz&d 00
Wymagania ogolne. Wykonanie rob6t wykonania pomastausi by zgodne z Dokumentag]

Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie konstrukcji drewnianej

Do wbitych pali drewnianych nalg¢ mocowd& poprzecznice o przekroju 14x18 cm zgodnie z
dokumentagj projektows a nastpnie naley mocowa podiwnice o przekroju 14x18 cm do
poprzecznic zgodnie z dokumentapjojektows.

Ksztatt i przekrgj bali, kraandziakow, desek powinny by godne z dokumentacprojektovs.

Wykonanie poktadu drewnianego i poeczy drewnianych

Deski poktadu naley uktad& poprzecznie do osi pomostu. Deski gglenocow& do podiunic za
pomog gwozdzi lub wkrtdw.

Montaz balustrad naley rozpoca¢ od przymocowania stupkéw do poprzecznic zgodnie z
dokumentagj projektows. Projekt zaklada mocowanie jednego stupka do jed@n@oprzecznic
obejmupcej pal.

Nastpnie naley przystpi¢ do mocowania pgczy oraz poprzeczki. Mocowanie ww. elementow przy

pomocy gwadzi ocynkowanych pigcieniowych.
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6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Kontrola jakéci materiatow:
Przedmiotem kontroli jest jakéi parametry materiatowaytych do wbudowania
Oceny wynikow kontroli dokonuje sprzez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
» certyfikatach i deklaracjach zgodiwo dostarczonych materiatow
* normach zwjzanych
* dokumentacji projektowej
Materialy naley uzn& za zgodne z wymaganiami technicznymgeje przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki miesgcsic w granicach dopuszczalnych. Ocgenz

przeprowadzonej kontroli jakoi materiatdw nalgy wpisa do Dziennika Budowy.

Kontrola jakd@ci robot:
Kontrola jakd@ci robot polega na sprawdzeniu zgogtricw dokumentagj projektows oraz podanymi
powyzej wymaganiami.
Kontroli jakasci podlega:
* jakos uzytych materiatow,
* zachowanie pionu i poziomu,
» zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

* trwatos¢ pokczen,

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji TechnicZ€00 Wymagania
ogolne.
Jednostki obmiaru robdét:
« belki drewniane, deski -n

» $ruby, hezniki, podkiadki itp. — kg

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikacji TechnicZ8€& 00 Wymagania
ogolne.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu:

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- przymocowanie poprzecznic,

- przymocowanie podinic,

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee podstawy platrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogélne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetddyszne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane.gcZla na dczniki mechaniczne. Ogdlne zasady
okreslenia wytrzymatéci i odksztatcalnéci.

PN-EN 13271:2002 4czniki do drewna. Nénosci charakterystyczne i modut podagnozigczy.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrayoici.
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ST-04- KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosg sio wymagé technicznych, dotygzych wykonania,

kontroli i odbioru robét, ktére zostarwykonane w ramach przedsiziecia pn. ,Budowa pomostéw
dla obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowanieagowym w rejonie mostu drogowego i jazu

pigtrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét przy Budowie pomostow dla
obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem dngmo w rejonie mostu drogowego i jazu

pietrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”.

Zakres prac obejmuje:
* wykonanie elementéw stalowych konstrukcji pomagitnego,

» zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

[.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i obogziujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorudl®g wymagania dotygze robdt podano w

Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogolne

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
0golne. Wszystkie materialy i wyroby stosowane dddwy musz posiadé odpowiednie

atesty, certyfikaty swiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc

wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

31/40



Elementy stalowe do wykonania konstrukcji pomostu a wodzie gornej:
» profile stalowe:
C80, C100, C200, RK 120x120x8 mm, RK 100x100x6 m#,50x50x2,5 mm,

t aczniki:
« Gwozdzie
nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12.
« Sruby
nalezy stosowa: sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-85/M-82101,sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121;
* Nakretki
nalery stosowa: naketki szeciokatne wg PN-86/82144, nakki kwadratowe wg PN-
88/82151IE
» Podktadki podruby
nalezy stosowa: podktadki zwyktePN-79/M-82019,

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagaorgolne.
Wykonawca jest zobowrany do aywania sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt stosowany przy budowie pomostéwafdg samochodowy lub wygg, narzdzia drobne)
powinien spetni@wymogi BHP.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobayzany do zastosowania transportu zaakceptowanega prgpektora
Nadzoru.

Elementy stalowe mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesaajh

je przed ich uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w Specyfikacji Technigz& 00
Wymagania ogolne. Wykonanie rob6t nawierzchniowyetusi by zgodne z Dokumentag)

Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonanie konstrukcji stalowej pomostu na wodzie giej:
Pomost stalowy na wodzie goérnej zaprojektowanyatgako dwupoziomowy z dolnym poziomem
demontowalnym. W pierwszej kolej§e powinien nasgfpi¢ monta elementéw pomostu statego w

tym podtunic i poprzecznic a naginie monta czgsci demontowalnej pomostu.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.

Kontrola jakéci materiatow:
Przedmiotem kontroli jest jakéi parametry materiatdwatych do wbudowania
Oceny wynikow kontroli dokonuje sprzez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
» certyfikatach i deklaracjach zgodiwdo dostarczonych materiatéw,
* normach zwjzanych,
* dokumentacji projektowej,
Materiaty naley uzna& za zgodne z wymaganiami technicznymggeje przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki miesgcsie w granicach dopuszczalnych. Oc¢enr

przeprowadzonej kontroli jakoi materiatdw nalgy wpisa do Dziennika Budowy.

Kontrola jakd@ci robot:
Kontrola jakdci rob6t montaowych polega na sprawdzeniu zgogtiaz dokumentagj projektowy
oraz podanymi powsgj wymaganiami.
Kontroli jakaosci podlega:
* prawidtowa¢ wykonania elementow stalowych,
» prawidtowa¢ wykonania paiczer spawanych,
» prawidtowaci wykonania palczen srubowych,

* mozliwosci demontau i ponownego monta elementéw demontowanych,

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji TechnicZ€00 Wymagania
ogolne.
Jednostki obmiaru robdét:
» ksztaltowniki stalowe -1 m,

» drobne elementy stalowe -1 kg,
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8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicz8& 00 Wymagania

ogolne.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu:

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- monta elementéw stalowych konstrukcji weszi niedemontowanej

- monta elementéw demontowanych

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee podstawy pflatdgi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogéline.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 10056-1:2000 #owniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonanezimano. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarOw i przekroju poprzegmne

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukclesztattownikow i blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331Sruby pasowane ze tbem $z®katnym

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawaniaktibely otulone do

recznego spawania tukowego stali o wysokiej wytrzyoteit
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ST-05- NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosg sio wymagé technicznych, dotygzych wykonania,

kontroli i odbioru robét, ktére zostarwykonane w ramach przedsiziecia pn. ,Budowa pomostéw
dla obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowanieagowym w rejonie mostu drogowego i jazu

pigtrzacego w miejscow&ei Brodnica Dolna na rzece Raduni”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét przy Budowie pomostow dla
obstugi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem dnggmo w rejonie mostu drogowego i jazu

pietrzacego w miejscowsei Brodnica Dolna na rzece Raduni”

Zakres prac obejmuje:
* wykonanie palisady wytyczggej sciezki komunikacyjnej,
» ulozenie geowtdkniny,
* wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr.10 cm
» wykonanie warstwy grysu lub klincu gr. 5 cm,

* wykonanie barierki drewnianej,

[.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i obogziujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorudl®g wymagania dotygze robdt podano w

Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogolne.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
0golne. Wszystkie materialy i wyroby stosowane dddwy musz posiadé odpowiednie

atesty, certyfikaty swiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
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Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc

wykonuje na wiasne ryzyko, lige si z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Paliki drewniane
Jako palisagl wytyczapca sciezki komunikacyjne prowadze do obu pomostow nale zastosowa

paliki o srednicy 8 cm i dtugg&ci 60 cm.

Geowldknina — warstwa separacyjnaciezek komunikacyjnych

- wodoprzepuszczaldé:

- gramatura: ~150 g/m

- wytrzymaita¢ na rozciganie wzdta widkien: 12 kN/m

- wytrzymaita¢ na rozerwanie wszerz widkien: 12 kN/m

- wodoprzepuszczal§é 100 I/nfs

- material powinien by odporny na dziatanie naturalnie wgtijacych w gruncie zawgizkow

alkalicznych, kwasoéw oraz Bydporny na dziatanie czynnikéw biologicznych.

Podbudowa z tlucznia kamiennego:

Do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego haley¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug
PN-EN 13043:2004

- thuczer od 31,5 mm do 63 mm,

Warstwa wierzchnia z grysu lub klincu

- kliniec od 5 mm do 25 mm

Barierka drewniana:

Drewno do wykonania barierki drewnianej z belekzegroju 10x10 cm klasy C24

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagaorgolne.
Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt do robét zwazanych z wykonaniergtiezki komunikacyjnej to:

mioty do whbijania palikbéw

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej @I Wymagania
ogolne. Wykonawca jest zobayzany do zastosowania transportu zaakceptowanega prgpektora

Nadzoru.

36/40



Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robd6t podano w Specyfikacji Technigz&d 00
Wymagania ogolne. Wykonanie rob6t nawierzchniowyetusi by zgodne z Dokumentag)

Projektova, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie palisady wytyczapcej sciezki komunikacyjne:

- palisad nalezy wykona w miejscu zgodnym z dokumentagrojektows,

- palisa@ z palikbw drewnianych érednicy 8 cm naley wykona po obu stronach projektowanej
sciezki komunikacyjnej,

- kotki drewniane naley wbija¢ recznie przy ayciu miotow ,

- palik drewniany po utzeniu wszystkich warstw tlucznia oraz grysu powinweystawa ok. 5 cm
ponad poziom terenu,

- paliki nalezy whija¢ scisle jeden obok drugiego,

Ulozenie geowtdkniny

- geowtdknire nalezy utozy¢ jako warstwe separacyjs,

- geowtdknirg nalery uktada& wzdtuz do osisciezki komunikacyjnej,

- geowtoknirg nalezy taczy¢ na zaktad min 0,5 m,

- na zaktadach geowtéknirdo podtaa szpilkami lub klamrami

- dopuszcza gi mocowanie geowtokniny poprzez przyciskanie jejmmltaza stakami kruszywa
przeznaczanego do uktadania warstwy przykryegjjgeosyntetyk,

- nalezy zwrécic uwag, by nie uszkodzi geowtdkniny. Nie dopuszczagsiuchu pojazddéw i spetu

budowlanego po geowtdkninie,

Wbudowywanie i zag:szczanie ttucznia kamiennego gr 10 cm:

- minimalna grub&t warstwy podbudowy z tlucznia nie by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziaren tlucznia,

- maksymalna gruldé warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza 10 cm,

- kruszywo powinno by rozlozone w warstwie o jednakowej gruiod

- gruba¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu ogigneta gruba¢ projektowan,

- kruszywo po roztgeniu powinno b¥ zag:szczone przy pomocy np. zgsgczarek

wibracyjnych ptytowych,
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- Gruba¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnattigika, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione krusaywdrobnym. Jeeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego pgl@owtarzé az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetraivavarstwe kruszywa grubego.

- Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nyalesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby

ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzghod 3 do 6 mm.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.

Kontrola jak@ci materiatow:
Przedmiotem kontroli jest jakéi parametry materiatdbwatych do wbudowania.
Oceny wynikow kontroli dokonuje sprzez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
» certyfikatach i deklaracjach zgodiwd dostarczonych materiatéw,
* normach zwizanych,
» dokumentacji projektowej,
Materiaty naley uzna& za zgodne z wymaganiami technicznymggje przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki miesgcsie w granicach dopuszczalnych. Oc¢enr

przeprowadzonej kontroli jakoi materiatdw nalgy wpisa do Dziennika Budowy.

Kontrola jakd@ci robot:
Kontrola jakaci robdt nawierzchniowych polega na sprawdzeniwdngici z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powaej wymaganiami.
Badanie grubgci podbudowy nie me st rézni¢ o zat@zonej o wecej niz £2cm.
Kontroli jakaosci podlega:
» prawidtowas¢ wbicia palikow drewnianych,
e prawidtowd¢ utozenia warstwy geowtokniny,
» sprawdzenie gruldoi warstw podbudowy,
* stopier zag:szczenia warstw podbudowy,

o prawidtowa¢ utozenia warstwy grysu,
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7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w Specyfikacji TechnicZi€j00 Wymagania
ogolne.
Jednostki obmiaru robdét:
« podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 10 cm “1 m
« podbudowa z grusu lub klincu gr. 5¢cm -1 m
« geowlbknina -1 rh

» wykonanie palisady z kotkbw drewnianych -1mb

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikacji TechnicZB€& 00 Wymagania

ogolne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

Odbidr robot zanikaych i ulegagcych zakryciu:

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- wykonanie podbudowy,

- ulozenie geowtokniny,

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee podstawy platrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00

Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszaneknitanych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powiemach przeznaczonych do ruchu.

1. PN-EN 1936:2001 Materialy kamienne -- Oznaczanigstaci obijetosciowej, g@stasci,
porowatdci i szczelndci
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa radt@ do nawierzchni drogowychwir i

mieszanka.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanoawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN PN-EN 13383-1:2003 Kantielo rob6t hydrotechnicznych. &2 1: Wymagania,

PN-EN 13383-2:2013-08 Kamialo robot hydrotechnicznych. &2 2: Metody bada
PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego.

PN-EN ISO 10319:2008 Geotekstylia — Badanie wytralgici na rozcaganie metog szerokich
probek

. PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki -- Badanie statggo przebicia (metoda CBR)
11.

PN-EN ISO 12956: 2011 Geotekstylia i wyroby poknew- Wyznaczenie charakterystycznych
wymiaréw porow

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betorermenty nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne- Waezanie wytrzymakei na dynamiczne
przebicie (metoda spadaggo staka)

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wgezanie masy powierzchniowej
PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne Wgezanie grub@i przy okr&lonych
naciskach warstwy pojedyncze

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia Badanie wytrzyri@tona rozciganie metod szerokich
probek

PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewnezwniczanie zdolrioi przeptywu
wody w kierunku prostopadtym do powierzchni  matkeri bez obeizenia

PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn&'yznaczanie zdolrai przeptywu wody
w ptaszczynie wyrobu

-S-96023:1984&onstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchniueznia kamiennego
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