WIDOK Z GORY SCIEZKA KOMUNIKACYJNA

1500 | - WODA DOLNA

PRZEKROJ 1-1
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N Paliki_drewniane @ 8 cm dt. 60 cm
wbite po obu stronach Sciezki

Podbudowa tfuczen 31,5-63mm
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K “ Grys lub kliniec 5-25 mm “

Geowloknina

PRZEKROJ PODLUZNY W OSI SCIEZKI
1:100

_”\ Uwagi:

1. Rzedne wysokosciowe podane zostaty w ukidzie Kr.
Istniejgcy chodnik betonowy . Teren istniejgcy 2. Wymiary podano w cm.

Grunt do usuniecia Barierka 3. Skarpy po obu stronach sciezki dostosowa¢ do terenu istniejgcego
oraz obsia¢ mieszankq traw.
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8/ &Ew BUDOWA POMOSTOW DLA OBSLUGI RUCHU KAJAKOWEGO WRAZ Z
N /7 OZNAKOWANIEM DROGOWYM W REJONIE MOSTU DROGOWEGO | JAZU

% A PIETRZACEGO W MIEJSCOWOSCI BRODNICA DOLNA NA RZECE RADUNI

Tytut
Rysunku:
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- WODA DOLNA.
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