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Z><vmo HYDROTECHNIKA SP.Z 0.0
BUDOWA POMOSTOW DLA OBSLUGI RUCHU KAJAKOWEGO WRAZ Z
OZNAKOWANIEM DROGOWYM W REJONIE MOSTU DROGOWEGO | JAZU
PIETRZACEGO W MIEJSCOWOSCI BRODNICA DOLNA NA RZECE RADUNI
Tytut .
. PRZEKROJ 1-1 312015
Unag Rysunku: -
1. Rzedne wysokosciowe podane zostaty w ukldzie Kr. Gmina Kartuzy
2. Wymiary podano w cm. . . o Inwestor. ul. Gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
5. Max. i min. stany wdéd na podstawie materiatéw archiwalne;j.
4. Parametry gruntéw na podstawie dokumentacji "Opinia geotechniczna wraz z Ooracowat: | mar inz. Anna Adamin skala
dokumntacjq badan podtoza gruntowego”, czerwiec 2015r. P - |marinz 1:50
0. Barierka zgodnie z rys. nr 08. Konstrukcja barierki — woda gdrna. — .
6. Szczeqdl potqczen zgodnie z rys. nr 10 Pomost I Szczegdly potqczen. Projektowat: | 9" _:N._u_,%_ﬂh\_dmw_ww_\o__uﬁ_wx\j wi“.w
upr. nr: nr
.. |inZz. Andrzej Nawrot
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