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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Prace elewacyjne - wymiana stolarki i parapetów
2 Prace elewacyjne - ściany fundamentowe i cokół
3 Elewacja na budynku istniejącym
4 Wymiana opraw oświetleniowych i łączników oraz pionów instalacji odgromowych.
5 Montaz kolektorow słonecznych
6 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki i płyt drogowych
7 Nawierzchnie utwardzone z kostki
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Prace elewacyjne - wymiana stolarki i parapetów
1 KNR 19/929/10 (1)
Wymiana istniejących okien na PVC rozwierano uchylne z nawiewnikami 
higrosterowanymi U=1,1W/m2K koor biały

1,40*1,60*7 = 15,68
0,60*1,00*2 = 1,2
1,40*1,40*17 = 33,32

50,2 50,200 m2
2 KNR 202/121/6
Wymiana luksferów ( współczynnik do R 1,5)

1,30*1,60 = 2,08
2,08 2,080 m2

3 KNR 19/929/12 (1)
Wymiana drzwi istniejących na nowe  z PCV, U=1,5W/m2K

1,02*2,10 = 2,142
2,142 2,142 m2

4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych
piwnica 0,90*3*0,50 = 1,35
parter 1,40*17*0,50+0,60*1*0,50 = 12,2
piętro 1,40*20*0,50+0,60*2*0,50 = 14,6

28,15 28,150 m2
5 KNR 401/354/12
Demontaż parapetów wewnętrznych

1,4*24+0,60*2 = 34,8
34,8 34,800 m

6 KNR 202/129/1
Parapety wewnetrzne
jw 34,80 = 34,8

34,8 34,800 mb
7 KNR 23/2612/8
Ochrona narożników wokół okien od wewnątrz pomieszczeń

(1,40+1,60*2)*7 = 32,2
(0,60+1,00*2)*2 = 5,2
(1,30+1,60*2) = 4,5
1,40*3*17 = 71,4
1,02+2,10*2 = 5,22

118,52 118,520 mb
8 KNR 23/2611/2
Zagruntowanie emulsją  1-krotne od środka pomieszczeń - wokół wymienianych 
okien

(1,40+1,60*2)*1,00*7 = 32,2
(0,60+1,00*2)*1,00*2 = 5,2
(1,30+1,60*2)*1,00 = 4,5
1,40*3*1,00*17 = 71,4
(1,02+2,10*2)*1,00 = 5,22

118,52 118,520 m2
9 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne wokół wymienionych okien od środka pomieszczeń

(1,40+1,60*2)*1,00*7 = 32,2
(0,60+1,00*2)*1,00*2 = 5,2
(1,30+1,60*2)*1,00 = 4,5
1,40*3*1,00*17 = 71,4
(1,02+2,10*2)*1,00 = 5,22

118,52 118,520 m2
2 Prace elewacyjne - ściany fundamentowe i cokół
10 KNR 401/104/1

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii I-II- odkopanie 
istniejących fundamentów w celu wykonania nowej izolacji

0,50*(11,45+20,37+20,37)*0,90 = 23,4855
1,30*(6,09*2+11,45)*0,90 = 27,6471

51,1326 51,133 m3
11 KNR 401/619/3

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych z brudu
0,50*(11,45+20,37+20,37) = 26,095
1,30*(6,09*2+11,45) = 30,719

56,814 56,814 m2
12 KNR 23/2611/1

Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
jw 56,814 = 56,814

56,814 56,814 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
13 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwór asfaltowy, 1·warstwa
cz.podziemna =

0,50*(11,45+20,37+20,37) = 26,095
1,30*(6,09*2+11,45) = 30,719

cz.nadziemna =
1,80*(11,42+6,93+6,09)+0,50*(
1,80+ 
0,50)*20,37+0,50*(11,45+ 
19,53+1,55- 1,50) = 82,9325

139,7465 139,747 m2
14 KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

0,50*(11,45+20,37+20,37) = 26,095
1,30*(6,09*2+11,45) = 30,719

cz.nadziemna =
1,80*(11,42+6,93+6,09)+0,50*(
1,80+ 
0,50)*20,37+0,50*(11,45+ 
19,53+1,55- 1,50) = 82,9325

139,7465 139,747 m2
15 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ścian fundamentowych
0,50*(11,45+20,37+20,37) = 26,095
1,30*(6,09*2+11,45) = 30,719

56,814 56,814 m2
16 KNR 202/609/8 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe 
- styrodur gr 13 cm

0,50*(11,45+20,37+20,37) = 26,095
1,30*(6,09*2+11,45) = 30,719

cz.nadziemna =
1,80*(11,42+6,93+6,09)+0,50*(
1,80+ 
0,50)*20,37+0,50*(11,45+ 
19,53+1,55- 1,50) = 82,9325

139,7465 139,747 m2
17 KNR 202/616/4

Izolacje z folii gr 0,5mm
0,50*(11,45+20,37+20,37) = 26,095
1,30*(6,09*2+11,45) = 30,719

56,814 56,814 m2
18 KNR 23/2612/6

Przyklejenie warstwy siatki, ściany cokołu
cz.nadziemna =

1,80*(11,42+6,93+6,09)+0,50*(
1,80+ 
0,50)*20,37+0,50*(11,45+ 
19,53+1,55- 1,50) = 82,9325

82,9325 82,933 m2
19 KNR 23/2611/2

Zgruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
cz.nadziemna =

1,80*(11,42+6,93+6,09)+0,50*(
1,80+ 
0,50)*20,37+0,50*(11,45+ 
19,53+1,55- 1,50) = 82,9325

82,9325 82,933 m2
20 KNNR 2/1002/1

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 30*8cm
cz.nadziemna =

1,80*(11,42+6,93+6,09)+0,50*(
1,80+ 
0,50)*20,37+0,50*(11,45+ 
19,53+1,55- 1,50) = 82,9325

82,9325 82,933 m2
21 KNR 202/923/2

Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną
cz.nadziemna =

1,80*(11,42+6,93+6,09)+0,50*(
1,80+ 
0,50)*20,37+0,50*(11,45+ 
19,53+1,55- 1,50) = 82,9325

82,9325 82,933 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
22 KNR 401/105/1

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami
co 15·cm, grunt kategorii I-II

51,133 = 51,133
51,133 51,133 m3

3 Elewacja na budynku istniejącym
23 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe
6,00*(11,45+26,46*2+11,42) = 454,74

454,74 454,740 m2
24 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku ( uwaga rynny
są nowe były wymieniane przy remoncie dachu)

10+8*2 = 26,0
26,0 26,000 m

25 KNR 23/2612/9
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  zamocowanie listwy 
cokołowej

26,46*2+11,45+11,42+1,55*2- 
1,00-1,50 = 76,39

76,39 76,390 mb
26 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian styropian  15 cm
front 6,20*(8,23+1,55+1,55+6,93)+ 

5,50*11,30-(1,40*1,40*12+ 
1,00*1,40+1,50*2,00) = 147,442

elewacja boczna zachodnia 6,20*9,86-1,40*1,40*6+6,60* 
1,55-1,00*2,00 = 57,602

tył 6,60*6,09+5,50*11,03+6,20* 
8,23-1,40*1,40-1,40*1,60*13- 
0,60*1,00*3-1,30*1,60 = 116,925

boczna wschodnia 5,50*11,45-1,40*1,40*3-1,00* 
2,00 = 55,095

377,064 377,064 m2
27 KNR 23/2612/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży gr 3 cm

(1,40*3*22+1,3+1,6*2+0,60*3+ 
1,00*2*3+1,4*13+1,6*2*13+ 
1,00+1,40*2+1,50+2,00*2+1,00*
2+2,00*2*2)*0,15 = 27,57

27,57 27,570 m2
28 KNR 23/2612/8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

(1,40*3*22+1,3+1,6*2+0,60*3+ 
1,00*2*3+1,4*13+1,6*2*13+ 
1,00+1,40*2+1,50+2,00*2+1,00*
2+2,00*2*2) = 183,8

183,8 183,800 mb
29 KNR 23/2612/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

377,064 = 377,064
377,064 377,064 m2

30 KNR 23/2612/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

27,57 = 27,57
27,57 27,570 m2

31 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją
ściany+ośćieża 377,064+27,57 = 404,634
gzyms od spodu 0,70*(11,45+11,30+11,30+9,86) = 30,737

435,371 435,371 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
32 ORGB 202/2803/5 (1)

Licowanie elementów ścian płytkami ceramicznymi 30*30 cm kolor piaskowy 
np.Taurus Granit SR 7 (R11)
front 1,40*(1,50+3,00+1,00+2,80+ 

1,3+1,2+0,80+0,20+1,80+2,80+ 
2,80)+1,5*0,15*11 = 29,355

bok zachodnia 1,50*(1,50+0,60+0,60+1,50+ 
1,50)+0,30*1,40*2+1,50*2,4- 
1,00*1,50+1,50*0,15*7 = 13,065

tył 1,50*(1,60+0,60+1,50+3,00+ 
1,50)+1,60*(0,60+2,00+1,1+ 
1,3+0,60+0,60+2,1+1,1+1,3)+ 
1,60*0,15*17 = 33,5

bok cz.wschodnia 1,50*(2,30+1,50+1,50)+1,50* 
0,15*3+1,50*(0,20+0,15+0,15+ 
0,30) = 9,825

85,745 85,745 m2
33 KNR 23/932/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego barwionego w masie
404,634 = 404,634

gzyms 0,70*(11,45+11,30+11,30+9,86) = 30,737
minus płytki -85,745 = -85,745

349,626 349,626 m2
34 KNR 401/701/1

Skucie zniszczonego skruszonego betonu ze schodów
2,32*1,22+0,15*1,22*5+0,50* 
2,32*1,22 = 5,1606

5,1606 5,161 m2
35 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro- wyrównanie powierzchni schodów

2,32*1,22+0,15*1,22*5+0,50* 
2,32*1,22 = 5,1606

5,1606 5,161 m2
36 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek 30*30 cm np.TAURUS GRANIT KOOR PIASKOWY SR7 R11
2,32*1,22+0,15*1,22*5+0,50* 
2,32*1,22 = 5,1606

5,1606 5,161 m2
37 KNR 401/701/2

Skucie lużnej zaprawy/betonu z murku
15,00*(0,60+0,30+0,60) = 22,5

22,5 22,500 m2
38 KNR 401/726/3 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III na murku oporowym
15,00*(0,60+0,30+0,60) = 22,5

22,5 22,500 m2
39 KNR 23/2611/2

Zagruntowanie emulsją  powierzchni  murek
15,00*(0,60+0,30+0,60) = 22,5

22,5 22,500 m2
40 KNR 23/933/4 (1)

Wyprawa elewacyjna  gramaplast na murku
15,00*(0,60+0,30+0,60) = 22,5

22,5 22,500 m2
41 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm- obróbki blacharskie

1,05*(7,97*2+11,23+6,87*2+ 
11,23) = 54,747
0,85*(9,64+11,52+11,85+11,23) = 37,604

92,351 92,351 m2
42 KNR 202/510/3 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm
2*10,00+3*8,00 = 44,0

44,0 44,000 m
43 KNR 202/1213/4

Wymiana drabiny zewnętrzne stalowe kolor ciemny brąż
6,50 = 6,5

6,5 6,500 m
44 KNR 202/1209/2

Balustrady ze stali nierdzewnej  zewnetrzne
podjazd i schody zewnetrzne 2,50+4,50 = 7,0

7,0 7,000 m
45 KNR 202/1220/4

Daszki szklane systemowe na konstrukcji aluminiowej
1,50*0,90 = 1,35
1,20*0,80 = 0,96
1,20*0,80 = 0,96

3,27 3,270 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
4 Wymiana opraw oświetleniowych i łączników oraz pionów instalacji odgromowych.
46 KNR 508/207/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur - dodatkowe rozprowadzenie przewodów
48*5 = 240,0

240,0 240,000 m
47 KNR 403/604/4 (1)

Wymiana  istniejących opraw oświeteniowych na nowe oprawy LED wg zestawienia
w projkekcie

73 = 73,0
73,0 73,000 szt

48 KNR 403/502/2
Wymiana łączników świecznikowych

11+8 = 19,0
19,0 19,000 szt

49 KNR 403/502/2
Wymiana łączników hermetycznych

3+4 = 7,0
7,0 7,000 szt

50 KNR 403/502/2
Wymiana łączników 1 bieg.

2+5 = 7,0
7,0 7,000 szt

51 KNR 403/502/2
Wymiana łączników schodowe

11+8 = 19,0
19,0 19,000 szt

52 KNR 508/601/1
Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki
naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły

8*4 = 32,0
32,0 32,000 szt

53 KNR 508/607/2
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt 
do Fi·10·mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne

8,00*4 = 32,0
32,0 32,000 m

5 Montaz kolektorow słonecznych
54 Kalkulacja indywidualana- wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 8 kpl 

oraz dostawa i montaż podgrzewaczy pojemnosciowych wody SU V-400l, stacji 
solarnej z kompletną technologią i stelażami pod montaż kolektorów 1 kpl

6 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki i płyt drogowych
55 KNR 231/811/2

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin 
piaskiem, grubość płyt 15· - rozebranie trylinki

589,75 = 589,75
589,75 589,750 m2

56 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

589,75*0,15 = 88,4625
88,4625 88,463 m3

57 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km

88,463 = 88,463
88,463 88,463 14,0 m3

58 Opłata za utyizację materiałów z rozbiórki
88,463 = 88,463

88,463 88,46 m3
7 Nawierzchnie utwardzone z kostki
59 KNR 231/401/1

Rowki pod obrzeża , 20x20·cm, grunt kategorii I-II
(8,9+5,2+23,1+12,3+1,2+12,7+ 
7,2+1,5+24,1+32,9) = 129,1

129,1 129,100 m
60 KNR 231/402/3

Ławy pod obrzeża  betonowa zwykła
129,10*0,06 = 7,746

7,746 7,746 m3
61 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

(8,9+5,2+23,1+12,3+1,2+12,7+ 
7,2+1,5+24,1+32,9) = 129,1

129,1 129,100 m
62 KNR 231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

589,75 = 589,75
589,75 589,750 m2
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63 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm

589,75 = 589,75
589,75 589,750 m2

64 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm

589,75 = 589,75
589,75 589,750 m2

65 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy

589,75 = 589,75
589,75 589,75 2,00 m2

66 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

589,75 = 589,75
589,75 589,750 m2


