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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg kontraktu pt.

Termomodernizacja Osrodka Geriatrycznego w Sianowie dz.nr 270, gm.Kartuzy.
Inwestor: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej 83-300 Kartuzy ul.Hallera 1

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD CPV NAZWA

45111300-1 Roboty rozbiérkowe.
45443000-4 Roboty elewacyjne.
45331000-6 Instalacje solarne.

45213316-0 Instalacje elektryczne.
45233251-3 Wymiana nawierzchni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w punkcie 1.3.
Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacje Techniczna, dotyczacg Robot zwigzanych z termomodernizacjg zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi
ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty rozbiérkowe
1.3.2. Roboty elewacyjne.
1.3.3. Instalacje solarne.
1.3.4. Instalacje elekiryczne.

1.3.5. Wymiana nawierzchni.

2.0. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kon-
traktu. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.01.00. Do wykonania robét nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty rozbiérkowe — rozbidrka istniejacej nawierzchni i obrobek blacharskich.
Wymiana okien i parapetéw - szczegoty wg projektu Architektura

Balustrady, daszki i drabiny - szczegéty wg projektu Architektura

Stolarka drzwiowa - szczeg6ty wg projektu Architektura

Elewacja — szczegoty wg projektu Architektura

Wymiana nawierzchni wg projektu Architektura

Wymiana opraw na ledowe i tacznikéw wg projektu Elektrycznego.

Instalacja solarna wg projektu Sanitarnego.

Wszystkie materialy musza posiadac atesty dopuszczajace do stosowania.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST.01.00. Wykonawca jest zobowia-
zany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarow-
no w miejscu tych robét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zgodnos¢ z wymo-
gami ST.01.00. i z technologig okreslong Dokumentacjg Projektowa do wykonania zakresu robét objetych niniejszg specyfikacja
narzuca posiadanie odpowiedniego sprzetu.
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4.0. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST.01.00. Wykonawca jest zobowig-
zany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych Rob6t i dostar-
czonych materiatéw. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
zawilgoceniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z do-
kumentacjg projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.
Pracownicy budowlani zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig realizacji

5.2. Roboty ogolinobudowlane.

Wymiana okien i parapetdw - szczegdéty wg projektu Architektura
Balustrady, daszki i drabiny - szczegdty wg projektu Architektura
Stolarka drzwiowa - szczeg6ty wg projektu Architektura

Elewacja — szczegoty wg projektu Architektura

Wymiana nawierzchni wg projektu Architektura

Wymiana opraw na ledowe i tacznikéw wg projektu Elektrycznego.
Instalacja solarna wg projektu Sanitarnego.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projekiowa, Spe-
cyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych.

Realizacja rob6t musi by¢ zgodna ze sztuka inzynierska. Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw
i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt.

Wyniki Kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i przedktadane Inzynierowi Budowy do akceptaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli jakosci i zgodnosci uzywanych materiatéw oraz jakosci wykonania Robét.
Na Zzagdanie Inzyniera Budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wyniki swoich pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej ST.01.00.
Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

okna - za metr kwadratowy [m?],

drzwi — za metr kwadratowy [m?, i za sztuke [szt.]
parapety — za metr biezacy [m],

balustrady — za metr biezacy [m],

elewacja — za metr kwadratowy [m2]

drabina, daszki — za sztuke [szt]

wymiana nawierzchni— za metr kwadratowy [m?]
oprawy i taczniki — za sztuke [szt],

instalacja solarna - za komplet [kpl.]

Obmiar Robot okresla zakres Robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru Robét, podlegajg akceptacji Inzyniera Budowy i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilosciowe lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych, podanych w
Dokumentacji Projektowej, moga by¢ uwzglednione w obmiarze Rob6t jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budo-
wy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robo6t

Ogélne zasady odbioru Robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ST.01.00 ,Wymagania Ogéine” oraz w
Uchwale nr 11 Rady Ministrow RP, z dnia 11.02.1983r.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera Budowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych toleranciji.
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8.2. Odbior Robot

Odbiér Robdt polega na finalnej Komisyjnej ocenie ilosci i jakosci wykonania Robdét. Odbior ten powinien byé dokonany w
czasie, umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogélnego postepu Robo6t. Odbioru do-
konuje Komisja, w ktorej sktad wchodzi bezposredni Wykonawca oraz Inzynier Budowy w asys$cie branzowego Inspektora Nad-
zoru. Gotowos¢ i potrzebe wykonania odbioru Robét zgtasza Wykonawca, wpisem do Dziennika Budowy z rownoczesnym po-
wiadomieniem Inzyniera Budowy o proponowanym terminie odbioru.

Dostarczone na budowe elementy powinny byé odebrane komisyjnie pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
elementow i akcesoridow z projektami a takze pod wzgledem ich stanu technicznego. W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ ich
zgodnos$¢ z wymaganiami techniczno-uzytkowymi. Elementdéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w
obiekt. Ewentualne niewielkie usterki techniczne, powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usu-
nac

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru, Roboty poprawione lub uzupetniajace musza by¢ spisane w protokole od-
bioru i zrealizowane przez Wykonawce w terminie, wyznaczonym przez Komisje i na koszt Wykonawcy

9.0. ZASADY PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST.01.00 ,Wymagania

Ogélne”.
Ptatnos¢ nalezy realizowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena wykonania Robét obejmuije:

e okna - za metr kwadratowy [m?],
drzwi — za metr kwadratowy [m?, i za sztuke [szt.]
parapety — za metr biezacy [m],
balustrady — za metr biezacy [m],
elewacja — za metr kwadratowy [m2]
drabina, daszki — za sztuke [szt]
wymiana nawierzchni— za metr kwadratowy [m?]
oprawy i taczniki — za sztuke [szt],
instalacja solarna - za komplet [kpl.]

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne, kiére sg zwigzane z wykonywaniem ro-
bét okreslonych w Kontrakcie oraz stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaga-
niami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pbzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniej-
Szymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — termomoderniza-
cja Osrodka Geriatrycznego w Sianowie dziatka nr 270 gm.Kartuzy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych zwia-
zanych z przebudowg obiektu. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumenta-
cjq Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbidérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowa¢, elementéw roz-
bieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do roz-
biorki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku prze-
prowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywoz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami poda-
nymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lek-
kich narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatéw, rozbiérke przeprowadza si¢ przy uzyciu urzadzen i ma-
szyn budowlanych.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowac¢ na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiorkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport materiatbw z rozbiérek i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposoéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wy-
sypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegéinych
elementéw sktadowych obiektu istniejacego, rozeznaé ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki. Zakres i wymagania prac przygo-
towawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru.
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Badanie konstrukciji i stanu technicznego elementow podlegajacych rozbiorce. Trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegol-
nych elementéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen,
aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbidrki.

Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiérki, ktéry ustala kolejnosé roboét i
sposoby ich wykonania

5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

- przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stusznos¢ wszystkich przyjetych w projekcie zatozen i w przypadku nie-
zgodnosci skontaktowac sie z projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nalezy doktadnie rozpozna¢ konstrukcje budynku oraz przebieg instala-
cji,

- prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie nastapito uszkodzenie $cian i innych elementéw konstrukceyj-
nych nie objetych pracami rozbiérkowymi, a usuwanie jednego elementu, nie wywotywato nieprzewidzianego spada-
nia lub zawalenia sie innego,

- nalezy na biezaco monitorowaé stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robét nalezy bezzwtocznie konsultowa¢ z auto-
rami projektu budowlanego.

5.3.1. Dziennik robét rozbiorkowych
W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki,
ktory oprocz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych beda pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania i
drabiny, majg dostateczng wytrzymatose,
- opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbidree,
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadza-
cych rozbiorke.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow
obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowa¢, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.

Przed przystapieniem do rozbioérki - trzeba opracowaé program rozbiérki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposo-
bami wykonywania robét rozbiérkowych.

- Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu i zdemon-
towanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujace z rozbiérka.

- Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,
by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywiazuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,
- elementy bedace w bliskim sasiedztwie rozbiérek nalezy zabezpieczyé¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- m3,

- m2,

- mb,

- kg/tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine" pkt. 8.

Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST
00.01 ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 10.
1)  Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
2) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiér-
kowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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4)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.

ST 01.02 - OCIEPLENIE | WYPRAWA TYNKARSKA SCIAN METODA LEKKA MOKRA
(CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkar-
skich $cian metoda lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Termomoderni-
zacja Osrodka Geriatrycznego w Sianowie dz.nr 270 gm.Kartuzy”.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t elewacyjnych. Zakres robét obejmuje
wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej wg szczegétowych rozwigzan dostawcy
systemu - odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowe;.

1.4.2. Zaprawa klejaca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i sktadnikéw
uszlachetniajacych.

1.4.3. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliéw tkanina
szklana i splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie wiokien.

1.4.4. Podkiad tynkarski - gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych.

1.4.5. Tynk strukturalny - sucha mieszanka tynkarska, do wykonywania szlachetnych tynkéw zacieranych biatych lub barw-
nych.

1.4.6. Materialy dodatkowe - podktad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kotki rozporowe, podktadki wyréw-
nujace pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami poda-
nymi w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dla materiatéw.
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.1. System ocieplania budynkow
Systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiang metody objetej instrukcja ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Polega on na mocowaniu ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian bu-
dynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowe;j.
Warstwe termoizolacyjng stanowia:
- ptyty styropianowe na Scianach i osciezach typu i grubosci — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
W skfad systemu wchodza:
- Zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych w systemach ocieplen.
- Podtoze dla tynkéw - warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten zwigksza przyczepno$¢ tynku i tworzy
jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodpornag). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplenia w budynku
o zwigkszonej wilgotnosci.
- Preparat gruntujacy.
- Tynk cienkowarstwowy zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Mozna go stosowa¢ na wszystkich réwnych podtozach
mineralnych oraz na warstwach zbrojonych.
- Farba elewacyjna zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.2. Rusztowania
Rusztowania wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem.
Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
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Sprzet do robét tynkarskich:
- gtadka paca ze stali nierdzewnej,
- pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie),
- kubty do mieszania tynkéw,
- mieszarki elektryczne,
- wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposo6b catkowicie pewny za-
bezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w nastepujacych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw wilgotnos¢ powinna by¢ w przedziale 55-
65%),
- przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystgpowac do prac zaraz po wystapieniu opaddw,
gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),
- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru (temperatura podtoza od
+ 5°C do +25°C).
Ponadto nalezy:
- Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw
zewnetrznych.
- Odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilos¢
pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne).
- Stosowaé materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.
- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spa-
dek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym na-
stonecznieniu elewacji.
- Niezwigzane materiaty (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu.
- W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie moze by¢ nizsza od
+5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.
- Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne musza by¢ wykonane i suche.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy teren oznakowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabez-
pieczy¢ przed dostepem oséb postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robét, przy wej-
$ciach do budynku nalezy zapewni¢ zastepcze drogi komunikacji, w tym ewakuacji. Nad wejsciem do budynku nalezy zamon-
towac zadaszenie zabezpieczajace.

Materiaty odpadowe (np. gruz budowlany) nalezy usuwa¢ recznie. Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia. Zabronione
jest zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

5.4. Rusztowania

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z péz-
niejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan i zgodnie z instrukcjg producenta.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowacé sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane
do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji ruszto-
wan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i
ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajacego dobrg widocznosé, w
czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé potaczen weztowych przez wkiadanie kawatkow stali czy drewna migdzy
rure a jarzmo tacznika.

Rusztowania moga by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajagcym zgodnos$¢ montazu z projektem i warun-
kami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos¢ stojakow i poziomos$¢ utozenia podtuznic i
biezni, poprawnosé przymocowania do Sciany budynku, prawidtowos$¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia Srub, zatozenia i uziemie-
nia piorunochrondw, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepujg nieizolowane przewody elektryczne.
Rusztowanie nalezy ustawic¢ na terenie utwardzonym. No$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie po-
winna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci obcia-
zen dopuszczalnych dla danego podtoza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.02.— Roboty ogdlnobudowlane




Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej Termomodernizacja Osrodka Geriatrycznego 9
83-300 Kartuzy ul.Hallera 1 w Sianowie , Sianowo 4 gm.Kartuzy

Podkiady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposéb zabezpieczajgcy docisk do pod-
foza catq dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto podktadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytu-
owaniu podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykonac tarasy, ktérych sze-
rokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej
kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy
nieprzesuwnos¢é weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byc¢ takie, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie byta wieksza niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.
Elementy konstrukcji powinny by¢ taczone ze soba za pomocg ztaczy krzyzowych i wzdtuznych, ktére sg ztaczami konstrukcyj-
nymi. Ztacza obrotowe mozna stosowac tylko jako ztacza pomocnicze. Elementy pracujace na zginanie i rozcigganie nie moga
by¢ taczone za pomoca ztaczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna byc¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng
kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a
odlegtosé pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekrdj o
wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na gtebokos¢ co
najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1 m i by¢ zabezpieczone porgcza gtéwng umocowang na
wysokosci 1,1 m i poreczag posrednig umocowang na wysokosci minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejsé powinny mieé daszki ochronne nachy-
lone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania muszg by¢ wytgczo-
ne spod napiecia na okres prac montazowych.

Rusztowania winny posiadac¢ siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zamontowac ta-
blice ostrzegawcze i informacyjne.

Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie do budynku i przejscie
przez brame szerokosci przejscia o co najmniej 1 m. Daszki powinny by¢ szczelne, wykonane z materiatu amortyzujacego upa-
dek narzedzi lub materiatéw z rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczyé
odbojami. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia porunochronne.

Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdzaé.

5.5. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekka mokra

5.5.1. Sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia
i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usuna¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem
$ciernym, odkurzy¢ i zagruntowaé. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawa
wyrownawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujacym.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci.

Préba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek ptyt styropianowych (o wym. 10x10 cm) i
recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnosc¢ podfoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie ptyty. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym i po jego wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przy-
czepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podtoza.

5.5.2. Przyklejenie ptyt styropianowych

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt styropianowych zamocowa¢ poziomo li-
stwe startowa.

Nastepnie przygotowana zaprawe klejaca naktada¢ na ptyte termoizolacyjng metoda ,pasmowo-punktowg’, czyli pasmami o
szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi
Jplackami” w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% po-
wierzchni ptyty, a grubos$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez zwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé¢ paca.
Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min.
po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowac tacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. Stosuje sie nie
mniej niz 4 taczniki na 1m2.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych przez naklejenie na zewnetrz-
nej powierzchni termoizolacji kawatkdw siatki z widkna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowa-
nia krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na zaprawie klejacej alu-
miniowych naroznikéw z siatka zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczesniej
niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojona siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejaca naniesé na
podioze ciagta warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu
zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢
tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnieta powierzchnie zatopionej siatki
nanie$¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujac i wygtadzajac catg powierzchnie. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jed-
ng warstwg siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobieraé¢ tak, aby byto mozliwe oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokos$ci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem
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tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywing¢ na Sciane sasiednig ok. 20 cm. Przewinigcia za naroze nie sg ko-
nieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg, siatkq W miejscach zak’radéw tka—
szklang wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcigé réwno z jego dolng krawequ Styki pomiedzy ptytami i innymi ele-
mentami, jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejacej i uszczelni¢ silikonem o
neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca
sie zastosowac jako zbrojenie ptyt dwie warstwy tkaniny szklane;.

5.5.4. Zagruntowanie podtoza
Nalezy zastosowaé okreslony preparat gruntujacy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowac odpo-
wiednim podktadem tynkarskim.
Podkfad tynkarski lub preparat gruntujacy mozna nanie$¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca pedzla lub szczot-
ki. Nalezy zastosowaé wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak aby szare podioze nie
przebijato przez strukture tynku.

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podkiadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystapi¢ do natozenia tynku struktural-
nego cienkowarstwowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng
warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétka paca ze stali nierdzewnej $cig-
gna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po
przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia
prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zaciera-
nia nalezy wykonywac¢ przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na powierzchni caftej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie statego kata zacierania. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposoéb ciagty,
aby unikna¢ nierbwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotng cecha tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania
z zastosowaniem zasady ,mokre na mokre”. Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na $ciane partie tynku muszg by¢ za-
tarte wéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach,
natozonego na $cianeg tynku. Widocznych $ladéw potaczen przyschnigtego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej
zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby oséb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zapla-
nowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w naro-
zach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, niemozli-
wych do wykonania w sposéb ciagty, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Tynk cienkowarstwowy po
uprzednim zagruntowaniu pomalowac¢ farbg elewacyjna.

5.6. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie,
przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ ptyt.

Ptyty starannie oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez
wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody opadowej, tymczasowo
wykonanymi obrobkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Zgodnosé z dokumentacijg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysun-
kowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnegtrzne, pomiary oraz konieczne proby.
Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy lub protokotach odbioru
materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzone wpisem w
Dzienniku Budowy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakorczeniu montazu rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonaé przyrzgdami pomiarowymi.

w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usuna¢ i badania przeprowadzi¢ po-
nownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-

technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i pek-
niecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do oka-
pu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciagnie-
tego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomoca sznurka i katownika murarskiego.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

Ogéline wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Wykonanie robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wyma-
gania ogolne”.

8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych zasadniczo na jakosc¢, roboty mogq
by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogéline wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informa-
cyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

6) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8) PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wyma-
gania i badania oraz eksploatacja.

9) PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogéline wymagania i badania oraz
eksploatacja.

10) PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

11) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

12) PN-EN 311:2004 Ptyty drewnopochodne. Wytrzymato$¢ na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda bada-

nia.

13) PN-EN 318:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw wywotanych zmianami wzglednej wilgotnosci
powietrza.

14) PN-EN 321:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ w warunkach badania cyklicznego.

15) PN-EN 10264-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 4: Drut ze stali odpornej na korozje.

)
16) PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne
) PN-EN 10264-2:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut ze stali niestopowej ciggniony
na zimno na liny ogélnego przeznaczenia.
18) PN-EN 10264-3:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 3: Drut okragly i ksztattowy ze stali
niestopowej do pracy w trudnych warunkach obcigzenia.
19) Rozporzadzenie MTIGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie.
20) Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
21) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
22) PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
23) PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izo-
lacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
24) PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.
25) PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych.
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ST 01.03 - ROBOTY SANITARNE
(CPV 45330000-9, 45331100-7, 45343000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykona-
nia instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Termomoderni-
zacja Osrodka Geriatrycznego w Sianowie dziatka nr 270”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét instalaciji
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych cha-
rakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga powodowac ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w doku-
mentacji projektowej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wy-
maganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Pol-
skim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materia-
téw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza;:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskga Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do
wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Wymagania szczegé6towe odnosnie materiatéw

2.2.1. Instalacja wodociagowa
Instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych w wersji PE-RT/AL/PE-HD:
PE - polietylen
RT - podwyzszona wytrzymatos¢ na temperature
AL - aluminium
HD - duza gestos¢ materiatu
Wiasciwosci projektowanej rury:
- Maks. temperatura robocza: 95 °C
- Maks. ci$nienie robocze: 10 bar
- Chropowato$¢ powierzchni wewnetrznej: 0,007 mm
- Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK
- Liniowy wspotczynnik
- rozszerzalnosci:0,024 mm/mK
- Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/Id
- Minimalny promien giecia: 5 d
- Minimalny promien giecia przy uzyciu narzedzi: 3 d

2.2.2. Instalacja hydrantowa
Instalacje hydrantowo zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych.
Szafki hydrantowe nascienne z petnym wyposazeniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC i PP tgczonych metoda wciskowa.
Urzadzenia zostang podtaczone grawitacyjnie do kanalizaciji.

2.2.4. Armatura i przybory sanitarne
Armatura i przybory sanitarne tj. umywalki, miski ustepowe, pisuary, baterie umywalkowe, itp. zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa.

2.2.5. Instalacja centralnego ogrzewania

2.2.5.1. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania
Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe polietanowe PE-RT/AL/PE-HD.
Wiasciwosci projektowanej rury:

- Maks. temperatura robocza: 95 °C

- Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

- Chropowatos¢ powierzchni wewnetrznej: 0,007 mm

- Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK

- Liniowy wspotczynnik

- rozszerzalnosci:0,024 mm/mK

- Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/Id

- Minimalny promien giecia: 5 d

- Minimalny promien giecia przy uzyciu narzedzi: 3 d

2.2.5.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano dla pomieszczen grzejniki ptytowe konwektorowe o nastepujacych parametrach:
-wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wg EN 442-1 i profilowane co 40 mm
-maksymalne cisnienie robocze: 1MPa
-maksymalna temperatura pracy 110°C
-dwuwarstwowa ekologiczna warstwa lakieru wg. DIN55900
-wbudowany zawor termostatyczny z nastawg wstepna, korek spustowy, odpowietrznik
-wymiary grzejnikow zgodnie z czescig graficzng

-odlegtos¢ pomiedzy podtaczeniami 50mm
Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza warto$¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych.
Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

2.2.5.3. Izolacja termiczna

Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicz-
nie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej (= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg poniz-
szej tabelki:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

6 budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkow- | 1/2 wymagan z poz. 1-4

nikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1)  przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpo-

wiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,
2)  izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli alumi-
niowej dla srednic pozostatych.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wy-
konywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakos$¢ robo6t. Do robot
montazowych mozna stosowac:

- Pity elektryczne

- Gwintownice

- Gietarki do giecia

- Pity reczne lub mechaniczne do ciecia
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- Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe

- Wiertarki

- Rusztowania
Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét.
Sposo6b wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogélne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Sktadowanie rur stalowych

Rury sktadowa¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabez-
pieczy¢ przed przesunieciem za pomoca klinéw drewnianych przybitych do podktadéw. Rury nalezy przechowywa¢ pod zada-
szeniem (wiata). Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszcze-
g6lnych asortymentéw. Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wze-
row i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.2. Sktadowanie rur tworzywowych
Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw atmosferycz-
nych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ +30°C. Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji pozio-
mej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50m. Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptaciji projekt organi-
zacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem in-
stalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t ma stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projek-

towym.

4.3. Sktadowanie ksztattek i armatury
Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy spraw-
dzi¢, czy :
- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,
- przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia swoje potozenie,
- armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,
- uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

4.4, Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztalcen prze-
wozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Ro-
dzaj oraz liczba $rodkdéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Montaz instalacji wodociaggowych

5.1.1. Prowadzenie przewodow
Stosowacé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- Nie wolno prowadzi¢ przewod6éw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikbw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewo-
dem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

- Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- W miejscach przejsé rurociagéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycz-
nym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawacé ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajduja-
cym sie w projekcie technicznym.

- Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejécia o klasie odpornosci pozarowej zgodnej z odpornoscig
przegrody.

- Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegréd. Trasy przewodoéw majg byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podsta-
wie tej dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.

- Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w
sposéb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziato-
wej.

- Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punk-
tach oraz mozliwo$é odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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- Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykona¢ metoda wiercenia w trakcie
realizacji (trasowania) instalacji.

5.1.2. Laczenie przewodow instalacji wodociagowych
Technika taczenia rur PE-RT/AL/PE-HD opiera sie na aksjalnym systemie zaciskowym. Mamy tu tuleje zaciskowag nasuwang na
koncéwke rury i ztaczki. Petno powierzchniowe uszczelnienie ztacza osigga sie poprzez wprasowanie koncéwki rury z tworzywa
w karby zlaczki. System zaprasowywanych zigczy nie wymaga zadnych dodatkowych uszczelek zaktadanych na koncowke
zlaczki. Dzieki temu wyeliminowana jest mozliwos$¢ popetnienia btedu przy pracy z uszczelkami. Nie wystepuja tez zadne szcze-
liny czy luzy montazowe w ktérych moze sta¢ przez dtuzszy czas woda. Wyeliminowanie "stojacej - martwej" wody w szczeli-
nach jest bardzo wazne z punktu widzenia wymagan higienicznych.
Potaczenie wykonywane przy pomocy narzedzi recznych
W zakresie $rednic 14 do 32 mm do wykonywania potaczen uzywa sie narzedzi recznych.
Do wykonywania potaczen w systemie zaciskowym uzywa sie:

- nozyc do obcinania rur z tworzywa sztucznego,

- kalibrownicy z gtowicami 14; 16; 20; 25 i 32 mm,

- narzedzie zaciskowe z gtowicami (widelcami) 14 (16); 20; 25 i 32 mm.
Kolejnos¢ wykonywania potaczenia:
Rury nalezy obcina¢ tylko przy pomocy nozyc do rur z tworzyw sztucznych. Po przycieciu rury nalezy na taczony koniec rury
wsunac¢ tuleje zaciskowg kotnierzem w strone rury. Nastepnie przy pomocy urzadzenia kalibrujagcego nalezy rozszerzy¢ (rozkie-
lichowac) taczong koncéwke rury. Nalezy pamigta¢ o natozeniu odpowiedniej gtowicy kalibrujacej dla danej srednicy rury. Kieli-
chowanie zaleca sie wykonac w trzech fazach, tak aby za pierwszym razem dokona¢ tylko czesciowego rozkielichowania rury.
Nastepnie kalibrownice przekreci¢ o kat 90 i zwiekszy¢ zakres kielichowania i powtdrzy¢ to 3-ci raz réwniez przekrecajac kali-
brownice o 90 i tym razem rozszerzy¢ koncéwke rury do konca. Koncéwke karbowang ztgczki wsuwamy do rozkielichowane;j
koncéwki rury tylko do ostatniego karbu. Jesli ztaczka wsunie sie tak ze kotnierz ztgczki dotknie konca rury to ten odcinek nale-
zy odcia¢ i powtdrzy¢ kalibrowanie. Wsunigcie ztaczki do samego kotnierza ztaczki i nasuniecie tulei spowoduje wypchniecie
czesci materiatu Scianki rury i moze by¢ przyczyng nieszczelnosci. Kolejng operacja jest nasuniecie tulei zaciskowej na ztacze
przy pomocy fancuszkowego narzedzia zaciskowego. Widelce zaktadamy tak aby jeden opierat sie o kotnierz ztaczki a drugi o
kotnierz pierscienia. Nalezy pamieta¢ aby w narzedziu byly zatozone odpowiednie do $rednicy koncéwki zaciskajace tzw. “wi-
delce” oraz aby taczone elementy opieraty sie rowno o widelce.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki do weza,
zawory antyskazeniowe montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane. Potaczenia gwintowane wykonywaé z
uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Wszystkie te materiaty powinny posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Higieny.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncéwek,

c) wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

d) skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.1.4. Proba szczelnosci instalacji wodociagowych
Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10 °C.

- Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

- Cisnienie robocze 5,0 bar.
Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci ci$nienia roboczego. Przy
probie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia ro-
boczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach proéby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio
po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne,
odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W proébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegd6lnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnose.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodag
o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajace;j
wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogéinej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody
z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ ma-
nometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji. Z proéby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

5.1.5. Izolacja rurociagow wodociagowych
Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos$¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

- $rednica wew. do 22 mm - 20mm,

- $rednica wew. od 22 — 35 mm - 30mm,

- $rednica wew. od 35 — 100 mm - réwna $rednicy wew. rury,

- rednica wew. ponad 100 mm - 100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z poro-
watych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. 1zolowa¢ zawory oraz inng wystepujaca armatu-
re.
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu pra-
widtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzch-
niach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ su-
che, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny poliuretanowe.

5.1.6. Znakowanie i mocowanie przewodow wodociaggowych

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagéw, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w
miejscach widocznych.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporcza. Rurociggi wody mo-
cowacé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy uchwytami [m]
[mm]

15-20 1,5

25 -32 2,0

40 -50 2,5

65 3,0

80 4,0

5.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej

5.2.1. Prowadzenie przewodow

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-
5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdéw. Przewody prowadzi¢ przez po-
mieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PE od przewodow
cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$c¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izola-
cje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stoso-
wac tuleje ochronne.

Podejscia.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczyé w kilka przyboréw, pod warun-
kiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie ka-
nalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Piony.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od najwiekszej $red-
nicy podejécia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych
0,10m.

Przewody odpltywowe (poziomy).

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej
gtebokosci, aby odlegtosé liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do
warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,5 15
160-110 2 15

5.2.2. Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obciazen rurociagdw i jed-
no mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie.

5.2.3. Ciecie i taczenie rur

Ciecie rur:

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas cie-
cia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zacho-
wac kat prosty nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartka papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za pomoca pilni-
ka. Nie nalezy przycina¢ ksztaltek.

Laczenie rur i ksztattek:
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Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go
do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Kon-
cowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

5.3. Montaz instalacji centralnego ogrzewania

5.3.1. Wytyczne montazu przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralne-
go ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodo-
wac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicz-
nych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b)  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
C) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
f)  wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki
musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycz-
nym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8
mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykony-
wac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3.2. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwier-
dzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wy-
konania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowied-
nich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.3.3. Montaz grzejnikow

Zamocowac¢ szyny $cienne wieszakow do szybkiego montazu wedtug rozstawu zawieszek grzejnika i zawiesi¢ grzejnik wg in-
strukcji montazu wieszakow.

Rozcig¢ folie w obszarze perforacji kartonowego naroznika ochronnego i obszarze na tylnej $ciance grzejnika. Perforacje ode-
rwac i nozem do tapet nacigé ostroznie kartonowe zabezpieczenie powierzchni grzejnika. Zamocowaé wieszaki scienne proste
lub wieszak z kotkiem rozporowym wedtug rozstawu zawieszek grzejnika.

Zawiesi¢ grzejnik na wieszaki i zamocowac na dolnej krawedzi grzejnika w obszarze Sruby dystansowe nastawcze. Nastepnie
wypoziomowac grzejnik i w razie potrzeby za pomoca $rub dystansowych skorygowac ustawienie w pionie.

Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w instalacjach dwururowych z maksymalng wartoscia kv.

Przytacza grzejnika (od dotu) znajdujg sie standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia jest przednia strona grzejnika,
czyli powierzchnia bez przyspawanych zawieszek.

Grzejnik z zaworem zamontowanym z lewej strony posiada specjalng naklejke.

Zdjac¢ opakowanie w obszarze kro¢cow przytaczeniowych grzejnika.

Zdemontowac zaslepki z kroécow przytaczeniowych 3/4“ gwint zewnetrzny.

Zdemontowac¢ kaptur ochronny zaworu grzejnika.

Przekreci¢ pierscien nastawczy zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara do wybranego ustawienia wstep-
nego - zadana wartos¢ nastawy (1,2,...7, N) musi znalez¢ sie naprzeciw znacznika.

Gtowice termostatyczne montowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.3.4. Badanie i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci oraz
sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czes$¢) kilkakrotnie skutecznie prze-
ptuka¢ woda.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Po-
winien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Prébe cisnieniowa wykonaé woda na cisnienie 0,45 MPa. Probe nalezy uznaé¢ za pozytywng jezeli w ciagu 30 minut nie stwier-
dzi sie spadku cisnienia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Préba instalacji ,na goraco” i regulacja winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji. Nalezy dokonaé po-
miaru temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej przewidzia-
nych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar6w nie nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz 5°C.
Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w
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granicach -1°C +2°C od temperatur zatozonych w projekcie. Jezeli odstepstwa sg wigksze, nalezy przeprowadzi¢ analize przy-
czyn i poprawi¢ regulacje albo usunaé usterki wykonawcze lub projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot,

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po do-
konaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogéine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6Iinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla za-
kresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje In-
spektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Ko-
misja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbie-
ga od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach umowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
b) Dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatow),
c) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
d) Protokotéw przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
a) zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
c) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine" pkt. 10.
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1)  Woytyczne projektowania instalacji wodociagowych z polipropylenu COBRTI ,Instal” marzec 1996.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996.
3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instala-

cyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

4) PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.
7) PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspél-

ne wymagania i badania.

) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999.
) PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej

8) PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Prze-
wody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
9) PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdline.
10) PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
11) PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.
12) PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.
13) PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
14) PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czegs$¢ 1: Wymagania ogolne.

15) PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

16) PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztaltki.

17) PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

18) PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

19) PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czg$¢ 1: Wymagania ogdline.

20) PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

21) PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

22) PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie.
23) PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.
24) PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.
25) PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.
26) PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

) PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

) PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawér umywalkowy stojacy.

) PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchoma wylewka.

) PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

31) PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
) PN-75/M-75206 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe.

) PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

) PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
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ST 01.04 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(CPV 45310000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem instalacji elek-
trycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Termomoderni-
zacja Osrodka Geriatrycznego w Sianowie dziatka nr 270 gm.Kartuzy”.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycz-
nych. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01 ,Wymagania og6ine" pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w
dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbior materiatéow na budowie
- Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, przewody, osprzet instalacyjny nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadec-
twami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicz-
nych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwoséci materialtébw oraz wymagania w zakresie bezpie-
czenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochéd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 4.

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w spos6b zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, po-
winny by¢é zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzenia-
mi,
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sig¢ wyziewow,
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- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przy-
padkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do sta-
lowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podfoza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalo-
wy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztgczy swiecznikowych.

5.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny. Podejécia do przewodéw utozonych w poditodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych zamocowanych pod po-
wierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi
na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Uktadanie przewodow
5.6.1. Przewody izolowane w rurkach

5.6.1.1. Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podfozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju
tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrgcanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia
powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej
kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.1.2. Wciaganie przewodow

Przed przystagpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i
osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wocigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalaciji. Laczenie przewoddéw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za po-
moca ditawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

- Uktadanie przewodoéw na uchwytach:

Na przygotowane;j trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wiek-
sze od 0,5 m dla przewodo6w kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty
miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewo-
doéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:
Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, uto-
zenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
Zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkdéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewo-
déw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.
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5.6.3. Przewody izolowane uktadanie pod tynkiem

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $le-
pych wnek, pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtaw-
nikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w od-
biornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku na-
lezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocy-
nowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wy-
konane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, ko-
rozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technolo-
gicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesu-
nie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Montaz tablicy rozdzielczej
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w pod-
tozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtaczy¢ przewody ochronne.

5.10. Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nale-
zy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

5.11. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

5.11.1. Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne po-
winny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepal-
nych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

5.11.2. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane w rurkach ochronnych na zewnetrznych $cianach budynku w bruzdzie pod
tynkiem. Przewody odprowadzajace powinny byé prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemia-
jacym. Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy probierczych.

5.11.3. Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe instalacji odgromowej obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
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- zataczanie punktéw $wietinych zgodnie z zatozonym programem,
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekaza-
niem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogéline wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Obmiar rob6t obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet rob6t.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Warunki odbioru robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku

Wykonawca rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapozna¢ sie z budynkiem, w kté-
rym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie przed przystapieniem do robo6t
elektrycznych.

Odbioru rob6t dokonuje Wykonawca robét elekirycznych od Inwestora (Zleceniodawcy).

Szczegotowy zakres odbioru rob6t zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania.

Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalaciji elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego cze-
$ci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestyc;ji.
Odbiér robét powinien byé udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robét Zleceniodawca jest obowigzany dostarczyé Wykonawcy plan instalacji i urzadzen podziemnych,
znajdujacych sie na terenie robdt lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen
podziemnych.

8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny
zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych wymagania
stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Oso-
ba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze
odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalaciji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na pod-
stawie dostarczonych protokétow.
Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb powinny by¢ sporzadzone od-
dzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan odbiorczych. Protokét ten nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé co najmniej
nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska czlonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komis;ji,

- podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowa-
nia
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
- wykonania potaczen obwodow,
- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,
- oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
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- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw, bezpiecznikéw, taczni-
kow, zaciskow itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

8.2.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,
- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci moco-
wania,
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite usytuowanie styku ochronnego w
gniazdach wtyczkowych,
- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycz-
nych.

8.2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaly zastosowane.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elekirycznych oraz ich zgodnos$¢ z nor-
mami.

Sprawdza sie zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.2.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzi¢, czy:
- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych (w pobli-
zu ktérych) sa zainstalowane,
- urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego negatyw-
nym oddziatywaniem na otoczenie,
- urzgdzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,
- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,
- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystapieniem niebezpiecznych temperatur.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

8.2.6. Potaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potaczenia przewodoéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 10.

1) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte.

2) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukfadania na state. Przewody jednozyto-
we o izolacji polwinitowe;.

3) PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

4) PN-E-04700:1998/2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

5) N-SEP-E-004 Budowa linii kablowych.

6) PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéline.

7) PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

8)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom V. Instalacje elektryczne.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

10) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
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