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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.02.– Roboty ogólnobudowlane 

1.0.WST�P 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych 
z realizacj� kontraktu pt. 

 
Termomodernizacja O�rodka Geriatrycznego w Sianowie dz.nr 270, gm.Kartuzy. 

 
Inwestor: Gminny O�rodek Pomocy Społecznej 83-300 Kartuzy ul.Hallera 1 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie�  (CPV) 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. i wyszczególnionych w punkcie 1.3. 

Niniejsz� Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn�, dotycz�c� Robót zwi�zanych z termomodernizacj� zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow� i rysunkami, nale�y rozumie� i stosowa� wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi 
ST.01.00 oraz z ni�ej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

1.3.1. Roboty rozbiórkowe 

1.3.2. Roboty elewacyjne. 

1.3.3. Instalacje solarne. 

1.3.4. Instalacje elektryczne. 

1.3.5. Wymiana nawierzchni. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfi-
kacjami Technicznymi i obowi�zuj�cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami In�yniera Kon-
traktu. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.01.00. Do wykonania robót  nale�y stosowa� 
materiały zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

• Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniej�cej nawierzchni i obróbek blacharskich. 
• Wymiana okien i parapetów - szczegóły wg projektu Architektura 
• Balustrady, daszki i drabiny - szczegóły wg projektu Architektura 
• Stolarka drzwiowa - szczegóły wg projektu Architektura 
• Elewacja – szczegóły wg projektu Architektura 
• Wymiana nawierzchni wg projektu Architektura 
• Wymiana opraw na ledowe  i ł�czników wg projektu Elektrycznego. 
• Instalacja solarna wg projektu Sanitarnego. 
 

Wszystkie materiały musz� posiada� atesty dopuszczaj�ce do stosowania. 
 

3.0. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST.01.00. Wykonawca jest zobowi�-
zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarów-
no w miejscu tych robót, jak i te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� musi uzyska� akceptacj� In�yniera Kontraktu. Zgodno�� z wymo-
gami ST.01.00. i z technologi� okre�lon� Dokumentacj� Projektow� do wykonania zakresu robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� 
narzuca posiadanie odpowiedniego sprz�tu. 

 KOD CPV NAZWA 

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 

 45443000-4 Roboty elewacyjne. 

 45331000-6 Instalacje solarne. 

 45213316-0 Instalacje elektryczne. 

 45233251-3 Wymiana nawierzchni drogowej. 
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4.0. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST.01.00. Wykonawca jest zobowi�-
zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i dostar-
czonych materiałów. Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by� zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
zawilgoceniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z do-
kumentacj� projektow� lub wskazanych przez In�yniera. 
 Pracownicy budowlani zatrudnieni przy rozbiórce powinni by� zapoznani z kolejno�ci� realizacji 

5.2. Roboty ogólnobudowlane. 

• Wymiana okien i parapetów - szczegóły wg projektu Architektura 
• Balustrady, daszki i drabiny - szczegóły wg projektu Architektura 
• Stolarka drzwiowa - szczegóły wg projektu Architektura 
• Elewacja – szczegóły wg projektu Architektura 
• Wymiana nawierzchni wg projektu Architektura 
• Wymiana opraw na ledowe  i ł�czników wg projektu Elektrycznego. 
• Instalacja solarna wg projektu Sanitarnego. 

 

6.0. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Kontrola jako�ci  

Kontrola jako�ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow�, Spe-
cyfikacj� Techniczn� i poleceniami In�yniera Kontraktu, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych. 

Realizacja robót musi by� zgodna ze sztuk� in�yniersk�. Za jako�� wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów 
i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 

Wyniki Kontroli powinny by� wpisywane do Dziennika Budowy i przedkładane In�ynierowi Budowy do akceptacji. 
Wykonawca zobowi�zany jest do stałej kontroli jako�ci i zgodno�ci u�ywanych materiałów oraz jako�ci wykonania Robót. 

Na ��danie In�yniera Budowy, Wykonawca zobowi�zany jest przedło�y� wyniki swoich pomiarów, wyniki bada� laboratoryjnych 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST.01.00.  
Obmiar wykonywany b�dzie wg nast�puj�cych jednostek rozliczeniowych: 
 

• okna - za metr kwadratowy [m2], 
• drzwi  – za metr kwadratowy [m2], i za sztuk� [szt.] 
• parapety – za metr bie��cy [m], 
• balustrady – za metr bie��cy [m], 
• elewacja – za metr kwadratowy [m2] 
• drabina, daszki – za sztuk�  [szt] 
• wymiana nawierzchni– za metr kwadratowy [m2] 
• oprawy i ł�czniki  – za sztuk�  [szt], 
• instalacja solarna - za komplet [kpl.] 

 
 

Obmiar Robót okre�la zakres Robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany do obmiaru Robót, podlegaj� akceptacji In�yniera Budowy i musz� 
posiada� wa�ne certyfikaty legalizacji. Zmiany ilo�ciowe lub jako�ciowe w stosunku do rozwi�za� technicznych, podanych w 
Dokumentacji Projektowej, mog� by� uwzgl�dnione w obmiarze Robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budo-
wy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez In�yniera Budowy. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  ST.01.00 „Wymagania Ogólne” oraz w 
Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacjami i wymaganiami In�yniera Budowy, 
je�eli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki przy uwzgl�dnieniu dopuszczalnych tolerancji.  
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8.2. Odbiór Robót 

Odbiór Robót polega na finalnej Komisyjnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonania Robót. Odbiór ten powinien by� dokonany w 
czasie, umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego post�pu Robót. Odbioru do-
konuje Komisja, w której skład wchodzi bezpo�redni Wykonawca oraz In�ynier Budowy w asy�cie bran�owego Inspektora Nad-
zoru. Gotowo�� i potrzeb� wykonania odbioru Robót zgłasza Wykonawca, wpisem do Dziennika Budowy z równoczesnym po-
wiadomieniem In�yniera Budowy o proponowanym terminie odbioru.  

Dostarczone na budow� elementy powinny by� odebrane komisyjnie pod wzgl�dem kompletno�ci dostawy, zgodno�ci 
elementów i akcesoriów z projektami a tak�e pod wzgl�dem ich stanu technicznego. W trakcie odbioru nale�y sprawdzi� ich 
zgodno�� z wymaganiami techniczno-u�ytkowymi. Elementów nie spełniaj�cych tych wymaga� nie nale�y wbudowywa� w 
obiekt. Ewentualne niewielkie usterki techniczne, powstałe w czasie transportu lub składowania, nale�y przed monta�em usu-
n��  

Wszystkie zarz�dzone przez Komisj� Odbioru, Roboty poprawione lub uzupełniaj�ce musz� by� spisane w protokole od-
bioru i zrealizowane przez Wykonawc� w terminie, wyznaczonym przez Komisj� i na koszt Wykonawcy 

9.0. ZASADY PŁATNO�CI 

 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  ST.01.00 „Wymagania 

Ogólne”. 
Płatno�� nale�y realizowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci Robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada�. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

• okna - za metr kwadratowy [m2], 
• drzwi  – za metr kwadratowy [m2], i za sztuk� [szt.] 
• parapety – za metr bie��cy [m], 
• balustrady – za metr bie��cy [m], 
• elewacja – za metr kwadratowy [m2] 
• drabina, daszki – za sztuk�  [szt] 
• wymiana nawierzchni– za metr kwadratowy [m2] 
• oprawy i ł�czniki  – za sztuk�  [szt], 
• instalacja solarna - za komplet [kpl.] 

 

10.0. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Wykonawca   jest   zobowi�zany   zna� wszystkie przepisy prawne, które s� zwi�zane z  wykonywaniem   ro-

bót   okre�lonych   w   Kontrakcie   oraz   stosowania   ich   postanowie�   na   równi   ze wszystkimi innymi wymaga-

niami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pó�niejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

pó�niejszymi zmianami  
3. Ustawa o dost�pie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko 

z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pó�niej-

szymi zmianami 
5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�-
dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno – u�ytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporz�dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie okre�lenia szczegółowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – u�ytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA�OWE 
(CPV 45110000-1) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demonta�owych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – termomoderniza-
cja O�rodka Geriatrycznego w Sianowie działka nr 270 gm.Kartuzy. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta�owych zwi�-
zanych z przebudow� obiektu. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z Dokumenta-
cj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Rozbiórka demonta	owa - prace polegaj�ce na oddzieleniu całych, daj�cych si� odr�bnie utylizowa�, elementów roz-
bieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegaj�ce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu przeznaczonych do roz-
biórki bez wyodr�bnienia jego składników nadaj�cych si� do utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawc� opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku prze-
prowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz z okre�leniami poda-
nymi w ST 00.01 pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfika-
cj� Techniczn� i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Odzysk materiałów jest mo�liwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce r�cznej i u�yciu jedynie lek-
kich narz�dzi mechanicznych. Gdy nie wyst�puje odzysk materiałów, rozbiórk� przeprowadza si� przy u�yciu urz�dze� i ma-
szyn budowlanych. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nale�y składowa� na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego celu. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia si� szczególnych wymaga� w zakresie sprz�tu, wykraczaj�cych poza wymagania podane w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport materiałów z rozbiórek i gruzu powinien odbywa� si� specjalistycznym taborem samochodowym umo�liwiaj�cym 
szybki rozładunek. Przewo�ony urobek musi by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si�, wy-
sypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie mo�e w czasie transportu wydziela� pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w 
transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przyst�pieniem do robót trzeba przeprowadzi� dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych obiektu istniej�cego, rozezna� ich otoczenie, ustali� metod� rozbiórki. Zakres i wymagania prac przygo-
towawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru. 
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Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów podlegaj�cych rozbiórce. Trzeba rozezna� konstrukcj� poszczegól-
nych elementów, ich poł�czenia mi�dzy sob� oraz stopie� zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przyległego do urz�dze�, 
aby mo�na było dobra� wła�ciwy sposób rozbiórki. 
Z badania sporz�dza si� kart� ogl�dzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejno�� robót i 
sposoby ich wykonania 
 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

- przed przyst�pieniem do robót nale�y sprawdzi� słuszno�� wszystkich przyj�tych w projekcie zało�e� i w przypadku nie-
zgodno�ci skontaktowa� si� z projektantem, 

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nale�y dokładnie rozpozna� konstrukcj� budynku oraz przebieg instala-
cji, 

- prace rozbiórkowe nale�y prowadzi� w ten sposób, aby nie nast�piło uszkodzenie �cian i innych elementów konstrukcyj-
nych nie obj�tych pracami rozbiórkowymi, a usuwanie jednego elementu, nie wywoływało nieprzewidzianego spada-
nia lub zawalenia si� innego, 

- nale�y na bie��co monitorowa� stan techniczny budynku, 
- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robót nale�y bezzwłocznie konsultowa� z auto-

rami projektu budowlanego.  
 
5.3.1. Dziennik robót rozbiórkowych 
W zale�no�ci od ustale� z Inspektorem Nadzoru przebieg robót rozbiórkowych powinien by� odnotowany w dzienniku rozbiórki, 
który oprócz danych porz�dkowych powinien podawa�: 

- kolejno�� i sposób wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na których b�d� pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania i 

drabiny, maj� dostateczn� wytrzymało��, 
- opis �rodków zabezpieczaj�cych, które zostały u�yte przy rozbiórce, 
- opis okoliczno�ci towarzysz�cych rozbiórce i maj�cych wpływ na przebieg robót i bezpiecze�stwo ludzi prowadz�-

cych rozbiórk�. 
 
5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi� kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do�wiadczeniu oraz zatrudnia� robotników 
obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót nale�y pilnowa�, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne. 
Przed przyst�pieniem do rozbiórki - trzeba opracowa� program rozbiórki i załog� zapozna� z nim oraz z bezpiecznymi sposo-
bami wykonywania robót rozbiórkowych. 

- Kierownik robót powinien wskazywa� miejsca ustawiania drabin i rusztowa�, miejsca gromadzenia gruzu i zdemon-
towanych urz�dze� oraz sposoby ich zabezpieczania. 

- Nale�y odł�czy� od sieci miejskich wszystkie instalacje koliduj�ce z rozbiórk�. 
- Teren robót rozbiórkowych ogrodzi� i oznaczy� tablicami ostrzegawczymi. 
- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowa� si� �wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysoko�ci, 

by� zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysoko�ci powy�ej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - 
wyposa�eni w pasy z lin� długo�ci do 3 m, któr� przywi�zuje si� do mocnej cz��ci �ciany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do �ciany. 

Zabronione jest m.in.: 
- zrzucanie na ziemi� elementów z rozbiórki, 
- elementy b�d�ce w bliskim s�siedztwie rozbiórek nale�y zabezpieczy� przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiaru jest: 

- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg/tona, 
- szt/kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych wg zasad okre�lonych w pkt. 8.1.1. ST 
00.01 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
2) Rozporz�dzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu post�powania przy robotach rozbiór-

kowych nie u�ytkowanych, zniszczonych lub nie wyko�czonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 
47). 

3) Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
cze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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4) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pó�niejszymi zmianami. 
 
 
 

ST 01.02 - OCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA �CIAN METOD� LEKK� MOKR� 
(CPV 45443000-4) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkar-
skich �cian metod� lekk� mokr�. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – „Termomoderni-
zacja O�rodka Geriatrycznego w Sianowie dz.nr 270 gm.Kartuzy”. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu robót elewacyjnych. Zakres robót obejmuje 
wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej wg szczegółowych rozwi�za� dostawcy 
systemu - odpowiednio do wymaga� Dokumentacji Projektowej. 
1.4.2. Zaprawa klej�ca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem �ywic syntetycznych i składników 
uszlachetniaj�cych. 
1.4.3. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie �rodkiem uodparniaj�cym na działanie alkaliów tkanina 
szklana i splocie uniemo�liwiaj�cym przesuwanie włókien. 
1.4.4. Podkład tynkarski - gotowy do u�ycia �rodek gruntuj�cy wodorozcie�czalny, odporny na działanie czynników atmosfe-
rycznych. 
1.4.5. Tynk strukturalny - sucha mieszanka tynkarska, do wykonywania szlachetnych tynków zacieranych białych lub barw-
nych. 
1.4.6. Materiały dodatkowe - podkład gruntuj�cy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kołki rozporowe, podkładki wyrów-
nuj�ce pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile naro�nikowe, profile dylatacyjne, profile przyo�cie�nicowe. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz z okre�leniami poda-
nymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jako�� wykonania robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 
2.2.1. System ocieplania budynków 
Systemem ocieplania budynków, b�d�cym firmow� odmian� metody obj�tej instrukcj� ITB nr 334/2002 - „Bezspoinowy system 
ocieplenia �cian zewn�trznych budynków”. Polega on na mocowaniu płyt styropianowych do zewn�trznej powierzchni �cian bu-
dynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej. 
Warstw� termoizolacyjn� stanowi�: 

- płyty styropianowe na �cianach i o�cie�ach typu i grubo�ci – zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
W skład systemu wchodz�: 

- Zaprawa  klej�ca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych w systemach ocieple�. 
- Podło�e dla tynków - warstwa zbrojona, wyko�czona podkładem. Podkład ten zwi�ksza przyczepno�� tynku i tworzy 

jednocze�nie powlok� hydrofobow� (wodoodporn�). Jest to wa�ne w przypadku wykonywania docieplenia w budynku 
o zwi�kszonej wilgotno�ci. 

- Preparat gruntuj�cy. 
- Tynk cienkowarstwowy zgodny z Dokumentacj� Projektow�. Mo�na go stosowa� na wszystkich równych podło�ach 

mineralnych oraz na warstwach zbrojonych. 
- Farba elewacyjna zgodna z Dokumentacj� Projektow�. 

 
2.2.2. Rusztowania 
Rusztowania wraz z pomostami i ł�cznikami oraz całym osprz�tem. 
Rusztowania powinny mie� znak bezpiecze�stwa „B” lub atest producenta. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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Sprz�t do robót tynkarskich: 
- gładka paca ze stali nierdzewnej, 
- pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie), 
- kubły do mieszania tynków, 
- mieszarki elektryczne, 
- wkr�tarki elektryczne do mocowania kołków. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one materiały musz� by� w sposób całkowicie pewny za-
bezpieczone przed przemieszczaniem si�, wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w 
transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania 
Prace zwi�zane z wykonywaniem ocieplenia �cian zewn�trznych budynków nale�y wykonywa� w nast�puj�cych warunkach: 

- przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, 
- przy stabilnej wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza (przy wykonywaniu tynków wilgotno�� powinna by� w przedziale 55-

65%), 
- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie nale�y te� przyst�powa� do prac zaraz po wyst�pieniu opadów, 

gdy� wtedy wyst�puje podwy�szona wilgotno�� powietrza), 
- na powierzchni �cian nie nara�onych na bezpo�redni� i intensywn� operacj� sło�ca i wiatru (temperatura podło�a od 

+ 5°C do +25°C). 
Ponadto nale�y: 

- Zabezpieczy� rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałuj�cych czynników 
zewn�trznych. 

- Odpowiednio dopasowa� mo�liwo�ci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilo�� 
pracowników, ich umiej�tno�ci, posiadany sprz�t, istniej�cy stan podło�a i panuj�ce warunki atmosferyczne). 

- Stosowa� materiały systemowe zgodnie z wymogami uj�tymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiału. 
- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbroj�cej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej je�eli zapowiadany jest spa-

dek temperatury poni�ej 0°C w przeci�gu 24 godzin, nawet je�eli temperatura podczas prac jest wy�sza ni� +5°C. 
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy du�ym na-

słonecznieniu elewacji. 
- Niezwi�zane materiały (masa klej�ca w warstwie zbrojonej, tynki) nale�y chroni� przed działaniem deszczu. 
- W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schni�cia tynków nie mo�e by� ni�sza od 

+5°C, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie mo�e przekracza� 80%. 
- Przed przyst�pieniem do wykonywania docieple�, tynki wewn�trzne musz� by� wykonane i suche. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do prac elewacyjnych nale�y teren oznakowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi wymogami BHP oraz zabez-
pieczy� przed dost�pem osób postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robót, przy wej-
�ciach do budynku nale�y zapewni� zast�pcze drogi komunikacji, w tym ewakuacji. Nad wej�ciem do budynku nale�y zamon-
towa� zadaszenie zabezpieczaj�ce. 
Materiały odpadowe (np. gruz budowlany) nale�y usuwa� r�cznie. Stara� si� zapewni� minimum hałasu i pylenia. Zabronione 
jest zrzucanie na ziemi� elementów z rozbiórki. 
Wykonawca zobowi�zany jest do uporz�dkowania terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego. 
 
5.4. Rusztowania 
Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pó�-
niejszymi zmianami) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Monta� rusztowa� wykona� zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowa� i zgodnie z instrukcj� producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy monta�u i demonta�u rusztowa� powinni legitymowa� si� �wiadectwem dopuszczenia do pracy na 
wysoko�ci, by� zaopatrzeni w hełmy ochronne, mie� zało�one pasy ochronne, które w czasie pracy musz� by� przymocowane 
do stałych cz��ci budowli. 
Monta� i demonta� rusztowania powinien by� wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie monta�u i eksploatacji ruszto-
wa�, pod kierunkiem upowa�nionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania nale�y wyznaczy� stref� niebezpieczn� i zabezpieczy� j� poprzez oznakowanie i 
ogrodzenie por�czami. Strefa niebezpieczna nie mo�e wynosi� mniej ni� 1/10 wysoko�ci rusztowania i nie mniej ni� 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa� o zmroku bez sztucznego o�wietlenia zapewniaj�cego dobr� widoczno��, w 
czasie g�stej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o pr�dko�ci przekraczaj�cej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa� poł�cze� w�złowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna mi�dzy 
rur� a jarzmo ł�cznika. 
Rusztowania mog� by� oddane do u�ytku po przyj�ciu protokólarnym stwierdzaj�cym zgodno�� monta�u z projektem i warun-
kami technicznymi. Przyjmuj�c rusztowanie sprawdza si� w szczególno�ci pionowo�� stojaków i poziomo�� uło�enia podłu�nic i 
bie�ni, poprawno�� przymocowania do �ciany budynku, prawidłowo�� zało�enia zł�czy i dokr�cenia �rub, zało�enia i uziemie-
nia piorunochronów, a tak�e sprawdza si� czy w pobli�u rusztowania nie wyst�puj� nieizolowane przewody elektryczne. 
Rusztowanie nale�y ustawi� na terenie utwardzonym. No�no�� podło�a gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie po-
winna by� mniejsza ni� 0,1 MPa. Obci��enie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie mo�e by� wi�ksze od wielko�ci obci�-
�e� dopuszczalnych dla danego podło�a. 
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Podkłady nale�y układa� na przygotowanym podło�u, prostopadle do �ciany budowli, w sposób zabezpieczaj�cy docisk do pod-
ło�a cał� doln� płaszczyzn� podkładu, przy czym czoło podkładu powinno by� odsuni�te o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytu-
owaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłu� rusztowania wi�kszym ni� 10%, nale�y wykona� tarasy, których sze-
roko�� powinna wynosi� co najmniej 0,8 m. 
Wysoko�� ka�dej kondygnacji rusztowania powinna wynosi� 2,0 m, licz�c od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nast�pnej 
kondygnacji. Dopuszcza si� stosowanie mniejszych wysoko�ci kondygnacji, jednak nie mniejszych ni� 1,8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna by� st��ona poziomo i pionowo. 
Konstrukcj� rusztowa� o wysoko�ci ponad 20 m nale�y st��a� poziomo na całej długo�ci rusztowania w sposób zapewniaj�cy 
nieprzesuwno�� w�złów. 
Rozmieszczenie st��e� w pionie powinno by� takie, aby odległo�� mi�dzy nimi nie była wi�ksza ni� 10 m. 
Stojaki zewn�trzne rusztowa� nale�y ł�czy� st��eniami pionowymi na całej wysoko�ci rusztowania. St��enia pionowe powinny 
by� rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba st��e� nie mo�e by� mniejsza od 2 na ka�d� kondygnacj� rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny by� ł�czone ze sob� za pomoc� zł�czy krzy�owych i wzdłu�nych, które s� zł�czami konstrukcyj-
nymi. Zł�cza obrotowe mo�na stosowa� tylko jako zł�cza pomocnicze. Elementy pracuj�ce na zginanie i rozci�ganie nie mog� 
by� ł�czone za pomoc� zł�czy wzdłu�nych. 
Rusztowania przy�cienne musz� by� kotwione do budynku. Liczba kotwie� powinna by� taka, aby siła przenoszona przez jedn� 
kotew nie była mniejsza ni� 250 daN. Zakotwienia powinny by� umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a 
odległo�� pomi�dzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza� 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie� przekrój o 
wymiarach nie mniejszych ni� 14x14 mm. Nale�y je wbija� w uprzednio osadzone w �cianie kołki drewniane na gł�boko�� co 
najmniej 150 mm. Ci�gna wykonane z drutu stalowego powinny mie� co najmniej 4 druty o �rednicy 3 mm. 
Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie� szeroko�� co najmniej 1 m i by� zabezpieczone por�cz� główn� umocowan� na 
wysoko�ci 1,1 m i por�cz� po�redni� umocowan� na wysoko�ci minimum 0,15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpo�rednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przej�� powinny mie� daszki ochronne nachy-
lone w kierunku rusztowania pod k�tem nie mniejszym ni� 40 stopni od poziomu. 
Napowietrzne linie energetyczne przebiegaj�ce w pobli�u montowanego lub demontowanego rusztowania musz� by� wył�czo-
ne spod napi�cia na okres prac monta�owych. 
Rusztowania winny posiada� siatk� ochronn� i by� oznakowane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Nale�y zamontowa� ta-
blice ostrzegawcze i informacyjne. 
Rusztowanie winno by� wygrodzone od przylegaj�cej jezdni i chodnika ogrodzeniem pełnym. Wej�cie do budynku i przej�cie 
przez bram� szeroko�ci przej�cia o co najmniej 1 m. Daszki powinny by� szczelne, wykonane z materiału amortyzuj�cego upa-
dek narz�dzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki nara�one na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nale�y zabezpieczy� 
odbojami. Rusztowania nale�y wyposa�y� w urz�dzenia porunochronne. 
Stan rusztowania i elementów zabezpieczaj�cych nale�y okresowo sprawdza�. 
 
5.5. Etapy wykonania ocieplenia metod� lekk� mokr� 
 
5.5.1. Sprawdzenie no�no�ci podło	a i jego przygotowanie 
Podło�e powinno by� no�ne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia 
i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podło�a o słabej przyczepno�ci (np. słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwi�zane cz�stki muru) nale�y usun��. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowi� grubym papierem 
�ciernym, odkurzy� i zagruntowa�. Nierówno�ci i ubytki podło�a (rz�du 5 - 15 mm) nale�y dzie� wcze�niej wyrówna� zapraw� 
wyrównawczo-murarsk�. Podło�e chłonne zagruntowa� odpowiednim preparatem gruntuj�cym. 
Przed przyst�pieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podło�ach, nale�y wykona� prób� przyczepno�ci. 
Próba ta polega na przyklejeniu w ró�nych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek płyt styropianowych (o wym. 10x10 cm) i 
r�cznego ich odrywania po 3 dniach. No�no�� podło�a jest wystarczaj�ca wtedy, gdy rozerwanie nast�puje w warstwie płyty. W 
przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstw� podło�a konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo zwi�zanej warstwy. 
Nast�pnie nale�y podło�e zagruntowa� preparatem gł�boko penetruj�cym i po jego wyschni�ciu wykona� ponown� prób� przy-
czepno�ci. Je�eli i ta próba da wynik negatywny, nale�y uwzgl�dni� dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie 
przygotowanie podło�a. 
 
5.5.2. Przyklejenie płyt styropianowych 
W celu uzyskania równej dolnej kraw�dzi ocieplenia, nale�y przed przyklejeniem płyt styropianowych zamocowa� poziomo li-
stw� startow�. 
Nast�pnie przygotowan� zapraw� klej�c� nakłada� na płyt� termoizolacyjn� metod� „pasmowo-punktow�”, czyli pasmami o 
szer, ok. 6-8 cm, układanymi w odległo�ci ok. 3 cm od kraw�dzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozło�onymi 
„plackami” w ilo�ci od 8-10 szt. o �rednicy 8-10 cm. Prawidłowo nało�ona zaprawa klej�ca powinna pokrywa� min. 40% po-
wierzchni płyty, a grubo�� warstwy kleju nie powinna przekracza� 10 mm. 
Po nało�eniu zaprawy, płyt� nale�y bez zwłocznie przyło�y� do �ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisn�� pac�. 
Kolejne warstwy termoizolacji przykleja� z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym zwi�zaniu zaprawy (min. 
po 48 h), przyklejone płyty mo�na zamocowa� ł�cznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. Stosuje si� nie 
mniej ni� 4 ł�czniki na 1m2. 
  
5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nale�y wzmocni� naro�a otworów okiennych i drzwiowych przez naklejenie na zewn�trz-
nej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wyst�powa-
nia kraw�dzi i załama� na powierzchni elewacji nale�y wzmocni� kraw�dzie �cian, przez przyklejenie na zaprawie klej�cej alu-
miniowych naro�ników z siatk� zbroj�c�. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych nale�y wykona� (nie wcze�niej 
ni� po 3 dniach od ich przyklejenia) warstw� zbrojon� siatk� z włókna szklanego. Przygotowan� zapraw� klej�c� nanie�� na 
podło�e ci�gł� warstw� o grubo�ci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko�� siatki zbroj�cej. Po nało�eniu 
zaprawy natychmiast wtopi� w ni� siatk� szklan� tak, aby została ona równomiernie napi�ta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
S�siednie pasy siatki układa� (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy ni� 10 cm. Szeroko�� siatki zbroj�cej powinna by� 
tak dobrana, aby umo�liwiała oklejenie o�cie�y na całej ich gł�boko�ci. Nast�pnie na wyschni�t� powierzchni� zatopionej siatki 
nanie�� cienk� warstw� zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównuj�c i wygładzaj�c cał� powierzchni�. Grubo�� warstwy zbrojonej jed-
n� warstw� siatki powinna wynosi� od 3 do 5 mm. Szeroko�� tkaniny przy otworach dobiera� tak, aby było mo�liwe oklejenie 
o�cie�y okiennych i drzwiowych na całej ich gł�boko�ci, chyba �e zastosowano specjalne profile przyo�cie�nicowe z pasem 
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tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej �cianie wywin�� na �cian� s�siedni� ok. 20 cm. Przewini�cia za naro�e nie s� ko-
nieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia kraw�dzi profili naro�nych z dodatkow� siatk�. W miejscach zakładów tka-
niny szklanej, silniej �ci�ga� mas� klej�c�, aby nie wyst�piły zgrubienia na tynku. Po wyschni�ciu warstwy zbrojonej tkanin� 
szklan� wystaj�c� poza obrys profilu cokołowego obci�� równo z jego doln� kraw�dzi�. Styki pomi�dzy płytami i innymi ele-
mentami, je�li nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczy�ci� ze stwardniałej masy klej�cej i uszczelni� silikonem o 
neutralnym sposobie utwardzania. W cz��ci parterowej budynku, a przynajmniej do wysoko�ci 2 m od poziomu terenu, zaleca 
si� zastosowa� jako zbrojenie płyt dwie warstwy tkaniny szklanej. 
 
5.5.4. Zagruntowanie podło	a 
Nale�y zastosowa� okre�lony preparat gruntuj�cy pod dany tynk. Podło�e (warstw� zbrojon�) pod nale�y zagruntowa� odpo-
wiednim podkładem tynkarskim. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntuj�cy mo�na nanie�� na odpowiednio przygotowane podło�e za pomoc� p�dzla lub szczot-
ki. Nale�y zastosowa� wła�ciwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbie�nych z kolorystyk� tynków, tak aby szare podło�e nie 
przebijało przez struktur� tynku. 
 
5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschni�ciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntuj�cego mo�na przyst�pi� do nało�enia tynku struktural-
nego cienkowarstwowego. W tym celu, przygotowan� mas� lub zapraw� tynkarsk� nale�y rozprowadzi� cienk�, równomiern� 
warstw� na podło�u, u�ywaj�c do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nast�pnie krótk� pac� ze stali nierdzewnej �ci�-
gn�� nadmiar tynku do warstwy o grubo�ci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał mo�na ponownie wykorzysta� po 
przemieszaniu). Po czym wyprowadzi� faktur� nało�onego tynku przez zatarcie płask� pac� z plastiku. W celu wyprowadzenia 
prawidłowej faktury tynku, operacj� zacierania nale�y wykona� ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zaciera-
nia nale�y wykonywa� przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. Nale�y zwraca� uwag� na 
zachowanie stałego k�ta zacierania. Prace tynkarskie na jednej wyodr�bnionej powierzchni elewacji prowadzi� w sposób ci�gły, 
aby unikn�� nierównomierno�ci struktury i barwy tynku. Istotn� cech� tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania 
z zastosowaniem zasady „mokre na mokre”. Oznacza to, �e wszystkie kolejno nanoszone na �cian� partie tynku musz� by� za-
tarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwi�zany. Nie wolno dopu�ci� do pozostawienia przysychaj�cego na kraw�dziach, 
nało�onego na �cian� tynku. Widocznych �ladów poł�cze� przyschni�tego tynku ze �wie�ym nie b�dzie mo�na bowiem pó�niej 
zlikwidowa�. W zale�no�ci od liczby osób pracuj�cych przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiej�tno�ci, nale�y zapla-
nowa� wielko�ci powierzchni mo�liwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa� w naro-
�ach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach ł�czenia kolorów i faktur. Przy zbyt du�ych powierzchniach, niemo�li-
wych do wykonania w sposób ci�gły, wprowadzi� architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Tynk cienkowarstwowy po 
uprzednim zagruntowaniu pomalowa� farb� elewacyjn�. 
  
5.6. Post�powanie w przypadku konieczno�ci przerwania prac 
W przypadku konieczno�ci przerwania prac po uło�eniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłu�szym ni� dwa tygodnie, 
przed wznowieniem prac sprawdzi� jako�� płyt. 
Płyty starannie oczy�ci� z pyłu i zanieczyszcze�. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi� poprzez 
wyci�cie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. 
Styki płyt izolacyjnych ze �cian� budynku starannie zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� wnikania wody opadowej, tymczasowo 
wykonanymi obróbkami. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Zakres bada
 prowadzonych w czasie budowy 
Zgodno�� z dokumentacj� techniczn� i ST sprawdza si� przez porównanie wykonanych robót z dokumentacj� opisow� i rysun-
kow� oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci przez ogl�dziny zewn�trzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje si� bezpo�rednio lub po�rednio, tzn. na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy lub protokołach odbioru 
materiałów stwierdzaj�cych zgodno�� u�ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
U�ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzone wpisem w 
Dzienniku Budowy. 
Badania nale�y przeprowadzi� ka�dorazowo po całkowitym zako�czeniu monta�u rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegaj� na: 

- sprawdzeniu stanu podło�a - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu st��e� - ogl�dziny zewn�trzne 
- sprawdzeniu zakotwie� - poprzez przeprowadzenie próby, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu wymaga� dotycz�cych komunikacji - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu zabezpiecze� - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykona� przyrz�dami pomiarowymi. 

W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci w którymkolwiek z w/w punktów usterki nale�y usun�� i badania przeprowadzi� po-
nownie. Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast�puj�cym przegl�dom: 

- przegl�dy codzienne przeprowadzone przez brygadzist� u�ytkuj�cego rusztowanie, 
- przegl�dy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika in�ynieryjno-

technicznego. 
Wyniki ka�dego przegl�du nale�y wpisa� do Dziennika Budowy. 
Wygl�d zewn�trznego pokrycia ocenia si� przez ogl�dziny pokrycia i stwierdzenie niewyst�powania takich wad jak dziury i p�k-
ni�cia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadło�ci, odchylenia glifów i naro�ników od linii prostej i od linii prostopadłej do oka-
pu. Wielko�� tych odchyle� nale�y sprawdzi�, mierz�c przymiarem z dokładno�ci� do 5 mm odchylenia od sznurka naci�gni�-
tego wzdłu� kontrolowanych �cian za pomoc� sznurka i k�townika murarskiego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiaru jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz�ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych wg zasad okre�lonych w ST 00.01 „Wyma-
gania ogólne”. 
 
8.2. Ocena ko
cowa 
Je�li wszystkie ogl�dziny sprawdzenia i pomiary wyka�� zgodno�� wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nale�y 
uzna� za prawidłowe. 
Gdy chocia� jedno z bada� da wynik ujemny, cało�� odbieranych robót uznaje si� za niezgodne z wymogami projektu i nie 
przyjmuje si� ich. Zale�nie od zakresu niezgodno�ci z projektem wykonane roboty mog� by� zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w cało�ci lub do cz��ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaj� ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadaj�cych si� do usuni�cia, ale nie wpływaj�cych zasadniczo na jako��, roboty mog� 
by� przyj�te z równoczesnym odpowiednim procentowym obni�eniem warto�ci robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pó�niejszymi zmianami. 
2) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u�ytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

3) Rozporz�dzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, monta�u i rozbiórki oraz tablicy informa-
cyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 

4) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

5) Rozporz�dzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enie bezpiecze�-
stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 

6) Rozporz�dzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

7) Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
cze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

8) PN-78/M-47900/01 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wyma-
gania i badania oraz eksploatacja. 

9) PN-78/M-47900/02 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja. 

10) PN-78/M-47900/03 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Zł�cza. Ogólne wymagania i badania. 
11) PN-EN 10230-1:2003 Gwo�dzie z drutu stalowego. Cz��� 1: Gwo�dzie ogólnego przeznaczenia. 
12) PN-EN 311:2004 Płyty drewnopochodne. Wytrzymało�� na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda bada-

nia. 
13) PN-EN 318:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów wywołanych zmianami wzgl�dnej wilgotno�ci 

powietrza. 
14) PN-EN 321:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie odporno�ci na wilgo� w warunkach badania cyklicznego. 
15) PN-EN 10264-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cz��� 4: Drut ze stali odpornej na korozj�. 
16) PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cz��� 1: Wymagania ogólne 
17) PN-EN 10264-2:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cz��� 2: Drut ze stali niestopowej ci�gniony 

na zimno na liny ogólnego przeznaczenia. 
18) PN-EN 10264-3:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cz��� 3: Drut okr�gły i kształtowy ze stali 

niestopowej do pracy w trudnych warunkach obci��enia. 
19) Rozporz�dzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie. 
20) Rozporz�dzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe 

obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. 
21) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pó�niejszymi zmianami. 
22) PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
23) PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjno�� akustyczna przegród w budynkach oraz izo-

lacyjno�� akustyczna elementów budowlanych. 
24) PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych. 

Izolacyjno�� od d�wi�ków powietrznych. 
25) PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych. 

Izolacyjno�� od d�wi�ków uderzeniowych. 
 
 
 
 
 



Gminny O�rodek Pomocy Społecznej 
83-300 Kartuzy ul.Hallera 1 

Termomodernizacja O�rodka Geriatrycznego          
w Sianowie , Sianowo 4 gm.Kartuzy 12 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.02.– Roboty ogólnobudowlane 

ST 01.03 - ROBOTY SANITARNE 
(CPV 45330000-9, 45331100-7, 45343000-3) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót w zakresie wykona-
nia instalacji sanitarnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – „Termomoderni-
zacja O�rodka Geriatrycznego w Sianowie działka nr 270”. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie robót instalacji 
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustaw� Prawo Budowlane. 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbli�onych cha-
rakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mog� powodowa� ob-
ni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i elementów okre�lonych w doku-
mentacji projektowej na inne, nie mog� powodowa� zmniejszenia trwało�ci eksploatacyjnej. 
Roboty nale�y wykonywa� w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z obowi�zuj�cymi regulacjami, normami, standardami i wy-
maganiami okre�lonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania instalacji mog� by� stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musz� posiada� aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada� Pol-
skim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia-
łów powinien by� dokonywany według wymaga� i w sposób okre�lony aktualnymi normami. 
Wszystkie u�yte wyroby i materiały musz�: 

a) Posiada� certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre-
�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegaj�cych tej certyfikacji, 

b) Posiada� certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub z aprobat� techniczn� – w odniesieniu do 
wyrobów nie obj�tych certyfikacj� okre�lon� w lit. a), maj�cych istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymaga� podstawowych, 

c) By� oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami dokonano oceny zgodno�ci 
ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub 
krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej uznan� przez Komisj� Europejsk� za 
zgodn� z wymaganiami podstawowymi, 

d) By� wpisane do okre�lonego przez Komisj� Europejsk� wykazu wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpiecze�stwa, dla których producent wydał deklaracje zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe odno�nie materiałów 
 
2.2.1. Instalacja wodoci�gowa 
Instalacj� wodoci�gow� wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych w wersji PE-RT/AL/PE-HD: 
PE - polietylen 
RT - podwy�szona wytrzymało�� na temperatur� 
AL - aluminium 
HD - du�a g�sto�� materiału 
Wła�ciwo�ci projektowanej rury: 

- Maks. temperatura robocza: 95 ºC 
- Maks. ci�nienie robocze: 10 bar 
- Chropowato��  powierzchni wewn�trznej: 0,007 mm 
- Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK 
- Liniowy współczynnik 
- rozszerzalno�ci:0,024 mm/mK 
- Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/ld 
- Minimalny promie� gi�cia: 5 d 
- Minimalny promie� gi�cia przy u�yciu narz�dzi: 3 d 

 
2.2.2. Instalacja hydrantowa 
Instalacj� hydrantowo zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o poł�czeniach gwintowanych. 
Szafki hydrantowe na�cienne z pełnym wyposa�eniem zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
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2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC i PP ł�czonych metod� wciskow�. 
Urz�dzenia zostan� podł�czone grawitacyjnie do kanalizacji. 
 
2.2.4. Armatura i przybory sanitarne 
Armatura i przybory sanitarne tj. umywalki, miski ust�powe, pisuary, baterie umywalkowe, itp. zgodnie z Dokumentacj� Projek-
tow�. 
 
2.2.5. Instalacja centralnego ogrzewania 
 
2.2.5.1. Ruroci�gi instalacji centralnego ogrzewania 
Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe polietanowe PE-RT/AL/PE-HD. 
Wła�ciwo�ci projektowanej rury: 

- Maks. temperatura robocza: 95 ºC 
- Maks. ci�nienie robocze: 10 bar 
- Chropowato��  powierzchni wewn�trznej: 0,007 mm 
- Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK 
- Liniowy współczynnik 
- rozszerzalno�ci:0,024 mm/mK 
- Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/ld 
- Minimalny promie� gi�cia: 5 d 
- Minimalny promie� gi�cia przy u�yciu narz�dzi: 3 d 

 
2.2.5.2. Elementy grzejne 
Jako elementy grzejne zastosowano dla pomieszcze� grzejniki płytowe konwektorowe o nast�puj�cych parametrach: 

- wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wg  EN 442-1 i profilowane co 40 mm  

- maksymalne ci�nienie robocze: 1MPa 

- maksymalna temperatura pracy 110°C 

- dwuwarstwowa ekologiczna warstwa lakieru wg. DIN55900 

- wbudowany zawór termostatyczny z nastaw� wst�pn�, korek spustowy, odpowietrznik 

- wymiary grzejników zgodnie z cz��ci� graficzn� 

- odległo�� pomi�dzy podł�czeniami 50mm 
Grzejniki s� dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwy�sz� warto�� współczynnika kv dla instalacji dwururowych. 
Grzejniki posiadaj� �wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL". 
 
2.2.5.3. Izolacja termiczna 
Cało�� instalacji C.O., ciepła technologicznego, musi by� izolowana termicznie. Wszystkie ruroci�gi nale�y zaizolowa� termicz-
nie izolacj� odporn� na temperatur� 100oC i współczynniku przewodno�ci cieplnej �= 0,035 W/mK. Grubo�� izolacji wg poni�-
szej tabelki:  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo�� izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 	rednica wewn�trzna do 22 mm 20 mm 
2 	rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 	rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm równa �rednicy wewn�trznej rury 
4 	rednica wewn�trzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce przez �ciany lub stropy, 
skrzy�owania przewodów 1/2 wymaga� z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1 -4, uło�one w komponentach 
budowlanych mi�dzy ogrzewanymi pomieszczeniami ró�nych u�ytkow-
ników 

1/2 wymaga� z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze 6 mm 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni� podano w tabeli nale�y odpo-

wiednio skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w płaszczu  
ochronnym z foli dla �rednic poni�ej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli alumi-
niowej dla �rednic pozostałych.  
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wy-
konywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Wykonawca przyst�puj�cy do budowy instalacji wodoci�gowej zastosuje sprz�t gwarantuj�cy wła�ciw� jako�� robót. Do robót 
monta�owych mo�na stosowa�: 

- Piły elektryczne 
- Gwintownice  
- Gi�tarki do gi�cia  
- Piły r�czne lub mechaniczne do ci�cia  
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- No�yce zapadkowe, obcinaki kr��kowe  
- Wiertarki 
- Rusztowania  

Sprz�t monta�owy i �rodki transportu maj� by� w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. 
Sposób wykonania robót oraz sprz�t zaakceptuje In�ynier. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu i składowania podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.1. Składowanie rur stalowych 
Rury składowa� w pozycji le��cej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. Pierwsz� warstw� rur nale�y zabez-
pieczy� przed przesuni�ciem za pomoc� klinów drewnianych przybitych do podkładów. Rury nale�y przechowywa� pod zada-
szeniem (wiat�). Rury nale�y układa� wg �rednic, w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszcze-
gólnych asortymentów. Dostarczone na budow� rury maj� by� proste, czyste od wewn�trz i od zewn�trz, bez  widocznych w�e-
rów i ubytków spowodowanych korozj� lub uszkodzeniami.  
 
4.2. Składowanie rur tworzywowych 
Magazynowanie rury maj� by� zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów atmosferycz-
nych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza� +30ºC. Rury  nale�y przechowywa� w pozycji pozio-
mej, na płaskim i równym podło�u, w stosach o wysoko�ci do 1,50m. Wykonawca ma przedstawi� do akceptacji projekt organi-
zacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z wykonawstwem in-
stalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  
Przed rozpocz�ciem monta�u instalacji kierownik robót ma stwierdzi�, �e: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze�stwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, 
- elementy budowlano-konstrukcyjne, maj�ce wpływ na monta� instalacji wodoci�gowej, odpowiadaj� zało�eniom projek-

towym. 
 
4.3. Składowanie kształtek i armatury 
Kształtki i armatur� oraz uszczelki nale�y przechowywa� w magazynie zamkni�tym oraz suchym. 
Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��. Przed zamontowaniem   armatury nale�y spraw-
dzi� , czy : 

- na korpusie nie wyst�puj� widoczne pory, p�kni�cia lub inne uszkodzenia; w przypadkach w�tpliwych nale�y przed 
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy� naft�, 

- wrzeciona zasuw lub zaworów nie s� skrzywione, 
- przy r�cznym obracaniu pokr�tła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia swoje poło�enie, 
- armatura jest wewn�trz czysta, a zwierciadło dochodzi do poło�enia zamkni�cia, 
- uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

 
4.4. Transport materiałów 
Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania takich �rodków transportu, które pozwol� unikn�� uszkodze� i odkształce� prze-
wo�onych materiałów. Materiały na budow� powinny by� przewo�one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  Ro-
dzaj oraz liczba �rodków transportu, powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.1. Monta	 instalacji wodoci�gowych 
 
5.1.1. Prowadzenie przewodów 
Stosowa� nast�puj�ce zasady przy prowadzeniu instalacji: 

- Nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych i ciepłej wody powy�ej przewodów elektrycznych. 
- Minimalne odległo�ci przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosi� 10cm. 
- Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynków za pomoc� uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników ma zapewni� łatwy i trwały monta� instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga� i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi�dzy przewo-
dem a obejm� uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki elastyczne. Konstrukcja  uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych ma zapewnia� swobodne przesuwanie si� rur. 

- Podej�cia wody zimnej i ciepłej maj� by� dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
- W miejscach przej�� ruroci�gów przez przegrody budowlane stosowa� tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie 

mo�e by� poł�cze� rur. Przestrze� mi�dzy ruroci�giem a tulej� ochronn�, ma by� wypełniona szczeliwem elastycz-
nym. Tuleje przechodz�ce przez �ciany maj� wystawa� ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by� na stałe osadzona w 
przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by� wykonany zgodnie z rozwi�zaniem szczegółowym znajduj�-
cym si� w projekcie technicznym. 

- Przy przej�ciach przez przegrody p-po�. nale�y stosowa� przej�cia o klasie odporno�ci po�arowej zgodnej z odporno�ci� 
przegrody. 

- Przewody instalacji wodoci�gowej prowadzone w �cianach układa�  w kierunkach prostopadłych lub równoległych od 
kraw�dzi przegród. Trasy przewodów maj� by� zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, �eby na podsta-
wie tej dokumentacji mo�na je było łatwo zlokalizowa�. 

- Przewód instalacji wodoci�gowej ma by� montowany  na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w 
sposób zabezpieczaj�cy  przed zetkni�ciem z powierzchni� przegrody lub elementem konstrukcyjnym �cianki działo-
wej. 

- Przewody maj� by� prowadzone ze spadkiem zapewniaj�cym mo�liwo�� odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punk-
tach oraz mo�liwo�� odpowietrzania  przez najwy�ej poło�one punkty czerpalne.  
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- Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez które prowadzone s� instalacje wykona� metod� wiercenia w trakcie 
realizacji (trasowania) instalacji. 

 
5.1.2. Ł�czenie przewodów instalacji wodoci�gowych 
Technika ł�czenia rur PE-RT/AL/PE-HD opiera si� na aksjalnym systemie zaciskowym. Mamy tu tulej� zaciskow� nasuwan� na 
ko�cówk� rury i zł�czki. Pełno powierzchniowe uszczelnienie zł�cza osi�ga si� poprzez wprasowanie ko�cówki rury z tworzywa 
w karby zł�czki. System zaprasowywanych zł�czy nie wymaga �adnych dodatkowych uszczelek zakładanych na ko�cówk� 
zł�czki. Dzi�ki temu wyeliminowana jest mo�liwo�� popełnienia bł�du przy pracy z uszczelkami. Nie wyst�puj� te� �adne szcze-
liny czy luzy monta�owe w których mo�e sta� przez dłu�szy czas woda. Wyeliminowanie "stoj�cej - martwej" wody w szczeli-
nach jest bardzo wa�ne z punktu widzenia wymaga� higienicznych. 
Poł�czenie wykonywane przy pomocy narz�dzi r�cznych 
W zakresie �rednic 14 do 32 mm do wykonywania poł�cze� u�ywa si� narz�dzi r�cznych. 
Do wykonywania poł�cze� w systemie zaciskowym u�ywa si�: 

- no�yc do obcinania rur z tworzywa sztucznego, 
- kalibrownicy z głowicami 14; 16; 20; 25 i 32 mm, 
- narz�dzie zaciskowe z głowicami (widelcami) 14 (16); 20; 25 i 32 mm. 

Kolejno�� wykonywania poł�czenia: 
Rury nale�y obcina� tylko przy pomocy no�yc do rur z tworzyw sztucznych. Po przyci�ciu rury nale�y na ł�czony koniec rury 
wsun�� tulej� zaciskow� kołnierzem w stron� rury. Nast�pnie przy pomocy urz�dzenia kalibruj�cego nale�y rozszerzy� (rozkie-
lichowa�) ł�czon� ko�cówk� rury. Nale�y pami�ta� o nało�eniu odpowiedniej głowicy kalibruj�cej dla danej �rednicy rury. Kieli-
chowanie zaleca si� wykona� w trzech fazach, tak aby za pierwszym razem dokona� tylko cz��ciowego rozkielichowania rury. 
Nast�pnie kalibrownic� przekr�ci� o k�t 90 i zwi�kszy� zakres kielichowania i powtórzy� to 3-ci raz równie� przekr�caj�c kali-
brownic� o 90 i tym razem rozszerzy� ko�cówk� rury do ko�ca. Ko�cówk� karbowan� zł�czki wsuwamy do rozkielichowanej 
ko�cówki rury tylko do ostatniego karbu. Je�li zł�czka wsunie si� tak �e kołnierz zł�czki dotknie ko�ca rury to ten odcinek nale-
�y odci�� i powtórzy� kalibrowanie. Wsuni�cie zł�czki do samego kołnierza zł�czki i nasuni�cie tulei spowoduje wypchni�cie 
cz��ci materiału �cianki rury i mo�e by� przyczyn� nieszczelno�ci. Kolejn� operacj� jest nasuni�cie tulei zaciskowej na zł�cze 
przy pomocy ła�cuszkowego narz�dzia zaciskowego. Widelce zakładamy tak aby jeden opierał si� o kołnierz zł�czki a drugi o 
kołnierz pier�cienia. Nale�y pami�ta� aby w narz�dziu były zało�one odpowiednie do �rednicy ko�cówki zaciskaj�ce tzw. “wi-
delce” oraz aby ł�czone elementy opierały si� równo o widelce. 
 
5.1.3. Monta	 armatury i osprz�tu 
Kurki kulowe podtynkowe pełnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe k�towe do baterii,  zł�czki do w��a, 
zawory antyska�eniowe montowa� nale�y na instalacji poprzez poł�czenia gwintowane. Poł�czenia gwintowane wykonywa� z 
uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniaj�cy stosowa� ta�m� teflonow� lub past� uszczelniaj�c�. 
Wszystkie te materiały powinny posiada� atest higieniczny wydany przez Pa�stwowy Instytut Higieny. 
Kolejno�� wykonywania robót: 

a) sprawdzenie działania zaworu, 
b) nagwintowanie ko�cówek, 
c) wkr�cenie pół�rubunków w zawór i na rur�, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniaj�cym, 
d) skr�cenie poł�czenia. 

Na przewodach poziomych armatur� nale�y w miar� mo�liwo�ci ustawi� w takim poło�eniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i le�ało w płaszczy�nie pionowej przechodz�cej przez o� przewodu. 
 
5.1.4. Próba szczelno�ci instalacji wodoci�gowych 
Parametry pracy:  

- Temperatura wody zimnej 10 °C. 
- Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 
- Ci�nienie robocze 5,0 bar. 

Przewody instalacji nale�y napełni� wod�, podnie�� ci�nienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielko�ci ci�nienia roboczego. Przy 
próbie wst�pnej nale�y zastosowa� ci�nienie próbne, odpowiadaj�ce 1,5-krotnej warto�ci najwy�szego mo�liwego ci�nienia ro-
boczego tj. 9 bar. Ci�nienie to musi by� w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odst�pie 10 minut. Po dalszych 
30 minutach próby ci�nienie nie mo�e obni�y� si� o wi�cej ni� 0,6 bar. Nie mog� wyst�pi� ��dne nieszczelno�ci. Bezpo�rednio 
po próbie wst�pnej, nale�y przeprowadzi� prób� główn�. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci�nienie próbne, 
odczytane po próbie wst�pnej, nie mo�e obni�y� si� o wi�cej ni� 0,2 bar. Po zako�czeniu próby wst�pnej i głównej, nale�y 
przeprowadzi� prób� ko�cow� (impulsow�). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian 
ci�nienie 10 i 1 bar. Pomi�dzy poszczególnymi cyklami próby, sie� rur powinna by� pozostawiona w stanie bezci�nieniowym. 
W �adnym miejscu badanej instalacji nie mo�e wyst�pi� nieszczelno��. 
Badanie dla instalacji ciepłej wody nale�y wykona� dwukrotnie: raz napełniaj�c instalacj� wod� zimn�, drugi raz wod� 
o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury ciepłej wody nale�y wykona� przez pomiar temperatury strumienia wypływaj�cej 
wody. Badaniu nale�y podda� około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Dla instalacji ciepłej wody 
z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nale�y powtórzy� po 4 h. Do pomiaru ci�nie� próbnych nale�y u�ywa� ma-
nometru, który pozwala na bezbł�dny odczyt zmiany ci�nienia o 0,1 bar. Powinien on by� umieszczony mo�liwie w najni�szym 
punkcie instalacji. Z próby ci�nienia zostaje sporz�dzony protokół, który musi by� podpisany przez Inwestora i Wykonawc�. 
 
5.1.5. Izolacja ruroci�gów wodoci�gowych 
Ruroci�gi wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolowa� cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 
Grubo�� izolacji rur ma by� nie mniejsza jak: 

- �rednica wew. do 22 mm - 20mm, 
- �rednica wew. od 22 – 35 mm  - 30mm, 
- �rednica wew. od 35 – 100 mm - równa �rednicy wew. rury, 
- �rednica wew. ponad 100 mm  - 100mm. 

Do izolacji cieplnej armatury i poł�cze� kołnierzowych stosowa� dwu lub wielocz��ciowe kształtki izolacyjne wykonane z poro-
watych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Izolowa� zawory oraz inn�  wyst�puj�c� armatu-
r�. 
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Monta� izolacji cieplnej rozpoczyna� po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno�ci oraz po potwierdzeniu pra-
widłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia ruroci�gu lub urz�dzenia ma by� czysta i sucha. Nie dopuszcza si� wykonywania izolacji cieplnych na powierzch-
niach zanieczyszczonych ziemi�, cementem, smarami itp.  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maj� by� su-
che, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wyklucza� mo�liwo�� ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. Jako materiał izolacyjny nale�y stosowa� otuliny poliuretanowe. 
 
5.1.6. Znakowanie i mocowanie przewodów wodoci�gowych 
Oznaczenie ruroci�gów nale�y wykona� po uko�czeniu izolacji cieplnej ruroci�gów, zgodnie z przyj�tymi zasadami oznaczania 
podanymi w projekcie technicznym i wg zał�czonych stron zgodnie z PN-70/N-01270. 
Oznaczenia nale�y wykona� na przewodach, armaturze i urz�dzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w 
miejscach widocznych. 
Do mocowania przewodów stalowych nale�y stosowa� typowe zawieszenia wraz z konstrukcj� wsporcz�. Ruroci�gi wody mo-
cowa� na niezale�nych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 
 
 

	rednica rury 
[mm] 

Maksymalne odległo�� mi�dzy uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 
25 – 32 2,0 
40 – 50 2,5 
65 3,0 
80 4,0 

 
5.2. Monta	 instalacji kanalizacyjnej 
 
5.2.1. Prowadzenie przewodów 
Instalacje wykona� zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-
5. Przewody kanalizacyjne układa� kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu �cieków. Przewody prowadzi� przez po-
mieszczenia o temperaturze powy�ej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi� nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i 
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległo�� przewodów z PVC lub PE od przewodów 
cieplnych ma wynosi� 0,1m mierz�c od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległo�� ta jest mniejsza, nale�y zastosowa� izola-
cj� termiczn�. Izolacj� termiczn� nale�y wykona� równie� wtedy, gdy działanie dowolnego �ródła ciepła mogłoby spowodowa� 
podwy�szenie temperatury �cianki przewodu powy�ej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzi� po �cianach albo w bruzdach 
pod warunkiem zastosowania rozwi�zania zapewniaj�cego swobodne wydłu�anie przewodów. W miejscach, gdzie przewody 
kanalizacyjne przechodz� przez �ciany lub stropy, pomi�dzy �ciank� rur a kraw�dzi� otworu w przegrodzie budowlanej stoso-
wa� tuleje ochronne. 
Podej�cia. 
Podej�cia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzi�  oddzielnie lub ł�czy� w kilka przyborów, pod warun-
kiem utrzymania szczelno�ci zamkni�� wodnych. Spadki podej�� wynikaj� z zastosowanych trójników ł�cz�cych podej�cie ka-
nalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego monta�u przewodów, i maj� wynosi� minimum 2%. 
Piony. 
	rednica cz��ci odpływowej pionu powinna by� jednakowa na całej wysoko�ci i nie powinna by� mniejsza od najwi�kszej �red-
nicy podej�cia do tego pionu. Minimalna �rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadz�cych �cieki  z misek ust�powych 
0,10m. 
Przewody odpływowe (poziomy). 
Przewody prowadzone w gruncie pod posadzk� pomieszcze�, w których temperatura nie spada poni�ej 0oC układa� na takiej 
gł�boko�ci, aby odległo�� liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była dostosowana do 
warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.    
Spadki przewodów odpływowych i podł�cze� kanalizacyjnych: 
	rednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 

< 110 2,5 15 
160-110 2 15 

 
5.2.2. Mocowanie przewodów 
Przewody kanalizacyjne mocowa� do konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub obejm.  
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 
	rednica przewodu (mm) Spadek minimalny % 

50 - 110 1,0 
> 110 1,25 

Na przewodach pionowych stosowa� co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniaj�c przenoszenie obci��e� ruroci�gów i jed-
no mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza� ruroci�g przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych  maj� by� mocowane niezale�nie. 
 
5.2.3. Ci�cie i ł�czenie rur 
Ci�cie rur: 
Rur�, która jest przycinana na placu budowy nale�y najpierw oczy�ci�, a potem wyznaczy� miejsce jej przeci�cia. Podczas ci�-
cia nale�y korzysta� z piły o drobnych z�bach, a przede wszystkim nale�y pami�ta� o zachowaniu k�ta prostego. Aby zacho-
wa� k�t prosty nale�y korzysta� ze skrzynki uciosowej lub owin�� rur� kartk� papieru. 
Przed wykonaniem poł�czenia przyci�ty bosy koniec nale�y oczy�ci� z zadziorów i zukosowa� pod k�tem 15º za pomoc� pilni-
ka. Nie nale�y przycina� kształtek. 
Ł�czenie rur i kształtek: 
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Aby wykona� poł�czenie, nale�y posmarowa� bosy koniec �rodkiem po�lizgowym na bazie silikonu, a nast�pnie wprowadzi� go 
do kielicha a� do oporu. Nast�pnie zaznaczy� pisakiem rur� na kraw�dzi kielicha i wysun�� j� na odległo�� około 10mm. Ko�-
cówki kształtek mo�na całkowicie wsun�� do kielichów.  
 
5.3. Monta	 instalacji centralnego ogrzewania 
 
5.3.1. Wytyczne monta	u przewodów instalacji centralnego ogrzewania 
Ruroci�gi ł�czone b�d� zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralne-
go ogrzewania". 
Przed układaniem przewodów nale�y sprawdzi� tras� oraz usun�� przeszkody (mo�liwe do wyeliminowania), mog�ce powodo-
wa� uszkodzenie przewodów (np. pr�ty, wystaj�ce elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem nale�y sprawdzi�, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj� uszkodze� mechanicz-
nych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze� (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p�kni�tych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno u�ywa�. 
Kolejno�� wykonywania robót: 

a) wyznaczenie miejsca uło�enia rur, 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
c) przecinanie rur, 
d) zało�enie tulei ochronnych, 
e) uło�enie rur z zamocowaniem wst�pnym, 
f) wykonanie poł�cze�. 

Ruroci�gi poziome nale�y prowadzi� ze spadkiem wynosz�cym co najmniej 0,3% w kierunku �ródła ciepła. Poziome odcinki 
musz� by� wykonane ze spadkami zabezpieczaj�cymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przej�� przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych poł�cze�. 
Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. 
Woln� przestrze� mi�dzy zewn�trzn� �cian� rury i wewn�trzn� tulei nale�y wypełni� odpowiednim materiałem termoplastycz-
nym. Wypełnienie powinno zapewnia� jedynie mo�liwo�� osiowego ruchu przewodu. Długo�� tulei powinna by� wi�ksza o 6-8 
mm od grubo�ci �ciany lub stropu. Przej�cia przez przegrody okre�lone jako granice oddzielenia po�arowego nale�y wykony-
wa� za pomoc� odpowiednich tulei zabezpieczaj�cych. 
 
5.3.2. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne nale�y rozpocz�� po zako�czeniu monta�u ruroci�gów, przeprowadzeniu próby szczelno�ci oraz po potwier-
dzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny by� nało�one na styk i powinny �ci�le przylega� do powierzchni izolowanej. W przypadku wy-
konania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłu�ne elementów nast�pnej warstwy nie powinny pokrywa� odpowied-
nich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog� by� prowadzone przy u�yciu konwencjonalnych narz�dzi. 
Grubo�� wykonanie izolacji nie powinna si� ró�ni� od grubo�ci okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
 
5.3.3. Monta	 grzejników 
Zamocowa� szyny �cienne wieszaków do szybkiego monta�u według rozstawu zawieszek grzejnika i zawiesi� grzejnik wg in-
strukcji monta�u wieszaków. 
Rozci�� foli� w obszarze perforacji kartonowego naro�nika ochronnego i obszarze na tylnej �ciance grzejnika. Perforacj� ode-
rwa� i no�em do tapet naci�� ostro�nie kartonowe zabezpieczenie powierzchni grzejnika. Zamocowa� wieszaki �cienne proste 
lub wieszak z kołkiem rozporowym według rozstawu zawieszek grzejnika. 
Zawiesi� grzejnik na wieszaki i zamocowa� na dolnej kraw�dzi grzejnika w obszarze �ruby dystansowe nastawcze. Nast�pnie 
wypoziomowa� grzejnik i w razie potrzeby za pomoc� �rub dystansowych skorygowa� ustawienie w pionie. 
Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w instalacjach dwururowych z maksymaln� warto�ci� kv. 
Przył�cza grzejnika (od dołu) znajduj� si� standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia jest przednia strona grzejnika, 
czyli powierzchnia bez przyspawanych zawieszek. 
Grzejnik z zaworem zamontowanym z lewej strony posiada specjaln� naklejk�. 
Zdj�� opakowanie w obszarze kró�ców przył�czeniowych grzejnika. 
Zdemontowa� za�lepki z kró�ców przył�czeniowych 3/4“ gwint zewn�trzny. 
Zdemontowa� kaptur ochronny zaworu grzejnika. 
Przekr�ci� pier�cie� nastawczy zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do wybranego ustawienia wst�p-
nego - ��dana warto�� nastawy (1,2,...7, N) musi znale�� si� naprzeciw znacznika. 
Głowice termostatyczne montowa� zgodnie z instrukcj� producenta. 
 
5.3.4. Badanie i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 
Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by� poddana próbie szczelno�ci oraz 
sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. 
Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci nale�y instalacj� podlegaj�c� próbie (lub jej cz���) kilkakrotnie skutecznie prze-
płuka� wod�. 
Instalacj� nale�y dokładnie odpowietrzy�. 
Badania szczelno�ci instalacji nale�y przeprowadza� przy temperaturze zewn�trznej powy�ej 0oC. 
Do pomiaru ci�nie� próbnych nale�y u�ywa� manometru, który pozwala na bezbł�dny odczyt zmiany ci�nienia o 0,1 bara. Po-
winien on by� umieszczony w mo�liwie najni�szym punkcie instalacji. 
Prób� ci�nieniowa wykona� wod� na ci�nienie 0,45 MPa. Prób� nale�y uzna� za pozytywn� je�eli w ci�gu 30 minut nie stwier-
dzi si� spadku ci�nienia. 
Z próby ci�nieniowej nale�y sporz�dzi� protokół. 
Próba instalacji „na gor�co” i regulacja winna by� poprzedzona co najmniej 72-godzinn� prac� instalacji. Nale�y dokona� po-
miaru temperatury w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilaj�cej i powrotnej przewidzia-
nych dla danej temperatury zewn�trznej. Pomiarów nie nale�y wykonywa� przy temperaturach zewn�trznych wy�szych ni� 5oC. 
Regulacj� mo�na uzna� za przeprowadzona poprawnie, je�li odst�pstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszcz� si� w 
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granicach -1°C +2°C od temperatur zało�onych w projekcie. Je�eli odst�pstwa s� wi�ksze, nale�y przeprowadzi� analiz� przy-
czyn i poprawi� regulacj� albo usun�� usterki wykonawcze lub projektowe. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania 
próbek i bada� materiałów oraz robót. Kontrola jako�ci robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji powinna by� przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom 
II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by� zaopatrzona w �wiadectwo kontroli 
jako�ci producenta. 
Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione, nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po do-
konaniu poprawek przeprowadzi� badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Rodzaje odbioru robót 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi ko�cowemu). 

 
7.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót oraz ilo�ci tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
7.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� dla za-
kresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In-
spektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz jako�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� pisemnie. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zako�czenia robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Ko-
misja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakry-
ciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbie-
ga od wymaganej dokumentacj� projektowa lub ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumen-
tach umowy. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale�y dokona� ko�cowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
b) Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów (�wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów), 
c) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 
d) Protokołów przeprowadzenia próby szczelno�ci instalacji, 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 
a) zgodno�� wykonania z Dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz�cymi 

zmian i odst�pstw od Dokumentacji projektowej, 
b) protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�c� usuni�cia usterek, 
c) aktualno�� Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
d) protokoły bada� szczelno�ci instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10. 
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1) Wytyczne projektowania instalacji wodoci�gowych z polipropylenu COBRTI „Instal” marzec 1996. 
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instala-

cyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
4) PN-84/B-01701 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia. 
5) PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmian� PN-B-01706:1992/Az1:1999. 
6) PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz�ce wewn�trznych instalacji wodoci�gowych do przesyłu wody przeznaczonej 

do spo�ycia przez ludzi. Cz��� 1: Postanowienia ogólne. 
7) PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspól-

ne wymagania i badania. 
8) PN-83/B-10700.04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Prze-

wody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
9) PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego poli-

chlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
10) PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego poli-

chlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
11) PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego poli-

chlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
12) PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego poli-

chlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposa�enie pomocnicze. 
13) PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi�kczonego poli-

chlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatno�� do stosowania w systemie. 
14) PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 

Cz��� 1: Wymagania ogólne. 
15) PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Cz��� 2: Rury. 
16) PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Cz��� 3: Kształtki. 
17) PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie. 
18) PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci�nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
19) PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polibutylen (PB). Cz��� 1: Wymagania ogólne. 
20) PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polibutylen (PB). Cz��� 2: Rury. 
21) PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polibutylen (PB). Cz��� 3: Kształtki. 
22) PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polibutylen (PB). Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie. 
23) PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polietylen sieciowany (PE-X). Cz��� 1: Wymagania ogólne. 
24) PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polietylen sieciowany (PE-X). Cz��� 2: Rury. 
25) PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polietylen sieciowany (PE-X). Cz��� 3: Kształtki. 
26) PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polietylen sieciowany (PE-X). Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie. 
27) PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory wypływowe wydłu�one. 
28) PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawór umywalkowy stoj�cy. 
29) PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawór z ruchom� wylewk�. 
30) PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
31) PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj�ce. 
32) PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory wypływowe. 
33) PN-71/B-10420 Urz�dzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
34) PN-67/C-89350 Kleje do monta�u ruroci�gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
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ST 01.04 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
(CPV 45310000-3) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem instalacji elek-
trycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – „Termomoderni-
zacja O�rodka Geriatrycznego w Sianowie działka nr 270 gm.Kartuzy”. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem instalacji elektrycz-
nych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 
00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfika-
cj� Techniczn� i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada� parametrom technicznym wyspecyfikowanym w 
dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
 
2.1. Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały takie jak oprawy o�wietleniowe, przewody, osprz�t instalacyjny nale�y dostarcza� na budow� wraz ze �wiadec-
twami jako�ci, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi wytwórcy. 
 
2.2. Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywa� si� zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegaj�cych zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu si� wła�ciwo�ci technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicz-
nych. Nale�y zachowa� wymagania wynikaj�ce ze specjalnych wła�ciwo�ci materiałów oraz wymagania w zakresie bezpie-
cze�stwa przeciwpo�arowego. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si� u�ycie nast�puj�cego sprz�tu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- spawarka transformatorowa do 500 A. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Materiały na budow� powinny by� przywo�one odpowiednimi �rodkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegaj�cy 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.1. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega� bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz�dzeniami, powinna by� przejrzysta, 
prosta i dost�pna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.2. Monta	 konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl�du na rodzaj instalacji, po-
winny by� zamocowane do podło�a w sposób trwały, uwzgl�dniaj�cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
b�dzie pracowa�, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
5.3. Przej�cia przez �ciany i stropy 
Przej�cia przez �ciany i stropy powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

- wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany, stropy itp. musz� by� chronione przed uszkodzenia-
mi, 

- przej�cia te nale�y wykonywa� w przepustach rurowych, 
- przej�cia pomi�dzy pomieszczeniami o ró�nych atmosferach powinny by� wykonywane w sposób szczelny, zapewniaj�cy 

nieprzedostawanie si� wyziewów, 
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- obwody instalacji elektrycznych przechodz�c przez podłogi musz� by� chronione do wysoko�ci bezpiecznej przed przy-
padkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi nale�y stosowa� rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
5.4. Monta	 sprz�tu, osprz�tu i opraw o�wietleniowych 
Sprz�t i osprz�t instalacyjny nale�y mocowa� do podło�a w sposób trwały zapewniaj�cy mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprz�tu i osprz�tu mog� słu�y� konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podło�u, przyspawane do sta-
lowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr�cone do podło�a za pomoc� kołków i �rub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale�y mocowa� przez wkr�canie w metalo-
wy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si� mocowania haków za pomoc� kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. 
Przewody opraw o�wietleniowych nale�y ł�czy� z przewodami wypustów za pomoc� zł�czy �wiecznikowych. 
 
5.5. Podej�cie do odbiorników 
Podej�cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale�y wykonywa� w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. Podej�cia do przewodów uło�onych w podłodze nale�y wykonywa� w rurach stalowych zamocowanych pod po-
wierzchni� podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały musz� spełnia� odpowiednie warunki 
wytrzymało�ciowe i by� wyprowadzone ponad podłog� do wysoko�ci koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zamocowanych na �cianach, stropach lub konstrukcjach podej�cia nale�y wykonywa� przewodami uło�onymi 
na tych �cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak�e na innego rodzaju podło�ach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.6. Układanie przewodów 
 
5.6.1. Przewody izolowane w rurkach 
 
5.6.1.1. Układanie rur 
Rury nale�y układa� na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podło�u. 
Ko�ce rur przed poł�czeniem powinny by� pozbawione ostrych kraw�dzi. Zale�nie od przyj�tej technologii monta�u i rodzaju 
tworzywa ł�czenie rur ze sob� oraz sprz�tem i osprz�tem nale�y wykonywa� przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem poł�cze�, 
- wkr�canie nagwintowanych ko�ców rur, 
- wkr�canie nagrzanych ko�ców rur. 

Łuki na rurach nale�y wykonywa� tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewn�trznej �rednicy. Promie� gi�cia 
powinien zapewnia� swobodne wci�ganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna by� wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo�liwi� odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej 
kondensacji. Zabrania si� układania rur z wci�gni�tymi w nie przewodami. 
 
5.6.1.2. Wci�ganie przewodów 
Przed przyst�pieniem do wci�gania przewodów nale�y sprawdzi� prawidłowo�� wykonanego rurowania, zamocowania sprz�tu i 
osprz�tu, jego poł�cze� z rurami oraz przelotowo��. 
Wci�ganie przewodów nale�y wykona� za pomoc� specjalnego osprz�tu monta�owego. Nie wolno do tego celu stosowa� 
przewodów, które pó�niej zostan� u�yte w instalacji. Ł�czenie przewodów wykona� wg wcze�niej opisanych zasad. 
 
5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zale�no�ci od rodzaju pomieszcze� instalacj� nale�y wykona�: 

- w wykonaniu zwykłym, 
- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje si� nast�puj�ce rodzaje instalacji: 
- bezpo�rednio na podło�u za pomoc� uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
- na uchwytach odległo�ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
- pod tynkiem z osprz�tem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
- na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
- w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nale�y przewody i kable uszczelnia� w sprz�cie i osprz�cie oraz aparatach za po-
moc� dławików. 	rednica dławicy i otworu uszczelniaj�cego pier�cienia powinna by� dostosowana do �rednicy zewn�trznej 
przewodu lub kabla. Po dokr�ceniu dławic zaleca si� dodatkowe uszczelnianie ich za pomoc� odpowiednich uszczelniaczy. 
 
- Układanie przewodów na uchwytach: 
Na przygotowanej trasie nale�y zamontowa� uchwyty wg wcze�niejszego opisu. Odległo�ci od uchwytów nie powinny by� wi�k-
sze od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno by� takie, aby odległo�ci mi�dzy nimi ze wzgl�dów estetycznych były jednakowe, uchwyty 
mi�dzy innymi znajdowały si� w pobli�u sprz�tu i osprz�tu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewo-
dów pomi�dzy uchwytami nie były widoczne. 
 
- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga� b�dzie: 
Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniej�cego podło�a, uło�enie korytek na konstrukcjach wsporczych, uło-
�enie przewodów w korytku wraz z zało�eniem pokryw. 
 
- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga� b�dzie: 
Zamontowania listwy PCW na �cianie lub stropie za pomoc� kołków rozporowych przykr�canych do podło�a, uło�enie przewo-
dów w listwie, zamocowanie pokrywy z zało�eniem pokrywy. 
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5.6.3. Przewody izolowane układanie pod tynkiem 
Wykonanie instalacji p/t wymaga� b�dzie uło�enia przewodów i zainstalowania osprz�tu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniej�cych �cianach niezb�dne b�dzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i �le-
pych wn�k, pod osprz�t oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale�y przewody i kable uszczelnia� w osprz�cie oraz aparatach za pomoc� dław-
ników. 	rednica głowicy i otworu uszczelniaj�cego pier�cienia powinna by� dostosowana do �rednicy zewn�trznej przewodu lub 
kabla. Po dokr�ceniu dławic zaleca si� dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc� odpowiednich uszczelnie�. 
 
5.7. Ł�czenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wn�trzowych ł�czenia przewodów nale�y dokonywa� w sprz�cie i osprz�cie instalacyjnym i w od-
biornikach. Nie wolno stosowa� poł�cze� skr�canych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj� wyprowadzone fabrycznie 
na zewn�trz przewody a samo ich podł�czenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podł�czenia nale�y 
uzgodni� z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru. 
Przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi i dodatkowe napr��enia. Do danego zacisku na-
le�y przył�czy� przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s� przył�czone za pomoc� oczek, pomi�dzy oczkiem a nakr�tk� 
oraz pomi�dzy oczkami powinny znajdowa� si� podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj� w sposób umo�liwiaj�cy 
przepływ pr�du. Długo�� odizolowanej �yły przewodu powinna zapewnia� prawidłowe przył�czenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo�e powodowa� uszkodze� mechanicznych. 
W przypadku stosowania �ył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza� warstwy cyny. 
Ko�ce przewodów miedzianych z �yłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocy-
nowane (zaleca si� zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.8. Przył�czanie odbiorników 
Miejsca poł�cze� �ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by� dokładnie oczyszczone. Samo poł�czenie musi by� wy-
konane w sposób pewny, pod wzgl�dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, ko-
rozj� itp. 
Poł�czenia mog� by� wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale�no�ci od konstrukcji odbiornika i warunków technolo-
gicznych. Przył�czenia sztywne nale�y wykonywa� w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo�rednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Poł�czenia elastyczne stosuje si�, gdy odbiorniki nara�one s� na drgania o du�ej amplitudzie lub przystosowane s� do przesu-
ni�� lub przemieszcze�. Poł�czenia te nale�y wykona�: 

- przewodami izolowanymi wielo�yłowymi gi�tkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jedno�yłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielo�yłowymi gi�tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 
5.9. Monta	 tablicy rozdzielczej 
Tablice w obudowie na�ciennej lub zagł�bionej nale�y przykr�ca� do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w pod-
ło�u. Po zamontowaniu urz�dzenia nale�y: 

- zainstalowa� aparaty zdj�te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
- dokr�ci� w sposób pewny wszystkie �ruby i wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych i mechanicznych, 
- zało�y� osłony zdj�te w czasie monta�u, 
- podł�czy� obwody zewn�trzne, 
- podł�czy� przewody ochronne. 

 
5.10. Próby monta	owe 
Po zako�czeniu robót nale�y przeprowadzi� próby monta�owe obejmuj�ce badania i pomiary. Zakres prób monta�owych nale-
�y uzgodni� z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary impedancji p�tli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemie�. 

 
5.11. Monta	 sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
 
5.11.1. Zwody poziome 
Sztuczne zwody piorunochronne nale�y instalowa� na stałe przy u�yciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne po-
winny by� zgodne z norm�. Zwody poziome nale�y instalowa� co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepal-
nych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
 
5.11.2. Przewody odprowadzaj�ce 
Przewody odprowadzaj�ce powinny by� układane w rurkach ochronnych na zewn�trznych �cianach budynku w bru�dzie pod 
tynkiem. Przewody odprowadzaj�ce powinny by� prowadzone po najkrótszej trasie pomi�dzy zwodem, a przewodem uziemia-
j�cym. Poł�czenia przewodów odprowadzaj�cych z uziomami sztucznymi nale�y wykona� przy pomocy zł�czy probierczych. 
 
5.11.3. Próby monta	owe 
Po zako�czeniu robót nale�y przeprowadzi� próby monta�owe instalacji odgromowej obejmuj�ce badania i pomiary. Zakres 
prób monta�owych nale�y uzgodni� z Inwestorem. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno by� wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinno podlega�: 

- zgodno�� wykonania robót z Dokumentacj� Projektow�, 
- wła�ciwe podł�czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
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- zał�czanie punktów �wietlnych zgodnie z zało�onym programem, 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej z przekaza-

niem wyników do protokołu odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Obmiar robót obejmuje cało�� instalacji elektroenergetycznych. Jednostk� obmiarow� jest komplet robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezb�dnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku 
Wykonawca robót budowlanych, niezb�dnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapozna� si� z budynkiem, w któ-
rym b�d� one wykonywane oraz stwierdzi� odpowiednie jego przygotowanie. 
Odbioru robót budowlanych, niezb�dnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje si� przed przyst�pieniem do robót 
elektrycznych. 
Odbioru robót dokonuje Wykonawca robót elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy). 
Szczegółowy zakres odbioru robót zale�y od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania. 
Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezb�dnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego cz�-
�ci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by� zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj� inwestycji. 
Odbiór robót powinien by� udokumentowany protokółem. 
Przy przekazywaniu robót Zleceniodawca jest obowi�zany dostarczy� Wykonawcy plan instalacji i urz�dze� podziemnych, 
znajduj�cych si� na terenie robót lub zło�y� pisemne o�wiadczenie, �e w danym obszarze nie ma �adnych instalacji i urz�dze� 
podziemnych. 
 
8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
 
8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
Ka�da instalacja elektryczna w budynku powinna by� poddana szczegółowym ogl�dzinom i próbom, obejmuj�cym niezb�dny 
zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotycz�ce ochrony ludzi, zwierz�t i mienia przed zagro�eniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadza� komisja składaj�ca si� z co najmniej dwóch osób, dobrze znaj�cych wymagania 
stawiane instalacjom elektrycznym. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mog� wykonywa� wył�cznie osoby posiadaj�ce za�wiadczenia kwalifikacyjne. Oso-
ba wykonuj�ca pomiary mo�e korzysta� z pomocy osoby nie posiadaj�cej za�wiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, �e 
odbyła przeszkolenie BHP pod wzgl�dem prac przy urz�dzeniach elektrycznych. 
Zakres bada� odbiorczych obejmuje: 

- ogl�dziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
- próby rozruchowe. 

Ogl�dziny, pomiary i próby powinny by� wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na pod-
stawie dostarczonych protokółów. 
Protokoły z bada� (pomiarów i prób), sprawdze� i odbiorów cz��ciowych nale�y przedło�y� komisji w trakcie odbioru. 
Komisja mo�e by� jednocze�nie wykonawc� ogl�dzin, bada� i prób, z tym, �e z bada� i prób powinny by� sporz�dzone od-
dzielne protokoły. 
Po zako�czeniu bada� odbiorczych komisja powinna sporz�dzi� protokół ko�cowy z bada� odbiorczych. Protokół ten nale�y 
przedło�y� do odbioru ko�cowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawiera� co najmniej 
nast�puj�ce dane: 

- numer protokołu, miejscowo�� i dat� sporz�dzenia, 
- nazw� i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska słu�bowe, 
- dat� wykonania bada� odbiorczych, 
- ocen� wyników bada� odbiorczych, 
- decyzj� komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzaj�ce zgodno�� ustale� zawartych w protokole. 

 
8.2.2. Ogl�dziny instalacji elektrycznych 
Ogl�dziny nale�y wykona� przed przyst�pieniem do prób i po odł�czeniu zasilania instalacji. 
Ogl�dziny maj� na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urz�dzenie: 

- spełniaj� wymagania bezpiecze�stwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie posiadaj� widocznych uszkodze� mechanicznych, mog�cych mie� wpływ na pogorszenie bezpiecze�stwa u�ytkowa-

nia 
Zakres ogl�dzin obejmuje sprawdzenie prawidłowo�ci: 

- wykonania instalacji pod wzgl�dem estetycznym (jako�� wykonanej instalacji), 
- ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym, 
- doboru urz�dze� i �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych, 
- ochrony przed po�arem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obci��alno�ci pr�dowej i spadku napi�cia, 
- wykonania poł�cze� obwodów, 
- doboru i nastawienia urz�dze� zabezpieczaj�cych i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urz�dze� odł�czaj�cych i ł�cz�cych, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprz�tu i osprz�tu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
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- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, ł�czni-
ków, zacisków itp., 

- wykonania dost�pu do instalacji i urz�dze� elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 
 
8.2.3. Estetyka i jako�� wykonanej instalacji 
O jako�ci i estetyce wykonanej instalacji decyduj� nast�puj�ce czynniki: 

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprz�tu elektroinstalacyjnego, 
- trwało�� zamocowania sprz�tu do podło�a oraz innych elementów mocuj�cych i uchwytów, 
- zamocowanie sprz�tu na jednakowej wysoko�ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo�ci moco-

wania, 
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji ł�czników oraz jednolite usytuowanie styku ochronnego w 

gniazdach wtyczkowych, 
- wła�ciwe zabezpieczenie przed korozj� elementów urz�dze� i instalacji nara�onych na wpływ czynników atmosferycz-

nych. 
 
8.2.4. Ochrona przed pora	eniem pr�dem elektrycznym 
Nale�y ustali�, jakie �rodki ochrony przed dotykiem bezpo�rednim i po�rednim zostały zastosowane. 
Nale�y stwierdzi� prawidłowo�� dobrania �rodków ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznych oraz ich zgodno�� z nor-
mami. 
Sprawdza si� zgodno�� instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47. 
 
8.2.5. Ochrona przed po	arami i skutkami cieplnymi 
Nale�y sprawdzi�, czy: 

- instalacje i urz�dzenia elektryczne nie stwarzaj� zagro�enia po�arowego dla materiałów lub podło�y, na których (w pobli-
�u których) s� zainstalowane, 

- urz�dzenia mog�ce powodowa� powstawanie łuku elektrycznego s� odpowiednio zabezpieczone przed jego negatyw-
nym oddziaływaniem na otoczenie, 

- urz�dzenia zawieraj�ce ciecze palne s� odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si� tych cieczy, 
- dost�pne cz��ci urz�dze� i aparatów nie zagra�aj� poparzeniem, 
- urz�dzenia do wytwarzania pary, gor�cej wody lub powietrza maj� wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
- urz�dzenia wytwarzaj�ce promieniowanie cieplne nie zagra�aj�, wyst�pieniem niebezpiecznych temperatur. 

Sprawdza si� zgodno�� instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482. 
 
8.2.6. Poł�czenia przewodów 
Nale�y sprawdzi�, czy: 

- poł�czenia przewodów s� wykonane przy u�yciu odpowiednich metod i osprz�tu, 
- nie jest wywierany przez izolacj� nacisk na poł�czenia, 
- zaciski nie s� nara�one na napr��enia spowodowane przez podł�czone przewody. 

Sprawdza si� zgodno�� instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 
powłoce polwinitowej, okr�głe. 

2) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jedno�yło-
we o izolacji polwinitowej. 

3) PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
4) PN-E-04700:1998/2000 Wytyczne przeprowadzania pomonta�owych bada� odbiorczych. 
5) N-SEP-E-004  Budowa linii kablowych. 
6) PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
7) PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych - Tom V. Instalacje elektryczne. 
9) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u�ytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005). 

10) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz��� D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


