
ELEWACJA FRONTOWA

        (północna)

ELEWACJA  BOCZNA

      (zachodnia)

ELEWACJE - KOLORYSTYKA

skala 1:100

INWESTOR:

TEMAT:

ADRES:

ELEWACJE
 A9

NR RYS.

BIURO  PROJEKTOWE

83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12

tel. 058 681-37-67, 603 416-782

eltapro@wp.pl ,   www.eltapro.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Termomodernizacja budynku

Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie.

Sianowo,  dz. nr 270, gm. Kartuzy

DATA:  marzec 2016r.         Skala 1:100

  mgr inż. Ireneusz Tackowiak
    uprawniony do projektowania i kier.
     robotami budowl. bez ograniczeń
    w specjalności konstr.-budowlanej

  nr ew. POM/0229/PWOK/05
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LEGENDA:

Tynk mineralny - kolor "złamana biel" wg palety np. CAPAROLCOLOR Kiesel 18 L92, C1.5, H105

Płytki ceramiczne 30x30 cm - kolor "piaskowy" wg katalogu RAKO Object TAURUS GRANIT SR7 (R11)

WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNETRZNE RYNNY I OPIERZENIA
METALOWE POWLEKANE W KOLORZE CZARNYM

MIĘDZY OKNAMI PŁYTKI CERAMICZNE TYPU RAKO Objekt TAURUS GRANIT SR7 (R11)
PRZY OKNACH PŁYTKI UKŁADAĆ TAKŻE NA OŚCIEŻNICACH AŻ DO RAM OKIENNYCH

UWAGA!!!
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE TYNKÓW , FARB, PŁYTEK  INNYCH PRODUCENTÓW
Z ZACHOWANIEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I PALETY BARW CAPAROLCOLOR

Płytki ceramiczne 30x8 cm - kolor "ciemny brąz" wg katalogu RAKO Object TAURUS PORFYR A12 S STROMBOLI

2
WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE  ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGOMOWEJ.
ZWODY PROWADZIĆ W RURKACH PCV POD STYROPIANEM,
ZAMONTOWAĆ KASETY ZE ZŁĄCZKAMI KONTROLNYMI DO POMIARÓW.
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